OPEL Antara

Betriebsanleitung



lhr Antara

ist die intelligente Verbindung von
zukunftsweisender Technik, Uberzeu-
gender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit
und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an lhnen, lhr Fahrzeug sicher
zu fahren und seine einwandfreie Funktion
zu erhalten. Die Betriebsanleitung gibt
Ihnen dazu alle nétigen Informationen.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen Uber
mégliche Unfall- und Verletzungsgefahren
durch falsche Bedienung.

Sie missen sich immer an die spezifischen
Gesetze des Landes halten, durch das Sie
gerade fahren. Diese kénnen zu den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Bei dem Hinweis auf die Inanspruchnahme
einer Werkstatt empfehlen wir lhnen, einen
Opel Service Partner aufzusuchen. Die
Opel Service Partner bieten einen erstklas-
sigen Service zu angemessenen Preisen.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Die Betriebsanleitung gehért zusammen
mit dem Service- und Garantieheft zum
Fahrzeug: Griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie die Betriebsanleitung
M Sie erhalten einen ersten Uberblick im
Kapitel "Kurz und bundig".

M Sie orientieren sich im Inhaltsverzeichnis
am Anfang der Betriebsanleitung und in
den einzelnen Kapiteln.

M Sie orientieren sich im Stichwortver-
zeichnis.

M Sie lernen die technischen Feinheiten
kennen.

M Sie steigern die Freude an lhrem Fahr-
zeug.

M Sie beherrschen lhr Fahrzeug souverdn.

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt
fur leichte Lesbarkeit und gute Ubersicht.

Dabei bedeuten
» Bitte auf der ndchsten Seite weiterlesen.

® Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstat-
tungen sind nicht in allen Fahrzeugen
enthalten (Modellvarianten, Motorop-
tionen, Landervarianten, Sonderausstat-
tung, Original Opel Teile und Zubehér).

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete Texte
weisen auf mogliche Unfall- und Verlet-
zungsgefahren hin. Nichtbeachtung der
Beschreibungen kann zu Verletzungen
oder Lebensgefahr fiihren.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen
entsprechend.

Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen als
Hinweis oder zeigen eine durchzufihrende
Handlung.

Schwarze Pfeile in den Abbildungen zeigen
die Reaktion oder eine zweite durchzufih-
rende Handlung.

Richtungsangaben wie z. B. links oder
rechts bzw. vorne oder hinten in den
Beschreibungen beziehen sich immer
auf die Fahrtrichtung.

Gute Fahrt wiinscht lhnen
lhr Opel Team
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Kurz und biindig

513204 S 13776

Fahrzeug entriegeln und 6ffnen: Hecktir entriegeln und 6ffnen:
Dricken Sie die Taste =, ziehen Dricken Sie die Taste = auf der
Sie am Turgriff Fernbedienung, betéatigen Sie die
» Tirschlésser - siehe Seiten 30, 72, Taste oberhalb des amtlichen
Schliissel - siehe Seite 21, Kennzeichens

Elektronische Wegfahrsperre - siehe » Hecktiir - siehe Seite 26,

Seite 22, Funkfernbedienung - siehe Seite 23,
Funkfernbedienung - siehe Seite 23, Zentralverriegelung - siehe Seite 25,
Zentralverriegelung - siehe Seite 25, Diebstahlwarnanlage - siehe Seite 27.

Diebstahlsicherung - siehe Seite 27,
Diebstahlwarnanlage - siehe Seite 27.
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513335

Vordersitzeinstellung: Ziehen Sie
am Griff, verschieben Sie den Sitz,
lassen Sie den Griff los

» Sitze - siehe Seite 36,

Sitzposition - siehe Seite 38.

514513

Lehnen der vorderen Sitze
einstellen: Heben Sie den
Entriegelungshebel an der
SitzauBenseite an

Ruckenlehne der Sitzposition anpassen.

Beim Einstellen nicht an der Rickenlehne
anlehnen.

» Sitze - siehe Seite 36,
Sitzposition - siehe Seite 38.

S13261

Lendenwirbelstiitze einstellen #:
Handrad drehen

Lendenwirbelstiitze dem persénlichen
Empfinden anpassen.

Inhalt
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3 14814

Sitzhohe % einstellen: Heben oder
senken Sie den Hebel an der Seite
des Sitzes

Pumpbewegung des Hebels

nach oben:  hebt den Sitz an
nach unten: senkt den Sitz ab

» Sitze - siehe Seite 36,
Sitzposition — siehe Seite 38.

512289

Héhe der Kopfstiitzen einstellen:
Entriegelungstaste driicken,
Hoéhe einstellen, dann loslassen
» Kopfstutzen - siehe Seite 39,
Kopfstitzenposition — siehe Seite 39.

S 11850

Sicherheitsgurt anlegen: Gurt
ruckfrei abrollen, Giber die
Schulter fuhren und in Gurtschloss
einrasten

Der Gurt darf an keiner Stelle verdreht sein.
Der Beckengurt muss straff am Kérper
anliegen.

Die Ruckenlehnen durfen nicht zu weit
nach hinten geneigt sein (empfohlener
maximaler Neigungswinkel ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss
dricken.

» Sicherheitsgurte — siehe Seiten 43 bis 47,
Airbag-Systeme — siehe Seite 52,
Sitzposition — siehe Seite 38.

Inhalt
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514532

Innenspiegel einstellen:
Spiegelgeh&use schwenken
Hebel an der Unterseite des Spiegelge-
hduses schwenken: Blendung bei Nacht
wird reduziert.

Seien Sie vorsichtig beim Fahren, wenn der
Innenspiegel auf Nachtsicht eingestellt ist.
Die Sicht nach hinten kann in dieser Stel-
lung leicht verzerrt sein.

» Spiegel - siehe Seite 31,
automatisch abblendender Innenspiegel -
siehe Seite 32.

514523

Elektrisch einstellbare
AuBenspiegel: Vier-Wege-Schalter
in der Fahrertir

Stellen Sie den Auswahlschalter auf L oder
R: Der Vier-Wege-Schalter stellt den ent-
sprechenden Spiegel ein.

» Weitere Hinweise,

automatisch abblendende AuBenspiegel -
siehe Seite 31,

heizbare AuBenspiegel - siehe Seite 106.

Klappbare AuBenspiegel

Manuell: Driicken Sie leicht.

Elektrisch #%: In Ziindschlossstellung ACC
oder ON, driicken Sie die Taste &1, und
beide Spiegel werden angeklappt.

Driicken Sie die Taste & erneut; beide
Spiegel klappen in Fahrposition.

Wenn ein angeklappter elektrischer Spiegel
manuell ausgeklappt wurde, dann klappt
beim Driicken der Taste & nur der andere
Spiegel aus. Nochmaliges Driicken der
Taste & klappt beide Spiegel wieder an.

Klappen Sie die Spiegel vor dem Fahren in
Fahrposition.
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Kontrollleuchten

@)  ABS (Antiblockiersystem):
siehe Seite 149.

=  Anhdnger-Kontrollleuchte #:

siehe Seite 70.

@@ Bremssystem:
siehe Seiten 70, 146.

PsA  Parkpilot 3%:
siehe Seiten 71, 143.

@ DCS (Bergabfahrassistent):
siehe Seiten 71, 139.

e AWD (Allradantrieb) $:
siehe Seiten 71, 122.

§  ESC aktiv & Warnung

(Elektronische Stabilitatskontrolle):

siehe Seite 137.

NOTREADY ESC nicht bereit:
siehe Seite 137.

5 ESC OFF:
siehe Seite 137.

o) Automatische
Leuchtweitenregulierung *:
siehe Seiten 71, 98.

£ Kiihimitteltemperatur:
siehe Seiten 71, 196.

]

<P

<

#0
Q%

Elektronische Wegfahrsperre:
siehe Seiten 22, 72.

Tur offen:
siehe Seite 72.

Motorelektronik,
Getriebeelektronik :
siehe Seiten 72, 135.

Airbag-Systeme ¥,
Gurtstraffer:
siehe Seiten 44, 52.

Hecktur offen:
siehe Seite 72.

Kontrollleuchte
Fahrer-Sicherheitsgurt:
siehe Seite 72.

Blinker:
siehe Seiten 14, 72, 95.

Kraftstoffreserve:
siehe Seiten 72, 76, 133, 229.

Nebelscheinwerfer:
siehe Seiten 73, 96.

Nebelschlussleuchte:
siehe Seiten 73, 96.

Fernlicht:
siehe Seiten 14, 73, 95.

Scheibenwaschmittelstand niedrig:

siehe Seite 73.

ig g ? «©

f 2 T

3
)

Wasser im Diesel-Kraftstofffilter :
siehe Seiten 73, 195.

Motorél wechseln #%:
siehe Seite 73.

Vorglithen bei Diesel-Motoren #:
siehe Seiten 19, 73.

DPF (Diesel-Partikelfilter) #%:
siehe Seiten 73, 136.

Geschwindigkeitsregler :
siehe Seite 141.

Motorélstand %:
siehe Seite 73.

Servolenkung:
siehe Seite 73.

Einschalten der
Diebstahlwarnanlage ohne
Uberwachung des Innenraums und
der Fahrzeugneigung *:

siehe Seite 28.

Motordldruck:
siehe Seite 74.

Generator:
siehe Seite 74.

Abgasemissionen:
siehe Seiten 74, 135.

WINTER Winterprogramm:

siehe Seiten 74, 118.
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513583

Lenkradsperre und Ziindung:
Schlussel in Stellung ACC drehen.
Zur Entlastung der Sperre
Lenkrad leicht bewegen

Stellungen:

LOCK = Zindung aus

ACC = Lenkung frei, Zindung aus

ON = Zundung ein, bei
Diesel-Motor: Vorgluhen

START = Anlassen

(Getriebe in Neutralstellung)

» Anlassen - siehe Seite 19,

elektronische Wegfahrsperre - siehe

Seite 22,

Abstellen des Fahrzeuges - siehe Seite 20.

S13T

Lenkradeinstellung: Schwenken
Sie den Hebel nach unten, stellen
Sie H6he und Abstand ein,
schwenken Sie den Hebel nach
oben und rasten Sie ihn ein

Stellen Sie das Lenkrad nur bei stehendem
Fahrzeug und gel6ster Lenkradblockierung
ein.

Driicken Sie den Hebel fest nach oben, um
sicherzustellen, dass das Lenkrad fest posi-
tioniert ist.

» Airbag-Systeme - siehe Seite 52.

S 13208

AuBenbeleuchtung

Lichtschalter drehen:

(@) = Aus

06z = Seitenleuchten

gD = Abblendlicht oder
Fernlicht

AUTO = Automatisches
Einschalten des
Abblendlichtes %

Taste driicken:
£0 Nebelscheinwerfer
Q% Nebelschlussleuchte

» Scheinwerfer-Einschaltkontrolle - siehe
Seite 92,

weitere Hinweise - siehe Seite 94,
Leuchtweitenregulierung * - siehe Seite 97,
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt -

siehe Seite 101,

Tagesfahrlicht #% - siehe Seite 94.

Inhalt
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SN4525
Lichthupe, Fern- und
Abblendlicht:
Lichthupe = Ziehen Sie den
Hebel zum
Lenkrad
Fernlicht = Dricken Sie den
Hebel nach vorn
Abblendlicht = Ziehen Sie den
Hebel zum

Lenkrad zuriick
» Fernlicht, Lichthupe - siehe Seite 95.

514527

Blinker: Hebel in Ruhestellung
Nach oben Rechts blinken
Nach unten Links blinken
» Blinker - siehe Seite 95.

] o
F_._Iﬁ\l:t
VAN A &

513414

Warnblinker:

Ein = Driicken Sie A

Aus = Driicken Sie A erneut
» Warnblinker - siehe Seite 97.

Inhalt
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— 513248

Hupe betatigen k=t Driicken Sie
auf eine Seite des Lenkrads

Die Hupe ertént unabhdngig von der
Zundschlusselstellung.

» Airbag-Systeme - siehe Seite 52,
Lenkradfernbedienung - siehe Seite 102.

S1328

Scheibenwischer: Bewegen
Sie den Hebel nach oben

O = Aus

—-— = Einstellbares
Wischintervall

— = Langsam

= = Schnell

Driicken Sie den Hebel aus Position O nach
unten: Tippwischen.

» Scheibenwischer - siehe Seite 92,
einstellbares Wischintervall - siehe Seite 92,
weitere Hinweise - siehe Seiten 199, 203,
206.

S1348

Automatisches Wischen mit
Regensensor 3; Stellen Sie

den Hebel in die Position
automatisches Wischen mit
Regensensor ——

Der Regensensor erkennt die Wasser-
menge auf der Windschutzscheibe und
regelt automatisch die Scheibenwischer.

» Scheibenwischer - siehe Seite 92,
weitere Hinweise - siehe Seiten 199,
203, 206.

Inhalt
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513482

Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage
betatigen: Ziehen Sie den

Hebel zum Lenkrad

» Windschutzscheiben- und Scheinwerfer-
waschanlage - siehe Seite 93,

weitere Hinweise - siehe Seiten 200, 203,
206.

513483

Heckscheibenwischer
und -waschanlage:

Scheibenwischer = Hebel nach

an vorn driicken
Scheibenwischer = ZiehenSieden
aus Hebel zum
Lenkrad
zuriick
Waschen = Taste driicken
und halten

» Heckscheibenwischer

und -waschanlage - siehe Seite 93,
weitere Hinweise - siehe Seiten 199, 200,
203, 206.

S 14532

Heizbare Heckscheibe,
heizbare AuBenspiegel :
Driicken Sie Gy = Ein
Driicken Sie i) erneut = Aus
» Klimaanlage - siehe Seite 110,

heizbare Heckscheibe, heizbare
AuBenspiegel - siehe Seite 106.

Inhalt
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513625

Trocknen beschlagener oder
vereister Scheiben: Stellen Sie die
Luftverteilung auf Position %,
stellen Sie den Drehregler der
Temperatur auf rot und das
Gebl&se auf Position 4, schalten
Sie die heizbare Heckscheibe Gl
ein

SchlieBen Sie die mittleren Beliftungs-
dusen, 6ffnen Sie die seitlichen Beltftungs-
disen und richten Sie diese auf die Seiten-
scheiben.

» Heizung, Beliftung und Klimaanlage -
siehe Seiten 107, 110.

514530

Einstellen des Automatik-Modus
der Elektronischen
Klimatisierungsautomatik #:
Dricken Sie die Taste AUTO,
stellen Sie die Temperatur mit
dem Drehregler ein

alle Beltuftungsdisen 6ffnen,

» Elektronische Klimatisierungsautomatik
(ECC) - siehe Seite 112.

Schaltgetriebe:
1bis5 = 1.bis5.Gang
R = Rilckwartsgang

Legen Sie den Rickwdértsgang nur bei
stehendem Fahrzeug ein.
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S13252
Automatikgetriebe *%:
P = Parkstellung
R = Ruckwartsgang
N = Neutralstellung (Leerlauf)

D Automatische Gangwahl
Anlassen ist nur in P oder N méglich. Zum
Verlassen von P oder N, schalten Sie die
Zindung ein, treten Sie die FuBbremse
und driicken Sie die Taste am Wdahlhebel.

P oder R einlegen: Driicken Sie die Taste
am Wahlhebel.

P:  Nur bei stehendem Fahrzeug, ziehen
Sie zuerst die Handbremse an
R:  Nur bei stehendem Fahrzeug.

» Automatikgetriebe - siehe Seite 116.

S13629

Manuell-Modus:
+ In héheren Gang schalten

- In niedrigeren Gang
schalten

» Weitere Hinweise - siehe Seite 118.

Prufen Sie vor dem Abfahren
M Reifendruck und Reifenzustand.

W Motordlstand und Flussigkeitssténde im
Motorraum (siehe Seite 193).

Ml Alle Scheiben, Spiegel sowie AuBenbe-
leuchtung und amtliches Kennzeichen
mussen funktionsf&hig bzw. frei von
Schmutz, Schnee und Eis sein.

B Transportgegenstdnde sicher verstauen,
damit sie bei einer pl6tzlichen Bremsung
nicht nach vorn geschleudert werden.

M Richtige Einstellung von Sitzen, Sicher-
heitsgurten und Spiegeln,

B Alle Anzeigen und Kontrollleuchten.

M Funktion der Bremsen.
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513443

Motor anlassen:

Schaltgetriebe im Leerlauf, treten
Sie Kupplung und FuBbremse,
Automatikgetriebe in P oder N,
geben Sie kein Gas

Otto-Motoren: Drehen Sie den
Schlissel auf START und lassen
Sie ihn los

Diesel-Motoren: Drehen Sie den
Schlissel auf ON, wenn Vorgliih-
Kontrollleuchte 00 erlischt”,
drehen Sie den Schlussel auf
START und lassen Sie ihn los

Der Schlussel kehrt beim Loslassen auto-
matisch auf ON zurlck.

" Vorglithsystem schaltet sich nur bei niedrigen
AuBentemperaturen ein.

Anlassversuche durfen nicht mehr als
15 Sekunden dauern. Wenn der Motor
nicht anspringt, warten Sie 10 Sekunden
vor einem erneuten Anlassversuch.

Die zunachst erhdhte Motordrehzahl geht
mit steigender KuhImitteltemperatur auto-
matisch auf die normale Leerlaufdrehzahl
zurtick.

Fahren Sie mit maBiger Geschwindigkeit,
vor allem bei Kdalte, bis der Motor seine nor-
male Betriebstemperatur erreicht hat.

» Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 22,

Diesel-Kraftstoffsystem - siehe Seite 172,
weitere Hinweise - siehe Seiten 128, 130,
132.

512805

Handbremse I6sen: Heben Sie
den Hebel leicht an, driicken Sie
den Verriegelungsknopf, senken
Sie den Hebel ganz ab

Um die Bet&tigungskrafte zu verringern
gleichzeitig FuBbremse betatigen.

Fahren Sie nicht mit angezogener Hand-
bremse, um Schéden an den Hinter-
bremsen zu vermeiden. Ziehen Sie die
Handbremse nicht wdhrend der Fahrt oder
als Ersatz fur die FuBbremse an.

Fahren Sie vorsichtig, wirtschaftlich und
umweltbewusst. Vermeiden Sie beim
Fahren alles, was Sie ablenken kénnte.

» Handbremse - siehe Seite 148.
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Abstellen des Fahrzeuges:
Ziehen Sie die Handbremse fest
an, schlieBen Sie die Fenster,
schalten Sie den Motor aus,
ziehen Sie den Schlissel ab,
legen Sie die Lenkradsperre ein,
verriegeln Sie das Fahrzeug

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 22, 129,
Funkfernbedienung - siehe Seite 23,
Zentralverriegelung - siehe Seite 25,
Diebstahlwarnanlage - siehe Seite 27.

Hinweise zum Abstellen

B Ziehen Sie die Handbremse immer fest
an und an Geféllen oder Steigungen so
fest wie moglich.

M Driicken Sie den Schlissel vor dem
Abziehen in das ZUiindschloss (Fahr-
zeuge mit Automatikgetriebe #: Treten
Sie vor dem Abziehen des Schlissels die
FuBbremse und schalten Sie in P).
Drehen Sie das Lenkrad, bis die Sperre
spurbar einrastet (Diebstahlschutz).

B Wenn das Fahrzeug in der Ebene oder
an einer Steigung steht, legen Sie vor Aus-
schalten der Ziindung den ersten Gang
ein (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe #:
Stellen Sie den Wahlhebel auf P). Drehen
Sie an einer Steigung zusatzlich die
Vorderrdder vom Bordstein weg.

Wenn das Fahrzeug an einem Gefdlle
steht, legen Sie vor Ausschalten der Zin-
dung den Ruickwartsgang ein (Fahrzeuge
mit Automatikgetriebe #: Stellen Sie den
Wéhlhebel auf P. Drehen Sie die Vorder-
rader zusatzlich zum Bordstein hin.

B AuBenbeleuchtung ausschalten, sonst
|6st die Scheinwerfer-Einschaltkontrolle
einen Warnton aus, wenn die Fahrertir
gedffnet wird.

B Kihlgeblase kénnen auch nach
Ausschalten des Motors laufen.

MW Parken Sie nicht auf leicht entflamm-
barem Untergrund ab, da die heiBen
Temperaturen des Abgassystems den
Untergrund in Brand setzen kénnten.

Das waren kurz und biindig die
wichtigsten Informationen fiir
lhre erste Fahrt mit lhrem Antara.

lhr Fahrzeug hat noch mehr
Instrumente und
Bedienungselemente,
vielleicht auch verschiedene
Sonderausstattungen.

In den weiteren Kapiteln der
Betriebsanleitung finden Sie
wichtige Informationen lber
Bedienung, Sicherheit und
Wartung sowie ein komplettes
Stichwortverzeichnis.
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Ersatzschlissel

Der Schlussel ist Bestandteil der elektroni-
schen Wegfahrsperre. Bei Verlust kénnen
Sie Ersatzschlissel bei Ihrem Opel Service
Partner unter Angabe der Schlisselnummer
und der Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(VIN) bestellen.

Sobald ein neuer Sender codiert ist, kann
Ihr Fahrzeug nicht mehr mit dem verlo-
renen Sender entriegelt werden.

Die Bestellung von SchlUsseln bei einem
Opel Service Partner gewdhrleistet einen
problemfreien Betrieb der elektronischen
Wegfahrsperre.

Bewahren Sie den Zweitschlissel an einem
sicheren Ort auf.

Schlésser - siehe Seite 206.

Car Pass

Der Car Pass enthdlt sicherheitsrelevante
Fahrzeugdaten und sollte an einem
sicheren Ort auBerhalb des Fahrzeuges
aufbewahrt werden.

Halten Sie bei Inanspruchnahme eines

Opel Service Partners Ihren Car Pass bereit.

;

3

5 13585

Schliissel mit klappbarem
Schlusselbart %

Drucken Sie zum Ausklappen die Taste.
Drucken Sie zum Einklappen die Taste,
der Schlusselbart rastet hérbar ein.
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513586

Elektronische Wegfahrsperre

Das System prft, ob das Fahrzeug mit dem
eingesteckten Schlussel gestartet werden
kann. Wenn der Schlissel als ,,autorisiert”
erkannt wird, kann das Fahrzeug gestartet
werden. Die Prifung erfolgt Gber einem im
Schlissel integrierten Transponder.

Die elektronische Wegfahrsperre wird
automatisch aktiviert, wenn der SchlUssel
in die Stellung LOCK gedreht und aus
dem Zindschloss abgezogen wird.

S13499

Kontrollleuchte ¢ fiir Wegfahrsperre
Beim Einschalten der Zindung leuchtet
die Kontrollleuchte kurz auf und erlischt
anschlieBend.

Wenn die Kontrollleuchte nach dem Ein-
schalten der Zindung erleuchtet bleibt,
liegt ein Fehler im Wegfahrsperrensystem
vor.

M Drehen Sie den Schlussel in

Stellung LOCK und ziehen Sie ihn ab,
M ca. 2 Sekunden warten,
B Anlassen wiederholen.

Sollte die Kontrollleuchte nicht erléschen,
versuchen Sie das Fahrzeug mit dem
Ersatzschlissel zu starten und nehmen
Sie die Hilfe einer Werkstatt in Anspruch.

Hinweis

Die Wegfahrsperre verriegelt nicht die
Turen. Verriegeln Sie das Fahrzeug des-
halb nach Verlassen immer und schalten
Sie die Diebstahlwarnanlage # ein, siehe
Seiten 25, 27.
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5 13587

Funkfernbedienung
Die Fernbedienung wird fur folgende Funk-
tionen benutzt:

B Zentralverriegelung
B Mechanische Diebstahlsicherung #,
M Diebstahlwarnanlage .

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von
ca. 6 Metern. Die Reichweite kann durch
Umgebungsbedingungen oder Abschat-
tung und Reflexion der Funkwellen
geringer sein.

Richten Sie die Fernbedienung bei der
Betdtigung auf das Fahrzeug.

Behandeln Sie die Fernbedienung sorg-
faltig: sie muss vor Feuchtigkeit und direkter
Sonneneinstrahlung geschitzt werden und
darf nicht unnétig betdatigt werden.

Legen Sie keine schweren Gegenstande
auf die Fernbedienung und lassen Sie sie
nicht fallen.

Funktionskontrolle durch Aufleuchten der
Warnblinker.

Zentralverriegelung
siehe Seite 25.

Mechanische Diebstahlsicherung %
siehe Seite 27.

Diebstahlwarnanlage #
siehe Seite 27.
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Fehler

Ist eine Betdtigung der Zentralverriegelung
mit der Fernbedienung nicht maglich,
kénnen folgende Ursachen vorliegen:

H Reichweite der Fernbedienung tber-
schritten.

H Batteriespannung der Fernbedienung ist
zu gering. Batterie der Fernbedienung
wechseln.

H Die Fernbedienung wurde wiederholt
auBerhalb des Empfangsbereichs des
Fahrzeugs betatigt (d. h. in zu groBer
Entfernung vom Fahrzeug). Die Fernbe-
dienung muss neu programmiert
werden. Wir empfehlen lhnen, sich an
Ihren Opel Service Partner zu wenden.

W Das System wurde durch haufige Betati-
gung in kurzen Abstanden Uberlastet.
Die Stromversorgung wird fur kurze Zeit
unterbrochen.

M Interferenzen durch leistungsstarkere
Funkwellen von anderen Quellen.

Ver- oder entriegeln Sie die Ttren manuell
mit dem Schllssel oder mit dem Zentralver-
riegelungsschalter - siehe Seite 25.

Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Werkstatt beheben.

Batterie der Fernbedienung wechseln
Batterie gemd&B Angaben im Abschnitt
"Service, Wartung" auf Seite 207 oder bei
verringerter Reichweite der Fernbedienung
wechseln.

Schlussel mit klappbarem Schlisselbart:
Offnen Sie die Abdeckung von Hand.

Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und
achten Sie darauf, dass die Platine nicht
mit anderen Teilen in Berlihrung kommt.

Setzen Sie die neue Batterie korrekt mit
dem Pluspol (+) nach oben ein.

SchlieBen Sie die Abdeckung so, dass sie
hoérbar am Schltssel einrastet.

Schlissel mit festem Schlusselbart:
stecken Sie einen kleinen Schraubendreher
in die Kerbe der Abdeckung und hebeln Sie
diese auf.

Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und
achten Sie darauf, dass die Platine nicht
mit anderen Teilen in Beriihrung kommt.

Setzen Sie die neue Batterie korrekt mit
dem Pluspol (+) nach unten ein.

SchlieBen Sie die Abdeckung so, dass sie
hoérbar am Schlussel einrastet.

AWornung

Verbrauchte Lithium-Batterien kénnen
die Umwelt belasten. Stellen Sie daher
sicher, dass die alten Batterien gemaiB
den Umweltschutzbestimmungen ent-
sorgt werden.

Entsorgen Sie die Batterien nicht mit dem
Hausmuill.
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5 13588

Zentralverriegelung
Fur Vorderturen, Hintertliren, Heckttir und
Tankklappe.

Verriegeln:

Driicken Sie die Taste == auf der Fernbe-
dienung

- oder -

drlcken Sie bei geschlossenen Turen den
Zentralverriegelungsschalter &d in der Fah-
rertar.

Die Zentralverriegelung kann bei geoff-
neten Fenstern aktiviert werden.

Achten Sie stets darauf, dass Tlren, Motor-
haube, Hecktiir, Schiebedach % und Fenster
richtig geschlossen sind und dass sich keine
Fahrgdste im Fahrzeug befinden, bevor Sie
es mit der Fernbedienung verriegeln.

Entriegeln:

Driicken Sie die Taste = auf der Fernbe-
dienung

- oder -

driicken Sie den Zentralverriegelungs-
schalter &d in der Fahrertir.

Wenn keine Tir innerhalb ca. 30 Sekunden
nach der Entriegelung des Fahrzeugs mit
der Fernbedienung geéffnet wird, dann
wird das Fahrzeug wieder automatisch
verriegelt und die Diebstahlwarnanlage #
reaktiviert.

Beim Driicken der Taste = wird die Instru-
mententafel fiir ca. 30 Sekunden erleuchtet
oder bis der Zindschlussel in die Stellung
ACC gedreht wird.

AWarnung

Aus Sicherheitsgriinden kann das Fahr-
zeug nicht mit der Fernbedienung ver-
oder entriegelt werden (und die Dieb-
stahlwarnanlage % wird nicht aktiviert),
wenn sich der SchlUssel im Zindschloss
befindet.

513450

Zentralverriegelungsschalter
Verwenden Sie den Zentralverriegelungs-
schalter zum Ver- und Entriegeln der Turen,
der Hecktur und der Tankklappe vom Fahr-
zeuginnern her.

Drucken Sie auf den rechten Teil des Schal-
ters zum Verriegeln oder auf den linken Teil
des Schalters zum Entriegeln.
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S1377e

Hecktur

Entriegeln und 6ffnen:

Driicken Sie die Taste = auf der Fernbe-
dienung

- oder -

drlcken Sie den Zentralverriegelungs-
schalter &d in der Fahrertr.

Die Heckttr wird zusammen mit den Tiren
entriegelt und kann durch Betatigen der
Taste oberhalb des amtlichen Kennzei-
chens und Anheben der Hecktiir gedffnet
werden.

Bei laufendem Motor entriegelt sich die
Hecktur nur, wenn die Handbremse ange-
zogen ist oder wenn sich das Automatikge-
triebe % in P befindet.

Wenn die Hecktlr beim Einschalten der
Zundung gedffnet ist, leuchtet die Kontroll-
leuchte fiir offene Hecktiir < in der Instru-
mententafel auf.

AWarnung

Achten Sie beim Offnen der Hecktiir
darauf, dass sie nicht behindert wird und
dass genligend Platz vorhanden ist.

Fahren Sie nicht mit offener oder ange-
lehnter Hecktr, z. B. beim Transport
sperriger Gegenstdnde, es kénnten gif-
tige Abgase in den Fahrzeuginnenraum
gelangen.

Wenn das Fahren mit offener Hecktir
notwendig ist, stellen Sie das Gebldse auf
die héchste Geschwindigkeit, 6ffnen Sie
alle Beltftungsdisen, schlieBen Sie die
Fenster und achten Sie darauf, dass der
Umluftbetrieb ausgeschaltet ist, damit
frische AuBenluft einstrémen kann.

51334

SchlieBen und verriegeln

Auf der Innenseite der Hecktir befindet
sich ein Griff zum SchlieBen des Gepdck-
raums.

Driicken Sie die Hecktir zum SchlieBen bis
zum Einrasten herunter. Priifen Sie vor
Fahrtbeginn, dass die Hecktur richtig
geschlossen ist.

Hecktur verriegeln, zusammen mit den
Turen:

Driicken Sie die Taste = auf der Fernbe-
dienung

- oder -

drlcken Sie den Zentralverriegelungs-
schalter &d in der Fahrertir.

Beim Einschalten der Ziundung erlischt die
Kontrollleuchte fiir offene Hecktiir < in
der Instrumententafel.
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5 13588

Mechanische
Diebstahlsicherung

AWarnung

Benutzen Sie das System nicht, wenn sich
Personen im Fahrzeug befinden! Entsi-
chern von innen ist nicht moéglich.

5 15204
Entriegeln:
Driicken Sie die Taste = der Fernbedie-
nung.
- oder -

drehen Sie den Schltssel im Schloss der Fah-
rertlir nach vorn, drehen Sie ihn dann in die
Senkrechte zurtick und ziehen Sie ihn ab.

Verriegeln:
Alle Turen und die Hecktir missen

geschlossen sein; driicken Sie die Taste =
auf der Fernbedienung erneut innerhalb
von 3 Sekunden nach dem Verriegeln

- oder -

drehen Sie den Schlissel im Schloss der
Fahrertur erneut innerhalb von 3 Sekunden
zur Fahrzeugruckseite, drehen Sie ihn dann
in die Senkrechte zurtick und ziehen Sie ihn
ab.

Riegel aller Tiiren werden gegen Offnen
gesichert.

AWcrnung

Entriegeln ist durch keine andere Mal3-
nahme méglich, bewahren Sie deshalb
den Zweitschlussel an einem sicheren
Ort auf.

5 13588

Diebstahlwarnanlage
Uberwacht:

W Vorder- und Hintertliren.
W Hecktir, Motorhaube.

B Zind- und Anlassschalter.
B Fahrzeuginnenraum 3%,

B Neigung des Fahrzeuges,
z. B. beim Anheben .

B Stromversorgung fiir Alarmsirene #.
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AWornung

Benutzen Sie das System nicht, wenn sich
Personen im Fahrzeug befinden! Die
Turen kénnen bei aktivierter Diebstahl-
warnanlage nicht von innen entriegelt
werden.

Die Diebstahlwarnanlage wird mit der
Fernbedienung ein- und ausgeschaltet.

Einschalten

Achten Sie stets darauf, dass Tlren, Motor-
haube, Hecktiir, Schiebedach # und Fen-
ster richtig geschlossen sind und dass sich
keine Fahrgdste im Fahrzeug befinden,
bevor Sie die Diebstahlwarnanlage akti-
vieren.

Drlicken Sie die Taste == auf der Fernbe-
dienung

- oder -

verriegeln Sie die FahrertUr, indem Sie den
Schltssel im Turschloss zur Fahrzeugruick-
seite drehen, drehen Sie ihn dann in die
Senkrechte zurick und ziehen Sie ihn ab;

M Die Blinker blinken einmal auf,

B Alle Turen sind verriegelt,

H Die Diebstahlwarnanlage wird nach
ca. 30 Sekunden aktiviert.

@::;&!

— ~

51370

Prifen Sie, dass die Kontrollleuchte nach
dem Leuchten fur ca. 30 Sekunden
langsam zu blinken beginnt, um die erfolg-
reiche Aktivierung der Diebstahlwarnan-
lage anzuzeigen.

Durch erneutes Drlicken der Taste == wird
die Diebstahlwarnanlage automatisch
unter Umgehung der Wartezeit von

30 Sekunden aktiviert.

Wenn der Warnblinker bei der Aktivierung
nicht blinkt oder die Kontrollleuchte schnell
blinkt, kann dies bedeuten, dass eine Tdr,
die Hecktlr oder die Motorhaube nicht
richtig geschlossen ist.

Einschalten ohne Uberwachung des
Innenraums und der Fahrzeugneigung
Einschalten z. B. wenn Tiere im Fahrzeug
bleiben sollen.

1. Gepd&ckraum und Motorhaube
schlieBen,

2. Driicken Sie die Taste < in der Dach-
konsole. Die Kontrollleuchte <& leuchtet
in der Instrumententafel gelb auf.

3. Turen schlieBen.

4. Schalten Sie die Diebstahlwarnanlage
ein. Die Kontrollleuchte der Diebstahl-
warnanlage leuchtet auf. Nach einer
Verzégerung von 30 Sekunden ist die
Diebstahlwarnanlage ohne Uberwa-
chung des Innenraums und der Fahr-
zeugneigung aktiviert.

Die Kontrollleuchte < bleibt in der
Instrumententafel erleuchtet, bis das

System ausgeschaltet wird oder durch
erneutes Driicken der Taste <5,
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Kontrollleuchte der
Diebstahlwarnanlage %

Die Kontrollleuchte leuchtet auf, um anzu-
zeigen, dass das System betriebsbereit ist,
wenn alle TUren mit der Fernbedienung
oder mit dem Schlussel verriegelt sind.
Wenn die Turen mit dem Schlissel oder der
Fernbedienung entriegelt werden, erlischt
die Kontrollleuchte.

Ausschalten

Driicken Sie die Taste = auf der Fernbe-
dienung

- oder -

entriegeln Sie die Fahrertir, indem Sie den
Schlussel im Tarschloss zur Fahrzeugvor-
derseite drehen, drehen Sie ihn dann in die
Senkrechte zurlick und ziehen Sie ihn ab:

M Die Warnblinker blinken zweimal,
H Alle TUren sind entriegelt,
Ml Die Diebstahlwarnanlage ist deaktiviert.

Wenn die Fahrertlr nicht gedffnet oder der
Motor nicht innerhalb von 30 Sekunden
nach der Deaktivierung gestartet wird,
dann werden alle Turen wieder automa-
tisch verriegelt und das System reaktiviert.

Wurde der Alarm ausgelést, blinken die
Warnblinker beim Ausschalten der Dieb-
stahlwarnanlage nicht.

Hinweis

Das Ausschalten ist auf andere Weise nicht
mdglich. Bewahren Sie deshalb einen
Zweitschlussel an einem sicheren Ort auf.

Veranderungen im Innenraum, z. B. das
Anbringen von Sitzbeztigen, kénnen die
Funktion der Innenraumiiberwachung
beeintrachtigen.

Alarm
Wahrend die Diebstahlwarnanlage einge-
schaltet ist, kann Alarm ausgelést werden:

MW akustisch (Hupe) und
B optisch (AuBenbeleuchtung).

Anzahl und Dauer der Alarme sind gesetz-
lich festgelegt.

Der Alarm wird durch Driicken der Taste =
oder == auf der Fernbedienung oder durch
Entriegeln der Fahrerttr mit dem korrekten
SchlUssel angehalten. Gleichzeitig wird die
Diebstahlwarnanlage deaktiviert.
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Kindersicherung

AWornung

Benutzen Sie die Kindersicherung immer,
wenn sich Kinder auf den hinteren Sitzen
befinden. Nichtbeachtung kann zu Ver-
letzungen oder Lebensgefahr fiihren.
Fahrzeuginsassen sind entsprechend zu
informieren.

Offnen Sie zum Einlegen der Sperre die Tur,
stecken Sie den SchlUssel in die Kindersi-
cherung ein und drehen Sie ihn von der
senkrechten in die waagerechte Position.
Die Tur kann nun nicht mehr von innen
gedffnet werden.

Zum Entriegeln der TUr bei eingelegter Kin-
dersicherung, ziehen Sie den Riegel nach
oben und &ffnen Sie die Tur von auBen.
Ziehen Sie bei eingelegter Kindersicherung
nicht am Turinnengriff.

514523

AuBenspiegel

Elektrisch einstellbare AuBenspiegel

Mit dem Vier-Wege-Schalter in der Fah-
rertUr einstellen: Stellen Sie den Auswahl-
schalter auf L oder R: Der Vier-Wege-
Schalter stellt den entsprechenden Spiegel
ein.

Das Spiegelglas schwenkt in die gleiche
Richtung wie der Vier-Wege-Schalter.

Heizbare AuBenspiegel ¥ - siehe Seite 106.

513448

Klappbare AuBBenspiegel

Manuell: Die AuBenspiegel lassen sich
durch leichten Druck auf die AuBenseite
des Spiegelgehduses beiklappen.

Elektrisch #%: In Zindschlossstellung ACC
oder ON, driicken Sie die Taste ®}, und
beide Spiegel werden angeklappt.

Driicken Sie die Taste & erneut; beide
Spiegel klappen in Fahrposition.

Wenn ein angeklappter elektrischer Spiegel
manuell ausgeklappt wurde, dann klappt
beim Driicken der Taste & nur der andere
Spiegel aus. Nochmaliges Dricken der
Taste ® klappt beide Spiegel wieder an.

Klappen Sie die Spiegel vor dem Fahren in
Fahrposition.
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512887

Zur Sicherheit fir FuBgé&nger klappen
die AuBenspiegel bei einem unfallartigen
AnstoBen aus ihrer Ausgangslage.

Da die AuBenspiegel konvex geformt sind,
erscheinen Gegenstande weiter entfernt.
Benutzen Sie den Innenspiegel, um Grée
und Abstand von Gegenstanden einzu-
schatzen.

Kratzen Sie kein Eis von den AuBenspiegeln
und wenden Sie keine Gewalt an, wenn sie
eingefroren sind. Verwenden Sie einen
Entfroster.

Automatisch abblendende
AuBenspiegel %
Blendung wird automatisch reduziert.

Die AuBenspiegel verdunkeln sich automa-
tisch zur Verringerung der Blendung in Ver-
bindung mit dem automatisch abblen-
denden Innenspiegel # - siehe Seite 32,
Abb. $13260.

514538

Innenspiegel

Innenspiegel einstellen, Spiegelgeh&use
schwenken.

Hebel an der Unterseite des Spiegelge-
hduses schwenken: Blendung bei Nacht
wird reduziert.

Seien Sie vorsichtig beim Fahren, wenn der
Innenspiegel auf Nachtsicht eingestellt ist.
Die Sicht nach hinten kann in dieser
Stellung leicht verzerrt sein.
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513260

Automatisch abblendender
Innenspiegel %
Blendung wird automatisch reduziert.

Bei ausgeschalteter Zindung blendet der
Spiegel nicht ab.

Dricken Sie zum Einschalten der Funktion
auf die Taste am Spiegelgehduse. Die
Taste wird erleuchtet.

Dricken Sie zum Ausschalten erneut auf
die Taste.

Im Spiegelgehd&use befinden sich zwei Hel-
ligkeitssensoren. Verdecken Sie die Sen-
soren nicht und h&ngen Sie nichts an den
Spiegel, um Beeintrdchtigung oder Verlust
der Funktion zu vermeiden.

Elektronische Fensterbet&tigung

AWarnung

Vorsicht bei Benutzung der elektroni-
schen Fensterbetdtigung. Es besteht Ver-
letzungsgefahr, besonders fur Kinder,
und die Méglichkeit, dass Gegenstande
eingeklemmt werden. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Wenn sich Kinder auf den Ricksitzen
befinden, driicken Sie den Schalter in der
Fahrertur, um die hinteren Fensterbetati-
gungen zu sperren. Die hinteren Scheiben
kénnen dann nur noch mit den Schaltern
in der FahrertUr betétigt werden.

Fenster nur unter Beobachtung des
SchlieBbereiches schlieBen. Sicherstellen,
dass nichts eingeklemmt werden kann.

Vor Verlassen des Fahrzeugs Zind-
schlussel abziehen, um unbefugte
Betdtigung zu verhindern.

514524

In Zindschlusselstellung ACC oder ON
betriebsbereit. Bei Zindschlussel in Stellung
LOCK oder abgezogen kénnen die Fenster
noch 10 Minuten lang betdtigt werden oder
bis die Fahrertir gedffnet wird.

Mit dem Vier-Wege-Schalter in der Fah-
rertUr einstellen.

Fur schrittweise Betatigung ziehen oder
driicken Sie kurz den Schalter.

Fur automatisches % Offnen oder
SchlieBen, ziehen oder driicken Sie den
Schalter lGnger. Zum Stoppen der Bewe-
gung, ziehen oder driicken Sie die Taste
nochmals.
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Zusatzliche Schalter befinden sich in der
Beifahrertir und in den hinteren TUren.

Die hinteren Fenster lassen sich nicht ganz
sffnen.

Schutzfunktion %

Trifft die Scheibe wahrend der automati-
schen SchlieBbewegung oberhalb der
Fenstermitte auf einen Widerstand, halt
sie sofort an und wird wieder gedffnet.

Bei Schwergdngigkeit, z. B. durch Frost,
Schalter des betreffenden Fensters mehr-
fach ziehen, bis Scheibe schrittweise
geschlossen ist.

5 14525

Kindersicherung fiir hintere Fenster
Driicken Sie den Schalter & in der Fahrerttir,
um die hinteren Fensterbet&tigungen zu
sperren.

Bei eingelegter Sperre kénnen die hinteren
Fenster nur mit den Schaltern in der
Fahrertur betatigt werden.
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Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum Schutz
vor Blendung nach oben und unten
klappen und zur Seite schwenken.

Die Sonnenblenden verflgen Uber Make-
up-Spiegel und einen Tickethalter # auf
der Riickseite.

Beim Offnen der Abdeckungen der
Make-up-Spiegel wird die Sonnenblenden-
leuchte *® eingeschaltet.

Schiebe-/Aufstelldach %

Bet&tigung mit Schalter in der Dachkonsole
bei ZundschlUsselstellung ACC oder ON.

Wenn sich der Zundschlussel in Stellung
LOCK befindet oder abgezogen ist,

kann das Schiebe-/Aufstelldach fur bis
zu 10 Minuten, oder bis eine Tur gedffnet
wird, betdatigt werden.

Fur schrittweise Betatigung driicken Sie
kurz den Schalter. Fir automatisches
Offnen oder SchlieBen driicken und halten
Sie den Schalter.

Offnen

Driicken Sie den Schalter nach hinten;

es 6ffnet automatisch, wenn der Schalter
nicht erneut in eine andere Richtung
gedruckt oder losgelassen wird.

SchlieBen

Driicken und halten Sie den Schalter nach
vorn. Lassen Sie den Schalter los, wenn
das Schiebedach die gewlinschte Stellung
erreicht.

Aufstellen

Driicken und halten Sie den Schalter nach
oben. Lassen Sie den Schalter los, wenn
das Schiebedach die gewtinschte Stellung
erreicht.

Um das Schiebedach wieder in seine Aus-
gangsstellung zu bringen, driicken und
halten Sie den Schalter nach unten. Lassen
Sie den Schalter los, wenn das Schiebedach
die gewlinschte Stellung erreicht.
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Hinweis
B Wenn das Schiebedach nass ist, stellen
Sie es auf, damit das Wasser ablaufen

kann, bevor Sie das Schiebedach &ffnen.

M Bei Lasten auf dem Dach prufen Sie zur
Vermeidung von Beschddigungen die
Freigangigkeit des Schiebedachs.

AWornung

Vorsicht bei Betdtigung des Schiebe-
dachs. Achten Sie darauf, dass keine
Gegenstande oder Korperteile in die

Offnung des Schiebedachs gelangen.

Halten Sie das Schiebedach frei von
Schmutz. Stellen Sie keine schweren
Gegenstéinde auf dem Schiebedach ab.

Achten Sie darauf, dass das Schiebedach
ganz geschlossen ist, wenn Sie das
Fahrzeug unbeaufsichtigt lassen.
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Haltegriffe

515335

Vordere Sitze

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt ein-
stellen. Sie kdnnten sich unkontrolliert
bewegen.

Sitz in Langsrichtung einstellen
Ziehen Sie zum Einstellen am Griff des
Vordersitzes, verschieben Sie den Sitz
und lassen Sie den Griff los.

5 14813

Lehnen der vorderen Sitze einstellen
Heben Sie zum Einstellen den Entriege-
lungshebel an, passen Sie die Riickenlehne
der Sitzposition an und lassen Sie den
Hebel wieder los.

Beim Einstellen nicht an der Rickenlehne
anlehnen.
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Elektrisch einstellbare Vordersitze

LTI AWarnung

Vorsicht bei der elektrischen Einstellung
der Sitze! Es besteht Verletzungsgefahr,
besonders fur Kinder, und die Mdglichkeit,
dass Gegenstdnde eingeklemmt werden.

Beobachten Sie die Sitze beim Einstellen
genau.

Fahrzeuginsassen mussen entsprechend
informiert werden.

S13261 S 14814
Lendenwirbelstiitze % einstellen Sitzhéhe % einstellen
Drehen Sie zum Einstellen am Handrad und Verwenden Sie zum Einstellen den Hebel
entlasten Sie dabei die Riickenlehne. an der Sitzseite.
Lendenwirbelstiitze dem personlichen Pumpbewegung des Hebels

Empfinden anpassen. nach oben:  hebt den Sitz an

nach unten: senkt den Sitz ab
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S13287

Einstellen
Die Sitzposition kann mit den Schaltern an
der SitzauBenseite eingestellt werden.

Langsposition einstellen:
Bewegen Sie den vorderen Schalter
nach vorn/hinten.

Hoéhe einstellen:

Zur Hoheneinstellung des vorderen Teils
des Sitzes, driicken Sie den vorderen Teil
des Schalters nach oben/unten.

Zur Hoheneinstellung des hinteren Teils
des Sitzes, driicken Sie den hinteren Teil
des Schalters nach oben/unten.

Zur Hoheneinstellung des gesamten Sitzes,
drlicken Sie den vorderen und hinteren Teil
des Schalters

nach oben/unten.

Rickenlehne einstellen:
Bewegen Sie den oberen Teil des hinteren
Schalters nach vorn/hinten.

Betdtigen Sie den Schalter, bis die
gewlnschte Sitzposition erreicht ist.
Sitzposition - siehe n&chste Spalte.

Stellen Sie nach dem Einstellen des Sitzes
die Hohe des Sicherheitsgurtes ein - siehe
Seite 47.

Die Ruckenlehnen durfen nicht zu weit
nach hinten geneigt sein (empfohlener
maximaler Neigungswinkel ca. 25°).

Sitzposition

Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad
in aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird.

Schieben Sie den Beifahrersitz ganz nach
hinten.

Die Ruckenlehnen dirfen nicht zu weit
nach hinten geneigt sein (empfohlener
maximaler Neigungswinkel ca. 25°).

AWarnung

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fUhren und sogar lebensgefdhrlich sein.
Fahrzeuginsassen sind entsprechend zu
informieren.
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512289

Kopfstitzen
Zum Einstellen der Hohe der Kopfsttitze,

driicken Sie die Entriegelungstaste, stellen

Sie die Hohe wie gewlinscht ein und lassen
Sie die Taste los

Ziehen Sie die Kopfstliitze zum Anheben
nach oben. Schieben Sie die Kopfstitze
zum Absenken mit gedrickter Entriege-
lungstaste nach unten.

Aktive Kopfstiitzen #%

Bei einem Heckaufprall klappen die
aktiven Kopfstitzen automatisch nach
vorn. Der Kopf wird dadurch von der Kopf-
stltze besser abgestitzt und die Gefahr
von Uberdehnungen im Halswirbelbereich

vermindert.
Bringen Sie keine Gegenst&nde oder Bau-
teile, die nicht fur lhr Fahrzeug freigegeben
sind, an den Kopfstlitzen an. Sie beein-
tréchtigen die Schutzwirkung der Kopf-
stUtzen und kénnten beim starken Bremsen
oder einem Unfall unkontrolliert durch das
Fahrzeug geschleudert werden.

Kopfstlitzenposition

Fur maximalen Schutz muss sich die Mitte
der Kopfstutze auf Augenhdhe befinden.
Wenn dies nicht mdglich ist, stellen Sie die
Kopfstiitze fur extrem groBe Personen in
die héchste und fur extrem kleine Personen

in die niedrigste Position.

AWarnung

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fuhren und sogar lebensgefdhrlich sein.
Fahrzeuginsassen sind vor Fahrtbeginn

entsprechend zu informieren.
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Kopfstiitzen ausbauen

FUhren Sie ein geeignetes Werkzeug in das
kleine Loch der Flihrungshilse ohne Entrie-
gelungsknopf ein und |6sen Sie die Verrie-
gelung. Driicken Sie den Entriegelungs-
knopf an der anderen Fiihrungshtilse und
ziehen Sie die Kopfstlitze nach oben
heraus.

Verstauen Sie die Kopfstiitzen sicher im
Gepackraum.

5 14545

Vordersitz-Armlehne %

Die Armlehne kann nach vorn geschoben
werden. Ziehen und halten Sie den oberen
Hebel nach oben und schieben Sie die Arm-
lehne nach vorn.

Schieben Sie die Armlehne zur Rickkehr
in ihre hintere Position bis zum Einrasten
nach hinten.

Staufach in Vorderarmlehne - siehe
Seite 65.

S 13441

Beifahrersitzlehne klappen %
Schieben Sie die Kopfsttitze des Beifahrer-
sitzes ganz nach unten - siehe Seite 39.

Schieben Sie den Beifahrersitz ganz nach
hinten.

Klappen Sie den Sitz nach vorn, indem Sie
den Entriegelungshebel der Rickenlehne
anheben und die Riickenlehne auf die
Sitzflache umklappen.
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Zum Aufrichten des Sitzes heben Sie den
Entriegelungshebel der Riickenlehne an
und stellen Sie die Riickenlehne in auf-
rechte Position.

Dricken und ziehen Sie an der Ricken-
lehne, um ihre Verriegelung zu prifen,
damit sie bei einem Aufprall nicht zu
weit nach vorn geschleudert wird.

AWarnung

Wenn langere Gegenstande, z. B. Skier,
auf der Riickseite der Beifahrersitz-Rik-
kenlehne transportiert werden mussen,
achten Sie darauf, dass sie sich nicht im
Entfaltungsbereich des Beifahrer-Airbags
oder im Bereich zwischen der Ricken-
lehne und der Fahrzeugkarosserie
befinden. Bei einer Kollision kénnten
solche Gegenstande durch das
Fahrzeug geschleudert werden.

Die Ladung darf die Funktion der
Handbremse und der Schaltung
nicht behindern.

Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu
Verletzungen oder Lebensgefahr fihren.

510446

Rucksitze

Heben Sie zum Einstellen der Riickenlehnen
den Entriegelungshebel oben auf der Ruk-
kenlehne an und stellen Sie die Riicken-
lehne nach vorn oder hinten in die
gewlinschte Position.

Lehnen Sie sich bei der Einstellung nicht an
die Ruckenlehne und fihren Sie wéhrend
der Fahrt keine Einstellung durch.

Prifen Sie beim Umklappen der hinteren
Ruckenlehnen, dass die Sicherheitsgurte
nicht eingerastet sind.

S 13689

Hintere Riickenlehnen umklappen

Der Gepdckraum kann durch Umklappen
der hinteren Riickenlehnen auf die Sitz-
flache vergréBert werden.

Lésen Sie zum separaten Umklappen der
hinteren Ruckenlehnen alle drei hinteren
Sicherheitsgurte und achten Sie darauf,
dass die Vordersitze nicht zurtickgeschoben
sind.

Schieben Sie die Kopfstliitze ganz nach
unten, heben Sie den Entriegelungshebel
der Ruckenlehne an und klappen Sie die
Ruckenlehne nach vorn auf die SitzflGche.

Lasse Sie keine Fahrgdste auf einer umge-
klappten Rickenlehne Platz nehmen und
legen Sie dort keine unbefestigten Lasten
ab.
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AWornung

Vorsicht beim Umklappen der Rucken-
lehne - achten Sie auf bewegliche Teile.

Sicherheitsnetz % - siehe Seite 60.

Hintere Riickenlehnen aufrichten

Heben Sie die Riickenlehne an und driicken
Sie diese nach hinten in ihre urspringliche
Position. Sorgen Sie fiir die einwandfreie
Verriegelung, indem Sie die Oberseite der
Ruckenlehne nach hinten driicken und
wieder nach vorn ziehen.

AWarnung

Achten Sie darauf, dass die Riickenlehne
wieder in ihre richtige Position zurlick-
kehrt - siehe Seite 38.

Stellen Sie die hinteren Riickenlehnen nie-
mals wahrend der Fahrt ein. Sie kdnnten
sich bei gezogenem Entriegelungshebel
unkontrolliert bewegen.

5 14546

Riicksitz-Armlehne %
Die Armlehne kann nach unten geklappt
werden.

Klappen Sie die Armlehne bei Benutzung
des mittleren Ricksitzes oder beim
Umklappen der Rucksitzlehnen nach oben.

Staufach in Hinterarmlehne - siehe
Seite 65.

Sicherheitsgurte

Dreistufiges Sicherheitssystem
Das System besteht aus:

H Dreipunkt-Sicherheitsgurten.

B Gurtstraffern mit Gurtkraftbegrenzern
an den Vordersitzen.

B Airbag-Systemen fur Fahrer, Beifahrer
und Fahrgdste auf den GuBeren Riick-
sitzen.

Je nach Schwere des Unfalls werden die
drei Stufen nacheinander aktiviert:

M Die Blockier-Automatik der Sicherheits-
gurte verhindert ein Herausziehen des
Gurtbandes und hélt so die Insassen in
den Sitzen zurlck.

M Die Gurtschldsser an den Vordersitzen
werden nach unten gezogen. Dadurch
legen sich die Sicherheitsgurte blitz-
schnell straff an, und die Insassen
nehmen frihzeitig an der Fahrzeugver-
z6gerung teil. Dadurch wird die
Kérperbelastung verringert.
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H Das Airbag-System wird bei einem
schweren Unfall mit einem Frontalauf-
prall zusatzlich ausgeldst und bildet ein
Schutzpolster fur Fahrer und Beifahrer.
Bei einem Seitenaufprall schiitzt das
Seiten-Airbag-System % die vorderen
Insassen des Fahrzeugs, und das Kopf-
Airbag-System schiitzt sowohl die vor-
deren als auch die hinteren GuBeren
Insassen.

AWornung

Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Vorder- und Ruicksitze verfugen Uber
Dreipunkt-Sicherheitsgurte mit Aufrollau-
tomatik und Blockiervorrichtungen, die
Bewegungsfreiheit beim Fahren mit kon-
stanter Geschwindigkeit bieten, wobei die
federgespannten Gurte dennoch immer
bundig anliegen.

Bei starker Beschleunigung oder starkem
Abbremsen des Fahrzeuges werden die
Gurte blitzschnell blockiert.

Das Airbag-System dient als Ergéinzung
der Dreipunkt-Sicherheitsgurte und der
Gurtstraffer. Die Sicherheitsgurte mussen
daher immer angelegt werden.

Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu
Verletzungen fiihren und sogar lebens-
gefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen sind
entsprechend zu informieren.

Lesen Sie die Beschreibung aller Rtickhal-
tesysteme auf den folgenden Seiten
unbedingt durch.

AWarnung

Legen Sie den Sicherheitsgurt immer an,
und das gilt auch im Stadtverkehr und
wenn Sie hinten im Fahrzeug Platz
nehmen. Er kann lhr Leben retten!

Auch Schwangere missen den Sicher-
heitsgurt immer anlegen, wobei der
Beckengurt tief und blindig an Hufte
und Becken anliegen muss (nicht an
Taille oder Unterleib, wo das Auslésen
des Gurtstraffers bei einem Aufprall
schwere Verletzungen verursachen
kénnte).

Nicht angeschnallte Personen geféahrden
bei Unfdllen alle Mitfahrer und sich selbst.

Kontrollleuchte 4 fiir Fahrer-
Sicherheitsgurt - siehe Seite 72.

Kontrollleuchte 42 Beifahrer-
Sicherheitsgurt #% - siehe Seite 46.

Die Sicherheitsgurte sind fir die Verwen-
dung von jeweils einer Person konzipiert.
Fur Kinder bis zu 12 Jahren oder 150 cm
KérpergréBe sind sie nur in Verwendung
mit einem Kindersicherheitssystem
geeignet.

Fur Kinder bis 12 Jahre empfehlen wir das
Opel Kindersicherheitssystem & - siehe
Seite 47.
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Gurtkraftbegrenzer

Gurtkraftbegrenzer an den Vordersitzen
reduzieren die Belastung auf den Kérper
der Insassen durch den Gurtstraffer bei
einem schweren Frontalaufprall. Die Gurt-
kraft wird so kontrolliert, dass die Gefahr
von Verletzungen durch den Gurtstraffer
verringert wird.

Ifr(lfung der Gurte
Uberprifen Sie von Zeit zu Zeit alle Teile

des Gurtsystems auf Besch&digungen und
einwandfreie Funktion.

Lassen Sie beschadigte Teile austauschen.
Nach einem Unfall missen Sicherheits-
gurte und ausgeldste Gurtstraffer durch
neue ersetzt werden.

Keine Verdnderungen an den Gurten,
deren Befestigungen, der Aufrollautomatik
und den Gurtschldssern vornehmen.

Gurte nicht durch scharfkantige Gegen-
stdnde besch&digen oder einklemmen.

311738

Gurtstraffer

Die Sicherheitsgurtsysteme an den Vorder-
sitzen verfugen Uber Gurtstraffer in den
Gurtschléssern und den Gurtaufrollern.

Beim Frontal- oder Seitenaufprall einer
bestimmten Schwere werden die Sicher-
heitsgurte von den Gurtschléssern und
den Gurtaufrollern gespannt; Schulter-
und Beckengurt werden augenblicklich
gespannt, damit sie maglich straff am
Koérper des Insassen anliegen.

Die Gurtschlésser und Gurtaufroller bleiben
nach dem Auslésen (wobei ein Gerdusch
entsteht und Rauch austreten kann)
gespannt.

Die Gurtstraffer werden nicht bei Kolli-
sionen von hinten, leichten Kollisionen
von der Seite, Uberschlégen oder leichten
Frontal-Kollisionen aktiviert.

Ausgeléste Gurtstraffer

Die Gurtstraffer |6sen nur einmal aus und
mussen nach der Aktivierung durch eine
Werkstatt ausgetauscht werden.

AWornung

Die Gurtstraffer sind nur funktionsbereit,
solange die Kontrollleuchte % nicht
leuchtet.

Wenn die Kontrollleuchte beim Ein-
schalten der Zindung nicht kurz blinkt,
erleuchtet bleibt, wéhrend der Fahrt auf-
leuchtet oder blinkt, dann funktionieren
die Gurtstraffer oder die Airbag-Systeme
maéglicherweise nicht richtig.

Lassen Sie beide Systeme von einer
Werkstatt untersuchen.

Die Funktion der Sicherheitsgurte bleibt
auch bei ausgelosten Gurtstraffern
erhalten.
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513500

Kontrollleuchte fur Gurtstraffer

Die Gurtstraffer werden zusammen mit den
Airbags elektronisch Uberwacht, und ihre
Funktionsbereitschaft wird durch die rote
Kontrollleuchte % in der Instrumententafel
angezeigt.

Beim Einschalten der Zundung blinkt die
Kontrollleuchte mehrmals und erlischt
dann. Wenn sie nicht blinkt, erleuchtet
bleibt, wahrend der Fahrt aufleuchtet oder
blinkt, dann ist ein Fehler bei den Gurtstraf-
fern oder in den Airbag-Systemen vor-
handen. Die Systeme werden daher bei
einem Unfall méglicherweise nicht ausge-
|6st (siehe auch Seite 56).

AWornung

Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Werkstatt beheben.

Die im System integrierte Selbstdiagnose
sorgt fur eine schnelle Behebung der
Fehler.

Wichtige Hinweise
W Nicht fur Ihren Fahrzeugtyp bestimmtes

Zubehdr und andere Gegensténde
durfen nicht im Auslésebereich der Gurt-
straffer befestigt oder abgelegt werden,
da dies zu Verletzungen beim Auslésen
der Gurtstraffer fihren kann.

B Nehmen Sie keine Anderungen an den
Komponenten der Gurtstraffer vor, da
dies zu einem ungewollten Ausldsen der
Gurtstraffer, dem Erléschen der Betriebs-
erlaubnis des Fahrzeuges oder schweren
Verletzungen fuhren kénnte.

AWarnung

UnsachmaBiges Hantieren (z. B. Aus-
oder Einbau) kann zum Auslésen der
Gurtstraffer fuhren — Verletzungsgefahr.

H Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik der Gurt-
straffer und der Airbag-Systeme. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
durfen dort keine magnetischen Gegen-
stande abgelegt werden.

B Bei Benutzung der hinteren Sitze darauf
achten, dass die Komponenten der vor-
deren Gurte nicht durch Schuhe oder
andere Gegenstdnde beschadigt werden.
Keinen Schmutz in die Aufrollautomatik
der Gurte geraten lassen.

M Die Gurtstraffer |6sen nur einmal aus,
was durch das permanente Aufleuchten
der Kontrollleuchte % in der Instrumen-
tentafel angezeigt wird. Ausgel6ste
Gurtstraffer missen durch eine Werk-
statt ausgetauscht werden.

M Bei der Entsorgung des Fahrzeuges sind
unbedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Lassen
Sie das Fahrzeug von einem Verwer-
tungsbetrieb entsorgen.
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S 11680

Bedienung der Gurte

Anlegen

Ziehen Sie den Gurt gleichm&Big aus
dem Aufroller und flihren Sie ihn Gber
die Schulter, wobei er nicht verdreht
werden darf.

Rasten Sie die Gurtzunge in das Gurt-
schloss ein.

Die Ruickenlehne darf nicht zu weit nach
hinten geneigt sein (empfohlener maxi-
maler Neigungswinkel ca. 25°).

Der Beckengurt darf nicht verdreht sein
und muss blndig am Kérper anliegen.
Spannen Sie den Gurt haufig wahrend
der Fahrt, indem Sie am diagonalen
Teil des Gurtes ziehen.

-~

511735

AWarnung

Besonders bei Schwangeren

muss der Beckengurt méglichst tief Uber
dem Becken verlaufen, um Druck auf den
Unterleib zu vermeiden.

Halten Sie die Knie gerade nach vorn
gerichtet, so dass die Kniepolster auf der
Fahrerseite das Durchrutschen unter dem
Sicherheitsgurt bei einer Kollision verhin-
dern helfen kénnen.

Auftragende Kleidung beeintrdchtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Der Gurt darf
nicht Uber harte oder zerbrechliche Gegen-
stande in den Taschen Ihrer Kleidung (z. B.
Kugelschreiber, Schlussel, Brillen) gefthrt
werden, weil dadurch im Fall einer Kollision
Verletzungen hervorgerufen werden
kdénnen. Keine Gegenst&énde (z. B. Handta-
schen) zwischen Gurt und Kérper legen.

3 |

—

Kontrollleuchte
Beifahrer-Sicherheitsgurt 42 3¢

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
fir ca. 4 Sekunden auf.

Wenn der Beifahrersitz bei laufendem
Motor belegt und der Sicherheitsgurt

nicht angelegt ist, blinkt die Kontrollleuchte
flr ca. 90 Sekunden und bleibt dann
erleuchtet, bis der Gurt korrekt angelegt ist
(die Kontrollleuchte erlischt dann sofort).

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit hoher
als ca. 22 km/h wird, blinkt die Kontroll-
leuchte fir ca. 90 Sekunden zusammen mit
einem Warnton und bleibt dann bis zum
Anlegen des Beifahrer-Sicherheitsgurtes
erleuchtet.

Kontrollleuchte 4 fiir Fahrer-
Sicherheitsgurt - siehe Seite 72.
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S 134

Héheneinstellung Sicherheitsgurt
der oberen Umlenkpunkte der vorderen
Gurte

M Stellen Sie die Hohe nicht wahrend der
Fahrt ein.

M Dricken Sie die Entriegelungstasten
zusammen und schieben Sie den Ein-
steller nach oben oder unten in die
gewlnschte Position.

B Achten Sie darauf, dass der Héhenein-
steller richtig einrastet.

Der Héheneinsteller kann auch ohne
Zusammendrlcken der Entriegelungsta-
sten nach oben geschoben werden.

ERA T

Ablegen
Driicken Sie zum Lésen des Gurts die rote

Entriegelungstaste am Gurtschloss; der
Gurt rollt sich selbsttatig auf.

Fuhren Sie den Gurt beim Aufrollen, um
Verletzungen bei Personen oder Beschdadi-
gungen der Oberflachen zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass die Entriegelungs-
taste leicht zuganglich ist, damit Sie den
Gurt im Notfall schnell 6ffnen kénnen.

Kindersicherheitssysteme %

Opel Kindersicherheitssysteme sind speziell
auf lhr Fahrzeug abgestimmt und bieten
daher eine optimale Sicherheit fur Ihr Kind
bei einem Aufprall. Die Verwendung eines
Opel Kindersicherheitssystems wird daher
empfohlen.

Wenn ein anderer Kindersicherheitssitz
verwendet wird, beachten Sie die Anwei-
sungen des Herstellers fur Einbau und
Benutzung.

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fahren.

Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte so lange wie méglich mit
dem Rucken zur Fahrtrichtung transpor-
tiert werden. Die Halswirbel des Kindes sind
noch sehr schwach und werden bei einem
Unfall in der halb liegenden Position
weniger beansprucht als aufrecht sitzend.
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Hinweis

M Kinder unter 12 Jahren oder unter
150 cm KoérpergréBe nur in einem
entsprechendem Kindersicherheitssitz
beférdern.

M Fahren Sie nie mit einem Kind auf dem
SchoB. Das Kind wird bei einer Kollision
so schwer, dass es nicht mehr gehalten
werden kann.

B Verwenden Sie bei der Mitnahme von
Kindern ein Kindersicherheitssystem,
das auf Gewicht, Alter und GréBe des
Kindes abgestimmt ist.

M Stellen Sie sicher, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit dem
Fahrzeugtyp kompatibel ist.

Bl Beachten Sie stets die mit dem Kindersi-
cherheitssystem mitgelieferte Installa-
tions- und Bedienungsanleitung.

B Kindersicherheitssysteme nicht bekleben
und nicht mit anderen Materialien Gber-
ziehen.

M Lassen Sie Kinder nur auf der dem Ver-
kehr abgewandten Seite des Fahrzeugs
ein- und aussteigen.

B Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem ausge-
tauscht werden.

B Wenn das Kindersicherheitssystem nicht
benutzt wird, befestigen Sie es mit einem
Sicherheitsgurt oder entfernen Sie es aus
dem Fahrzeug.

H Die Bezuge des Opel Kindersicherheits-
systems sind abwaschbar.

Die folgenden Opel Kindersicherheitssy-
steme sind fuir den Einbau in lhrem Antara
freigegeben:

Gruppe, Gewicht und Opel
Altersklasse” System

0 Von Geburt - 10 kg, |Baby Safe
0 - 10 Monate

0+  Von Geburt - 13 kg,
0 -2 Jahre

1 Von 9 - 18 kg,
8 Monate - 4 Jahre

1l Von 15 - 25 kg, Kid
3 Jahre - 7 Jahre

m Von 22 - 36 kg,
6 Jahre - 12 Jahre

Duo ISOFIX

) Wir empfehlen, die oberen Gewichts-
bereiche der jeweiligen Systeme immer
voll auszunutzen.

Wenn Kindersicherheitssysteme anderer
Hersteller eingebaut werden, darauf
achten, dass sie den geltenden
Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
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Zulassige Mdglichkeiten der Kindersitzbefestigung

Gewichts-
bzw. Altersklasse

Auf dem
Beifahrersitz

Auf GuBeren
Rucksitzen

Auf mittlerem
Rucksitz

0:

bis 10 kg
bzw. ca.
10 Monate

X

U, +

X

0+:

bis 13 kg
bzw. ca.
2 Jahre

I:

9 bis 18 kg

oder ca.

8 Monate bis 4 Jahre

U, +, ++

1

15 bis 25 kg
oder ca.

3 bis 7 Jahre

1l

22 bis 36 kg
oder ca.

6 bis 12 Jahre

++

Universaltauglich in Verbindung
mit dem Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

Fahrzeugsitz mit ISOFIX-
Befestigung erhdltlich. Bei der
Montage mit ISOFIX durfen nur
ISOFIX-Kindersicherheitssysteme
verwendet werden, die fir das
Fahrzeug zugelassen wurden.

Fahrzeugsitz mit ISOFIX-
Befestigung erhdltlich. Bei
Verwendung von ISOFIX-

und Top-Tether-Befestigungen
kédnnen Universal-ISOFIX-
Kindersicherheitssysteme
verwendet werden

Kein Kindersicherheitssystem in
dieser Gewichts- und Altersklasse
zuld@ssig.

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder
Lebensgefahr fihren.
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ISOFIX Kindersicherheitssystem

Die dem ISOFIX Kindersicherheitssystem
beiliegenden Anweisungen mussen strikt
befolgt werden.

IL = Fir bestimmte in der
Liste angegebene ISOFIX-
Kindersicherheitssysteme
geeignet.

Diese ISOFIX-Systeme
gehoéren zum Typ 'fahr-
zeugspezifisch’, 'einge-
schrankt’ oder 'halbuni-
versal'.

IUF

Geeignet fur nach vorne
gerichtete Kindersicher-
heitssysteme der Univer-
salkategorie, die fur die
Verwendung in dieser
Gewichts- und Alters-
klasse zugelassen sind.

X = Kein Kindersicherheitssy-
stem in dieser Gewichts-
und Altersklasse zul@ssig.

GroéBenklasse Beschreibung

A - ISO/F3: Nach vorne gerichtetes
Kindersicherheitssystem fur
Kinder maximaler GréBe in
der Gewichtsklasse von 9 bis
18 kg.

B - ISO/F2: Nach vorne gerichtetes Kin-
dersicherheitssystem fur klei-
nere Kinder in der Gewichts-
klasse von 9 bis 18 kg.

B1 - ISO/F2X: Nach vorne gerichtetes Kin-
dersicherheitssystem fur klei-
nere Kinder in der Gewichts-
klasse von 9 bis 18 kg.

C - ISO/R3: Nach hinten gerichtetes
Kindersicherheitssystem fur
Kinder maximaler GréBe in
der Gewichtsklasse von bis
zu 13 kg.

D - ISO/R2:

E - ISO/R1:

Nach hinten gerichtetes
Kindersicherheitssystem
fur kleinere Kinder in der
Gewichtsklasse von bis
zu 13 kg.

Nach hinten gerichtetes
Kindersicherheitssystem
flr jingere Kinder in der
Gewichtsklasse von bis
zu 13 kg.
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Zulassige Mdglichkeiten einer ISOFIX Kindersitzbefestigung

Gewichts- GréBenklasse Befestigung Auf dem Auf duBeren Auf mittlerem
bzw. Altersklasse Beifahrersitz Rucksitzen Rucksitz
0:
bis 10 kg E ISO/R1 X IL X
bzw. ca.
10 Monate
0+:
bis 13 kg E ISO/R1 X IL X
bzw. ca.
2 Jahre D ISO/R2 X IL X

C ISO/R3 X IL X
I:
9 bis 18 kg D ISO/R2 X IL X
oder ca.
8 Monate bis C ISO/R3 X IL X
4 Jahre

B ISO/F2 X IUF X

B1 ISO/F2X X IUF X

A ISO/F3 X IUF X
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Befestigungsbugel fur ISOFIX
Kindersicherheitssysteme

Die zwischen der Sitzlehne und SitzflGche
befindlichen Bugel dienen zum Befestigen
von ISOFIX Kindersicherheitssystemen.

Die dem ISOFIX Kindersicherheitssystem
beiliegenden Anweisungen mussen strikt
befolgt werden.

Es durfen nur fur das Fahrzeug zugelas-
sene ISOFIX Kindersicherheitssysteme
verwendet werden.

Verankerungen fiir Top-Tether
Kindersicherheitssysteme

Die Top-Tether Verankerungen befinden
sich auf der Rickseite der Riickenlehnen
und sind nur zum Halten von Kindersicher-
heitssystemen bestimmt, die mit Befesti-
gungen fur Top-Tether Verankerungen
ausgestattet sind.

Beachten Sie bitte die mit dem Top-Tether
Kindersicherheitssystem mitgelieferten
Anweisungen.

Fur die Verwendung von ISOFIX- und Top-
Tether-Befestigungen kénnen Universal-
ISOFIX-Kindersicherheitssysteme benutzt
werden.

Airbag-Systeme

Front-Airbags

Das Front-Airbag-System ist an der Auf-
schrift "Airbag" auf dem Lenkrad und
oberhalb des Handschuhfaches
erkennbar.

Das Front-Airbag-System besteht aus

H einem Airbag mit Ausléseeinheit im
Lenkrad und einem zweiten Airbag
hinter einer Verkleidung Gber dem
Handschuhfach.

M der elektronischen Steuerung,
B dem Frontaufprallsensor,

B der Airbag-System-Kontrollleuchte % in
der Instrumententafel.
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Das Front-Airbag-System |6st aus:
M ab einer bestimmten Unfallschwere,

H je nach Kollisionsart,

M in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich,

B unabhdngig von den Systemen fur
Seiten-Airbag *¢ und Kopf-Airbag.

Beispiele:

B Aufprall auf ein nicht nachgebendes
Hindernis; die Front-Airbags |6sen bei
niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeiten
aus,

B Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis
(z. B. ein anderes Fahrzeug); die Front-
Airbags l6sen erst bei einer hdheren
Fahrzeuggeschwindigkeit aus.

Beim Auslosen blGhen sich Fahrer- und Bei-
fahrer-Airbags innerhalb weniger Millise-
kunden auf und bilden Schutzpolster fur
Fahrer und Beifahrer. Die Vorwdrtsbewe-
gung von Fahrer und Beifahrer wird kon-
trolliert und die Verletzungsgefahr fur
Oberkdrper und Kopf deutlich verringert.

M Die Sicht wird nicht eingeschrdnkt, da
sich die Airbags blitzschnell fullen und
entleeren.

Das Front-Airbag-System |6st nicht aus bei:
W ausgeschalteter Ziindung,

M leichteren Frontalkollisionen,
W Uberschlagen,

MW Kollisionen mit seitlichem oder hinterem
Aufprall, wo es keine Vorteile fur die
Insassen hatte.

AWarnung

AWarnung

Das Front-Airbag-System bietet lhnen
optimalen Schutz, wenn Sitz, Sicherheits-
gurt, Ruckenlehne und Kopfstutze richtig
eingestellt sind.

Stellen Sie den Fahrersitz je nach GroBe
des Fahrers so ein, dass das Lenkrad in
aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird.

Der Fahrersitz sollte so weit wie méglich
nach hinten geschoben sein, ohne aller-
dings die Erreichbarkeit der Pedale, des
Lenkrads oder der Bedienungselemente
einzuschrénken.

Der Beifahrersitz sollte so weit wie még-
lich nach hinten geschoben sein, bei auf-
rechter Ruckenlehne. Legen Sie Kopf,
Koérper, Hande oder Fui3e nicht auf der
Abdeckung des Airbag-Systems ab.

Es durfen sich keine Gegenstande, Kinder
oder Tiere im Auslosebereich der Airbags
aufhalten.

Die Sicherheitsgurte missen daherimmer
angelegt werden. Das Front-Airbag-
System dient zur Ergénzung der Drei-
punkt-Sicherheitsgurte.

Wenn Sie den Sicherheitsgurt nicht
anlegen, besteht die Gefahr, dass Sie bei
einem Unfall schwer verletzt oder sogar
aus dem Fahrzeug geschleudert werden.

Die Sicherheitsgurte helfen dabei, die
Insassen in der richtigen Sitzposition zu
halten, damit das Front-Airbag-System
optimalen Schutz bei einem Unfall bieten
kann.
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Seiten-Airbags %

Die Seiten-Airbags sind an der Aufschrift
"Airbag" an den AuBenseiten der Vorder-
sitzlehnen erkennbar und schiitzen die
Insassen auf den Vordersitzen bei einem
schweren seitlichen Aufprall.

Das Seiten-Airbag-System besteht aus:

H je einem Airbag mit Ausldseeinheit auf
der AuBenseite der Sitzlehnen von
Fahrer- und Beifahrersitz,

B der elektronischen Steuerung,
Bl den Seitenaufprall-Sensoren,

B der Kontrollleuchte des Airbag-
Systems % in der Instrumententafel.

T Bﬂu ? au“f

-——

Das Seiten-Airbag-System 16st aus:
M ab einer bestimmten Unfallschwere,

H je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich,

B unabhdngig vom Front-Airbag-System.

Beim Auslésen fullt sich der Seiten-Airbag
innerhalb von Millisekunden und bildet im
Bereich der jeweiligen Vordertur ein Sicher-
heitspolster fur Fahrer bzw. Beifahrer. Bei
einem Seitenaufprall wird so die Verlet-
zungsgefahr des Oberkérpers und des
Beckens erheblich vermindert.

AWarnung

Es durfen sich keine Gegensténde im
Entfaltungsbereich des Airbags oder
im Bereich zwischen den Rucklehnen
und der Fahrzeugkarosserie befinden.

Legen Sie Hande, Arme oder andere
Kérperteile nicht auf die Abdeckungen
der Airbag-Systeme.

Wichtige Hinweise - siehe Seite 57.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss
immer korrekt angelegt sein - siehe
Seite 43.
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Die Seiten-Airbags |6sen nicht aus bei:
B Ausgeschalteter Ziindung,

M Frontalkollisionen,

B Uberschl&gen, wenn der Seitenaufprall
fur das Auslésen des Seiten-Airbags
nicht ausreicht,

W Heckkollisionen,

M Seitenkollisionen auBerhalb des Bereichs
der Fahrgastzelle.

Kopf-Airbag

Das Kopf-Airbag-System ist an der
Aufschrift "Airbag" am Dachrahmen
erkennbar und schiitzt die vorderen und
die hinteren duBeren Insassen bei einem
schweren Seitenaufprall.

Das Kopf-Airbag-System besteht aus:

H je einem Airbag mit Ausldseeinheit im
Dachrahmen oberhalb der Turen auf
der Fahrer- und Beifahrerseite,

M der elektronischen Steuerung,
M den Seitenaufprall-Sensoren,

M der Kontrollleuchte des Airbag-
Systems % in der Instrumententafel.

8 -~ 6p-
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Das Kopf-Airbag-System |6st aus
W ab einer bestimmten Unfallschwere,

H je nach Kollisionsart,

M in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich,

B zusammen mit dem Seiten-
Airbag-System,

B unabhd&ngig vom Front-Airbag-System.
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Beim Ausl6sen fullt sich der Kopf-Airbag
innerhalb von Millisekunden und bildet im
Kopfbereich der jeweiligen Fahrzeugseite
ein Sicherheitspolster. Bei einem Seitenauf-
prall wird so die Verletzungsgefahr des
Kopfes erheblich vermindert.

AWarnung

Es durfen sich keine Gegensténde im Ent-
faltungsbereich des Airbags befinden.
Legen Sie Hande, Arme oder andere
Koérperteile nicht auf die Abdeckungen
der Airbag-Systeme.

Befestigen Sie niemals etwas am Dach,
indem Sie Seile durch Turen oder Fenster
fuhren, um das Aufbléhen der Kopf-Air-
bags nicht zu behindern.

Wichtige Hinweise — siehe Seite 57.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss
immer korrekt angelegt sein — siehe
Seite 43.

Die Kopf-Airbags werden in den folgenden
Fallen nicht ausgelost:
B Ausgeschalteter Ziindung,

M Frontalkollisionen,

B Uberschlégen, wenn der Seitenaufprall
fur das Auslésen des Kopf-Airbags nicht
ausreicht,

W Heckkollisionen,

M Seitenkollisionen auBerhalb des Bereichs
der Fahrgastzelle.

513500

Airbag-Kontrollleuchte %
Front-Airbag-System, Seiten-Airbag-
System % und Kopf-Airbag-System werden
zusammen mit den Gurtstraffern elektro-
nisch Uberwacht, und ihre Funktionsbereit-
schaft wird durch die rote Kontrollleuchte %
in der Instrumententafel angezeigt.

Beim Einschalten der Ziindung blinkt die
Kontrollleuchte mehrmals und erlischt dann.
Wenn sie nicht blinkt, erleuchtet bleibt, wah-
rend der Fahrt aufleuchtet oder blinkt, dann
ist ein Fehler bei den Gurtstraffern oder in
den Airbag-Systemen vorhanden. Die
Systeme werden daher bei einem Unfall
maoglicherweise nicht ausgel&st (siehe auch
Seite 45).
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AWornung

Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Werkstatt beheben.

Die im System integrierte Selbstdiagnose-
funktion sorgt fur eine schnelle Behebung
der Fehler.

AWarnung

Nichtbeachtung der Beschreibungen
kann zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fahren.

Wichtige Hinweise

B Anbringen von Zubehér und Ablage von
Gegensténden im Airbag-Ausdehnungs-
bereich ist wegen Verletzungsgefahr bei
Auslésen der Airbags zu unterlassen.

M Es durfen sich keine Gegenstande
zwischen Airbags und Kérper befinden -
Verletzungsgefahr.

B Haken an den Haltegriffen im Dach-
rahmen nur zum Aufhdngen von leichten
Kleidungsstlicken oder Kleiderblgeln
benutzen. Keine Gegenstdnde in den
Taschen der Kleidungsstticke aufbe-
wahren, Verletzungsgefahr.

W Lenkrad, Instrumententafel und Vorder-
sitzlehnen im Bereich des Airbags nicht
bekleben, mit anderen Materialien Gber-
ziehen, und keine Gegenstande in diesen
Bereichen anbringen.

H Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik des
Airbag-Systems und der Gurtstraffer.
Zur Vermeidung von Funktionssto-
rungen dort keine magnetischen
Gegenstande ablegen.

B Lenkrad, Instrumententafel, Vordersitz-
lehnen, Dachrahmen und Sitzflache der
Vordersitze nur mit trockenem Lappen
oder mit Innenreiniger sGubern. Keine
aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

B Es durfen ausschlieBlich fur Ihr Fahrzeug
mit Seiten-Airbags % zugelassene Schon-
beziige auf den Vordersitzen angebracht
werden. Achten Sie beim Anbringen der
Schonbezlige darauf, dass die Airbag-
Einheiten auf den AuBenseiten der Vor-
dersitzlehnen nicht verdeckt sind.

Ml Die Airbag-Systeme werden unabhdngig
voneinander je nach Aufprallschwere
und Art des Aufpralls ausgelést. Das
Seiten-Airbag-System #% und das Kopf-
Airbag-System werden gleichzeitig aus-
gelost.

Bl Besonders im Offroad-Einsatz kénnen die
Airbags auch in mittleren bis schweren
kollisionsfreien Situationen auslésen,
wenn etwa das Fahrgestell oder andere
solide Fahrzeugkomponenten in einer
Mulde der Fahrbahn aufschlagen.

B Jeder Airbag kann nur einmal ausgel6st
werden. Ein ausgeldster Airbag muss
unverzuglich durch eine Werkstatt
ausgetauscht werden.
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B Nach dem Entleeren der Airbags stellen
Sie méglicherweise einen brennenden
Geruch, Rauch und weiBes Pulver im
Innenraum fest, was normal ist. Diese
Substanzen sind ungiftig, konnen aber zu
Reizungen der Haut oder Augen fuhren.

W Beim Auslésen von Airbags kann sich der
Warnblinker einschalten und die Turen

kénnen automatisch entriegelt werden #%.

B Geschwindigkeiten, Bewegungsrich-
tungen und Verformungseigenschaften
des Fahrzeugs sowie die Merkmale des
betreffenden Hindernisses bestimmen
die Schwere des Unfalls und das Aus-
|6sen der Airbags.

B Der Schadensumfang an lhren Fahrzeug
und die daraus entstandenen Repara-
turkosten sind alleine kein Hinweis
darauf, ob die Kriterien fiir das Auslésen
der Airbags erfullt waren.

B Keine Anderungen an den Kompo-
nenten des Airbag-Systems vornehmen,
da sonst die Betriebserlaubnis des Fahr-
zeuges erlischt.

AWarnung

Bei unsachgemdBem Hantieren kénnen
die Airbag-Systeme explosionsartig
ausnsgeldst werden, Verletzungsgefahr.

B Wir empfehlen, den Ausbau des Lenk-
rades, der Instrumententafel, aller Ver-
kleidungsteile, Turdichtungen, Halte-
griffe und der Vordersitze von einer
Werkstatt durchfihren zu lassen.

M Bei der Entsorgung des Fahrzeuges sind
unbedingt die hierfuir geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Lassen Sie
das Fahrzeug von einem Verwertungs-
betrieb entsorgen.

AWarnung

Kindersicherheitssysteme sowie andere
schwere Gegenstdnde durfen nie auf
dem SchoB von Passagieren transportiert
werden: Lebensgefahr!

Verwendung von
Kindersicherheitssystemen %
auf dem Beifahrersitz

AWarnung

Auf dem Beifahrersitz darf kein
Kindersicherheitssystem montiert
werden, Lebensgefahr.
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Staufdécher

Gepackraumabdeckung

SchlieBen

Ziehen Sie die Gepdckraumabdeckung am
Griff nach hinten und setzen Sie die Halter
in die Halterungen auf beiden Seiten des
Gepdackraums ein.

Offnen

Gepdckraumabdeckung aus seitlichen
Halterungen nehmen. Sie rollt sich
automatisch auf.

Hinweise zum Beladen des Fahrzeuges
Siehe Seite 63.

AWarnung

Keine schweren oder scharfkantigen
Gegenstdnde auf der Abdeckung
ablegen.

Lose Gegenstdnde im Gep&ckraum
mussen sicher verstaut werden.

Ausbauen
Offnen Sie die Gepdckraumabdeckung.

Ziehen Sie die Muffe auf einer Seite der
Abdeckung zur Fahrzeugmitte, heben Sie
die Abdeckung an und Iésen Sie diese von
den seitlichen Fuhrungen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Inhalt
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Sicherheitsnetz %

Das Sicherheitsnetz kann hinter den Riick-
sitzen oder, bei umgeklappten Rucksitz-
lehnen, vor den Riicksitzen eingebaut
werden.

Eine Personenbeférderung hinter dem
Sicherheitsnetz ist unzulassig.

Einbau

Im Dachrahmen befinden sich vier Einbau-
&ffnungen, zwei vor und zwei hinter den
Rucksitzen.

Bei Einbau hinter den Riicksitzen, entfernen
Sie die Gepackraumabdeckung - siehe
Seite 59.

Bei Einbau vor den Rucksitzen, klappen
Sie die Rucksitzlehnen um - siehe Seite 41.

Offnen Sie die Abdeckungen der Off-
nungen im Dachrahmen, setzen Sie die
oberen Ecken des Sicherheitsnetzes in die
breiten Offnungen im Dachrahmen ein
und schieben Sie diese anschlieBend zum
Sichern in die schmaleren Offnungen.

513062

Vor und hinter den Rucksitzen auf beiden
Fahrzeugseiten befinden sich Hakenhalter
(Verzurrdsen) fur die Haken der unteren
Gurte.

Ha&ngen Sie die Gurthaken in die beiden
Verzurrdsen ein.

Ziehen Sie die Gurte straff an.
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AWarnung

Laden Sie Gegenst&dnde nicht hdher als
bis zur Oberkante des Sicherheitsnetzes.

Vermeiden Sie Ubermd&Bigen Druck auf
das Sicherheitsnetz und héngen Sie keine
schweren Gegenst&nde daran.

Verstauen Sie keine scharfkantigen
Gegenstande hinter dem Sicherheitsnetz,
die z. B. beim scharfen Bremsen durch
das Netz dringen kénnten.

Ausbau

Lockern Sie die Gurte durch Hochziehen
der Gurteinsteller und |6sen Sie die Gurt-
haken von den Verzurrésen.

Ziehen Sie die oberen Ecken des Sicher-
heitsnetzes aus den schmaleren Offnungen
in die breiteren Offnungen und dort
heraus.

513358

Verzurrésen

Auf dem Gepdackraumboden befinden sich
Verzurrésen zum Sichern der Ladung mit
Haltegurten % oder einem Gepéckboden-
netz k. Zwei Verzurrésen befinden sich
vor den Ricksitzen zur Befestigung eines
Sicherheitsnetzes *% - siehe Seite 60.

Das nur fur den Transport von kleinen,
leichten Gegenstdnden ausgelegte
Gepdckbodennetz % verhindert das
Verrutschen der Gegenstdnde in scharfen
Kurven oder bei schnellem Anfahren und
Abbremsen.

Einbau: Befestigen Sie die vier Netzhaken
an den Verzurrésen auf dem Laderaum-
boden.

AWcrnung

Transportieren Sie keine schweren
Gegenstdnde im Gepdcknetz. Lose
Gegenstdinde im Laderaum missen
sicher befestigt werden.
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FlexOrganizer

Flexibles System zur Unterteilung des
Gepackraums oder zur Befestigung der
Ladung.

Das System besteht aus:

B Adaptern

M variablem Trennnetz

B Netztaschen fiur die Seitenwande
W Haken im Gepdckraum

Die Komponenten werden in jeweils zwei
Fuhrungsschienen in den Seitenwénden
des Gepdckraumes unter Verwendung von
Adaptern bzw. Haken montiert.

Variables Trennnetz

Setzen Sie einen Adapter in jede Schiene
ein: Klappen Sie die Griffplatte auf, setzen
Sie den Adapter in die obere und untere
Nut der Schienen ein und stellen Sie ihn in
die gewtlinschte Position.

Schwenken Sie die Griffplatte zum Verrie-
geln des Adapters nach oben. Driicken Sie
die Stangen des Trennnetzes leicht
zusammen und setzen Sie diese in die ent-
sprechenden Offnungen des Adapters ein.
Die l&dngere Stange muss in den oberen
Adapter eingesetzt werden.

Haken und Netztasche

Haken in gewlinschter Position in Schienen
einsetzen: Dazu Haken in obere Nut der
Schiene einsetzen und in untere Nut
driicken. An den Haken kann die Netzta-
sche eingehdngt werden.

Ausbau
Stange von Trennnetz zusammendriicken
und aus den Adaptern nehmen.

Adapter: Griffplatte aufklappen, Adapter
in unterer Nut ausrasten und aus oberer
Nut herausnehmen.

Haken aus Schienen ausrasten.
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513389

Staufach im Gepéckraum %
Staufdcher auf beiden Seiten des Gepdck-
raumbodens.

ERECAES

Staufach unter dem Gepéckraumboden
Um an das Staufach unter dem Boden zu
gelangen, driicken Sie beide Hebel an der
Bodenabdeckung zum Griff hin - siehe
Seite 177. Ziehen Sie die Bodenabdeckung
am Griff nach oben und héngen Sie den
Haken oben in der Heckturéffnung ein.

AWarnung

Achten Sie darauf, dass keine Gegen-
stéinde Uber die Oberkante des Staufachs
unter dem Boden ragen, um Schaden am
Staufach und am Gepdckraumboden zu
vermeiden.

Hinweise zum Beladen des Fahrzeuges

B Schwere Gegenstdnde im Gepdckraum
mussen so weit vorne wie moglich ver-
staut werden. Wenn Gegenstdnde
gestapelt werden, mussen die schwe-
reren Gegenstdnde unten liegen.

Bei umgeklappten Ricksitzen oder bei
hinter den Rucksitzen installiertem
Sicherheitsnetz #% durfen die Gegen-
stande nicht héher als die Riickenlehnen
gestapelt werden.

Ungesicherte Gegenstdnde im Gepdack-
raum wiirden mit groBer Wucht nach
vorn geschleudert werden, z. B. beim
scharfen Bremsen.

B Sichern Sie schwere Gegenstdnde mit
Verzurrgurten ¢ an den Verzurrdsen.
Durch Verrutschen schwerer Ladung im
Laderaum bei starkem Bremsen oder
Kurvenfahrt kann sich das Fahrverhalten
verdndern.

Bl Lose Gegenstdnde im Gepd&ckraum
mit FlexOrganizer % bzw.
Gepdckbodennetz # gegen
Verrutschen sichern.

M Bei Transport von Gegenstdnden im
Gepdckraum Sicherheitsnetz % mon-
tieren. - siehe Seite 60.
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B Gepdackraumabdeckung schlieBBen,
dies verhindert ein Spiegeln von
Gegenstdnden in der Heckscheibe.

H Die Ladung darf nicht die Bedienung
der Pedale, Handbremse und Schaltung
sowie die Bewegungsfreiheit des Fahrers
behindern. Keine losen Gegenstande im

M Sind bei Transport von Gegensténden
Innenraum ablegen.

im Gepackraum die Sitzlehnen nicht
vorgeklappt, missen diese in aufrechter
Position eingerastet sein - siehe Seite 41.

B Achten Sie darauf, dass die Ladung
nicht Gber die Oberkante der Ricksitz-
lehnen oder - bei auf die Sitzflache
umgeklappten Ricksitzlehnen - nicht H Gewichte, Zuladung und Dachlast -
Uber die Oberkante der Vordersitzlehnen siehe Seite 225. .
ragt. S 13418

B Fahren mit Dachlast (siehe auch
B Das Warndreieck # und der Erste- Seite 128) erhoht die Seitenwindemp-
Hilfe-Kasten % missen immer frei findlichkeit des Fahrzeuges und hat,
zugdnglich sein. aufgrund des héheren Schwerpunkts,
einen nachteiligen Einfluss auf das

Fahrverhalten.

AWarnung

B Sperrige Gegenstande durfen nicht mit
teilweise oder ganz geéffneter Hecktir
transportiert werden, da ansonsten gif-
tige Abgase in das Fahrzeug eindringen
konnen.

Ablagefdcher
Handschuhfach
Zum Offnen Griff nach oben ziehen.

Das Handschuhfach wird beim Offnen
beleuchtet.

Die Unterteilung des Handschuhfachs
kann aus ihrer Nut entfernt werden.

B Auf der Gepackraumabdeckung oder
auf der Instrumententafel dirfen sich
keine Gegenstdnde befinden. Sie werden
in den Scheiben reflektiert, behindern die
Sicht des Fahrers und werden z. B. bei

starkem Bremsen durch das Fahrzeug
geschleudert.

H Bewahren Sie keine Gegenst&dnde im Air-
bagbereich auf, da diese beim Auslésen
des Airbags zu Verletzungen fuhren
kénnen.

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
lebensgefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Verstauen Sie die Unterteilung in der Nut
ganz links im Handschuhfach.

AWarnung

Fahren Sie nicht mit gedffnetem Hand-
schuhfach; Verletzungsgefahr bei
starkem Bremsen oder einem Aufprall.

Handschuhfachkiihlung #% - siehe Seite 106.
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Sonnenbrillenhalter
Offnen: Driicken Sie auf den hinteren Teil
der Abdeckung der vorderen Leselampen.

SchlieBen: Ziehen Sie die Abdeckung nach
oben und driicken Sie bis zum Einrasten
darauf.

Bewahren Sie keine schweren Gegenstande
im Ablagefach auf.

513345

Staufach in Vorderarmlehne %
Offnen: Ziehen Sie den unteren Hebel hoch
und 6ffnen Sie den Deckel.

SchlieBen: Senken Sie den Deckel ab und
drticken Sie ihn bis zum Einrasten nach
unten.

Fach benutzen *%: achten Sie darauf, dass
die Armlehne ganz nach hinten geschoben
ist, ziehen Sie am oberen Hebel und heben
Sie den Deckel an.

S133a7

Staufach in Hinterarmlehne %
Offnen: Ziehen Sie den Deckel der Mittel-
armlehne hinten nach oben.

SchlieBen: Senken Sie den Deckel ab und
drticken Sie ihn bis zum Einrasten nach
unten.

Inhalt
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Konsolennetz %
Im FuBraum des Beifahrers.

5134m

513356

Schubfach unter Beifahrersitz %

Heben Sie das Schubfach vorne an und
ziehen Sie es heraus. Schieben Sie das
Schubfach zum Sitz in seine Ausgangsposi-
tion zurtck.

Aufbewahrungsfach %
Hinten in der Mittelkonsole.

Offnen: Driicken Sie die Taste oberhalb des
Aufbewahrungsfachs

Inhalt
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Kartenhalter

Unterhalb der Instrumententafel auf der
Fahrerseite. Schieben Sie eine Karte zur
einfachen Benutzung in den Schlitz.

Minzfach

Ziehen Sie zum Offnen am Griff des Miinz-
fachdeckels (unter dem Kartenhalter).
Dricken Sie den Deckel zum SchlieBen
fest zu.

i

513420

Getréankehalter
Vorn % und hinten in der Mittelkonsole.

Der vordere Getrdnkehalter hat eine feste
GréBe.

Der hintere Getréinkehalter ist flexibel, so
dass Getrankebehdlter unterschiedlicher
GréBe gehalten werden kénnen.

Offnen: Driicken Sie die Taste oberhalb
des hinteren Getrdnkehalters.

Ascher %
Nur fur Asche, nicht fir brennbare Abfdlle.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
lebensgefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.




68 Sitze, Innenraum
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Tragbarer Ascher vorn %
Im vorderen Getrénkehalter.

Offnen: Heben Sie den Deckel vorsichtig
an. Wird je nach GuBeren Lichtverhdlt-
nissen beleuchtet.

Entleeren: Drehen Sie den oberen Teil des
Aschers entgegen den Uhrzeigersinn und
nehmen Sie ihn heraus.

SchlieBen Sie den Deckel nach der Benut-
zung fest.

Batterie ersetzen: Entfernen Sie die
Schraube am Deckel des Aschers
und setzen Sie eine CR2032-Batterie
(oder gleichwertig) ein.

Warndreieck A %,
Verbandskasten @ 3

Ihr Verbandskasten und Warndreieck
kénnen unter der Bodenabdeckung im
Gepdackraum untergebracht werden.

512352

Steckdosen

Zigarettenanziinder £

Drucken Sie in Zundschlusselstellung ACC
oder ON den Zigarettenanzinder ganz
hinein.

Das Aufheizen endet, wenn das Element
gluht; der Zigarettenanzinder springt
automatisch ein Stlick heraus. Ziehen Sie
den Anzinder heraus.
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513354

Zubehérsteckdosen

In der hinteren Mittelkonsole zwischen den
Vordersitzen und in der rechten Seiten-
wand des Gepéckraums #.

Betriebsbereit in Ztundschlossstellung ACC
oder ON.

Ziehen Sie die Kappe zur Benutzung der
Zubehorsteckdose ab, und bringen Sie die
Kappe bei Nichtbenutzung wieder an.

Die Steckdose des Zigarettenanziinders
kann auch zum Anschluss von elektrischem
Zubehor bei eingeschalteter Ziindung ver-
wendet werden.

Die Benutzung der Zubehérsteckdosen bei
abgestelltem Motor entladt die Batterie.

5 153%5

Die maximale Leistungsaufnahme des
elektrischen Zubehérs darf 120 Watt nicht
Uberschreiten.

SchlieBen Sie kein Strom abgebendes
Zubehor wie z. B. Ladegerdte oder Batte-
rien an.

Das angeschlossene elektrische Zubehor
muss die EU-Norm in Bezug auf die Anfor-
derungen zur elektromagnetischen Ver-
traglichkeit gemdafB DIN VDE 40 839
erfullen, da anderenfalls Stérungen am
Fahrzeug auftreten kénnen.

Die Verwendung von nicht freigegebenem
Zubehor kann zu Beschadigungen der
Steckdose fuhren.

S 14535

Haltegriffe

Uber der Fahrertiir #, der Beifahrertir und
beiden Hintertlren.

Ziehen Sie den Griff nach unten und halten
Sie sich daran beim Ein- oder Aussteigen
fest. Der Griff klappt beim Loslassen wieder
automatisch zurlck.

An den Haltegriffen der Hinterttren
befinden sich auch Kleiderhaken.
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Scheibenwischer ..........ccccoecvinncnn. 92

Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugmodellen ent-
halten. Die Beschreibung gilt fur alle Instru-
mentenausfihrungen.

Die Farben der Kontrollleuchten bedeuten:

M rot Gefahr, wichtige Erinnerung,
B gelb  Warnung, Hinweis, Stérung,
M grin Einschaltbestéatigung,

M blau  Einschaltbestatigung.

(@)

ABS (Antiblockiersystem)

siehe Seite 149.

—

Anhdnger-Kontrollleuchte ¢

Leuchtet grun auf, wenn sich ein Anh&anger
am Fahrzeug befindet. Erlischt, wenn der
Anhé&nger entfernt wird.

(0]C)

Bremssystem

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
rot auf. Erlischt nach dem Starten des
Motors.

Leuchtet bei laufendem Motor auf, wenn
die Handbremse angezogen wird und/oder
der Bremsflussigkeitsstand zu niedrig ist.

AWarnung

Wenn sie bei nicht angezogener Hand-
bremse aufleuchtet: Halten Sie das
Fahrzeug an; unterbrechen Sie lhre Fahrt
sofort. Wenden Sie sich an eine Werkstatt.

Weitere Hinweise - siehe Seite 146.
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Parkpilot

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Wenn sie wdhrend der Fahrt erleuchtet
bleibt, liegt ein Fehler im System vor -
siehe Seite 143.

DCS (Bergabfahrassistent)

Beim Einschalten der Ziindung leuchten
beide Kontrollleuchten auf und erléschen
anschlieBend.

Grin: leuchtet, wenn DCS funktionsbereit
ist. Blinkt wahrend der Fahrt, wenn DCS in
Aktion ist, nach Dricken der Taste DCS.

Gelb: blinkt um anzuzeigen, dass das
System nicht funktionsbereit ist. Leuchtet
um anzuzeigen, dass ein Fehler im System
vorliegt.

Wenn die gelbe Kontrollleuchte wahrend
der Fahrt blinkt oder leuchtet, miissen sich
die Bremskomponenten abkuihlen: Fahren
Sie so weit wie moglich ohne zu bremsen.

Weitere Hinweise - siehe Seite 139.

b

AWD (Allradantrieb) #

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Wenn sie wahrend der Fahrt blinkt, ist das
AWD-System vorlUbergehend deaktiviert.

Wenn sie aufleuchtet, liegt ein Fehler im
System vor. Suchen Sie so bald wie moglich
eine Werkstatt auf.

Weitere Hinweise - siehe Seite 122.

2

ESC aktiv & Warnung
(Elektronische Stabilitatskontrolle)
siehe Seite 137.

NOT READY
ESC nicht bereit
siehe Seite 137.

54
ESC AUS
siehe Seite 137.

(D]

Automatische Leuchtweitenregulierung %
Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

A

Leuchtet wéhrend der Fahrt auf, um einen
Fehler anzuzeigen, der sofort behoben
werden muss. Suchen Sie so bald wie még-
lich eine Werkstatt auf.

Weitere Hinweise - siehe Seite 98.

E

Kuhlmitteltemperatur

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
rot auf und erlischt anschlieBend.

Wenn sie bei laufendem Motor aufleuchtet:
Halten Sie das Fahrzeug an und schalten
Sie den Motor aus. Die KuhImitteltempe-
ratur ist zu hoch; Gefahr von Motor-
schaden. Prifen Sie den Kihlmittelstand.

AWarnung

Lassen Sie den Motor vor dem Entfernen
des Kuhlmittel-Einflllverschlusses
abkthlen.

Weitere Hinweise - siehe Seite 196.
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i

Elektronische Wegfahrsperre

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
rot auf und erlischt anschlieBend.

Wenn sie bei eingeschalteter Ziindung
erleuchtet bleibt, ist ein Fehler im System
der Wegfahrsperre vorhanden; der Motor
kann nicht angelassen werden -

siehe Seite 22.

Tir offen

Leuchtet rot auf, wenn eine Tur offen steht.

&

Motorelektronik, Getriebeelektronik
Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Wenn sie wdhrend der Fahrt aufleuchtet;
moglicherweise liegt ein Fehler in der
Motor- oder Getriebeelektronik vor: unter-
brechen Sie lhre Fahrt und wenden Sie sich
so bald wie méglich an eine Werkstatt.

Weitere Hinweise - siehe Seite 135.
)4

Airbag-Systeme %, Gurtstraffer
siehe Seiten 44, 52.

v

Hecktur offen

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
rot auf und erlischt anschlieBend.

Leuchtet auf, wenn die Heckttir offen oder
nicht richtig eingerastet ist.

HecktUr - siehe Seite 26.

Kontrollleuchte Fahrer-Sicherheitsgurt
Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
rot auf und erlischt anschlieBend.

Wenn der Fahrersicherheitsgurt bei lau-
fendem Motor nicht angelegt ist, blinkt sie
fr ca. 90 Sekunden und bleibt dann bis
zum Anlegen des Fahrersicherheitsgurtes
erleuchtet.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit héher
als ca. 22 km/h wird, blinkt die Kontroll-
leuchte fur ca. 90 Sekunden zusammen mit
einem Warnton und bleibt dann bis zum
Anlegen des Fahrer-Sicherheitsgurtes
erleuchtet.

Sicherheitsgurte - siehe Seite 43.

<@

Blinker

Die jeweilige Kontrollleuchte blinkt bei
eingeschaltetem Blinker grun.

Schnelles Blinken; Defekt einer Blinker-
lampe oder der entsprechenden Sicherung
oder Defekt einer Blinkerlampe am
Anhdnger #. Beide Kontrollleuchten
blinken bei eingeschaltetem Warnblinker.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 14, 95.
Lampenwechsel - siehe Seite 186.
Sicherungen - siehe Seite 182.

B

Kraftstoffreserve
Leuchtet beim Einschalten der Zindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Bei Aufleuchten wahrend der Fahrt; Kraft-
stoffstand niedrig: tanken Sie so bald wie
moglich auf.

Tank niemals leer fahren.

UnregelmdaBige Kraftstoffversorgung kann
zu Uberhitzung des Katalysators fiihren -
siehe Seite 134.

Diesel-Motoren: Wenn der Tank leerge-
fahren wurde, entliiften Sie das Kraftstoff-
system wie auf Seite 172 beschrieben.

Tanken - siehe Seite 133.
Tankinhalt - siehe Seite 229.
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Nebelscheinwerfer
Leuchtet bei eingeschalteten Nebelschein-
werfern griin auf - siehe Seite 96.

Q%

Nebelschlussleuchte
Leuchtet bei eingeschalteter Nebelschlus-
sleuchte gelb auf - siehe Seite 96.

ED

Fernlicht

Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht
und Betdtigung der Lichthupe blau -
siehe Seiten 14, 95.

Scheibenwaschmittelstand niedrig
Leuchtet beim Einschalten der Zindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Wenn sie aufleuchtet: Scheibenwaschmit-
telstand niedrig, flllen Sie so bald wie
moglich Scheibenwaschmittel nach - siehe
Seite 200.

M

L)

Wasser im Diesel-Kraftstofffilter
Leuchtet gelb auf, wenn der Wasserstand
im Diesel-Kraftstofffilter einen bestimmten
Stand Ubersteigt. Das Wasser muss dann
aus dem Diesel-Kraftstofffilter abgelassen
werden - siehe Seite 195. Suchen Sie so
bald wie méglich eine Werkstatt auf.

Motordl wechseln 3
Leuchtet beim Einschalten der Zindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Leuchtet auf, um anzuzeigen, dass das
Motordl innerhalb von ca. 1000 km
gewechselt werden muss. Die Motorlei-
stung kann abnehmen.

Sobald das Motordl gewechselt wurde,
muss die Service-Intervallanzeige zurlick-
gesetzt werden - siehe Seite 195.

0

Vorglithen bei Diesel-Motoren %
Leuchtet beim Vorglihen gelb.

Vorgluhsystem schaltet sich nur bei nied-
rigen AuBentemperaturen ein.

Wenn sie wdhrend der Fahrt aufleuchtet
oder der Motor nicht gestartet werden
kann, suchen Sie so bald wie méglich eine
Werkstatt auf.

Motor anlassen - siehe Seite 19.

[}

DPF (Diesel-Partikelfilter) &
Leuchtet gelb auf, wenn der Diesel-
Partikelfilter gereinigt werden muss.

Sobald die StraBen- und Verkehrsverhalt-
nisse dies zulassen, erhéhen Sie die
Geschwindigkeit auf mehr als 50 km/h fur
ca. 15 Minuten. Die Kontrollleuchte erlischt,
sobald die Reinigung abgeschlossen ist.

Weitere Hinweise - siehe Seite 136.

®

Geschwindigkeitsregler #
siehe Seite 141.

=

Motordlstand

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Bei Aufleuchten wahrend der Fahrt;
Olstand niedrig: Fullen Sie das Ol auf den
angegebenen Stand auf - siehe Seite 193.

®!

Servolenkung

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
gelb auf und erlischt anschlieBend.

Wenn sie beim Einschalten der Ziindung
nicht aufleuchtet, erleuchtet bleibt oder
wdhrend der Fahrt aufleuchtet, liegt ein
Fehler im System vor. Suchen Sie so bald
wie méglich eine Werkstatt auf.
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Einschalten der Diebstahlwarnanlage
ohne Uberwachung des Innenraums
und der Fahrzeugneigung

siehe Seite 28.

=7

Motordldruck

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
rot auf. Erlischt nach dem Starten des
Motors.

Kann voriibergehend im Leerlauf bei
heiBem Motor aufleuchten; muss bei stei-
gender Motordrehzahl erléschen.

Wenn sie wdhrend der Fahrt aufleuchtet;
der Motordldruck kann gefdhrlich niedrig
sein, die Motorschmierung unterbrechen
und zu Schédden am Motor und/oder Blok-
kieren der Antriebsrader flhren.

B Moglichst schnell, ohne Behinderung
anderer Fahrzeuge, aus dem flieBenden
Verkehr fahren,

H Treten Sie die Kupplung,

M Stellen Sie den Schalthebel auf Leerlauf
(Automatikgetriebe auf N),

B Zindung ausschalten.

AWarnung

Bei abgestelltem Motor wird fur das
Bremsen und Lenken ein wesentlicher
héherer Kraftaufwand benétigt.

Schlussel erst nach Stillstand des Fahr-
zeuges abziehen, die Lenkradblockie-
rung kénnte sonst unerwartet einrasten.

Prifen Sie vor dem Aufsuchen einer Werk-
statt den Motordlstand. Wenn der Olstand
zu niedrig ist, fullen Sie mit dem angege-
benen Motordl auf - siehe Seiten 193, 216,
221.

Wenn der Olstand normal ist, lassen Sie
das Schmiersystem des Fahrzeugs von
einer Werkstatt prifen.

4

Generator

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
rot auf. Erlischt nach dem Starten des
Motors.

Wenn sie wdhrend der Fahrt aufleuchtet:
Halten Sie das Fahrzeug an und schalten
Sie den Motor aus. Die Batterie wird nicht
geladen und die Motorktihlung kann unter-
brochen sein. Die Bremskraftunterstiitzung
ist méglicherweise unwirksam. Unterbre-
chen Sie lhre Fahrt sofort. Ziehen Sie den
Schlussel ab und prifen Sie den Zustand
und die Spannung des Keilriemens, bevor
Sie eine Werkstatt aufsuchen.

)

Abgasemissionen

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
gelb auf. Erlischt nach dem Anlassen des
Motors. Kann wdhrend der Fahrt kurz auf-
leuchten; dies ist normal und kein Hinweis
auf einen Systemfehler.

Aufleuchten bei laufendem Motor:

Fehler im Abgassystem. Die zul&ssigen
Emissionsgrenzwerte werden maoglicher-
weise Uberschritten. Kraftstoffverbrauch
und Fahrverhalten werden méglicherweise
beeintrachtigt.

Die Kontrollleuchte leuchtet auch auf,
wenn ein Fehler im Diesel-Partikelfilter &
vorhanden ist. Suchen Sie so bald wie
méglich eine Werkstatt auf.

Blinken bei laufendem Motor:

fur einen Fehler, der zur Zerstérung des
Katalysators fuhren kann, siehe Seite 135.
Suchen Sie so bald wie méglich eine Werk-
statt auf.

WINTER

Winterprogramm

Leuchtet gelb, wenn das Winterprogramm
des Automatikgetriebes aktiv ist - siehe
Seite 118.
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Anzeige-Instrumente
Drehzahlmesser

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraft-
stoff sparen; Anzeige der Motordrehzahl in
Umdrehungen pro Minute.

Roter Warnbereich auf der rechten Seite;
maximal zuldssige Motordrehzahl tber-
schritten, Gefahr fiir den Motor.

Fahren Sie, wenn mdoglich, in jedem Gang
im unteren Drehzahlbereich (zwischen
2000 und 3000 Umdrehungen) und fahren
Sie mit gleichmdaBiger Geschwindigkeit, um
moglichst wenig Kraftstoff zu verbrauchen.

Tachometer
Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.

S 13488

Kilometerzahler

Der Gesamtkilometerzdhler zeigt die
gesamte Kilometerleistung des Fahrzeugs
an.

Tageskilometerzéhler

Es stehen zwei Tageskilometerzahler zur
Verflgung, mit denen die zurlickgelegte
Strecke seit der letzten Rickstellung ange-
zeigt wird.

Drucken Sie die Taste des Tageskilometer-
zahlers einmal, um zwischen "Trip A" und
"Trip B" zu wechseln.

Zum Zurickstellen eines Tageskilometer-
z&hlers, driicken und halten Sie die Taste
des Tageskilometerzdahlers.
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Kraftstoffanzeige Getriebe-Display ¢ Info-DispIay
Zeigt den Kraftstoffstand bei eingeschal- Anzeige des gewdhlten Gangs oder Board-Info-Displ

- , A ! oard-Info-Display
teter ZUndung an. Modus beim Automatikgetriebe . Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
Nach dem Einfillen von Kraftstoff und P Parkstellung. und Datum bzw. Infotainment System
Anlassen des Motors bewegt sich der R Ruckwértsgang. (wenn dieses eingeschaltet ist).
Zeiger der Kraftstoffanzeige langsam N Neutral- bzw. Ein F im Display zeigt einen Fehler an.
auf den neuen Kraftstoffstand. Leerlaufstellung. Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Wenn die Kraftstoffanzeige niedrigen D Automatik-Modus. Werkstatt beheben.
Kraftstoffstand anzeigt, leuchtet die Kon- 1 bis 5 Gewdhlter Gang im
trollleuchte B auf: Tanken Sie so bald wie manuellen Modus

maéglich auf - siehe Seite 133.

Fahren Sie den Tank niemals leer. Diesel-
Motoren: Wenn der Tank leergefahren
wurde, entluften Sie das Kraftstoffsystem
wie auf Seite 172 beschrieben.

Wegen der im Tank vorhandenen Kraft-
stoffrestmenge kann die Nachfullmenge
geringer als der angegebene Nenninhalt
des Kraftstofftanks sein.




Instrumente, Bedienelemente 77

El

257 km
7.0 Ltr./100km

-

Reichweite
@-Verbrauch

Mom. Verbrauch 7.6 Ltr./100km

1958 19;

Graphic-Info-Display ¥,
Color-Info-Display

Anzeige von Uhrzeit, AuBentemperatur
und Datum bzw. Infotainment System
(wenn dieses eingeschaltet ist).

Beim Graphic-Info-Display werden die
Informationen einfarbig dargestellt. Das
Color-Info-Display stellt die Informationen
farbig dar.

Der Typ der Informationen und die Art ihrer
Anzeige hangen von der Fahrzeugausstat-
tung und den Einstellungen von Bordcom-
puter ¥ und Infotainment System ab.

Einige Anzeigen erscheinen im Display in
abgekirzter Schreibweise.

Infotainment System — siehe Anleitung flr
das Infotainment System.

Ein F im Display zeigt einen Fehler an.
Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Werkstatt beheben.

AuBentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort ange-
zeigt, steigende mit Verzégerung.

Sinkt die AuBentemperatur auf 3°C ab,
erscheint zur Warnung vor vereister Fahr-
bahn das Symbol % im Board-Info-Display.
# bleibt erleuchtet, bis die AuBentempe-
ratur mindestens 5°C erreicht.
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Glattegefahr
2,5°C

&

Bei Fahrzeugen mit Graphic-Info-Display #
oder Color-Info-Display # erscheint zur
Warnung vor vereister Fahrbahn eine
Warnmeldung im Display. Unter -5 OIC
erscheint keine Meldung.

AWarnung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad tber 0 OJC kann die Fahrbahn
bereits vereist sein.

Board-Info-Display,

Auswahl der Funktionen

Uber das Board-Info-Display werden
Funktionen und Einstellungen einiger
Ausstattungen vorgenommen.

Dies geschieht mit den MenUs und Tasten
des Infotainment Systems oder mit dem
linken Réndelrad am Lenkrad. Die entspre-
chenden MenUoptionen werden dann in der
folgenden Zeile des Displays angezeigt.

o IE

515208

Wahlen Sie die Menlpunkte mit den
Pfeiltasten aus:

OK-Taste Markierten Punkt aus-

wdhlen, Befehl bestatigen.
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S14817

Auswahl mit dem linken Randelrad am Board-Info-Display, Systemeinstellungen
Lenkrad: Druicken Sie die Settings-Taste am Info-
tainment System. Mentpunkt Audio oder

Nach oben  Vorheriger MenUpunkt. System erscheint.

drehen

Nach unten  Néchster Meniipunkt. Driicken Sie die linke Pfeiltaste, um zu

drehen Menupunkt System zu gelangen und

Driicken Markierten Punkt wdhlen Sie diesen aus. Die erste Funktion
auswdhlen, Befehl des MenUs System wird markiert.
bestatigen. Einige Funktionen erscheinen im Display in

Werden Warnmeldungen der Check- abgekdrzter Form.

Control ¥ angezeigt, ist das Display fir
andere Anzeigen gesperrt. Bestatigen
Sie die Warnmeldung durch Driicken der
Taste OK oder des linken Randelrades.
Liegen mehrere Warnmeldungen vor,
bestatigen Sie diese nacheinander.

Die Funktionen werden in folgender
Reihenfolge angezeigt:

B Zeitsynchronisation

W Uhrzeit, Stunden einstellen
B Uhrzeit, Minuten einstellen
B Datum, Tag einstellen

B Datum, Monat einstellen
M Datum, Jahr einstellen

W Zindlogik

B Sprache einstellen

B MaBeinheiten einstellen
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Die automatische Einstellung wird durch
im Display angezeigt.

Zur Korrektur mit Hilfe von RDS im
Settings-Meni den MenUpunkt fir
Zeitsynchronisation auswdhlen.

Gewlnschte Einstellung vornehmen.

Uhrzeit und Datum einstellen

Im Settings-Menu die MenUpunkte fur
die Uhrzeit- und Datumseinstellungen
auswdhlen.

Gewlnschte Einstellung vornehmen.

Einstellung wird bei Verlassen des Menu-
punktes gespeichert.

Zeitkorrektur Sprache einstellen

Einige RDS"-Sender strahlen kein korrektes Zandlogik Die Sprache der Textanzeigen einiger
Zeitsignal aus. Wird daher die Uhrzeit Siehe Anleitung fur das Infotainment Funktionen kann ausgewdéhlt werden.
sténdig falsch angezeigt, sollten Sie die System. Im Settings-Menii den Meniipunkt fir
automatische Zeitsynchronisation # deak- Sprache auswéhlen und gewiinschte
tivieren und die Uhrzeit manuell einstellen— Einstellung vornehmen.

siehe ndchste Spalte.

) RDS = Radio Data System.
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MaBeinheiten einstellen

MaBeinheiten kénnen ausgewdhlt werden.

Wahlen Sie den MenUpunkt fur MaBein-
heiten aus dem Meni Settings und

nehmen Sie die gewtinschte Einstellung vor.

Board-Info-Display, Bordcomputer %
Bordcomputer informiert Gber Fahrdaten,
die kontinuierlich aufgenommen und elek-
tronisch ausgewertet werden.

Zur Anzeige der Bordcomputer-Fahrdaten
BC-Taste am Infotainment System oder
linkes Randelrad am Lenkrad driicken.

Einige Funktionen erscheinen im Display in
abgekirzter Form.

Nach Anwdhlen einer Funktion werden die
nachfolgenden Zeilen der Bordcomputer-
Funktion angezeigt.

Die Funktionen werden in folgender
Reihenfolge angezeigt:

B Momentanverbrauch

W Durchschnittsverbrauch

B Absolutverbrauch

Bl Durchschnittsgeschwindigkeit
B Wegstrecke

M Reichweite

B Stoppuhr

Momentanverbrauch
Anzeige wechselt
geschwindigkeitsabhangig;

unter 13 km/h.
Uber 13 km/h.

Anzeige in I/h
Anzeige in 1/100 km
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Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsverbrauchs.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden — siehe "Zuriicksetzen des Bord-
computers".

Absolutverbrauch

Zeigt die verbrauchte Kraftstoffmenge an.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden — siehe "Zuriicksetzen des Bord-
computers".

Durchschnittsgeschwindigkeit

Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden - siehe "Zurticksetzen des Bord-
computers".

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zundung werden nicht mitgerechnet.

Wegstrecke
Zeigt die Anzahl der zurtickgelegten Kilo-

meter an. Die Messung kann jederzeit neu
gestartet werden — siehe "Zuriicksetzen
des Bordcomputers".

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen
Tankinhalt und dem Momentanverbrauch
errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemit-
telten Werten.

Das Fahrzeug aktualisiert die Reichweite
automatisch nach einer kurzen Zeit,
wenn das Fahrzeug aufgetankt wurde.

Wenn der Tankinhalt fir weniger als
50 km reicht, erscheint die Meldung
"Reichweite" im Display.

Wenn der Tankinhalt fur weniger als 30 km
reicht, erscheint die Meldung "Tanken"
im Display.

Zuricksetzen der
Bordcomputerinformationen
Folgende Bordcomputerinformationen
kénnen zurtickgesetzt werden
(Neustart der Messungen):

M Durchschnittsverbrauch

B Absolutverbrauch

B Durchschnittsgeschwindigkeit
B Wegstrecke

Gewlinschte Bordcomputerinformation
auswahlen.

Zurucksetzen durch Driicken des linken
Randelrads am Lenkrad oder der Taste OK
am Infotainment System.
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Stoppuhr
Bedienung mit den Pfeiltasten:

Drlicken Sie zum Starten auf die linke Pfeil-
taste, um den MenUpunkt Start auszu-
wahlen, und driicken Sie die Taste OK fur
Start/Stopp.

Driicken Sie zum ZurUckstellen auf die linke
Pfeiltaste, um den Menlpunkt Reset aus-
zuwdhlen, und driicken Sie die Taste OK.

Bedienung mit dem linken Rdndelrad am
Lenkrad:

Wdhlen Sie zum Starten den Mentpunkt
Start und druicken Sie fur Start/Stopp.

Wdhlen Sie zum Zurlckstellen den
MenUpunkt Reset und driicken Sie zum
Bestdtigen des Befehls.

Stromunterbrechung

Wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde
oder wenn die Batteriespannung zu niedrig
war, gehen die im Bordcomputer gespei-
cherten Daten verloren.

El

257 km
7.0 Ltr./100km

L

Reichweite
@-Verbrauch

Mom. Verbrauch 7.6 Ltr./100km

19,5° 198

Graphic-Info-Display

bzw. Color-Info-Display %,

Auswahl von Funktionen

Uber das Graphic-Info-Display bzw. Color-
Info-Display werden Funktionen und Ein-
stellungen einiger Ausstattungen #% vorge-
nommen.

Funktionen werden im Meni auf dem Dis-
play mit den Pfeiltasten #, dem Multifunk-
tionsknopf # auf dem Infotainment System
oder dem linken Rdndelrad am Lenkrad
ausgewdhlt und ausgefiihrt.
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o IE

5 13209
Auswahl mit den Pfeiltasten:

Wahlen Sie MenUpunkte Gber Menis und
mit den Tasten auf dem Infotainment
System aus.

Werden Warnmeldungen der Check-
Control % angezeigt, ist das Display fur
andere Anzeigen gesperrt. Bestatigen Sie
die Warnmeldung durch Driicken der
rechten oder linken Pfeiltaste. Liegen meh-
rere Warnmeldungen vor, bestatigen Sie
diese nacheinander.

1 OO
P

._JI __|:

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf:

Drehen MenUpunkte oder Befehle
markieren, Funktionen aus-
wdhlen.

Drucken Markierten Punkt auswdhlen,
Befehl bestatigen.

Zum Verlassen eines MenUs Multifunktions-
knopf links oder rechts herum auf Zuriick
oder Main drehen und auswdhlen.

Wird eine Warnmeldung der Check-
Control % angezeigt, ist das Display fir
andere Anzeigen gesperrt. Bestatigen

Sie die Warnmeldung durch Driicken des
Multifunktionsknopfes. Liegen mehrere
Warnmeldungen vor, bestéatigen Sie diese
nacheinander.

S146817

Auswahl mit dem linken Randelrad am
Lenkrad:

Nach oben Vorheriger MenlUpunkt.
drehen

Nach unten  Ndchster Mentpunkt.
drehen

Driicken Markierten Punkt

auswdhlen, Befehl
bestatigen.

Werden Warnmeldungen der Check-
Control ¥ angezeigt, ist das Display fur
andere Anzeigen gesperrt. Bestatigen
Sie die Warnmeldung durch Driicken des
linken R&ndelrades. Liegen mehrere
Warnmeldungen vor, bestéatigen Sie
diese nacheinander.
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— — -
I7] P =
FM P cDin
@ 90.6 MHz
195 [ e

Fur jeden Funktionsbereich gibt es eine
Hauptseite (Main), die an der Oberkante
des Displays gewdhlt wird:

W Audio,

B Navigation %

M Telefon %

W Bordcomputer %

Funktionsbereiche Audio, Navigation %
und Telefon *% — siehe Anleitung fir das
Infotainment System.

10.07 . 2004

Graphic-Info-Display %

bzw. Color-Info-Display %,
Systemeinstellungen

Die Einstellungen werden im MenU Settings
vorgenommen.

Die Taste Main ¥ (nicht bei allen Infotain-
ment Systemen vorhanden) am Infotain-
ment System driicken (Hauptanzeige aus-
rufen).

Settings-Taste am Infotainment System
driicken. Beim Infotainment System CD 30
darf kein Menu ausgewdhlt sein.

Das MenU Settings wird dargestellt.

Datum 10 .07 . 2004

XI Autom. Zeit Synchronisation

Uhrzeit und Datum einstellen
MenUpunkt Uhrzeit, Datum aus dem
Meni Settings auswdhlen.

Das Menu fur Uhrzeit, Datum wird darge-
stellt.

Entsprechende Menipunkte auswdhlen:
Gewlnschte Einstellung vornehmen.
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Zeitkorrektur #%

Beim Navigationssystem werden nach
Empfang eines GPS"-Satellitensignals Uhr-
zeit und Datum automatisch eingestellt.
Stimmt die angezeigte Uhrzeit nicht mit der
Ortszeit Gberein, kann die Zeit manuell ein-
gegeben oder automatisch durch Empfang
eines RDS-Zeitsignals? korrigiert
werden.

Einige RDS-Sender strahlen kein korrektes
Zeitsignal aus. Wird die Uhrzeit &fters
falsch angezeigt, sollten Sie die automati-
sche Zeitsynchronisation % deaktivieren
und die Uhrzeit manuell einstellen.

Zur Zeitkorrektur mit Hilfe von RDS den
Menipunkt Autom. Zeit Synchronisation
aus dem MenU Uhrzeit, Datum auswdhlen.

Das Feld vor Autom. Zeit Synchronisation
ist angekreuzt: siehe Abb. 17340 T.

1 GPS = Global Positioning System,
Satellitensystem zur weltweiten
Positionsbestimmung.

2 RDS = Radio Data System.

Deutsch
English
Espafiol

Sprache einstellen
Die Sprache der Textanzeigen einiger

Funktionen kann ausgewdhlt werden.

MenUpunkt Sprache aus dem
Meni Settings auswdhlen.

Die verfugbaren Sprachen werden
angezeigt.

» Deutsch

English |

Espafiol
Nederlands

Frangais
Italiano

Gewtlinschte Sprache auswdhlen.

Auswahlen werden durch ein » vor dem
MenUpunkt angezeigt.

In Systemen mit Sprachausgabe # fragt das
System beim Andern der Spracheinstellung
des Displays, ob die Ansagesprache eben-

falls gedndert werden soll — siehe Anleitung
far das Infotainment System.
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® Europa-SI
O Japan

O GroRbritannien
O usA

MaBeinheiten einstellen
MaBeinheiten kénnen ausgewdahlt werden.

Menupunkt Einheiten aus dem Menu
Settings auswdahlen.

Die méglichen Einheiten werden dargestellt.

Gewlinschte Einheit auswdhlen.

Auswahlen werden durch ein @ vor dem
Menipunkt angezeigt.

/& Kontrast 19,5° 19:36

AR
12

17926 T

Kontrast einstellen #¢ (Graphic-Info-Display)
MenUpunkt Kontrast aus dem MenU
Settings auswdhlen.

Das Menu fur Kontrast wird dargestellt.

Gewlnschte Einstellung bestatigen.

Display-Modus einstellen 3

Die Displaydarstellung kann den Lichtver-
hdltnissen angepasst werden: schwarzer
bzw. farbiger Text auf hellem Hintergrund
oder weiBer bzw. farbiger Text auf
dunklem Hintergrund.

Menupunkt Tag / Nacht aus dem Menu
Settings auswdhlen.

Die Moglichkeiten werden dargestellt.

Automatisch; Anpassung abhdngig von
der Fahrzeugbeleuchtung.

Immer Tag Design; Schwarzer bzw.
farbiger Text auf hellem Hintergrund.

Immer Nacht Design; WeiBer bzw. farbiger
Text auf dunklem Hintergrund.

Auswahlen werden durch ein @ vor dem
Menipunkt angezeigt.

Zindlogik

Siehe Anleitung fur das Infotainment
System.
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Alle Werte

2570 km
A d 40 wmn

31 0 Ltr.

EB Q 7 0 Ltr./100km

Graphic-Info-Display

bzw. Color-Info-Display %,
Bordcomputer

Die Bordcomputer informieren Uber Fahr-
daten, die kontinuierlich aufgenommen
und elektronisch ausgewertet werden.

Die Hauptseite des Bordcomputers bietet
Informationen zu Reichweite, Durch-
schnittsverbrauch und Momentanver-
brauch.

Zur Anzeige anderer Daten des Bordcom-
puters, driicken Sie die Taste BC am Info-
tainment System und wdhlen Sie das Ment
Bordcomputer im Display aus.

e

Reichweite

@-Verbrauch

257 km
7.0 Ltr./100km

7.6 Ltr./100k

Mom. Verbrauch

19:58

Reichweite

Die Reichweite wird aus dem momentanen
Tankinhalt und dem Momentanverbrauch
errechnet. Die Anzeige erfolgt mit gemit-
telten Werten.

Nach Betanken des Fahrzeuges aktuali-
siert sich die Reichweite nach kurzer Zeit
automatisch.

Reichweite
33km

Wenn der Tankinhalt fir weniger als
50 km reicht, erscheint die Meldung
"Reichweite" im Display.

Wenn der Tankinhalt fir weniger als 30 km
reicht, erscheint die Meldung "Tanken"
im Display.

Warnmeldung, wie auf Seite 84
beschrieben, bestatigen.

Momentanverbrauch
Anzeige wechselt geschwindigkeitsab-
hangig;

unter 13 km/h.
Uber 13 km/h.

Anzeige in I/h
Anzeige in 1/100 km
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Wegstrecke
Zeigt die Anzahl der zurtickgelegten Kilo-

meter an. Die Messung kann jederzeit neu
gestartet werden - siehe "Zurlicksetzen des
Bordcomputers".

Durchschnittsgeschwindigkeit

Anzeige der Durchschnittsgeschwindigkeit.

Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden - siehe "Zurlicksetzen des Bord-
computers".

Fahrtunterbrechungen mit ausgeschalteter
Zundung werden nicht mitgerechnet.

Absolutverbrauch

Zeigt die verbrauchte Kraftstoffmenge an.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden - siehe "Zurticksetzen des Bord-
computers".

Durchschnittsverbrauch

Anzeige des Durchschnittsverbrauchs.
Die Messung kann jederzeit neu gestartet
werden - siehe "Zurlicksetzen des Bord-
computers".

Alle Werte

2570 km
A 40 wn

31 0 Ltr.
EB Q 7.0 Ltr./100km

Zurlcksetzen der
Bordcomputerinformationen

Folgende Bordcomputerinformationen
kénnen zurlickgesetzt werden (Neustart
der Messungen):

W Wegstrecke

Bl Durchschnittsgeschwindigkeit
B Absolutverbrauch

B Durchschnittsverbrauch

Im Menl Bordcomputer BC 1 oder BC 2
auswdhlen.

Alle Werte

257.0 wm

A pamy.

31 0 Ltr.
n] g 7.0 Ltr./100km

1T T

Die Informationen beider Bordcomputer
kénnen separat zuriickgesetzt werden und
bieten somit die Mdglichkeit, Daten Uber
verschiedene Zeitrume auszuwerten.

Gewlinschte Bordcomputerinformation
auswahlen.

Der Wert fur die gewdhlte Funktion wird
zurtickgesetzt und neu ermittelt.
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Alle Werte

257.0 m
40 mm

31 0 Ltr.
[ T S—

A 4

Um alle Bordcomputerinformationen eines
Bordcomputers zurlickzusetzen, den
Menipunkt Alle Werte auswdhlen.

Nach dem Rucksetzen wird bei der
gewdhlten Bordcomputerinformation "- - -"
angezeigt. Nach kurzer Zeit Anzeige der
neu ermittelten Werte.

Stromunterbrechung

Wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde
oder wenn die Batteriespannung zu niedrig
war, gehen die im Bordcomputer gespei-
cherten Daten verloren.

00:00:00

Start
Reset

Optionen

Stoppuhr
MenUpunkt Timer aus dem Menu Board

Computer auswdhlen.
Das Menu Timer wird dargestellt.

Zum Starten den MenUpunkt Start aus-
wdahlen.

Zum ZurUcksetzen den MenUpunkt Reset
auswdhlen.
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Im Meni Optionen ¥ kann die jeweilige
Anzeige der Stoppuhr ausgewdhlt werden:

Fahrzeit ohne Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Standzeiten werden
nicht bertcksichtig.

Fahrzeit mit Standzeiten

Es wird die Zeit gemessen, in der das Fahr-
zeug in Bewegung ist. Zusatzlich werden
Standzeiten mit ZundschlUssel im Zund-
schloss bertcksichtigt.

Reisezeit

Es wird die Zeit zwischen manuellem
Einschalten Start durch und Ausschalten
durch Reset gemessen.

#=5% Board Computer 19.5° 19:32 ]

BC 1
BC2

Timer 2.0 QE.U
|
2oyl _li2.0

Anzeige des aktuellen
Reifendrucks %

Menupunkt Reifen aus dem MenU Board
Computer auswdhlen.

Fur jeden Reifen wird der aktuelle Reifen-
druck angezeigt.

Weitere Hinweise — siehe Seite 145.

Check-Control

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-Kontroll-
system ¢ erscheint bei zu geringem Reifen-
druck eine Anzeige mit Angabe des zu pru-
fenden Reifens, z. B.:

Reifendruck
hinten rechts
priifen

(Angabe in bar)

Kontrollieren Sie den Reifendruck bei der
ndchsten Gelegenheit mit einem geeig-
neten Prufgerat.

Reifendruck-Kontrollsystem % — siehe
Seite 145.
Reifendruck — siehe Seite 228.

Bei Fahrzeugen mit Reifendruck-
Kontrollsystem # erscheint bei erheblichem
Reifendruckverlust eine entsprechende
Anzeige mit Angabe des Reifens, z. B.:

Achtung!
Druckverlust
hinten links
(Angabe in bar)

Halten Sie sofort an und kontrollieren Sie
den Reifen.

Reifendruck-Kontrollsystem # — siehe
Seite 145.

Reifendruck — siehe Seite 228.
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Warntone

Wd&hrend der Fahrt:
M bei Betatigung der Blinker.

B Wenn der Fahrer- oder Beifahrer-
Sicherheitsgurt #% bei belegtem Sitz
nicht angelegt ist und die Fahrzeugge-
schwindigkeit héher als ca. 22 km/h ist.

Wenn das Fahrzeug abgestellt und die
Fahrertlr geéffnet wird:

M Bei eingeschalteter AuBenbeleuchtung.

W Bei ZundschlUssel im Zundschloss.

» Warnsignale Sicherheitsgurt - siehe
Seite 46, 72,

Fahrhinweise - siehe Seiten 128,
Kraftstoff sparen, Umwelt schitzen -
siehe Seite 130.

51325

Scheibenwischer

Bewegen Sie den Hebel zum Einschalten
nach oben.

O = Aus

=  Einstellbares Wischintervall
— = Langsam

= = Schnell

Driicken Sie den Hebel aus Position O nach
unten: Tippwischen.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 199, 203,
206.

S1479

Einstellbares Wischintervall

Zum Einstellen des Wischintervalls auf
einen Wert zwischen 1 und 10 Sekunden:
Schalten Sie die Zuindung ein.

Driicken Sie den Hebel aus der Position O
nach unten.

Warten Sie die gewlinschte Intervalldauer
ab.

Stellen Sie den Hebel auf die Position
Einstellbares Wischintervall ==.

Das Intervall bleibt bis zur néchsten Ande-
rung oder bis zum Ausschalten der Zun-
dung gespeichert. Beim Einschalten der
Zundung und Stellen des Hebels auf ——
wird das Intervall auf 3,5 Sekunden einge-
stellt.

In diesem Modus héngt die Wischfrequenz
auch von der Fahrzeuggeschwindigkeit ab.
Bei steigender Fahrzeuggeschwindigkeit
verkuirzt sich das Wischintervall.
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S134m

Automatisches Wischen mit

Regensensor

Bewegen Sie den Hebel zum Einschalten
nach oben in die Position automatisches
Wischen mit Regensensor ==.

Der Regensensor erkennt die Wasser-
menge auf der Windschutzscheibe und
regelt automatisch die Scheibenwischer.
Die Wischer fiihren einen Wischzyklus aus,
um das System zu prifen, wenn der Zind-
schliussel auf ACC gedreht wird.

Bewegen Sie den Hebel zum Ausschalten
der Scheibenwischer in die Stellung O.
Halten Sie den Bereich des Regensensors
durch Betatigung der Scheibenwaschan-
lage sauber.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 199, 203,
206.

513482

Scheibenwaschanlage,
Scheinwerferwaschanlage

Ziehen Sie den Hebel zum Einschalten
zum Lenkrad. WaschflUssigkeit wird auf die
Windschutzscheibe gespriht. Wenn der
Hebel langer gehalten wird, fihren die
Scheibenwischer zwei Zyklen nach dem
Loslassen des Hebels aus, sowie einen wei-
teren nach einer Pause von 3 Sekunden .

Die Scheinwerferwaschanlage # funktio-
niert nur bei eingeschalteten Scheinwer-
fern. Waschflussigkeit wird auf die
Scheinwerfer gespriht. Die Scheinwerfer-
waschanlage kann erst nach einer kurzen
Pause erneut betétigt werden. Bei nied-
rigem Scheibenwaschmittelstand wird
diese Pause verlangert.

Bei Fahrzeugen mit Regensensor # halten
Sie den Bereich des Regensensors durch
Bet&tigung der Scheibenwaschanlage
sauber.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 200, 203,
206.

513483

Heckscheibenwischer und -waschanlage
Schalten Sie Wischer und Waschanlage wie
folgt ein:

Scheibenwischer an = Driicken Sie den
Hebel nach vorn

Scheibenwischer aus= Ziehen Sie den
Hebel zum Lenkrad
zurlck

Waschen = Taste drticken und
halten

Beim Druicken der Taste am Ende des
Hebels wird Waschflussigkeit auf die Heck-
scheibe gespritzt. Beim Loslassen der Taste
endet der Waschvorgang, aber die Schei-
benwischer fihren noch ca. 3 Wischzyklen
aus.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 199, 200,
203, 206.
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Beleuchtung

Fernlicht, Lichthupe.......ccccccevvecienennes

Automatisches Einschalten des
Abblendlichtes #...........ccocvevvenvnenee.

BliNKEr ...ocvveieeiieieceeeeeeeee e
Nebelscheinwerfer #D.........................
Nebelschlussleuchte 0% .....................
Ruckfahrscheinwerfer........................
Mittlere obere Bremsleuchte..............
Standlicht .....o.oooeieeiieiieeceeeeee,
Warnblinker..........cooceeeveeiiecieeieea,
Leuchtweitenregulierung ©................
Wegausleuchtung

Instrumentenbeleuchtung,
Info-Display-Beleuchtung

Innenbeleuchtung........cccceeeveeivecieennnns
Batterieentladeschutz................c.......
Scheinwerfer bei Auslandsfahrt.........

S1x04

AuBenbeleuchtung
Lichtschalter drehen:
0 = Aus
e = Seitenleuchten
D = Abblendlicht oder

Fernlicht
AUTO = Automatisches

Einschalten des
Abblendlichtes %

In den Stellungen ®@ und £D sind Heck-
leuchten, Kennzeichenbeleuchtung und
Beleuchtung der Instrumententafel
ebenfalls eingeschaltet.

Tagesfahrlicht %
Schaltet sich beim Anlassen des Motors
automatisch ein.

Schaltet sich beim Einschalten der Seiten-
leuchten oder des Abblendlichts, oder
wenn der Motor abgestellt wird, aus.

Bei aktiviertem Tagesfahrlicht und
Zuschaltung der Nebelscheinwerfer die
landerspezifischen Vorschriften beachten.

Auslandsfahrt - siehe Seite 101.

Warnung Beleuchtung eingeschaltet
Wenn die Fahrertir bei Lichtschalterstel-
lung ®& oder £D und ausgeschalteter Ziin-
dung geéffnet wird, ertént ein Warnsignal.
Wenn die Beleuchtung dann aus- und
wieder eingeschaltet wird, ertént das
Warnsignal nicht mehr.

Wischeraktivierte Beleuchtung

Wenn die Scheibenwischer in Lichtschalter-
stellung AUTO fur 8 oder mehr Zyklen
betatigt werden, schaltet sich die AuBen-
beleuchtung automatisch ein.

Anné&herungslicht

Je nach den GuBeren Lichtverhdltnissen
blinkt beim Driicken von = auf der Fern-
bedienung der Warnblinker zweimal und
die AuBenbeleuchtung schaltet sich fur
ca. 20 Sekunden ein.
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514526

Fernlicht, Lichthupe

Driicken Sie den Hebel zum Umschalten
von Abblendlicht auf Fernlicht nach vorn.

Ziehen Sie den Hebel zum Zurlckschalten
auf Abblendlicht zum Lenkrad.

Zum Betdtigen der Lichthupe ziehen Sie
den Hebel zum Lenkrad. Das Fernlicht wird

fur die Dauer der Bet&tigung eingeschaltet.

Bei eingeschaltetem Fernlicht bzw. Licht-

hupe leuchtet die blaue Kontrollleuchte ED.

513551

Automatisches Einschalten des
Abblendlichtes %

Lichtschalter auf AUTO; Abblendlicht
schaltet sich bei laufendem Motor
abhd&ngig von duBeren Lichtverhéltnissen
automatisch ein.

Aus Sicherheitsgrinden sollte der Licht-
schalter immer in Position AUTO bleiben.

Verdecken Sie nicht den Helligkeitssensor
auf der Instrumententafel, damit das auto-
matische Einschalten des Abblendlichts
einwandfrei funktioniert.

S14527

Blinker
Drucken Sie zum Betdtigen den Hebel
leicht nach oben oder unten.

Rechts blinken
Links blinken

Hebel nach oben =
Hebel nach unten =

Beim Zuruckdrehen des Lenkrads springt

der Hebel automatisch in seine Ausgangs-
stellung zurtick, auBer bei geringem Lenk-
radeinschlag, z. B. bei einem Spurwechsel.

Impulssignal: Bewegen Sie den Hebel kurz
bis zum Widerstand. Der Blinker blinkt
dann dreimal beim Wechseln der Spur oder
ahnlichem.

Halten Sie den Hebel, wenn Sie langer
blinken méchten. Beim Loslassen kehrt der
Hebel in seine Ausgangsstellung zurtick.

Die Lautstarke des akustischen Signals der
Blinker héngt von der Fahrzeuggeschwin-
digkeit ab.
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513543

Nebelscheinwerfer #0

Ein = Drlcken Sie die Taste £0, #D
leuchtet in der Instrumenten-
tafel auf.

Aus = Drlcken Sie die Taste $0

erneut, £0 erlischt in der
Instrumententafel.

Die Nebelscheinwerfer lassen sich nur bei
eingeschalteter Zindung und eingeschal-
tetem Scheinwerfer einschalten.

Mit dem automatischen Einschalten des
Abblendlichts #¢ werden Seitenleuchten und
Abblendlicht gleichzeitig eingeschaltet,
wenn die Nebelscheinwerfer eingeschaltet
werden.

Beachten Sie die landerspezifischen
Vorschriften bei Verwendung der
Nebelscheinwerfer.

5 13544

Nebelschlussleuchte 03

Ein = Drlcken Sie die Taste 0%, 0%
leuchtet in der Instrumenten-
tafel auf.

Aus = Drlcken Sie die Taste 0%

erneut, Q% erlischt in der
Instrumententafel.

Die Nebelschlussleuchte kann nur einge-
schaltet werden, wenn die Zindung
eingeschaltet ist und der Lichtschalter in
Stellung 2D steht, oder wenn die Nebel-
scheinwerfer eingeschaltet sind und der
Lichtschalter in Stellung & steht.

Mit dem automatischen Einschalten des
Abblendlichts % werden Seitenleuchten
und Abblendlicht gleichzeitig einge-
schaltet, wenn die Nebelschlussleuchte
eingeschaltet wird.

Riickfahrscheinwerfer

leuchten bei eingeschalteter Zindung und
eingelegtem Ruckwdrtsgang.

Mittlere obere Bremsleuchte
Leuchtet bei Bet&tigung der Bremsen auf
und dient als dritte Bremsleuchte zur Erg&n-
zung der Bremslichter.
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5 17866

Standlicht

Beim Parken des Fahrzeugs lasst sich das
Parklicht auf einer Fahrzeugseite ein-
schalten:

1. Lichtschalter auf O oder AUTO # stellen.
2. Zindung aus.

3. Blinkerhebel ganz nach oben (rechtes
Parklicht) bzw. unten (linkes Parklicht)
bewegen.

Die Bestatigung erfolgt durch einen
Signalton und die entsprechende
Blinkerkontrollleuchte.

Zum Ausschalten die Zindung einschalten
oder den Blinkerhebel in die
entgegengesetzte Richtung bewegen.

j:!?!:l:
El || Em

F 7@y 3¢

513414

Warnblinker

Driicken Sie zum Einschalten die Taste A\.

Driicken Sie zum Ausschalten erneut die
Taste A.

Zum sicheren Auffinden des Schalters ist
das rote Feld bei eingeschalteter Ziindung
beleuchtet. Bei Bet&tigung blinkt die Kon-
trollleuchte im Intervall des Warnblinkers.

5 13545

Leuchtweitenregulierung :°

Manuelle Leuchtweitenregulierung %
Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblend-
licht der Fahrzeugbeladung anpassen.

Richtige Einstellung vermindert Blendung
anderer Verkehrsteilnehmer.

Automatische Niveauregulierung % -
siehe Seite 144,

Fahrzeuge ohne Niveauregulierung

M Vordersitze besetzt = 0
M alle Sitze besetzt = 1
M Alle Sitze besetzt und = 2

Last im Gepé&ckraum

M Fahrersitz besetzt und
Last im Gepackraum

= 3
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Fahrzeuge mit Niveauregulierung

W Vordersitze besetzt = 0
M alle Sitze besetzt = 1
M Alle Sitze besetztund = 1

Last im Gepackraum

B Fahrersitz besetzt und
Last im Gepd&ckraum

2

Automatische

Leuchtweitenregulierung

Bei Fahrzeugen mit Xenon-Scheinwerfersy-
stem wird die Leuchtweite der Scheinwerfer
automatisch in Abhdngigkeit der Beladung
des Fahrzeuges eingestellt.

Wenn die Kontrollleuchte 20 der automati-
schen Leuchtweitenregulierung in der
Instrumententafel wdhrend der Fahrt auf-
leuchtet, liegt ein Fehler vor.

Lassen Sie die Fehlerursache umgehend
beheben. Suchen Sie eine Werkstatt auf.

514528

Wegausleuchtung

Abblendlicht und Ruckfahrscheinwerfer
leuchten nach dem Aussteigen des
Fahrers und SchlieBen der Fahrertir
ca. 30 Sekunden.

Funktion aktivieren:

1. ZUndung ausschalten.

2. Zundschlissel abziehen.

3. Fahrertur 6ffnen.

4. Ziehen Sie den Blinkerhebel zum
Lenkrad.

Wird die Fahrertir nicht geschlossen,
geht das Licht nach zwei Minuten aus.

Durch Einstecken des Schlussels in das
Zundschloss oder nochmaliges Ziehen des
Blinkerhebels zum Lenkrad bei gedffneter
Fahrerttr wird die Wegausleuchtung vor-
zeitig ausgeschaltet.

5 13541

Instrumentenbeleuchtung,
Info-Display-Beleuchtung

leuchtet bei eingeschalteter Zindung.

Die Helligkeit kann bei eingeschalteter
AuBenbeleuchtung eingestellt werden:
Drehen Sie das Rad nach rechts oder links,
bis die gewlinschte Helligkeit erreicht ist.

Wenn die Fahrertir gesffnet oder = auf
der Fernbedienung gedriickt wird, schaltet
sich die Beleuchtung der Instrumententafel
ein und bleibt fir ca. 30 Sekunden
erleuchtet, bis der Zundschlussel in
Stellung ACC gedreht wird.

Display-Modus # - siehe Seite 87.
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Innenbeleuchtung

Leseleuchten vorn, Innenleuchten hinten
und Gepdckraumleuchten dienen als
Ipnenroumleuch’ren und schalten sich beim
Offnen der Turen oder der Hecktir ein.

Wenn Tlren oder Hecktlr gedffnet bleiben,
dann bleiben die Leuchten fir ca.
10 Minuten erleuchtet.

Sobald alle Turen und die Hecktlr
geschlossen sind, schalten sich die Innen-
raumleuchten nach ca. 10 Sekunden all-
mahlich aus.

Durch Driicken der Taste = werden die
vorderen Leselampen und die hinteren
Innenleuchten eingeschaltet.

Dricken Sie zum Ausschalten der Leuchten
erneut auf die Taste.

i = 512875

Die Innenbeleuchtung kann sofort durch
Driicken der Taste % ausgeschaltet
werden.

i = 512678

Leseleuchten vorn
Leseleuchten links und rechts getrennt ein-
schaltbar, bei eingeschalteter Ziindung:

Ein = Dricken Sie Taste 27 oder =%
Aus = Dricken Sie die Taste erneut
AWcrnung

Vermeiden Sie die Benutzung der
Innenraumleuchten beim Fahren in
der Dunkelheit, da sie die Sicht des
Fahrers beeintrachtigen kénnen.
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S13429

Innenleuchten hinten

Driicken Sie die Taste, um die linke und
rechte Innenleuchte hinten einzeln einzu-
schalten.

Dricken Sie zum Ausschalten der Leuchte
erneut auf die Taste.

5 13602

Gepdckraumleuchten
Schalten sich beim Offnen einer Tur oder
der Hecktur ein.

Vordertiirleuchten .
Schalten sich beim Offnen einer Tur ein.

Wenn alle Turen geschlossen sind, schalten
sich die Vorderturleuchten nach ca.

10 Sekunden aus.

Wenn die Tiren offen gelassen werden,
bleiben die Leuchten fur ca. 10 Minuten
eingeschaltet.

Die Vordertlrleuchten kénnen auch durch
Driicken der Taste 3% in der Dachkonsole
sofort ausgeschaltet werden.

Zundschlossbeleuchtung
Schaltet sich beim Offnen einer Tur ein.

Die Zundschlossbeleuchtung kann auch
durch Driicken der Taste 7 in der Dach-
konsole sofort ausgeschaltet werden.

Sonnenblendenleuchten %

Schalten sich beim Offnen der Abdek-
kungen der Make-up-Spiegel ein.
Siehe Seite 34.

Ascherbeleuchtung

Der tragbarer Ascher vorn, der sich im
vorderen Getrdnkehalter befindet, wird je
nach GuBeren Lichtverhdltnissen
beleuchtet. Siehe Seite 68.

Handschuhfachbeleuchtung
Schaltet sich beim Offnen des
Handschuhfachs ein. Siehe Seite 64.
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Batterieentladeschutz

Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden,
schalten sich die AuBenleuchten automa-
tisch ca. 10 Minuten nach dem Ausschalten
der Zindung aus.

Der Batterieentladeschutz funktioniert
nicht, wenn die Leuchten 10 Minuten nach
dem Ausschalten der Ziindung einge-
schaltet werden; der Schlussel kann nicht
aus dem Ziundschloss abgezogen werden,
bis die Batterie aufgeladen ist.

Scheinwerfer bei Auslandsfahrt

Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am &GuBeren Fahrbahnrand.

In Landern, in denen auf der entgegenge-
setzten StraBenseite gefahren wird, kommt
es dadurch zur Blendung des Gegenver-
kehrs.

Um Blendung zu vermeiden, mussen die
Scheinwerfer voriibergehend auf horizon-
tale Position eingestellt werden.

Scheinwerfer in einer Werkstatt umstellen
lassen.
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Infotainment- und
Navigations-Systeme #................... 103

Radioempfang %
Bedienung des Radios nach beiliegender
Anleitung fur das Infotainment System.

Bei Autoradio-Empfang bestehen Unter-
schiede gegenliber dem Heimradio.

Die Rundfunkanstalten kénnen bei allen
Wellenbereichen wegen der relativ boden-
nahen Fahrzeugantenne nicht die gleiche
Versorgungsqualitat garantieren wie bei
einem Heimradio mit Hochantenne.

B Abstandsdnderungen zum Sender

B Mehrwegeempfang durch Reflexionen,
B Abschattungen

kénnen Zischen, Rauschen, Verzerrungen
oder Aussetzen des Empfangs
verursachen.

514618

Lenkradfernbedienung

Die Funktionen des Infotainment Systems
kénnen mit den Tasten am Lenkrad
bedient werden.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 79, 84 und in
der entsprechenden Bedienungsanleitung.
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Mobiltelefone und

Funkgeréate (CB) &%

Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons
mussen die Opel Einbauanleitung und die
Betriebsvorschriften des Telefonherstellers
eingehalten werden, da anderenfalls die
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erléschen
kann (EU-Direktive 95/54/EG).

Anforderungen zur Gewdhrleistung eines
stérungsfreien Betriebs:

B Fachgerecht installierte AuBenantenne,
dadurch wird die maximale Reichweite
ermdglicht

B Maximale Ubertragungsleistung 10 W.

H Installation des Telefons an einem geeig-
neten Ort (Mittelkonsole vorn). Siehe
wichtige Hinweise auf Seite 57.

Lassen Sie sich Uber vorgegebene Ein-
bauorte fur die AuBenantenne bzw. Gerd-
tehalter und Méglichkeiten zur Nutzung
von Ger&ten mit einer Sendeleistung von
mehr als 10 Watt beraten. Wir empfehlen
Ihnen, sich an Ihren Opel Service Partner zu
wenden. Er hélt als Zubehoér Halterungen
und verschiedene Einbausatze fur Sie
bereit, die er vorschriftsgemaR einbaut.

Der Betrieb einer Freisprecheinrichtung
ohne AuBBenantenne in den Mobiltelefon-
standards GSM 900/1800/1900 und UMTS
darf nur erfolgen, wenn die maximale Sen-
deleistung des Mobiltelefons 2 Watt bei
GSM 900 und ansonsten 1 Watt nicht Gber-
schreitet. Die Betriebsvorschriften der Her-
steller des Telefons und der Freisprechein-
richtung sind in jedem Fall zu beachten.

Aus Sicherheitsgriinden empfehlen wir,
wdhrend der Fahrt nicht zu telefonieren.
Auch die Nutzung von Freisprecheinrich-
tungen kann vom StraBenverkehr ablenken.
Beachten Sie ldnderspezifische gesetzliche
Bestimmungen.

AWarnung

Mobiltelefone und Funkgeréate kénnen
bei Betrieb im Fahrzeuginnenraum ohne
AuBenantenne zu Funktionsstérungen
der Fahrzeugelektronik fuhren.

Mobiltelefone und Funkgerdate nur mit
auBen am Fahrzeug angebrachter
Antenne betreiben.

Infotainment- und
Navigations-Systeme

Bedienung der Systeme nach beiliegender
Bedienungsanleitung.

Zum Navigationssystem gehort eine dem
jeweiligen Land entsprechende CD oder
DVD.

Fur zusdtzliche Lander/Gebiete sind sepa-
rate CDs bei Ihrem Opel Service Partner
erhdltlich.
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513613

Heizungs- und Beliiftungssystem,
Klimaanlage

Luftung, Heizung und Kihlung bilden eine
Funktionseinheit, die flir Komfort in allen
Jahreszeiten, bei jeder Witterung und jeder
AuBentemperatur ausgelegt ist.

Bei eingeschalteter Kuhlung wird die Luft
gekuhlt und entfeuchtet (getrocknet).

Der Heizteil erwdrmt in allen Betriebsarten
die Luft nach Bedarf, entsprechend der
Stellung des Temperatur-Drehreglers. Die
Luftzufuhr kann mit dem Geblase dem per-
sonlichen Bedarf angepasst werden.

Klimaanlage - siehe Seite 110.

5 1453

Elektronische
Klimatisierungsautomatik (ECC)
Sie bietet bei jeder Witterung, jeder AuBBen-
temperatur und in allen Jahreszeiten héch-
sten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein konstantes und komfortables Klima
im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden die
Temperatur der einstromenden Luft, die
Luftmenge, die Luftverteilung, der Umluft-
betrieb und die Klimaanlage automatisch
an die klimatischen Bedingungen auf3er-
halb des Fahrzeugs und an die momentane
Temperatur im Fahrzeuginnern angepasst.

Elektronische Klimatisierungsautomatik
(ECC) % - siehe Seite 112.




Klimatisierung 105

513256

Beliiftungsdiisen

Angenehme Beluftung zum Kopfraum mit
ungeheizter oder leicht erwGrmter Tempe-
ratur je nach Stellung des Temperatur-
Drehreglers.

Mittlere Beliiftungsdiisen

Drehen Sie zum Offnen oder SchlieBen
der Beluftungsdisen das waagerechte
Randelrad nach rechts oder links.

Offnen Sie die Beltftungsdiisen, wenn
sich der Luftverteilungs-Drehregler in
Stellung 2i oder ¥Zi befindet.

Zur Erhéhung der Luftzufuhr das Geblase
einschalten.

Der Luftstrom kann nach Bedarf durch
Drehen und Schwenken der Gitter nach
oben, unten und zur Seite gelenkt werden.

S 1456

Seitliche Beliiftungsdiisen

Drehen Sie zum Offnen oder SchlieBen der
Beluftungsdisen das waagerechte Ran-
delrad nach rechts oder links.

Offnen Sie die Beltiftungsdiisen, wenn
sich der Luftverteilungs-Drehregler in
Stellung 2i oder ¥2i befindet.

Je nach Stellung des Temperatur-
Drehreglers wird kalte oder erw&armte
Luft Uber diese Beluftungsdisen in das
Fahrzeug gelenkt.

Zur Erhéhung der Luftzufuhr das Geblase
einschalten.

Der Luftstrom kann nach Bedarf durch
Drehen und Schwenken der Gitter nach
oben, unten und zur Seite gelenkt werden.

Seitenscheibenentfrosterdiisen
Luftverteilungs-Drehregler auf % oder +%;
gekihlte oder erwarmte Luft stromt zur
Windschutzscheibe und zu den Seiten-
scheiben (vorwiegend im AuBenspiegelbe-
reich).

Beliiftungsdiisen hinten

Funktion bei Luftverteilungs-Drehregler in
Stellung ¥2i, Y oder +%.

Gekuhlte oder erwarmte Luft wird in den
FuBraum des hinteren Fahrzeuginnen-
raums gelenkt.

Halten Sie den Bereich unter den Vorder-
sitzen frei, damit die Luft in den hinteren
Fahrzeuginnenraums gelangen kann.

Zusatzliche Beluftungsdiisen
Unter der Windschutzscheibe (Entfroster-
disen) und in den vorderen FuBr&aumen.
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514532

Heizbare Heckscheibe,
heizbare AuBenspiegel %

Nur in ZUndschlossstellung ACC oder ON
betriebsbereit.

Driicken Sie die Taste G = Ein
Driicken Sie die Taste O§] erneut Aus
Einschaltkontrolle in der Taste.

Schalten Sie aus, sobald die Sicht klar ist.
Beheizbare Heckscheibe und AuBenspiegel
werden nach ca. 15 Minuten automatisch
ausgeschaltet.

Um ein Entladen der Batterie zu vermeiden,
nicht beim Starten des Fahrzeugs ein-
schalten oder wenn sich eine starke Schicht
Schnee oder Eis gebildet hat. Nur bei lau-
fendem Motor einschalten.

Verwenden Sie keine scharfen Instrumente
oder scheuernde Reinigungsmittel an der
Heckscheibe oder den AuBenspiegeln, und
vermeiden Sie ein Zerkratzen oder eine
Beschddigung ihrer Heizelemente.

e

513353

Beheizte Vordersitze %

Nur in Zandschlossstellung ACC oder ON
betriebsbereit.

Drucken Sie je nach gewilnschter Heizlei-
stung den Schalter &/ der jeweiligen Seite
ein- oder mehrmals. Die Kontrollleuchte im
Schalter gibt an, welche der drei Heizstufen
aktiv ist.

Stellen Sie zum Ausschalten der Heizung
die Heizleistung auf die niedrigste Stufe
und driicken Sie den Schalter erneut. Die
Kontrollleuchte erlischt.

Langere Benutzung kann zu Schéden an
empfindlicher und diinner Kleidung und zu
Verbrennungen bei Insassen fihren.
Vermeiden Sie harte Schlége auf die Sitze,
da dies zu Schdden an den Heizelementen
fuhren kénnte.

Wenn die Temperatur weiter ansteigt,
schalten Sie die Heizung aus und suchen
Sie eine Werkstatt auf.

513636

Handschuhfachkiihlung

GekUhlte Luft wird bei eingeschalteter
Klimaanlage durch eine Luftéffnung in
das Handschuhfach geleitet.

Drehen Sie das Einstellrad entgegen dem
Uhrzeigersinn, damit die Klimaanlage den
Inhalt des Handschuhfachs gekihlt halt.

Drehen Sie das Einstellrad zum SchlieBen
der Luftéffnung im Uhrzeigersinn, wenn die
Kihlung des Handschuhfachs nicht bens-
tigt wird.

Allgemeine Hinweise und Hinweise zu
Lufteinlass, Pollenfilter und Wartung
siehe Seite 115.
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513615

Heizungs- und Beliiftungssystem
Linker Drehregler: Luftverteilung

b4
-2

i

i

1<)

Zum Kopfraum Uber regelbare
Belliftungsdisen

Zum Kopfraum Uber regelbare
Beltiftungsdisen und zum FuBBraum

Zum FuBBraum

Zu Windschutzscheibe,
Vordertirscheiben und FuBraum

Zu Windschutzscheibe,
Vordertirscheiben und Kopfraum
Uber regelbare Beliftungsdiisen

Mittlerer Drehregler: Temperatur
Nach rot = Warm
Nach blau = Kalt

S5137m

Rechter Drehregler: Luftmenge

Vier Geblasegeschwindigkeiten:

R = Aus

4 = Moximale Luftmenge

Der Luftdurchsatz wird vom Geblase

bestimmt. Geblase deshalb wéahrend
der Fahrt einschalten.
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513618

Beliiftung
B Schalten Sie den Umluftbetrieb €& aus.

B Fur maximale Beltftung zum Kopfraum:
Stellen Sie den Luftverteilungs-Drehregler
auf 2.

B Zur Beluftung des FuBraumes:

Stellen Sie den Luftverteilungs-Drehregler
auf 4.

B Fur gleichzeitige Beluftung von Kopf- und
FuBraum:

Stellen Sie den Luftverteilungs-Drehregler
auf ¥2i.

B Drehen Sie den Temperatur-Drehregler
zum Kuhlen in den blauen Bereich.

M Stellen Sie das Geblase auf die
gewiinschte Geschwindigkeit.

W Offnen Sie die einstellbaren mittleren
und seitlichen Beltiftungsdisen.

Heizung

Die Heizleistung hdangt von der Motortem-
peratur ab und setzt daher erst bei
betriebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erw&rmung des Fahrgast-
raumes:

B Schalten Sie auf Umluftbetrieb c&.

M Stellen Sie den Luftverteilungs-
Drehregler auf i oder ¥2i.

Bl Drehen Sie den Temperatur-Drehregler
zum Warmen der Luft in den roten
Bereich.

M Stellen Sie das Geblase auf 4.

W Offnen Sie die einstellbaren seitlichen
Beltftungsdusen.

Verwenden Sie diese Einstellung nicht fur
lGngere Zeit, da eine allm&hliche Ver-
schlechterung der Luftqualitat und ein
Ansteigen der Feuchtigkeit zu einem
Beschlagen der Scheiben fihren kénnen.

Um einen Effekt "kthler Kopf und warme
FuBe" zu erreichen:

B Schalten Sie den Umluftbetrieb <€ aus.

M Stellen Sie den Luftverteilungs-Dreh-
regler auf ¥2i.

M Drehen Sie den Temperatur-Drehregler
in die Mitte.

M Stellen Sie das Geblé&se auf die
gewlnschte Geschwindigkeit.

W Offnen Sie die einstellbaren mittleren
und seitlichen BelGftungsdusen.

Komfort und allgemeines Wohlbefinden
der Fahrzeuginsassen sind in hohem MafB3e
abhd&ngig von einer richtig eingestellten
Beluftung und Heizung.
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513614

FuBraumbeheizung
M Stellen Sie den Luftverteilungs-
Drehregler auf 4.

H Drehen Sie den Temperatur-Drehregler
zum Warmen der Luft in den roten
Bereich.

B Geblase einschalten.

5134625

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Beschlagen oder Vereisung der
Scheiben und dadurch zu Unféllen durch
Sichtbeeintrachtigung fuhren.

Zum Freimachen beschlagener oder verei-
ster Scheiben z. B. bei feuchter Witterung,
nasser Kleidung oder niedrigen AuBentem-
peraturen:

M Stellen Sie den Luftverteilungs-
Drehregler auf %.

B Drehen Sie den Temperatur-Drehregler
zum Wdarmen der Luft in den roten
Bereich.

M Stellen Sie das Gebldse auf 4.

M SchlieBen Sie die mittleren Bellftungs-
dusen.

B Offnen Sie die einstellbaren seitlichen
BelUftungsdusen und richten Sie diese
auf die Seitenscheiben.

M Schalten Sie die heizbare Heckscheibe O]
ein.

Zur gleichzeitigen Erwdrmung des FuB3-
raums, stellen Sie den Luftverteilungs-
Drehregler auf +4.

Klimaanlage %¥ und Umluftbetrieb <&
werden automatisch eingeschaltet, um die
Enteisungsleistung zu verbessern, wenn
Stellung +& oder % gewdhlt ist.

Um ein Beschlagen der Scheiben zu ver-
meiden, stellen Sie den Luftverteilungs-
Drehregler bei extrem feuchtem Wetter
nicht auf +& oder %, wenn sich der Tempe-
ratur-Drehregler zum Kuhlen im blauen
Bereich befindet.
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5136

Umluftbetrieb

Im 'normalen’ Betrieb arbeiten Heizung,
Luftung und Klimaanlage mit AuBenluft.
Um zu verhindern, dass Rauch oder unan-
genehme Gerliche bei stehendem Verkehr
von auBen in das Fahrzeug eindringen
oder wenn eine schnelle ErwGrmung oder
Kuhlung des Innenraums gewiinscht wird,
dricken Sie die Taste &&9; die Kontroll-
leuchte in der Taste leuchtet auf und die
Luft wird umgewalzt.

Der Umluftbetrieb darf wegen der allmahli-
chen Verschlechterung der Luftqualitat und
einer Erhéhung der Feuchtigkeit, die zu
einem Beschlagen der Scheiben fihrt, nur
fur kurze Zeit verwendet werden. Das
Fahren im Umluftbetrieb tber einen Ian-
geren Zeitraum kann zu Ermudungserschei-
nungen bei den Fahrzeuginsassen fihren.

Driicken Sie zum Ausschalten des Umluft-
betriebs erneut die Taste &=, die Kontroll-
leuchte in der Taste erlischt und AuBenluft
gelangt in das Fahrzeug.

513613

Klimaanlage

Als Ergénzung des Heizungs- und Luf-
tungssystems kihlt und entfeuchtet
(trocknet) die Klimaanlage die einstro-
mende Luft und entfernt Staub und Pollen,
um bei allen Witterungsbedingungen fur
maximalen Komfort zu sorgen.

Wenn keine Kihlung oder Trocknung
erforderlich ist, schalten Sie zur
Kraftstoffersparnis die Kihlung aus.
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51868

Kuhlung
Nur bei laufendem Motor und eingeschal-
tetem Gebl&se betriebsbereit:

Driicken Sie die Taste £¥ = Ein
Driicken Sie die Taste ¥ erneut = Aus

Die Kontrollleuchte in der Taste ist
erleuchtet, wenn die Klimaanlage einge-
schaltet ist und erlischt, wenn das System
ausgeschaltet wird.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kiihlung automatisch ab.

Motorleistung und Fahrwerte kénnen bei
eingeschaltetem System beeintrdchtigt sein.

Bei ausgeschaltetem Geblé&se arbeitet die
Klimaanlage nicht.

Nach dem Einschalten wird die Klimaan-
lage mit den Bedienelementen der Heizung
und Luftung bedient.

Auch bei eingeschalteter Klimaanlage wird
Warmluft im Fahrzeuginnenraum erzeugt,
wenn der Temperatur-Drehregler auf warm
eingestellt ist.

SchlieBen Sie bei Benutzung der Klimaan-
lage stets die Fenster, damit die gekUhlte
Luft nicht aus dem Fahrzeug entweicht.

Das Einschalten der Klimaanlage hilft beim
Entfeuchten der Windschutzscheibe.
Lassen Sie bei sehr heiBen Temperaturen
vor dem Starten des Motors die heiBe Luft
aus dem Fahrzeug durch Offnen der Fen-
ster und des Schiebedachs #% entweichen.

Bei eingeschalteter Klimaanlage muss min-
destens eine der einstellbaren mittleren
oder seitlichen Beltftungsdisen offen sein,
damit der Verdampfer nicht aufgrund
mangelnder Luftbewegung vereist.

Das Fahren im Kurzstreckenverkehr kann
die Wirksamkeit der Klimaanlage beein-
trachtigen.

Die Verwendung der Klimaanlage beim
Befahren langer Steigungen oder bei
starkem Verkehrsaufkommen

kann zu einer Uberhitzung des Motors
fihren. Wenn die Warnleuchte der Motor-
kihlmitteltemperatur <E in der Instrumen-
tentafel aufleuchtet, schalten Sie die Klima-
anlage aus und lassen Sie den Motor einige
Minuten lang im Leerlauf drehen (siehe
Seite 71).

513623

Normale Kuhlung
M Driicken Sie die Taste %
(zum Einschalten der Klimaanlage).

M Schalten Sie den Umluftbetrieb €& aus.

M Stellen Sie den Luftverteilungs-Dreh-
regler auf 2i oder ¥24.

B Drehen Sie den Temperatur-Drehregler
zum Kuhlen in den blauen Bereich.

M Stellen Sie das Gebldse auf die
gewlinschte Geschwindigkeit.

B Offnen Sie die Beliftungsdiisen nach
Bedarf.
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513624

Maximale Kuhlung

Fenster, Schiebedach # kurzzeitig éffnen,
damit die erhitzte Luft schnell entweichen
kann.

B Driicken Sie die Taste %
(zum Einschalten der Klimaanlage).

H Schalten Sie auf Umluftbetrieb <&>.

N Stellen Sie den Luftverteilungs-
Drehregler auf 2.

B Drehen Sie den Temperatur-Drehregler
zum Kuhlen ganz in den blauen Bereich.

M Stellen Sie das Geblase auf 4.

M alle Beliftungsdusen &ffnen,

Elektronische
Klimatisierungsautomatik (ECC) #
Sie bietet bei jeder Witterung, jeder AuBen-
temperatur und in allen Jahreszeiten héch-
sten Komfort im Fahrzeuginnenraum.

Um ein konstantes und komfortables Klima
im Fahrzeug zu gewdhrleisten, werden die
Temperatur der einstrémenden Luft, die
Luftmenge, die Luftverteilung, der Umluft-
betrieb und die Klimaanlage automatisch
an die klimatischen Bedingungen auBer-
halb des Fahrzeugs und an die momen-
tane Temperatur im Fahrzeuginnern
angepasst. Temperaturschwankungen
aufgrund &GuBerer Einflisse, wie direkte
Sonneneinstrahlung, werden automatisch
ausgeglichen.

\

[
|
||| . \

5 1453

Bei eingeschalteter Kiihlung
(Klimakompressor) wird die Luft
gekUhlt und getrocknet.

Das Reinluftfilter reinigt die von auBen
eintretende Luft von Staub und RuB
sowie Pollen und Sporen.
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514533

Automatischer Umluftbetrieb

Das automatische Umluftsystem erkennt
mit Hilfe eines LuftgUtesensors sch&dliche
Umgebungsgase und schaltet automa-
tisch auf Umluftbetrieb.

Drlcken Sie die Taste automatischer
Umluftbetrieb @; das System bietet opti-
male Einstellungen fur fast alle Bedin-
gungen. Die Kontrollleuchte in der Taste
leuchtet bei aktiviertem automatischem
Umluftbetrieb auf.

Drlicken Sie zum Ausschalten des automa-
tischen Umluftbetriebs erneut die Taste @,
die Kontrollleuchte in der Taste erlischt und
AuBenluft gelangt in das Fahrzeug.

Das System ist nur bei laufendem Motor
betriebsbereit.

514530

Automatikmodus
Grundeinstellung fur héchsten Komfort:

B Taste AUTO driicken,
M alle Beliftungsdisen &ffnen,

M Stellen Sie die Temperatur mit dem mitt-
leren Drehregler ein.

Alle Beltiftungsdisen werden im Automa-
tikbetrieb selbsttatig angesteuert. Die
Beluftungsdusen sollten deshalb immer
gedffnet sein - siehe Seite 105.

Die Kontrollleuchte in der Taste AUTO
leuchtet auf, wenn der Automatikmodus
gewdhlt ist.

Stellen Sie das Gebldse zum Ausschalten
auf K.

Temperaturvorwahl

Der mittlere Drehregler kann zum Einstellen
der Temperatur verwendet werden; 22°C,
24°C and 26°C erscheinen auf dem
Drehregler. Zwischenstellungen sind még-
lich.

Die vorgewdhlte Temperatur wird konstant
gehalten.

Auf der niedrigsten oder héchsten Tempe-
ratureinstellung arbeitet das System mit
der maximalen Kuhl- oder Heizleistung.
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5 14565

Manuelle Einstellungen

Bei bestimmten Bedingungen (z. B. vereiste
oder beschlagene Scheiben) kénnen die
Funktionen des Systems manuell ange-
passt werden.

Die Systemeinstellungen kénnen durch
Driicken der Taste %¥ (die Kontrollleuchte
in der Taste wird erleuchtet) oder durch
Verstellen des Drehreglers fir Geblase
oder Luftverteilung verdndert werden.

Die automatische Regelung von Tempe-
ratur, Luftmenge, Luftverteilung, Umluftbe-
trieb und Klimaanlage ist dann deaktiviert.

Ruckkehr zum Automatikbetrieb:
Dricken Sie die Taste AUTO.
Luftverteilung - siehe Seite 107,
Luftmenge - siehe Seite 107
Umluftbetrieb - siehe Seite 110,
Klimaanlage - siehe Seite 110.

@

5 14568

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Beschlagen oder Vereisung der
Scheiben und dadurch zu Unféllen durch
Sichtbeeintrachtigung fuhren.

Zum Freimachen beschlagener oder verei-
ster Scheiben z. B. bei feuchter Witterung,
nasser Kleidung oder niedrigen AuBBentem-
peraturen:

M Driicken Sie zum Freimachen der
Windschutzscheibe die Taste $.

B Schalten Sie die heizbare Heckscheibe ]
ein.

M Stellen Sie das Geblase auf die
gewunschte Geschwindigkeit.

Der Umluftbetrieb €& wird automatisch
ausgeschaltet. Die Klimaanlage % schaltet
sich ein.

Zum Ausschalten der Entfeuchtung
und Enteisung der Scheiben, driicken
Sie die Taste W erneut, driicken Sie
die Taste AUTO, stellen Sie den
Drehregler der Gebldsegeschwindigkeit
oder Luftverteilung ein.




Klimatisierung 115

Lufteinlass

Die LufteinlGsse im Motorraum auB3en vor
der Windschutzscheibe mussen zur Luftzu-
fuhr frei sein, gegebenenfalls Laub,
Schmutz oder Schnee entfernen.

Reinluftfilter

Das Reinluftfilter reinigt die von auBen
eintretende Luft von Staub und RuB3 sowie
Pollen und Sporen. Die Aktivkohlebeschich-
tung * befreit die Luft weitgehend von
Geruchen und schadlichen Umgebungs-
gasen.

Wechseln Sie den Pollenfilter in den im
Abschnitt "Service, Wartung" auf Seite 207
angegebenen Intervallen.

Hinweis

Wenn die Windschutzscheibe bei feuchter
Witterung beschlagt, stellen Sie das System
vorlibergehend wie unter "Entfeuchtung
und Enteisung der Scheiben" beschrieben
ein - siehe Seiten 109, 114.

Die Kuihlung funktioniert am besten bei
geschlossenen Fenstern. Wenn der Innen-
raum aufgrund starker Sonneneinstrah-
lung extrem heifB ist, 6ffnen Sie kurz die
Fenster und das Schiebedach %, damit die
heife Luft schnell entweichen kann.

Bei eingeschalteter Kiihlung (Klimakom-
pressor) bildet sich Kondenswasser, das
an der Fahrzeugunterseite austritt.

Bei Einschalten der Klimaanlage muss min-
destens eine der einstellbaren mittleren
oder seitlichen Bellftungsdisen gedffnet
sein, damit der Verdampfer nicht mangels
Luftbewegung vereist.

Bei niedrigen AuBentemperaturen schaltet
sich die Kiihlung automatisch ab.

Verdecken Sie nicht den Innentemperatur-
sensor (unter dem Gebldseschalter) oder
den Sonnenlichtsensor (vor den Wind-
schutzscheibenentfrosterdiisen), da dies zu
Fehlfunktionen der Elektronischen Klimati-
sierungsautomatik (ECC) # fiihren kénnte.

Wartung

Um die Leistungsfdhigkeit der Klimaan-
lage auf Dauer zu erhalten und ihre
Lebensdauer zu verldngern, muss sie
einmal pro Woche fur einige Minuten
eingeschaltet werden, unabhd&ngig von
Wetter und Jahreszeit.

Elektronische Klimatisierungsautomatik
(ECC) * tibernimmt dies automatisch
wdhrend der Fahrt. Der Betrieb des
Klimakompressors ist bei niedrigen
AuBentemperaturen nicht méglich.

Funktionsstérungen im System durfen
nicht vom Besitzer behoben werden:
Suchen Sie eine Werkstatt auf.
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Automatikgetriebe %

Das Automatikgetriebe ermdglicht manu-
elles Schalten (Manuell-Modus) oder auto-
matisches Schalten (Automatik-Modus)
mit vollautomatischer Kupplungssteue-
rung.

Der Motor kann nur in Wé&hlhebelstellung P
oder N angelassen werden. Bei Anlassen

in P drehen Sie den Schlussel im Zund-
schloss auf ACC oder ON, treten Sie die FuB3-
bremse und driicken Sie die Taste am Wahl-
hebel vor dem Einlegen einer Fahrstufe.

Geben Sie beim Schalten kein Gas. Wenn

ein Gang eingelegt ist und die FuBbremse
ohne Gasgeben geldst wird, "kriecht" das
Fahrzeug.

Betdtigen Sie niemals gleichzeitig
Brems- und Gaspedal.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann Schaden am Fahrzeug verursachen
und zu Verletzungen oder Lebensgefahr
fahren.

Nach Wahlen von D befindet sich das
Getriebe im Automatik-Modus.

Wird der Wahlhebel aus Stellung D nach
links bewegt, wird der Manuell-Modus akti-
viert. Die Vorwdarts-Fahrstufen kénnen
dann durch Tippen des W&hlhebels nach +
oder - manuell gewdahlt werden.
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S 13486

Getriebe-Display
Anzeige des Modus oder der aktuellen
Fahrstufe.

P Parkstellung.

R Ruckwdartsgang.

N Neutral- bzw.
Leerlaufstellung.

D Automatik-Modus.

1 bis 5 Gewdhlter Gang im

manuellen Modus

Wdahlhebelstellungen,

P R, N und D (Automatikmodus)
Parkstellung. Vorderrader blockiert.
Nur bei stehendem Fahrzeug und
angezogener Handbremse einlegen.
"P" erscheint im Getriebe-Display.

R Rickwdértsgang. Nur bei stehendem
Fahrzeug einlegen. "R" erscheint im
Getriebe-Display.

N Neutralstellung oder Leerlauf. "N"
erscheint im Getriebe-Display.

D  Fahrstellung fir normales Fahren
im 1. bis 5. Gang. "D" erscheint im
Getriebe-Display.

Der Wdéhlhebel kann nur bei eingeschalteter
Zindung und gedriickter FuBbremse aus
der Stellung P oder N bewegt werden
(Wéhlhebelsperre)

P oder R einlegen: Driicken Sie die Taste
am Wahlhebel.

Schalten Sie nie in P oder R, solange sich
das Fahrzeug noch bewegt.

Der Motor kann nur in Wahlhebelstellung P
oder N angelassen werden. Treten Sie die
FuBbremse oder ziehen Sie Handbremse
vor dem Anlassen an.

Wahrend des Wahlvorganges kein Gas
geben.
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S13629

Manueller Modus

Bewegen Sie den Hebel aus der Stellung D
(nach links) in die manuelle Schaltgasse,
dann vor und zurick.

+  Schalten in einen héheren Gang.
— Schalten in einen niedrigeren Gang.

Tippen Sie den Wahlhebel in die
gewlnschte Richtung. Er kehrt dann auto-
matisch in die Mittelstellung zurlck.

Das Schalten im Manuell-Modus kann beim
Gasgeben erfolgen.

Wenn die Motordrehzahl zu niedrig ist,
schaltet das Getriebe automatisch in einen
niedrigeren Gang, auch im Manuell-Modus.
Dies verhindert ein Abwilrgen des Motors.

Nach dem Anhalten wird der 1. Gang auto-
matisch eingelegt.

Bei hohen Motordrehzahlen erfolgt kein
automatisches Schalten in eine héhere
Fahrstufe.

Achten Sie beim Hochschalten im Manuell-
Modus auf die vorherrschenden Verkehrs-

verhdltnisse und halten Sie die Motordreh-
zahl unter dem roten Bereich.

Das Herunterschalten muss unter Beach-
tung der Fahrzeuggeschwindigkeit
erfolgen.

Gdange kénnen durch wiederholtes Driicken
des Wahlhebels in kurzen Absténden Gber-
sprungen werden.

Bewegen Sie den Wahlhebel beim
Anfahren auf rutschigen Untergrund nach
vorn, um den 2. Gang einzulegen.

Im Getriebe-Display wird der gewdhlte
Gang angezeigt.

Aus Sicherheitsgriinden steht der Kickdown
auch im Manuell-Modus zur Verfigung -
siehe Seite 119.

Driicken Sie den Wahlhebel nach rechts,
um wieder zu D zu gelangen.

S138M

Winterprogramm

Bei Problemen mit dem Anfahren auf verei-
sten oder rutschigen Oberfldchen, dricken
Sie die Taste %¥.

Die Kontrollleuchte WINTER leuchtet in der
Instrumententafel auf und das Fahrzeug
fahrt im 3. Gang an, um Rutschen und
Traktionsverlust zu vermeiden.

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet
durch:

M erneutes Driicken der Taste %X
(die Kontrollleuchte WINTER in der
Instrumententafel erlischt),

W Ausschalten der Zindung.

Wenn das Fahrzeug bei aktiviertem
Winterprogramm in den Manuell-Modus
geschaltet wird, dann ist das Winterpro-
gramm ausgeschaltet.
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Kickdown

Treten Sie das Gaspedal Uber den Druck-
punkt und halten Sie es in der Position;
unterhalb bestimmter Geschwindigkeiten
schaltet das Getriebe in einen niedrigeren
Gang. Dann steht die ganze Motorleistung
fur Beschleunigung zur Verfligung.

Wenn die gewlinschte Geschwindigkeit
erreicht ist, lassen Sie das Gaspedal etwas
los; das Getriebe schaltet in einen héheren
Gang.

Aus Sicherheitsgriinden steht der Kickdown
sowohl im Automatik-Modus als auch im
Manuell-Modus zur Verfugung.

Motorbremsunterstitzung
Automatikmodus

Das Automatikgetriebe wdahlt selbsttétig
die Fahrprogramme mit optimaler Motor-
bremswirkung.

Bei Bedarf kénnen auch im Manuell-Modus
niedrigere Fahrstufen zur Erhéhung der
Motorbremswirkung gewdhlt werden. Die
1. Fahrstufe hat die gréBte Bremswirkung.

Manueller Modus

Um die Motorbremswirkung zu nutzen,
wdhlen Sie bei Bergabfahrt rechtzeitig 3, 2
oder, falls es die Situation erfordert, 1.

Die Bremswirkung ist bei 1 am gréBten.
Wenn 1 bei zu hoher Geschwindigkeit
gewahlt wird, bleibt das Getriebe im aktu-
ellen Gang, bis der Schaltpunkt fir 1 erreicht
ist, z. B. als Ergebnis einer Verlangsamung.

Die Verwendung der Motorbremswirkung
kann, im Gegensatz zur Benutzung der
FuBbremse bei Bergabfahrt, die Lebens-
dauer der Bremsen verlangern.

Anhalten des Fahrzeugs

Der Wahlhebel kann bei laufendem Motor
in der momentanen Fahrstufe gelassen
werden.

Sobald das Fahrzeug im Automatik- oder
Manuell-Modus steht, wird der erste Gang
automatisch eingelegt und die Kupplung

offnet.

In Stellung R bleibt der Ruckwdartsgang ein-
gelegt.

Beim Anhalten an Steigungen, ziehen Sie
die Handbremse an oder treten Sie das
Bremspedal. Halten Sie das Fahrzeug nicht
mit dem Gaspedal in Position.

Den Motor bei ldngerem Stillstand
abstellen, z. B. in Verkehrsstaus.
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Parken
Vor dem Verlassen des Fahrzeugs:

M Treten und halten Sie die FuBbremse,
W Handbremse anziehen,
M Stellen Sie den Wahlhebel auf P,
M Drehen Sie den Schlissel in
Stellung LOCK,
B Ziehen Sie den Zindschlussel ab,
B Legen Sie die Lenkradsperre ein,
H Verriegeln Sie das Fahrzeug.

Nach Ausschalten der Zindung reagiert
das Automatikgetriebe nicht mehr auf
Wahlhebelbewegungen.

Schaukeln des Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug aus Wasser, Eis, Sand,
Schlamm, Schnee oder einer Mulde "her-
ausgeschaukelt" werden muss, beachten
Sie die folgenden Hinweise:

Prufen Sie, dass sich keine Gegenstdnde
oder Personen in der N&he befinden, bevor
Sie das Herausschaukeln versuchen.

Drehen Sie das Lenkrad ganz von links
nach rechts, um den Bereich um die Vor-
derréder frei zu bekommen.

Schalten Sie mit den Wahlhebel zwischen R
und einem Vorwdrtsgang wiederholt hin
und her und geben Sie dabei leicht Gas.

Lassen Sie die Rader nicht durchdrehen
oder den Motor hochdrehen und ver-
meiden Sie pl&tzliches Beschleunigen.

Dies gilt nur fir die auBergewdhnlichen
Umstdnden, wie oben beschrieben.

Falls das Fahrzeug nach mehrmaligem
Schaukeln nicht befreit werden kann, muss
es moglicherweise freigeschleppt werden.

Abschleppen - siehe Seite 175.

Manévrieren des Fahrzeugs

Um das Fahrzeug beim Einparken oder

in Garageneinfahrten vor und zurlick zu
bewegen, kann der Kriecheffekt durch
Loslassen des Bremspedals benutzt werden.

Brems- und Gaspedal niemals gleichzeitig
betatigen.
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513632

Fehler

Wenn ein Fehler im Automatikgetriebe auf-
tritt, leuchtet die Kontrollleuchte 3 in der
Instrumententafel auf.

Das automatische Schalten kann héarter als
normal sein oder bei einem schweren
Fehler ganz ausfallen.

Suchen Sie so bald wie mdglich eine Werk-
statt auf, um die Fehlerursache beheben zu
lassen.

513545

Stromunterbrechung

Die Kupplung wird nicht gedffnet, wenn die
Batterie entladen und ein Gang eingelegt
ist. Das Fahrzeug kann sich nicht bewegen.

Bei entladener Batterie lasst sich der Wahl-
hebel nicht aus Stellung P oder N bewegen.

Starten Sie das Fahrzeug mit Starthilfeka-
beln - siehe Seite 173.

Wenn die Ursache der Stromunterbre-
chung nicht eine entladene Batterie ist,
|6sen Sie den Wahlhebel:

1. Schalten Sie die Zindung aus und
ziehen Sie den Schlussel ab.

2. Treten und halten Sie die FuBbremse.

3. Entfernen Sie die Abdeckung an der
Konsole mit einem geeigneten Schrau-
bendreher.

4. Setzen Sie den Zundschlussel ein und
drticken Sie ihn vorsichtig in den Lose-
schlitz des Shift-Lock.

5. Schalten Sie in Neutralstellung (N).

6. Ziehen Sie den Schlussel aus dem
Léseschlitz des Shift-Lock.

7. Starten Sie den Motor und schalten
Sie in den gewlnschten Gang.

8. Bringen Sie die Abdeckung der
Konsole wieder an.

Lassen Sie die Ursache fir die Unterbre-
chung der Stromversorgung umgehend
beheben. Suchen Sie eine Werkstatt auf.
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Allradantrieb %

Der Allradantrieb (AWD) ist ein "intelli-
gentes" System, dass sich automatisch und
ohne Eingriff durch den Fahrer aktiviert. Je
nach Fahrbedingungen schaltet das Fahr-
zeug zwischen Zweirad- und Vierradantrieb
hin und her, um dem Fahrzeug bei Bedarf
mehr Traktion und Stabilitat zu verleihen.

Wenn die Vorderréader durchzudrehen
beginnen, treiben die Hinterrader das
Fahrzeug wie benétigt automatisch an.

Mehr Drehmoment wird an die Rader mit
der meisten Traktion Ubertragen, so dass
das Fahrzeug jederzeit optimalen Grip hat.

Beim harten Einsatz kann ein leichtes Ein-
schaltgerdusch hérbar sein.

AuBer dem Fahren im Off-Road-Bereich
ermdglicht das System das Fahren auf nor-
malen StraBen ohne Uberhdhten Verschleil
an Reifen und Antrieb und ohne Ver-
schlechterung der Fahrzeugkontrolle.

513633

Kontrollleuchte Allradantrieb

Beim Einschalten der Ziindung leuchtet die
Kontrollleuchte I fiir ca. 4 Sekunden auf.
Das System ist betriebsbereit, wenn die
Kontrollleuchte erlischt.

Wenn die Kontrollleuchte wéhrend der
Fahrt blinkt, ist der Allradantrieb voruber-
gehend deaktiviert.

Wenn sie kurz blinkt und dann erlischt, ist
das normal und weist nicht auf einen Fehler
hin.

Wenn die Kontrollleuchte sténdig blinkt,
liegt ein Fehler im System vor. Suchen Sie
so bald wie méglich eine Werkstatt auf.

Fahren auf der StraBBe

Die verbesserte Traktion des Allradantriebs
bietet eine bessere Kontrolle bei widrigen
StraBenverhdaltnissen, vor allem bei
starkem Schneefall und Eis. Allradfahr-
zeuge sind jedoch nicht "rutschsicher"

und verringern nicht die Bremswege.

Allradfahrzeuge haben einen héheren
Schwerpunkt als konventionelle Fahr-
zeuge. Fahren Sie Kurven immer mit
angepasster Geschwindigkeit an. Versu-
chen Sie nicht, Kurven genau so schnell
wie mit einem konventionellen Fahrzeugs
zu durchfahren.

Starker Seitenwind kann das normale
Lenkverhalten des Fahrzeugs beeinflussen.
Fahren Sie bei starkem Seitenwind
langsamer.
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Seien Sie bei rutschigen Bedingungen (ver-
ursacht durch Sand, Kies, Wasser, Schnee
oder Eis auf der StraBe) immer vorsichtig,
um die Kontrolle tber das Fahrzeug zu
behalten.

Benutzen Sie das Gaspedal zur Kontrolle
des Fahrzeugs - reduzieren Sie den Brems-
einsatz auf ein Minimum.

H Lassen Sie die Kupplung nicht schleifen.
B Lassen Sie die Rader nicht durchdrehen.

B Machen Sie keine Ubertriebenen oder
plétzlichen Lenkbewegungen.

Beim Fahren auf Schnee und Eis muss
extreme Vorsicht walten:

B Wahlen Sie einen flr die Bedingungen
geeigneten Gang.

B Fahren Sie mit minimaler Motordrehzakhl,
niedrigem Gang und kombiniertem
Kupplungs- und Gaspedaleinsatz an.

B Schalten Sie so bald wie méglich in einen
héheren Gang, um die Motordrehzahl
niedrig zu halten.

B Wdhlen Sie bei Automatikgetriebe % das
Fahrprogramm D und drticken Sie die
Taste %¥, um das Winterprogramm zu
aktivieren.

Fahren im Off-Road-Bereich

Beim Fahren im Off-Road-Bereich werden
Sie einer Vielzahl von Fahrbedingungen
und Umstdnden begegnen, die zu zahl-
reich sind, um hier aufgelistet zu werden.

Benutzen Sie immer Vernunft und
gesunden Menschenverstand. Wenn Sie
sich angesichts einer gegebenen Situation
unwohl fuhlen, verzichten Sie auf einen
Versuch.

Meiden Sie vorstehende Hindernisse
(wie Felsbrocken oder Baumstimpfe),
die den Unterboden und die Reifen des
Fahrzeugs beschddigen kénnten.

Testen Sie die Bremsen nach Fahren
in Schlamm, um den Schmutz von
den Bremsflachen zu entfernen.

Halten des Lenkrads
Untergrundbedingungen kénnen zu
schnellen und unerwarteten Bewegungen
des Lenkrads fiihren, besonders in unweg-
samem Gelande.

AWcrnung

Bereiten Sie sich auf solche Bewegungen
vor, indem Sie das Lenkrad am &uBeren
Lenkradkranz festhalten und die Daumen
auBerhalb der Speichen halten, um sie
gegen Verletzungen durch Zurlck-
schlagen des Lenkrads zu schitzen.

Vorbereitung

Dauer, Strecke und Bedingungen der Off-
Road-Aktivitat bestimmen das Ausmal
der bendétigten Vorbereitungen. Die fol-
genden Vorbereitungen sind Anhalts-
punkte.

Machen Sie sich mit dem Gebiet, in dem
Sie fahren, entweder durch Begutachtung
oder durch Gelandekarten vertraut.
Bestimmen Sie lhre Route im Voraus und
stellen Sie sicher, dass sie fur Fahrzeuge

freigegeben ist".

Fihren Sie eine griindliche Uberpriifung
des Fahrzeugs durch.

Prufen Sie folgendes:

M Fullstande von Ol, Wasser, Kraftstoff,
Brems- und KupplungsflUssigkeit,

M Antriebsriemen,

B Scheibenwischer und Waschanlage,

M Leuchten.

Wartung - siehe Seiten 127, 207.

) Beachten Sie landerspezifische BesﬁrﬂiiiiiiiE
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Prifen Sie, dass die Reifen (einschlieBlich
Reserverad) den korrekten Luftdruck auf-
weisen und fur die vorherrschenden Off-

Road-Bedingungen geeignet sind.

Reifendruck - siehe Seite 228.

Prifen Sie Wagenheber und Werkzeuge fur
den Radwechsel und nehmen Sie ein Brett
oder eine Platte zum Abstltzen des
Wagenhebers auf weichem Untergrund
mit.

Nehmen Sie Notausristungen, z. B.
Abschleppseil, Spaten, Verbandskasten,
usw. mit, die Ihnen beim Fahren in unbe-
kanntem Gelande hilfreich sein kénnten.

Ein Abschleppseil sollte mitgenommen
werden, damit ein Hilfsfahrzeug auBerhalb
des schwierigen Untergrunds eingesetzt
werden kann.

Ihr Opel Service Partner hilft Ihnen gerne
bei der Planung spezieller EinsGtze.

5 13358

Befestigen Sie alle losen Gegenst&nde and
Gepdcksttcke, die zu Verletzungen fuhren
kénnten, wenn sie auf holprigen Strecken
im Fahrgastraum herumgeschleudert
werden. Vermeiden Sie den Transport
schwerer Lasten auf dem Dach. Vergewis-
sern Sie sich, dass alle Turen, die Hecktir
und die Motorhaube fest geschlossen sind.

Befestigung von Gegenstdnden mit den
Verzurrésen - siehe Seite 61.
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Bodenfreiheit, Rampenwinkel, Bschungs-
winkel vorn und hinten sowie Wattiefe
missen beachtet werden, besonders unter
htigeligen Bedingungen und beim Durch-
fahren von Wasser, um ein Hangenbleiben
des Fahrzeugs und mégliche Beschadi-
gungen zu verhindern.

Technische Daten - siehe Seite 219.

Fahren durch Wasser
Uberschreiten Sie nicht die maximale
Wattiefe.

Prifen Sie die Wassertiefe: wdahlen Sie
vor dem Hindurchfahren den niedrigsten
Einstiegs- und Ausstiegswinkel.

Behalten Sie eine gleichmdaBige Motordreh-
zahl bei, damit kein Wasser in das Abgas-
system eindringen kann, aber fahren Sie
nicht schneller als 5 km/h, um Spritzwasser
zu verhindern.

Fahren Sie wenn mdglich mit der Strémung,
nicht dagegen. Wenn Sie gegen die Stré-
mung fahren mussen, versuchen Sie in
einem Winkel dagegen zu fahren, so dass
die vordere Fahrzeugecke dabei hilft, das
Wasser vom Motorraum abzulenken.

Vermeiden Sie ein Aufspritzen des Wassers -
wenn die Zundanlage nass wird, kann der
Motor ausgehen.

Vermeiden Sie ein Eindringen des Wassers
in das Luftansaugsystem.

AWarnung

Wenn Wasser in das Luftansaugsystem
gelangt, kann es zum Festsitzen des
Motors mit schweren kostspieligen
Schéden kommen.

Testen Sie die Bremsen nach dem Ver-
lassen des Wassers - nasse Bremsen haben
eine geringere Bremsleistung als trockene.

Fuhren Sie die Servicearbeiten nach Was-
serdurchfahrt, einschlieBlich der Prifungen
auf Wasserverunreinigung, so bald wie
méglich durch.

Serviceprifungen nach Wasserdurchfahrt -
siehe Seite 127.
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Selbsthilfe

Bergen und Abschleppen

Beim Bergen oder Abschleppen eines
Fahrzeugs im Geldnde, beachten Sie fol-
gende Hinweise:

B Um ein Fahrzeug aus oder durch
Schlamm zu bewegen, wird eine héhere
Kraft als auf harten StraBenbelagen
bendtigt.

M Befestigen Sie ein Abschleppseil an der
Abschleppése des Fahrzeugs, nicht an
der Achse - siehe Seiten 165, 175.

B Wenn mdglich sollten beide Fahrzeuge
zur Bergung vorwdrts fahren und einen
geeigneten Gang benutzen, um ein
Durchdrehen der Rader zu verhindern.

B Vermeiden Sie die Benutzung des Riick-
wdrtsgangs, weil die Rader durchdrehen
kénnten.

W Halten Sie Abstand zum Abschleppseil.

AWarnung

ReiBende Seile kdnnen schwere
Verletzungen verursachen.

Radwechsel

Schieben Sie ein Brett oder eine Platte
unter den Wagenheber, damit er nicht
im weichen Untergrund einsinken kann.

Weitere Hinweise - siehe Seite 179.

Reinigung

Reinigen Sie das Fahrzeug grundlich
und so bald wie méglich nach einem
Off-Road-Einsatz.

Lassen Sie den Schmutz auf keinem Teil
des Fahrzeugs trocknen, da er scheuernd
wirkt und Lackierung, Glas, Dichtungen,
Lager und Bremsen beschdadigen kann.

Wenn sich eine Schmutzschicht aufbaut,
kann der Luftstrom durch und tGiber mecha-
nische Bauteile schwer behindert werden
und zu lokaler Uberhitzung und zum Aus-
fall von Bauteilen fihren, besonders im
Motorraum.

Achten Sie darauf, dass der Kiihler und der
Bereich zwischen Kihler und Ladeluft-
kuhler/Olkuhler (falls vorhanden) gereinigt
wird, um den kiihlenden Luftstrom aufrecht
zu erhalten.

Prifen Sie Kthler und Warmetauscher auf
Blockaden (Sand, Schlamm usw.).

Priifen Sie die Reifenlaufflachen.

Reinigen und prtifen Sie die mechanischen
Teile des Fahrzeugs, insbesondere die fol-
genden Bereiche:

B Antriebswellen, einschlieBlich
Faltenbalge,

B Vorderbremssattel, -beldge
und -scheiben,

B Vorderachsfederung,

H Faltenbalg der Kupplungsgabel,

H Hinterbremssattel, -beldge
und -scheiben.

Nl Hinterachsfederung,

W Kraftstoffbehdlter und
Schutzabdeckung,

B Entluftungen, Achsen und Kraftstoffbe-
halter,

H Lastabhdngiges Bremskraftregelventil,

B Verteilergetriebe und Schutzabdeckung,

B Motordlwanne und Schutzabdeckung.

Beachten Sie folgende Hinweise:

B Richten Sie Hochdruckwasser nicht direkt
auf die Fahrzeugdichtungen.

W Die RGder missen zum Reinigen der
Bremssdattel von Schmutz und Steinen
und zum Prifen des Bremsbelagver-
schleiBes abgebaut werden.

Ml Die Bereiche auf der Oberseite der
Schutzabdeckungen missen von Steinen
gereinigt werden, um die Olwanne und
den Kraftstoffbehdlter vor Schaden zu
schutzen.
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Wartung

Bestimmte Wartungsarbeiten, z. B.
Wechsel von Motordl, Olfilter, Luftfilterein-
satz und Bremsbeldgen sind unter
erschwerten Betriebsbedingungen wie z. B.
Fahren auf unbefestigten StraBen, bei
hohem Staubanteil oder bei starker Ver-
schmutzung usw. haufiger erforderlich.

Wenn das Fahrzeug haufig im Gelénde
gefahren wird, muss das Fahrwerk regel-
maBig untersucht werden.

Ihr Opel Service Partner berat Sie Gber
zusatzlich erforderliche Servicearbeiten
zwischen den normalen Service-Intervallen,
je nach den besonderen Einsatzbedin-
gungen lhres Fahrzeugs.

Weitere Hinweise - siehe Seite 207.

Servicepriifungen nach Wasserdurchfahrt
Prifen Sie nach einer Wasserdurchfahrt
auf Wassereintritt an folgenden Bauteilen:

B BremsflUssigkeitsbehalter,
M Luftfiltereinsatz,

B Motor,

M Getriebe,

W Achsen,

B Fahrzeuginnenraum.

Erneuern Sie alle Schmierdle und Hydraulik-
flussigkeiten, die ein milchiges Aussehen
haben, ein Hinweis auf Verunreinigung
durch Wasser.

Ubersicht Allradantrieb

Was Sie tun sollten

B Prifen Sie Kraftstoff und Reifen, Wasser-
und Olsténde, bevor Sie ins Gelénde auf-
brechen.

M Verschaffen Sie sich zu FuB einen Uber-
blick, bevor Sie ins Geldnde fahren,
besonders beim Befahren von
Abhé&ngen, Wasserdurchfahrten, Fahren
in Tiefschnee und Gber Bergkdmme.

B Wahlen Sie den fur die Bedingungen
richtigen Gang.

B Benutzen Sie die Motorkraft von
Beschleunigung und Verzégerung mit
dem richtigen Gang zur Kontrolle des
Fahrzeugs.

M Halten Sie das Lenkrad am &uBeren
Lenkradkranz fest - halten Sie die
Daumen von den Speichen weg.

B Fahren Sie vorsichtig und bereiten Sie
sich auf Notfdalle vor.

B Fahren Sie bei Seitenwind langsamer.

B Ndhern Sie sich Hindernissen und Gelén-
degegebenheiten im richtigen Winkel
und mit gentigend Schwung an, um das
Hindernis zu Uberwinden, setzen Sie das
Fahrzeug jedoch keinen GbermdaBigen
Belastungen aus.

M Seien Sie vorsichtig - wenn Sie sich bei
etwas nicht sicher sind, verzichten Sie
lieber darauf.

Was Sie nicht tun sollten

M Begeben Sie sich nicht ins Geldnde,
wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie
und das Fahrzeug in der Lage sind,
die Bedingungen sicher zu meistern.

H Gehen Sie keine unnétigen Risiken ein.

M Benutzen Sie die Bremsen nicht tber-
ma&Big, um die Lenkfahigkeit zu erhalten.

B Wechseln Sie in schwierigem Geldnde
nicht den Gang - das Treten der Kupp-
lung kann dazu fihren, dass das Fahr-
zeug wegen des Widerstands an den
Rdadern stehen bleibt oder an einem Hang
nach vorne oder hinten beschleunigt.

H Lassen Sie die Kupplung nicht rutschen
oder schleifen.

M Lassen Sie die Rader nicht durchdrehen,
wenn sie in Schlamm, Sand oder Schnee
festsitzen - sie graben sich nur tiefer ein.

B Fahren Sie nicht mit GbermdaBiger
Geschwindigkeit, vor allem in Kurven.
Ihr Allrad-Fahrzeug hat einen héheren
Schwerpunkt als konventionelle Fahr-
zeuge. Plétzliche Richtungsdnderungen
kénnen zu einem Verlust der Kontrolle
fahren.
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Fahrhinweise

Die ersten 1000 km
Fahren Sie zugig mit wechselnden

Geschwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen qudlen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gadngen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa
3/4 durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als 3/4 der
Hochstgeschwindigkeit.

Vermeiden Sie schnelles Anfahren, plotz-
liche Beschleunigungen und langeres
Fahren mit hoher Geschwindigkeit, um
Motorsch&den zu verhindern und Kraft-
stoff zu sparen.

Bremsen Sie nicht unnétig hart auf den
ersten 200 km.

Vermeiden Sie nach Méglichkeit das
Abschleppen eines anderen Fahrzeugs.

Nie mit stehendem Motor rollen

Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z. B. Bremskraftverstarker, Servolenkung,
Airbag-System). Sie gef&hrden sich und
andere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstarkers nach ein- bis zwei-
maligem Treten des Bremspedals auf.

Die Bremswirkung wird dadurch nicht
verringert, allerdings ist zum Bremsen

ein bedeutend héherer FuBdruck aufzu-
wenden.

Servolenkung

Das Lenkrad darf bei stillstehendem
Fahrzeug nicht bis zum Anschlag bewegt
werden, da dies zu Schédden an der Servo-
lenkungspumpe fihren kann.

Fallt aus irgendwelchen Griinden die Lenk-
unterstiitzung aus - z. B. beim Abschleppen
mit stehendem Motor - so bleibt das Fahr-
zeug lenkfdhig, jedoch mit bedeutend
héherem Kraftaufwand.

Gebirgsfahrten, Anhdngerbetrieb
Elektrisches Kiihigebldse; die Kuhlleistung
ist unabhd&ngig von der Motordrehzahl.
Deshalb bei Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im
gréBeren Gang problemlos die Steigung
bewaltigt.

Fahren unter extremen Bedingungen
Fahren Sie bei gefdhrlichen Bedingungen,
z. B. bei Schnee, Eis, Schlamm, Sand oder
Wasser, langsamer und stellen Sie sich auf
langere Bremswege ein.

Wenn das Fahrzeug festsitzt, benutzen
Sie den 2. Gang (Automatikgetriebe in
Fahrstufe 2), um ein Durchdrehen der
Vorderrader zu verhindern.

Verwenden Sie Sand, Schneeketten oder
andere nicht rutschende Materialien, um
beim Festsitzen in Schnee, Schlamm oder
Eis fur Vortrieb zu sorgen.

Fahren durch Wasser

Priifen Sie vor der Fahrt durch Wasser
dessen Tiefe. Wenn die Wassertiefe nur
leicht unter dem Unterboden lhres Fahr-
zeugs liegt, versuchen Sie nicht, hindurch
zu fahren.

Zu schnelles Fahren im Wasser kann zum
Eindringen von Wasser in den Motor durch
den Lufteinlass flihren, was schwere
Schaden zur Folge hat. Fahren Sie langsam
mit hoher Motordrehzahl im niedrigst még-
lichen Gang.

Fahren mit Dachlast

Zuléssige Dachlast nicht tberschreiten -
siehe Seite 225. Aus Sicherheitsgriinden Last
gleichmdaBig verteilen und mit Befestigungs-
gurten rutschsicher und fest verzurren. Rei-
fendruck auf den fir volle Belastung ange-
gebenen Wert einstellen. Nicht schneller als
120 km/h fahren. Befestigungsgurte mehr-
mals prifen und nachspannen.
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Abstellen des Motors

Bei sehr hoher Motortemperatur, z. B. nach
einer Bergfahrt: Motor zur Vermeidung
eines Wdarmestaus ca. 2 Minuten im Leer-
lauf laufen lassen.

Nach Abstellen des Motors kénnen
Geblase im Motorraum zur Kihlung von
Aggregaten eine bestimmte Zeit weiter-
laufen.

Fahrzeuge mit Turbolader

Nach dem Fahren mit hohen Motordreh-
zahlen oder hohen Motorlasten den Motor
kurz mit niedriger Last oder im Leerlauf ca.
30 Sekunden lang vor dem Abstellen
laufen lassen, um den Turbolader zu
schutzen.

Energie sparen — mehr Kilometer
Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf
der vorigen Seite und die Tipps zum Ener-
giesparen auf den néchsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert die Leistungsfahigkeit Ihres
Fahrzeuges und verlangert seine Lebens-
dauer.

Schubbetrieb

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb
automatisch abgeschaltet, z. B. bei Berg-
abfahrten oder beim Bremsen. Geben Sie
im Schubbetrieb kein Gas und kuppeln Sie
nicht aus, damit die Schubabschaltung
wirksam werden kann.

Drehzahl
Unter allen Fahrbedingungen in einem
gunstigen Drehzahlbereich fahren.

Warm fahren

Lassen Sie den Motor wahrend der Fahrt
warmlaufen. Lassen Sie ihn nicht im Leer-
lauf warmlaufen. Geben Sie erst Vollgas,
wenn der Motor seine Betriebstemperatur
erreicht hat.

Nach einem Kaltstart schaltet das
Automatikgetriebe #% erst nach dem Errei-
chen hoher Motordrehzahlen in die
hoheren Gange. Dadurch kann der Kataly-
sator die fur eine optimale Schadstoffredu-
zierung bendétigte Temperatur schnell
erreichen.

Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren
Gangen nicht hochjagen. Zu hohe
Geschwindigkeiten in den einzelnen
Gangen oder Fahrstufen sowie Kurzstrek-
kenverkehr erhéhen Verschlei3 und Kraft-
stoffverbrauch.

Zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurlick-
schalten - Kupplung nicht bei hochge-
drehtem Motor schleifen lassen. Besonders
wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kupplung %

Immer bis zum Boden durchtreten, um
Schaltschwierigkeiten und Getriebe-
schéden vorzubeugen. Um den vollen
Pedalweg zu gewdhrleisten, durfen im
Bereich der Pedale keine FuBmatten liegen.

Kupplungspedal wahrend der Fahrt nicht
als FuBstitze benutzen, da sonst mit
hohem Kupplungsverschlei3 zu rechnen ist.

Pedale

Keine Gegenstdnde im FuBraum ablegen,
die unter die Pedale rutschen und somit
den Pedalweg begrenzen kénnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewdhrleisten,
durfen im Bereich der Pedale keine FuB3-
matten liegen.

Benutzen Sie beim Fahren nicht das Brems-
pedal als FuBstitze; dies fuhrt zu erhebli-
chem VerschleiB3 der Bremsbauteile und zu
Uberhitzung, was léngere Bremswege zur
Folge hat.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem
Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtver-
kehr, Kurzstreckenverkehr und Verkehrs-
stau, elektrische Verbraucher soweit még-
lich abschalten (z. B. heizbare
Heckscheibe, Zusatzscheinwerfer).

Beim Anlassen auskuppeln, damit der
Getriebeleerlauf-Widerstand ausge-
schaltet wird und Anlasser und Batterie
entlastet werden.
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Kraftstoff sparen, Umwelt
schiitzen

Zukunftsweisende Technologie

Bei der Entwicklung und Herstellung Ihres
Fahrzeuges hat Opel umweltschonende
und weitgehend recyclingfahige Werkstoffe
verwendet. Die Produktionsmethoden Ihres
Fahrzeuges sind umweltschonend.

Durch Recycling von Produktionsrest-
stoffen werden Materialkreisldufe
geschlossen. Reduzierung des Energie-
und Wasserbedarfs schont zusatzlich
die natirlichen Ressourcen.

Fortschrittliche Konstruktion erleichtert das
Zerlegen |hres Fahrzeuges nach Beendi-
gung der Fahrzeuglebensdauer und die
Trennung der Materialien zur weiteren
Verwendung.

Werkstoffe wie Asbest und Cadmium
werden nicht verwendet. Die Klimaanlage
enthdlt FCKW-freies Kaltemittel.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird
Wasser als Lésungsmittel eingesetzt.

Altfahrzeugricknahme

Informationen Uber Altfahrzeug-
Rucknahmestellen und das Recycling
von Altfahrzeugen finden Sie im Internet
unter www.opel.com.

Fahren Sie energie- und

umweltbewusst

M Hoher Kraftstoffverbrauch, Ger&usch-
pegel und Abgasausstol liegen oft am
nicht energie- und umweltbewussten
Fahrstil.

H Fahren Sie daher energiebewusst:
"Mehr Kilometer mit weniger Kraftstoff".

B Senken Sie durch umweltbewussten
Fahrstil Geréduschpegel und Abgasaus-
stoB. Dies macht sich in hohem MaBe
bezahlt und erhéht die Lebensqualitat.

Der Kraftstoffverbrauch hangt in hohem
MaB von Ihrem persénlichen Fahrstil ab.
Die folgenden Tipps sollen lhnen dabei
helfen, den Kraftstoffverbrauch so nahe
wie méglich an den angegebenen Werten
zu halten.

Uberpriifen Sie den Verbrauch lhres Fahr-
zeuges bei jedem Tanken. So kénnen Sie
friihzeitig Unstimmigkeiten feststellen, die
zum erhohten Kraftstoffverbrauch gefuhrt
haben.

Warm fahren

W Vollgas und Warmfahren im Leerlauf
erhdhen den VerschleiB, den Kraftstoff-
verbrauch, den Schadstoffausstof3 in
den Abgasen und den Larmpegel.

B Fahren Sie nach dem Anlassen sofort los.
Lassen Sie den Motor bei maBiger Dreh-
zahl warmlaufen.

GleichmdaBige Geschwindigkeit

M Eine hektische Fahrweise erhéht den
Kraftstoffverbrauch, die Emissionen und
den Schadstoffanteil in den Abgasen
deutlich.

B Vermeiden Sie unnétige Beschleuni-
gungs- und Abbremsvorgdnge. Fahren
Sie mit gleichm&Biger Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie durch geschickte Planung
h&aufiges Anfahren und Halten, z. B. an
Ampeln, Kurzstrecken- und Kolonnen-
verkehr. Wéahlen Sie StraBen mit gutem
Verkehrsfluss.

Leerlauf
B Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff.

B Schon bei Wartezeiten von mehr als
1 Minute macht es sich bezahlt, den
Motor abzustellen. Finf Minuten Leer-
lauf entsprechen ungeféhr einem
Kilometer Fahrt.

B Leerlauf fur mehr als 5 Minuten kann
zu UbermdBigen Temperaturen und
Schaden an der Abgasanlage fuhren.
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Schubbetrieb

M Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb
automatisch abgeschaltet, z. B. bei Berg-
abfahrten oder beim Bremsen - siehe
Seite 129.

B Im Schubbetrieb kein Gas geben und
nicht auskuppeln, damit die Schubab-
schaltung wirksam werden kann.

Schaltfreudig fahren
B Hohe Drehzahlen erhéhen Verschleil3
und Kraftstoffverbrauch.

B Uberlasten Sie den Motor nicht. Ver-
meiden Sie Fahren mit hohen Drehzahlen.

Das Beobachten des Drehzahlmessers
hilft beim Kraftstoffsparen. Fahren Sie
mdglichst mit niedrigen Drehzahlen und
konstanter Geschwindigkeit in den ein-
zelnen Gangen. Fahren Sie so oft wie
moglich im héchsten Gang, schalten Sie
so frih wie méglich hoch und schalten
Sie nicht vorzeitig herunter.

Hohe Geschwindigkeit

M Je hdher die Geschwindigkeit, desto
hoher der Kraftstoffverbrauch und der
Gerduschpegel. Bei Vollgasfahrt ver-
brauchen Sie sehr viel Kraftstoff und
erzeugen UbermaBigen Larm und hohen
AbgasausstoB.

W Geringes Zurucknehmen des Gaspedals
spart deutlich Kraftstoff ohne wesent-
liche EinbuBe an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die H6chstgeschwindigkeit
etwa nur zu etwa 3/4 aus, dann sparen
Sie ohne - nennenswerten Zeitverlust - bis
zu 50 % Kraftstoff.

Fulldruck

B Zu geringer Reifendruck kostet durch
erhéhten Rollwiderstand zweimal Geld;
fr mehr Kraftstoff und fir héheren Rei-
fenverschleiB3.

H RegelmaBige Kontrollen (alle 14 Tage)
zahlen sich aus.

Zusatzliche Verbraucher
B Der Leistungsbedarf zusdtzlicher Ver-
braucher erhdht den Kraftstoffverbrauch.

M Schalten Sie zusatzliche Verbraucher aus
(z.B. Klimaanlage, Heckscheibenhei-
zung), wenn sie nicht mehr benétigt
werden.

Dachgepécktrager %

B Dachgepdacktrager kénnen den Kraft-
stoffverbrauch um ca. 1 1/100 km auf-
grund des Luftwiderstands erhéhen.

B Nehmen Sie ihn ab, wenn er nicht
gebraucht wird.

Instandsetzung und Wartung

B Mangelhaft durchgefihrte Instandset-
zungen oder Einstell- und Wartungsar-
beiten kénnen den Kraftstoffverbrauch
erhéhen. Arbeiten am Motor nicht selbst
durchfuhren.

Durch Unkenntnis kann gegen die
Umweltschutzgesetzgebung verstoBen
werden, indem Materialien nicht vor-
schriftsgemdaB entsorgt werden.

Recyclingféhige Teile kdnnten nicht der
Wiederverwertung zugefihrt werden.

Der Kontakt mit einigen der betref-
fenden Materialien kann gesundheitsge-
fahrdend sein.

B Wir empfehlen, Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten von einem Opel
Service Partner durchfihren zu lassen.

Besondere Fahrbedingungen

W Das Befahren von Steigungen und
Kurven, das Fahren auf schlechten
StraBen und der Winterbetrieb erhéhen
den Kraftstoffverbrauch.

Der Kraftstoffverbrauch erhéht sich stark
im Stadtverkehr und bei winterlichen
Temperaturen, insbesondere durch
Kurzstreckenfahrten ohne Erreichen der
Betriebstemperatur.

B Beachten Sie auch unter diesen Bedin-
gungen die obigen Hinweise, um den
Kraftstoffverbrauch in Grenzen zu
halten.
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Kraftstoffe, Tanken

Kraftstoffverbrauch
Zusatzausstattungen (z. B. Breitreifen,
Anhdangerzugvorrichtung) erhéhen das
Leergewicht und in einigen Fallen auch das
zulGssige Gesamtgewicht.

Dies wiederum erhéht den Kraftstoffver-
brauch und verringert die Hochstgeschwin-
digkeit des Fahrzeugs.

Die Reibung von Motor- und Getriebeteilen
ist wahrend der ersten Zeit von mehreren
Tausend Kilometern verstarkt. Auch
dadurch wird der Kraftstoffverbrauch
erhéht.

Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

Geeignet sind handelstbliche Qualitats-
kraftstoffe (siehe Seite 221). Die Kraftstoff-
qualitat beeinflusst entscheidend Leistung,
Laufverhalten und Lebensdauer des
Motors. Die dem Kraftstoff zugemischten
Zusdtze (Additive) sind dabei von groBer
Bedeutung. Tanken Sie deshalb nur Quali-
tatskraftstoffe mit Additiven.

Benzin mit zu geringer Oktanzahl kann
Motorklopfen verursachen. Fir daraus ent-
stehende Sch&den kann Opel nicht verant-
wortlich gemacht werden.

Kraftstoff mit héherer Oktanzahl kann
immer verwendet werden.

Eine Zapfpistole fur verbleiten Kraftstoff
l@sst sich nicht in den Einfullstutzen eines
Fahrzeugs einfuhren, das nur mit unver-

bleitem Kraftstoff betrieben werden darf.

Die Verwendung von Kraftstoff mit einer
Oktanzahl von 95 sorgt fur wirtschaftliches
Fahren

Kraftstoffe fur Diesel-Motoren
Diesel-Motoren dirfen nur mit handelsubli-
chem Diesel-Kraftstoff gem&B DIN EN 590
betrieben werden.

Schiffsdiesel, Heizéle, Diesel-Kraftstoffe,
die ganz oder teilweise aus Pflanzen herge-
stellt werden, wie z. B. Bio-Diesel, Aquazole
und ahnliche Diesel-Wasser-Gemische
dirfen nicht verwendet werden.

FlieBvermbgen und Filtrierbarkeit des
Diesel-Kraftstoffes sind bei niedrigen
Temperaturen aufgrund von kristallisierten
Paraffinen unzureichend.

Deshalb sind in den Wintermonaten Diesel-
Kraftstoffe mit besserem Tieftemperatur-
verhalten auf dem Markt. Achten Sie vor
Beginn der kalten Jahreszeit darauf, dass
Sie Winterdiesel-Kraftstoff tanken.

Bei Verwendung von Diesel-Kraftstoffen
mit vom Hersteller garantierten Winterei-
genschaften erlibrigen sich Zusatze.
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Tankdeckel

Achten Sie beim Austausch des Tankdek-
kels darauf, nur den fur lhr Modell vorgese-
henen Original-Deckel zu verwenden, um
seine volle Funktionalitat zu gewdhrleisten.

Tanken

AWcrnung

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken muissen der Motor und
gegebenenfalls auch Fremdheizungen
mit Brennkammern unbedingt abgestellt
werden.

Schalten Sie Mobiltelefone aus.

Kraftstoff ist brennbar und explosiv, ver-
meiden Sie deshalb beim Umgang mit
Kraftstoff offenes Feuer oder Funkenbil-
dung. Nicht rauchen!

Das gilt auch dort, wo sich Kraftstoff nur
durch seinen Geruch bemerkbar macht.
Tritt im Fahrzeug selbst Kraftstoffgeruch
auf, lassen Sie die Ursache sofort von
einer Werkstatt beheben.

Stellen Sie vor Fahrten im Ausland sicher,
dass geeigneter Kraftstoff zur Verfigung
steht.

i
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Der Kraftstoffeinfillstutzen mit Bajonett-
verschluss befindet sich an der linken hin-
teren Fahrzeugseite.

Die Tankklappe wird gemeinsam mit den
Turen ver- und entriegelt - siehe Seite 25.

Entriegeln Sie Turen, Hecktlr und Tank-
deckel durch Driicken der Taste = auf
der Fernbedienung oder durch Driicken
des Zentralverriegelungsschalter &d in der
Fahrerttr.

Offnen Sie die Tankklappe von Hand.

Wenn sich die Tankklappe bei kaltem
Wetter nicht 6ffnen |Gsst, klopfen Sie
darauf und versuchen Sie es erneut.

Tankdeckel entriegeln: Drehen Sie ihn
entgegen dem Uhrzeigersinn.

Wenn ein Zischen auftritt, warten Sie, bis
dieses endet, bevor Sie den Tankdeckel
ganz aufdrehen. Nehmen Sie den Tank-
deckel ab und héngen Sie ihn an der

Innenseite der Tankklappe ein.

Der Kraftstofftank hat eine Fullbegren-
zung, die ein Uberfillen des Tanks verhin-
dert.

Korrektes Betanken hangt wesentlich von
der richtigen Bedienung der Kraftstoffpi-
stole ab:

B Hangen Sie die Kraftstoffpistole bis zum
Anschlag ein und schalten Sie diese an.

M FUllen Sie den Tank nach dem ersten
automatischen Abschalten nicht mehr
nach.

Setzen Sie den Tankdeckel auf und drehen
Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie mehrere
Klickgerausche horen.

SchlieBen Sie die Tankklappe.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort abwa-
schen.

Falls Kraftstoff auf das Fahrzeug ver-
schuttet wird, spllen Sie den Bereich so
bald wie méglich mit klarem, kaltem
Wasser ab, um dauerhafte Schaden an
lackierten Flachen zu verhindern.
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Katalysator, Abgasemissionen
Katalysator fur Otto-Motoren
Bleihaltiger Kraftstoff beschadigt den
Katalysator und Teile der Elektronik und
macht diese funktionsunttchtig.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfullstut-
zens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator
das Einflhren einer Zapfpistole fiir ver-
bleiten Kraftstoff verhindert.

Die Nichtbeachtung der folgenden Hin-
weise kann zur Schddigung des Katalysa-
tors oder des Fahrzeugs fuhren:

M Bei Fehlziindungen, unruhigem Motorlauf
nach Kaltstart, deutlichem Nachlassen
der Motorleistung oder anderen unge-
wohnlichen Betriebsstérungen, die auf
einen Fehler im Zindsystem hinweisen
kénnen, nehmen Sie umgehend die Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch. Setzen Sie
die Fahrt notfalls kurzzeitig mit niedriger
Geschwindigkeit und Drehzahl fort.

H Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es zur Uberhitzung
und Zerstérung des Katalysators
kommen.

Vermeiden Sie daher haufige Kaltstarts,
unndtig lange Anlasserbetatigung beim
Anlassen, komplettes Leerfahren des
Tanks (eine unregelma&Bige Kraftstoff-
versorgung fiihrt zu Uberhitzung) und
Anlassen des Motors durch Anschieben
oder -ziehen.

B Wenn die Kontrollleuchte fur die Abga-
semissionen ) blinkt, nehmen Sie den
FuB vom Gaspedal, bis das Blinken auf-
hort und die Leuchte stetig eingeschaltet
bleibt. Suchen Sie umgehend eine Werk-
statt auf. Kontrollleuchte 3 fiir Abgase-
missionen - siehe Seiten 74, 135.

Katalysator fur Diesel-Motoren

Die Nichtbeachtung der folgenden Hin-
weise kann zur Schddigung des Katalysa-
tors oder des Fahrzeugs fuhren:

Suchen Sie im Fall von unregelmé&Bigem
Motorlauf, starkem Leistungsverlust oder
anderen ungewohnlichen Funktionssto-
rungen so schnell wie mdglich eine Werk-
statt auf. Wenn nétig kann die Fahrt noch
far kurze Zeit mit niedriger Geschwindigkeit
und geringer Motordrehzahl fortgesetzt
werden.
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Abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen, in erster
Linie im Kraftstoffeinspritz- und Ziindsy-
stem (im Zusammenspiel mit dem Kataly-
sator), ist der Anteil an schadlichen Stoffen
im Abgas, wie Kohlenmonoxid (CO),
Kohlenwasserstoffen (CH) und Stickoxiden
(NO,) auf ein Mindestmal reduziert.

S136832

Kontrollleuchte fir Abgasemissionen

Die Kontrollleuchte 3 leuchtet beim Ein-
schalten der Ziindung fir einige Sekunden
auf.

Bei Aufleuchten mit laufendem Motor liegt
ein Fehler im Abgassystem oder im Diesel-
Partikelfilter # vor. Die zuldssigen Emissi-
onswerte sind moglicherweise Gber-
schritten. Suchen Sie eine Werkstatt auf.

Blinken bei laufendem Motor deutet auf
einen Fehler hin, der den Katalysator
beschadigen kann. Das Elektroniksystem
des Fahrzeugs schaltet auf ein Notlaufpro-
gramm um, so dass Sie langsamer weiter-
fahren kénnen, ohne Schaden zu verursa-
chen, bis das Blinken endet und die
Kontrollleuchte sté&ndig erleuchtet ist.
Suchen Sie umgehend eine Werkstatt auf.

S 13557

Kontrollleuchte fiir Motorelektronik

Die Kontrollleuchte ¢& leuchtet beim Ein-
schalten der Ziindung fur einige Sekunden
auf.

Wenn sie bei laufendem Motor aufleuchtet,
liegt ein Fehler in der Motorelektronik vor.
Die Elektronik schaltet auf das Notlaufpro-
gramm um, der Kraftstoffverbrauch kann
sich erhéhen und das Fahrverhalten wird
moglicherweise beeintréchtigt.

In einigen Fallen kann der Fehler durch
Aus- und Einschalten des Motors behoben
werden. Wenn die Kontrollleuchte bei lau-
fendem Motor wieder aufleuchtet, lassen
Sie die Fehlerursache von einer Werkstatt
beheben.
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Abgase

AWornung

Motorabgase enthalten das giftige und
dabei farb- und geruchlose Kohlenmon-
oxid. Einatmen kann lebensgefdhrlich
sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeuginnere
gelangen, 6ffnen Sie die Fenster und
suchen Sie umgehend eine Werkstatt auf.

Lassen Sie den Motor nicht in geschlos-
senen Raumen, z. B. in einer Garage,
laufen und vermeiden Sie einen ldngeren
Aufenthalt in einem geparkten Fahrzeug
mit laufendem Motor.

Fahren Sie nicht mit offener Hecktir. Wenn
das Fahren mit offener Heckttir notwendig
ist, stellen Sie das Geblase auf die héchste
Geschwindigkeit, schlieBen Sie die Fenster
und achten Sie darauf, dass der Umluftbe-
trieb ausgeschaltet ist, damit frische
AuBenluft einstrémen kann.

Wenn der hintere Unterboden des Fahr-
zeugs beschadigt oder korrodiert ist, wenn
Sie ein verdndertes Gerdusch des Auspuff-
systems feststellen oder wenn Sie den Ver-
dacht haben, dass Abgase in den Fahrzeu-
ginnenraum gelangen, suchen Sie
umgehend eine Werkstatt auf.

Wahrend der ersten Fahrt kann es zu rauch-
artigem Abdampfen von Wachs und Ol auf
der Abgasanlage kommen - Einatmen ver-

meiden! Lassen Sie Wachs und Ol im Freien
abdampfen.

Diesel-Partikelfilter (DPF) s¥
Der Diesel-Partikelfilter beseitigt schad-
liche RuBpartikel aus den Abgasen.

Das System verfugt Uber eine Selbstreini-
gungsfunktion in bestimmten Abstanden.
Der Filter wird durch Verbrennen der RuBp-
artikel bei hoher Temperatur gereinigt.
Dieser Vorgang lGuft automatisch unter
bestimmten Fahrbedingungen ab und
kann bis zu 15 Minuten dauern. Wdhrend
dieser Zeit kann sich der Kraftstoffver-
brauch erhéhen. Die dabei auftretenden
Geriiche und Gerdusche sind normal.

Das System kann sich unter bestimmten
Fahrbedingungen nicht automatisch rei-
nigen, wie z. B. auf Kurzstrecken.

Wenn die Kontrollleuchte & aufleuchtet,
sollten Sie weiterfahren und, sobald es die
StraBen- und Verkehrsverhdltnisse zulassen,
die Geschwindigkeit auf mehr als 50 km/h
erhdhen, damit die Reinigung des Diesel-
Partikelfilter beginnen kann.

Die Reinigung verl&uft schneller bei
héheren Geschwindigkeiten und unter
Last. Die Motordrehzahl sollte nicht unter
2000 Umdrehungen pro Minute absinken.
Die Kontrollleuchte erlischt, sobald die Rei-
nigung abge