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Fahrzeugspezifische
Daten

Bitte tragen Sie die Daten Ihres Fahr-
zeugs auf der vorherigen Seite ein,
um diese schnell verfligbar zu haben.
Diese Informationen sind in den Ab-
schnitten ,Service und Wartung“ und
»Technische Daten“ sowie auf dem
Typschild zu finden.

Einflihrung

lhr Fahrzeug ist die intelligente Ver-
bindung von zukunftsweisender
Technik, Sicherheit, Umweltfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie flir den
sicheren und effizienten Betrieb Ihres
Fahrzeugs bendtigen.

Informieren Sie Ihre Mitfahrer Gber
mogliche Unfall- und Verletzungsge-
fahren durch unsachgemafen Ge-
brauch des Fahrzeugs.

Sie sind verpflichtet, sich immer an
die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten, in dem Sie

sich befinden. Diese kdnnen von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werkstatt
verwiesen wird, empfehlen wir Ihnen,
einen Opel Service Partner aufzusu-
chen. Fur Gasfahrzeuge empfehlen
wir Thnen einen fur die Wartung von
Gasfahrzeugen zugelassenen Opel
Service Partner.

Die Opel Service Partner bieten erst-
klassigen Service zu angemessenen
Preisen. Erfahrene, von Opel ge-
schulte Fachkrafte arbeiten nach spe-
zifischen Vorschriften von Opel.

Die Kundenliteratur ist immer griffbe-
reit im Fahrzeug aufzubewahren.

Benutzung dieser
Betriebsanleitung

m |n dieser Betriebsanleitung werden
alle fir dieses Modell erhéltlichen
Optionen und Ausstattungen be-
schrieben. Einige Beschreibungen,
einschlieBlich der flr Display- und
Meniifunktionen, treffen aufgrund
der Modellvariante,

landerspezifischer
Besonderheiten,
Sonderausstattungen oder
Zubehor auf Ihr Fahrzeug
moglicherweise nicht zu.

Im Kapitel ,Kurz und bindig* erhal-
ten Sie einen ersten Uberblick.

Das Inhaltsverzeichnis am Anfang
der Betriebsanleitung und in den
einzelnen Kapiteln hilft Ihnen, sich
rasch zu orientieren.

Spezielle Informationen finden Sie
am schnellsten Uber das Stichwort-
verzeichnis.

In dieser Betriebsanleitung werden
Fahrzeuge mit dem Lenkrad auf
der linken Seite dargestellt. Die Be-
dienung ist bei Fahrzeugen mit
dem Lenkrad auf der rechten Seite
vergleichbar.

In der Betriebsanleitung werden die
werkseitigen Motorbezeichnungen
verwendet. Die zugehdrigen Ver-
kaufsbezeichnungen finden Sie im
Kapitel ,, Technische Daten®.



4 Einfiihrung

m Richtungsangaben wie z. B. links
oder rechts bzw. vorn oder hinten
beziehen sich immer auf die Fahrt-
richtung.

® Die Anzeigedisplays unterstitzen
moglicherweise nicht Ihre Sprache.

m Display-Meldungen und Beschrif-
tungen im Innenraum sind in
fetten Buchstaben angegeben.

Gefahr, Warnung, Achtung

A\ Gefahr

Mit A Gefahr gekennzeichnete
Texte weisen auf die Gefahr
schwerer Verletzungen hin. Nicht-
beachtung der Beschreibungen
kann zu Lebensgefahr flhren.

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete
Texte weisen auf mdogliche Unfall-
und Verletzungsgefahren hin.

Nichtbeachtung der Beschreibun-

gen kann zu Verletzungen fihren.

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete
Texte weisen auf mogliche Be-
schadigungen am Fahrzeug hin.
Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Schaden am Fahr-
zeug flhren.

Symbole

Seitenverweise werden durch > ge-
kennzeichnet. © bedeutet ,siehe
Seite".

Die chronologische Reihenfolge zur
Auswahl der Menueintrage in der
Fahrzeugpersonalisierung wird durch
» angezeigt.

Viel Freude und gute Fahrt wiinscht
lhnen lhre.

Adam Opel AG
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Kurz und bilindig

Informationen fiir die
erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

@ driicken, um Tiiren und Laderaum
zu entriegeln. Turen durch Ziehen an
den Griffen 6ffnen. Zum Offnen der
Hecktlr an der Grifftaste unter der
Hecktlrleiste ziehen.

Auf & driicken; nur der Laderaum
wird entriegelt und gedffnet.

Funkfernbedienung o> 23, Zentral-
verriegelung & 25, elektronisches
Schlusselsystem o 24, Laderaum
D 31.

Sitzeinstellung

Sitzposition einstellen

S
S

-I'"

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen. Versuchen, den Sitz nach
hinten und vorn zu verstellen, um si-
cherzustellen, dass der Sitz richtig
verriegelt ist.

Sitzposition & 51, Sitzeinstellung
D 51.
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A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Ausldsen des Airbags zu ermogli-
chen.

Ruckenlehnen

=
L&

Griff ziehen, Neigung verstellen und
Griff loslassen. Sitz muss hoérbar ein-
rasten.

Sitzposition © 51, Sitzeinstellung

© 51.

Sitzhéhe

R 1 ,3"'“‘

Schalter driicken
oben = Sitz héher
unten = Sitz niedriger

Sitzposition © 51, Sitzeinstellung
D 51.
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Sitzneigung

.

-

~
=

[
\

Pumpbewegung des Hebels

nach oben = Vorderteil héher

nach unten = Vorderteil niedri-
ger

Sitzposition & 51, Sitzeinstellung
D 51.

Elektrische Sitzeinstellung

TR :
| |
._-‘C‘? |
—
e — V)

Schalter 1 betatigen:

nach vorne/ = Langseinstellung
nach hinten

aufwarts/abwartss Hoéheneinstellung
vordere Sitz- = Neigungseinstel-
kante lung
aufwarts/abwarts

Schalter 2 betatigen:

nach = Rickenlehneneinstel-
vorne/ lung
nach

hinten

Kopfstiitzeneinstellung

Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen, einrasten.

Kopfstiitzen © 49.
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Sicherheitsgurt

Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Korper anliegen. Die Ricken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss driicken.

Sitzposition © 51, Sicherheitsgurte
© 58, Airbag-System ©> 62.

Spiegeleinstellung

Innenspiegel

L &

Hebel an der Unterseite verstellen,

um die Blendwirkung zu reduzieren.

Innenspiegel & 42, automatisch ab-
blendender Innenspiegel © 42.

Aullenspiegel

Gewtnschten AuRenspiegel durch
Schalten des Bedienelements zum
linken (L) bzw. rechten Spiegel (R)
wahlen. Danach Einstellung vorneh-
men.

Konvexe AuRenspiegel © 40, elek-
trisches Einstellen & 40, Klappen
der AulRenspiegel & 40, heizbare
AuBenspiegel o 41.
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Lenkradeinstellung

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist. Lenk-
rad nur bei stehendem Fahrzeug und
geldster Lenkradsperre einstellen.

Airbag-System ©> 62, Ziindschloss-
stellungen o 161.
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Elektrische

Fensterbetatigung ................. 43
Zentralverriegelung ............... 25
AuRenspiegel ..........cccueeeeeeen. 40
Lichtschalter ..........cccccco. 132
Leuchtweitenregulierung .... 135
Nebelscheinwerfer/Nebel-
schlussleuchte ................... 139
Instrumentenbeleuchtung .. 140
Seitliche Bellftungsdisen . . 157
Blinker, Lichthupe,
Abblendlicht/Fernlicht,
Fernlichtassistent ................ 138
Beleuchtung beim

Aussteigen ........ccccccceeeeenn. 142
Standlicht ........ccccccoeviineen. 139
Tasten fur Driver

Information Center .............. 116
Geschwindigkeitsregler ...... 188
Geschwindigkeitsbe-

GreNZEr ... 189

10

11
12

13

Adaptiver Geschwindig-
keitsregler ...........ccccceennnnne 191
Auffahrwarnung .................. 199
Instrumente ............ccccveee 104
Driver Information Center .... 116
Tasten fir Driver

Information Center .............. 116
Scheibenwischer und
Waschanlage, Scheinwer-
ferwaschanlage, Heck-
scheibenwischer und
Waschanlage ..............cco..... 92
Mittlere BelUftungsdisen ... 157
Sport-/Tour-Modus ............. 184
Traktionskontrolle ............... 182
Elektronische Stabilitats-
regelung ......ccooceeiieiienennnn. 183
Warnblinker ........ccccovvvvenens 138
Einparkhilfe/erweiterte
Einparkhilfe ............cccceiie 206
Spurhalteassistent ............. 222
Status-LED der Diebstahl-
warnanlage ............ccceeeeeenn. 37

14
15
16

17

18
19
20
21
22

23
24

25

26
27

Colour-Info-Display ............ 123
Handschuhfach .................... 74
Kontrollleuchte fir
Airbagaktivierung/-

abschaltung .........ccccceveee. 109
Kontrollleuchte fir
Beifahrer-Sicherheitsgurt ... 108
Bedienelemente fur das
Colour-Info-Display ............. 123
CD-Schacht
Klimatisierungssystem ........ 145
Elektrische Parkbremse ...... 180
Touchpad ..........cooevivninnn. 123
Schaltgetriebe ................... 178
Automatikgetriebe .............. 173
Stauraum ......cccoeeiiiiiiiieeees 74
ECO-Taste flir Stopp-
Start-System ....................... 165
Kraftstoffwahltaste .............. 106
Zindschalter / An-/Aus-

Schalter ........cccoviviieeene. 161
Hupe ... 91
Lenkradeinstellung ............... 90
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28 Entriegelungsgriff der

Motorhaube ...........cccccoone. 238
29 Ablagefach ........cccoceeviiinnnnnn. 75
Sicherungskasten .............. 260

AuBenbeleuchtung

W0 € 4

o
{ w \ ‘
b — |

0%

Automatisches Fahrlicht

AUTO = Automatisches Fahrlicht:
AulRenbeleuchtung wird au-
tomatisch ein- und ausge-
schaltet

¢) = Aktivierung oder Deaktivie-
rung der Funktion Automati-
sches Fahrlicht

e = Standlicht

2D = Scheinwerfer

Nebelscheinwerfer

£D = Nebelscheinwerfer
Q% = Nebelschlussleuchte

Beleuchtung o> 132.
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Lichthupe, Fernlicht und
Abblendlicht

Lichthupe = Hebel ziehen
Fernlicht = Hebel driicken
Abblendlicht = Hebel driicken

oder ziehen

Automatisches Fahrlicht &> 133,
Fernlicht © 133, Fernlichtassistent
© 133, Lichthupe © 134, Adaptives
Fahrlicht © 136.

Blinker

Hebel nach = Blinker rechts
oben

Hebel nach = Blinker links
unten

Blinker > 138, Parklicht o> 139.

Warnblinker

ey
v

/ | ] .
| i‘| /

Wird durch Driicken von A bedient.
Warnblinker > 138.
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Hupe

»= driicken.

Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

HI = schnell

LO =langsam

INT = Intervallschaltung bzw. auto-
matisches Wischen mit
Regensensor

OFF = aus

Zum einmaligen Wischen bei ausge-
schaltetem Scheibenwischer den He-
bel nach unten auf die Position 1x
drticken.

Scheibenwischer &> 92, Scheiben-
wischerwechsel > 245.
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Scheibenwaschanlage und
Scheinwerferwaschanlage

Hebel ziehen.

Scheibenwaschanlage und Schein-
werferwaschanlage & 92, Wasch-
flussigkeit o> 242.

Heckscheibenwischer

L .,

Zur Betatigung des Heckscheiben-
wischers Wippschalter driicken:

oberer Schalter = Dauerbetrieb

unterer = Intervallbetrieb
Schalter
Mittelstellung = aus

Heckscheibenwaschanlage

Hebel driicken.

WaschflUssigkeit spritzt auf die Heck-
scheibe und der Wischer wird flr ei-
nige Wischbewegungen eingeschal-
tet.

Heckscheibenwischer und Waschan-
lage © 94.
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Klimatisierung

Heckscheibenheizung,
heizbare AuRenspiegel

Die Heizung wird durch Driicken auf
Gy bedient.

Heckscheibenheizung © 45.

Entfeuchten der Fenster,
Klimaanlage

X wrlle

LY

S driicken.

Temperaturregler auf die warmste
Stufe stellen.

Heckscheibenheizung G#! einschal-
ten.

Klimaanlage & 145.

Entfeuchten der Fenster,
automatische Klimatisierung

S driicken.

Temperatur und Luftverteilung stellen
sich automatisch ein; das Geblase
lauft auf einer hohen Stufe.

Heckscheibenheizung G#! einschal-
ten.

Automatische Zwei-Zonen-Klimati-
sierung > 152.
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Getriebe
Schaltgetriebe

Ruckwartsgang: Bei stehendem
Fahrzeug das Kupplungspedal tre-
ten, den Entriegelungsknopf am
Wahlhebel driicken und Gang einle-
gen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen,
den Wahlhebel in Leerlaufstellung
fuhren, das Kupplungspedal loslas-
sen und wieder betatigen. Nochmals
schalten.

Schaltgetriebe o> 178.

Automatikgetriebe

P = Parkstellung

R = Ruckwartsgang

N = Neutral- bzw. Leerlaufstellung

D = Automatikbetrieb

M = Manuell-Modus: Wahlhebel von
D nach links bewegen.

=+ = Hochschalten im Manuell-Mo-
dus

= = Herunterschalten im Manuell-
Modus

Der Wahlhebel kann nur aus Stellung
P bewegt werden, wenn die Zindung
eingeschaltet ist und das Bremspedal
betatigt wird. Zum Einlegen von P
oder R Entriegelungsknopf driicken.

Automatikgetriebe > 173.
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Losfahren

Vor dem Losfahren priifen
m Reifendruck und -zustand © 265,
D 311.

® Motordlstand und FlUssigkeits-
stande & 238.

m Alle Scheiben, Spiegel, Auen-
beleuchtung und Kennzeichen sind
funktionsféahig sowie frei von
Schmutz, Schnee und Eis.

m Richtige Einstellung von Spiegeln,
Sitzen und Sicherheitsgurten
© 40, 51, » 60.

m Bremsfunktion bei niedriger Ge-
schwindigkeit, besonders bei
feuchten Bremsen.

Motor anlassen

m Zindschloss: Schlissel in Stellung
2 drehen.

An-/Aus-Schalter:

Engine Start/Stop mehrere Sekun-
den lang druicken, bis die griine
LED aufleuchtet.

® | enkrad zum L&sen der Lenkrad-
sperre leicht bewegen.

m Kupplung und Bremse betatigen.
m Automatikgetriebe auf P oder N.
® Gaspedal nicht betatigen.

® Zindschloss: Schlussel in Stellung
3 drehen und loslassen.

An-/Aus-Schalter:
Engine Start/Stop kurz driicken.

® Nach kurzer Verzégerung wird der
Motor angelassen.

Motor anlassen o> 163.
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Stopp-Start-Automatik

Bei geringer Fahrgeschwindigkeit
oder im Stillstand I8sst sich der Auto-
stopp unter bestimmten Bedingungen
folgendermalen aktivieren:

m Kupplungspedal betatigen.
m \Wahlhebel auf Neutral stellen.
m Kupplungspedal loslassen.

Ein Autostopp wird dadurch ange-
zeigt, dass die Nadel im Drehzahl-
messer auf AUTOSTOP zeigt oder
durch eine Kontrollleuchte im Instru-
ment.

Kupplungspedal erneut betatigen, um
den Motor wieder zu starten.

Stopp-Start-Automatik o> 165.

Abstellen

AWarnung

® Fahrzeug nicht auf entziindba-
ren Oberflachen abstellen. Die
hohe Temperatur des Abgas-
systems kann zu einem Entzln-
den der Oberflache fuhren.

Die Parkbremse immer anzie-
hen. Die manuelle Parkbremse
ohne Driicken des Entriege-
lungsknopfes anziehen. Im Ge-
falle oder an einer Steigung so
fest wie mdéglich anziehen.
Gleichzeitig FuBbremse betati-
gen, um die Betatigungskrafte
der Parkbremse zu verringern.
Bei Fahrzeugen mit elektrischer
Parkbremse Schalter ® ca.
eine Sekunde lang ziehen.
Wenn die Kontrollleuchte @
aufleuchtet, ist die elektrische
Parkbremse aktiviert o 110.

® Den Motor ausschalten.
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® Wenn das Fahrzeug auf einer
ebenen Flache oder bergauf
steht, vor dem Abziehen des
ZundschlUssels den ersten
Gang einlegen bzw. den Wahl-
hebel auf P stellen. An einer
Steigung zusatzlich Vorder-
rader vom Bordstein wegdre-
hen.

Wenn das Fahrzeug auf einem
Gefalle steht, vor dem Abziehen
des Zlindschlussels den Ruick-
wartsgang einlegen bzw. den
Wahlhebel auf P stellen. Zusatz-
lich Vorderrader zum Bordstein
hindrehen.

® Die Fenster und das Schiebe-
dach schliel3en.

® Den Zindschlissel abziehen.
Lenkrad drehen, bis Lenkrad-
sperre splrbar einrastet.

Bei Fahrzeugen mit Automatik-
getriebe lasst sich der Schliissel
nur in Wahlhebelstellung P ab-
ziehen.

® Fahrzeug mit Taste @ auf der Funk-

fernbedienung verriegeln.

Diebstahlwarnanlage aktivieren
D 37.

® Motorkihlgeblase kénnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
D 237.

Achtung

Nach Fahren mit hohen Motor-
drehzahlen bzw. hoher Motorbe-
lastung Motor zum Schutz des
Turboladers vor dem Abstellen
kurzzeitig mit niedriger Belastung
bzw. ca. 30 Sekunden im Leerlauf
laufen lassen.

Schlussel, Verriegelung © 22, Fahr-
zeug flr langeren Zeitraum abstellen
o 236.
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Schlissel, Tiren,
Fenster

Fahrzeugsicherung ......................
Aullenspiegel .......cccooviiiiiiennnn
Innenspiegel .........cccccee,
Fenster ...

Schlussel, Verriegelung
Schilissel

Ersatz von Schliisseln

Die Schlisselnummer istim Car Pass
oder auf einem abnehmbaren Anhan-
ger angegeben.

Bei Bestellung eines Ersatzschlis-
sels muss die Schlisselnummer an-
gegeben werden, da dieser ein Be-
standteil der Wegfahrsperre ist.

Verriegelungen o 284, Funkfernbe-
dienung & 23, elektronischer
SchlUssel © 24, Zentralverriegelung
o> 25, Motor anlassen & 163.

Die Codenummer des Adapters fur
die Felgenschldsser ist auf einer
Karte angegeben. Sie muss beim Be-
stellen eines Ersatzadapters angege-
ben werden.

Radwechsel o> 273.

Schliissel mit klappbarem
Schliisselbart

Zum Ausklappen auf den Knopf
driicken. Zum Einklappen zuerst auf
den Knopf driicken.

Car Pass

Der Car Pass enthalt sicherheits-
relevante Fahrzeugdaten und sollte
sicher aufbewahrt werden.

Bei Inanspruchnahme einer Werk-
statt werden diese Daten zur Durch-
fihrung bestimmter Arbeiten beno-
tigt.
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Funkfernbedienung

Ermoglicht die Betétigung folgender
Funktionen Uber die Tasten der Funk-
fernbedienung:

m Zentralverriegelung & 25

m Diebstahlsicherung & 36

m Diebstahlwarnanlage o> 37

m Heckklappe © 31

m Elektrische Fensterheber ©> 43
m Schiebedach ©> 46

® Einklappbare Spiegel & 40

Die Fernbedienung hat eine Reich-
weite von ca. 50 Metern. Sie kann
durch aufiere Einflisse verringert
werden. Die Warnblinker bestatigen
die Betatigung.

Sorgféltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schit-
zen, unnotige Betatigungen vermei-
den.

Batterie in Funkfernbedienung
ersetzen

Die Batterie wechseln, sobald sich
die Reichweite verringert.

Batterien gehdren nicht in den Haus-
mdll. Sie mlssen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt wer-
den.

r

Schlusselbart ausklappen und die
Funkfernbedienung 6ffnen. Die Bat-
terie austauschen (Batterietyp

CR 2032). Die neue Batterie richtig
einsetzen. Funkfernbedienung
schlieBen und synchronisieren.

Funkfernbedienung
synchronisieren

Nach Batteriewechsel Tir mit Schlis-
sel im FahrertUrschloss entriegeln.
Durch Einschalten der Ziindung wird
die Funkfernbedienung synchroni-
siert.
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Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung mit der Funkfernbedienung
nicht mdglich, kdnnen folgende Ur-
sachen vorliegen:

® Stérung der Funkfernbedienung.
® Die Reichweite ist berschritten.
m Dje Batteriespannung ist zu niedrig.

m Haufiges, wiederholtes Betatigen
der Funkfernbedienung aufRerhalb
der Reichweite, wonach eine
neuerliche Synchronisierung erfor-
derlich ist.

m Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige Beta-
tigung in kurzen Abstédnden und da-
her Unterbrechung der Stromver-
sorgung flr kurze Zeit.

m Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit ho-
herer Leistung.

Manuelles Entriegeln &> 25.

Elektronisches
Schliisselsystem

[/

Folgende Funktionen kdnnen Gber
die Funkfernbedienung gesteuert
werden:

m Zentralverriegelung & 25

= Heckklappe & 31

® Zundung einschalten und Motor an-
lassen > 163

Der Fahrer muss lediglich den elek-
tronischen Schllssel bei sich tragen.

Der elektronische Schliissel enthalt
aulRerdem die Funktionen der Funk-
fernbedienung & 23.

Sorgfaltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schit-
zen, unnodtige Betatigungen vermei-
den.

Hinweis

Elektronischen Schllissel weder im
Laderaum noch vor dem
Info-Display ablegen.

Batterie des elektronischen
Schliissels wechseln

Die Batterie wechseln, sobald das
System nicht mehr ordnungsgeman
funktioniert oder sich die Reichweite
verringert. Die Notwendigkeit eines
Batteriewechsels wird durch eine
Meldung im Driver Information Center
angezeigt » 125.

Batteriewechsel siehe ,Funkfernbe-
dienung"“ o> 23.

Elektronischen Schlissel
synchronisieren

Der elektronische Schliissel synchro-
nisiert sich bei jedem Anlassen auto-
matisch.
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Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung nicht moglich oder lasst sich
der Motor nicht starten, kénnen fol-
gende Ursachen vorliegen:

m Stérung des elektronischen
Schlissels.

® Der elektronische Schlissel befin-
det sich aulRerhalb des Empfangs-
bereichs.

m Dje Batteriespannung ist zu niedrig.

m Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige Beta-
tigung in kurzen Abstanden; daher
Unterbrechung der Stromversor-
gung fur kurze Zeit.

m Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit ho-
herer Leistung.

Zur Behebung der Stérungsursache

Position des elektronischen Schlis-

sels verandern.

Manuelles Entriegeln o> 25.

Gespeicherte
Einstellungen

Bei jedem Ausschalten der Ziindung
werden folgende Einstellungen auto-
matisch in der Funkfernbedienung
oder dem elektronischen Schllssel
gespeichert:

m Automatische Klimatisierung
® Beleuchtung

® |nfotainment System

m Zentralverriegelung

® Einstellungen Sport-Modus
® Komforteinstellungen

Die gespeicherten Einstellungen wer-
den beim nachsten Einschalten der
Zindung mit dem gespeicherten
Schlissel mit Funkfernbedienung

© 161 oder elektronischen Schilssel
© 24 automatisch abgerufen.

Vorbedingung hierzu ist, dass auf
dem Info-Display in den persénlichen
Einstellungen Personalisierung durch
Fahrer aktiviert ist. Diese Einstellung
muss fir jede Funkfernbedienung
bzw. jeden verwendeten Schlissel
vorgenommen werden.

Die Fahrersitz- und AuRenspiegelein-
stellungen werden ebenfalls gespei-
chert, unabhangig von den Speicher-
positionen &> 54.

Der elektrisch verstellbare Sitz be-
wegt sich beim Entriegeln und Offnen
der Fahrertur in die gespeicherte Po-
sition, wenn die gespeicherte Funk-
fernbedienung oder der gespeicherte
elektronische Schlissel verwendet
wird und Autom. Abruf gespeich.
Einstellungen im Info-Display aktiviert
ist.

Fahrzeugpersonalisierung o 128.

Zentralverriegelung

Ent- und verriegelt Turen, Laderaum
und Tankklappe.

Durch Ziehen am Innentiirgriff wird
die entsprechende TUr entriegelt.
Durch nochmaliges Ziehen am Griff
wird die Tur gedffnet.
Hinweis
Bei einem Unfall mit Airbag- oder
Gurtstrafferauslosung wird das
Fahrzeug automatisch entriegelt.
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Hinweis

Kurz nach dem Entriegeln mit der
Funkfernbedienung werden die TU-
ren automatisch verriegelt, wenn
keine Tur gedffnet wurde.

Bedienung der Fernbedienung

Entriegeln

@ driicken.

Der Entriegelungsmodus kann im

Fahrzeugpersonalisierungsment im
Colour-Info-Display aktiviert werden.
Es gibt zwei Auswahimoglichkeiten:

® Durch einmaliges Driicken auf @
werden alle Tlren, der Laderaum
und der Tankdeckel entriegelt.

® Durch einmaliges Driicken auf @
werden nur die Fahrertir, der La-
deraum und der Tankdeckel entrie-
gelt. Zum Entriegeln aller Tlren
zweimal druicken.
Wahlen Sie unter Einstellung, #
Fahrzeug im Colour-Info-Display die
entsprechende Einstellung aus.
Colour-Info-Display &> 123.
Fahrzeugpersonalisierung o> 128.
Die Einstellung kann fir die aktuell
verwendete Funkfernbedienung ge-

speichert werden. Gespeicherte Ein-
stellungen o 25.

Verriegeln
Tuaren, Laderaum und Tankklappe
schlie3en.

driicken.

Bei nicht richtig geschlossener Fah-
rertlr verriegelt die Zentralverriege-
lung nicht.



Schliissel, Tlren, Fenster 27

Entriegeln und Offnen der
Heckklappe

4-tirige Limousine, Country Tourer,
Sports Tourer mit elektrischer Heck-
klappe

<)

Bei ausgeschalteter Ziindung auf
& driicken, bis die Heckklappe au-
tomatisch gedffnet wird. Die Tiren
bleiben verriegelt.

Elektrische Heckklappe &> 31.

Bestétigung

Die Betatigung des Zentralverriege-
lungssystems wird durch Blinken der
Blinker bestatigt.

Bedienung des elektronischen
Schliisselsystems

Der elektronische Schliissel muss
sich auBerhalb des Fahrzeugs in
einem Umkreis von ca. einem Meter
um die entsprechende Tlrseite befin-
den.

Entriegeln

Die Taste an einem AuRenturgriff
driicken und am Giriff ziehen.

Der Entriegelungsmodus kann im

Fahrzeugpersonalisierungsmenu im
Colour-Info-Display aktiviert werden.
Es gibt zwei Auswahlimdglichkeiten:

m Durch einmaliges Driicken auf die
Taste an einem beliebigen Turgriff
werden alle Turen, der Laderaum
und der Tankdeckel entriegelt.

® Durch einmaliges Dricken auf die
Taste am Griff der Fahrertiir wer-
den nur die Fahrertlr, der Lade-
raum und der Tankdeckel entrie-
gelt. Zum Entriegeln aller Turen die
Taste zweimal drucken.
Wabhlen Sie unter Einstellung, #
Fahrzeug im Colour-Info-Display die
entsprechende Einstellung aus.
Colour-Info-Display & 123.
Fahrzeugpersonalisierung o> 128.
Die Einstellung kann fir den aktuell
verwendeten elektronischen Schlls-

sel gespeichert werden. Gespei-
cherte Einstellungen & 25.
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Verriegeln

Die Taste an einem beliebigen Au-
Renturgriff driicken.

Alle Turen, der Laderaum und der
Tankdeckel werden verriegelt.

Das System wird nur verriegelt, wenn
alle der folgenden Voraussetzungen
erfullt sind:

m Seit dem Entriegeln sind mehr als
5 Sekunden vergangen.

® Die Taste an einem Trgriff wurde
zweimal innerhalb von
5 Sekunden gedriickt.

m Eine beliebige Tur wurde gedffnet
und danach alle Turen geschlos-
sen.

Wenn die Fahrertir nicht vollstandig
geschlossen ist oder der elektroni-
sche Schlissel im Fahrzeug verbleibt
und die Ziindung nicht ausgeschaltet
ist, ist keine passive Verriegelung
mdglich und es erklingen drei Warn-
tone.

Wenn sich zwei oder mehr elektroni-
sche Schlissel im Fahrzeug befun-
den haben und die Zundung zuvor
eingeschaltet war, werden die Turen
verriegelt, auch wenn nur ein elektro-
nischer Schliissel aus dem Fahrzeug
entfernt wird.

Entriegeln und Offnen der
Heckklappe

Heckklappe und Tiren kénnen durch
Driicken der Taste unter der Heck-
klappenleiste entriegelt werden, so-
fern sich der elektronische Schllssel
in Reichweite befindet.

Passive Verriegelung
Siehe ,Automatische Betatigung der
Zentralverriegelung” & 30.

Bestatigung

Die Betatigung des Zentralverriege-
lungssystems wird durch Blinken der
Blinker bestatigt.

Zentralverriegelungstasten

Ver- oder entriegelt alle Turen, den
Laderaum und den Tankdeckel vom
Fahrgastraum aus Uber einen Schal-
ter in der Verkleidung der Fahrertr.
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Zum Verriegeln auf ® driicken.
Zum Entriegeln auf @ driicken.

Stérung der Funkfernbedienung
oder des elektronischen
Schliisselsystems

Manuelles Entriegeln

_f%

Fahrertlr durch Drehen des Schls-
sels im Schloss manuell entriegeln.
Zindung einschalten und Zentralver-
riegelungstaste @ driicken, um alle
Tlren, Laderaum und Tankklappe zu
entriegeln. Durch Einschalten der
Zindung wird die Diebstahlsicherung
deaktiviert.

Manuelles Verriegeln
Fahrertir durch Drehen des Schlus-
sels im Schloss manuell verriegeln.

Stérung der Zentralverriegelung

Manuelles Entriegeln

Fahrertir durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss manuell entriegeln.
Die anderen Turen kénnen durch
zweimaliges Ziehen am inneren Tr-
griff gedffnet werden. Laderaum und
Tankklappe kénnen nicht gedffnet
werden. Zur Deaktivierung der Dieb-
stahlsicherung Zindung einschalten
B 37.

Manuelles Verriegeln

Inneren Verriegelungsknopf auf allen
Taren mit Ausnahme der Fahrertir
hinunterdriicken. Dann die Fahrerttr
schlieBen und von auRen mit dem
Schlussel verriegeln. Tankklappe und
Hecktur kénnen nicht verriegelt wer-
den.
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Automatische Betatigung
der Zentralverriegelung

Automatische Betatigung der
Zentralverriegelung nach dem
Losfahren

Diese Sicherheitsfunktion Iasst sich
so konfigurieren, dass sie alle Turen,
den Laderaum und den Tankdeckel
nach dem Anfahren automatisch ver-
riegelt, sobald eine bestimmte Ge-
schwindigkeit Gberschritten wird.

Nach dem Anhalten wird das Fahr-
zeug sofort automatisch entriegelt,
sobald der Schllssel aus dem Ziind-
schloss abgezogen wird oder beim
elektronischen Schllsselsystem, so-
bald die Ziindung ausgeschaltet wird.
Die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der automatischen Betatigung der
Zentralverriegelung kann im Menu
Einstellung, ® Fahrzeug im Colour-
Info-Display geéndert werden.
Colour-Info-Display &> 123.

Fahrzeugpersonalisierung o> 128.

Die Einstellung kann in der Fernbe-
dienung oder im verwendeten elek-
tronischen Schlissel gespeichert
werden & 25.

Automatisches erneutes
Verriegeln nach dem Entriegeln
Diese Sicherheitsfunktion ist so kon-
figurierbar, dass sie alle Tiren, den
Laderaum und den Tankdeckel kurz
nach dem Entriegeln mit der Fernbe-
dienung oder dem elektronischen
Schlissel automatisch wieder verrie-
gelt, sofern keine Tur gedffnet wurde.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der automatischen erneuten Verrie-
gelung kann im Menu Einstellung, #
Fahrzeug im Colour-Info-Display ge-
andert werden.

Colour-Info-Display & 123.
Fahrzeugpersonalisierung o> 128.

Die Einstellung kann in der Fernbe-
dienung oder im verwendeten elek-
tronischen Schliissel gespeichert
werden > 25.

Passive Verriegelung

Bei Fahrzeugen mit elektronischem
Schlisselsystem verriegelt diese
Funktion das Fahrzeug automatisch
nach wenigen Sekunden, wenn zuvor
ein elektronischer Schlissel im Fahr-
zeuginneren erkannt wurde, alle Tu-
ren geschlossen sind und der elek-
tronische Schlissel nicht im Fahr-
zeug verbleibt.

Bleibt der elektronische Schllssel im
Fahrzeug oder ist die Zindung nicht
ausgeschaltet, ist keine passive Ver-
riegelung moglich und es erklingen
drei Warntone.

Wenn sich zwei oder mehr elektroni-
sche Schlussel im Fahrzeug befun-
den haben und die Ziindung zuvor
eingeschaltet war, verriegelt die
Funktion das Fahrzeug, wenn nur ein
elektronischer Schliissel aus dem
Fahrzeug entfernt wird.

Die passive Verriegelung kann durch
mehrere Sekunden langes Driicken
auf @, wahrend eine Tiir gedffnet ist,
ausgeschaltet werden. Sie bleibt aus-
geschaltet, bis auf @ gedriickt oder
die Zundung eingeschaltet wird.
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Die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der passiven Verriegelung kann im
Meni Einstellung, ® Fahrzeug im Co-
lour-Info-Display geandert werden.
Colour-Info-Display & 123.
Fahrzeugpersonalisierung o> 128.
Die Einstellung kann in der Fernbe-
dienung oder im verwendeten elek-

tronischen Schlussel gespeichert
werden & 25.

Kindersicherung

.

AWarnung

Kindersicherung immer verwen-
den, wenn Kinder auf den hinteren
Sitzen mitfahren.

Die Kindersicherung in der Hintertur
mit einem Schlussel oder einem ge-
eigneten Schraubendreher in die
waagrechte Position drehen. Die Tir
I&sst sich dann von innen nicht 6ff-
nen. Zur Deaktivierung die Kinder-
sicherung in die vertikale Position
drehen.

Tilren
Laderaum

Hecktir

Offnen
Schragheck, 5-tiirig, Sports Tourer,
Country Tourer

Nach dem Entriegeln auf die Taste
unter der Heckklappenleiste driicken
und die Heckklappe von Hand 6ffnen.

4-tirige Limousine
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Auf &< an der Funkfernbedienung
driicken, bis sich die Heckklappe au-
tomatisch 6ffnet, oder nach dem Ent-
riegeln auf die Taste unter der Heck-
klappenleiste driicken.

Zentralverriegelung & 25.

SchlieRen

Griff auf der Innenseite verwenden.

Grifftaste unter der Leiste beim
Schliel3en nicht ziehen, damit die

Hecktur nicht erneut entriegelt wird.

Zentralverriegelung o 25.

Elektrische Hecktiir

AWarnung

Vorsicht bei Betatigung der elek-
trischen Heckklappe. Verlet-

zungsgefahr, vor allem fiir Kinder.

Die Bewegung der Heckklappe
beim Offnen und Schlieen be-
obachten. Darauf achten, dass
nichts eingeklemmt wird und dass
sich niemand im Bewegungsbe-
reich aufhalt.

Die elektrische Hecktlir wird betatigt
durch:

® & an der Funkfernbedienung.

® Den Schalter o in der Verklei-
dung der Fahrertur.

® Den Touchpad-Schalter und > in
der Heckklappe.

Bei Fahrzeugen mit Automatikge-
triebe kann die Heckklappe nur bei
stehendem Fahrzeug und Schaltpo-
sition P betatigt werden.

Bei Betatigung der elektrischen Heck-
tur blinken die Heckleuchten und ein
akustisches Signal ertont.
Hinweis
Die Betatigung der elektrischen
Heckklappe betatigt nicht die Zen-
tralverriegelung. Zum Offnen der
Heckklappe mit der Funkfernbedie-
nung braucht das Fahrzeug nicht
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entriegelt zu werden. Fahrzeug erst
entriegeln wenn der Touchpad-
Schalter oder der Schalter an der
Fahrertir betatigt wird. Das Fahr-
zeug nach dem Schlief3en verrie-
geln.

Zentralverriegelung & 25.

Betatigung mit Funkfernbedienung

Auf & driicken und halten, bis sich
die Heckklappe zu 6ffnen oder zu
schlief3en beginnt.

Betatigung mit dem Schalter in der
Fahrertir

g - @
.'"-’/
-

So lange auf ©—» driicken, bis sich
die Heckklappe zu 6ffnen oder zu
schlief3en beginnt.

Betatigung mit Schaltern in der
Hecktiir

| 4 -

Zum Offnen der Heckklappe den
Touchpad-Schalter unter der Heck-
klappenleiste driicken, bis die Klappe
geoffnet wird.
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)

Zum SchlieRen auf > in der offe-
nen Heckklappe driicken, bis die
SchlieRbewegung der Heckklappe
beginnt.

Anhalten oder Andern der
Bewegungsrichtung

Durch Driicken auf &= an der Funk-
fernbedienung oder ©—» an der
Heckklappe oder durch Driicken auf
den Touchpad-Schalter wahrend der
Bewegung wird die Heckklappe in der
jeweiligen Position angehalten.
Durch erneutes Driicken auf &= oder
‘©=» wird die Bewegungsrichtung um-
gekehrt.

Betriebsarten

Die elektrische Hecktlr hat drei Be-
triebsarten, die mit dem Schalter in
der Fahrertir gewahlt werden kon-
nen. Zum Andern der Betriebsart den
Schalter drehen:

| —

g

O

.

-

® Modus Normal MAX: Die elektri-
sche Heckklappe 6ffnet auf volle
Hoéhe.

m Mittlere Betriebsart 3/4: Die elektri-
sche Heckklappe 6ffnet auf eine
(einstellbare) verringerte Hohe.

® Modus Off: Die Heckklappe kann
nur von Hand gedffnet und ge-
schlossen werden.

Einstellen der verringerten
Offnungshdéhe in der mittleren
Betriebsart
1. Betriebsartenschalter auf 3/4 dre-
hen.

2. Die elektrische Heckklappe mit
einem der Betatigungsschalter
offnen.

3. Die Bewegung auf der gewtlinsch-
ten Hohe mit einem der Betati-
gungsschalter anhalten. Falls n6-
tig, die angehaltene Heckklappe
von Hand auf die gewiinschte Po-
sition stellen.

CJ
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4. Die Taste auf der Innenseite der
gedffneten Hecktir driicken und
3 Sekunden lang halten.

Hinweis

Die Offnungshéhe muss ebenerdig

programmiert werden.

Ein Signalton zeigt die neue Einstel-
lung an, und die Heckleuchten blin-
ken, wenn der Winkel der Heckklappe
unter 30° betragt.

Beim Drehen des Einstellschalters in
der Fahrertir auf die mittlere Be-
triebsart 3/4 endet das Offnen der
elektrische Heckklappe an der neu
eingestellten Position.

Die Heckklappe bleibt nur ab einer
bestimmten Mindesthdhe offen ste-
hen (Mindestéffnungswinkel von
30°). Die Offnungshdhe kann nicht
auf einen Wert unterhalb dieser Hohe
programmiert werden.

Schutzfunktion

Wenn die elektrische Hecktiir beim
Offnen oder SchlieRen auf ein Hin-
dernis trifft, wird die Bewegungsrich-
tung automatisch umgekehrt, so dass
sie wieder etwas zurlickgeht. Meh-

rere Hindernisse in einem Betati-
gungszyklus schalten die Funktion
ab. In diesem Fall die Heckklappe von
Hand schlief3en oder 6ffnen.

Die elektrische Hecktlr hat Ein-
klemmsensoren an den seitlichen
Kanten. Wenn die Sensoren Hinder-
nisse zwischen Hecktlir und Rahmen
erkennen, offnet sich die Hecktlr, bis
sie wieder betatigt oder manuell ge-
schlossen wird.

Die Schutzfunktion wird durch einen
Warnton angezeigt.

Alle Hindernisse entfernen, bevor der
normale elektrische Betrieb wieder
aufgenommen wird.

Falls das Fahrzeug mit einer werksei-
tig montierten Anhangerzugvorrich-
tung ausgestattet und ein Anhanger
elektrisch angeschlossen ist, kann
die elektrische Heckklappe nur mit
dem Touchpad-Schalter getffnet
oder durch Dricken auf ¢—> in der
geodffneten Heckklappe geschlossen
werden. Darauf achten, dass sich
keine Gegenstande im Bewegungs-
bereich befinden.

Allgemeine Hinweise fir die
Betatigung der Hecktiir

A Gefahr

Nicht mit offener oder angelehnter
Hecktur fahren, z. B. beim Trans-
port sperriger Gegenstande, es
kénnten giftige Abgase, die weder
zu sehen noch zu riechen sind, in
das Fahrzeug gelangen. Dies
kann zu Bewusstlosigkeit und so-
gar zum Tod fuhren.

Achtung

Um Beschéadigungen zu vermei-
den, vor dem Offnen der Heck-
klappe priifen, dass sich keine
Hindernisse wie etwa ein Gara-
gentor im Bereich daruber befin-
den. Immer den Bewegungsbe-
reich Uber und hinter der Heck-
klappe prufen.
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Hinweis

Elektrische Heckklappe: Bei Druck-
verlust in den Gasfedern der geo-
ffneten Heckklappe senkt sich die
Heckklappe leicht ab und wird dann
vom System angehalten. Danach
wird die Heckklappe elektrisch ge-
offnet und geschlossen. Wahrend-
dessen blinken die Riickleuchten
und es ertont ein Signalton. Nach
dem Schlief3en kann die Heckklappe
maoglicherweise erst nach einer War-
tung in einer Werkstatt wieder be-
dient werden.

Hinweis

Die Betatigung der elektrischen
Heckklappe ist bei zu geringer Bat-
terieladung deaktiviert. In diesem
Fall kann die Heckklappe mdglicher-
weise auch manuell nicht gedffnet
werden.

Hinweis

Wenn die elektrische Heckklappe
deaktiviert ist und alle Tiren entrie-

gelt sind, kann die Heckklappe ma-
nuell betatigt werden. In diesem Fall

muss zum Schlief3en der Heck-
klappe erheblich mehr Kraft aufgew-
endet werden.

Hinweis

Die Montage bestimmter schwerer
Zubehorteile an der Heckklappe
kann dazu fiihren, dass die Heck-
klappe nicht offen bleibt.

Fahrzeugsicherung
Diebstahlsicherung

AWarnung

Nicht Einschalten, wenn sich Per-
sonen im Fahrzeug befinden! Ent-
riegeln von innen ist nicht méglich.

Das System sichert alle Tiren. Alle
Tlren mussen geschlossen sein und
der elektronische Schllssel darf sich
nicht im Fahrzeug befinden. Ansons-
ten kann das System nicht aktiviert
werden.

War die Zindung eingeschaltet,
muss die Fahrertlr einmal gedffnet
und geschlossen werden, damit das
Fahrzeug gesichert werden kann.

Beim Entriegeln des Fahrzeugs wird
die mechanische Diebstahlsicherung
ausgeschaltet. Dies ist Gber die Zen-
tralverriegelungstaste im Fahrgas-
traum nicht moglich.
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Aktivierung

2x

2

Funkfernbedienung oder elektroni-
scher Schllssel: zweimal innerhalb
von 5 Sekunden auf @ driicken.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage beinhaltet
die Diebstahlsicherung und wird zu-
sammen mit ihr eingeschaltet.

Uberwacht werden:
® Tiren, Heckklappe, Motorhaube

® Fahrgastraum einschlieRlich ange-
schlossener Laderaum

® Neigung des Fahrzeugs, z. B.ob es
angehoben wird

® Zindung
Aktivierung

Alle Turen missen geschlossen sein
und der elektronische Schltssel darf
sich nicht im Fahrzeug befinden. An-
sonsten kann das System nicht akti-
viert werden.

® Funkfernbedienung: selbstaktiviert
30 Sekunden nach dem Verriegeln
des Fahrzeugs durch einmaliges
Driicken auf @.

m Elektronisches Schlisselsystem:
selbstaktiviert 30 Sekunden nach
dem Verriegeln des Fahrzeugs
durch Driicken auf die Taste an
einem beliebigen AuRentirgriff.

2%

A :
m Funkfernbedienung oder elektroni-
scher Schllssel: direkt durch zwei-

maliges Dricken innerhalb von
5 Sekunden auf @.

m Elektronisches Schliisselsystem
mit aktivierter passiver Verriege-
lung: kurz nach passiver Verriege-
lung aktiviert.

Hinweis

Veranderungen im Fahrzeuginnen-
raum, z. B. das Anbringen von Sitz-
bezligen sowie offene Fenster oder
ein offenes Schiebedach, kénnen
die Funktion der Innenraumuber-
wachung beeintrachtigen.
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Einschalten ohne Uberwachung
des Fahrzeuginnenraums und
der Fahrzeugneigung

Wenn Tiere im Fahrzeug zurlickge-
lassen werden, muss die Uberwa-
chung des Fahrzeuginnenraums und
der Fahrzeugneigung abgeschaltet
werden, weil laute Ultraschallsignale
oder Bewegungen den Alarm ausl6-
sen. Auch ausschalten, wenn das
Fahrzeug auf einer Féhre oder einem
Zug transportiert wird.

1. Hecktlr, Motorhaube, Fenster
und Schiebedach schlief3en.

2. Auf & drlicken. Die LED in der
Taste &> leuchtet fir maximal
10 Minuten auf.

3. Tiren schlieRen.
4. Diebstahlwarnanlage aktivieren.

Im Driver Information Center wird
eine Statusmeldung angezeigt.

Status-LED

|

&1

|-y

Die Status-LED ist in den Sensor
oben auf der Instrumententafel inte-
griert.

Status wahrend der ersten
30 Sekunden nach Einschalten der
Diebstahlwarnanlage:

LED leuchtet = Test, Aktivi-
erungsverzoge-
rung

LED blinkt = Tlren, Hecktlr

schnell oder Motorhaube

nicht komplett ge-
schlossen oder
Systemfehler

Status nach Aktivierung des Sys-
tems:

LED blinkt
langsam

= System ist aktiviert

Bei Stérungen Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Deaktivierung

Funkfernbedienung: Beim Entriegeln
des Fahrzeugs durch Driicken auf @
wird die Diebstahlwarnanlage deakti-
viert.
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Elektronisches Schllsselsystem:
Das Entriegeln des Fahrzeugs durch
Druicken der Taste an einem beliebi-
gen AuRentlrgriff deaktiviert die
Diebstahlwarnanlage.

Das System wird beim Entriegeln der
Fahrertir mit dem Schllissel oder die
Zentralverriegelungstaste im Fahr-
gastraum nicht deaktiviert.

Alarm

Bei Auslésung ertont die Hupe,
gleichzeitig blinken die Warnblinker.
Anzahl und Dauer der Alarmsignale
sind gesetzlich vorgeschrieben.

Die Diebstahlwarnanlage Iasst sich
nur durch Driicken auf @ oder auf den
Schalter am Trgriff (elektronisches
Schliisselsystem) oder durch Ein-
schalten der Ziindung ausschalten.

Ein ausgeldster Alarm, der nicht vom
Fahrer abgebrochen wurde, wird
durch die Warnblinker angezeigt. Sie
blinken dreimal schnell hintereinan-
der, wenn das Fahrzeug das néchste
Mal mit der Funkfernbedienung ge-
offnet wird. AuRerdem wird nach dem
Einschalten der Ziindung eine Warn-
meldung im Driver Information Center
angezeigt.

Fahrzeugmeldungen o 125.

Wegfahrsperre

Das System ist Teil des Zlindschlos-
ses und Uberprift, ob das Fahrzeug
mit dem verwendeten Schlissel ge-
startet werden darf.

Die Wegfahrsperre wird automatisch
aktiviert, sobald der Schliissel aus
dem Ziindschloss abgezogen wird.

Wenn die Kontrollleuchte @ bei ein-
geschalteter Ziindung blinkt, liegt
eine Stérung des Systems vor. Der
Motor kann nicht gestartet werden.
Zindung ausschalten und Startver-
such wiederholen.

Blinkt die Kontrollleuchte @ weiter,
versuchen Sie, den Motor unter Ver-
wendung des Zweitschlissels zu
starten und nehmen Sie die Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch.
Hinweis
Die Wegfahrsperre verriegelt nicht
die Turen. Fahrzeug deshalb nach
Verlassen immer verriegeln und
Diebstahlwarnanlage © 25,5 37 ein-
schalten.

Kontrollleuchte @ o 114.
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Aulenspiegel
Aspharische Wélbung

Der konvexe AuRenspiegel verfligt
Uber einen aspharischen Bereich und
verkleinert den toten Winkel. Die
Form des Spiegels lasst Gegen-
stande kleiner erscheinen. Dies er-
schwert das Abschéatzen von Entfer-
nungen.

Elektrisches Einstellen

W,

Gewilinschten Aufienspiegel durch
Schalten des Bedienelements zum
linken (L) bzw. rechten Spiegel (R)

wahlen. Danach das Bedienelement
schwenken, um den Spiegel einzu-
stellen.

In Stellung @ ist kein Spiegel ausge-
wahlt.

Klappbare Spiegel

Zur Sicherheit von Fufigangern klap-
pen die AulRenspiegel bei Anstolien
aus ihrer Ausgangslage. Spiegel
durch leichten Druck auf das Spiegel-
gehause wieder einrasten.

Elektrisches Einklappen

Bedienelement auf @ stellen und
Schaltknopf V hinunterdriicken. Beide
Auflenspiegel werden eingeklappt.

Bedienelement erneut hinunter-
driicken: Beide AuRRenspiegel kehren
in ihre Ausgangslage zuruck.

Wurde ein elektrisch eingeklappter
Spiegel manuell ausgeklappt, wird
bei Driicken des Bedienelements nur
der andere Spiegel elektrisch ausge-
klappt.
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Per Funk klappbare Spiegel
Diese Funktion ist nur bei Fahrzeu-
gen mit elektrischer Sitzverstellung
mit Memory-Funktion verfigbar.

Nach dem Verriegeln erneut
eine Sekunde lang auf @ driicken, um
die Spiegel einzuklappen.

Nach dem Entriegeln erneut
eine Sekunde lang aufd driicken, um
die Spiegel auszuklappen.

Drei Sekunden langes Driicken akti-
viert die Fensterbetatigung. Elektri-
sche Fensterbetatigung & 43.
Schiebedach © 46.

Wenn die Spiegel Uber das Bedien-
element in der Fahrertir eingeklappt
wurden, werden sie durch Driicken
von @ nicht ausgeklappt.

Diese Funktion kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert oder deak-
tiviert werden.

Wahlen Sie unter Einstellung, »
Fahrzeug im Colour-Info-Display die
entsprechende Einstellung aus.
Colour-Info-Display & 123.
Fahrzeugpersonalisierung o> 128.

Die Einstellungen werden automa-
tisch fir den verwendeten Schlissel
gespeichert o 25,

Beheizbare Spiegel

Wird durch Driicken von Gyl bedient.

Die LED an der Taste zeigt die Akti-
vierung an.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Automatisches Abblenden

Eine Blendung durch nachfolgende
Fahrzeuge bei Nacht wird durch Ab-
blenden beider Aufl3enspiegel verrin-
gert.
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Einparkhilfe

Bei AuRenspiegeln mit Positionsspei-
cherung wird der Spiegel auf der Bei-
fahrerseite als Einparkhilfe bei einge-
legtem Rickwartsgang automatisch
auf das Hinterrad gerichtet. Dies gilt
nicht fir den Anhangerbetrieb.

Positionsspeicherung & 54.

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung
dieser Funktion kann im Menu
Einstellung im Info Display geandert
werden. Fahrzeugpersonalisierung
D 128.

Innenspiegel
Manuelles Abblenden

L

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.

Automatisches Abblenden

L B

Eine Blendung durch nachfolgende
Fahrzeuge bei Nacht wird durch das
Abblenden des Innenspiegels verrin-
gert.
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Fenster
Windschutzscheibe

Hitzereflektierende
Windschutzscheibe

Die hitzereflektierende Windschutz-
scheibe verfiigt (iber eine Beschich-
tung, die die Sonneneinstrahlung re-
flektiert. Datensignale, z. B. an Maut-
stellen, kdnnen ebenfalls reflektiert
werden.

=

e

Die markierten Bereiche auf der
Windschutzscheibe sind nicht be-
schichtet. Geréate fiir das Aufzeichnen

von elektronischen Daten bzw. fur die
Gebuhrenbezahlung missen in die-

sen Bereichen befestigt werden. An-
dernfalls treten mdglicherweise Sto-

rungen beim Aufzeichnen der Daten

auf.

Aufkleber auf der
Windschutzscheibe
Windschutzscheibenaufkleber wie
etwa Autobahnvignetten 0.a. nicht im
Bereich des Innenspiegels anbrin-
gen. Andernfalls kdnnten die Abtast-
zone des Sensors und der Sichtbe-
reich der Kamera im Spiegelgehause
beeintrachtigt werden.

Manuelle
Fensterbetatigung

Die Fenster der hinteren Tlren las-
sen sich mit den Handkurbeln manu-
ell 6ffnen und schliel3en.

Elektrische
Fensterbetéatigung

AWarnung

Vorsicht bei Betatigung der elek-
trischen Fensterbetatigung. Ver-

letzungsgefahr, vor allem fur Kin-
der.

Befinden sich Kinder auf den
Rucksitzen, die Kindersicherung
fiir die elektrische Fensterbetati-
gung einschalten.

Fenster nur unter Beobachtung
des SchlielRbereiches schliel3en.
Sicherstellen, dass nichts einge-
klemmt werden kann.

Bedienbar in Zindschalterstellung
Zubehor oder Ziindung ein o 161,
D 162.

Spannungsreserve aus &> 163.
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Schalter fur das betreffende Fenster
betatigen, indem er zum Offnen ge-
driickt bzw. zum SchlieRen gezogen
wird.

Leichtes Driicken bzw. Ziehen bis
zum ersten Einrastpunkt: Fenster be-
wegt sich so lange nach oben bzw.
unten, wie der Schalter betétigt wird.

Stéarkeres Driicken bzw. Ziehen bis
zum zweiten Einrastpunkt und dann
loslassen: Fenster bewegt sich auto-
matisch mit aktiver Schutzfunktion
nach oben bzw. unten. Zum Anhalten
den Schalter noch einmal in die
gleiche Richtung bewegen.

Die elektrischen Fensterheber kdn-
nen noch ca. 10 Minuten nach dem
Ausschalten der Ziindung oder bis
zum Offnen der Fahrertiir betatigt
werden.

Schutzfunktion

Trifft die Scheibe wahrend der auto-
matischen SchlieBbewegung ober-
halb der Fenstermitte auf einen Wi-
derstand, wird sie sofort gestoppt und
wieder gedffnet.

Schutzfunktion umgehen

Bei Problemen mit der Schliefunk-
tion, beispielsweise bei Frost oder
ahnlichen Bedingungen, schalten Sie
die Zindung ein, ziehen Sie den
Schalter bis zum ersten Einrastpunkt
und halten Sie den Schalter. Das
Fenster bewegt sich ohne aktivierte
Schutzfunktion nach oben. Zum An-
halten Schalter loslassen.

Kindersicherung fiir hintere
Fenster

N
\\

Zur Deaktivierung der elektrischen
Fensterheber der hinteren Tiren &
driicken. Die LED leuchtet auf. Zur
Aktivierung erneut 2 driicken.

Komfortbetrieb mit der
Fernbedienung

Die vorderen oder alle Fenster kén-
nen von aullerhalb des Fahrzeugs
bedient werden.
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5 &

Nach dem Entriegeln erneut

drei Sekunden lang auf @ driicken:
Die Fenster werden gedffnet.

Nach dem Verriegeln erneut

drei Sekunden lang auf @ driicken:
Die Fenster werden geschlossen.
Um die Bewegung anzuhalten, eine
beliebige Taste driicken.

Klappbare Spiegel © 40.
Schiebedach schlieBen &> 46.

Bestétigung

Das vollstandige Offnen oder Schlie-
Ren der Fenster wird durch das Auf-
leuchten der Warnblinker angezeigt.

Uberlastung

Wenn die Fensterheber in einer kur-
zen Zeitspanne wiederholt betatigt
werden, werden sie fir eine be-
stimmte Zeit deaktiviert.

Elektrische Fensterbetétigung
initialisieren

Wenn die Fenster nicht automatisch
geschlossen werden kdnnen (z. B.
nach dem Trennen der Fahrzeug-
batterie), wird im Driver Information
Center eine Warnmeldung angezeigt.

Fahrzeugmeldungen o 125.

Fensterelektronik fir die einzelnen
Fenster wie folgt aktivieren:

1. Tlren schlielen.

2. Zindung einschalten.

3. Schalter bis zur zweiten Rastung
ziehen, bis das Fenster zu schlie-

Ren beginnt, und weitere
4 Sekunden halten.

4. Schalter bis zur zweiten Rastung
drucken, bis das Fenster automa-
tisch zu 6ffnen beginnt.

5. Vorgang fiir jedes Fenster wieder-
holen.

Heckscheibenheizung

I
‘l'r

Wird durch Driicken von Gl bedient.
Die LED an der Taste zeigt die Akti-
vierung an.

Die Heizung ist bei laufendem Motor
aktiv und wird nach kurzer Zeit auto-
matisch abgeschaltet.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum
Schutz vor blendendem Licht herun-
terklappen und zur Seite schwenken.
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Bei Sonnenblenden mit integrierten
Spiegeln sollten die Spiegelabde-
ckungen wahrend der Fahrt ge-
schlossen sein.

Sonnenrollo

Um die Sonneneinstrahlung auf den
Rucksitzen zu verringern, Rollo mit
dem Giriff nach oben ziehen und oben
im Tdrrahmen einrasten.

Dach
Schiebedach

AWarnung

Vorsicht bei Betatigen des Schie-
bedachs. Verletzungsgefahr, vor
allem fur Kinder.

Bei Betatigung die beweglichen
Teile genau beobachten. Sicher-
stellen, dass nichts eingeklemmt
werden kann.

Bedienbar in Zindschalterstellung
Zubehdr oder Ziindung ein o 161,
D 162.

Spannungsreserve aus & 163.

Schiebedach, Schragheck,
5-tiirig/4-tirige Limousine

— — — 2

Offnen oder schlieBen

& oder & leicht bis zum ersten
Einrastpunkt drticken: Schiebedach
wird mit aktiver Schutzfunktion so
weit gedffnet bzw. geschlossen, wie
der Schalter betatigt wird.

> oder &= fest bis zum zweiten
Einrastpunkt driicken und dann los-
lassen: Schiebedach wird mit aktiver
Schutzfunktion automatisch gedffnet
bzw. geschlossen. Zum Anhalten
Schalter erneut betatigen.
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Anheben oder schlieen

&5 oder &= driicken: Schiebedach
wird mit aktiver Schutzfunktion auto-
matisch angehoben bzw. geschlos-

sen.

Wenn das Schiebedach angehoben
ist, kann es durch Driicken von <3 in
einem Schritt gedffnet werden.

Sonnenrollo

Das Sonnenrollo wird manuell beta-
tigt.

Sonnenrollo durch Schieben schlie-
Ren bzw. 6ffnen. Bei gedffnetem
Schiebedach ist das Sonnenrollo im-
mer offen.

Panoramadach, Sports Tourer/
Country Tourer

# "

Offnen

&= leicht bis zum ersten Einrastpunkt
driicken: Schiebedach wird in Spoi-
ler-Position gedffnet.

o fest bis zum zweiten Einrastpunkt
driicken und dann loslassen:
Schiebedach wird automatisch mit
aktiver Schutzfunktion gedffnet. Zum
Anhalten Schalter erneut betatigen.

SchlielRen

<= leicht bis zum ersten Einrastpunkt
drticken: Schiebedach schlief3t sich
von ganz geodffnet oder Spoiler-Posi-
tion mit aktiver Schutzfunktion so
lange, wie der Schalter betatigt wird.

<= fest bis zum zweiten Einrastpunkt
driicken und dann loslassen:
Schiebedach wird automatisch mit
aktiver Schutzfunktion ganz ge-
schlossen. Zum Anhalten Schalter er-
neut betatigen.

Sonnenrollo
Das Sonnenrollo wird elektrisch beta-
tigt.
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Sonnenrollo durch Driicken auf ()
oder & schlielen bzw. 6ffnen.

Alligemeine Hinweise

Schutzfunktion

Trifft das Schiebedach oder das Son-
nenrollo wahrend der automatischen
SchlieRbewegung auf einen Wider-
stand, wird es sofort gestoppt und
wieder geoffnet.

Schutzfunktion umgehen

Bei SchliefSproblemen aufgrund von
Frost oder Ahnlichem &= bis zum
zweiten Einrastpunkt driicken und
halten. Das Schiebedach schlief3t
ohne aktivierte Schutzfunktion. Zum
Anhalten Schalter loslassen.

VerschlieBen mit der Fernbedienung
Das Schiebedach kann von auler-
halb des Fahrzeugs mit der Funkfern-
bedienung geschlossen werden.

S

Zum Schlief3en des Schiebedachs
gedruckt halten.

Taste loslassen, um die Bewegung
zu stoppen.

Initialisieren nach einem Stromausfall
Nach einem Stromausfall kann mog-
licherweise nur das Sonnendach ein-
geschrankt betatigt werden. Lassen
Sie das System von einem Service-
partner initialisieren.
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Kopfstltzen

Position

AWarnung

Nur mit richtig eingestellter Kopf-

stlitze fahren.

Die Oberkante der Kopfstiitze sollte
mit der Oberkante des Kopfes ab-
schliel3en. Ist dies bei sehr grofen
Personen nicht méglich, héchste Po-
sition einstellen, bei sehr kleinen Per-
sonen tiefste Position.

Einstellung

Kopfstltzen der Vordersitze

L

W e

Héheneinstellung
Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen, einrasten.
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Horizontale Einstellung

—
==

Kopfstltzenpolster langsam nach
vorne ziehen. Sie rastet in verschie-
denen Positionen ein.

Zum ZurUckstellen in die hintere Po-
sition die Kopfstutze ganz nach vorn
ziehen und loslassen.

Kopfstitzen der Ricksitze

Hoéheneinstellung

Kopfstiitze nach oben ziehen und ein-
rasten lassen. Zum Absenken auf die
Verriegelung driicken und die Kopf-
stiitze nach unten driicken.

Aktive Kopfstiitzen

Bei einem Heckaufprall riicken die

vorderen Teile der aktiven Kopfstut-
zen etwas nach vorn. Dadurch wird
der Kopf abgestitzt und die Gefahr
eines Schleudertraumas verringert.

Hinweis

Zulassiges Zubehor darf nur ange-
bracht werden, wenn der Sitz nicht
verwendet wird.
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Vordersitze
Sitzposition

AWarnung

Nur mit richtig eingestelltem Sitz

fahren.
/

m Mit dem Gesal moglichst weit hin-
ten an der Rickenlehne sitzen.
Den Abstand zwischen Sitz und

Pedalen so einstellen, dass die
Beine beim Treten der Pedale

leicht angewinkelt sind. Den Bei-
fahrersitz mdglichst weit nach hin-
ten schieben.

Mit den Schultern méglichst weit
hinten an der Riickenlehne sitzen.
Die Neigung der Ruckenlehne so
einstellen, dass das Lenkrad mit
leicht angewinkelten Armen gut er-
reicht wird. Beim Drehen des Lenk-
rads muss der Kontakt zwischen
Ruckenlehne und Schultern erhal-
ten bleiben. Die Riickenlehnen dir-
fen nicht zu weit nach hinten ge-
neigt sein. Wir empfehlen eine ma-
ximale Neigung von ca. 25°.

Lenkrad einstellen o> 90.

Die Sitzhéhe hoch genug einstel-
len, dass Sie eine gute Sicht nach
allen Seiten und auf die Display-
Instrumente haben. Der Abstand
zwischen Kopf und Dachrahmen
sollte mindestens eine Handbreite
betragen. lhre Oberschenkel soll-
ten leicht auf dem Sitz aufliegen,
ohne hineingedrickt zu werden.

Kopfstiitze einstellen o> 49.

Hohe des Sicherheitsgurts einstel-
len © 60.

m Die Oberschenkelauflage so ein-
stellen, dass zwischen Sitzkante
und Kniekehle ein Abstand von
zwei Fingerbreit besteht.

® Die Lendenwirbelstiitze so einstel-
len, dass sie die nattrliche Form
der Wirbelsaule unterstitzt.

Sitzeinstellung

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Auslésen des Airbags zu ermdgli-
chen.

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie kénnten sich un-
kontrolliert bewegen.
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Sitzposition einstellen

L P
-

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen. Versuchen, den Sitz nach
hinten und vorn zu verstellen, um si-
cherzustellen, dass der Sitz richtig
verriegelt ist.

Rickenlehnen

=
.8

Griff ziehen, Neigung verstellen und
Griff loslassen. Die Rickenlehne
muss horbar einrasten.

Sitzh6he

p—

Schalter driicken

oben = Sitz héher
unten = Sitz niedriger
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Sitzneigung

Pumpbewegung des Hebels
nach oben = Vorderteil héher

nach unten = Vorderteil niedri-
ger

Lendenwirbelstiitze

Lendenwirbelstiitze mit dem Vier-
Wege-Schalter den persoénlichen Be-
durfnissen anpassen.

Stutze nach oben und unten bewe-
gen: Schalter nach oben bzw. unten
driicken.

Stltze verstarken und verringern:
Schalter nach vorn bzw. hinten
driicken.

Verstellbare
Oberschenkelauflage

Hebel ziehen und Oberschenkelauf-
lage verschieben.
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Elektrische Sitzeinstellung

AWarnung

Vorsicht bei der Betatigung der
elektrisch verstellbaren Sitze. Es
besteht Verletzungsgefahr, vor al-
lem flr Kinder. Gegenstande koén-
nen eingeklemmt werden.

Die Sitze wahrend der Einstellung
genau im Auge behalten. Fahr-
zeuginsassen entsprechend infor-
mieren.

Sitzposition einstellen

Schalter nach vorn/hinten bewegen.

Sitzhéhe

Schalter nach oben/unten bewegen.

Sitzneigung

Vorderen Teil des Schalters nach
oben/unten bewegen.
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Riickenlehnen

Schalter nach vorne/hinten drehen.

Lendenwirbelstiitze

=@ 8

Lendenwirbelstiitze mit dem Vier-
Wege-Schalter den personlichen Be-
durfnissen anpassen.

Stiitze nach oben und unten bewe-
gen: Schalter nach oben bzw. unten
driicken.

Stltze verstarken und verringern:
Schalter nach vorn bzw. hinten
driicken.

Verstellbare
Oberschenkelauflage

PR
“"h

Hebel ziehen und Oberschenkelauf-
lage verschieben.

Speicherfunktion fiir elektrische
Sitzeinstellung und
AuRenspiegel

Es kénnen zwei verschiedene Fah-
rersitz- und AuBenspiegeleinstellun-
gen gespeichert werden.

Gespeicherte Einstellungen © 25,
Fahrzeugpersonalisierung o> 128.
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Speichern der Speicherpositionen

auf Taste 1 und 2

® Den Fahrersitz und anschlief’end
die Aul3enspiegel wie gewlinscht
einstellen.

® MEM und 1 so lange gemeinsam
drlicken, bis ein Piepton zu hdren
ist.

® Diese Schritte fir einen zweiten
Fahrer mit 2 wiederholen.

Abrufen der Speicherpositionen
Taste 1 oder 2 driicken und bis zum
Erreichen der gespeicherten Sitz-
und Auf3enspiegelstellungen ge-
drickt halten. Durch Loslassen der

Taste wahrend der Sitzbewegung
wird das Abrufen der Sitzposition ab-
gebrochen.

Positionsspeicherung lber die
Fernbedienung

Die tatsachliche Fahrersitz- und Au-
Renspiegelstellung wird bei jedem
Ausschalten der Ziindung automa-
tisch vom Funkschllssel gespeichert.
Diese gespeicherten Positionen sind
von den unter den Tasten 1 bzw. 2
gespeicherten Speicherpositionen
unabhangig (siehe oben).

Beim Entriegeln und Offnen der Fah-
rertir mit dem gespeicherten Funk-
fernbedienungsschlissel werden die
gespeicherten Positionen automa-
tisch abgerufen. Wenn die TUr bereits
offen ist, Iasst sich der Abrufvorgang
durch Driicken auf @ an der Funkfern-
bedienung aktivieren.

Zum Abbrechen der Bewegung eine
der Speichertasten oder ein Bedien-
element fur die elektrische Spiegel-
bzw. Sitzeinstellung betatigen.

Diese Funktion kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert oder deak-
tiviert werden.

Wahlen Sie unter Einstellung, #
Fahrzeug im Colour-Info-Display die
entsprechende Einstellung aus.

Colour-Info-Display & 123.
Fahrzeugpersonalisierung o 128.

Einfache Ausstiegsfunktion

Um lhnen das Aussteigen zu erleich-
tern, wird der elektrisch verstellbare
Fahrersitz nach hinten geschoben,
wenn das Fahrzeug stillsteht. Zur
Nutzung dieser Funktion Ziindung
ausschalten, Zindschlissel abzie-
hen und Fahrertir 6ffnen. Wenn die
TUr bereits offen ist, lasst sich die
Funktion durch Ausschalten der Ziin-
dung aktivieren.

Zum Abbrechen der Bewegung eine
der Speichertasten oder ein Bedien-
element fur die elektrische Sitzein-
stellung betatigen.

Diese Funktion kann in der Fahrzeug-
personalisierung aktiviert oder deak-
tiviert werden.
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Wabhlen Sie unter Einstellung, »
Fahrzeug im Colour-Info-Display die
entsprechende Einstellung aus.

Colour-Info-Display & 123.
Fahrzeugpersonalisierung o> 128.

Schutzfunktion

Wenn der Fahrersitz wahrend des
Verstellens auf einen Widerstand
stoRt, wird er moglicherweise ange-
halten. Nach Entfernen des Hinder-
nisses die entsprechende Sitzeinstel-
lungstaste fur die gespeicherte Op-
tion driicken und zwei Sekunden lang
halten. Erneut versuchen, die Spei-
cherposition abzurufen. Wenn kein
Abrufen mdglich ist, die Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Uberlastung
Wenn die Sitzverstellung elektrisch
Uberlastet ist, wird die Stromversor-
gung automatisch fir kurze Zeit un-
terbrochen.

Hinweis

Nach einem Unfall mit Auslésen der
Airbags sind die gespeicherten Ein-
stellungen fir alle Positionstasten
ausgeschaltet.

Armlehne

Taste driicken und Armlehne nach
oben klappen. Unter der Armlehne
befindet sich ein Staufach.

Zusatzliche Gerate, siehe Anleitung
fur das Infotainment-System.

Heizung

Je nach gewinschter Heizleistung
#/ flr den jeweiligen Sitz ein- oder
mehrmals driicken. Die Kontroll-
leuchten in der Taste zeigen die Ein-
stellungen an.

Fir Personen mit empfindlicher Haut
wird ein langerer Einsatz der hdochs-
ten Einstellung nicht empfohlen.

Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostopp aktiv.

Stopp-Start-Automatik &> 165.
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Bellftung

[l il

- —

Je nach gewlinschter Liftungs-
leistung ein- oder mehrmals auf & fur
den jeweiligen Sitz driicken.

Die Kontrollleuchten in der Taste zei-
gen die Einstellungen an.

Die Sitzbelliftung ist nur bei laufen-
dem Motor bzw. einem Autostopp ak-
tiv.

Stopp-Start-Automatik &> 165.

Ricksitze
Armlehne

Armlehne nach unten klappen. In der
Armlehne befinden sich Getréankehal-
ter und ein Staufach.

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurt

Bei starker Beschleunigung oder Ver-
zbgerung des Fahrzeugs blockieren
die Sicherheitsgurte, um die Insassen
in Sitzposition zu halten. Dadurch
wird die Verletzungsgefahr deutlich
verringert.
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AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an-
legen.

Nicht angeschnallte Personen ge-
fahrden bei Unféllen die anderen
Fahrzeuginsassen und sich
selbst.

Die Sicherheitsgurte sind flr jeweils
nur eine Person bestimmt. Kindersi-
cherheitssystem > 69.

Alle Teile des Gurtsystems regel-
mafig auf Beschadigungen, Ver-
schmutzungen und ordnungsge-
mafe Funktion Gberprifen.

Beschadigte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Gurte und ausge-
|6ste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen.
Hinweis
Sicherstellen, dass die Gurte nicht
durch Schuhe oder scharfkantige
Gegenstande beschadigt oder ein-
geklemmt werden. Darauf achten,
dass kein Schmutz in die Gurtaufrol-
ler gelangt.

Sicherheitsgurt anlegen

Fir jeden Sitz ist eine Erinnerungs-
leuchte ,Sicherheitsgurt anlegen®
verfligbar. Flr die Vordersitze wer-
den die Kontrollleuchten 4 und 42
bzw. fir die Riicksitze das Symbol 4
im Driver Information Center ange-
zeigt© 108.

Gurtkraftbegrenzer

Die Belastung des Kérpers wird durch
die kontrollierte Freigabe des Gurtes
wahrend einer Kollision reduziert.

Gurtstraffer

Bei Frontal- oder Heckkollisionen
werden die Gurte der Vordersitze ab
einer bestimmten Unfallschwere ge-
strafft.

AWarnung

UnsachgemaRer Umgang (z. B.
Aus- oder Einbau der Gurte) kann
zum Auslésen der Gurtstraffer fuh-
ren.

Bei Auslosen der Gurtstraffer leuchtet
die Kontrollleuchte 2 dauerhaft
© 109.

Ausgel6ste Gurtstraffer in einer
Werkstatt ersetzen lassen. Die Gurt-
straffer [6sen nur einmal aus.

Hinweis

Keine Zubehorteile oder andere Ge-
genstande anbringen oder ein-
bauen, die die Funktion der Gurt-
straffer behindern kdnnten. Am
Gurtstraffer-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.
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Dreipunkt-Sicherheitsgurt
Anlegen

Den Gurt aus dem Aufroller heraus-
ziehen, unverdreht Gber den Koérper
legen und die Schlosszunge in das
Gurtschloss einstecken, bis sie ein-
rastet. Den Beckengurt wéhrend der
Fahrt durch Ziehen am Schultergurt
regelmafig spannen.

Auftragende Kleidung beeintrachtigt
den straffen Sitz des Gurts. Keine Ge-
genstande wie z. B. Handtaschen
oder Mobiltelefone zwischen Gurt
und Korper platzieren.

AWarnung

Gurt nicht Uber harte oder zer-
brechliche Gegenstande in den
Taschen der Kleidung fuhren.

Sicherheitsgurt anlegen 4, 42> 108.

Insignia OPC

|

Den Sicherheitsgurt beim Anlegen
durch die Gurtfihrung an der RU-
ckenlehne fuhren.
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Hoéheneinstellung

1. Gurt etwas herausziehen.

2. Die Héheneinstellung nach oben
schalten, oder den Druckknopf
zum Losen dricken, und die Ho6-
heneinstellung nach unten
dricken.

Héhe so einstellen, dass der Gurt
Uber die Schulter lauft. Er darf nicht
Uber Hals oder Oberarm laufen.

Nicht wahrend der Fahrt einstellen.

Ablegen
N

\"-.
.

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss drucken.

Insignia OPC

Den Sicherheitsgurt nach dem Ldsen
durch die Gurtfihrung an der RU-
ckenlehne fuhren.

Sicherheitsgurte der Riicksitze
Der Sicherheitsgurt des mittleren
Rucksitzes lasst sich nur aus dem
Aufroller ziehen, wenn sich die Ri-
ckenlehne in der hinteren Position be-
findet.
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Benutzung des Sicherheitsgurts
wahrend der Schwangerschaft

AWarnung

Der Beckengurt muss mdglichst
tief Gber das Becken verlaufen,
um Druck auf den Unterleib zu ver-
meiden.

Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus einer
Reihe von einzelnen Systemen, je
nach Ausstattungsumfang.

Wenn die Airbags ausldsen, werden
sie innerhalb von Millisekunden auf-
geblasen. Die Luft entweicht ebenso
schnell, so dass dies wahrend einer
Kollision oft nicht bemerkt wird.

AWarnung

Bei unsachgemaflem Hantieren
kénnen die Airbag-Systeme ex-
plosionsartig ausgeltst werden.

Hinweis

Die Steuerungselektronik der
Airbag-Systeme und Gurtstraffer be-
findet sich im Bereich der Mittelkon-
sole. In diesem Bereich keine mag-
netischen Gegenstande ablegen.

Abdeckungen der Airbags nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Jeder Airbag I6st nur einmal aus.
Ausgeldste Airbags in einer Werk-
statt austauschen lassen. Zusatzlich
mussen eventuell das Lenkrad, die
Instrumententafel, Teile der Verklei-
dung, die Abdichtung der Tiren, die
Turgriffe und die Sitze ersetzt wer-
den.

Am Airbag-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Beim Ausldsen der Airbags kénnen
Verbrennungen durch entweichende
heilRe Gase entstehen.

Kontrollleuchte % fir Airbag-Systeme
2 109.

Kindersicherheitssysteme auf
Beifahrersitzen mit Airbag-
Systeme

Warnung gemal ECE R94.02:
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4 AIRBAG

A | (]
oy

+
-

EN: NEVER use a rearward-facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it;
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver-
wenden, der durch einen davor be-
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge-
schitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége d'en-
fant orienté vers l'arriére sur un siége
protégé par un COUSSIN GONF-

LABLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de re-
tencion infantil orientado hacia atras
en un asiento protegido por un AIR-
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELLAETCA
yCTaHaBnvBaTb AeTCKoe
yaepxuBaroLlee yCTpONCTBO NMLOM
Hasaj Ha cuaeHbe aBToMobuns,
o6opynoBaHHOM (hpOHTanNbHOM
noayLuKon 6e30nacHoOCT, ecnu
MOAYLWKA HE OTKIMHOYEHA! 310
moxeT npusectn kK CMEPTU nnun
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au-
tostol pa et forseede med AKTIV AIR-
BAG, BARNET kan komme i LIVS-
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.

SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett sate som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA SKA-
DOR kan drabba BARNET.

FI: ALA KOSKAAN sijoita taaksepain
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsuts-
tyr ma ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
detkan fgre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de re-
tencao para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANCA.
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IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT-
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnoiyoTroIeiTe Traidiko
KaBiopa acgdakeiog pe popd TTpog Ta
TTiow g€ KABIoWa TTOU TTPOCTATEVETA
atro petwtmikdo ENEPITO AEPOZAKO,
BIOTI TO TTaIdI PTTOPEI VA UTTOTTEI
OANAZIMO r ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed kto-
rym znajduje sie WLACZONA PO-
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto-
sowanie sig do tego zalecenia moze
by¢ przyczyng, SMIERCI lub POWAZ-
NYCH OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE 6niinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
GOCUK OLEBILIR veya AGIR SE-
KILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJI He BukopucToByinTe
cuctemy 6esneku onsa Aiten, wo
BCTaHOBINIOETLCS 06NMYYSIM Ha3ag,
Ha cuginHi 3 YBIMKHEHOO
NOAYLKOK BESIMEKWN, iHakwe ue
mMoxe npuasect 4o CMEPTI un
CEPMO3HOIo TPABMYBAHHSA
OUTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
néz0 biztonsagi gyerekulést elSIré|
AKTIV LEGZSAKKAL védett iilésen,
mert a GYERMEK HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemoijte koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne names$¢ajte otroSkega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO BLA-
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POSKODB za
OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred se-
dista zato Sto DETE moZe da NAST-
RADA ili da se TESKO POVREDI.

MK: HNKOT ALL He kopucTeTe AeTcko
cequLiTe CBPTEHO HaHasaj Ha
ceguwTe 3awwTuteHo co AKTUBHO
BO34YLIHO NEPHNYE npeg Hero,
3artoa wTto geteto moxxe A SAIMHE
unv ga 6uae TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOTI'A He nsnonssainTe
AeTcka ceparnka, rnejaila Hasag,
BbPXY ceAarka, KoATO e 3aluTeHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLLIHA
BBb3rNMABHWNLA npeg Hest - Moxe Aa
ce cturHe 0o CMBbPT unu
CEPNO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.
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CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, které je chra-
néno pred sedadlem AKTIVNIM AIR-
BAGEM. Mohlo by dojit k VAZNEMU
PORANENI nebo UMRTI DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku se-
dacku oto€enu vzad na sedadle chra-
nenom AKTIVNYM AIRBAGOM, pre-
toze moze dojst k SMRTI alebo VAZ-
NYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, pries kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu séde-
Kliti sédvieta, kas tiek aizsargata ar
tas prieksa uzstaditu AKTIVU DRO-
SIBAS SPILVENU, jo pretéja gadi-
juma BERNS var git SMAGAS
TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole suu-
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA

kaitstud iste, sest see voib pohjus-
tada LAPSE SURMA vo6i TOSISE VI-
GASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li jha-
res lejn in-naha ta’ wara fuq sit protett
b’AIRBAG ATTIV quddiemu; dan
jista’ jikkawza I-MEWT jew GRIEHI
SERJI Iit-TFAL.

Uber die von der ECE-Regelung
R94.02 vorgeschriebene Warnung hi-
nausgehend, sollten vorwartsgerich-
tete Kindersicherheitssysteme aus
Sicherheitsgriinden niemals auf dem
Beifahrersitz verwendet werden,
wenn der Front-Airbag aktiv ist.

A\ Gefahr

Auf dem Beifahrersitz bei aktivem
Front-Airbag kein Kindersicher-
heitssystem verwenden.

Der Airbag-Aufkleber ist an beiden
Seiten der Sonnenblende Beifahrer-
sitz angebracht.

Airbag-Deaktivierung © 67.

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht
aus einem Airbag im Lenkrad und
einem in der Instrumententafel auf
der Beifahrerseite. Diese Stellen sind
mit dem Wort AIRBAG gekennzeich-
net.

Das Front-Airbag-System wird bei
einem Frontalaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Ziindung muss eingeschaltet
sein.
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Die aufgeblahten Airbags dampfen
den Aufprall, wodurch die Verlet-
zungsgefahr fur Oberkdrper und Kopf
bei einem Frontalaufprall deutlich ver-
ringert wird.

AWarnung

Ein optimaler Schutz ist nur bei
richtiger Sitzposition gegeben.
Sitzposition © 51.

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.
Sicherheitsgurt ordnungsgemafn

anlegen und einrasten lassen. Nur
dann kann der Airbag schitzen.

Seiten-Airbag

b

Das Seiten-Airbag-System besteht
aus einem Airbag in der Ruckenlehne
jedes Vordersitzes und in den
Ruckenlehnen der dufieren Rick-
sitze. Diese Stellen sind mit dem Wort
AIRBAG gekennzeichnet.

Das Seiten-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Zindung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fur Oberkorper und Becken bei
einem Seitenaufprall deutlich verrin-
gert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Hinweis

Nur Schonbezlige verwenden, die
fur das Fahrzeug zugelassen sind.
Darauf achten, die Airbags nicht ab-
zudecken.
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Kopf-Airbag

Das Kopf-Airbag-System besteht aus
je einem Airbag an jeder Seite des
Dachrahmens. Diese Stellen sind
durch das Wort AIRBAG an den
Dachsaulen gekennzeichnet.

Das Kopf-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Zindung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fir den Kopf bei einem Seiten-
aufprall deutlich verringert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Die Haken an den Griffen im
Dachrahmen eignen sich nur zum
Aufhéngen leichter Kleidungsstu-
cke ohne Kleiderblgel. Keine Ge-
genstande in diesen Kleidungs-
stiicken lassen.

Airbagabschaltung

Die Front-Airbag- und Seiten-Airbag-
Systeme des Beifahrersitzes missen
deaktiviert sein, wenn auf diesem Sitz
ein Kindersicherheitssystem ange-

bracht werden soll. Der Kopf-Airbag,
die Gurtstraffer und alle Fahrer-Air-

bag-Systeme bleiben weiterhin aktiv.

Das Beifahrer-Airbag-System kann
mit dem Schlissel Uiber einen Schal-
ter an der rechten Seite der Instru-
mententafel deaktiviert werden.
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Die Stellung mit Hilfe des Ziind-

schlUssels wahlen:

% = Beifahrer-Airbags sind abge-
schaltet und I6sen bei einer Kol-
lision nicht aus. Kontrollleuchte
% leuchtet permanent. Es kann
ein Kindersicherheitssystem
gemaR Tabelle Befestigungs-
platze des Kindersicherheits-
systems eingebaut werden
© 70. Keine erwachsene Per-
son darf auf dem Beifahrersitz
Platz nehmen

X = Beifahrer-Airbags sind einge-
schaltet. Ein Kindersicherheits-
system darf nicht installiert wer-
den

A\ Gefahr

Bei aktiviertem Airbag besteht fiir
ein Kind in einem Kinderrickhal-
tesystem auf dem Beifahrersitz
todliche Verletzungsgefahr.

Bei deaktiviertem Airbag besteht
flr einen Erwachsenen auf dem
Beifahrersitz todliche Verlet-
zungsgefahr.

Solange die Kontrollleuchte % nicht
aufleuchtet, 16sen die
Airbag-Systeme des Beifahrersitzes
bei einer Kollision aus.

Wenn beide Kontrollleuchten gleich-
zeitig aufleuchten, liegt eine System-
stérung vor. Der Systemstatus ist
nicht erkennbar, deshalb darf nie-
mand auf dem Beifahrersitz Platz
nehmen. Umgehend eine Werkstatt
kontaktieren.

Umgehend eine Werkstatt aufsu-
chen, wenn keine der beiden Kontroll-
leuchten aufleuchtet.

Status nur bei stehendem Fahrzeug
mit ausgeschalteter Ziindung andern.

Der Zustand bleibt bis zur nachsten
Anderung erhalten.

Kontrollleuchte fiir Airbag-
abschaltung © 109.
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Kinderriickhaltesys-
teme

Kindersicherheitssystem

Wir empfehlen das Opel Kindersi-
cherheitssystem, das speziell auf das
Fahrzeug abgestimmt ist.

Bei Verwendung eines Kindersicher-
heitssystems die folgenden Nut-
zungs- und Einbauanweisungen so-
wie die mit dem Kindersicherheitssys-
tem mitgelieferten Anweisungen be-
achten.

Halten Sie immer lokale oder natio-
nale Vorschriften ein. In manchen
Landern ist die Benutzung von Kin-
dersicherheitssystemen auf be-
stimmten Sitzplatzen verboten.

A\ Gefahr

Bei Verwendung eines Kindersi-
cherheitssystems auf dem Beifah-
rersitz missen die Airbag-Sys-
teme fur den Beifahrersitz deakti-

viert werden, da ein Auslosen der
Airbags todliche Folgen fur das
Kind haben konnte.

Dies giltinsbesondere dann, wenn
auf dem Beifahrersitz Kindersi-
cherheitssysteme mit Blickrich-
tung nach hinten verwendet wer-
den.

Airbag-Deaktivierung & 67.
Airbag-Aufkleber &> 62.

Wahl des richtigen Systems
Die Rucksitze sind am besten zum
Befestigen eines Kindersicherheits-
systems geeignet.

Kinder sollten so lange wie mdglich
mit Blickrichtung nach hinten im Fahr-
zeug beférdert werden. Dadurch wird
gewahrleistet, dass das noch sehr
schwache Rickgrat des Kindes bei
einem Unfall nicht so stark belastet
wird.

Geeignet sind Sicherheitssysteme,
die die geltenden UN ECE-Anforde-
rungen erflllen. Beachten Sie ortliche

Gesetze und Vorschriften zum ver-
pflichtenden Einsatz von Kindersi-
cherheitssystemen.

Sicherstellen, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit
dem Fahrzeugtyp kompatibel ist.

Sicherstellen, dass das Kindersicher-
heitssystem im Fahrzeug an der rich-
tigen Stelle eingebaut wird, siehe fol-
gende Tabelle.

Kinder nur auf der abseits vom Ver-
kehr liegenden Fahrzeugseite ein-
und aussteigen lassen.

Wenn das Kindersicherheitssystem
nicht in Gebrauch ist, den Sitz mit
einem Sicherheitsgurt fixieren oder
aus dem Fahrzeug nehmen.
Hinweis
Kindersicherheitssysteme nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.

Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem
ausgetauscht werden.
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Befestigungsplatze des Kindersicherheitssystems

Zulassige Mdglichkeiten der Befestigung eines Kindersicherheitssystems

Auf dem Beifahrersitz Auf den SuReren

Auf dem mittleren

Gewichts- bzw. Altersklasse aktivierter Airbag deaktivierter Airbag Ruicksitzen Riicksitz
Gruppe 0: bis zu 10 kg X U’ u U

oder ca. 10 Monate

Gruppe 0+: bis zu 13 kg X U’ u U

oder ca. 2 Jahre

Gruppe |: 9 bis 18 kg X U’ u u

oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe lI: 15 bis 25 kg X X U ]

oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe lI: 22 bis 36 kg X X U ]

oder ca. 6 bis 12 Jahre

1 = Wenn das Kindersicherheitssystem mit Hilfe eines Dreipunkt-Sicherheitsgurtes fixiert wird, Hoheneinsteller des Sitzes
ganz nach oben schieben und sicherstellen, dass der Sicherheitsgurt vom oberen Befestigungspunkt aus nach vorne
verlauft. Die Riickenlehne so weit wie erforderlich in die aufrechte Position bringen, um zu gewahrleisten, dass der

Sicherheitsgurt an der Gurtschlossseite fest anliegt
U = Universaltauglich in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt
X = Kein Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zuldssig
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Zulassige Moglichkeiten der Befestigung eines ISOFIX Kindersicherheitssystems
Auf den &uferen

Auf dem mittleren

Gewichtsklasse GréRenklasse Befestigung Auf dem Beifahrersitz Riicksitzen Riicksitz
Gruppe 0: biszu10kg E ISO/R1 X IL IL
Gruppe 0+: bis zu 13 kg E ISO/R1 X IL IL

D ISO/R2 X IL IL

C ISO/R3 X IL IL
Gruppe I: 9 bis 18 kg D ISO/R2 X IL IL

C ISO/R3 X IL IL

B ISO/F2 X IL, IUF IL, IUF

B1 ISO/F2X X IL, IUF IL, IUF

A ISO/F3 X IL, IUF IL, IUF
Gruppe ll: 15 bis 25 kg X IL X
oder ca. 3 bis 7 Jahre
Gruppe llI: 22 bis 36 kg X IL X

oder ca. 6 bis 12 Jahre
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IL = Geeignet fir bestimmte ISOFIX Sicherheitssysteme der Kategorien ,fahrzeugspezifisch®, ,eingeschrankt* oder ,halb-
universal“. Das ISOFIX Sicherheitssystem muss fir den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen sein

IUF = Geeignet fur ISOFIX Kindersicherheitssysteme der Kategorie ,universal“ mit Blickrichtung nach vorn, die fur die
Verwendung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind

X = Kein ISOFIX Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zugelassen

ISOFIX GréRenklasse und Sitzbeschaffenheit

A -1SO/F3 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir Kinder mit maximaler GréR3e in der Gewichts-
klasse 9 bis 18 kg

B - ISO/F2 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fiir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse
9 bis 18 kg

B1-ISO/F2X = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fur kleinere Kinder in der Gewichtsklasse
9 bis 18 kg

C - ISO/R3 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur Kinder mit maximaler GroRe in der Gewichts-
klasse bis 18 kg

D - ISO/R2 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis
18 kg

E - ISO/R1 = Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fur kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis

13 kg
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ISOFIX Kindersicherheits-
systeme

Fir das Fahrzeug zugelassene
ISOFIX Kindersicherheitssysteme an
ISOFIX Befestigungsblgeln befesti-
gen. Die speziellen Positionen fir
ISOFIX Kindersicherheitssysteme
sind in der Tabelle mit IL gekenn-
zeichnet ® 70.

Auf den Riicksitzen kénnen hdchs-
tens zwei ISOFIX-Kindersicherheits-
systeme gleichzeitig installiert wer-
den, aber nicht direkt nebeneinander.

Die ISOFIX-Befestigungsbuigel sind
durch ein ISOFIX-Logo auf der Sitz-
lehne gekennzeichnet.

Top-Tether
Befestigungsdsen

Das Fahrzeug verflgt Gber drei Be-
festigungsdsen an der Riickseite der
Ruckbank oder hinter den Kopfstit-
zen.

Top-Tether Befestigungsésen sind
mit dem Symbol s flr einen Kinder-
sitz gekennzeichnet.

Die durch das Kindersitzsymbol ge-
kennzeichnete Klappe der bendtigten
Befestigungsose o6ffnen.

Zusatzlich zur ISOFIX-Befestigung
den Top-Tether-Befestigungsgurt an
den Top-Tether-Befestigungsésen
verankern. Der Gurt muss zwischen
den beiden FlUhrungsstangen der
Kopfstutze verlaufen.

Die Positionen fir ISOFIX Kindersi-
cherheitssysteme der universellen
Kategorie sind in der Tabelle mit IUF
gekennzeichnet o 70.
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Stauraum

Ablagefacher ...........cccocoeeiiiinnn 74
Laderaum ........ccccoeeiiiiiiiiinnie, 76
Dachgepacktrager ....................... 87
Beladungshinweise ...................... 88

Ablagefacher

AWarnung

Keine schweren oder scharfkanti-
gen Gegenstande in den Ablage-
fachern aufbewahren. Ansonsten
kénnte sich bei scharfem Brem-
sen, plétzlichen Lenkmandévern
oder Unféllen die Stauraumabde-
ckung 6ffnen und die Insassen
kénnten durch herumfliegende
Gegenstande verletzt werden.

Handschuhfach

Das Handschuhfach umfasst einen
Stifthalter, einen Mlinzenhalter und
einen Adapter fir die Felgenschlds-
ser.

Wahrend der Fahrt sollte das Hand-
schuhfach geschlossen sein.

Getrankehalter

T o |

-
i

Getrankehalter befinden sich in der
Mittelkonsole.



Stauraum

75

Weitere Getrankehalter befinden sich
in der hinteren Armlehne. Armlehne
herunterklappen.

Vorderes Ablagefach

e

Unterhalb der Bedienelemente der
Klimatisierung befindet sich hinter
einer Abdeckung ein Stauraum. Zum
Offnen auf die Abdeckung driicken.

Neben dem Lenkrad befindet sich ein

weiteres Staufach.
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Ablagefach in der
Armlehne

Ablagefach in der vorderen
Armlehne

G

Knopf driicken, um die Armlehne
hochzuklappen.

Ablagefach in der hinteren
Armlehne

Armlehne hinunterklappen und Abde-
ckung 6ffnen.

Abdeckung vor dem Hochklappen der
Armlehne schlielRen.

Laderaum

Riickenlehnen der Riicksitze
umklappen

Die Ricksitz-Riickenlehne ist zwei-
geteilt. Beide Teile kénnen umge-
klappt werden.

Laderaumabdeckung gegebenen-
falls ausbauen.

Rastfeder driicken und halten, dann
die Kopfstltzen nach unten schieben.
Die hintere Armlehne nach oben klap-
pen.
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Die Sicherheitsgurte der aul3eren
Sitze in die Gurtfihrungen stecken.

Den Entriegelungsgriff auf einer oder
beiden Seiten ziehen und die
Ruckenlehnen auf die Sitzflache um-
klappen.

~

=

Zum Hochklappen Ruckenlehnen an-
heben und in eine aufrechte Position
fUhren, bis sie horbar einrasten.

Sicherstellen, dass sich die Sicher-
heitsgurte der auleren Sitze in den
entsprechenden Gurtfihrungen be-
finden.

Die Rickenlehnen sind korrekt ein-
gerastet, wenn beide roten Markie-
rungen auf der Seite neben dem Ent-
riegelungsgriff nicht mehr sichtbar
sind.

AWarnung

Das Fahrzeug erst dann in Bewe-
gung setzen, wenn die Sitzlehnen
sicher eingerastet sind. Ansons-
ten besteht bei einer Notbremsung
oder einem Auffahrunfall Verlet-
zungsgefahr bzw. die Gefahr einer
Beschadigung der Ladung oder

des Fahrzeugs.

Der Sicherheitsgurt des Mittelsitzes
kdnnte blockiert werden, wenn die
Rickenlehne zu schnell hochge-
klappt wird. Um den Aufroller zu ent-
sperren, Sicherheitsgurt ca. 20 mm
hineindriicken oder herausziehen
und dann loslassen.

Durchlademdéglichkeit in der
mittleren Riicksitzlehne 6ffnen
Hintere Armlehne nach unten klap-
pen.
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3
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Griff ziehen und Abdeckung 6ffnen.
Eignet sich fur den Transport von lan-
gen, schmalen Gegenstanden.
Sicherstellen, dass die Abdeckung
nach dem Hochklappen einrastet.

)

Die geschlossene Abdeckung kann
im Laderauminneren gesichert wer-
den. Knopf um 90° drehen:

Knopf waag- = Abdeckung von

recht der Fahrgast-
raumseite her ge-
sichert

Knopf senk- = Abdeckung nicht

recht gesichert

Stauraum im Laderaum

Je nach Ausstattung befinden sich
Staukasten unter der Laderaumabde-
ckung.

Laderaumabdeckung

Keine Gegensténde auf die Abde-
ckung legen.

Schragheck, 5-tiirig

Abdeckung entfernen

Haltebander von Hecktr 16sen.
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Abdeckung aus den seitlichen Fih-
rungen ziehen.

Abdeckung einbauen

Abdeckung in seitliche Fihrungen
schieben und nach unten klappen.
Die Haltegurte an der Heckklappe be-
festigen.

Sports Tourer, Country Tourer

Abdeckung schliefen

Abdeckung am Griff nach hinten zie-
hen, bis sie in den seitlichen Aufnah-
men einrastet.

Abdeckung 6ffnen

—

Den Griff am Ende der Abdeckung
nach unten driicken. Sie rollt sich au-
tomatisch auf.

Abdeckung entfernen

Laderaumabdeckung 6ffnen.

Den Entriegelungshebel auf der rech-
ten Seite nach oben ziehen und hal-
ten. Die Abdeckung zuerst rechts an-
heben und aus den Aufnahmen neh-
men.

Die ausgebaute Abdeckung kann
unter dem Laderaumboden verstaut
werden o> 84.
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Abdeckung einbauen
Laderaumabdeckung links in die Auf-
nahme einsetzen, Entriegelungshe-
bel nach oben ziehen und halten, La-
deraumabdeckung rechts einsetzen
und einrasten.

Blende in der Heckklappe

fr——s,

Um den Laderaum komplett abzude-
cken, die Blende an vier Befesti-
gungspunkten an der Innenseite der
Heckklappe anbringen.

Bodenabdeckung

Ausziehbarer Laderaumboden
(FlexFloor)

Zum einfacheren Be- und Entladen
des Fahrzeugs lasst sich der Lade-
raumboden herausziehen.

Herausziehen des Laderaumbodens

® Boden mithilfe des Griffs leicht an-
heben, bis die Federrollen auf jeder
Seite zu sehen sind.

m Knopf unterhalb des Griffes
driicken und Laderaumboden so
weit herausziehen, bis er einrastet.

Fahrzeug in dieser Position beladen.

Hineinschieben des

Laderaumbodens

m Knopf unterhalb des Griffes
driicken und Laderaumboden so
weit hineinschieben, bis er am An-
schlag einrastet.

Laderaumboden in der angehobe-
nen Stellung belassen, solange das
Fahrzeug beladen ist.

Wiedereinsetzen des
Laderaumbodens nach dem
Entladen

m Die Bodenabdeckung leicht anhe-
ben. Den Griff nach vorn (1)
schwenken und die Federrolle auf
beiden Seiten von Hand nach
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unten driicken (2). Beide Federrol-
len missen an ihrer Position ein-
rasten.

® | aderaumboden absenken (3).

Der herausgezogene Laderaumbo-
den kann mit maximal 120 kg belastet
werden. Am Laderaumboden ist ein
Warnhinweis angebracht.

Gegensténde mit Verzurrgurten an
Verzurrésen sichern &> 81. Bela-
dungshinweise &> 88.

AWarnung

Den Laderaum nicht unter Ver-
wendung des ausziehbaren Lade-
raumbodens be- oder entladen,
wenn das Fahrzeug an einem
Hang abgestellt ist. Der Lade-
raumboden kdénnte unkontrolliert
in die Endpositionen rutschen.

Den Laderaumboden nur unbela-
den anheben bzw. absenken. Es
besteht Verletzungsgefahr.

._;'t" )

s

Um Zugang zum Reserverad bzw.
Reifenreparaturset zu erhalten, Lade-
raumboden anheben und Halterie-
men an der Oberkante der Hecktir in
der Vertiefung einhdngen. Laderaum-
boden nur unbeladen anheben und
oben fixieren.

Verzurrésen

Verzurrésen dienen zum Sichern von
Gegenstanden gegen Verrutschen
z. B. mit Verzurrgurten oder einem
Gepacknetz.

Laderaumgestaltung

Der FlexOrganizer ist ein flexibles
System zur Unterteilung des Lade-
raums.

Das System besteht aus:
m Adaptern
m Netztaschen
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® Haken
® Servicebox
® Gurtsatz

Die Komponenten werden unter Ver-
wendung von Adaptern und Haken in
Schienen in beiden Seitenwanden
montiert.

Adapter in Schienen einbauen

Die Griffplatte aufklappen, den Adap-
ter in die obere und untere Nut der
Schiene einsetzen und in die ge-
winschte Position bringen. Die Griff-
platte zum Arretieren des Adapters

nach oben schwenken. Zum Ausbau
die Griffplatte nach unten drehen und
aus der Schiene nehmen.

Variables Einteilungsnetz

Adapter in die erforderliche Position
in den Schienen einsetzen. Die Half-
ten der Netzstangen zusammenste-
cken.

Zum Einbauen die Stangen etwas zu-
sammendriicken und in die entspre-
chenden Offnungen in den Adaptern
einsetzen.

Zum Ausbauen die Netzstangen zu-
sammendriicken und aus dem Adap-
tern entfernen.

Netztasche

Adapter in die erforderliche Position
in den Schienen einsetzen. An den
Adaptern kann die Netztasche einge-
hangt werden.
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Haken in Schienen einbauen

Servicebox

Den Haken in gewlinschte Position
zuerst in der oberen Nut der Schiene
einsetzen und dann in die untere Nut
hineindriicken. Zum Abnehmen zu-
erst aus der oberen Nut herauszie-
hen.

Zwei Haken in die obere Schiene ein-
bauen. Die oberen Halterungen der
Box von oben in die Haken einsetzen.

Wahlweise beide Haken in die untere
Schiene einsetzen. Die unteren Hal-
terungen der Box von oben in die un-
teren Haken einstecken.
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Gurtsatz

Die Adapter des Gurtsatzes in eine
Schiene einsetzen. Darauf achten,
dass der Gurt nicht verdreht ist.

Der Gurtsatz hat zwei Verriegelungen
zum Offnen.

Der Gurt kann gespannt werden.

Sicherheitsnetz

Hinter den Vorder- oder Riicksitzen
kénnen zwei verschiedene Sicher-
heitsnetze angebracht werden.

Eine Personenbefdrderung hinter
dem Sicherheitsnetz ist unzuldssig.

Sicherheitsnetz hinter den
Vordersitzen

Kopfstiitzen der Riicksitze nach un-
ten schieben und hintere Riicken-
lehnen umklappen o> 76.

Vordere Aufnahmen im Dachrahmen:

Stange auf einer Seite einrasten,
Stange zusammendriicken und auf
der anderen Seite einrasten.

Die Haken der schmalen Gurte in die
Top-Tether Befestigungsschlaufen
auf der Riickseite der umgeklappten
Rucksitzlehnen einhangen.

Die Haken der breiteren Gurte in die
Verriegelungsvorrichtungen der
Rucksitzlehnen einhangen.
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Sicherheitsnetzkassette hinter
den Riicksitzen

Netz aus der Kassette ziehen und
Netzstange auf einer Seite in die hin-
tere Aufnahme im Dachrahmen ein-
rasten. Netzstange zusammendri-
cken und auf der anderen Seite ein-
rasten.

Kassette herausnehmen
Sicherheitsnetz aufrollen.

Laderaumabdeckung entfernen & 78.

L

Kassette zum Entriegeln leicht nach
hinten drehen und nach oben aus den
Aufnahmen nehmen.

Kassette einbauen
Laderaumabdeckung entfernen.

7

Kassette in die Aufnahmen auf der
linken und rechten Seite einsetzen.
Die Zeichen L (links) und R (rechts)
auf der Kassette als Einbauhinweise
beachten.

Kassette zum Verriegeln leicht nach
vorn drehen.

Sicherheitsnetze und
Laderaumabdeckung verstauen
Die hintere Sicherheitsnetzkassette
kann, zusammen mit der Laderaum-
abdeckung und dem zusammenge-
rollten Sicherheitsnetz, unter dem La-
deraumboden verstaut werden.
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Den Laderaumboden durch Ziehen
am Giriff 6ffnen. Den Boden zusam-
menfalten und hinter den Ricksitzen
verstauen.

Laderaumabdeckung mit der Ober-
seite nach unten und mit dem Ent-
sperrhebel nach vorne rechts in die
Aushdhlung setzen.

Warndreieck

Schragheck, 5-tiirig/4-tiirige
Limousine

Warndreieck in der Aussparung hin-
ter dem Befestigungsgurt auf der

rechten Seite des Laderaums aufbe-
wahren.

Sports Tourer, Country Tourer

Warndreieck in der Aussparung hin-
ter den Befestigungsgurten an der In-
nenseite der Hecktir aufbewahren.
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Verbandstasche
Schrégheck, 5-tlirig/4-tiirige

Limousine

Die Verbandstasche im Netz auf der

linken Seite des Laderaums aufbe-
wahren.

Sports Tourer, Country Tourer

Verbandstasche in der Aussparung
hinter einem Gurt an der Innenseite
der Hecktlr aufbewahren.

Dachgepacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Ver-
meidung von Dachbeschéadigungen
empfehlen wir, das fir Ihr Fahrzeug
zugelassene Dachgepacktragersys-
tem zu verwenden.

Einbauanleitung beachten und Dach-
gepacktrager abnehmen, wenn er
nicht gebraucht wird.

Dachgepéacktrager befestigen

Schragheck, 5-tiirig/4-tirige
Limousine

Alle Tiren 6ffnen.
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Die Befestigungspunkte befinden
sich an jedem Turrahmen der Karos-
serie.

Abdeckung jedes Befestigungspunk-
tes entfernen und Dachgepacktrager
mit beigefligten Schrauben befesti-
gen.

Sports Tourer/Country Tourer mit
Dachreling

2 g
4

Zur Befestigung des Dachgepacktra-
gers Montagebolzen in die abgebil-
deten Bohrungen stecken.

Beladungshinweise

m Schwere Gegensténde im Lade-
raum an die Riickenlehnen anle-
gen. Darauf achten, dass die
Ruckenlehnen sicher eingerastet
sind, dass also die roten Markie-
rungen an der Seite neben dem
Entriegelungshebel nicht mehr
sichtbar sind. Bei stapelbaren Ge-
genstanden die schwereren nach
unten legen.

m Gegenstande mit Verzurrgurten an
Verzurrésen sichern o> 81.

m | ose Gegenstéande im Laderaum
gegen Verrutschen sichern.

m Beim Transport von Gegenstanden
im Laderaum dirfen die Riicken-
lehnen der Riicksitze nicht nach
vorn geneigt sein.

® | adung nicht Uber die Oberkante
der Ruckenlehnen hinausragen
lassen.

Auf der Laderaumabdeckung bzw.
der Instrumententafel keine Ge-
genstande ablegen und den Sen-
sor oben auf der Instrumententafel
nicht abdecken.

® Die Ladung darf nicht die Bedie-
nung der Pedale, Parkbremse und
Schaltung sowie die Bewegungs-
freiheit des Fahrers behindern.
Keine ungesicherten Gegenstande
im Innenraum ablegen.

® Nicht mit ge6ffnetem Laderaum
fahren.
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AWarnung

Immer dafiir sorgen, dass die La-
dung sicher im Fahrzeug verstaut
ist. Ansonsten kdénnen Teile der
Ladung durch den Fahrzeug-
innenraum geschleudert werden
und Verletzungen bzw. Schaden
an der Ladung oder am Fahrzeug
verursachen.

® Die Zuladung ist die Differenz zwi-
schen dem zulassigen Gesamtge-
wicht (siehe Typschild © 291) und
dem EU-Leergewicht.

Um die Zuladung zu berechnen,
geben Sie die Daten lhres Fahr-
zeugs in der Gewichtstabelle am
Anfang dieser Betriebsanleitung
ein.

Das EU-Leergewicht schliet das
Gewicht von Fahrer (68 kg), Ge-
pack (7 kg) sowie Olen und Fliis-
sigkeiten (Tank zu 90 % gefiillt) ein.

Sonderausstattungen und Zubehor
erhéhen das Leergewicht.

m Dachlast erhoht die Seitenwind-
empfindlichkeit des Fahrzeugs und

verschlechtert das Fahrverhalten
durch einen héheren Fahrzeug-
schwerpunkt. Last gleichmaRig
verteilen und mit Befestigungsgur-
ten rutschsicher und fest verzurren.
Reifendruck und Fahrzeugge-
schwindigkeit dem Beladungszu-
stand anpassen. Befestigungs-
gurte oOfter priifen und nachspan-
nen.

Nicht schneller als 120 km/h fah-
ren.

Die zulassige Dachlast betragt
100 kg. Die Dachlast setzt sich aus
dem Gewicht des Dachgepackira-
gers und der Ladung zusammen.
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Bedienelemente
Lenkradeinstellung

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und gel6ster Lenkradsperre einstel-
len.

Fernbedienung am
Lenkrad

Das Driver Information Center, be-
stimmte Fahrerassistenzsysteme,
das Infotainment System und ein an-
geschlossenes Mobiltelefon kdnnen
mit den Lenkradelementen bedient
werden.

Driver Information Center &> 116.
Fahrerassistenzsysteme o> 188.

Weitere Informationen siehe Bedie-
nungsanleitung fir das Infotainment
System.
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Lenkradheizung

Y,

i,

Die Heizung durch Driicken von &
einschalten. Die Betatigung wird
durch die LED auf der Taste ange-
zeigt.

Die empfohlenen Griffbereiche des
Lenkrads werden schneller und auf
eine héhere Temperatur als die an-
deren Bereiche geheizt.

Die Heizung ist nur bei laufendem
Motor bzw. einem Autostopp aktiv.

Stopp-Start-Automatik o> 165.

Hupe

P> driicken.
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

Nicht bei vereisten Scheiben ein-
schalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Einste