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OMEGA EVOLUTION 500.
DIE STEIGERUNG DES
OMEGA 3000 24 V.

,Der Motor ist ein Meisterstiick®, urteilte die
Presse tiber den 3.0i-24-V-Motor mit Opel
DUAL RAM-Ansaugsystem. Dieses innovative
Triebwerk, erfolgreich im Omega 3000 und
Omega Caravan 24 V eingefiihrt, iiberzeugte
die Fachleute durch ,,bullige, gleichméBige Lei-
stung® bei ,,sparsamem Verbrauch®“ Damit war
die ,,Evolution“ des auBBergewohnlichen Trieb-
werks nicht abgeschlossen: Eine besonders
dynamische Version dieses Drei-Liter-Sechs-
zylinders wird nun erstmals im Omega
Evolution 500 eingesetzt. Sie wurde als Basis
eines zukiinftigen Rennsportmotors entwickelt
und macht den Omega Evolution 500 zum
Sportchampion innerhalb der Omega-Modell-
reihe. Die innovative Technologie des Opel
DUAL RAM-Ansaugsystems la3t dank zwei-
stufiger Saugrohraufladung schon bei niedrigen
und mittleren Drehzahlen eine aullergewohn-
liche Durchzugskraft spiiren. So erreicht das
Triebwerk ein liberzeugendes maximales Dreh-
moment von 280 Nm schon bei 3.500 min-!.
Die beiden - natiirlich serienméfBigen - Metall-
Katalysatoren garantieren bestmogliche Umwelt-
freundlichkeit. Die moderne Bosch-Motronic
M 1.5, speziell auf das Leistungsniveau des
Omega Evolution 500 abgestimmit, stellt die
maximal mogliche Leistung in jedem Betriebs-
zustand sicher.




Das sportliche 24-V-Triebwerk des Omega
Evolution 500 erm0glicht eine Spitzenge-
schwindigkeit von 249 km/h. Uberzeugend in
der Disziplin ,,Beschleunigung von 0 auf 100
km/h“ mit nur 7,5 Sekunden, kombiniert es
aullergewohnliche Laufruhe mit einem hervor-
ragenden Elastizititsverhalten. Uberraschend
der sparsame Verbrauch bei gleichzeitigen
hohen Leistungswerten: 10,6 Liter im
Drittelmix bei einer 13prozentigen Leistungs-
steigerung auf 169 kW (230 PS).

Tourenwagensport stellt die hochsten Anforderungen an
Automobile. Auch hier macht der Omega Evolution 500
bereits durch hervorragende Leistungen von sich reden.




OMEGA EVOLUTION 500.
SPORTLICHKEIT IN
LIMITIERTER AUFLAGE.

Der Omega Evolution 500 wird in limitierter
Zahl im Straflenbild erscheinen und deshalb
Kenner unter den Autofahrern faszinieren.
Besitzer dieser ausschlieBlich in Novaschwarz-
Metallic lackierten Hochleistungslimousine
fahren in Zukunft eine Raritét: einen einmali-
gen Omega, der hohe Dynamik und perfekte
Sicherheit bietet, ohne Komfortverzicht.
Steigen Sie ein: Der Innenraum bietet den
Komfort, das groBziigige Platzangebot und die
perfekte Ergonomie, die fiir einen Omega
selbstverstindlich sind. Alle Bedienelemente
wurden geméiB dem Prinzip hochster Funktio-
nalitdt angeordnet. Die in der Fachpresse aus-
driicklich gelobten, nach anatomischen
Gesichtspunkten geformten Sportsitze gewihr-
leisten eine optimale Sitzposition.
Selbstverstandlich wurden besonders edle
Materialien im Omega Evolution 500 verwen-
det: Die Recaro-Sportsitze mit ihrem Polster in
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hochwertiger Stoff-Leder-Kombination bieten
besten Komfort auf langen Reisen. Auf das
Dessin der Polster abgestimmte Tiirverkleidun-
gen vervollkommnen das hochwertige Erschei-
nungsbild des Innenraums.

Nicht nur dsthetisch ansprechend, sondern
auch ein Beitrag zur Sicherheit ist das leder-
bezogene Vier-Speichen-Lenkrad. Elektrische
Fensterheber gehoren zur Serienausstattung.
Und selbstverstidndlich sind attraktive
Sonderausstattungen, wie z. B. Klimaanlage,
Schiebe-Hebe-Dach, Telefon und Radio, ab
Werk lieferbar.




OMEGA EVOLUTION 500.
INNOVATION VERPFLICHTET.

Garant hoher Fahrstabilitdt und Fahrsicherheit
ist das bekannte DSA-Sicherheitsfahrwerk des
Omega. Um ein duBerst exaktes Handling und
hervorragende Kurvenstabilitdt zu sichern,
wurde es um 20 mm tiefergelegt und mit der
Multi-Link-Hinterachse und McPherson-
Federbeinen vorn auf das gestiegene Leistungs-
potential abgestimmt.

Fiir sicheres Bremsen auch bei Nisse, Eis und
Schnee sorgt das elektronisch geregelte Anti-
blockiersystem (ABS).

Um eine optimale StraBenlage des besonders
kraftvollen Omega Evolution 500 zu garantie-
ren, entwarfen Aerodynamik-Spezialisten
einen geschwindigkeitsabhingig geregelten,
automatisch ausfahrenden Heckspoiler.

Dieser Spoiler verleiht dem Omega Evolution
500 ein eigenstdndiges, markantes Profil und
verbessert deutlich das Abtriebsverhalten.
Anstellwinkel und Anstromflache des Spoilers
lassen sich manuell regeln, der Ausfahrhub
stellt sich automatisch und geschwindigkeits-
abhingig ein.




Sportliche Elemente unterstreichen das dyna-
mische Profil des Omega Evolution 500:
GroBflachige Spoilerstofanger an Front und
Heck, 16-Zoll-Leichtmetallrdder im Stern-
design, Niederquerschnittsreifen der Dimen-
sion 225/50 ZR 16 sowie die rechteckigen
Doppel-Auspuffendrohre setzen individuelle
Akzente.







18-Zoll-Leichtmetallrdder auf Wunsch, gegen Mehrpreis.



Die Abbildungen in diesem Prospekt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, die nicht zum serienméBigen Lieferumfang gehoren.

Der Inhalt entspficht dem Stand bei Drucklegung. Uber inzwischen vorgenommene Produkténderungen informiert Sie Ihr Opel Handler. Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annéhernd wieder. Gezeigte Sonderausstattungen gegen
Mehtpreis. AuBerhalb der Bundesrepublik Deutschland konnen Fahrzeug-Angebot, -Technik und -Ausstattung abweichen. ADAM OPEL AG, Riisselsheim

E 291/30/1 Best.-Nr.: 04025







OMEGA EVOLUTION 200

Das Opel DUAL RAM-Ansaugsystem: Bis zu einer
Drehzahl von 4000 min~! wird der Motor wie ein
w,doppelter Dreizylinder beatmet. Die Klappe im Luft-
verteiler (rot) ist geschlossen, die Luft stromt getrennt in
die Brennrdume. Das Ergebnis: besonders hohe
Durchzugskraft bereits im unteren Drehzahlbereich. Bei
iiber 4000 min-! 6ffnet sich die Klappe im Luftver-
teiler (rot) und sorgt so flir optimierte Stromungsverhilt-
nisse. Jetzt entfaltet das Triebwerk alle Starken eines
klassischen Sechszylinders, optimiert durch die 4-Ventil®
Technik. Es mobilisiert souverdne Leistungsreserven bei

gunstigem Verbrauch und optimaler Abgasreinigung.

unter 4000 min~"'

Beim Triebwerk des Omega Evolution'500 wurde das
Ansaugsystem auf das - gegeéniiber dem'24-Ventiler des
Omega 3000 - geidnderte Dielizahlniveau abgestimmt:
Ein groBerer EinlaBquerschnitt:des Luftfilters,
erweiterte Querschnitte der.Ansaugrohre sowie der Ein-
laBkanile bedingen das besonders fiillige Drehmoment
dieses Triebwerks.

Um.die Leistung des Drei-Liter-Sechszylinders zu stei-
gerngerhghten Opel Ingenieure die Verdichtung

(10.5.: 1); modifizierten die Steuerzeiten und senkten das

Gewicht durch geschmiedete Kolben und Pleuel.

iber 4000 min—'




MOTORDATEN:

Bauart

Bohrung

Hub

Hubraum, effektiv

Max. Leistung

Max. Drehmoment
Verdichtungsverhdltnis
Katalysatoren

Anzahl und Lage der Nockenwellen
Antrieb der Nockenwellen
Ventilspielausgleich
Ventildrehkappen (Rotocaps)
Kurbelwelle, Kolben und Pleuel
DUAL RAM-Ansaugsystem
Einspritzanlage

Typ

Kohlung

Schmierung

Olnachfillmenge mit Filterwechsel
Olkohler

Inhalt des Kraftstofftanks

ELEKTRISCHES
BORDNETZ:

Batterie
Spannung/Batteriekapazitat
Drehstromgenerator
Zindsystem
KRAFTUBERTRAGU.
Kupplung
Kupplungsbetatigung
Getriebe

Y4

3.0i 24 V (Kat), 169 kW (230 PS), Motorblock-Kennzeichnung: C 30

Sechs-Zylinder-Reihenmotor mit Aluminium-Zylinderkopf -Technik

mm 950

mm 698

cm3 2969

kW (PS)/min~"! 169 (2301/6700
Nm/min~"! 280/3500

10.5:1
2 Metall-Katalysato ere

2 im Zylinderkopf (DO
2 Simplex-Ketten
Hydro-Tassenstofel
an allen Ausl

n Uber elektronisch geregelte Luftklappe
spritzung mit Schubabschaltung und Leerlauf-Fillungs-

otrenic M 1.5 mit Lambda-Regelung
-Flussigkeitskihlung mit Querstromkihler
laufschmierung, Wechselfilter im Hauptstrom

mostatisch.geregelter Lamellenkihler

Opel Freedom-Batterie, wartungsfrei
12 V/66 Ah

90 A

Bosch-Motronic M 1.5

asbestfreie Ein-Scheiben-Trockenkupplung, Tellerfeder, Zwei-Massen-Schwungrad
hydraulisch
vollsynchronisiertes Finf-Gang-Schaltgetriebe




FAHRWERK:
Vorderradauthédngung

Hinterachse

Hinterachsgetriebe
Ubersetzungsverhdltnis Achsantrieb
Sperrdifferential

Lenkung

DSA-Fahrwerk (,Dynamic SAfety”), Dynamisches Siche erk,
Einzelradauthangung, sportlich abgestimmte McPher ne und ent-
koppelte Stitzlager, Gasdruck-Federbein, Schrauben er Lenker,

Stabilisator an den Federbeinen befestlgt (Pen

Multi-Link-Hinterachse, Einzelradaufhédngung
einem V-férmigen Fahrschemel, tonnenférmig
Gasdruck-Sto %dcmpfer, senkrecht stehend an

gerauscharmer Kegelradantrieb mit G n-Hypgi
3.70:1
mif 45% Sperrwer'r

ol

chraubentedern,

te Servolenkung, energie-
skopspindel und Abreifischlitten,

Gesamt-Ubersetzung 150:1
Spurkreis-/ Wendekreisdurchmesser m 10.25/1.10
BREMSEN:
Bremsen -Bremssystem mit Tandem-Bremskraftverstérker und
ufen-Tandem-Hauptbremszylinder
Antiblockiersystem
Vorderradbremse cheibenbremse, innenbeliftet
Hinterradbremse heibenbremse (Vollscheibe)
Handbremse auf separate Trommel hinten wirkend
Effektive Bremsbelagflache cm? rn: 152-220, hinten: 86-100
RADER UND REIFEN: ——
Leichtmetallrader (Sterndesign) Reserverad Sonderausstattung
(Irmscher),
gegen Mehrpreis
Radergrofe 72 ) x16 6 ) x 15 (Stahl) 8Jx18
Reifengrébe 225/50 ZR 16, 195/65 ZR 15 235/40 ZR 18
PIRELLI P 700 Z
MASSE UND GEWICHTE:
Lange mm 4742
Breite mm 1775
Hshe mm 1422
Spurweite, vor mm 1462/1484
Radstand mm 2730
| 520 (bei umgeklappten Ricksitzlehnen: bis 870 1)
kg 1985
kg 1465
kg 520
kg 100
kg 75
s kg 720/1700
eunigung 0-100 km/h s Z5
dchstgeschwindigkeit km/h 249
raftstoffverbrauch,
Stadt/90/120/Drittelmix 17100 km 14.5/78/9.5N0.6
Diese Daten sind nach DIN 70020 und 80/1268 EWG aufgestellt. Nachdruck, auch auszu ise, nur mit Genehmigung der ADAM OPEL AG. Der Inhalt entspricht dem

Stand bei Drucklegung. Uber inzwischen vorgenommene Produkténderungen informiert Sie Ihr Opel Hindler. AuBerhalb der Bundesrepublik Deutschland kdnnen Fahrzeug-
Angebot, -Technik und -Ausstattung abweichen. Ist
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