
Abb. zeigt Sonderausstattungen.

OPEL MOVANO

MITTELHOCHPRITSCHE

3119_Con_OZA_Schutz_Movano_Pritsche.indd   1 25.08.16   16:33



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Stand: August 2016

TECHNISCHE DATEN PRODUKTVORTEILE

��Ladehöhe 160 mm über  
Chassisrahmen

��robuste, feuerverzinkte  
Konstruktion

��robuster 18-mm-Siebdruck- 
boden  

��stabile 40 cm hohe Aluminium-
bordwände, eloxiert

��stabile Zurrösen 800 daN  
(1.300 daN Prüflast) nach DIN-
Richtlinien, versenkt im Außen-
rahmen

��DEKRA-Aufbauprüfung nach  
DIN EN 12642 XL

�auf Wunsch Lackierung in  
Wagenfarbe

AUSSTATTUNGSMÖGLICHKEITEN

��Laubgitteraufsatz
�Alubrettaufsatz
�Stirnwandschutzgitter
�Leiteraufsatz
�Plane und Spriegel

�Ladebordwand
�Werkzeugkästen
�Werkzeugschränke
�Krane 
�weitere Optionen auf Anfrage

EB = Einzelbereifung
DB = Doppelbereifung

EK = Einzelkabine
DK = Doppelkabine

MOVANO MITTELHOCHPRITSCHE VON SCHUTZ

Heinz Schutz GmbH
Bendingbosteler Dorfstraße 15
27308 Kirchlinteln

Tel.: 04237 9311-0
Fax: 04237 9311-11
info@schutz-fahrzeugbau.de
www.schutz-fahrzeugbau.de

Plattform-Fahrgestell Gewichtsklasse (kg) Radstand (mm) Hinterräder Kabine
Pritschenlänge

 außen/innen (mm)
Pritschenbreite

 außen/innen (mm)
Aufbaugewicht (kg)

Frontantrieb

L2 3.500 3.682 EB EK 3.350/3.290 2.100/2.040 ca. 280

L3 3.500 4.332 EB EK 4.100/4.040 2.100/2.040 ca. 315

L2 3.500 3.682 EB DK 2.600/2.540 2.100/2.040 ca. 215

L3 3.500 4.332 EB DK 3.250/3.190 2.100/2.040 ca. 275

Heckantrieb

L3 3.500 4.332 EB EK 4.100/4.040 2.100/2.040 ca. 315

L3 3.500 4.332 EB DK 3.250/3.190 2.100/2.040 ca. 275

L3 3.500/4.500 3.682 DB EK 3.900/3.840 2.200/2.140 ca. 330

L4 3.500/4.500 4.332 DB EK 4.550/4.490 2.200/2.140 ca. 370

L3 3.500/4.500 3.682 DB DK 3.150/3.090 2.200/2.140 ca. 275

L4 3.500/4.500 4.332 DB DK 3.800/3.740 2.200/2.140 ca. 320
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