OPEL Vivaro

Betriebsanleitung



lhr Vivaro

ist die intelligente Verbindung von
zukunftsweisender Technik, Uberzeu-
gender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit
und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an lhnen, lhr Fahrzeug sicher
zu fahren und seine einwandfreie Funktion
zu erhalten. Die Betriebsanleitung gibt
Ihnen dazu alle nétigen Informationen.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen Gber
mogliche Unfall- und Verletzungsgefahren
durch falsche Bedienung.

Sie muUssen stets die gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes einhalten, in dem Sie
sich befinden. Diese kénnen von den
Angaben in der Betriebsanleitung
abweichen.

Bei dem Hinweis auf die Inanspruchnahme
einer Werkstatt empfehlen wir lhnen, einen
Opel Nutzfahrzeug Partner aufzusuchen.

Alle Opel Nutzfahrzeug Partner bieten
einen erstklassigen Service zu angemes-
senen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverldssigen
und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Die Betriebsanleitung gehért zum Fahr-
zeug: griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie diese

Betriebsanleitung:

M Sie finden im Kapitel "Kurz und bundig"
die wichtigsten Informationen auf einen
Blick.

M Die Inhaltsverzeichnisse am Anfang der
Betriebsanleitung und in den einzelnen
Abschnitten helfen Ihnen bei der Orien-
tierung.

M Sie orientieren sich im Stichwortver-
zeichnis.

M Sie lernen die technischen Feinheiten
kennen.

M Sie steigern die Freude an lhrem Fahr-
zeug.

M Sie beherrschen lhr Fahrzeug souverdn.

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt
fur leichte Lesbarkeit und gute Ubersicht.

Dieses Symbol bedeutet:
» Bitte auf der ndchsten Seite weiterlesen.

& Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstat-
tungen sind nicht in allen Fahrzeugen
enthalten (Modellvarianten, Motorop-
tionen, Landervarianten, Sonderausstat-
tung, Original Opel Teile und Zubehér).

AWornung

Mit AWarnung gekennzeichnete Texte
weisen auf mdgliche Unfall- und Verlet-
zungsgefahren hin. Nichtbeachtung der
Beschreibungen kann zu Verletzungen
oder Lebensgefahr fiihren.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen
entsprechend.

Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen als
Hinweis oder zeigen eine durchzufihrende
Handlung.

Schwarze Pfeile den Abbildungen zeigen
die Reaktion oder eine zweite durchzufih-
rende Handlung.

Richtungsangaben wie z. B. links oder
rechts bzw. vorne oder hinten in den
Beschreibungen beziehen sich immer auf
die Fahrtrichtung.

Gute Fahrt
lhr Opel Team
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Kurz und biindig

Fahrzeug entriegeln:
Fernbedienung * auf das
Fahrzeug richten, Knopf @
dricken, am Turgriff ziehen
Die Turen sind entriegelt.

Zur mechanischen Entriegelung: Schlussel
in das Fahrerturschloss einstecken, drehen
und am Turgriff ziehen.

Innenverriegelung: Zentralverriegelungs-
schalter # im unteren Bereich der Instru-
mententafel driicken.

» Turschldsser - siehe Seite 17,
Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 18,

Fernbedienung - siehe Seite 19,
Zentralverriegelung - siehe Seite 21,
Diebstahlsicherung - siehe Seite 23,
Diebstahlwarnanlage - siehe Seite 24.

S 11643

Sitzeinstellung %:

Am Griff ziehen, den Sitz
verschieben, Griff loslassen, Sitz
hérbar einrasten lassen

Fahrersitz niemals wahrend der Fahrt ein-
stellen. Er kdnnte sich bei gezogenem Griff
unkontrolliert verschieben.

» Sitzposition — siehe Seite 32.
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S 11644

Riickenlehne einstellen:

Hebel ziehen

Ruckenlehne in gewlinschte Position
bringen. Nach Loslassen des Hebels rastet
die Riickenlehne in der jeweiligen Position
ein.

» Sitzposition — siehe Seite 32.

S 11848

Lendenwirbelstiitze einstellen %:
Handrad drehen
Lendenwirbelstttze auf die persénlichen
BedUrfnisse einstellen.

Beim Einstellen nicht an der Riickenlehne
anlehnen.

511546

Armlehne # einstellen:
Armlehne auf die persénlichen Bedurfnisse
einstellen.

B Armlehne in Schritten auf die
gewlnschte Hohe einstellen.

B Zur erneuten Einstellung die Armlehne
vor dem Absenken ganz anheben.
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511647

Sitzhdhe einstellen %:

Am seitlichen Hebel ziehen

Hebel anheben und Sitz zum Anheben ent-
lasten oder mit dem Kérpergewicht zum
Absenken nach unten driicken.

» Sitzposition — siehe Seite 32.

511648

Hohe der Kopfstiutze einstellen:
Festhalten und Héhe einstellen,
dann loslassen

» Kopfstlitzen-Position — siehe Seite 32,
weitere Informationen, Ausbau — siehe
Seite 33.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fihren und sogar
lebensgefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

S 11640

Lenkrad einstellen:

Position einstellen

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug ver-
stellen.

Entriegelungshebel nach oben ziehen,
Lenkrad in die gewiinschte Lage bringen,
Hebel loslassen.

Hebel fest nach unten driicken, um sicher-
zustellen, dass das Lenkrad fest positio-
niert ist.

» Airbag-Systeme - siehe Seite 47.
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5 11650

Sicherheitsgurt anlegen:

Gurt ruckfrei abrollen, tber die
Schulter fuhren und in Gurtschloss
einrasten

Der Gurt darf nirgends verdreht sein. Der
Beckengurt muss straff am Kérper
anliegen. Die Ruckenlehne darf nicht zu
weit nach hinten geneigt sein (empfohlener
Neigungswinkel ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss
dricken.

» Sicherheitsgurte — siehe Seiten 36 bis 40,
Airbag-Systeme — siehe Seite 47,
Sitzposition — siehe Seite 32.

o
B

S 11651

Innen- % und AuBenspiegel
einstellen:

In richtige Stellung schwenken
Uber den Hebel an der Unterseite des
Innenspiegels kann das Blenden bei Nacht-
fahrt reduziert werden.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 27.

511652

Elektrisch einstellbare
AuBenspiegel :
Vierwegeschalter in
Turverkleidung

Schalter nach links oder rechts stellen:
Der Vierwegeschalter stellt den entspre-
chenden Spiegel ein.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 27.

I Inhalt
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Kontrollleuchten
0 Nicht belegt

BN
O

Abblendlicht:
siehe Seiten 10, 76.

Fernlicht:
siehe Seiten 10, 76.

Q% Nebelschlussleuchte:
siehe Seiten 10, 78.

#0  Nebelscheinwerfer %:
siehe Seiten 10, 78.

@)  Antiblockiersystem %:
siehe Seite 112.

ZX  Dieselpartikelfilter 5%
siehe Seite 106.

O Nicht belegt

/gg\ ESP®P'Us (Elektronisches
Stabilitéts-Programm) #%:
siehe Seite 108.

A Motorél-Lebensdaueranzeige #:

siehe Seite 68, 107

<> Blinker:
siehe Seiten, 10, 60, 78.

STOP

AAAAAA

Motor Aus:
siehe Seite 60.

Elektronische Wegfahrsperre:
siehe Seiten 18, 60.

Service/Motorelektronik #:
siehe Seite 60.

Vorgliuihen/Kraftstofffilter/
Motorelektronik #:
siehe Seiten 14, 60.

Kraftstoffstand:
siehe Seiten 61, 102, 164.

Motor ausschalten:
siehe Seite 61.

Generator:
siehe Seite 61.

Motordldruck:
siehe Seite 61.

Bremssystem:
siehe Seiten 61, 111, 156.

Airbag-Systeme %, Gurtstraffer #%:

siehe Seiten 37, 47.

Deaktivierung
des Beifahrer-Airbags *:
siehe Seiten 51, 61.

m‘i
)

LPG

Nicht belegt
Tiirdffnung #:
siehe Seite 62.
Nicht belegt
Abgasemissionen:
siehe Seite 62, 104.
Nicht belegt

Easytronic %

Lastprogramm:
siehe Seite 94.

FuBbremsbet&tigung:

siehe Seite 91.

Getriebeelektronik:
siehe Seite 96.

Automatikmodus:
siehe Seite 92.

Winterprogramm:
siehe Seite 93.

I Inhalt
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511853

Zund- und Anlassschalter:
Diesel-Motor

St = Zundung aus

A = Lenkung frei, ZiUndung aus

M = Zindung ein: Vorglihen (Seite 14)
D = Anlassen - (Getriebe in Leerlauf)
Otto-Motor

St = Zindung aus

A = Lenkung frei, Zindung aus

M = Zindung ein

D = Anlassen - (Getriebe in Leerlauf)

» Anlassen - siehe Seite 14,
Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 18,

Fahrzeug abstellen - siehe Seite 16.

Lenkblockierung I6sen:

Zum Lésen der Sperre Lenkrad
etwas bewegen und Schlussel in
Stellung ‘A’ drehen

S 118587
Lichtschalter:
0 = Aus
£ = Standlicht
¢DED = Abblend- oder Fernlicht

» Scheinwerfer-Einschaltkontrolle - siehe
Seite 74,

Weitere Hinweise - siehe Seite 76,
Automatisches Einschalten des Abblend-
lichts - siehe Seite 77,
Leuchtweitenregulierung - siehe Seite 79,
Scheinwerfereinstellung bei Auslandsfahrt
- siehe Seite 80,

Tagesfahrlicht - siehe Seite 76.

I Inhalt
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511658

Nebelscheinwerfer:

0 = Aus

£0 Ein (nur
Nebelscheinwerfer :%)

£#00% = Ein (Nebelscheinwerfer %

und Nebelschlussleuchte)

» Weitere Hinweise - siehe Seite 78.

Lichthupe, Fernlicht und
Abblendlicht:
Hebel zum Lenkrad ziehen

511659

» Weitere Hinweise - siehe Seite 77.

5 11660

Blinker: Hebel in Ruhestellung
Nach oben Rechts abbiegen
Nach unten Links abbiegen

» Funktion der Blinker im Anh&ngerbetrieb
- siehe Seiten 60 und 118,
weitere Hinweise - siehe Seite 78.

I Inhalt
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i
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5 11681
Warnblinker:
Ein = Taste A driicken
Aus = Taste A erneut driicken

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 23, 78.

T— 5 11862

Signalhorn:
Nabenabdeckung des Lenkrads an belie-
biger Stelle driicken.

» Airbag-Systeme — siehe Seite 47,
Lenkradfernbedienung - siehe Seite 81.

211683
Scheibenwischer:
Hebel nach unten driicken
A\ =  Intervallwischen
1 =  Langsam
2 =  Schnell

Zum Ausschalten Hebel in Ausgangsstel-
lung stellen.

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 74, 157,
143.

I Inhalt
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130

Automatisches Wischen mit
Regensensor :

Hebel nach unten bewegen

S7 = Automatisches Wischen
mit Regensensor
Langsam

Schnell

Der Regensensor erkennt die Wasser-
menge auf der Windschutzscheibe und
regelt automatisch die Frequenz des Schei-
benwischers.

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 75, 158,
143.

1
2

S 11884

Windschutzscheiben-
Waschanlage:

Hebel zum Lenkrad ziehen
Kurz ziehen

Die Scheibenwischer werden fur einen
Wischvorgang eingeschaltet.

Lang ziehen

WaschflUssigkeit spritzt auf die Wind-

schutzscheibe; gleichzeitig werden die
Wischer fur vier Wischvorgdnge einge-
schaltet.

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 75, 158.

5 11665

Hecktiir- und
Heckklappenscheiben- Wisch-
und Waschanlage %:

Schalter drehen

0 = Aus
& = Wischer
8 =  Waschanlage

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 75, 158,

159.

I Inhalt
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Schaltgetriebe:

o = Leerlaufstellung

1 bis 5/6 = 1. bis 5. oder 6. 3% Gang
R = Rilckwdartsgang

Beim Schalten vom 4. in den 5. Gang muss
zu Beginn der Schalthebelbetatigung ein
Druck nach rechts ausgelbt werden.

Vom 5. in 4. Gang: keinen Druck nach links
austben.

Ruckwdartsgang: bei stehendem Fahrzeug
auskuppeln, Sperre nach oben ziehen und
Schalthebel gegen Widerstand nach links
legen.

Ldasst sich der Gang nicht einlegen: in Leer-
laufstellung kurz ein- und auskuppeln und
noch einmal schalten.

Al

ki
AL

S 11867

Easytronic #:

N =  Leerlaufstellung

L =  Mittelstellung

- =  In niedrigeren Gang
schalten

+ =  In héheren Gang
schalten

A/M = Umschalten zwischen
automatischem oder
manuellem Modus

R =  Ruckwartsgang

Der W&hlhebel muss so weit wie méglich in
die entsprechende Richtung gedrtickt
werden. Er kehrt dann automatisch in die
Mittelstellung zurtick. Die Gang- / Modus-
Anzeige im Getriebe-Display beachten.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 91.

Vor dem Losfahren priifen:
M Reifenluftdruck und Reifenzustand.

B Motordlstand und Flussigkeitssténde im
Motorraum (siehe Seiten 150 bis 153).

B Alle Scheiben, Spiegel sowie AuBenbe-
leuchtung und amtliches Kennzeichen
funktionsf&hig bzw. frei von Schmutz,
Schnee und Eis.

B Transportgegenstdnde sicher verstauen,
damit sie bei einer plétzlichen Bremsung
nicht nach vorn geschleudert werden.

M Richtige Einstellung von Sitzen, Sicher-
heitsgurten und Spiegeln.

B Funktion der Bremsen.

I Inhalt
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511688

Auspuffgase sind giftig
Motorabgase enthalten hochgiftiges,
geruch- und farbloses Kohlenmonoxid.

Deshalb niemals Auspuffgase einatmen.
Niemals Motor in geschlossener Garage
laufen lassen.

Vermeiden Sie auch, mit offenen Fahrzeug-
tiren zu fahren, da Abgase in den Fahr-
zeuginnenraum eintreten kdnnen.

» Auspuffgase - siehe Seite 107.

X

'
|
|

Anlassen, Otto-Motor:

Getriebe in Leerlauf, Kupplung =%

treten, kein Gas geben, Schlussel

auf D drehen

Die zundchst erhdhte Motordrehzahl geht
mit steigender KiuhImitteltemperatur auto-
matisch auf die normale Leerlaufdrehzahl
zurick.

513021

» Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 18,

weitere Hinweise - siehe Seiten 97, 99, 101.

3 TETD

Anlassen, Diesel-Motor:

Getriebe in Leerlauf, Kupplung =%
treten, kein Gas geben, Schlussel
auf M drehen. Wenn die
Vorglithkontrollleuchte erlischt?,
Schliissel auf D drehen

» Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 18,

Diesel-Kraftstoffsystem - siehe Seite 125,
weitere Hinweise - siehe Seiten 97, 99, 101.

" Vorglithsystem schaltet sich nur bei niedrigen
AuBentemperaturen ein.
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511671

Trocknung beschlagener oder
vereister Scheiben:
Temperaturschalter auf rot
drehen und Geblase auf Stufe 4
schalten, Luftverteilungsschalter
auf gy stellen

Mittlere BeltUftungsdisen schlieBen; seit-
liche BelUftungsdusen 6ffnen und auf Sei-
tenscheiben richten.

» Heizung, Beluftung - siehe Seite 84,
Klimaanlage - siehe Seite 87.

S11872

Heizbare Heckscheiben %,
heizbare AuBenspiegel
oW driicken = Ein

Nochmals G driicken Aus

» Weitere Hinweise - siehe Seite 89.

311673

Zum Loésen der Handbremse:
Hebel leicht anheben,
Verriegelungsknopf driicken,
Hebel ganz absenken

» Handbremse - siehe Seite 112.

I Inhalt



16 Kurz und bundig

B Handbremse fest anziehen, ohne den
Entriegelungsknopf zu driicken, und an
Gefdllen oder Steigungen so fest wie
moglich anziehen.

B Motor durch Drehen des ZiindschlUssels
auf 0 abstellen. Ziindschliussel abziehen
und Lenkrad drehen, bis die Sperre
splurbar einrastet (Diebstahlschutz).

B Wenn das Fahrzeug auf ebenem Unter-
grund oder an einem Anstieg abgestellt
wird, bei Schaltgetriebe ersten Gang ein-
legen, bei Easytronic % Wé&hlhebel vor
Ausschalten der Zindung in Mittelstel-
lung bringen. Vorderrader an einem
Anstieg immer vom Bordstein weg-
drehen.

B Wenn das Fahrzeug an einem Gefdélle
abgestellt wird, bei Schaltgetriebe oder
Easytronic #% den Rickwdartsgang vor
Ausschalten der Ziindung einlegen. Vor-
derrGder immer zum Bordstein hin-
drehen.

» Turen und Gepdckraum mit Schlissel im
Schloss oder mit Taste @ oder c—» auf der
Fernbedienung % verriegeln.

MaBnahmen beim Abstellen des

Fahrzeugs

B Fahrzeug nicht auf leicht entflamm-
barem Untergrund abstellen, da die
heiBen Temperaturen des Auspuffsy-
stems den Untergrund in Brand setzen
kénnten.

M Fenster schlieBen.

B Motorkihlgeblase kénnen auch nach
Abstellen des Motors laufen — siehe
Seite 97.

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 18, 97,
Fernbedienung - siehe Seite 19,
Zentralverriegelung - siehe Seite 21,
Diebstahlwarnanlage - siehe Seite 24.

Dies war ein kurzer Uberblick tiber
die wichtigsten Informationen zu
lhrer ersten Fahrt in lhrem Vivaro.

lhr Fahrzeug hat noch mehr
Instrumente und
Bedienungselemente,
vielleicht auch verschiedene
Sonderausstattungen.

Die librigen Abschnitte der
Betriebsanleitung enthalten
wichtige Informationen zu
Betrieb, Sicherheit und Wartung,
sowie ein vollstandiges
Stichwortverzeichnis.
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Schlésser, Turen,
Fenster

ErsatzschlUssel .....cccoevvevenieneereennenne. 17
Ver- und Entriegelung der Turen....... 17
CarPass F....ooveeeiereieieeieeeeeeieee 17
Kindersicherung........ccccevvevveeueeveenennen. 17
Elektronische Wegfahrsperre............. 18
Funk-Fernbedienung #..........cccoco..... 19

Zentralverriegelung *%
Mechanische Diebstahlsicherung #.. 23
Diebstahlwarnanlage #..................... 24
Seitliche Schiebetiren *..................... 25
Hecktlren 3 .......ocooveviieiecceee

Heckklappe % ...
SPIEGEl .t
T (=
Sonnenblenden........ccccccceeeneinnenenne.

Ersatzschlussel

Der SchlUssel ist Bestandteil der elektroni-
schen Wegfahrsperre. Die Bestellung von
Schlusseln bei Inrem Opel Nutzfahrzeug
Partner gewdhrleistet einen problemlosen
Betrieb der elektronischen Wegfahrsperre.
Den Ersatzschlissel an einem sicheren Ort
aufbewahren.

Schlésser - siehe Seite 146.

Ver- und Entriegelung der Tiiren
Von auf3en:

Am AuBengriff ziehen, um die Vordertlr zu
offnen.

Fernbedienung * - siehe Seite 19,
Zentralverriegelung * - siehe Seite 21,
Diebstahlsicherung * - siehe Seite 23.

Von innen:
Am Innengriff ziehen, um die Vorderttr zu
offnen.

Die Tur kann durch Driicken des Verriege-
lungsknopfes # oder mit Hilfe des Zentral-
verriegelungsschalter % ver- oder entrie-
gelt werden - siehe Seite 22.

Die Verriegelung der gedffneten Vorder-
tUren ist zur Sicherung gegen Aussperren
nicht méglich.

Die Heckklappe kann durch Niederdrticken
der Heckklappen-Innengriffs # gedffnet
werden.

Car Pass
Der Car Pass enthdlt alle Fahrzeug-Daten

und darf deshalb nicht im Fahrzeug aufbe-
wahrt werden.

Bei Inanspruchnahme eines Opel Nutzfahr-
zeug Partners den Car Pass bereithalten.

k.
T —

Kindersicherung

Die Kindersicherung fir die seitliche Schie-

betiir % befindet sich an ihrer hinteren
Innenkante.

AWarnung

Benutzen Sie die Kindersicherung immer,
wenn Kinder auf den Ruicksitzen mit-
fahren #. Nichtbeachtung kann zu Ver-
letzungen fuhren und sogar lebensge-
fahrlich sein. Fahrzeuginsassen sind
entsprechend zu informieren.

Zum Einlegen den Knopf aus der vertikalen
Position drehen: entgegen dem Uhrzeiger-
sinn bei der rechten Tur und im Uhrzeiger-
sinn bei der linken Tar. Die Tur kann dann
nicht mehr von innen ge&ffnet werden.
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Elektronische Wegfahrsperre

Das System pruft, ob das Fahrzeug mit
dem eingesteckten Schlussel gestartet
werden kann. Wenn der Schlussel als
,autorisiert” erkannt wird, kann das Fahr-
zeug gestartet werden. Die Priifung erfolgt
Uber einem im SchlUssel integrierten Trans-
ponder.

Die elektronische Wegfahrsperre wird
automatisch aktiviert, wenn der SchlUssel
aus dem Ziindschloss abgezogen wird und
auch, wenn der Schlissel beim Ausschalten
des Motors im Zindschloss bleibt. Schltssel
zum Starten des Motors wieder einstecken.

5 1708

Kontrollleuchte fiir Wegfahrsperre

Beim Einschalten der Ziindung leuchtet die
Kontrollleuchte kurz auf und erlischt
anschlieBend.

Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschal-
teter Zundung schnell, liegt eine Stérung
im System vor.

B Zindung ausschalten und Schlussel
abziehen,

M ca. 2 Sekunden warten,

B Anlassen wiederholen.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht, versuchen
Sie den Motor mit dem Ersatzschlissel

anzulassen. Suchen Sie eine Werkstatt auf.

Hinweis

Die Wegfahrsperre nicht verriegelt die
Turen. Nach Verlassen des Fahrzeugs ist
dieses immer abzuschlieBen und die Dieb-
stahlwarnanlage einzuschalten #.
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Funk-Fernbedienung *

Mit der Funk-Fernbedienung I@sst sich die
Zentralverriegelung *% ein- und aus-
schalten.

Je nach Modell kann das Fahrzeug eine
Fernbedienung mit zwei oder drei Tasten
(selektive Turverriegelung) verwenden.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von
ca. 5 Meter. Die Reichweite kann sich durch
&uBere Einfllsse verringern. Zur Betéati-
gung Fernbedienung auf das Fahrzeug
richten.

S 13028

Aus Komfortgriinden empfehlen wir, zur
Betatigung der Zentralverriegelung immer
die Fernbedienung zu benutzen.

Fernbedienung sorgfdltig behandeln, vor
Feuchtigkeit schuitzen, unnétige Betati-
gungen vermeiden.

Zentralverriegelung %
siehe Seite 21.

Mechanische Diebstahlsicherung %
siehe Seite 23.

Diebstahlwarnanlage #
siehe Seite 24.
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Hinweis

Ist eine Betatigung der Zentralverriegelung
*® mit der Fernbedienung nicht méglich,
kénnen folgende Ursachen vorliegen:

B Reichweite der Fernbedienung Uber-
schritten.

M Batteriespannung der Fernbedienung ist
zu gering. Batterie der Fernbedienung
wechseln.

B Hdaufige aufeinander folgende Betdti-
gungen der Fernbedienung auBerhalb
des Empfangsreichweite des Fahrzeuges
(z. B. Abstand zum Fahrzeug zu grof3).

Die Fernbedienung muss neu program-
miert werden. Wir empfehlen, eine Werk-
statt aufzusuchen.

M Interferenzen durch leistungsstdrkere
Funkwellen von anderen Quellen.

Die Turen manuell mit dem Schlussel oder
dem Zentralverriegelungsschalter ver-
oder entriegeln. Die manuelle Verriegelung
betdtigt nicht das Zentralverriegelungssy-
stem. Lassen Sie die Fehlerursache von
einer Werkstatt beheben.

S 11708

Batterie der Fernbedienung wechseln
Batteriewechsel gem&B Serviceheft oder
bei verringerter Reichweite.

Fernbedienung mit zwei Funktionen:
Batteriefach durch Einstecken und Drehen
einer Miinze im Schlitz &ffnen.

Einbaulage der Batterie beachten.

Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und
drlicken, bis er einrastet.

S 13027

Fernbedienung fir selektive
Turverriegelung

Batteriefach durch Entfernen der Schraube
auf der Ruckseite und Einstecken und
Drehen einer Minze im Schlitz 6ffnen.

Einbaulage der Batterie beachten.

Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und
drlcken, bis er einrastet, dann Schraube
einsetzen und festziehen.

Verbrauchte Batterien den Umweltschutz-
vorschriften entsprechend entsorgen.
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S 13028

Zentralverriegelung %

Fur Vorder-, Seiten und Heckttiren #%, Heck-
klappe % und Tankklappe *. Bei der selek-
tiven TUrverriegelung ¢ werden Fahrgast-
raum und hinterer Laderaum separat ver-
und entriegelt.

Entriegeln - Fernbedienung mit zwei
Funktionen:

Taste @ auf der Fernbedienung driicken:

M Die Blinker blinken einmal auf.
M Tiren sind entriegelt.

Entrieeln - selektive Tiirverriegelung:
Taste @

H Die Blinker blinken einmal auf.
H Nur die Turen des Fahrgastraums
werden entriegelt.

auf der Fernbedienung driicken:

Verriegeln - Fernbedienung mit zwei
Funktionen:
Taste @ auf der Fernbedienung driicken:

M Die Blinker blinken zweimal auf.
M TUren sind verriegelt.

Verriegeln - selektive Turverriegelung:
Taste @ auf der Fernbedienung drlicken:

H Die Blinker blinken zweimal auf.
H Nur die Turen des Fahrgastraums
werden verriegelt.

Immer darauf achten, dass die Seitentir %,
die Heckklappe *# oder die Hecktiren
richtig geschlossen sind, bevor das Fahr-
zeug mit der Fernbedienung verriegelt wird.

AWarnung

Aus Sicherheitsgrinden kann das Fahr-
zeug nicht verriegelt werden, solange der
Zundschlussel im Zundschloss steckt.

Manuelles Ver- und Entriegeln einer Tur mit
dem Schlussel reicht zur BetGtigung der
Zentralverriegelung nicht aus.

Manuelle Betatigung der Tankklappe -
siehe Seite 103.
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513078

Hintere Laderaumtiiren/Heckklappe -
selektive Tuirverriegelung
Entriegeln

Taste ©—» auf der Fernbedienung driicken.

Wenn innerhalb von ca. 30 Sekunden nach
dem Entriegeln mit der Fernbedienung
keine Turéffnung erfolgt, wird das Fahr-
zeug wieder automatisch verriegelt.

Verriegeln

Taste 6—» auf der Fernbedienung driicken.
Die Laderaum-Heckttren/Heckklappe sind
nun verriegelt.

51306

Zentralverriegelungsschalter %

Mit dem Zentralverriegelungsschalter
kénnen die Turen vom Fahrzeuginneren
aus ver- und entriegelt werden.

Zum Verriegeln @ auf dem Schalter oder
zum Entriegeln 8 auf dem Schalter
dricken.

Automatische Verriegelung %

Mit der Zentralverriegelung ist es moglich,
die Turen automatisch zu verriegeln,
sobald eine Geschwindigkeit von

ca. 6 km/h erreicht ist.

Aktivieren

Bei eingeschalteter Ziindung & auf dem
Zentralverriegelungsschalter driicken und
ca. 5 Sekunden lang halten, bis eine akusti-
sche Bestatigung ertdnt.

Deaktivieren

Bei eingeschalteter Zindung U auf dem
Zentralverriegelungsschalter driicken und
ca. 5 Sekunden lang halten, bis eine akusti-
sche Bestatigung ertont.

Entriegelung der Tur

Die Turen werden durch Offnen einer belie-
bigen Tur vom Fahrzeuginnern her oder
durch Betatigung des Zentralverriege-
lungsschalters entriegelt.

AWarnung

Wenn eine Hecktiur gedffnet ist, wird sie
automatisch wieder verriegelt, wenn das
Fahrzeug eine Geschwindigkeit von

ca. 6 km/h erreicht.
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Stérung

Bei einer Fehlfunktion, z. B. wenn die auto-
matische Verriegelung nicht funktioniert,
darauf achten, dass alle Turen richtig
geschlossen sind. Priifen, dass die automa-
tische Verriegelungsfunktion nicht verse-
hentlich deaktiviert wurde. Falls dies der
Fall ist, die Zindung aus- und wieder ein-
schalten und das System wir zuvor
beschrieben reaktivieren.

Wenn die automatische Verriegelungs-
funktion immer noch nicht funktioniert,
empfehlen wir, eine Werkstatt aufzusu-
chen.

AWcrnung

Wenn Sie das System wdhrend der Fahrt
aktiviert haben méchten (mit geschlos-
senen Turen), kann es bei einem Notfall
far die Hilfskréfte schwierig werden,
Zugang zu lhrem Fahrzeug zu erhalten.

Schiebetiirschlésser %

Bei einigen Kastenwagen-Modellen” sind

die Schlésser der seitlichen Schiebettr und
der Hecktur fur zusatzliche Sicherheit iso-

liert.

Wahrend die Vordertiren mit der Fernbe-
dienung normal ver- und entriegelt
werden, kénnen die seitliche Schiebetur
und die Hecktlr nur manuell mit dem Fahr-
zeugschlussel gedffnet werden.

) Bei optionaler mechanischer Diebstahlsiche-
rung nicht erhdaltlich.

Mechanische

Diebstahlsicherung %

Verriegeln:

Alle Tiren missen geschlossen sein, spate-
stens 10 Sekunden nach dem Verriegeln
die Taste @ der Fernbedienung nochmals
drlicken. Die Blinker blinken funfmal auf.
-oder-

innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ver-
riegeln Schltssel im Schloss der Fahrerttr
nach vorn und dann in die Senkrechte
zurtickdrehen und abziehen.

Verriegelungskndpfe % aller Turen werden
gegen Offnen gesichert.

AWarnung

Nicht sichern, wenn sich Personen im
Fahrzeug befinden! Entsichern von innen
ist nicht moglich.

Wichtige Hinweise:

Wenn Warnblinker oder Standlicht einge-
schaltet sind, wird die mechanische Dieb-
stahlsicherung # nicht aktiviert.
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213025

Entrieeln:
Taste @ der Fernbedienung driicken. Die
Blinker blinken einmal auf.

-oder-

Schltssel im Schloss der Fahrertlir nach
hinten und dann in die Senkrechte zuriick-
drehen und abziehen.

AWornung

Entsichern ist durch keine andere MaB3-
nahme moglich, deshalb Ersatzschlussel
an sicherem Ort verfugbar halten!

Diebstahlwarnanlage
Uberwacht:

B Vorderturen und seitliche LadetUr.

MW Hecktiren, Heckklappe ¢, Motorhaube.

B Fahrzeuginnenraum.
B Zind- und Anlassschalter.
B Stromversorgung fir Alarmsirene #.

Die Diebstahlwarnanlage wird mit der
Fernbedienung ein- und ausgeschaltet.

Aktivieren

Alle Turen mussen geschlossen sein, dann
die Taste @ der Fernbedienung driicken;
die Blinkleuchten blinken zweimal auf.
Blinken die Blinkleuchten nach Betdatigen
der Fernbedienung nicht auf, ist eine der
Turen oder die Motorhaube méglicher-
weise nicht richtig geschlossen.

Deaktivieren
Taste @ der Fernbedienung drticken; die
Blinkleuchten blinken einmal auf.

Wurde der Alarm ausgelést, blinken die
Blinkleuchten beim Ausschalten der Dieb-
stahlwarnanlage nicht auf.

Wenn beim Entriegeln des Fahrzeugs mit
dem Schlissel der Alarm ausgel6st wird,
kann dieser durch Einschalten der Ziin-
dung mit dem Schlussel ausgeschaltet
werden.

Hinweis

Das Ausschalten ist auf andere Weise nicht
mdglich. Bewahren Sie deshalb einen
Ersatzschlissel an einem sicheren Ort auf.

Alarm
Wéhrend einer Einschaltphase 6sen Ultra-
schallsensoren maximal 10 Alarme" aus.

Alarm erfolgt:
B akustisch (Signalhorn, 25 Sekunden) und
| | opﬁsch” (Blinkleuchten, 25 Sekunden).

) Landerspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen.
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Innenraum-Uberwachung

Bei eingeschalteter Diebstahlwarnlage
wird der Innenraum automatisch auf Bewe-
gungen Uberwacht.

Zur Deaktivierung der Innenraum-Uberwa-
chung (z. B. wenn Tiere im Fahrzeug
bleiben sollen):

H Taste @ der Fernbedienung driicken und
halten.

B Um das Deaktivieren der Innenraum-
Uberwachung zu bestétigen, ertént ein
akustisches Signal.

Die Funktion bleibt inaktiv, bis die Dieb-
stahlwarnanlage ausgeschaltet wurde
oder die Turen entriegelt wurden.

Zusatz-Diebstahlwarnanlage #

Die Diebstahlwarnanlage verfugt Gber eine
Alarmsirene mit eigener Batterie, die auch
bei abgeklemmter Fahrzeug-Batterie ca.

5 Minuten lang einen Alarm auslésen kann.

Beim Abklemmen der Fahrzeug-Batterie
Diebstahlwarnanlage ausschalten.

Zum Abschalten des Alarms die Fahrzeug-
Batterie anklemmen und die hintere
Taste @ der Fernbedienung driicken.

51172

Seitliche Schiebetiiren %

Zum Offnen der Tiir die Entriegelungstaste
am Turgriff driicken bzw. den Innenhebel
nach hinten ziehen und die Tur nach hinten
schieben.

Zum SchlieBen der Tur, diese ganz nach
vorn schieben, bis sie vollstandig
geschlossen ist.

Das Ver- bzw. Entriegeln der Tur kann
wahlweise Uber die Fernbedienung #, den
Zentralverriegelungsschalter # oder durch
den Innenverriegelungsschalter erfolgen.

Vor Fahrtbeginn stets Seitentir schlieBen!

|

Heckturen %

Zum Ver- bzw. Entriegeln der TUren kann
wahlweise die Funk-Fernbedienung %, der
Zentralverriegelungsschalter ¢ oder der
Schlussel # verwendet werden.

S11M3

Zum Offnen der linken Hecktlir von auBen
Griff ziehen. Zum Offnen der Tuir von innen
den Innenhebel ziehen.

Die rechte Hecktlr wird mit dem Hebel
(Pfeil) entriegelt.
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AWarnung

Wenn das Fahrzeug mit ge&ffneter
Hecktir am StraBenrand abgestellt ist,
kénnen u. U. die Schlussleuchten ver-
deckt sein. Machen Sie Ihr Fahrzeug fur
die anderen Verkehrsteilnehmer kennt-
lich, stellen Sie ein Warndreieck oder eine
andere laut StraBenverkehrsordnung
vorgeschriebene Warnvorrichtung auf.

sS4

Die Turen werden von Feststellern in
90°-Stellung gehalten.

Zum Offnen der Tiiren um 180° oder
mebhr % die Entriegelungsgriffe ziehen und
Turen in die gewlinschte Stellung 6ffnen.

AWarnung

Achten Sie cjorouf, dass die Taren mit
erweiterter Offnung % gesichert sind,
wenn Sie ganz gedffnet werden.

Offene Turen kédnnen vom Wind zuge-
schlagen werden!

Rechte Tur stets zuerst schlieBen!

Heckklappe %

Offnen: Knopf driicken und Heckklappe
nach oben schwenken.

5118

In sehr kalten Gebieten kann die Untersttt-
zung beim Offnen durch die hydraulischen
Aufsteller der Heckklappe vermindert sein.

Die Heckklappe kann mit der Fernbedie-
nung ¥ und dem Zentralverriegelungs-
schalter # ver-und entriegelt werden.

AWarnung

Sicherstellen, dass beim Offnen liber
(mindestens 2,15 m) und hinter der Heck-
klappe gentigend Raum vorhanden ist.

Heckklappe durch Ziehen am Band
schlieBen. Sicherstellen, dass die Heck-
klappe vollstandig geschlossen ist.
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S 11651

Spiegel

Innen- % und AuBenspiegel

Spiegel zum Einstellen in die richtige Posi-
tion schwenken.

Uber den Hebel an der Unterseite des
Innenspiegels kann das Blenden bei Nacht-
fahrt reduziert werden.

Seien Sie vorsichtig beim Fahren, wenn der
Innenspiegel auf Nachtsicht eingestellt ist.
Die Sicht nach hinten kann in dieser Stel-
lung leicht verzerrt sein.

511852

Elektrisch einstellbare AuBenspiegel #:
Spiegel mit dem Schalter in der Fahrertur
einstellen.

Die Spiegel kénnen bei ein- und ausge-
schalteter Ziindung eingestellt werden.

Schalter nach links: Schalter wirkt auf
linken Spiegel.

Schalter nach rechts: Schalter wirkt auf
rechten Spiegel.

Schalter in Mittelstellung: Spiegeleinstel-
lung ist ausgeschaltet.

Die unteren, asphdrisch gewélbten Spiegel
sind nicht einstellbar.

S 11745

Zur Sicherheit fur FuBgé&nger klappen die
AuBenspiegel bei einem unfallartigen
AnstoBBen aus ihrer Ausgangslage.

Aspharisch gewdlbter AuBenspiegel
VergréBert das Blickfeld. Ein Schétzen des
Abstandes nachfolgender Fahrzeuge ist
wegen leichter Verzerrung nur bedingt
méglich.
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Fenster

AWarnung

Vorsicht bei Benutzung der elektrischen
Fensterbetdtigung. Verletzungsgefahr,
besonders fur Kinder, und Einklemmge-
fahr fur Gegensténde. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Alle Fahrzeuginsassen mit der korrekten
Bedienung der elektrischen Fensterheber
vertraut machen.

Fenster nur unter Beobachtung des
SchlieBbereichs schlieBen. Sicherstellen,
dass bei der Bewegung nichts einge-
klemmt werden kann.

Vor Verlassen des Fahrzeugs Ziind-
schlussel abziehen, um unbefugte Betati-
gung zu verhindern.

511750

Turfenster
Lassen sich mit Handkurbeln betatigen.

511751

Elektrische Fensterbetétigung

Bei eingeschalteter Zindung das Fenster
auf der Fahrerseite mit dem Schalter in der
Fahrertur betatigen.

Zum Offnen oben auf Schalter driicken,
zum SchlieBen Schalter oben hochziehen.
Bei Loslassen des Schalters halt das Fen-
ster an.

Automatische Funktion %

Bei eingeschalteter Zindung kurz den
Schalter drlicken oder ziehen, um das Fen-
ster auf der Fahrerseite vollsténdig zu
6ffnen oder zu schlieBen. Kurz erneut auf
den Schalter driicken, um das Fenster wéh-
rend dieses Vorgangs anzuhalten.
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S511782

Bei eingeschalteter Ziindung wird das Fen-
ster auf der Beifahrerseite auf die gleiche
Weise mit einem Schalter in beiden Vorder-
tlren betdtigt.

AWarnung

Vor Verlassen des Fahrzeugs Zind-
schlussel abziehen, um unbefugte Betati-
gung der Fensterheber zu verhindern -
Verletzungsgefahr!

511753

Seitliches Schiebefenster
Zum Offnen Verriegelung hochziehen und
Fenster verschieben.

Zum SchlieBen Verriegelung hochziehen
und Fenster bis zum Einrasten verschieben.

Hinweis: beim Offnen und SchlieBen des
Fensters die Verriegelung oben halten,
damit die Scheibe gentigend Spielraum
hat.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden sind gepolstert. Sie
lassen sich zum Schutz vor Blendung her-
unterklappen und zur Seite schwenken.
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Sitze, Innenraum

Vordersitze

Riicksitze %
Dreistufiges Rickhaltesystem............ 36
Kindersicherheitssysteme % ............... 41
Airbag-Systeme ..o 47
Laderaumnetz 8 .........ccocoeevevveeenennns 54
Aschenbecher % .........c.cccovevievevennnen, 57
Getrénkehalter..........cccovevevrieienneennn. 57
Warndreieck A %,

Verbandskasten @ %....................... 58
Steckdosen .......cceeveeveeieeeeieeeereennns 58

S 11643

Vordersitze

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt ein-
stellen. Sie kénnten sich unkontrolliert
verschieben.

Sitzlangsverstellung *:

Zum Einstellen den Griff am Vordersitz
ziehen, den Sitz verschieben und den Griff
loslassen.

511644

Vordersitzriickenlehnen einstellen

Zum Einstellen Entriegelungshebel ziehen,
Ruckenlehne in gewlinschte Position
bringen, beim Loslassen des Hebels rastet
sie in der jeweiligen Position ein.

Beim Einstellen nicht an der Rickenlehne
anlehnen.
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S11845

Lendenwirbelstiitze einstellen %
Zum Einstellen das Handrad drehen und
dabei die Riickenlehne entlasten.

Lendenwirbelstiitze auf die persénlichen
Bedurfnisse einstellen.

511646

Armlehne % einstellen:
Armlehne auf die persénlichen Bedurfnisse
einstellen.

B Armlehne in Schritten auf die
gewulnschte Hohe einstellen.

B Zur erneuten Einstellung die Armlehne
vor dem Absenken ganz anheben.

511647

Sitzhdhe % einstellen
Zum Einstellen den Hebel an der Sitzseite
ziehen.

Hebel anheben und Sitz zum Anheben ent-
lasten oder mit dem Kérpergewicht zum
Absenken nach unten drticken.




32 Sitze, Innenraum

Sitzposition
Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad

in aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird.

Die Ruckenlehne darf nicht zu weit nach
hinten geneigt sein (empfohlener Nei-

gungswinkel ca. 25°).

AWarnung

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fuhren und sogar lebensgefahrlich sein.
Fahrzeuginsassen sind entsprechend zu

informieren.

511648

Kopfstutzen
Hohe der Kopfstitze einstellen, festhalten

und Héhe einstellen, dann loslassen.
Keine Gegenstdnde oder Bauteile, die nicht
fur lhren Vivaro freigegeben sind, an den
Kopfstitzen anbringen. Sie beeintréch-
tigen die Schutzwirkung der Kopfstiitzen
und kénnten beim starken Bremsen oder
einem Unfall unkontrolliert durch das Fahr-

zeug geschleudert werden.

Kopfstiutzen-Position
Die Mitte der Kopfstliitze muss sich auf

Augenhdhe befinden. Wenn dies nicht
mdglich ist, fiir extrem groBe Personen in
die héchste und fur extrem kleine Personen

in die niedrigste Position stellen.

AWarnung

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fUhren und sogar lebensgefdhrlich sein.
Fahrzeuginsassen sind entsprechend zu

informieren.
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SNHe

Kopfstutzen ausbauen

Zum Ausbauen Verriegelungslasche
ziehen und Kopfstiitze nach oben heraus-
ziehen.

Snr20

Riicksitze =

Bei einigen Varianten verfligt der hintere
Fahrgastraum Uber Staufdcher in den Sitz-
verkleidungen.

Zum Verstauen langer Gegenstdnde unter
den Sitzen kann die Verkleidung des mitt-
leren Sitzes % ausgehdngt werden.

Die Ladekapazit&t kann durch Umklappen
oder Ausbau der hinteren Sitze weiter ver-
gréBert werden 3.

S

Beim Umklappen oder Ausbauen des hin-
teren Sitzes darauf achten, dass die Arm-
lehnen # sich in aufrechter Position
befinden. Auch die unteren Seitentaschen
der Sitzverkleidung % ausbauen, indem sie
von ihren Halteklammern geldst werden.

I Inhalt



34 Sitze, Innenraum

Zugang zu den Riicksitzen

Zum leichteren Zugang zu den Rucksitzen
Ruckenlehne nach vorn klappen. Ggf. Bek-
kengurt von den Gurtschléssern l&sen.

AWarnung

Sicherstellen, dass die Riickenlehne in die
korrekte Stellung zuriickkehrt und dass
die Gurtschlésser sicher einrasten - siehe
Seite 40.

311723

Sitze umklappen %

Bei bestimmten Modellen kann der Lade-
raum durch Umklappen der Rucksitze ver-
gréBert werden.

Kopfstiitzen ausbauen. Am seitlichen Griff
zum Losen der Ruckenlehne ziehen und
diese nach vorn auf die Sitzflache klappen,
ggf. Beckengurte von ihren Gurtschléssern
|6sen.

Beide Haltestangen am hinteren Unterge-
stell des Sitzes durch Ziehen nach hinten
|6sen.

Die Sitzeinheit anheben und umklappen,
bis der Sitzrahmen in Position bleibt.

S 12383

Zum Aufstellen des Sitzes Sitz abstitzen
und durch Ziehen der Stange zum Kdrper
|6sen. Sitz langsam absenken, so dass die
hinteren Beine umklappen kénnen. Sitz
vollstandig absenken und sicherstellen,
dass die hinteren Beine korrekt umgelegt
und sicher eingerastet sind. Rtickenlehne
aufstellen, Kopfstitzen anbringen und kor-
rekte Anordnung der Sicherheitsgurte
sicherstellen.

AWarnung

AWarnung

Vorsicht beim Umklappen des Sitzes - auf
bewegliche Teile achten. Sicherstellen,
dass der Sitz eingerastet ist, wenn er voll-
standig umgeklappt ist.

Beim Einbauen des Sitzes sicherstellen,
dass der Sitz korrekt in den Veranke-
rungen befestigt ist und dass die Verrie-
gelungen vollsténdig eingerastet sind,
die Ruickenlehne in korrekte Stellung
gebracht wurde und die Sicherheitsgurte
sicher eingerastet sind.
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5 143

Ausbaubare Riicksitze %

Bei bestimmten Modellen kann der Lade-
raum durch Ausbau der Rucksitze vergro-
Bert werden.

Zum Lésen der Sitze die Verriegelungen
links und rechts am Sitzrahmen nieder-
drticken und nach vorn schieben.

513287

Bei angehobenen Verriegelungen den Sitz
nach hinten schieben und von den Veran-
kerungspunkten auf dem Boden lésen. Der
Sitz kann dann herausgehoben werden.

Sitze durfen ausschlieBlich durch die seit-
liche Schiebetlir ausgebaut werden.

I

Al [[B |
L

211726

AWarnung

AWarnung

Ausbaubare Sitze sind schwer! Niemals
versuchen, die Sitze ohne Helfer allein
auszubauen.

Beim Einbauen sicherstellen, dass die
Sitze korrekt in den Verankerungen im
Boden sitzen und die Verriegelungen ver-
riegelt sind.

Beim Wiedereinbau der Sitze immer
darauf achten, dass die Reihe mit dem
zum Einstieg umklappbaren Sitz B korrekt
vor der Reihe mit den festen Sitzen A ein-
gebaut wird.

Wenn die Sitze falsch eingebaut werden,
wird der Zugang der Passagiere schwer
behindert. Nichtbeachtung dieser Anwei-
sungen kann lebensgefahrlich sein.
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Dreistufiges Riickhaltesystem
Bestehend aus

B Dreipunkt-Sicherheitsgurten
B Gurtstraffern an den Vordersitzen
M Airbag fir Fahrer und Beifahrer .

Je nach Schwere des Unfalls werden die
drei Stufen nacheinander aktiviert:

M Die Blockier-Automatik der Sicherheits-
gurte verhindert ein Herausziehen des
Gurtbandes und hélt so die Insassen in
den Sitzen zurlck.

B Die Gurtschldsser an den Vordersitzen
werden nach unten gezogen. Dadurch
legen sich die Sicherheitsgurte blitz-
schnell straff an, und die Insassen
nehmen frihzeitig an der Fahrzeugver-
z6gerung teil. Dadurch wird die Kérper-
belastung verringert.

Bl Das Airbag-System 16st bei schweren
Frontalunfdllen zusétzlich aus und bildet
die Sicherheitspolster fir Fahrer und Bei-
fahrer #%. Die Seitenairbags ¥ schiitzen
die Insassen auf den Vordersitzen bei
einem Seitenaufprall.

AWarnung

Das Airbagsystem dient als Erg&nzung
fur die Dreipunktgurte und Gurtstraffer.
Die Sitzgurte mussen daher immer ange-
legt werden. Nichtbeachtung dieser Hin-
weise kann zu tédlichen Verletzungen
fuhren. Die Passagiere im Fahrzeug sind
entsprechend zu informieren.

Beschreibung aller Riickhaltesysteme auf
den folgenden Seiten unbedingt lesen!

Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheits-
gurten mit Aufroll- und Blockier-Automatik
ausgerUstet, die volle Bewe-gungsfreiheit
gestatten, obwohl der Gurt federbelastet
immer am Kérper anliegt.

Bei starker Beschleunigung oder starkem
Abbremsen des Fahrzeuges werden die
Gurte blitzschnell blockiert.

AWarnung

Legen Sie lhren Sicherheitsgurt vor jeder
Fahrt an - auch im Stadtverkehr und auch
auf den Ricksitzen. Er kann Ihr Leben
retten!

Auch schwangere Frauen mussen immer
den Sicherheitsgurt anlegen.

Nicht angeschnallte Personen gef&hrden
bei Unfdllen alle Mitfahrer und sich selbst.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fur eine
Person bestimmt. Sie sind fir Kinder bis

12 Jahre oder unter 150 cm GréBe nur in
Verbindung mit einem Kindersitz geeignet.
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Prifung der Gurte

Alle Teile des Gurtsystems von Zeit zu Zeit
auf Beschadigungen und Funktion Uber-
prufen. Beschadigte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Gurte und ausgeléste
Gurtstraffer von einer Werkstatt ersetzen
lassen.

Nehmen Sie keinesfalls Ver&inderungen an
den Gurten, deren Befestigungen, der Auf-
rollautomatik und den Gurtschléssern vor.

Gurte nicht durch scharfkantige Gegen-
sténde besch&digen oder einklemmen.

511738

Gurtstraffer %

Die Sicherheitsgurtsysteme verfigen Uber
Gurtstraffer. Im Fall einer Frontal- oder
Heckkollision werden die Gurtschlésser
nach unten gezogen, der Schulter- und der
Beckengurt werden sofort gestrafft.

Ausgeléste Gurtstraffer

Die Gurtstraffer missen nach der Aktivie-
rung von einer Werkstatt ausgetauscht
werden.

AWarnung

Die Gurtstraffer sind nur funktionsbereit,
solange die Kontrollleuchte nicht leuchtet.

Die Funktion der Sicherheitsgurte bleibt
auch bei ausgel6sten Gurtstraffern
erhalten.
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511740

Kontrollleuchte fiir Gurtstraffer

Die Gurtstraffer werden zusammen mit
dem Airbag elektronisch iberwacht und
ihre Funktionsbereitschaft wird durch die
Kontrollleuchte an der Instrumententafel
angezeigt. Beim Einschalten der Ziindung
leuchtet die Kontrollleuchte auf und
erlischt anschlieBend. Leuchtet die Kon-
trollleuchte nicht auf oder geht sie wdhrend
der Fahrt an, dann liegt ein Fehler im Air-
bagsystem oder an den Gurtstraffern vor
(siehe auch Seite 50).

AWornung

Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Werkstatt beheben.

Mit Hilfe der integrierten Selbstdiagnose
kénnen Fehler rasch behoben werden.

Wichtige Hinweise

W Nicht fur Ihren Fahrzeugtyp bestimmtes
Zubehoér und andere Gegensténde
durfen nicht im Auslésebereich der Gurt-
straffer befestigt oder abgelegt werden,
da dies zu Verletzungen beim Auslésen
der Gurtstraffer fihren kann.

M Keine Anderungen an den Kompo-
nenten der Gurtstraffer vornehmen, da
dies zur unbeabsichtigten Aktivierung
der Gurtstraffer fihren kann, wodurch
die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges
erlischt und schwere Verletzungen verur-
sacht werden kénnen.

AWarnung

UnsachmaBiges Hantieren (z. B. Aus-
oder Einbau) kann zum Auslésen der
Gurtstraffer flihren — Verletzungsgefahr.

H Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik der Gurt-
straffer und der Airbag-Systeme. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
durfen dort keine magnetischen Gegen-
sténde abgelegt werden.

B Wir empfehlen, die Vordersitze von einer
Werkstatt ausbauen zu lassen.

M Bei Benutzung der Rucksitze darauf
achten, dass die Komponenten der vor-
deren Sicherheitsgurte nicht durch
Schuhe oder andere Gegenstdnde
beschadigt werden. Darauf achten, dass
kein Schmutz in die Aufroller gelangt.

M Die Gurtstraffer |6sen nur einmal aus,
was durch das kontinuierliche Leuchten
der Kontrollleuchte % in der Instrumen-
tentafel angezeigt wird. Ausgeloste
Gurtstraffer missen von einer Werkstatt
ausgetauscht werden.

M Bei Entsorgung des Fahrzeugs sind
unbedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Betrieb durch-
fUhren lassen, der Fahrzeugteile wieder-
verwertet.
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5 11650

Bedienung der Gurte

Anlegen
Gurt gleichmdBig aus dem Aufroller ziehen
und unverdreht Uber den Korper fuhren.

Schlosszunge in das Schloss einklicken. Die
Sitzlehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein, empfohlener Neigungswinkel
ca. 25°. Der Beckengurt muss unverdreht
und eng am Kérper anliegen. Spannen Sie
den Gurt wéhrend der Fahrt von Zeit zu
Zeit durch Zug am Schultergurt.

P

S 11735

AWarnung

Besonders bei schwangeren Frauen muss
der Beckengurt méglichst tief Glber dem
Becken verlaufen, um Druck auf den
Unterleib zu vermeiden.

Auftragende Kleidung beeintrdchtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Der Gurt darf nicht
Uber harte oder zerbrechliche Gegen-
stdnde in den Taschen lhrer Kleidung

(z. B. Kugelschreiber, Schlussel, Brillen)
gefihrt werden, weil dadurch Verlet-
zungen hervorgerufen werden kénnen.
Keine Gegenstdnde, z. B. Handtaschen,
zwischen Gurt und Korper legen.

S 11736

Oberer Umlenkpunkt Héheneinstellung %
H Einstellung nicht wéhrend der Fahrt
vornehmen

B Schieber nach oben oder unten in
gewlnschte Position schieben

Hohe so einstellen, dass der Gurt Uber die
Schulter verlauft und an der Schulter
anliegt. Er darf nicht Gber Hals oder
Oberarm verlaufen.
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CRRFT

Ablegen

Zum Ablegen des Gurts die rote Taste am
Gurtschloss dricken; der Gurt rollt sich
selbsttatig auf.

S11738

Beckengurt %

Vor dem Anlegen des Gurts zuerst die
untere Schlossplatte in das Gurtschloss
auf3en am Sitz stecken.

Der Gurt kann jetzt wie ein normaler Sicher-
heitsgurt verwendet werden.

AWarnung

Bei einer nicht korrekt eingesetzten
unteren Schlossplatte bietet der Gurt im
Falle eines Aufpralls keinen Schutz.

Beim L&sen des Sicherheitsgurtes darauf
achten, dass das mittlere Gurtschloss
immer vor dem seitlichen geldst wird.

Entfernen Sie immer die Schlosszunge am
auBeren Gurtschloss, bevor Sie die Sitze
aus dem Fahrzeug ausbauen oder um
die Riicksitze zugénglich zu machen & -
siehe Seite 33.
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Kindersicherheitssysteme

Opel Kindersicherheitssysteme sind speziell
auf lhr Fahrzeug abgestimmt und bieten
daher eine optimale Sicherheit fur Ihr Kind
bei einem Aufprall. Die Verwendung eines
Opel Kindersicherheitssystems wird daher
empfohlen.

AWarnung

Bei Verwendung eines Kindersicherheits-
systems auf dem Beifahrersitz missen die
Airbagsysteme fur den Beifahrersitz
deaktiviert sein; ansonsten kann das Aus-
|6sen des Frontal- oder Seitenairbags zu
toédlichen Verletzungen des Kindes
fuhren.

Dies gilt besonders, wenn Kindersicher-
heitssysteme mit dem Rlcken zur Fahrt-
richtung auf dem Beifahrersitz verwendet
werden.

Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte so lange wie méglich mit
dem Rucken zur Fahrtrichtung transpor-
tiert werden. Das System sollte gewechselt
werden, wenn der Kopf des Kindes nicht
mehr einwandfrei auf Augenhéhe abge-
stltzt werden kann. Die Halswirbel des
Kindes sind noch sehr schwach und werden
bei einem Unfall in der halb liegenden Posi-
tion weniger beansprucht als aufrecht
sitzend.

Hinweis

M Kinder unter 12 Jahren oder unter
150 cm KérpergréBe nur in einem ent-
sprechendem Kindersicherheitssitz
beférdern.

B Zur Beférderung von Kindern geeignete
Kindersicherheitssysteme in Abhdngig-
keit vom Kérpergewicht verwenden.

M Stellen Sie sicher, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit dem
Fahrzeugtyp kompatibel ist.

M Der Stoffbezug des Opel Kindersicher-
heitssystems kann mit einem feuchten
Tuch gereinigt werden.

B Kindersicherheitssysteme nicht bekleben
und nicht mit anderen Materialien Gber-
ziehen.

B Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem ausge-
tauscht werden.

B Darauf achten, dass der Befestigungs-
punkt des Kindersicherheitssystems im
Fahrzeug korrekt ist.

W Die mit dem Kindersicherheitssystem mit-
gelieferte Installations- und Bedienungs-
anleitung ist ebenfalls zu beachten.
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Die folgenden Opel Kindersicherheitssy-
steme sind fur den Einbau in lhrem Vivaro

Wenn Kindersicherheitssysteme anderer
Hersteller eingebaut werden, darauf

freigegeben: achten, dass sie den geltenden Sicherheits-
bestimmungen entsprechen.
Gruppe, Gewicht und Opel-
Altersklasse” System AWarnung
0 Von Geburt - 10 kg, |Baby Safe
0 - 10 Monate Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
0+  Von Geburt - 13 kg, lebensgefahrlich sein.
0 - 2 Jahre
I Von 9 - 18 kg, Duo Isofix
8 Monate - 4 Jahre
Il Von 15 - 25 kg, Kid
3 Jahre - 7 Jahre
1l Von 22 - 36 kg,

6 Jahre - 12 Jahre

) Wir empfehlen die Verwendung der ein-
zelnen Systeme, bis das Kind die obere

Gewichtsgrenze erreicht.

Das Land, in dem Sie reisen, verbietet még-
licherweise die Installation von Kinder-
sitzen auf bestimmten Platzen. Beachten
Sie stets die |Gnderspezifischen Bestim-
mungen.
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Vordersitze - alle Varianten

Gruppe, Gewicht und Altersklasse Einbau- Einzelsitz - Beifahrer ! Sitzbank - Beifahrer

ichti
richtung ohne mit Airbag - mit ohne Airbag mit Airbag

Airbag ohne Seiten-| Seiten-
Airbag Airbag | Mitte  AuBen | Mitte  AuBen

0: bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten U u? u? X U X u?

0+: bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet

I: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne U u? u? UF U UF u?
gerichtet

l: 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne U u? u? UF U UF u?

ll: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet

) Falls verstellbar, darauf achten, dass sich der Sitz in seiner hintersten Position befindet. Darauf achten, dass der Sicherheitsgurt so gerade wie méglich
zwischen der Schulter und dem oberen Verankerungspunkt verlauft.
2 Sicherstellen, dass der Beifahrer-Airbag deaktiviert ist, wenn ein Kindersitz in dieser Position installiert wird. Siehe Seite 51.

U = Geeignet fur Rickhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

UF = Geeignet fur Riickhaltesysteme der universellen Kategorie in Fahrtrichtung zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-
Sicherheitsgurt.

X = Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.

AWarnung

Bei Verwendung eines Kindersicherheitssystems auf dem Beifahrersitz missen die Airbagsysteme fiir den Beifahrersitz deaktiviert sein;
ansonsten kann das Auslésen des Frontal- oder Seitenairbags zu tédlichen Verletzungen des Kindes fuhren.

Dies gilt besonders, wenn Kindersicherheitssysteme mit dem Riicken zur Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz verwendet werden.
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Kombi - Ruicksitze

Gruppe, Gewicht und Altersklasse Einbau- Sitzbank 2. Reihe Sitzbank 3. Reihe
richtun
9 AufBen Mitte AuBen Mitte
0:  bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten U U,+ X X
0+: bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet
I: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne U U+ X X
gerichtet
Il: 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne U U X X
ll: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet
U = Geeignet fur Rickhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.
L = Nur fur speziell zugelassene Kindersicherheitssysteme geeignet. Opel hat Kindersicherheitssysteme aus den Reihen 'Baby-Safe’, 'Duo-Isofix’ und 'Kid’
zugelassen.
+ = Fahrzeugsitz mit Isofix-Befestigung erhdltlich. Bei der Montage mit Isofix dirfen nur Isofix-Kindersicherheitssysteme verwendet werden, die fur das

Fahrzeug zugelassen wurden.
X = Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.
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Tour - Rucksitze

Gruppe, Gewicht und Altersklasse Einbau- Sitzbank 2. Reihe Sitzbank 3. Reihe

richtung . .
AufB3en Mitte AuBen Mitte

0: bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten u U,+ x" X

0+: bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet

1: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne u u,+ X' X
gerichtet

I 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne U U X! X

ll: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet

) Bei Linkslenkermodellen mit 7 Sitzen (Doppelsitzbank in der 2. Reihe) darf ein universeller Kindersitz in der dritten Reihe installiert werden, allerdings
nur auf der rechten AuBenseite aufgrund des gréBeren Freiraums davor.

U = Geeignet fur Rickhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

L = Nur fur speziell zugelassene Kindersicherheitssysteme geeignet. Opel hat Kindersicherheitssysteme aus den Reihen 'Baby-Safe’, 'Duo-Isofix’ und 'Kid’
zugelassen.

+ = Fahrzeugsitz mit Isofix-Befestigung erhdltlich. Bei der Montage mit Isofix dirfen nur Isofix-Kindersicherheitssysteme verwendet werden, die fur das

Fahrzeug zugelassen wurden.
X = Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.
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Doppelkabine - Riicksitze

Gruppe, Gewicht und Altersklasse Einbau- Sitzbank hinten
richtung .
AuBen Mitte
0:  bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten X X
0+: bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet
I: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne X X
gerichtet
1 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne X X
ll: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet

X

Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.
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T— 5 11662

Airbag-Systeme %

Airbag vorn

Das Airbag-System ist an den Schriftzigen
»Airbag” auf dem Lenkrad und oberhalb
des Handschuhfaches % erkennbar.

Das Airbag-System besteht aus:

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung im
Lenkrad und Uber dem Handschuh-
kasten

MW der Steuerungselektronik mit Aufprall-
sensor

B der Airbag-System-Kontrollleuchte % in
der Instrumententafel.

B Deaktivierung des Beifahrer-Airbags %

S11T41

Das Front-Airbagsystem I6st aus:

B ob einer bestimmten Unfallschwere

M je nach Kollisionsart

H in dem im Bild gezeigten Wirkungsbe-
reich

B unabhdngig von den Systemen fir
Seiten- und Kopf-Airbag .

Beispiele:

B Aufprall auf ein nicht nachgebendes
Hindernis: Der Front-Airbag |6st bei einer
niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeit aus.

W Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis
(z. B. ein anderes Fahrzeug): Der Front-
Airbag 6st erst bei einer hdheren Fahr-
zeuggeschwindigkeit aus.

Bei Ausl6sung fullen sich die Fahrer- und
Beifahrer-Airbags # innerhalb von Milli-
sekunden und bilden dann Sicherheitspol-
ster fur Fahrer und Beifahrer. Die Vorwdrts-
bewegung der vorn sitzenden Insassen
wird gedédmpft und dadurch die Verlet-
zungsgefahr fur Oberkérper und Kopf
erheblich vermindert.

W Sichteinschrankungen sind nicht zu
befurchten, da sich die Airbags blitz-
schnell fallen und entleeren.

AWarnung

Ein optimaler Schutz durch das Front-Air-
bagsystem ist gegeben, wenn Sitz, Sitz-
lehne und Kopfsttitzen richtig eingestellt
sind: Fahrersitz entsprechend der Kérper-
gréBe so einstellen, dass das Lenkrad in
aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird. Beifah-
rersitz moglichst weit hinten und Sitz-
lehne aufrecht einstellen. Kopf, Kérper,
Hande oder FuBe nicht auf die Abdek-
kung des Airbagsystems legen.

Keine Gegenstdnde im Auslésebereich
der Airbags ablegen.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss kor-
rekt angelegt sein (siehe Seite 39).
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Das Front-Airbagsystem |6st nicht aus bei:
W ausgeschalteter Ziindung
M leichteren Frontalkollisionen
B Uberschlagen
M Seiten- und Heckkollisionen
wenn es keinen vorteilhaften Insassen-
schutz bieten wirde.

AWarnung

Deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen.
Das Front-Airbagsystem ist eine Ergan-
zung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Wer
den Sicherheitsgurt nicht anlegt, riskiert,
bei einem Unfall viel schwerere Verlet-
zungen zu erleiden oder gar aus dem
Fahrzeug geschleudert zu werden.

Der Gurt hilft die richtige Sitzposition ein-
zuhalten, die notwendig ist, damit das
Front-Airbagsystem Sie bei einem Unfall
wirkungsvoll schiitzt.

N

S 11742

Seiten-Airbag %

Die Seiten-Airbags befinden sich auf den
AuBenseiten der Sitzlehnen der Vordersitze
und schitzen die Insassen bei einem
schweren Seitenaufprall.

Das Seiten-Airbagsystem umfasst:

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung in
der Sitzlehne von Fahrer- und Beifahrer-
sitz

B der elektronischen Steuerung
M Seitenaufprall-Sensoren

M die Kontrollleuchte des Airbagsystems %
in der Instrumententafel.

Das Seiten-Airbagsystem |6st aus:
B ob einer bestimmten Unfallschwere

M je nach Kollisionsart
B in dem im Bild gezeigten Wirkungsbereich
B unabhd&ngig vom Front-Airbagsystem.
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Bei Ausldsen fullt sich der Airbag innerhalb
von Millisekunden und bildet im Bereich der
Vordertiir ein Sicherheitspolster fir den
Fahrer und/oder Beifahrer. Die Verlet-
zungsgefahr im Oberkdrperbereich bei
einem Seitenaufprall wird dadurch erheb-
lich vermindert.

AWarnung

Es darf sich kein Gegenstand im Auslése-
bereich des Airbags oder im Bereich zwi-
schen den Ruckenlehnen und der Fahr-
zeugkarosserie befinden. Hande oder
Arme nicht auf die Abdeckungen des
Airbag-Systems legen. Wichtige
Hinweise - siehe Seite 52.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss kor-
rekt angelegt sein - siehe Seite 39.

Die Seitenairbags I6sen nicht aus bei:
W ausgeschalteter Ziindung,

M Frontalkollisionen,
B Uberschlagen,
B Heckkollisionen,

M Seitenkollisionen auBerhalb des Bereichs
der Fahrgastzelle.

i

511744

Kopf-Airbag #

Das Kopf-Airbagsystem ist durch das Eti-
kett AIRBAG in der Deckenverkleidung
gekennzeichnet.

Das Kopf-Airbagsystem besteht aus:

H je einem Airbag mit Fullvorrichtung im
Dachrahmen auf Fahrer- und
Beifahrerseite,

B der elektronischen Steuerung,
B den Seitenaufprall-Sensoren,

M die Kontrollleuchte des Airbagsystems %
in der Instrumententafel.

Das Kopf-Airbagsystem wird ausgeldst:
H ob einer bestimmten Unfallschwere,

511743

M je nach Kollisionsart,

M in dem im Bild gezeigten
Wirkungsbereich,

B zusammen mit dem Seiten-
Airbagsystem,

B unabhd&ngig vom Front-Airbagsystem.
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Bei Auslésung flllt sich der Kopf-Airbag
innerhalb von Millisekunden und bildet
dann ein Sicherheitspolster im Kopfbereich
auf der entsprechenden Fahrzeugseite.
Dadurch wird die Verletzungsgefahr fur
den Kopf bei einem Seitenaufprall erheb-
lich gemindert.

AWarnung

Es darf sich kein Gegenstand im Auslése-
bereich des Airbags befinden. Hande
oder Arme nicht auf die Abdeckungen
des Airbag-Systems legen. Wichtige Hin-
weise — siehe Seite 52.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss
immer korrekt angelegt sein — siehe
Seite 39.

Die Kopf-Airbags werden in den folgenden
Fallen nicht ausgelost:

B die ZUndung ist ausgeschaltet,
M Frontalkollisionen,

B Uberschlagen,

W Heckkollisionen,

B Seitenkollisionen auBerhalb des Bereichs
der Fahrgastzelle.

511740

Airbagsystem-Kontrollleuchte %
Front-Airbags, Seiten-Airbags * und Kopf-
Airbags # werden zusammen mit den Gurt-
straffern elektronisch tberwacht, und ihre
Funktionsbereitschaft wird durch die Kon-
trollleuchte in der Instrumententafel ange-
zeigt. Beim Einschalten der Zindung
leuchtet die Kontrollleuchte auf und
erlischt anschlieBend. Leuchtet die Kon-
trollleuchte nicht auf oder geht sie wdhrend
der Fahrt an, liegt ein Fehler im Airbagsy-
stem oder an den Gurtstraffern vor.

Die Systeme I6sen mdglicherweise bei
einem Unfall nicht aus.

AWarnung

Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Werkstatt beheben.

Mit Hilfe der integrierten Selbstdiagnose
kénnen Fehler rasch behoben werden.
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Deaktivierung des
Beifahrer-Airbags *

Frontal- und Seitenairbags missen deakti-
viert werden, wenn ein Kindersicherheitssy-
stem auf dem Beifahrersitz montiert
werden soll. Die Gurtstraffer und alle Air-
bagsysteme fur den Fahrersitz bleiben
aktiv, wenn die Systeme des Beifahrersitzes
deaktiviert sind.

Der Schalter fur Deaktivierung und Aktivie-
rung des Airbagsystems befindet sich an
der Beifahrertur.

Die gewdhlte Einstellung bleibt nach dem
Ausschalten der Ziindung aktiv. Die Kon-
trollleuchte \# fir die Deaktivierung des
Beifahrer-Airbags befindet sich in der
Instrumententafel.

51240

Deaktivieren:

Bei gedffneter Beifahrertir den Schalter
driicken und gegen den Uhrzeigersinn auf
,OFF*“ drehen.

Die Airbagsysteme fur den Beifahrersitz
sind nun deaktiviert.

S 12832

Bei eingeschalteter Ziindung bleibt die
Kontrollleuchte \# erleuchtet, um die Deak-
tivierung anzuzeigen. Nun kann ein Kinder-
sitz auf dem Beifahrersitz installiert

werden.
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Aktivieren:

Bei gedffneter Beifahrertir den Schalter
driicken und im Uhrzeigersinn auf ,,ON“
drehen. Der Beifahrer-Airbag ist nun akti-
viert. Beim Einschalten der Ziindung
leuchtet die Kontrollleuchte \#kurz auf und
erlischt dann um anzuzeigen, dass der Bei-
fahrer-Airbag aktiv ist.

Wenn die Kontrollleuchte \# zusammen mit
27 erleuchtet bleibt, weist dies auf einen
Fehler im System hin.

AWarnung

Lassen Sie die Fehlerursache von einer
Werkstatt beheben.

Wichtige Hinweise

B Anbringen von Zubehér und Ablage von
Gegensténden im Airbag-Ausdehnungs-
bereich ist wegen Verletzungsgefahr bei
Auslésen der Airbags zu unterlassen.

M Es durfen sich keine Gegenstande zwi-
schen Airbags und Kérper befinden -
Verletzungsgefahr.

W Lenkrad, Instrumententafel und Vorder-
sitzlehnen im Bereich des Airbags nicht
bekleben, mit anderen Materialien Gber-
ziehen, und keine Gegenstéinde in diesen
Bereichen anbringen.

H Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik des Air-
bagsystems und der Gurtstraffer. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
dort keine magnetischen Gegenstdnde
ablegen.

B Zur Reinigung des Lenkrads, der Instru-
mententafel, der Vordersitzlehnen, des
Dachrahmens und des Sitzbereichs des
Beifahrersitzes nur ein trockenes Tuch
und einem Innenraumreiniger ver-
wenden. Keine aggressiven Reinigungs-
mittel verwenden.

M Es durfen ausschlieBlich fur Vivaro mit
Seitenairbag *® zugelassene Schonbe-
ztige auf den Vordersitzen angebracht
werden. Beim Anbringen von Schonbe-
zugen sicherstellen, dass die Airbag-Ein-
heiten auf den AuBenseiten der Vorder-
sitzlehnen nicht verdeckt sind.

Ml Die Airbag-Systeme werden unabhdéngig
voneinander je nach Aufprallschwere
und Art des Aufprall ausgeldst. Das
Seiten-Airbagsystem # und das Kopf-
Airbagsystem ¢ werden gleichzeitig aus-
gelost.

B Jeder Airbag kann nur einmal ausgelst
werden. Ein ausgeldster Airbag muss
unverzlglich durch eine Werkstatt aus-
getauscht werden.

MW Die Geschwindigkeit, die Bewegungsrich-
tung und die Deformationseigen-
schaften der Fahrzeuge sowie die Eigen-
schaften des betreffenden Hindernisses
bestimmen, wie schwerwiegend der
Unfall ist und ob die Airbags auslésen.
Der Grad der Beschddigung lhres Fahr-
zeuges und die daraus resultierenden
Instandsetzungskosten allein sind kein
Anzeichen dafir, dass die Kriterien fur
das Auslésen des Seiten-Airbags
gegeben waren.
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M Keine Anderungen an den Kompo-
nenten des Airbag-Systems vornehmen,
da sonst die Betriebserlaubnis des Fahr-
zeuges erlischt.

AWornung

Bei unsachgemdBem Hantieren kénnen
die Airbagsysteme explosionsartig aus-
geldst werden: Verletzungsgefahr.

B Wir empfehlen, den Ausbau des Lenk-
rads, der Instrumententafel, aller Verklei-
dungsteile, Turdichtungen, Haltegriffe
und der Vordersitze von einer Werkstatt
durchfuhren zu lassen.

M Bei Entsorgung des Fahrzeugs sind
unbedingt die hierfir geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von einem Betrieb durch-
fUhren lassen, der Fahrzeugteile wieder-
verwertet.

AWcrnung

Kindersicherheitssysteme sowie andere
schwere Gegenstande durfen nie auf
dem SchoB von Passagieren transportiert
werden: Lebensgefahr!

Das Deaktivierungssystem der Airbagsy-
steme des Beifahrersitzes wird durch ein
Etikett an der Seite der Instrumententafel
angezeigt, das bei gedffneter Beifahrerttr
sichtbar ist.

AWarnung

Bei Verwendung eines Kindersicherheits-
systems auf dem Beifahrersitz missen die
Airbagsysteme flur den Beifahrersitz
deaktiviert sein; ansonsten kann das Aus-
|6sen des Frontal- oder Seitenairbags zu
toédlichen Verletzungen des Kindes
fahren.

Dies gilt besonders, wenn Kindersicher-
heitssysteme mit dem Ruicken zur Fahrt-
richtung auf dem Beifahrersitz verwendet
werden.
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S 17T

Laderaumnetz %

Das Laderaumnetz kann zum Transport
von Gepdck oder Tieren hinter den Vorder-
oder Ruckensitzen angebracht werden, um
den Laderaum abzutrennen.

Einbau (vorn oder hinten)

Die Abdeckung von den Befestigungen
abheben, die Stange fur das Laderaum-
netz in die Befestigungen einschieben und
sichern. Die Zurrbénder an den Osen hinter
den Frontsitzen oder an den Ringen am
Rucksitzrahmen anbringen. Die Riemen
straff ziehen.

Ausbau
Einstellbares Halteband nach oben ziehen
und Halteband lésen.

AWarnung

Lose Gegenstdnde im Gep&ckraum
missen sicher verstaut werden.

S11728

Laderaumabdeckung %

Zum Ausbauen:

Abdeckung anheben und von den seitli-
chen FUhrungen I6sen.

Hinweise zur Beladung
Siehe Seite 56.

AWarnung

Keine schweren oder scharfkantigen
Gegensténde auf der Abdeckung
ablegen.

Lose Gegenstdnde im Gepd&ckraum
mussen sicher verstaut werden.
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513284

Verzurrésen %
Verzurrésen im Laderaum dienen zum
Sichern der Ladung mit Hilfe von Verzurr-

gurten *¥ oder einem Gepdckbodennetz #%.

Die maximale auf die Verzurrésen einwir-
kende Kraft darf 5000 N bei 30° nicht
Ubersteigen.

ST

Verankerungsschienen #

Die Verankerungsschienen # im Laderaum

bieten die Méglichkeit, die Ladung an

verstellbaren Verankerungen zu sichern.

M den Mittelbolzen an der Verankerung
durch Herausziehen gegen die Feder-
spannung lésen,

M die Verankerung zu der erforderlichen
Stelle ziehen,

M die Verankerung direkt tber dem
ndchstgelegenen Einrastpunkt positio-
nieren,

W den Mittelbolzen der Verankerung los-
lassen. Uberpriifen, ob der Bolzen kor-
rekt eingerastet und die Verankerung
sicher befestigt ist,

B die Ladung kann dann mit Hilfe von Ver-
zurrgurten %, die an den Verankerungen
befestigt werden, gesichert werden.

Die maximal zulassige Last fur eine Veran-
kerung betragt 75 kg. Um zu verhindern,
dass dieser Maximalwert u. U. Gber-
schritten wird, sollte auf den Einsatz von
Verzurrgurten mit Ratschen verzichtet
werden.

AWornung

Lose Gegenstdnde im Gepd&ckraum
mussen sicher verstaut werden.
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Hinweise zum Beladen des Fahrzeuges

B Schwere Gegenstdnde sollten méglichst
weit vorn in den Laderaum gelegt
werden. Beim Stapeln von Gegen-
sténden mussen schwerere Gegen-
stéinde unten platziert werden. Frei im
Gepdckraum liegende Gegenstande
wirden, z. B. bei einer starken Bremsung,

mit groBer Kraft nach vorn geschleudert.

W Schwere Gegenstdnde mit
Verzurrgurten ¢ an den Verzurrésen
sichern. Durch Verrutschen schwerer
Ladung im Laderaum bei starkem
Bremsen oder Kurvenfahrt kann sich das
Fahrverhalten verdandern.

W Lose Gegensténde im Laderaum mit
Hilfe des Gepéckbodennetzes # sichern,
damit sie nicht verrutschen kénnen.

H Beim Transport von Gegenstdnden im
Laderaum das Laderaumnetz
anbringen - siehe Seite 54.

M Die Laderaumabdeckung # schlieBen,
damit die Gegenstdnde nicht in der
Heckscheibe reflektiert werden.

B Wenn die Rucksitze beim Transport von
Gegenstéinden im Laderaum nicht
umgeklappt % oder ausgebaut # sind,
missen sie in aufrechter Position einge-
rastet sein - siehe Seite 34.

B Das Warndreieck # und der Erste-Hilfe-
Kasten ¢ missen immer frei zugdnglich
sein.

M Es durfen keine Gegensténde auf der
Laderaumabdeckung # oder der Instru-
mententafel abgelegt werden. Sie
werden in der Scheibe reflektiert, behin-
dern die Sicht des Fahrers und werden z.
B. bei einer heftigen Bremsung durch das
Fahrzeug geschleudert.

B Bewahren Sie keine Gegenstéinde im %
Airbagbereich auf, da diese beim Aus-
|6sen des Airbags zu Verletzungen
fuhren kénnen.

M Die Ladung darf nicht die Funktion der
Pedale, der Handbremse und des Schalt-
hebels behindern oder die Bewegungs-
freiheit des Fahrers einschrénken. Keine
ungesicherten Gegenstdnde im Innen-
raum transportieren.

W Die Heckturen sollten auch beim Trans-
port sperriger Objekte nicht teilweise
oder ganz gedffnet sein, da auf diese
Weise giftige Abgase in das Fahrzeug
dringen kénnen. AuBerdem ist das Kenn-
zeichen nur bei geschlossenen Hecktlren
gut erkennbar und vorschriftsmdaBig
beleuchtet.

Bl Gewichte, Zuladung und Dachlast -
siehe Seite 166.

B Fahren mit Dachlast (siehe auch
Seite 97) erhoht die Seitenwindempfind-
lichkeit des Fahrzeuges und hat, auf-
grund des héheren Schwerpunkts, einen
nachteiligen Einfluss auf das Fahrver-
halten.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
lebensgefahrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.
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ST

Stauraum iiber dem Fahrerhaus
Das Gesamtgewicht in diesem Stauraum
darf 30 kg nicht Ubersteigen.

RS

Sz

Aschenbecher %
Herausnehmbar zur universellen Nutzung
durch den Fahrer und die Passagiere.

Nur fur Asche, nicht fir brennbare Abfélle
verwenden.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
lebensgefahrlich sein. Fahrzeuginsassen

sind entsprechend zu informieren.

Zum Offnen: Deckel anheben.

Zum Entleeren: Ascher aus der Aussparung
des Getrénkehalters herausziehen und

ausleeren.

aN

ST

Getrankehalter
Zur Verwendung der Getrdnkehalter die
Ascher herausnehmen.
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Warndreieck A 3%,
Verbandskasten &
Verbandskasten und Warndreieck kénnen
unter den Vordersitzen verstaut werden.

AWcrnung

Sicherstellen, dass unter den Sitzen ver-
staute Gegensténde nicht verrutschen
kénnen.

Steckdosen

Zigarettenanziinder £ 3%

Bei eingeschalteter Ziindung Zigaretten-
anzunder eindricken. Der Heizvorgang
wird beendet, sobald der Zigarettenan-
zunder gluht. Zigarettenanzinder heraus-
nehmen.

Zubehdrsteckdose

Die Steckdose des Zigarettenanziinders
kann bei eingeschalteter Zundung zum
Anschluss von elektrischem Zubehor ver-
wendet werden.

31T

Eine zusdtzliche Steckdose #% befindet sich
hinten im Fahrzeug.

Bei ausgeschaltetem Motor wird durch die
Verwendung der Steckdosen die Batterie
entladen.

Die maximale Leistungsaufnahme des
elektrischen Zubehérs darf 120 Watt nicht
Uberschreiten.

Kein stromabgebendes Zubehér wie z. B.
Ladegerdte oder Batterien anschlieBen.

Das angeschlossene elektrische Zubehor
muss die EU-Norm in Bezug auf die Anfor-
derungen zur elektromagnetischen Ver-
traglichkeit gemdaB DIN VDE 40 839
erfullen, da anderenfalls Stérungen am
Fahrzeug auftreten kénnen.

Die Verwendung von nicht freigegebenem
Zubehor kann zu Beschadigungen der
Steckdose fuhren.
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Instrumente,
Bedienelemente

Kontrollleuchten...........cocccveeeinencnnne
Instrumentenanzeige ....
Multifunktions-Display .......c.cccceeveneene
Bordcomputer #........c.cccoeevereiererinenne
Motordl-Lebensdaueranzeige #........ 68
Triple-Info-Display ........ccccceererenene
AuBentemperatur.......
Colour-Info-Display %
Warnsummer.........cocceeveeeviieniciieeennnen.
Scheibenwischer .........ccccocevevenenenenne
Windschutzscheiben-Waschanlage.. 75

Hecktlr- und Heckklappenscheiben-
Wisch- und Waschanlage %............ 75

Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugmodellen ent-
halten. Die Beschreibung gilt fur alle Instru-
mentenausfuhrungen.

Die Farben der Kontrollleuchten bedeuten:

M rot Gefahr, wichtiger Hinweis,

M gelb  Warnung, Information, Fehler,
B grin  Aktivierungsbestétigung,

M blau  Aktivierungsbestatigung.

Gy

Nicht verwendet

gD

Abblendlicht

Leuchtet bei eingeschaltetem Abblendlicht
grun - siehe Seiten 10, 76.

513022

ED Fernlicht

Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht
oder Betdtigung der Lichthupe blau - siehe
Seiten 10, 76.

Q%

Nebelschlussleuchte

Leuchtet bei eingeschalteter Nebelschlus-
sleuchte gelb - siehe Seiten 10, 78.

#D Nebelscheinwerfer %%
Leuchtet bei eingeschalteten Nebelschein-
werfern grin.

(@)

Antiblockiersystem %
Kontrollleuchte leuchtet gelb - siehe
Seite 112.
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Dieselpartikelfilter #

Leuchtet gelb, wenn die Regenerierung des
Dieselpartikelfilters notwendig ist - siehe
Seite 106.

O
Nicht belegt
&

ESP®P'“s (Elektronisches
Stabilitétsprogramm) %
Kontrollleuchte leuchtet gelb - siehe
Seite 108

AN

Motorél-Lebensdaueranzeige #
Kontrollleuchte leuchtet gelb im Getriebe-
Display - siehe Seiten 68, 107.

kg

Easytronic Lastprogramm

Leuchtet gelb im Getriebe-Display, wenn
das Lastprogramm aktiviert ist - siehe
Seite 94.

b 7

Easytronic FuBbremsbetatigung
Kontrollleuchte leuchtet gelb im Getriebe-
Display - siehe Seite 91.

=]

Easytronic Getriebeelektronik %
Leuchtet beim Einschalten der Zindung
kurz gelb auf. Leuchtet im Getriebe-
Display, wenn ein Fehler aufgetreten ist -
siehe Seite 96.

A

Easytronic Automatikmodus %
Leuchtet gelb im Getriebe-Display, wenn
der Automatik-Modus gewdhlt ist - siehe
Seite 92.

o

Easytronic Winterprogramm
Leuchtet gelb im Getriebe-Display, wenn
das Winterprogramm aktiviert ist - sieche
Seite 93.

= =4

Blinker

Bei eingeschaltetem Blinker blinkt die ent-
sprechende Kontrollleuchte grin.

Schnelles Blinken: Defekt einer Blinker-
leuchte

Ein Warnsignal ertdont bei eingeschaltetem
Blinker. Im Anh&angerbetrieb dndert sich die
Tonh&he des Warnsignals.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 10, 78.

STOP

Motor ausschalten

Wenn die Kontrollleuchte stor rot auf-
leuchtet, zusammen mit 3, =7, &) oder
@), Motor sofort ausschalten und Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.

[

Elektronische Wegfahrsperre

Wenn die Kontrollleuchte bei eingeschal-
teter ZUndung rot blinkt, liegt ein Fehlerim
System der Wegfahrsperre vor; der Motor
kann nicht angelassen werden - siehe
Seite 18.

<l

Service/Motorelektronik ¢

Wenn die Kontrollleuchte <5 gelb auf-
leuchtet, zusammen mit @) oder %, Fahrt
unterbrechen und Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

=3

w

Vorgliihen/Kraftstofffilter/
Motorelektronik

Leuchtet wahrend dem Vorglihen des
Motors kurz gelb auf - siehe Seite 14.

Bei permanentem Leuchten zeigt sie an:

W Wasser im Diesel-Kraftstofffilter
vorhanden #%. Wasser aus Diesel-
Kraftstofffilter ablassen - siehe Seite 154.

M Ein Fehler des Elektroniksystems, eine
Werkstatt aufsuchen.
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B

Kraftstoffstand

Wenn sie gelb aufleuchtet: Kraftstoffstand
niedrig, auftanken.

Tank niemals leerfahren!

Diesel-Motor: Das Kraftstoffsystem ldsst
sich nach Leerfahren nur mit groBem Auf-
wand entltften.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 102, 164.

Motor ausschalten

Leuchtet zusammen mit stor rot auf, wenn
die Kuhlmitteltemperatur zu hoch ist. Fahr-
zeug anhalten - Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

o |

Generator

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
rot auf. Erlischt nach dem Anlassen des
Motors.

Bei Aufleuchten wahrend der Fahrt:
Fahrzeug anhalten und Motor ausschalten.
Die Batterie wird nicht geladen und die
Motorklihlung kénnte unterbrochen sein.
Die Bremskraftverstarkung arbeitet mogli-
cherweise nicht mehr effektiv. Fahrt unter-
brechen, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

=7

Motordldruck

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
rot auf. Erlischt nach kurzer Zeit. Kann
kurzzeitig im Leerlauf bei heiBem Motor
aufleuchten; muss bei steigender Motor-
drehzahl erléschen.

Aufleuchten wahrend der Fahrt:
Motorschmierung kann unterbrochen sein
und zur Beschddigung des Motors bzw.
zum Blockieren der Antriebsrader fihren:

B Kupplung treten.

M Getriebe in Leerlauf schalten.

W Die Zundung ausschalten (auf
Stellung A). Ein erhdhter Kraftaufwand ist
beim Bremsen und Lenken erforderlich.

AWarnung

SchlUssel erst nach Stillstand des Fahr-
zeuges abziehen, die Lenkradblockie-
rung kénnte sonst unerwartet einrasten.

Vor dem Aufsuchen einer Werkstatt den
Motorélstand priifen. Wenn der Olstand zu
niedrig ist, mit dem vorgeschriebenen
Motordl aufflllen - siehe Seiten 150, 164.

Wenn der Olstand normal ist, das Schmier-
system des Fahrzeugs von einer Werkstatt
prifen lassen.

(@ Bremssystem

Leuchtet beim Einschalten der Zindung
rot auf, wenn die Handbremse angezogen
und/oder der Bremsflussigkeitsstand zu
niedrig ist.

AWornung

Wenn sie aufleuchtet, obwohl die Hand-
bremse nicht angezogen ist: Fahrzeug
anhalten; die Fahrt sofort unterbrechen.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 111, 156.
X

Airbag-Systeme ¥, Gurtstraffer
Kontrollleuchte leuchtet gelb - siehe
Seiten 37, 47.

AREs
o,

e

Deaktivierung des Beifahrer-Airbags
Leuchtet beim Einschalten der Zindung
gelb auf und bleibt erleuchtet, wenn der
Beifahrer-Airbag deaktiviert wurde.

Wenn ¥ zusammen mit % oder &I auf-
leuchtet, Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Weitere Hinweise - siehe Seite 51.
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Nicht verwendet.

B

Tiir offen 3%

Leuchtet nur bei eingeschalteter Ziindung.
Leuchtet rot, wenn Fahrer-, Beifahrer- oder
Seitentlr gedffnet ist.

=¥
Nicht belegt.

L

Abgasemissionen ¥

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
gelb auf. Erlischt kurz nach dem Anlassen
des Motors.

Wenn sie bei laufendem Motor aufleuchtet:

Fehler im Abgassystem. Die zul&ssigen
Abgaswerte werden méglicherweise tUber-
schritten. Eine Werkstatt aufsuchen.

Blinken bei laufendem Motor:

Bei einem Fehler, der zur Zerstérung des
Katalysators fuhren kann, siehe Seite 104.
Umgehend eine Werkstatt aufsuchen.

LPG
Nicht belegt

S18m

Instrumentenanzeige
Drehzahlmesser

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraft-
stoff sparen: Anzeige der Motordrehzahl in
Umdrehungen pro Minute.

Warnfeld, rechts: zulGssige Hochstdreh-
zahl Uberschritten - Gefahr fir den Motor!

Fahren Sie nach Méglichkeit in jedem Gang
im niedrigen Drehzahlbereich (zwischen
ca. 2000 und 3000 min~") und mit gleich-
maBiger Geschwindigkeit.

Tachometer
Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.

Bestimmte Fahrzeugvarianten verfiigen
Uber einen Geschwindigkeitsregler 37, der
die Hochstgeschwindigkeit begrenzt. Als
sichtbarer Hinweis darauf befindet sich ein
Warnetikett auf der Instrumententafel.

D Je nach Fahrsituation (z. B. auf einer Gefall-
strecke) kann die Fahrzeuggeschwindigkeit
die eingestellten Grenzen Uberschreiten. In sol-
chen Situationen liegt es in der Verantwortung
des Fahrers, die Geschwindigkeitsbeschran-
kungen einzuhalten.
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2 11678
Kraftstoffanzeige
Anzeige des Kraftstoffstands:

Erleuchtung der Segmente zeigt den Kraft-
stoffstand an.

Bei Anzeige von niedrigem Kraftstoffstand
leuchtet die Kraftstoff-Warnleuchte B auf
= auftanken. Siehe Seite 101.

Tank niemals leerfahren!

S 11677

Kuhlmitteltemperaturanzeige
Anzeige der Kuhlmitteltemperatur:

Segmente im =
unteren Bereich
erleuchtet

Segmente bis
zum mittleren
Bereich
erleuchtet

Segmente bis in
den obersten
Bereich
erleuchtet oder
Kontrollleuchte
erleuchtet %

Motor-Betriebstem-
peratur noch nicht
erreicht

Normale Betriebs-
temperatur

Temperatur zu
hoch. Anhalten und
Motor abschalten.
Gefahr fur den
Motor. KiihImittel-
stand sofort prifen.
Siehe Seite 155.

Die KuhImitteltemperatur wird aus techni-
schen Griinden nur bei ausreichendem
Kuhlmittelstand angezeigt.
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S 11678

Multifunktions-Display
Getriebe-Display

Anzeige des gewdhlten Gangs und Modus
mit Easytronic.

N Neutral- oder Leerlaufstellung.
R Ruckwartsgang.

A Automatikmodus.

kg Lastprogramm.

ke ] Winterprogramm.

# FuBbremsbetatigung.

D4 Getriebeelektronik.

514248

Motorélstandsanzeige %

Die Olstandsanzeige ist nur korrekt, wenn
das Fahrzeug auf ebenem Untergrund
abgestellt und der Motor kalt ist. Die
Olstandsanzeige wird nur zuriickgesetzt,
wenn die Zindung fir mehr als zwei
Minuten ausgeschaltet wurde.

Wenn "Ol" in der Anzeige erscheint, muss
der Olstand méglicherweise ergénzt
werden. Um eine genauere Angabe des
Olstands zu erhalten, den Riickstellknopf
driicken und halten - siehe Seite 67.

ocooo00
- A
E B

C

S 14240

Die in der Anzeige erscheinenden Qua-
drate geben den Olstand an. Bei abneh-
mendem Olstand verschwinden die Qua-
drate in der Anzeige und werden durch
Striche ersetzt.

A: Hochststand

B: Mittlerer Stand

C: Mindeststand = Motordl prifen und
auffillen”

N gl leuchtet, wenn der Motordlstand zu
niedrig ist.

Um zur normalen Anzeige zurlickzukehren,
den Ruckstellknopf erneut driicken.

Prifen und Auffillen von Flussigkeiten -
siehe Seite 150.




Instrumente, Bedienelemente 65

: 003014

=30

5 11681

Elektronischer Kilometerzéahler/
Digitaluhr %

In der normalen Betriebsart sind Kilometer-
z&hler und Uhr sichtbar.

Der Ruckstellknopf befindet sich neben
dem Tachometer. Zur Anzeige des Tages-
kilometerzahlers den Knopf einmal
dricken.

Stellknopf gedriickt halten, das Display
blinkt und wird nach 1 Sekunde auf Null
zurlckgesetzt. Stellknopf nochmals
driicken, um den Kilometerz&hler in nor-
male Betriebsart zu schalten.

Uhr einstellen: In der normalen Betriebsart
den Knopf driicken und halten, die Anzeige
der Minuten erhéht sich.

Wird der Stellknopf losgelassen, blinkt die
Uhranzeige noch 5 Sekunden, damit gege-
benenfalls weitere Einstellungen vorge-
nommen werden kénnen.

o (U=LLLL T

S 11684

Bordcomputer %

Zusatzlich zu den elektronischen Kilometer-
z&hler-Funktionen zeigt der Bordcomputer
weitere Uberwachte Fahrzeugdaten an;

W Kraftstoffverbrauch,

M Durchschnittsverbrauch,

B Momentaner Verbrauch,

M Reichweite,

B Zurickgelegte Fahrstrecke,

Bl Durchschnittsgeschwindigkeit.

Durch Driicken auf den Auswabhlschalter
am Ende des Scheibenwischerhebels
werden diese Anzeigen durchlaufen.

S 11685

Kraftstoffverbrauch

Zeigt die seit dem letzten Riickstellen ver-
brauchte Kraftstoffmenge an. Die Messung
kann jederzeit neu begonnen werden -
siehe Seite 67.
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5 11685

Durchschnittsverbrauch

Zeigt die seit der letzten Ruckstellung ver-
brauchte durchschnittliche Kraftstoff-
menge im Bezug zur zurlickgelegten
Strecke an. Die Messung kann jederzeit neu
begonnen werden - siehe Seite 67.

S 11687

Momentaner Verbrauch
Der Wert wird nach Erreichen einer
Geschwindigkeit von 25 km/h angezeigt.

5 11568

Reichweite

Die Reichweite errechnet sich aus dem
momentanen Inhalt des Kraftstofftanks
und dem Durchschnittsverbrauch seit der
letzten Ruckstellung - siehe Seite 67.

Die Reichweite wird nicht angezeigt, wenn
die Kontrollleuchte Kraftstoffstand
erleuchtet ist.
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511689

Zuruckgelegte Fahrstrecke
Zeigt die seit der letzten Ruckstellung
zurlckgelegte Fahrstrecke an. Die Mes-

sung kann jederzeit neu begonnen werden.

5 11690

Durchschnittsgeschwindigkeit

Zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit
seit der letzten Rickstellung an. Die Mes-
sung kann jederzeit neu begonnen werden.

Pausen wahrend der Fahrt bei ausgeschal-
teter ZUndung werden nicht in die Berech-
nungen mit einbezogen.

S 11681

Riickstellung der Informationen des
Bordcomputers

Zur Ruckstellung des Bordcomputers eine
seiner Funktionen wdhlen und den Ruick-
stellknopf drticken.

Die folgenden Informationen des Bordcom-
puters werden zurlckgestellt:

W Kraftstoffverbrauch,

B Durchschnittsverbrauch,

H Reichweite,

B Zurtckgelegte Fahrstrecke,

W Durchschnittsgeschwindigkeit.

Stromunterbrechung

Wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde
oder wenn die Batteriespannung zu niedrig
war, gehen die im Bordcomputer gespei-
cherten Daten verloren.
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513023

Motordl-Lebensdaueranzeige %

Bei jedem Einschalten der Zindung kann
die verbleibende Strecke bis zum n&chsten
Motorél- und Olffilterwechsel im Display fur
ca. 5 Sekunden angezeigt werden.

Innerhalb von 3 000 km bis zum n&chsten
falligen Olwechsel leuchten die verblei-
bende Fahrstrecke und die
Kontrollleuchte \ als Erinnerung fiir

ca. 30 Sekunden rot auf. So bald wie még-
lich einen Servicetermin mit einer Werkstatt
vereinbaren.

Weitere Hinweise - siehe Seite 107.

511682

Triple-Info-Display %
Anzeige fur Uhrzeit, AuBentemperatur,
Radio/Datum.

Uhrzeit, Datum und AuBentemperatur
kénnen bei ausgeschalteter Zindung
durch kurzen Druck auf eine der beiden
Tasten neben dem Display ca.

15 Sekunden lang angezeigt werden.

511693

Datum und Uhrzeit einstellen
Radio aus, @ und ® neben dem Display fol-
gendermalBen driicken:

O ca. 2 Sekunden gedriickt halten:
Tage blinken

Tag einstellen

Monat blinkt

Monat einstellen

Jahre blinken

Jahr einstellen

Stunden blinken

Stunde einstellen

Minuten blinken

Minute einstellen

Die Uhr startet sekundengenau.

CP00000000
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Soll nur die Uhrzeit eingestellt werden, im
Einstellmodus @ so oft driicken, bis
Stunden bzw. Minuten blinken.

Automatische Datum- und
Uhrzeit-Einstellung

Moglich bei Radio-Empfang von RDS-
Sendern”, die ein Zeitsignal aussenden.

Die automatische Einstellung wird nach
Einschalten des Radios und bei Empfang
eines RDS-Zeitsignals durchgefiihrt. Die
Einstellung wird durch & im Display ange-
zeigt. Wird kein oder ein fehlerhaftes Zeit-
signal empfangen, missen Datum und
Uhrzeit manuell eingestellt werden.

Aus- und Einschalten der automatischen
Uhrzeit-Einstellung (z. B. bei Empfang eines
fehlerhaften Zeitsignals vom Sender):

o ca. 2 Sekunden drticken, Uhran-
zeige befindet sich jetzt im Einstell-

modus.
(O] zweimal driicken (bis Jahre blinken).
o drticken und ca. 3 Sekunden

gedriickt halten, bis & im Display
blinkt und die Anzeige ,,RDS TIME“
erscheint (hierbei blinken die Jahre).

(O] drlcken, Displayanzeige:
RDS TIME 0 = Aus
RDS TIME 1 = Ein

O] dreimal driicken.

) RDS = Radio- Daten- System.

Fehler-Anzeige

Anzeige --.- °C oder eines F im Display
weist auf einen Fehler hin. Fehlerursache
von einer Werkstatt beheben lassen.

Stromunterbrechung

Nach Stromunterbrechung oder zu
geringer Batteriespannung missen Datum
und Uhrzeit neu eingestellt werden.

Wenn die Batterie neu angeschlossen oder
geladen wurde, Datum und Uhrzeit wie
unter "Datum und Uhrzeit einstellen"
beschrieben einstellen. Bei Radios mit

RDS # wird die Uhrzeit automatisch einge-
stellt, wenn das Radio einen RDS-Sender
empfangt, der ein Zeitsignal ausstrahlt.

{ 'P5s =

23. 07, 2000

AuBentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort ange-
zeigt, steigende mit Verzdgerung.

AWarnung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uber 0 °C kann die Fahrbahn bereits
vereist sein.

Wenn die AuBentemperatur auf 3 °C sinkt,
erscheint das Symbol *# im
Triple-Info-Display, um vor Eis auf der
StraBe zu warnen.

Bei steigender Temperatur erlischt das
Symbol # bei mehr als 5 °C.
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Bei Fahrzeugen mit Colour-Info-Display
erscheint eine Warnmeldung im Display,
um auf vereiste Fahrbahn hinzuweisen. Es
erscheint keine Meldung unter -5 °C.

AWarnung

Glattegefahr
2,5°C

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad tber 0 °C kann die Fahrbahn bereits
vereist sein.

Colour-Info-Display *

Auswahl von Funktionen

Funktionen und ihre Menus sind im Info-
Display beschrieben.

Diese Funktionen werden im Meni-Display
Uber den Kreuzschalter, den
Multifunktionsknopf # am Infotainment-
System oder Tasten ¢ am Lenkrad gekenn-
zeichnet oder ausgefuhrt.

Zur Auswahl mit Vier-Wege-Taste:

MenUpunkte Gber Menils und mit den
Tasten/Vier-Wege-Taste des Infotainment-
Systems wdhlen.

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf #:

Drehen Markieren von MenlUpunkten oder
Befehlen, Auswahl von Funktionen.

Driicken Auswahl markierter Punkte,
Bestatigung von Befehlen.

Zum Verlassen eines MenUs, die Multifunk-
tionstaste links oder rechts auf Zuriick oder
Main drehen und auswdahlen.
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514188

Auswahl mit den Tasten % am Lenkrad:

MenUoptionen Uber die Menus und mit den
Tasten wahlen.

_—

FM [Pl CDin

@ 90.6 MHz

19158

Fir jeden Funktionsbereich gibt es eine
Hauptseite (Main), die auf der Oberseite
des Displays ausgewdhlt wird (nicht beim
Infotainment-System CD 30):

W Audio

B Navigation

Funktionsbereiche Audio und
Navigation # — siehe Anweisungen
Infotainment-System.

19:36

10 .07 . 2004

Systemeinstellungen
Die Einstellungen sind tiber das Meni
Settings zugdnglich

Die Taste Main ¥ (nicht bei allen
Infotainment-Systemen vorhanden) am
Infotainment-System drlicken
(Hauptdisplay ausrufen).

Die Taste Settings am Infotainment-
System driicken. Beim Infotainment-
System CD 30 kann kein Menu gewdhlt
werden.

Das Menu Settings wird angezeigt.
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19:36
Datum 10.. 07 . 2004

XI Autom. Zeit Synchronisation

Datum und Uhrzeit einstellen
MenUpunkt Uhrzeit, Datum aus dem Menti
Settings wdhlen.

Das Menu fur Uhrzeit, Datum wird
angezeigt.

Die erforderlichen Menupunkte wahlen:
Die gewUnschte Einstellung durchfthren.

Korrektur der Uhrzeit &

Einige RDS-Ubermittler”) senden keine kor-
rekten Zeitsignale. Wenn oft die falsche
Uhrzeit angezeigt wird, die automatische
Zeitsynchronisierung * deaktivieren und
die Uhrzeit manuell einstellen.

Zur Korrektur der Uhrzeit mit Hilfe von RDS,
den Mentipunkt Autom. Zeit
Synchronisation. aus dem MenU Uhrzeit,
Datum wdhlen.

" RDS = Radio-Daten-System.

Deutsch
English
Espaiiol

Sprachauswahl
Sie kénnen die Displaysprache fur einige
Funktionen wahlen.

Menupunkt Sprache aus dem Menu
Settings wdhlen.

Die verfugbaren Sprachen werden
angezeigt.

P Deutsch

English
Espafiol
Nederlands

Frangais
Italiano

Die gewlinschte Sprache wdhlen.

Auswahlen werden durch ein » vor dem

Menipunkt angezeigt.

In Systemen mit Sprachausgabe & fragt
das System beim Andern der Sprachein-

stellung des Displays, ob die Ansages-

prache ebenfalls ge&indert werden soll —

siehe Anweisungen Infotainment-System.
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O] Europa-SI
O Japan

O GroRbritannien
O usA

Einstellung von MaBeinheiten
Sie kdnnen wahlen, welche MaBeinheiten
verwendet werden sollen.

Menupunkt Einheiten aus dem Menu Set-
tings wdhlen.

Die verfugbaren Einheiten werden ange-
zeigt.

Die gewlnschte Einheit wahlen.

Auswahlen werden durch ein @ vor dem
Menipunkt angezeigt.

Display-Modus einstellen 3

Das Display kann an die Lichtbedingungen
angepasst werden: Dunkler Text vor einem
hellen Hintergrund oder heller Text vor
einem dunklen Hintergrund.

Menupunkt Tag / Nacht aus dem Menu
Settings wdhlen.

Die Optionen werden angezeigt.

Automatisch: Anpassung auf Basis der
Fahrzeugbeleuchtung.

Immer Tageinstellung: Dunkler Text vor
hellem Hintergrund.

Immer Nachteinstellung: Heller Text vor
dunklem Hintergrund.

Auswahlen werden durch ein @ vor dem
MenuUpunkt angezeigt.

Ziindlog. %
Siehe Anweisungen Infotainment-System.

00:00:00

Start
Reset

Optionen

Stoppuhr %
Taste BC auf dem Infotainment-System
dricken.

Das Menu Timer wird angezeigt.
Zum Starten den Menipunkt Start wahlen.

Zum Zurickstellen den Mentpunkt Reset
wdhlen.
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Die anzuzeigende Stoppuhrinformation
kann Gber das Men(i Optionen ¢ ausge-
wdahlt werden:

Fahrzeit ohne Stopps

Messung der Zeit, in der das Fahrzeug in
Bewegung ist. Stillstandzeiten sind nicht
eingeschlossen.

Fahrzeit mit Stopps

Messung der Zeit, in der das Fahrzeug in
Bewegung ist. Stillstandzeiten mit SchlUssel
im Zundschloss sind eingeschlossen.

Reisezeit

Messung der Zeit von der manuellen Akti-
vierung Uber Start bis zur manuellen Deak-
tivierung Uber Reset.

Warnsummer
Wahrend der Fahrt:

M Betatigen der Blinker.

B Aufleuchten der Kraftstoffreservean-
zeige.

M Easytronic ¥, hohe Kupplungstempe-
ratur.

M Sicherheitsgurt nicht angelegt .

Wenn das Fahrzeug abgestellt und die
Fahrertir gedffnet ist:

Bl Scheinwerfer eingeschaltet

M Easytronic *%: Leerlaufstellung nicht ein-
gelegt, FuBbremse nicht getreten oder
Handbremse nicht angezogen.

Fahrhinweise - siehe Seite 97,
Kraftstoff sparen, Umwelt schiitzen - siehe
Seite 99.

S 11663

Scheibenwischer
Zum Aktivieren Hebel nach unten
bewegen.

7 =
1
2

Intervallwischen

Langsam
Schnell

Zum Ausschalten Hebel in Ausgangsstel-
lung stellen.
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130

Automatisches Wischen mit
Regensensor

Zum Aktivieren den Hebel nach unten in
die Stellung automatisches Wischen mit
Regensensor 7 bewegen.

Der Regensensor erkennt die Wasser-
menge auf der Windschutzscheibe und
regelt automatisch die Frequenz des Schei-
benwischers.

Die Empfindlichkeit des Systems kann
durch Drehen des Einstellrings eingestellt
werden:

Geringere = Einstellrad nach vorn
Empfindlichkeit drehen

Hoéhere = Einstellrad nach hinten
Empfindlichkeit drehen

Beim Anlassen des Motors muss die Wisch-
automatik erneut aktiviert werden.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 143, 158.

S 11884

Windschutzscheiben-
Waschanlage

Zum Aktivieren den Hebel zum Lenkrad
ziehen.

Kurz ziehen
Die Scheibenwischer werden fur einen
Wischvorgang eingeschaltet.

Lang ziehen

WaschflUssigkeit spritzt auf die Wind-
schutzscheibe; gleichzeitig werden die
Wischer fur vier Wischvorgénge einge-
schaltet.

RegelmaBig die Reinigungswirkung der
Windschutzscheibenwaschanlage tber-
prifen.

Bei Fahrzeugen mit Regensensor # den
Erkennungsbereich des Sensors sauber
halten.

Weitere Hinweise - siehe Seite 159.

5 11665

Hecktiir- und
Heckklappenscheiben- Wisch-
und Waschanlage %

Zum Aktivieren den Schalter drehen.

0 = Aus
& = Wischer
N = Waschanlage

Wird der Hebel in die zweite Position
bewegt, spritzt Waschflussigkeit auf die
Scheibe. Der Schalter kehrt nach dem Los-
lassen in die Stellung 'Wischen’ zuriick.
RegelmdaBig die Reinigungswirkung der
Scheibenwaschanlage Uberprifen.

Weitere Hinweise - siehe Seiten 158, 159.
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Beleuchtung
AuBenbeleuchtung......cccceevevevenenen. 76
Fernlicht, Lichthupe 77
Automatisches Einschalten des
Abblendlichts #........c.cccooeveiieiinen. 77
BINKET «.vveeeeieieeeeeeeeeeeee e 78
Nebelschlussleuchte 0%,
Nebelscheinwerfer 0 %................... 78
Ruckfahrscheinwerfer ............ccocou..... 78
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Wegausleuchtung #.........cccccoviennne. 79
Innenbeleuchtung.......ccccceceeeueeeennennen. 79
Laderaumleuchten... .. 80
Instrumente, Zigarettenanzinder..... 80

Scheinwerfer bei Fahrten im Ausland 80

S 11857
AuBenbeleuchtung
Lichtschalter drehen:
0 = Aus
©- = Standlicht
¢eDED - Abblend- oder Fernlicht

Abblend-/Fernlicht und Lichthupe - siehe
Seite 77.

In den Stellungen -0- und €D sind auch
Schlusslicht und Kennzeichenbeleuchtung
eingeschaltet.

Mechanische Diebstahlsicherung # - siehe
Seite 23.

Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht 3 :

Bei eingeschalteter Zindung ist das
Abblendlicht ohne Instrumentenbeleuch-
tung eingeschaltet.

Das Tagesfahrlicht schaltet sich beim Aus-
schalten der Zindung ab.

Die Bestimmungen des jeweiligen Landes
bei der Benutzung des Tagesfahrlichts und
der Nebelscheinwerfer # beachten.

Fahren im Ausland - siehe Seite 80.

I Inhalt
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511659

Fernlicht, Lichthupe

Zum Umschalten zwischen Fern- und
Abblendlicht den Hebel zum Lenkrad
ziehen, bis ein Klicken erfolgt, und dann
loslassen.

Zum Betdtigen der Lichthupe den Hebel
bis zum ersten Widerstand in Richtung
Lenkrad ziehen.

Die blaue Kontrollleuchte ED leuchtet auf,
wenn Fernlicht oder Lichthupe einge-
schaltet ist.

S12780

Automatisches Einschalten des
Abblendlichts %

Das Abblendlicht schaltet bei laufendem
Motor automatisch ein und aus je nach den
&auBeren Lichtverhdaltnissen.

Die AuBenbeleuchtung schaltet sich beim
Ausschalten der Ziindung ab.

Aktivieren:
1. Die Zundung einschalten.

2. Lichtschalter auf &+ und zuriick auf O
drehen.

3. Schritt 2 innerhalb von ca. 5 Sekunden
wiederholen.

4. Ein doppeltes akustisches Signal ertont
zur Bestatigung.

Deaktivieren:
1. Die Zundung einschalten.

2. Lichtschalter auf 0 und zuriick auf O
drehen.

3. Schritt 2 innerhalb von ca. 5 Sekunden
wiederholen.

4. Ein akustisches Signal ertént zur Bestdti-
gung.

Aus Sicherheitsgriinden wird empfohlen,

die Funktion automatisches Einschalten
des Abblendlichts aktiviert zu lassen.

Bei schlechten Sichtverhdltnissen,
z. B. Nebel oder Dunst, das Abblendlicht
manuell einschalten.
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5 11660

Blinker

Zum Aktivieren den Hebel aus der Ruhe-
stellung nach oben oder unten bewegen

Hebel nach oben =
Hebel nach unten =

Rechts abbiegen
Links abbiegen

Beim Zurlckdrehen des Lenkrads springt

der Hebel automatisch in seine Ausgangs-
stellung zurlck, auBer bei geringem Lenk-
radeinschlag, z. B. bei einem Spurwechsel.

Vor einem Spurwechsel Hebel nur bis zum
ersten splrbaren Widerstand driicken.
Nach dem Loslassen springt der Hebel
zurtck.

Betrieb der Blinker beim Anhdngerbetrieb -
siehe Seiten 60 und 118.

511658

Nebelschlussleuchte 0%,
Nebelscheinwerfer £D %

Drehschalter, Kontrollleuchte £0 und Q% in
der Instrumententafel:

0 = Aus
#D = Nebelscheinwerfer ein
#0und Q¥ = Nebelschlussleuchte und

Nebelscheinwerfer ein

Die Nebelleuchten funktionieren nur bei
eingeschalteter Zindung und eingeschal-
teten Scheinwerfern.

Riickfahrscheinwerfer

Leuchten bei Ruckwartsgang und einge-
schalteter Ziindung.

Ce
N,

5 11661
Warnblinker
Zum Einschalten Taste A driicken.
Zum Ausschalten Taste A erneut dricken.

Bei Betatigung blinkt die Kontrollleuchte in
der Instrumententafel im Intervall der ein-
geschalteten Blinker.

Mechanische Diebstahlsicherung # - siehe
Seite 23.
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Leuchtweitenregulierung
Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblend-
licht der Fahrzeugbeladung anpassen.

Richtige Einstellung vermindert Blendung
anderer Verkehrsteilnehmer.

B Unbeladen = 0
M Beladen bis zur zuldssigen = 4
Hoéchstlast

J

5127839

Wegausleuchtung %

Die Scheinwerfer werden eingeschaltet und
bleiben fur eine kurze Dauer nach dem
Abstellen des Fahrzeugs erleuchtet.

Aktivieren:

1. Zundung ausschalten.

2. Zundschlussel abziehen.

3. Fahrertur 6ffnen.

4. Hebel zum Lenkrad ziehen.

Das Abblendlicht wird fir ca. 30 Sekunden
eingeschaltet. Dieser Vorgang kann bis zu
vier Mal wiederholt werden fir eine maxi-
male Dauer von zwei Minuten.

Einschalten der Zindung oder Drehen des
Lichtschalters beendet die Funktion, bevor
die Beleuchtung automatisch ausschaltet.

511747

Innenbeleuchtung

Bedienung durch Schwenken der Leuchte.
In Mittelstellung automatisches Einschalten
der Innenraumbeleuchtung beim Offnen
der Taren.

Nach dem SchlieBen der Tur erlischt die
Beleuchtung nach ca. 15 Sekunden.

Beim Einschalten der Ziindung erlischt die
Innenbeleuchtung sofort.
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S 11748

Laderaumleuchten

Kastenwagen
Bedienung durch Schwenken der Leuchte.

117449

Kombi / Tour / Doppelkabine
Bedienung durch Schwenken der Leuchte
in eine von 3 Positionen:

B Standig eingeschaltet
M Einschaltung zusammen mit Innenleuchte
M Standig ausgeschaltet

Instrumente,
Zigarettenanziinder

Leuchten bei eingeschalteter AuBenbe-
leuchtung.

Scheinwerfer bei Fahrten im
Ausland

Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am GuBeren Fahrbahnrand.

In Landern, in denen auf der entgegen-
gesetzten StraBenseite gefahren wird,
kommt es dadurch zur Blendung des
Gegenverkehrs.

Zur Vermeidung der Blendung miissen kon-
ventionelle Scheinwerfer-Streuscheiben mit
einem schwarzen Streifen abgedeckt
werden. Eine Werkstatt aufsuchen
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Infotainment-System
Radio-Empfang #........cceevvvrrennnennne. 81
Lenkradfernbedienung % .................. 81

Elektronischer Fahrtenschreiber #.... 82
Infotainment-System #, Radio % ...... 82
Mobiltelefone und Funkgeré&te (CB) #% 82

Radio-Empfang %
Bedienung des Radios nach beiliegender
Radio-Bedienungsanleitung.

Bei Autoradio-Empfang bestehen Unter-
schiede gegentber dem Heimradio.

Die Rundfunkanstalten kénnen bei allen
Wellenbereichen wegen der relativ boden-
nahen Fahrzeugantenne nicht die gleiche
Versorgungsqualitat garantieren wie bei
einem Heimradio mit Hochantenne.

B Abstandsdnderungen zum Sender

B Mehrwegeempfang durch Reflexionen
und

B Abschattungen

kénnen Zischen, Rauschen, Verzerrungen

oder Aussetzen des Empfangs verursachen.

Lenkradfernbedienung %

Die Funktionen von Radio und Infotain-
ment-System kénnen mit den Tasten im
Lenkrad gesteuert werden.

Die Bedienung von Radio ¥ und Infotain-
ment-System # ist in den beiliegenden
Bedienungsanleitungen beschrieben.
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5 1307%

Elektronischer Fahrtenschreiber %
Bedienung des Fahrtenschreibers nach bei-
liegender Bedienungsanleitung.

Die gesetzlichen Bestimmungen hinsicht-
lich des Gebrauchs beachten.

Infotainment-System 3%, Radio %

Bedienung der Systeme nach beiliegender
Bedienungsanleitung.

Zum Navigationssystem gehért eine dem
jeweiligen Land entsprechende CD.

Fur weitere Lander/Gebiete sind zusatz-
liche CDs bei lhrem Opel Nutzfahrzeug
Partner erhdltlich.

Mobiltelefone und Funkgeréte
(CB) %

Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons
missen die Opel Einbauanleitung und die
Betriebsvorschriften des Telefonherstellers
eingehalten werden, da anderenfalls die
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erléschen
kann (EU-Direktive 95/54/EG).

Anforderungen zur Gewdhrleistung eines
stérungsfreien Betriebs:

B SachgemdBe Installation der AuBenan-
tenne, um den bestmdoglichen Empfang
zu gewdhrleisten

B Maximale Ubertragungsleistung 10 W

B Montage des Telefons an geeigneter
Stelle (siehe Hinweise auf Seite 52).

Lassen Sie sich Uber vorgegebene Ein-
bauorte fur die AuBenantenne bzw. Gera-
tehalter und Méglichkeiten zur Nutzung
von Geraten mit einer Sendeleistung von
mehr als 10 Watt beraten.

Wir empfehlen, sich an lhren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden. Er hdélt als
Zubehor Konsolen und verschiedene Ein-
bausdatze fur Sie bereit, die er vorschrifts-
gemdanB einbaut.

Der Betrieb einer Freisprecheinrichtung
ohne AuBBenantenne in den Mobiltelefon-
standards GSM 900/1800/1900 und UMTS
darf nur erfolgen, wenn die maximale Sen-
deleistung des Mobiltelefons 2 Watt bei
GSM 900 und ansonsten 1 Watt nicht Gber-
schreitet. Die Betriebsvorschriften der Hers-
teller des Telefons und der Freisprechein-
richtung sind in jedem Fall zu beachten.

Aus Sicherheitsgrinden empfehlen wir, das
Telefon wahrend der Fahrt nicht zu
benutzen. Auch bei Benutzung einer Freis-
precheinrichtung kann vom Fahren abge-
lenkt werden. Halten Sie sich an die nation-
alen Vorschriften des Landes, in dem Sie
fahren.

AWarnung

Mobiltelefone und Funkgerdate (CB) mit
integrierter Antenne kénnen bei Verwen-
dung im Fahrzeuginneren zu Stérungen
der Fahrzeugelektronik fihren.

Mobiltelefone und Funkgeréte (CB) nur
mit auBen am Fahrzeug angebrachter
Antenne betreiben.
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Heizungs- und Beliiftungssystem
Opel Mischluftsystem: Durch Mischen
kalter und warmer Luft kann die Tempe-
ratur verzdégerungsfrei geregelt und bei
allen Geschwindigkeiten nahezu konstant
gehalten werden.

3 11757

Beliliftungsdiisen

Mittlere Beluftungsdiisen

Eine komfortable Belliftung des Kopfraums
wird durch die Stellung des Temperatur-
schalters erreicht.

Zum Offnen der Dusen Réndelrad drehen:

Nach links drehen =  Offen
Nach rechts drehen =  Geschlossen

Zur Erhéhung der Luftzufuhr das Geblase
einschalten.

Durch Kippen und Schwenken der
Lamellen die Richtung des Luftstromes
einstellen.
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Seitliche Beluftungsdiisen

Je nach Stellung des Temperaturschalters
wird Luft durch diese Beltftungsdisen in
das Fahrzeug gefihrt.

Die Disen werden mit dem R&ndelrad
gedffnet bzw. geschlossen.

Durch Kippen oder Schwenken der
Lamellen Richtung des Luftstromes ein-
stellen.

Zur Erhéhung der Luftzufuhr Gebldase in
eine héhere Stufe schalten.

Seitenscheibenentfrosterdiisen
Luftverteilungsschalter auf % oder +% :
Ungeheizte oder erwérmte Luft strdmt zur
Windschutzscheibe und zu den Seiten-
scheiben (vorwiegend
AuBenspiegelbereich).

S 11754

Beliiftungsdiisen hinten %
Funktion bei Luftverteilungsschalter auf +2i,
i oder 4.

Ungeheizte oder erwarmte Luft wird in den
hinteren Fahrgastraum geleitet.

Der Luftstrom wird fur optimale Verteilung
zu den mittleren und rechten Belliftungs-
dusen umgeleitet.

S11784

Heizungs- und Beliiftungssystem
Rechter Drehschalter: Luftverteilung

2i Zum Kopfraum
i Zu Kopf- und FuBraum
i Zum FuBBraum

Y Zu Entfrosterdiisen und FuBraum
W  Zu Entfrosterdiisen

Um die Luftverteilung dem personlichen
Bedarf anzupassen, kann der Drehschalter
auf jede beliebige Zwischenstellung einge-
stellt werden.

Bei Einstellung 2i oder ¥2i Bellftungsdusen
6ffnen.
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Linker Drehschalter: Temperatur
roter Bereich = warm

S11788

blauer Bereich = kalt

Q
Q

2"

S1175E

Mittlerer Drehschalter: Geblaseschalter
Vier Geblasestufen:

0 Aus
4 Hohe Geschwindigkeit

Der Luftdurchsatz wird vom Geblé&se
bestimmt. Geblase deshalb auch wahrend
der Fahrt einschalten.

S 11780

Beliiftung
B Temperaturschalter in den blauen
Bereich drehen.

B Geblase einschalten.

B Zur maximalen Beltuftung im Kopfraum:
Luftverteilungsschalter auf Zistellen, alle
Dusen 6ffnen.

W Zur Beliftung des FuBraums: Luftvertei-
lungsschalter auf 4 stellen.

B Zur gleichzeitigen Beliftung von Kopf-
und FuBraum: Luftverteilungsschalter
auf ¥ stellen.
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Heizung

Die Heizleistung hdngt von der Kuhlmittel-
temperatur ab und setzt daher erst bei
betriebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwérmung des Fahrgast-
raumes,

B Temperaturschalter in den roten Bereich
drehen.

B Geblase einschalten.

B Luftverteilungsschalter in gewlinschte
Position einstellen.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in
hohem MafBe abhé&ngig von einer richtig
eingestellten Bellftung und Heizung.

=8
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FuBraumbeheizung
B Temperaturschalter in den roten Bereich
drehen.

B Luftverteilungsschalter auf 4 stellen.

M Geblase einschalten.

5 11671

Entfeuchtung und Enteisung der Scheiben
B Temperaturschalter in den roten Bereich
drehen.

B Geblase einschalten.
M Luftverteilungsschalter auf %y stellen.

M Seitliche BelUftungsdiisen nach Bedarf
6ffnen und auf die Seitenscheiben
richten.

H Mittlere BeltUftungsdusen schlieBen.
H Heizbare Heckscheibe einschalten.

Zur gleichzeitigen ErwéGrmung des FuB3-
raums Luftverteilungsschalter auf 4% stellen.
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Umluftschalter

Im 'normalen’ Betrieb arbeiten Heizung,
Luftung und Klimaanlage mit AuBenluft.
Um zu verhindern, dass Rauch oder unan-
genehme Gerlche bei stehendem Verkehr
von auBen in das Fahrzeug eindringen, die
Taste &€ driicken, die Kontrollleuchte
leuchtet auf und die Luft wird umgewdlzt.

Der Umluftbetrieb sollte nicht tber ladngere
Zeit eingeschaltet werden, da dies zu einer
Verschlechterung der Luftqualitét und
einer Erhéhung der Luftfeuchtigkeit fuhrt.

513030

Klimaanlage %

Luftung, Heizung und Klimaanlage bilden
eine Funktionseinheit, die flr héchsten
Komfort in allen Jahreszeiten, bei jeder Wit-
terung und jeder AuBentemperatur ausge-
legt ist.

Die Klimaanlage kihlt Luft und entzieht ihr
Feuchtigkeit. Sie funktioniert erst ab einer
Temperatur von ca. +4 °C und nur bei lau-
fendem Motor und eingeschaltetem
Gebldase:

Die AC-Taste driicken - = ein
die Kontrollleuchte leuchtet auf

Die AC-Taste nochmals drticken aus

Nach dem Einschalten wird die Klimaan-
lage mit den Bedienelementen der Heizung
und Liftung bedient.

SchlieBen Sie bei Benutzung der Klimaan-
lage stets die Fenster, damit die gekuhlte
Luft nicht aus dem Fahrzeug entweicht.

Die Klimaanlage beschleunigt das Ent-
feuchten beschlagener Windschutz-
scheiben.

Lassen Sie bei sehr hohen AuBentempera-
turen zundchst eine Weile die Fenster
gedffnet, um das Fahrzeug zu ltften, bevor
Sie die Klimaanlage einschalten.

Bei Einschalten der Klimaanlage muss min-
destens eine Beltftungsduse gedffnet sein,
damit der Verdampfer nicht mangels Luft-
bewegung vereist.

Bei eingeschalteter Klimaanlage erhéht
sich der Kraftstoffverbrauch. Wenn der
Kalteteil nicht benétigt wird, Klimaanlage
ausschalten.

Wartung

Um eine gleichbleibend gute Funktion der
Klimaanlage zu gewdhrleisten, muss die
Klimaanlage einmal im Monat unabhd&ngig
von Witterung und Jahreszeit einige
Minuten betrieben werden (méglich nur
oberhalb ca. +4 °C AuBentemperatur).

Defekte des Systems dirfen nicht vom
Besitzer behoben werden, suchen Sie eine
Werkstatt auf.
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Handschuhfachkiihlung %

Den Regler nach oben verschieben, damit
die Klimaanlage auch den Inhalt des
Handschuhfachs kihlen kann.

51303

Klimaanlage hinten %

Die Klimaanlage hinten # kiihlt Luft und
entzieht ihr Feuchtigkeit. Sie funktioniert
erst ab einer Temperatur von ca. +4 °C und
nur bei laufendem Motor.

Sie wird zusammen mit der Klimaanlage
des Fahrerhauses eingeschaltet:

Die AC-Taste drlicken = ein

Die AC-Taste nochmals drticken aus

512034

Geblaseschalter hinterer Fahrgastraum &%
Das Gebldse verstdrkt den Luftstrom in den
Fahrzeuginnenraum. Das Einschalten des
Gebldases bei laufender Klimaanlage sorgt
fur die Verteilung der gekuhlten Luft.

Der Luftdurchsatz wird vom Geblé&se
bestimmt.

3 Stufen:

0 Aus
3 Hohe Geschwindigkeit

Bei eingeschalteter Klimaanlage muss min-
destens eine Beluftungsdise im Dach
gedffnet sein, damit der Verdampfer nicht
mangels Luftbewegung vereist.
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513028

Heizung des hinteren Fahrgastraums %"
Das Geblase unterstitzt den Luftstrom in

den hinteren Fahrgastraum durch die hin-
teren BelUftungsdusen.

" Landerspezifische Version. Der Heizer wird
abgeschaltet, wenn der Kraftstoffstand des
Fahrzeugs auf weniger als 11 Liter absinkt.

51203

Der Luftdurchsatz wird vom Geblé&se
bestimmt.

3 Stufen:

0 Aus
3 Hohe Geschwindigkeit

S11872

Heizbare Heckscheiben %,
heizbare AuBenspiegel

Funktioniert nur bei laufendem Motor.
Druckschalter B¢l in der Instrumententafel.

Driicken = ein

Nochmals driicken aus

Kontrollleuchte am Druckschalter ist bei
Benutzung erleuchtet.

Ausschalten, sobald die Heckscheibe frei
ist. Nach ca. 10 Minuten wird die heizbare
Heckscheibe automatisch ausgeschaltet.
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Beheizte Vordersitze %
Druckschalter ¢/ in Sitzverkleidung. Nur bei
laufendem Motor betatigen.

Dricken = ein

Nochmals driicken = aus

Die Sitzheizung ist thermostatgesteuert
und wird automatisch unterbrochen, wenn
die Sitztemperatur ausreichend ist. Die
Kontrollleuchte ist bei eingeschaltetem
System erleuchtet, nicht nur beim Heizen.
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Easytronic ...
Fahrhinweise .......ccccccoveeiiieiecciieeieens
Kraftstoff sparen, Umwelt schiitzen . 99

Kraftstoffe, Tanken ........cccocoeevveenenns 101
Katalysator, Abgasemissionen.......... 104
Fahrdynamiksysteme.....

Bremssystem .......cccceveeevieeeeeeiinieninee
Antiblockiersystem (ABS) @) % ......... 112
Rader, Reifen........cccoveeeeeeeieccreeeieenns 113
Dachgepécktréger # .......coovvveveunnnne. 118
Zugvorrichtung %

Anhdangerbetrieb .......ccccoeeeveieeeennne

Easytronic %

Das halbautomatische Easytronic-Getriebe
bietet einen manuellen (manueller Modus)
oder automatischen (Automatikmodus)
Gangwechsel, beide mit vollautomatischer
Kupplungssteuerung.

AWcrnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fihren und sogar
lebensgefahrlich sein.

Getriebe-Display
Zeigt Modus, Programm und momentan
eingelegten Gang an.

Motor anlassen

FuBbremse treten, Zindung einschalten.
Wenn die Kontrollleuchte # im Getriebe-
Display rot aufleuchtet, ist die FuBbremse
nicht getreten. Wenn ,,N“ im Getriebe-
Display erscheint, kann der Motor gestartet
werden.

Es ist nicht notwendig, vor dem Starten die
Neutralstellung ,,N“ einzulegen. Wenn ein
anderer Gang als ,,N“ eingelegt ist, das
Bremspedal treten, und wahrend einer
kurzen Verzégerung schaltet das Getriebe
automatisch in die Neutralstellung.
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Bedienung der Easytronic

Der Wahlhebel braucht nur leicht in die ent-
sprechende Richtung gedriickt zu werden.
Er kehrt dann in die Mittelstellung zurlck.

Die Gang- / Modus-Anzeige im Getriebe-
Display beachten.

S 11887

Wahl der Neutralstellung
Wdhlhebel in Richtung N driicken.

Automatikmodus

Wenn der Motor angelassen ist, befindet
sich die Easytronic im Automatikmodus.

»A" wird im Getriebe-Display angezeigt.

Um den 1. Gang einzulegen, das Brems-
pedal treten und den Wahlhebel in Rich-
tung + driicken.

Das Fahrzeug beginnt zu , kriechen®, wenn
das Bremspedal ohne Betatigung des Gas-
pedals geldst wird.

Es kann sofort durch Lésen des Bremspe-
dals und Treten des Gaspedals angefahren
werden.

Im Automatikmodus schaltet das Getriebe
in Abhangigkeit der Fahrbedingungen
automatisch in die anderen Gange.

Manueller Modus

Im manuellen Modus kénnen die Gange
von Hand geschaltet werden. Wenn sich
das Fahrzeug im Automatikmodus
befindet, kann der manuelle Modus durch
Driicken des Wéhlhebels in Richtung A/M
aktiviert werden. Der momentan einge-
legte Gang wird im Getriebe-Display
angezeigt.

Um den 1. Gang einzulegen, das Brems-
pedal treten und den Wahlhebel in Rich-
tung + oder - driicken, 1 erscheint im
Getriebe-Display.

Bewegen des Wahlhebels nach:

+  Schaltet in einen héheren Gang.
- Schaltet in einen niedrigeren Gang.

Wenn die Motordrehzahl zu niedrig ist,
schaltet die Easytronic automatisch in
einen niedrigeren Gang, auch im manu-
ellen Modus. Dies verhindert ein Abwilirgen
des Motors.

Wenn ein hdherer Gang bei zu niedriger
Drehzahl oder ein niedrigerer Gang bei zu
hoher Drehzahl gewdhlt wird, findet kein
Gangwechsel statt. Dadurch wird verhin-
dert, dass der Motor mit zu niedriger oder
zu hoher Drehzahl |Guft.

Gange kénnen durch wiederholtes Driicken
des Wahlhebels in kurzen Abstdnden tber-
sprungen werden.
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Einlegen des Riickwartsgangs
Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

S 11887

Den Wdhlhebel bei getretenem Brems-
pedal in Richtung R driicken. Der Riick-
wdrtsgang wird eingelegt und ,,R“
erscheint im Getriebe-Display.

Das Fahrzeug beginnt zu kriechen, wenn

das Bremspedal gel6st wird. Zum Fahren
vorsichtig Gas geben.

511768

Winterprogramm %

Bei Anfahrschwierigkeiten auf rutschigem
Untergrund den Schalter ¥ driicken und
die Kontrollleuchte $¥ erscheint im
Getriebe-Display. Die Easytronic schaltet in
den Automatikmodus und das Fahrzeug
fahrt in einem geeigneten Gang an.

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet
durch:

M erneutes Driicken des Schalters $¥,
B Ausschalten der Zindung.

Um die Easytronic bei extrem hohen Kupp-
lungstemperaturen zu schitzen, kann ein
unterbrochenes Warnsignal erténen. In sol-
chen Fdllen das Bremspedal treten, ,,N*
wdhlen und die Handbremse anziehen,
damit die Kupplung abkihlen kann.

Wenn das Fahrzeug bei aktiviertem Win-
terprogramm in den manuellen Modus
geschaltet wird, dann ist das Winterpro-
gramm ausgeschaltet.
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Lastprogramm kg

Das Lastprogramm kann sowohl im manu-
ellen als auch im Automatikmodus benutzt
werden. In beiden Féllen werden die Schalt-
kennlinien automatisch an eine héhere
Zuladung angepasst. Den Schalter kg
drticken, das Lastprogramm wird gewahlt
und kg erscheint im Getriebe-Display. Die
Easytronic wahlt daraufhin optimierte
Schaltkennlinien.

Das Lastprogramm wird ausgeschaltet
durch:

M erneutes Driicken des Schalters kg,
W Ausschalten der Ziindung.

Kickdown

Gaspedal tber den Druckpunkt hinaus
getreten: unterhalb bestimmter Geschwin-
digkeiten schaltet das Getriebe in einen
niedrigeren Gang zurlck. Die volle Motor-
leistung steht fir Beschleunigung zur
Verfluigung.

Wenn die Motordrehzahl ihre Obergrenze
erreicht, schaltet das Getriebe wahrend
des Kickdown in einen héheren Gang, auch
im manuellen Modus.

Ohne Kickdown wird dieses automatische
Schalten im manuellen Modus nicht
beeinflusst.

Motorbremsunterstiitzung
Automatikmodus: Bei Bergabfahrten
schaltet die Easytronic erst in die héheren
Gange, wenn eine ziemlich hohe Motor-
drehzahl erreicht ist. Beim Bremsen
schaltet die Easytronic rechtzeitig in einen
niedrigeren Gang.

Manueller Modus: Zum Ausnutzen der
Motorbremswirkung bei Bergabfahrten
rechtzeitig in einen niedrigeren Gang
schalten.
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Anhalten des Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug im automatischen
oder manuellen Modus zum Stand kommt,
schaltet sich der erste Gang automatisch
ein und die Kupplung &éffnet. In R bleibt der
Ruckwartsgang eingelegt.

Beim Anhalten auf Gefdllstrecken die
Handbremse anziehen oder das Brems-
pedal treten. Um ein Uberhitzen der Kupp-
lung zu verhindern, kann ein Warnsignal
erténen um darauf hinzuweisen, das
Bremspedal zu treten oder die Hand-
bremse anzuziehen.

Den Motor bei langerem Stillstand
abstellen, z. B. in Verkehrsstaus.

Abstellen des Fahrzeuges
Vor dem Verlassen des Fahrzeugs:

B die Handbremse anziehen,
B den Zundschlussel abziehen.

Der zuletzt eingelegte Gang (Anzeige im
Getriebe-Display) bleibt eingelegt. Bei N ist
kein Gang eingelegt.

Bei ausgeschalteter Zindung reagiert die
Easytronic nicht mehr auf Bewegungen des
Wdahlhebels.

Wenn die Ziindung nicht ausgeschaltet ist
oder die Handbremse nicht angezogen
wurde, kann ein unterbrochenes Warnsi-
gnal beim Offnen der Fahrertir erténen.

Schaukeln des Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug geschaukelt werden
muss, um es aus Sand, Schlamm, Schnee
oder einem Loch zu befreien, den Wahl-
hebel zwischen R und A (oder + oder -)
mehrmals hin und her bewegen und dabei
das Gaspedal leicht betatigen. Den Motor
nicht hochdrehen lassen und plétzliche
Beschleunigung vermeiden.

Dies gilt nur fur auBergewdhnliche
Umstande, wie oben beschrieben.
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Manégvrieren des Fahrzeugs

Um das Fahrzeug beim Einparken oder in
Garageneinfahrten vor und zurlck zu
bewegen, kann der Kriecheffekt durch Los-
lassen des Bremspedals benutzt werden.

Brems- und Gaspedal niemals gleichzeitig
betatigen.

Um die Easytronic bei extrem hohen Kupp-
lungstemperaturen zu schitzen, kann ein
unterbrochenes Warnsignal erténen. In sol-
chen Fdllen das Bremspedal treten, ,,N*“
wdhlen und die Handbremse anziehen,
damit die Kupplung abkuhlen kann.

| —
S117TH

Stérung B

Wenn ein Fehler in der Easytronic auftritt,
erscheint die Anzeige I im Getriebe-
Display.

Sie kénnen die Fahrt vorausschauend und

vorsichtig fortsetzen. Suchen Sie eine Werk-
statt auf, um die Fehlerursache beheben zu
lassen.

Mit Hilfe der integrierten Selbstdiagnose
kénnen Fehler rasch behoben werden.

Stromunterbrechung

Die Kupplung wird nicht geéffnet, wenn die
Batterie entladen und ein Gang eingelegt
ist. Das Fahrzeug kann sich nicht bewegen.

Wenn die Batterie leer ist, das Fahrzeug mit
Starthilfekabel anlassen - siehe Seite 127.

Wenn die Ursache der Stromunterbre-
chung nicht eine entladene Batterie ist,
suchen Sie eine Werkstatt auf.
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Fahrhinweise

Die ersten 1000 km

Fahren Sie zugig mit wechselnden
Geschwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen
quadlen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gadngen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa
3/4 durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als 3/4 der
Hoéchstgeschwindigkeit.

Die Hinweise betreffen den Motor und
Kraftibertragungsteile, z. B. das Achsge-
triebe.

Nie mit stehendem Motor rollen

Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z. B. Bremskraftverstarker, Servolenkung).
Sie gefahrden sich und andere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstarkers nach ein- bis zwei-
maligem Treten des Bremspedals auf. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verrin-
gert, allerdings ist zum Bremsen ein bedeu-
tend hoherer FuBdruck aufzuwenden.

Servolenkung

Das Lenkrad darf bei stillstehendem Fahr-
zeug nicht bis zum Anschlag bewegt
werden, da dies zu Schdden an der Servo-
lenkungspumpe fuhren kann.

Fallt aus irgendwelchen Griinden die Lenk-
unterstltzung aus - z. B. beim Abschleppen
mit stehendem Motor - so bleibt das Fahr-
zeug lenkfdahig, jedoch mit bedeutend
héherem Kraftaufwand.

Fahren im Gebirge oder mit Anhénger
Elektrisches Kiihigeblase: Die Kuhlleistung
ist unabhd&ngig von der Motordrehzahl.
Deshalb bei Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im
gréBeren Gang problemlos die Steigung
bewdltigt.

Fahren mit Dachlast

Zulassige Dachlast nicht Gberschreiten.
Aus Sicherheitsgriinden Last gleichma&Big
verteilen und mit Befestigungsgurten
rutschsicher und fest verzurren. Nicht
schneller als 120 km/h fahren. Befesti-
gungsgurte mehrmals prifen und nach-
spannen.

Abstellen des Motors

Bei sehr hoher KuhImitteltemperatur,

z. B. nach Bergfahrt: Motor zur Vermei-
dung eines Warmestaus ca. 2 Minuten im
Leerlauf laufen lassen.

Nach Abstellen des Motors kénnen
Gebl&se im Motorraum zur Kiihlung von
Aggregaten eine bestimmte Zeit weiter-
laufen.

Fahrzeuge mit Turbomotor

Nach dem Fahren mit hohen Motordreh-
zahlen oder hohen Motorlasten den Motor
kurz mit niedriger Last oder im Leerlauf ca.
30 Sekunden lang vor dem Abstellen laufen
lassen, um den Turbolader zu schitzen.

Energie sparen — weniger Kraftstoff
Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf
der vorigen Seite und die Tipps zum Ener-
giesparen auf den ndchsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert die Leistungsfdhigkeit Ihres
Fahrzeuges und verlangert seine
Lebens-dauer.
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Schubbetrieb

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb

automatisch abgeschaltet, z. B. bei Berg-

abfahrten oder beim Bremsen. Im Schub-

betrieb kein Gas geben und nicht auskup-
peln, damit die Schubabschaltung wirksam
werden kann.

Drehzahl
Unter allen Fahrbedingungen in einem
gunstigen Drehzahlbereich fahren.

Warmfahren

Den Motor wahrend der Fahrt warmlaufen
lassen. Nicht im Leerlauf warmlaufen
lassen. Erst Vollgas geben, wenn der Motor
seine Betriebstemperatur erreicht hat.

Nach einem Kaltstart die Easytronic % erst
in die hdheren Gange schalten, wenn hohe
Motordrehzahlen erreicht sind. Dadurch
kann der Katalysator schnell die erforder-
liche Temperatur fur eine optimale Schad-
stoffverringerung erreichen.

Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren
Gdngen nicht hochjagen. Zu hohe
Geschwindigkeiten in den einzelnen
Gangen oder Fahrstufen sowie Kurzstrek-
kenverkehr erhéhen Verschlei3 und Kraft-
stoffverbrauch.

Zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurlick-
schalten. Kupplung nicht bei hochge-
drehtem Motor schleifen lassen. Besonders
wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kupplung %

Immer bis zum Boden durchtreten, um
Schaltschwierigkeiten und Getriebe-
schdden vorzubeugen. Um den vollen
Pedalweg zu gewdhrleisten, duirfen im
Bereich der Pedale keine FuBmatten liegen.

Kupplungspedal w&hrend der Fahrt nicht
als FuBstitze benutzen, da sonst mit
hohem Verschleif3 zu rechnen ist.

Pedale

Keine Gegenstdnde im FuBraum ablegen,
die unter die Pedale rutschen und somit
den Pedalweg begrenzen kénnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewdhrleisten,
dirfen im Bereich der Pedale keine FuB3-
matten liegen.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem
Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtver-
kehr, Kurzstreckenverkehr oder im Ver-
kehrsstau, elektrische Verbraucher soweit
méglich abschalten (Heckscheibenhei-
zung, Zusatzscheinwerfer usw.).

Beim Anlassen auskuppeln, damit der
Getriebeleerlauf-Widerstand ausge-
schaltet wird und Anlasser und Batterie
entlastet werden.
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Kraftstoff sparen, Umwelt
schiitzen

Zukunftsweisende Technologie

Bei der Entwicklung und Herstellung lhres
Fahrzeuges hat Opel umweltschonende
und weitgehend recyclingfGhige Werk-
stoffe verwendet. Die Produktionsme-
thoden lhres Fahrzeuges sind umweltscho-
nend.

Durch Recycling von Produktionsrest-
stoffen werden Materialkreisléufe
geschlossen. Reduzierung des Energie- und
Wasserbedarfs schont zusatzlich die natir-
lichen Ressourcen.

Die fortschrittliche Konstruktion erleichtert
das Zerlegen lhres Fahrzeuges am Ende
seiner Lebensdauer und die Trennung der
Materialien zur weiteren Verwendung.

Materialien wie Asbest und Cadmium
werden nicht verwendet. Das Kaltemittel
der Klimaanlage # ist FCKW-frei.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird
Wasser als Lésungsmittel eingesetzt.

Rucknahme von Altfahrzeugen
Informationen zu Riicknahmezentren von
Altfahrzeugen und Recycling von Altfahr-
zeugen stehen unter www.opel.com zur
Verfligung.

Fahren Sie energie- und umweltbewusst

M Hoher Kraftstoffverbrauch, Ger&usch-
pegel und Abgasaussto3 werden hé&ufig
durch einen Fahrstil verursacht, der
weder energie- noch umweltbewusst ist.

B Fahren Sie daher energiebewusst: ,,Mehr
Kilometer mit weniger Kraftstoff*.

B Durch umweltbewussten Fahrstil
Gerduschpegel und AbgasausstoB
senken. Dies macht sich in hohem Maf3e
bezahlt und erhéht die Lebensqualitat.

Der Kraftstoffverbrauch héngt in hohem
MaB von Ihrem persénlichen Fahrstil ab.
Die folgenden Tipps sollen lhnen dabei
helfen, den Kraftstoffverbrauch so nahe
wie moglich an den angegebenen Werten
zu halten.

Prufen Sie den Kraftstoffverbrauch bei
jedem Tanken. Das erleichtert das
friihzeitige Erkennen von
UnregelmdBigkeiten, die zu erhdhtem
Kraftstoffverbrauch fihren.

Warmfahren

M Vollgas und Warmfahren im Leerlauf
erhéhen den VerschleiB3, den Kraftstoff-
verbrauch, den Schadstoffausstof in
den Abgasen und den Larmpegel.

B Fahren Sie nach dem Anlassen sofort los.
Lassen Sie den Motor bei maBiger Dreh-
zahl warmlaufen.

Gleichmd&Bige Geschwindigkeit

M Eine hektische Fahrweise erhéht den
Kraftstoffverbrauch, die Emissionen und
den Schadstoffanteil in den Abgasen
deutlich.

W Vermeiden Sie unnétige Beschleuni-
gungs- und Abbremsvorgdnge. Fahren
Sie mit gleichmd&Biger Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie hGufiges Anhalten und
Anfahren z.B. an Ampeln, auf Kurz-
strecken und in Verkehrsstaus durch
kluges Planen lhrer Fahrten. Wéhlen Sie
StraBen mit gutem Verkehrsfluss.

Leerlauf
B Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff.

B Schon bei Wartezeiten von mehr als einer
Minute macht es sich bezahlt, den Motor
abzustellen. Funf Minuten Leerlauf ent-
sprechen ungefdhr einem
Kilometer Fahrt.
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Schubbetrieb

H Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbe-
trieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei
Bergabfahrten oder beim Bremsen -
siehe Seite 98.

B Im Schubbetrieb kein Gas geben und
nicht auskuppeln, damit die Schubab-
schaltung wirksam werden kann.

Schaltfreudig fahren
W Hohe Drehzahlen erhéhen Verschleil3
und Kraftstoffverbrauch.

B Uberlasten Sie den Motor nicht. Ver-
meiden Sie Fahren mit hohen Dreh-
zahlen.

Das Beobachten des Drehzahlmessers
hilft beim Kraftstoffsparen. Fahren Sie
moglichst mit niedrigen Drehzahlen und
konstanter Geschwindigkeit in den ein-
zelnen Gangen. Fahren Sie so oft wie
moglich im héchsten Gang, schalten Sie
so friih wie mdglich hoch und schalten
Sie nicht vorzeitig herunter.

Hohe Geschwindigkeit

B Mit steigender Geschwindigkeit steigen
auch der Kraftstoffverbrauch und der
Gerduschpegel. Fahren mit Vollgas ver-
braucht sehr viel Kraftstoff und fuhrt zu
UbermdaBiger Gerdusch- und Schadstoff-
belastung.

B Geringes Zurlicknehmen des Gaspedals
spart deutlich Kraftstoff ohne wesent-
liche EinbuBe an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die Hochstgeschwindigkeit

etwa nur zu etwa 3/4 aus, dann sparen
Sie ohne - nennenswerten Zeitverlust -

bis zu 50% Kraftstoff.

Reifenluftdruck

B Zu geringer Reifenluftdruck kostet durch
erhéhten Rollwiderstand zweimal Geld:
far mehr Kraftstoff und héheren Reifen-
verschleil3.

B RegelmaBige Kontrollen (alle 14 Tage)
zahlen sich aus.

Zusatzliche Verbraucher

M Der Leistungsbedarf zusatzlicher Ver-
braucher erhéht den Kraftstoffver-
brauch.

B Schalten Sie zusatzliche Verbraucher aus
(z.B. Klimaanlage %,
Heckscheibenheizung ), wenn sie nicht
mehr benétigt werden.

Dachgepécktrager %

B Dachgepdcktrager kdnnen den Kraft-
stoffverbrauch wegen des Luftwider-
standes um ca. 1 1/100 km ansteigen
lassen.

B Nehmen Sie ihn ab, wenn er nicht
gebraucht wird.

Instandsetzung und Wartung

B UnsachgemaB durchgeflihrte Instand-
setzungen oder Einstell- und Wartungs-
arbeiten kénnen den Kraftstoffver-
brauch erhéhen. Arbeiten am Motor
nicht selbst durchfthren.

Durch Unkenntnis kann gegen die
Umweltschutzgesetzgebung verstoBen
werden, indem Materialien nicht vor-
schriftsgemaB entsorgt werden.

Recyclingfahige Teile kdnnten nicht der
Wiederverwertung zugefihrt werden.

Der Kontakt mit einigen der betref-
fenden Materialien kann gesundheitsge-
fahrdend sein.

B Wir empfehlen, Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten von einem Opel Nutz-
fahrzeug Partner durchfiihren zu lassen.

Besondere Fahrbedingungen

W Das Befahren von Steigungen und
Kurven, das Fahren auf schlechten
StraBen und der Winterbetrieb erhdhen
den Kraftstoffverbrauch.

Der Kraftstoffverbrauch erhéht sich stark
im Stadtverkehr und bei winterlichen
Temperaturen, insbesondere durch
Kurzstreckenfahrten ohne Erreichen der
Betriebstemperatur.

M Beachten Sie auch unter diesen Bedin-
gungen die obigen Hinweise, um den
Verbrauch in Grenzen zu halten.
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Kraftstoffe, Tanken
Kraftstoffverbrauch
Sonderausstattungen (z. B. breite Reifen,
Klimaanlage, Anhdnger-Zugvorrichtung)
erhéhen das Leergewicht und in manchen
Fallen auch das zulassige Gesamtgewicht.
Sie kdnnen folglich den Kraftstoffver-
brauch erhéhen und die angegebene
Hoéchstgeschwindigkeit vermindern.

Die Reibung von Motor- und Getriebeteilen
ist wihrend der ersten Zeit von mehreren
Tausend Kilometern verstarkt. Dadurch
wird der Kraftstoffverbrauch erhéht.

Kraftstoffe fir Otto-Motoren
Handelsublicher qualitativ hochwertiger
Kraftstoff mit einem maximalen Ethanol-
gehalt von 5% gemdaB DIN EN 228 (Kataly-
sator - siehe Seite 104, Oktanzahlen - siehe
Seite 164). Die Kraftstoffqualitat hat einen
entscheidenden Einfluss auf die Leistung,
das Fahrverhalten und die Lebensdauer
des Motors. Die im Kraftstoff enthaltenen
Additive spielen hierbei eine wichtige Rolle.
Sie sollten daher nur hochwertige Kraft-
stoffe verwenden, in denen sich Additve
befinden.

Kraftstoffe mit einem Ethanolgehalt von
mehr als 5% erfillen nicht die Norm

DIN EN 228 und dirfen nicht verwendet
werden, auBer wenn das Fahrzeug flr
diesen Zweck entwickelt wurde und daftr
zugelassen ist.

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann
Zundungsklingeln verursachen. Fir daraus
entstehende Schaden kann Opel nicht ver-
antwortlich gemacht werden.

Kraftstoffe mit hoherer Oktanzahl kénnen
immer verwendet werden.

Zapfpistolen fur verbleiten Kraftstoff
kénnen nicht in den Einflllstutzen von
Fahrzeugen, die unverbleiten Kraftstoff
benétigen, eingeflihrt werden.

Der Zundzeitpunkt wird automatisch an
die Kraftstoffqualitat (Oktanzahl) ange-
passt — siehe Seite 164.

Die Verwendung von Kraftstoff mit einer
Oktanzahl von 95 sorgt fur wirtschaftliches
Fahren.

Kraftstoffe fur Diesel-Motoren
Diesel-Motoren dirfen nur mit handelsibli-
chem Diesel-Kraftstoff, der die DIN EN 590
Norm erfullt, betrieben werden. Marine-
Dieseldle, Heizoéle, Diesel-Kraftstoffe, die
ganz oder teilweise aus Pflanzen herge-
stellt werden, wie z. B. Rapsdl oder Bio-
Diesel, Aquazole und dhnliche Diesel-
Wasser-Emulsionen dirfen nicht verwendet
werden.

Das FlieBvermégen und die Filtrierbarkeit
des Diesel-Kraftstoffs sind temperaturab-
hangig.

Deshalb stehen in den Wintermonaten
Diesel-Kraftstoffe mit verbessertem Tief-
temperaturverhalten auf dem Markt zur
Verfligung. Achten Sie vor Beginn der
kalten Jahreszeit darauf, dass Sie Winter-
Diesel-Kraftstoff tanken.

Zusdtze kdnnen bei Diesel-Kraftstoffen mit
vom Hersteller garantierten Wintereigen-
schaften benutzt werden, wenn in Abhan-
gigkeit von der AuBentemperatur beheizte
Diesel-Kraftstofffilter verwendet werden.

Diesel-Kraftstoff nicht mit Kraftstoff fur
Otto-Motoren mischen.
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Tanken

AWarnung

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken den Motor und alle
Heizsysteme mit Brennkammern
abschalten (Aufkleber auf der Tank-
klappe). Handys ausschalten.

Kraftstoff ist brennbar und explosiv. Ver-
meiden Sie deshalb beim Umgang mit
Kraftstoff oder auch nur in der N&he
davon offenes Feuer oder Funkenbil-
dung. Nicht rauchen! Das gilt auch dort,
wo sich Kraftstoff nur durch seinen cha-
rakteristischen Geruch bemerkbar macht.
Tritt im Fahrzeug selbst Kraftstoffgeruch
auf, Ursache sofort von einer Werkstatt
beheben lassen.

S 11772

Kraftstoffeinfillstutzen mit Bajonettver-
schluss an der linken Fahrzeugseite.

Die Tankklappe wird zusammen mit den
Turen verriegelt #% - siehe Seite 21.

Tankdeckel # aufschlieBen: Schlissel ein-
stecken, nach links drehen.

Der Kraftstofftank hat eine Fullbegren-
zung, die ein Uberfullen des Tanks
verhindert.

Korrektes Betanken h&ngt wesentlich von
der richtigen Bedienung der Kraftstoffpi-
stole ab:

B Kraftstoffpistole bis zum Anschlag ein-
h&ngen und einschalten,

W nach dem automatischen Abschalten
nicht mehr nachtanken.

Tankdeckel aufsetzen. Zum VerschlieBen
SchlUssel bis zum Anschlag nach rechts
drehen.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort
abwaschen.
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LR s

Bei einer Unterbrechung der Stromversor-
gung wird die Tankklappe nicht mit der
Zentralverriegelung entriegelt #%. Sie muss
dann von Hand gelést werden.

-
51774

Offnen
M Den _!inken Vordersitz so einstellen, dass
der Offnungsdeckel zugdanglich ist.

B Den Offnungsdeckel abnehmen und den
Sicherheitsgurt zur Seite nehmen.

B Tankklappe durch Hochziehen des Lése-
mechanismus entriegeln.

SchlieBen

W Tankklappe schlieBen und Lésemecha-
nismus zum Verriegeln der Tankklappe
niederdriicken.

B Offnungsdeckel wieder einsetzen.

Wenn die Ursache der Stromunterbre-
chung nicht eine entladene Batterie ist,
suchen Sie eine Werkstatt auf.
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Katalysator, Abgasemissionen
Katalysator fur Otto-Motoren
Bleihaltiger Kraftstoff beschadigt den
Katalysator und Teile der Elektronik und
macht diese funktionsunttichtig.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfullstut-
zens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator
das EinfUhren einer Zapfpistole fur ver-
bleiten Kraftstoff verhindert.

Die Nichtbeachtung der folgenden Hin-
weise kann zur Schadigung des Katalysa-
tors oder des Fahrzeugs fuhren:

M Bei Fehlziindungen, unruhigem Motor-
lauf nach Kaltstart, deutlichem Nach-
lassen der Motorleistung oder anderen
ungewdhnlichen Betriebsstérungen, die
auf einen Fehler im Zundsystem hin-
weisen kénnen, nehmen Sie umgehend
die Hilfe einer Werkstatt in Anspruch.
Setzen Sie die Fahrt notfalls kurzzeitig
mit niedriger Geschwindigkeit und Dreh-
zahl fort.

H Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es zur Uberhitzung
und Zerstérung des Katalysators
kommen.

Haufige Kaltstarts, unnétig lange Anlas-
serbetdtigung beim Anfahren, kom-
plettes Leerlaufen des Tanks (eine unre-
gelmaBige Kraftstoffversorgung fuhrt zu
Uberhitzung) und Anlassen des Motors
durch Anschieben oder -ziehen sind zu
vermeiden.

B Wenn die Kontrollleuchte fur die Abga-
semissionen 3 blinkt, nehmen Sie den
FuB vom Gaspedal, bis das Blinken auf-
hort und die Leuchte stetig eingeschaltet
bleibt. Suchen Sie umgehend eine Werk-
statt auf. Kontrollleuchte ) fiir Abgase-
missionen - siehe Seite 62.

Katalysator fir Diesel-Motoren

Die Nichtbeachtung der folgenden Hin-
weise kann zur Schddigung des Katalysa-
tors oder des Fahrzeugs fuhren:

B Suchen Sie im Fall von unregelmdaBigem
Motorlauf, starkem Leistungsverlust
oder anderen ungewdhnlichen Funkti-
onsstérungen so schnell wie maglich eine
Werkstatt auf. Wenn nétig kann die
Fahrt noch fur kurze Zeit mit niedriger
Geschwindigkeit und geringer Motor-
drehzahl fortgesetzt werden.
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511688

Abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen - vor-
nehmlich im Bereich des Gemischbildners -
ist der Anteil an schadlichen Stoffen im
Abgas, wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlen-
wasserstoffen (CH) und Stickoxiden (NO,)
auf ein MindestmalB reduziert.

511778

Kontrollleuchte ' fiir Abgasanlage
Leuchtet beim Einschalten der Zindung
und wdhrend des Anlassvorgangs. Erlischt
kurz nach dem Anspringen des Motors.

Wenn sie bei laufendem Motor aufleuchtet,
liegt ein Fehler im Abgassystem vor. Die
zul@ssigen Abgaswerte werden méoglicher-
weise Uberschritten. Suchen Sie umgehend
eine Werkstatt auf.

311778

Kontrollleuchte <15 fiir Motorelektronik
Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
einige Sekunden lang.

Wenn sich die Leuchte bei laufendem
Motor einschaltet, liegt ein Fehler in der
Motorelektronik vor. Die Elektronik wech-
selt in das Notlaufprogramm, der Kraft-
stoffverbrauch kann steigen und die Fahr-
eigenschaften des Fahrzeugs kénnen sich
&andern. In einigen Fdllen kann der Fehler
durch Abstellen und erneutes Anlassen des
Motors behoben werden. Wenn die Kon-
trollleuchte bei laufendem Motor erneut
aufleuchtet, suchen Sie eine Werkstatt auf,
um die Ursache des Fehlers ermitteln zu
lassen.
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Dieselpartikelfilter #

Das Dieselpartikelfilter-System filtert
schadliche RuBpartikel aus den Abgasen.
Das System beinhaltet eine automatische
Selbstreinigungsfunktion (Regenerierung)
wdhrend der Fahrt. Der Filter wird durch
die Verbrennung der RuBpartikel bei hoher
Temperatur gereinigt. Wahrend der Rege-
nerierung kann es zu einem héheren Kraft-
stoffverbrauch und Geruchsentwicklung
am Auspuff kommen, und das Motorkihl-
gebléase kann sich einschalten.

Wenn €I aufleuchtet, bendtigt der Diesel-
partikelfilter eine durch den Fahrer veran-
lasste Regenerierung”.

) Wahrend der Regenerierung kann weiBer
Rauch aus dem Auspuff ausgestoBen werden,
der fur das Fahrzeug aber nicht schadlich ist.

AWarnung

Vor dem Versuch der Regenerierung des
Partikelfilters sicherstellen, dass die Ver-
kehrsverhdltnisse eine Fahrt mit mehr als
60 km/h fur eine Dauer von bis zu

20 Minuten zulassen.

Durchfithrung der Regenerierung?

Bei normaler Betriebstemperatur des
Motors eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von ca. 60 km/h beibehalten, bis €
erlischt. In einigen Fallen kann dies bis zu
20 Minuten dauern.

Nichteinhaltung dieser Geschwindigkeit
oder eine Unterbrechung der Fahrt kann
dazu fuhren, dass die Regenerierung nicht
stattfindet. Der Regenerierungsvorgang
muss dann neu gestartet werden.

Wenn die Kontrollleuchte ZI- nicht erlischt
oder & zusammen mit &> aufleuchtet,
suchen Sie eine Werkstatt auf, um die Feh-
lerursache beheben zu lassen.

2 Wo Geschwindigkeitsbeschrénkungen und
Verkehrsbedingungen dies zulassen
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513024

Motorél-Lebensdaueranzeige %

Wenn die Kontrollleuchte <is aufleuchtet
und \ permanent im Display blinkt, dann
ist das Motordl oxidiert.

Wenn das Motordl verdinnt ist, leuchtet
dls zusammen mit & auf. In beiden Féllen
missen Motordl und Olfilter gewechselt
und die Motorél-Lebensdaueranzeige
zurlckgestellt werden.

So bald wie mdglich einen Servicetermin
mit einer Werkstatt vereinbaren.

Motorél-Lebensdaueranzeige
zuriickstellen

Die Motorél-Lebensdaueranzeige muss
nach einem Motorél- und Olfilterwechsel
zurtickgestellt werden. Dadurch wird
angezeigt, wann der nGchste Motordl- und
Olfilterwechsel fallig ist.

Zuriickstellen der
Motordl-Lebensdaueranzeige

Dieser Vorgang muss innerhalb von

10 Sekunden nach dem Einschalten der
Zundung abgeschlossen sein.

1. ZUndung einschalten, Motor aber nicht
starten.

2. Gaspedal ganz durchtreten und in dieser
Position halten.

3. Dreimal nacheinander das Bremspedal
betatigen.

4. Gaspedal loslassen.
5. Zundung ausschalten.

Abgase

AWarnung

Motorabgase enthalten das giftige und
dabei farb- und geruchlose Kohlen-mon-
oxid. Einatmen kann lebensgefahrlich
sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeuginnere
gelangen, Fenster 6ffnen und umgehend
eine Werkstatt aufsuchen.

Wahrend der ersten Fahrt kann es zu
rauchartigem Abdampfen von Wachs und
Ol auf der Abgasanlage kommen - Ein-
atmen vermeiden! Fahrzeug im Freien
abdampfen lassen.

Wartung

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den
von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchfiihren. Wir empfehlen lhnen, sich an
Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden. Dieser verflgt Uber geeignete
Gerate und Uber geschultes Personal. Elek-
tronische Prifsysteme ermdglichen eine
schnelle Diagnose und Korrektur etwaiger
Stérungen. Auf diese Weise haben Sie die
Gewissheit, dass alle Teile der Fahrzeuge-
lektrik, der Einspritz- und der Zindanlage
optimal arbeiten, die niedrigen Schadstof-
femissionen eingehalten werden und die
Lebensdauer des Katalysatorsystems
gewdhrleistet ist.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zur Reinerhaltung der Luft und zur Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften tber
Abgasentgiftung.

Die Priufung und Einstellung von Einspritz-
anlage und Zindsystem gehort zum
Inspektionsumfang. Lassen Sie deshalb
regelmé&Big samtliche Servicearbeiten zu
den im Serviceheft vorgeschriebenen Ter-
minen durchfihren.
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Fahrdynamiksysteme
Elektronisches Stabilitatsprogramm
(ESP®PIUS) 3%

Das ESP®P'Ys (Elektronisches Stabilitéts-
Programm) % verbessert, wenn ndtig, die
Fahrstabilitat, unabhdngig von der Fahr-
bahnbeschaffenheit und der Reifenhaf-
tung. Es enthdlt auch die Funktion der
Traktionskontrolle.

Das System Uberwacht die Fahrzeugbewe-
gungen. Sobald das Fahrzeug auszubre-
chen beginnt (Untersteuern/Ubersteuern),
wird die Motorleistung verringert (der Ton
des Motors éndert sich) und einzelne Réder
werden gezielt abgebremst. Dies erhéht
die Fahrstabilitdt des Fahrzeugs deutlich
auf rutschigen Fahrbahnbelagen.

Das ESP®P!Us ist betriebsbereit, sobald die
Zindung eingeschaltet und die Kontroll-
leuchte # erloschen ist.

Wenn das ESP®""S eingreift, blinkt &.

Das Fahrzeug ist nun in einer kritischen
Situation; das ESP®P'YS hilft Ihnen dabei,
die Kontrolle tber das Fahrzeug zu
behalten und erinnert Sie daran, lhre
Geschwindigkeit den StraBenverhaltnissen
anzupassen.

AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses
besonderen Sicherheitsangebotes zu
einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.

SN

Kontrollleuchte &

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
einige Sekunden lang gelb auf. Das System
ist nun betriebsbereit.

Blinken wahrend der Fahrt:

Zeigt an, dass das System eingreift. Die
Motorleistung wird eventuell verringert (der
Ton des Motors dndert sich) und das Fahr-
zeug kann automatisch etwas abgebremst
werden.
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Leuchtet wahrend der Fahrt:

Wenn die Kontrollleuchte & zusammen mit
&l> , aufleuchtet, weist dies auf einen Fehler
im System hin. Die Fahrt kann fortgesetzt
werden. Schlechte StraBenverhdltnisse
kénnen jedoch immer noch dazu fihren,
dass die Fahrzeugstabilitat beeintrachtigt
ist.

Die Ursache des Fehlers beheben lassen.
Mit Hilfe der integrierten Selbstdiagnose
kénnen Fehler rasch behoben werden.

SNITa

Abschalten

Die Funktionen Traktionskontrolle und
ESP®P!S kénnen durch Driicken der
Taste € deaktiviert werden.

Wenn sie deaktiviert ist, leuchtet die Kon-
trollleuchte @ in der Instrumententafel.

Die Funktion wird wieder aktiviert durch
erneutes Driicken des Schalters @ oder
beim n&chsten Einschalten der Zindung.

Wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ca.
30 km/h erreicht, werden die Funktionen
Traktionskontrolle und ESP®PYS wieder
automatisch aktiviert.

513038

Parkpilot s

Der Parkpilot erleichtert das Riickwdrtsein-
parken durch Messen des Abstands zwi-
schen dem Fahrzeugheck und einem Hin-
dernis mittels Ultraschall und durch
Warnung mit einem akustischen Signal im
Fahrgastraum.

Das System misst den Abstand durch Sen-
soren im hinteren StoBfénger.

Der Parkpilot wird automatisch aktiviert,
wenn der Ruckwartsgang bei eingeschal-
teter ZUndung eingelegt wird. Die Betriebs-
bereitschaft wird durch ein kurzes akusti-
sches Signal bestdatigt.
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Wenn sich das Fahrzeug beim Ruckwdrts-
fahren langsam einem Hindernis ndhert,
ertdnt ein unterbrochenes akustisches
Signal im Fahrzeuginnern.

Der Abstand zwischen den Signalen wird
mit Anndherung an das Hindernis immer
kirzer. Wenn der Abstand weniger als
25 cm betrdgt, ertdnt ein kontinuierliches
Signal.

AWcrnung

Unter bestimmten Umstdnden kénnen
reflektierende Flachen auf Gegen-
sténden oder Kleidungsstiicken sowie
externe Ger&uschquellen dazu fuhren,
dass das System Hindernisse nicht
erkennen kann. Aus diesem Grund muss
beim Ruckwartsfahren Vorsicht walten,
auch wenn der Parkpilot aktiviert ist. Dies
gilt besonders in der Nahe von
FuBgangern.

Das System erkennt den Abstand mittels
Sensoren im hinteren StoBBfanger.

Um eine einwandfreie Funktion der Sen-
soren zu gewdhrleisten und exakte Infor-
mationen zu erhalten, missen sie unbe-
schadigt und frei von Schmutz, Schnee und
Eis sein.

Stérung

Es ertdnt ein kontinuierlicher akustischer

Alarm fur 5 Sekunden beim Einlegen des
Ruckwartsgangs, wenn das System einen
Bedienungsfehler erkennt.

513037

Das System kann permanent oder vortber-
gehend deaktiviert werden.

Vorubergehende Deaktivierung

Bei eingeschalteter Zindung und einge-
legtem Ruckwdrtsgang den
Druckschalter & in der Instrumententafel
driicken. Das System ist voribergehend
deaktiviert.

Die Deaktivierung wird dadurch angezeigt,
dass beim Einlegen des Rickwdrtsgangs
kein Signal ertont.

Die Funktion wird wieder aktiviert durch
erneutes Driicken des Druckschalters £
oder beim ndchsten Einschalten der
Zundung.

Permanente Deaktivierung

Bei eingeschalteter Ziindung und einge-
legtem Ruckwartsgang den Druckschalter
£ in der Instrumententafel driicken und
ca. 3 Sekunden lang halten.

Das System ist deaktiviert und arbeitet
nicht. Beim Einlegen des Ruckwdrtsgangs
ertont kein Signal.

Reaktivierung nach permanenter Deakti-
vierung: Druckschalter & erneut driicken
und drei Sekunden lang halten. Beim néch-
sten Einlegen des Ruckwdrtsgangs funktio-
niert der Parkpilot wieder.

Sollte der Parkpilot nicht funktionieren,
suchen Sie eine Werkstatt auf.

Wenn Sie eine Anhangerkupplung an
Ihrem Fahrzeug installieren méchten, emp-
fehlen wir Ihnen, sich an lhren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden.

AWarnung

Beim Ruckwartsfahren muss der Bereich
frei von Hindernissen sein, die an der
Fahrzeugunterseite anschlagen kénnten.

Schldge an der Hinterachse, die mogli-
cherweise nicht sichtbar sind, kénnten zu
ungewdhnlichen Verénderungen im
Fahrverhalten fuhren.

Suchen Sie bei einem solchen Vorfall eine
Werkstatt auf.
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Bremssystem

Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor fur
die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbelagen, im
Interesse hoher Wirksamkeit, wahrend der
ersten 200 km keine unnétigen Voll-brem-
sungen vornehmen.

Der VerschleiB3 der Bremsbelage darf tber
ein gewisses MafB nicht hinausgehen. Des-
halb ist eine regelm&Bige Durchfihrung
der im Serviceheft vorgeschriebenen War-
tungsarbeiten eine Voraussetzung fir die
Sicherheit im StraBenverkehr.

Geprifte und freigegebene Belége
gewdhrleisten eine optimale Bremsleis-
tung.

Bis auf ein Mindestmal abgefahrene
Bremsbel&age verursachen Schleif-
gerdusche. Weiterfahrt moglich.
BremsbelGge méglichst bald ersetzen
lassen. Suchen Sie zum Wechseln der
Bremsbelage eine Werkstatt auf.

disf

Snrm

FuBbremse

Die Bremsanlage besteht aus zwei vonein-
ander getrennten Bremskreisen. Sollte ein
Bremskreis ausfallen, lasst sich das Fahr-
zeug immer noch mit dem zweiten verblei-
benden Kreis zum Stehen bringen. Wenn
dies geschieht, muss das Bremspedal mit
gréBerem Druck auf das Pedal ganz durch-
getreten werden. Der Bremsweg wird
langer. Suchen Sie vor der Weiterfahrt eine
Werkstatt auf.

Um den vollen Pedalweg - besonders bei
Stérung eines Bremskreises - ausnutzen zu
kénnen, darf im Bereich der Pedale keine
Matte liegen.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstut-
zung durch den Bremskraftverstarker nach
ein- bis zweimaligem Niedertreten des
Bremspedals aus. Die Bremswirkung wird
jedoch nicht verringert, es ist allerdings ein
bedeutend hdherer Pedaldruck nétig.
Besonders beim Abschleppen beachten.

Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrol-
lieren. Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte
die Bremsanlage bei niedriger Geschwin-
digkeit auf ihre Wirksamkeit gepruft
werden, besonders bei feuchten Bremsen,
z. B. nach der Fahrzeugwdasche.

Immer auf richtigen Stand der Bremsflus-
sigkeit achten - siehe Seite 156.
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311873

Handbremse

Handbremse immer fest anziehen, ohne
den Entriegelungsknopf zu driicken, und
an Gefallen oder Steigungen so fest wie
moglich anziehen.

Die mechanische Handbremse wirkt auf
die Hinterrader. Sie rastet beim Ziehen
selbsttatig ein.

Zum Lésen der Handbremse den Hebel
leicht nach oben ziehen, den Entriege-
lungsknopf dricken und den Hebel ganz
nach unten absenken.

S 11760

Kontrollleuchte @) fiir die Bremsanlage
Die Kontrollleuchte leuchtet beim Ein-
schalten der Ztindung auf, wenn die Hand-
bremse angezogen und/oder der Flissig-
keitsstand in der Bremsanlage zu niedrig ist.
BremsflUssigkeitsstand - siehe Seite 156.

Antiblockiersystem (ABS) @ %

Das ABS (Anti-Blockiersystem) Gberwacht
sténdig die Bremsanlage und verhindert,
unabhé&ngig von der StraBenbeschaffen-
heit und Reifenhaftung, das Blockieren der
Rader.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt, regelt
das ABS den Bremsdruck des entsprechen-
den Rades. Das Fahrzeug bleibt lenkbar,
auch wenn, z. B. in Kurven oder bei Aus-
weichmanévern, sehr stark gebremst wird.
Selbst bei Vollbremsungen Iasst sich ein
Hindernis umfahren, ohne die Bremsen zu
|6sen.

Die ABS-Regelung macht sich durch Pul-
sieren des Bremspedals und durch das
Gerdusch des Regelungsvorgangs
bemerkbar.

AWarnung

AWarnung

Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet,
obwohl die Handbremse nicht ange-
zogen ist: Fahrzeug anhalten; die Fahrt
sofort unterbrechen und Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Fur eine optimale Bremswirkung das
Bremspedal wahrend des gesamten
Bremsvorganges trotz des pulsierenden
Pedals stark durchtreten. FuBdruck nicht
vermindern.

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses
besonderen Sicherheitsangebotes zu
einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.
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Kontrollleuchte @) fiir ABS

Beim Einschalten der Ziindung leuchtet die
ABS-Kontrollleuchte gelb auf. Gleichzeitig
fuhrt das System einen Selbsttest durch, der
horbar sein kann. Wenn die Kontrollleuchte
erlischt, ist das System einsatzbereit.

Wenn die Kontrollleuchte nicht nach
einigen Sekunden erlischt oder wenn sie
wdhrend der Fahrt aufleuchtet, liegt ein
Fehler im ABS vor. Das Bremssystem des
Fahrzeugs bleibt weiterhin funktionsfahig,
allerdings ohne ABS-Regelung.

AWarnung

Im Fall einer Stérung im ABS-System
kénnen die Hinterrader bei tberdurch-
schnittlich starkem Bremsen blockieren.
Dadurch kann das Fahrzeug ausbrechen.
Die Vorteile des ABS bestehen nicht mehr.

Sie kénnen vorausschauend und vorsichtig
die Fahrt fortsetzen.

Die Ursache des Fehlers beheben lassen.
Mit Hilfe der integrierten Selbstdiagnose
kénnen Fehler rasch behoben werden.

Ré&der, Reifen

Reifen

Geeignete Reifen bzw. Einschrankungen,
siehe Seite 169.

Werkseitig montierte Reifen sind auf das
Fahrwerk abgestimmt. Sie bieten opti-
malen Fahrkomfort und Sicherheit.

Reifenumriistung

Bevor Sie andere Reifen oder Rader ver-
wenden, lassen Sie sich Uber die techni-
schen Moglichkeiten informieren. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden. Dort
erhalten Sie eine sachkundige Beratung zu
den erforderlichen Anderungen.

AWarnung

Nicht geeignete Reifen oder Felgen
kénnen zu Unfdllen und zum Erléschen
der Allgemeinen Betriebserlaubnis
fUhren.

Werden andere ReifengréBen verwendet
als die werkseitig eingebauten (einschlieB-
lich Winterreifen), muss der elektronische
Tachometer méglicherweise neu program-
miert werden, um eine korrekte Geschwin-
digkeitsanzeige sicherzustellen.
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Montage neuer Reifen

Montage neuer Reifen sollte paarweise,
besser satzweise vorgenommen werden.
Auf einer Achse Reifen

M gleicher GréBe

M gleicher Bauart

M gleichen Fabrikats

B und gleicher Profilausfihrung verwenden.

Bei der Entsorgung der Reifen Gesetzesau-
flagen beachten.

Bestimmte Reifenfabrikate verfligen Gber
einen umlaufenden Felgenschutzwulst, um
Leichtmetallfelgen vor Beschddigungen zu
schutzen. Bei Verwendung von Radab-
deckungen auf Stahlrddern mit Reifen, die
einen Felgenschutzwulst aufweisen, muss
folgende Vorgehensweise eingehalten
werden:

W Verwendung von Radabdeckungen und
Reifen, die von Opel flr das jeweilige
Fahrzeug freigegeben sind und damit
alle Anforderungen an die jeweilige
Kombination von Rad und Reifen
erfillen.

Werden keine von Opel freigegebenen
Radabdeckungen und Reifen verwendet,
durfen die Reifen keinen Felgenschutzwulst
aufweisen.

AWarnung

Nicht geeignete Reifen oder Radabdeck-
ungen kénnen zu plétzlichem Druckver-
lust und damit zu Unfallen fuhren.

Reifenluftdruck

Den Reifenluftdruck, einschlieBlich Reser-
verad, mindestens alle 14 Tage und vor
jeder groBeren Fahrt bei kalten Reifen kon-
trollieren. Kontrolle des Reserverads nicht
vergessen.

Reifenluftdruck - siehe Seite 169.

211782

Hoherer Druck infolge Reifenerwdrmung
darf nicht reduziert werden. Er kann sonst
unter den Mindestdruck sinken.

Ventilkappen nach dem Prifen des Drucks
fest aufschrauben.
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Falscher Reifenluftdruck beeintrachtigt
Sicherheit, Fahrverhalten, Fahrkomfortund
Verbrauch und erhéht den Reifenver-
schleiB.

AWornung

Unterschreitung kann zu starker Reifen-
erwdrmung, inneren Schadigungen und
dadurch bei hohen Geschwindigkeiten
zur Laufflachenablésung und sogar zum
Platzen des Reifens fihren.

Versteckte Reifenschaden werden durch
nachtragliche Luftdruckkorrektur nicht
beseitigt.

S11783

Reifenzustand, Felgenzustand
Uberfahren scharfer Kanten kann zu ver-
steckten Reifen- und Felgenschdden
fUhren, die sich erst spater bemerkbar

machen: Gefahr durch Platzen des Reifens.

Kanten langsam und méglichst im rechten
Winkel Uberrollen. Beim Parken Reifen nicht
gegen die Bordsteinkante verklemmen.

Reifen regelmdBig auf Beschddigungen
untersuchen (eingedrungene Fremdkéorper,
Stiche, Schnitte, Risse, Beulen in Seiten-
wdnden). Rader auf Schéden untersuchen.
Bei Beschadigungen bzw. bei ungewéhnli-
chem VerschleiB3 Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

AWarnung

Beschd&digte Reifen kénnen platzen.
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Profiltiefe

RegelmdaBig Profiltiefe kontrollieren. Sollte
der Verschleif3 vorn gréBer sein als hinten,
Vorderrdder gegen Hinterrdder tauschen.
Besseres Profil nach vorn.

Die Reifen sollten aus Sicherheitsgriinden
immer ersetzt werden, wenn die Profiltiefe
unter 2 bis 3 mm liegt. Die gesetzlich zulds-
sige Mindestprofiltiefe (1,6 mm) ist erreicht,
wenn das Profil bis zu einem VerschleiBan-
zeiger heruntergefahren ist. Mehrere Ver-
schleiBanzeiger sind in gleichen Absténden
im Profilgrund der Laufflache verteilt. lhre
Lage ist durch Markierungen an der Reifen-
flanke angezeigt.

Allgemeine Hinweise
Denken Sie daran, die Aquaplaning-
Gefahr ist bei geringerer Profiltiefe groBer.

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur
wenig gefahren werden. Nicht benutztes
Reserverad ## nach sechs Jahren nur noch
in Notfdllen verwenden und langsam
fahren.

Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen,
deren Herkunft und Verwendung Sie nicht
kennen.

Reifenbezeichnungen

Bedeutung:

z.B.195/65R 16 C

195 = Reifenbreite in mm

65 = Querschnittsverhdltnis in %
(Reifenhéhe zu Reifenbreite in %)

R = Gurtelbauart: Radial

16 = Felgendurchmesserin Zoll

C = Gewerblicher Einsatz

(commercial)
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Winterreifen %
Einschrénkungen, siehe Seite 169.

Winterreifen bieten erhéhte Fahrsicherheit;
deshalb auf allen Rddern aufziehen.

Sommerreifen haben bauartbedingt einge-
schrénkte Wintereigenschaften.

Ist die zulGssige Hochstgeschwindigkeit der
Winterreifen geringer als die des Fahr-
zeuges, ist ein Hinweisschild mit der zulds-
sigen Hochstgeschwindigkeit im Blickfeld
des Fahrers anzubringen ).

) Landerspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen.

Bei Einsatz des Reserverades mit Sommer-
reifen: Es kann zu gedndertem Fahrver-
halten, besonders auf glatten StraBen-
oberflachen kommen. Defekten Reifen
umgehend ersetzen, Rad auswuchten und
am Fahrzeug montieren lassen.

Darauf achten, dass die Winterreifen den
korrekten vom Reifenhersteller vorgege-
benen Druck aufweisen.

Radabdeckungen %

Werden keine von Opel freigegebenen
Radabdeckungen und Reifen verwendet,
durfen die Reifen keinen Felgenschutzwulst
aufweisen - siehe Seite 114.

S 11787

Schneeketten %
Einschrénkungen, siehe Seite 169.

Schneeketten sind nur auf den Radern der
Antriebsachse (Vorderachse) zulassig. Sie
mussen symmetrisch auf dem Reifen mon-
tiert werden, um einen konzentrischen Sitz
zu erreichen.
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Nur engmaschige Ketten - nicht mehr als
15 mm Uberstand tber der Reifenlauf-
flache und den Innenseiten (einschlieBlich
Kettenschloss) verwenden.

Die Radabdeckungen der Stahlrader
kénnen mit Kettenteilen der Schneeketten
in Bertihrung kommen: Nehmen Sie die
Radabdeckungen ab.

Schneeketten diirfen nur bis 50 km/h" und
bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig ver-
wendet werden, da sie auf harter Fahrbahn
schnell verschleiBen und reiBen kénnen.

" Laénderspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen.

Dachgepacktrager %

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
lebensgefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Aus Sicherheitsgriinden und zur Vermei-
dung von Dachbeschadigungen emp-
fehlen wir, das fur Ihr Fahrzeug freigege-
bene Opel Dachgepd&cktréger-System zu
verwenden.

Hinweis: Die vorderen Befestigungen des
Dachgepdcktragers tber dem Fahrerhaus
sind nur fur die Installation des kompletten
Dachtragersystems vorgesehen und
durfen nicht fur die Befestigung von ein-
zelnen Tragern benutzt werden.

Fahrhinweise - siehe Seite 97.

Zugvorrichtung *

Wenn das Fahrzeug nicht mit Anhédnger-
kupplung ausgestattet ist, empfehlen wir
die Nachrustung durch eine Werkstatt, wo
man Sie zu mdglichen Erhéhungen der
Anhdngelast beraten kann. In der Werk-
statt hat man die nétigen Fachkenntnisse
fur die Montage der Anhdngerkupplung
und eventuell notwendiger Anderungen
am Kuhlsystem oder an anderen Ausstat-
tungen des Fahrzeugs.

EinbaumaBe der Anhdngerzugvorrichtung
- siehe Seite 173.

Warnsignal Anhéngerzugvorrichtung %
Bei Fahrzeugen mit Anhdngerzugvorrich-
tung # dndert sich im Anhé&ngerbetrieb bei
Betatigung der Blinker die Tonh&he des
Warnsignals. Die Tonh&he des Warnsignals
andert sich, wenn die Blinkerlampen des
Anhdngers oder des Zugfahrzeugs defekt
sind.

Anhdngerbetrieb

Anhangelastz)

Die zulassigen Anhangerlasten sind fahr-
zeug- und motorabhd&ngige Hochstwerte,
die nicht Uberschritten werden durfen. Die
tatsachliche Anhéngelast ist die Differenz
zwischen tatsachlichem Gesamtgewicht
des Anhd&ngers und der tatsdchlichen
Stutzlast in angekuppeltem Zustand.

Zur Uberpriifung der Anhéngelast diirfen
daher nur die Anh&ngerader - und nicht
das Bugrad - auf der Waage stehen.

2 Landerspezifische Verordnungen bW
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Die zulassigen Anhdngelasten Ihres Fahr-
zeuges entnehmen Sie bitte den amtlichen
Fahrzeugpapieren. Sofern nicht anders
angegeben, gelten sie fur Steigungen bis
max. 12%.

Die zulGssige Anhdngelast sollte nur von
Fahrern ausgenutzt werden, die Uber aus-
reichende Erfahrung im Ziehen groB3er
Anhdanger verfugen.

In gréBeren Hohen sinken Motorleistung
und Steigfdhigkeit, so dass die zul&ssigen
Anhdngelasten im Gebirge eventuell nicht
vollstédndig genutzt werden kénnen.

Die tatsdchliche Anhangelast und das tat-
stchliche Gesamtgewicht dirfen
zusammen das zuldssige Zuggesamtge-
wicht nicht Gberschreiten. Wird z. B. das
zul@ssige Gesamtgewicht ausgenutzt, darf
die Anhdngelast nur bis zum Erreichen des
zul@ssigen Zuggesamtgewichtes genutzt
werden. Das zuldssige Zuggesamtgewicht
ist auf dem Typschild angegeben, siehe
Seite 162.

Stutzlast

Stutzlast ist die Kraft, mit der der Anhanger
auf die Kupplungskugel driickt. Sie ist
durch die Gewichtsverlagerung bei der
Beladung des Anhdngers verénderbar.

Die maximal zul@ssige Stutzlast des Zug-
wagens ist auf dem Aufkleber angegeben.
Sie sollte immer angestrebt werden, beson-
ders bei schweren Anhdngern. Unter-
schreiten Sie keinesfalls eine Stutzlast von
25 kg.

Bei Anhdngelasten von 1200 kg oder mehr
muss die Stutzlast mindestens 50 kg
betragen.

Bei Messung der Stutzlast Deichsel des
beladenen Anhdngers in gleiche Héhe
bringen wie anschlieBend in angekup-
peltem Zustand bei beladenem Zug-
wagen. Dies ist besonders wichtig bei
Anhé&ngern mit Tandemachse.

Hinterachslast bei Anhéngerbetrieb

Bei angekuppeltem Anhanger und voll-
stdndiger Beladung des Zugwagens (ein-
schlieBlich aller Insassen) darf die zulassige
Hinterachslast nicht Gberschritten werden.

211782

Reifenluftdruck

Erhéhen Sie beim Zugfahrzeug den Reifen-
luftdruck auf den fur maximale Belastung
angegebenen Wert (siehe Seite 169).
Prufen Sie auch den Reifenluftdruck der
Anhdangerrader.
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Fahrverhalten, Fahrhinweise zum
Anhé&ngerbetrieb

Bei Anhangern mit Bremsen Abreif3seil ein-
hangen.

Schmieren Sie vor Ankuppeln die Kugel der
Anhdangerzugvorrichtung, nicht jedoch bei
Verwendung eines Stabilisators zur DGmp-
fung von Schlingerbewegungen, der auf
die Kupplungskugel wirkt.

Das Fahrverhalten hangt wesentlich von
der Beladung des Anhdngers ab. Zula-
dungen deshalb rutschfest méglichst in
Anhdangermitte, d. h. Uber der Achse,
unterbringen.

Vorteilhaft ist Original Opel Zubehdr zum
nachtraglichen Einbau, z. B. Wohnwagen-
spiegel fur breite Anhdnger.

Fur Anh&nger mit geringer Fahrstabilitat
wird die Verwendung eines Stabilisators
zur DGmpfung von Schlingerbewegungen
empfohlen.

Fahren Sie auch in Landern, in denen
héhere Geschwindigkeiten erlaubt sind,
moglichst nicht schneller als 80 km/h.

Auf ausreichenden Kurvenradius achten.
Plotzliche Lenkeinschlage vermeiden.

Sollte der Anhé&nger zu pendeln beginnen,
langsamer fahren, nicht gegenlenken, not-
falls scharf bremsen.

Elektrisches Kiihlgebldse: Die Kuhlleistung
ist unabhdngig von der Motordrehzahl.
Deshalb bei Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im
gréBeren Gang problemlos die Steigung
bewaltigt.

Bei Bergabfahrten werden die Bremsen im
Anhdngerbetrieb erheblich stdrker bela-
stet, deshalb gleichen Gang einlegen wie
bei entsprechender Bergauffahrt und etwa
gleiche Geschwindigkeit fahren.

Beachten Sie, dass der Bremsweg im
Anhd&ngerbetrieb immer groBer ist als im
Betrieb ohne Anhé&nger.

511788

Anfahren an Steigungen

Motordrehzahl konstant halten, mit schlei-
fender Kupplung allméhlich einkuppeln,
Bremse |6sen und Vollgas geben. Die
Motordrehzahl sollte dabei méglichst nicht
abfallen.

Bei Fahrzeugen mit Easytronic # im Auto-
matikmodus geniigend Gas geben.

Vor dem Anfahren unter extremen Bedin-
gungen (hohes Gespanngewicht, Gebirge
mit groBen Steigungen) unnétige Verbrau-
cher, wie z. B. heizbare Heckscheibe,
ausschalten.




Pritschenwagen 121

Pritschenwagen

Zuladung ...ceeeeeeeieieieeeeseseneeene 121
Trittstufe verwenden .........ccoceceeuenene 123
VerzurrGSen ......ccceeeueevveeenueeneeenueennnen. 123
Staufécher unter der Pritsche %........ 124
ReiNiQUNG «..coeveieeiiiieceeeeceeecceeeen 124
Servicearbeiten .........ccoceveeecervenienennns 124

512233

Zuladung "
W Das Fahrzeug gleichmdBig beladen und

die Last auf der ganzen Flache verteilen.

M Solide Lasten mit zusétzlichen Befesti-
gungen sichern. Siehe Seite 123.

M Die Lasten aus der geringst méglichen
Hohe auf die Pritsche abladen. Keine
Lasten auf den Pritschenboden fallen
lassen.

M Die Pritsche nicht Uberladen.

) Die l&nderspezifischen Verordnungen zum
Sichern der Ladung beachten.

.r/ !.

M Sicherstellen, dass die Ladung nicht her-
abfallen und andere Verkehrsteilnehmer
gefahrden kann.

S 12234

Bl Keine Ladeguter auf &ffentlichen
StraBen oder FuBwegen zurlcklassen.

B Nicht mit heruntergeklappter Heck- oder
Seitenwand fahren.

B Zulassiges Gesamtgewicht und zulds-
siges Gespanngewicht werden auf dem
Typschild? angegeben, das sich an der
rechten Tirsdule befindet - siehe
Seite 162.

2 Das Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild
an lhrem Fahrzeug kann von der Abbildung
abweichen.
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SchlieBen:
— - Seiten- oder Heckwand anheben und fest
T e—— gegen die Pritsche driicken. Den Hebel in

seine Aufnahme nach oben driicken, bis er
hérbar einrastet. Priifen, dass die Seiten-
oder Heckwand korrekt geschlossen ist.

'S J /8

£ 12235 5 12235
Seitenwand 6ffnen: Den Hebel bis zum Anschlag an die Prit-
Beide Hebel der Seitenwand durch Ziehen sche herunterziehen und die Seitenwand
nach auBen Iésen. vorsichtig absenken.

Heckwand 6ffnen:
Beide Heckwandhebel |6sen.

Heckwand vorsichtig absenken.

I Inhalt
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Trittstufe verwenden

Absenken:

Bei gedffneter Heckwand die Trittstufe
nach unten klappen.

Verstauen:
Die Trittstufe in vertikale Position gegen die
Halterung schwenken.

&

Verzurrésen
Die Verzurrésen wie benétigt hochziehen.

Schwere Gegenstdnde mit Verzurrgurten
an den Verzurrésen sichern. Durch Verrut-
schen schwerer Ladung bei starkem
Bremsen oder Kurvenfahrt kann sich das
Fahrverhalten veréandern.

AWarnung

Beim Laden schwerer oder sperriger
Gegenstdnde mussen die Verzurrosen
bundig mit dem Pritschenboden sein, um
Besch&digungen zu verhindern.

512240

Die beiden zusdtzlichen Verzurrésen an der
Trennwand sind wenn mdglich ebenfalls
zur Sicherung der Ladung zu verwenden.

Die Sicherheitsoufklgber an der Trennwand
beachten, um eine Uberladung zu ver-
meiden.
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Staufdacher unter der Pritsche

Bestimmte Modelle verfiigen tber funf
abschlieBbare Staufacher unter der Prit-
sche. Aus Sicherheitsgriinden kénnen diese
mit dem mitgelieferten Schlussel verriegelt
werden.

S12242

Zum Offnen am Riegel ziehen und die
Klappe absenken. Beim SchlieBen darauf
achten, dass die Klappe fest bis zum hor-
baren Einrasten zugedrickt wird.

Reinigung

Getrockneter Schmutz oder Schlamm an
der Pritsche kann durch seine scheuernde
Wirkung zu Besch&digungen von Lack,
Dichtungen, Schléssern und Scharnieren
fuhren.

Folgende Teile der Pritsche bei Verschmut-
zung reinigen:

B Schl6sser, Riegel und Scharniere an
Seiten- und Heckwand.

Servicearbeiten

Zusammen mit den im Serviceheft aufge-
fuhrten Arbeiten sind die folgenden Pru-
fungen zuséatzlich erforderlich.

Ml Riegel und Scharniere der Heck- und Sei-
tenwdnde: Funktion prifen.

B Schrauben und Muttern der Befesti-
gungen des Hilfsrahmens:
Anzugsdrehmoment prifen.

Ihr Opel Nutzfahrzeug Partner kann Sie
auch beraten, wenn zusatzliche Servicear-
beiten je nach den speziellen Einsatzbedin-
gungen lhres Fahrzeugs empfohlen
werden.

Diese Arbeiten kénnen zu den gleichen
Zeiten und Intervallen wie eine Fahrzeugin-
spektion durchgefiihrt werden.
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Selbsthilfe,
Fahrzeugpflege

Diesel-Kraftstoffsystem entliften......
Motorhaube entriegeln ....
ANIASSEN ..o
Anlassen mit Starthilfekabeln %........
Anhdngerbetrieb .........cocoocevievieceeennen.
Wagenheber und Bordwerkzeug #% ..

Warndreieck A %,
Verbandskasten @ % .......................

Radwechsel ........ccceeuen.
Reifenreparatursatz #
Elektrische Anlage .........ccccveeveevenennes
Sicherungen ........cocceeeeveeceeceecieecieeen,
GlUhlampe auswechsein.....................
Fahrzeugpflege ......cccccevveveieeeeennnnee.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
lebensgefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Diesel-Kraftstoffsystem entluften
Wenn der Kraftstofftank leer gefahren
wurde, muss das System vor dem erneuten
Anlassen des Motors entliftet werden.

515418

Fullen Sie Kraftstoff in den Tank und gehen
Sie folgendermaBen vor:

1. Schutzabdeckung % von der
In-Line-Versorgungspumpe entfernen.

2. Geeigneten Behdlter zum Auffangen
von Kraftstoff unter
die Entluftungsschraube stellen.

3. Entluftungsschraube des Kraftstofffilters
(siehe Pfeil) um eine Umdrehung lsen.

4. Die In-Line-Versorgungspumpe per
Hand langsam und andauernd
betdatigen, bis der aus der gelosten
EntlGftungsschraube austretende
Kraftstoff frei von Luftblasen ist.

5. SchlieBen Sie die Entliftungsschraube.

6. Schutzabdeckung # wieder an der
In-Line-Versorgungspumpe anbringen.

Wasser am Dieselkraftstofffilter ablassen -
siehe Seite 154.
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S11TE

Motorhaube entriegeln

Zum Offnen der Motorhaube den Entriege-
lungshebel auf der linken- Seite unter der
Instrumententafel ziehen. Die Motorhaube
wird hierdurch entriegelt und &ffnet sich
teilweise. Entriegelungshebel wieder in
Ausgangsposition bringen.

S1IM7

Zum vollsténdigen Offnen der Motorhaube
den Sicherheitsriegel rechts von der Hau-
benmitte (von vorn gesehen) ziehen und
Haube hochklappen.

Um die Motorhaube in geéffneter Stellung
zu arretieren, die Haltestange (unter der
Haube) in den vorgesehenen Schlitz
stecken.

Vor dem SchlieBen der Motorhaube die
Haltestange fest in ihren Halter driicken,
die Motorhaube langsam absenken, bis sie
durch ihr eigenes Gewicht zufdallt.

Durch Zug an der Haubenvorderkante
priifen, ob die Motorhaube fest arretiert ist.
Ist die Motorhaube nicht arretiert, Schlie3-
vorgang wiederholen.
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Anlassen

Kein Anlassen durch Schnelllader
Zum Schutz elektronischer Bauteile.

AWarnung

Wenn die Batterie im Fahrzeug aufge-
laden werden muss, auf ausreichende
Belliftung in und um den Batteriekasten
achten, um die Gefahr einer Explosion
auszuschlieBen.

Zum Anlassen nicht anschieben oder
anschleppen

Wenn Ihr Fahrzeug mit einem Katalysator
ausgestattet ist, darf es weder ange-
schoben noch angeschleppt werden - siehe
Seite 104.

Anlassen mit Starthilfekabeln %

Bei entladener Batterie Motor mit Starthil-
fekabeln und der Batterie eines anderen
Fahrzeuges anlassen.

AWarnung

Dies muss mit GuBerster Vorsicht
geschehen. Jede Abweichung von der fol-
genden Anleitung kann zu Verletzungen
oder Besch&adigungen durch Explosion
der Batterien und zu Beschddigung der
elektrischen Anlagen an beiden Fahr-
zeugen fuhren.

B Keine Funken oder offenen Flammen in
Batteriendhe.

H Eine entladene Batterie kann bereits bei
Temperaturen von 0 °C einfrieren. Bat-
terie vor AnschlieBen der Starthilfekabel
in einem warmen Raum auftauen.

B BatterieflUssigkeit fernhalten von Augen,
Haut, Gewebe und lackierten Flachen.
Die Flussigkeit enthdalt Schwefelsdure, die
bei direktem Kontakt Verletzungen und
Beschadigungen verursacht.

B Beim Umgang mit der Batterie Augen-
schutz und Schutzkleidung tragen.

M Eine Hilfsbatterie mit der gleichen Span-
nung (12 Volt) verwenden. Ihre Kapa-
zitat (Ah) darf nicht deutlich geringer als
die der entladenen Batterie sein. Infor-
mationen zu Spannung und Kapazitat
befinden sich auf den Batterien.

M Starthilfekabel mit isolierten Anschlus-
sklemmen und einem Querschnitt von
mindestens 16 mm? (25 mm? fir Diesel-
Motoren) verwenden.

B Entladene Batterie nicht vom Bordnetz
trennen.

M Alle unnétigen Stromverbraucher
ausschalten.
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B Wahrend des gesamten Vorgangs nicht
Uber die Batterie beugen.

Ml Die Polklemmen des einen Kabels diirfen
die des anderen Kabels nicht bertihren.

W Die Fahrzeuge durfen sich wéhrend der
Starthilfe nicht bertihren.

B Handbremse anziehen. Getriebe im
Leerlaufstellung (Easytronic # in N).

H Kabel nicht am Minuspol der entladenen
Batterie anschlieBen!

Bl Der Anschlusspunkt sollte sich so weit wie
moglich von der entladenen Batterie ent-
fernt befinden.

MW Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum
erfasst werden kénnen.

H Den Motor des stromabgebenden Fahr-
zeuges starten.

B Nach 5 Minuten den anderen Motor
starten. Startversuche nicht langer als
15 Sekunden und in Intervallen von
1 Minute durchfihren.

B Nach erfolgreichem Start beide Motoren
ca. 3 Minuten mit angeschlossenen
Kabeln im Leerlauf drehen lassen.

B Um eine zu hohe Spannung in der elektri-
schen Anlage zu vermeiden, vor dem Ent-
fernen der Kabel einen Stromverbraucher
im Fahrzeug mit der entladenen Batterie
einschalten (z. B. Beleuchtung, heizbare
Heckscheibe).

B Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.

=

Zugang zur Batterie

Die Batterie befindet sich unter dem Boden
unter dem vorderen linken Sitz. Den Boden-
belag anheben und das im Werkzeugka-
sten befindliche Werkzeug zum Lésen der
4 Schrauben verwenden.

Die Position des nach vorn zeigenden Pfeils
auf der Batterieabdeckung beim Aus-
tausch beachten.
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ST

Abdeckblech entfernen, um an die Batterie
zu gelangen.

@

+

—

Sz

Kabel in der im Bild gezeigten Reihenfolge
anschlieBen:

1. Ein Kabel am positiven Pol 1 der entla-
denen Batterie anschlieBen (Plus-zei-
chen am Batteriegeh&use oder am Pol).

2. Das andere Ende desselben Kabels am
positiven Pol 2 der Hilfsbatterie an-
schlieBen (Pluszeichen).

3. Das zweite Kabel der Hilfsbatterie am
negativen Pol 3 der entladenen Batterie
anschlieBen (Minuszeichen).

4. Das andere Ende des zweiten Kabels 4
mit der Fahrzeugmasse des stromabge-
benden Fahrzeuges - z. B. am Motor-
block oder an der Verschraubung der
Motoraufhdngung - verbinden.

AWarnung

Die Kabel so verlegen, dass sie keine
Metallteile im Motorraum bertihren.

W Kabel nicht am negativen Pol der Hilfs-
batterie anschlieBen! Anschlusspunkt
moglichst weit weg von der Batterie.

H Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum
erfasst werden kénnen.

B Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.
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Anhé&ngerbetrieb

Fahrzeug abschleppen

Die Abschleppdse (im Werkzeugkasten -
siehe Seite 131) vollstandig in vordere Auf-
nahmebohrung einschrauben.

Abschleppseil %% - besser Abschleppstange
% - an der Abschleppése befestigen, auf
keinen Fall am StoBfanger oder den Bau-
teilen der Radaufh&ngung. Fahrzeug nicht
von hinten abschleppen.

Die vordere Abschleppdse darf nur zum
Abschleppen und nicht zum Bergen eines
Fahrzeugs verwendet werden.

Zundung einschalten, um die Lenkradblok-
kierung zu l6sen und Bremsleuchten,
Signalhorn und Scheibenwischer betatigen
zu kénnen.

Schaltgetriebe oder Easytronic # in
Leerlaufstellung.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.

Unzulassige Zugkrafte konnen die Fahr-
zeuge beschadigen.

AWarnung

Zum Bremsen und Lenken ist bedeutend
héhere Kraft erforderlich: Bremskraftun-
terstlitzung und Lenkkraftunterstiitzung
sind nur bei laufendem Motor wirksam.

Umluftsystem einschalten und Fenster
schlieBen, damit Abgase des schlep-
penden Fahrzeuges nicht eindringen
kénnen.

Suchen Sie eine Werkstatt auf.

Abschleppdienst

Wahlen Sie den Abschleppdienst selbst.
Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die
Abschleppkosten. Sie vermeiden unnétige
Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der
Versicherung bei der Abwicklung eines
Schadenfalles.

S117T4

Abschleppen eines anderen Fahrzeuges
Abschleppseil # - oder besser Abschlepp-
stange *¥ - an der hinteren Abschleppdse
befestigen, keinesfalls an der Hinterachse
oder der Radaufhangung.

Die hintere Abschlepp&se darf nur zum
Abschleppen und nicht zum Bergen eines
Fahrzeugs verwendet werden.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzul&ssige Zugkrafte kdnnen die
Fahrzeuge beschadigen.




Selbsthilfe, Fahrzeugpflege 131

— e
,_;_,E:::ﬁ.f_;f;
)

R

S1ms

Wagenheber und

Bordwerkzeug %

Wagenheber und Bordwerkzeug sind spe-
ziell fur Ihr Fahrzeug entwickelt und dirfen
nur an diesem eingesetzt werden. Wagen-
heber nur zum Radwechsel benutzen.

Wagenheber, Steckschlissel, Ratsche,
Torx-Schlussel, Haken fur die Radabdek-
kung, einschraubbare Abschleppdse und
Spezialwerkzeug fur Radsicherungs-
schrauben ¥ sind unter dem Fahrersitz
verstaut.

Warndreieck A %,
Verbandskasten @
Verbandskasten und Warndreieck kénnen
unter den Vordersitzen verstaut werden.

AWarnung

Sicherstellen, dass unter den Sitzen ver-
staute Gegenstdnde nicht verrutschen
kénnen.

Reserverad #

Das Reserverad ist unter dem Unterboden
hinten angebracht. Das Reserverad ist
moglicherweise mit einer Opel Radsiche-
rungsschraube % befestigt, die nur mitdem
mitgelieferten Spezialwerkzeug geldst
werden kann.

AWarnung

Aufgrund des hohen Reifengewichts
beim Losen des Reserveradtragers vor-
sichtig vorgehen und Schraube 1 nicht
vollsténdig herausdrehen.

Reserverad mit einem geeigneten Gegen-
stand abstltzen, um zu verhindern, dass
der Reserveradtrager beim Losen der
Schrauben plétzlich nachgibt - Verlet-
zungsgefahr!

Muss bei einem vollbeladenen Fahrzeug
ein defekter Hinterreifen ausgetauscht
werden, kann ein Anheben des Fahrzeuges
mittels Wagenheber nétig sein, um
Zugang zum Reserverad zu erhalten.
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S 11798

Zum Loésen des Reserveradtragers
Schraube 1 16sen und sicherstellen, dass
die Schraube nicht vollstandig herausge-
dreht wird. Schraube 2 vollsténdig heraus-
drehen, Reserveradtrdger nach links
ziehen, bis Schraube 1 freigegeben wird
und Trager absenken.

Bei der Befestigung des Reserverads unter
dem Fahrgestell vor dem Festziehen der
Schrauben sicherstellen, dass der Reserve-
radtrager richtig sitzt.

Allgemeine Hinweise

Bei der Verwendung von Winterreifen %
und Ausstattung des Reserverades mit
Sommerreifen: Bei Einsatz dieses Reserve-
rades kann es zu gedndertem Fahrver-
halten, besonders auf glatten StraBen-
oberfldchen, kommen. Defekten Reifen
umgehend ersetzen, Rad auswuchten und
am Fahrzeug montieren lassen.

Radwechsel

Zu lhrer Sicherheit folgende Vorberei-
tungen treffen und Hinweise beachten:

B Auf ebenem, festem und rutschsicherem
Untergrund parken.

B Warnblinker einschalten und Hand-
bremse anziehen. 1. Gang oder Riick-
wdrtsgang bei Schaltgetriebe und
Easytronic ¥ einlegen.

B Warndreieck vorschriftsmaBig aufstellen.

B Im angehobenen Fahrzeug durfen sich
keine Personen oder Tiere aufhalten.

B Vor dem Anheben des Fahrzeuges Vor-
derraéder in Geradeausstellung bringen.

B Niemals mehrere Rader gleichzeitig
wechseln.

B Das dem zu wechselnden Rad diagonal
gegentuberliegende Rad durch Unter-
legen von Keilen oder dergleichen vor
und hinter dem Rad blockieren.

B Wagenheber nur zum Radwechsel
benutzen.

M Bei weichem Untergrund muss eine sta-
bile, maximal 1 cm dicke Unterlage unter
den Wagenheber gelegt werden. Ver-
wendung dickerer Unterlagen kann zu
Beschddigung des Wagenhebers und
des Fahrzeuges fuhren.

B Nicht unter das angehobene Fahrzeug
kriechen.

B Nicht den Motor anlassen, wéhrend das
Fahrzeug angehoben ist.
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. Radabdeckung abbauen, Rad-

schrauben mit Ratsche und Steck-
schlussel lsen. Zum Lésen Ratsche nach
links drehen - gegebenenfalls Drehrich-
tung andern.

. Zum Anheben des Fahrzeuges die Sttitz-

flache des Wagenhebers unter dem
Wagenheber-Ansatzpunkt positionieren,
der dem zu wechselnden Rad am ndéch-
sten liegt.

S1179B

3. Steckschlussel an Wagenheber befes-
tigen und Fahrzeug mit der Ratsche so
weit anheben, bis das Rad den Boden
nicht mehr berthrt.

4. Radschrauben ausbauen und Rad
wechseln.

5. Radschrauben montieren, Fahrzeug
absenken.

311789

6. Radschrauben tber Kreuz festziehen,
Radabdeckung anbauen.

7. Ausgewechseltes Rad, Wagenheber und
Warndreieck % verstauen.

Neues Rad umgehend auswuchten lassen.
Anzugsdrehmoment der Radschrauben
des neu montierten Rades am Fahrzeug
prifen lassen. Anzugsdrehmoment - siehe
Seite 169.

Ausgewechselten, defekten Reifen instand
setzen und Rad auswuchten lassen.
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Reifenreparatursatz %

Kleinere Schaden an Reifenprofil oder -
flanke, z. B. durch Fremdkéorper, kénnen
mit dem Reifenreparatursatz behoben
werden.

Den Fremdkérper nicht aus dem Reifen
entfernen.

Die Verwendung des Reifenreparatur-
satzes schafft keine dauerhafte Reparatur.
Die Verwendung dieses Systems ermdéglicht
dem Fahrer eine sichere Weiterfahrt und
das frithestmégliche Aufsuchen einer
Werkstatt zur fachmd&nnischen Reparatur.

AWarnung

Fahren mit falschem Reifenluftdruck oder
PlattfuB kann zu versteckten Reifen-
sch&den fuhren, die mit dem Reifenrepa-
ratursatz nicht behoben werden kénnen.
Fahrzeug abstellen und Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Wichtige Hinweise — siehe Seite 136.

Bei einem Plattful3:

B Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen, Schaltgetriebe oder
Easytronic #% - 1. Gang oder Rickwérts-
gang einlegen.

B Warndreieck ordnungsgemd&B auf-
stellen. Warndreieck — siehe Seite 131.

Vorlaufige Pannenreparatur
Der Reparatursatz befindet sich unter dem
Vordersitz.

1. Die Einzelteile vorsichtig aus dem
Behdlter nehmen.

2. Den Kompressor herausnehmen.

3. Das elektrische Anschlusskabel und den
Luftschlauch aus den Fachern auf der
Unterseite des Kompressors
herausnehmen.

4. Den Luftschlauch des Kompressors am
Anschluss der Dichtmittelflasche
anschrauben.

5. Die Dichtmittelflasche umgekehrt in die
Aufnahme des Kompressors einsetzen.

Den Kompressor in der Ndhe des Reifens
so aufstellen, dass die Dichtmittelflasche
aufrecht steht.

6. Die Ventilkappe vom defekten Reifen
abnehmen.
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7. Den Fllschlauch am Reifenventil
anschrauben.

AWarnung

Das Dichtmittel darf nicht mit Haut,
Augen oder Kleidung in Berithrung
kommen. Bei Verschlucken sofort &rzt-
liche Hilfe aufsuchen.

8. Der Schalter am Kompressor muss auf O
stehen.

9. Den Stecker des Kompressors an der
Zubehorsteckdose oder am Zigaretten-
anziinder anschlieBen. Zubehérsteck-
dose - siehe Seite 58.

10. Zundung einschalten.

11. Den Kippschalter am Kompressor auf
I stellen. Der Reifen wird mit Dichtmittel
gefullt.

12. Wahrend sich die Dichtmittelflasche
entleert (ca. 30 Sekunden), zeigt die
Druckanzeige am Kompressor kurz auf
6 bar. Dann sinkt der Druck wieder.

13. Das gesamte Dichtmittel wird in den
Reifen gepumpt, dann wird der Reifen
mit Luft gefullt.

14. Der vorgeschriebene Reifenluftdruck
(siehe Seite 169) sollte innerhalb von
10 Minuten erreicht sein. Den Kom-
pressor ausschalten, wenn der korrekte
Druck erreicht ist.

AWarnung

Den Kompressor nicht Ianger als
10 Minuten laufen lassen - siehe
,Wichtige Hinweise* auf Seite 136.

Wenn der erforderliche Reifenluftdruck
nicht innerhalb von 10 Minuten erreicht
wird, den Reifenreparatursatz abnehmen.
Das Fahrzeug um eine Reifenumdrehung
(ca. 2 Meter) in gerader Richtung bewegen.
Den Reifenreparatursatz wieder
anschlieBen und den Fullvorgang fur

10 Minuten fortsetzen. Wenn der erforder-
liche Reifenluftdruck immer noch nicht
erreicht werden kann, dann ist die Beschd-
digung des Reifens zu groB. Fahrzeug
abstellen und Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.
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Uberschiissigen Reifenluftdruck mit dem
Schalter oberhalb der Druckanzeige
ablassen.

15. Den Reifenreparatursatz abnehmen.
Den Fullschlauch am freien Anschluss
an der Dichtmittelflasche anschrauben.
Dies verhindert ein Auslaufen des Dicht-
mittels. Den Reifenreparatursatz im
Fahrzeug verstauen.

16. Ausgelaufenes Dichtmittel mit einem
Tuch abwischen.

17. Warndreieck abbauen und verstauen .

18. Der im Satz mitgelieferte Aufkleber
zeigt die zulassige Hochstgeschwindig-
keit fir den reparierten Reifen an. Den
Aufkleber im Sichtfeld des Fahrers
anbringen.

19.Sofort weiterfahren, damit sich das
Dichtmittel gleichmd&Big im Reifen ver-
teilen kann. Nach ca. 10 km (nicht mehr
als 10 Minuten) anhalten und den Rei-
fenluftdruck kontrollieren. Den Luft-
schlauch des Kompressors direkt auf
das Reifenventil schrauben.

Wenn der Reifenluftdruck mehr als

3,1 bar betragt, auf den vorgeschrie-
benen Wert korrigieren. Den Vorgang
wiederholen, bis kein Druckverlust mehr
vorhanden ist.

Wenn der Reifenluftdruck niedriger als
3,1 bar ist, darf das Fahrzeug nicht
weiter gefahren werden. Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

20. Den Reifenreparatursatz unter dem
Vordersitz verstauen.

Wichtiger Hinweis

AWarnung

Nicht schneller als 80 km/h fahren. Den
Reifen fachgerecht reparieren oder
ersetzen lassen, bevor er fur langeren Ein-
satz verwendet wird.

Den reparierten Reifen so bald wie még-
lich ersetzen lassen. Nicht mit mehr als
einem reparierten Reifen fahren.

Lenkbarkeit und Fahrverhalten kénnen
beeintrachtigt sein. Kurven langsam
durchfahren.

Wenn der Kompressor ungewdhnliche
Gerdusche macht oder sich stark erhitzt,
muss er fir mindestens 30 Minuten abge-
schaltet werden.

Den Kompressor vor Feuchtigkeit und
Regen schutzen.

Das Dichtmittel kann nur ca. 4 Jahre lang
aufbewahrt werden. Danach kénnen die
Dichteigenschaften nicht mehr garantiert
werden. Das Verfallsdatum auf der Dicht-
mittelflasche beachten.

Die Dichtmittelflasche kann nur einmal
benutzt werden. Eine benutzte Dichtmittel-
flasche ersetzen.

Kompressor und Dichtmittel kénnen ab
ca. -30 °C benutzt werden.

Einen benutzten Reifenreparatursatz
gemdB den geltenden Bestimmungen
entsorgen.
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Elektrische Anlage

AWarnung

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
Hochspannung. Nicht berthren -
Lebensgefahr.

Reservesicherungen an dafir vorgese-
hener Stelle im Sicherungskasten unter-
bringen.

Sicherungskésten
Der Sicherungskasten befindet sich auf der
linken Seite der Instrumententafel.

Vor Auswechseln einer Sicherung betref-
fenden Schalter bzw. Zindung aus-
schalten.

Eine defekte Sicherung ist am durchge-
brannten Schmelzfaden erkennbar. Siche-
rung nur dann ersetzen, wenn die Ursache
far die Stérung behoben wurde.

Nur Sicherungen vorgeschriebener Starke
einsetzen. Die Stromstarke ist auf jeder
Sicherung angegeben.

Es empfiehlt sich, stets einen kompletten
Satz Sicherungen mitzufihren.

Sicherungen, Sicherungen,
Kennfarbe Stromstarke !
grau 2A
hellbraun 5A

braun 7,5 A

rot 10A

blau 15A

gelb 20 A

weilB 25 A

grun 30 A

orange 40 A

" Stromstarke in Ampere.

h

AN
)

(3

S 11803

Sicherungskasten im Fahrzeuginnenraum
Zum Offnen Ascher aus dem linken
Getrdnkehalter herausnehmen und Deckel
abziehen.

Zum Sicherungswechsel befindet sich im
Sicherungskasten ein Sicherungszieher.
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Sicherungen
Symbol Stromkreis

&8

Klimaanlage

g

Heizbare AuBenspiegel

~

Heizbare Sitze

Elektrische Fensterbetatigung

Fernlicht links

Fernlicht rechts
Scheibenwischer
Radio
Zigarettenanzinder

Heizung des hinteren
Fahrgastraums

T § IFVB O W8 18R

Signalhorn

S

S ¢

1S5

4 % [H

e & ®

UCH
INJ

mbol Stromkreis

Abblendlicht links

Abblendlicht rechts
Instrumententafel
Heizung
Innenbeleuchtung
Antiblockiersystem
Heizbare Heckscheibe

Uhr / Innenbeleuchtung / Radio

Kraftstoffeinspritzsystem

Heckscheibenwaschanlage

Heckscheibenwischer

Symbol Stromkreis

0k

ﬂ_

® & [

STOP

Leuchte links
Leuchte rechts

Zentralverriegelung

Elektrisch einstellbare
AuBenspiegel

Stop-Kontrollleuchte
Tagesfahrlicht

Nebelschlussleuchte
Nebelscheinwerfer
Zubehorsteckdose

Fahrtenschreiber
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Gluhlampe auswechseln

Vor Auswechseln einer Gluhlampe betref-
fenden Lichtschalter ausschalten.

Neue Glihlampen nur am Sockel anfassen!
Ol und Fett auf dem Glas verdampfen,
setzen sich auf dem Reflektor ab und ver-
mindern dessen Reflexionsvermégen.
Beriihrungsflecken mit einem sauberen,
nicht faserndem Tuch und Alkohol oder
Spiritus entfernen.

Lampenersatz entsprechend der Beschrif-
tung auf dem Lampensockel der defekten
Leuchte durchfuhren. Die dort angege-
bene Wattzahl nicht Gberschreiten.

Scheinwerfereinstellung

Wir empfehlen, die Scheinwerfereinstellung
von einer Werkstatt durchfiihren zu lassen.
Dort verfligt man tber spezielle Einstellge-
rate.

Bei Fahrzeugen mit Leuchtweitenregulie-
rung muss die Scheinwerfereinstellung in
Schalterstellung 0 vorgenommen werden.

S 13008

Abblend- und Fernlicht
1. Kabelstecker abziehen.
2. Gummidichtung abziehen.

3. Halteklammer I&sen und Gluhlampe her-
ausnehmen.

4. Neue Gluhlampe einsetzen und mit Hal-
teklammer in der korrekten Position
befestigen.

5. Gummidichtung aufsetzen und Kabel-
stecker aufstecken.

513039

Standlicht
1. Lampenfassung durch Drehung um 90°
aus Leuchte l6sen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Lampenfassung in Leuchte einbauen.
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Vordere Blinkleuchte
1. Lampenfassung durch Drehung um 90°
aus Leuchte Iésen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Lampenfassung in Leuchte einbauen.

Seitliche Blinkleuchte

1. Leuchtenklammern mit flachem Schrau-
bendreher aus Kotflugel |6sen und
Leuchte herausnehmen.

2. Lampenfassung durch Drehung um 90°
aus Leuchte l6sen und Gluhlampe aus-
wechseln.

3. Fassung in Leuchte einbauen. Leuchte in
Karosserieausschnitt einsetzen.

S 11508

Brems-, Riick-, hintere Blinkleuchte
1.3 Schrauben ausbauen (mit dem mitge-
lieferten Werkzeug).

2. Die Lampeneinheit vorsichtig von den
Haltestiften an der AuBenseite abziehen
und herausnehmen.
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513041

3. Gluhlampenhalter durch Drehen aus der
Leuchte losen.

4. Gluhlampe auswechseln.

5. Gluhlampenhalter durch Dricken in die
Leuchte einsetzen - zum Sichern drehen.

6. Priifen, dass der Kabelsatz korrekt liegt.

7. Leuchte in Position bringen und darauf
achten, dass sie korrekt sitzt.

8. Leuchte auf Stifte aufsetzen und mit
3 Schrauben festschrauben.

S 11810

Riickfahr- und Nebelschlussleuchte
1.2 Schrauben (mit geeignetem Werkzeug)
|6sen und Leuchte abbauen.

2. Gluihlampenfassung durch Drehen aus
der Leuchte I6sen.

3. Gluhlampe auswechseln.

4. Gluhlampenhalter durch Dricken in die
Leuchte einsetzen - zum Sichern drehen.

5. Leuchte mit 2 Schrauben festschrauben.

S 118M

Kennzeichenleuchte
1.2 Schrauben (Pfeil) 16sen und Streu-
scheibe abbauen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Streuscheibe einbauen und zwei
Schrauben festschrauben.

I Inhalt
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311812

Innenbeleuchtung
1. Streuscheibe mit einem flachen Werk-
zeug l6sen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Streuscheibe wieder einbauen.

S1Ea

Laderaumleuchte %
1. Leuchte mit einem flachen Werkzeug
|6sen.

2. Hintere Abdeckung der Leuchte ent-
fernen, um an die Glihlampe zu
gelangen.

3. Gluhlampe auswechseln und hintere
Abdeckung wieder anbringen.

4. Streuscheibe wieder einbauen.

Dritte Bremsleuchte,

Nebelscheinwerfer #%, Instrumenten- und
Handschuhfachbeleuchtung

Wir empfehlen, die Glihlampen von einer
Werkstatt auswechseln zu lassen.

Innenraumbeleuchtung hinten %
Wir empfehlen, die Gluhlampen von einer
Werkstatt auswechseln zu lassen.
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Fahrzeugpflege

Beachten Sie bei Pflegearbeiten - beson-
ders beim Waschen des Fahrzeuges -
die gesetzlichen, l&nderspezifischen Vor-
schriften des Umweltschutzes.

RegelmaBige, grindliche Pflege tragt zu
gutem Aussehen und zur Werterhaltung
des Fahrzeuges Uber Jahre hinaus bei.
AuBerdem ist sie Voraussetzung fur Garan-
tieansprlche bei eventuellen Lack- oder
Korrosionsschaden. Auf den folgenden
Seiten geben wir Ihnen Tipps zur Fahrzeug-
pflege, die Ihnen bei richtiger Anwendung
helfen, unvermeidbare, schadliche
Umwelteinflisse abzuwehren.

Pflegemittel %
Wagenwdésche:

B Auto-Shampoo
B Auto-Schwamm
W Autoleder

H Felgenreiniger
B Motorreiniger

B Scheibenreiniger

AuBenpflege:

B Lackstifte

W Auto-Polish/Spray- und Tupffarbe
B Auto-Wachs/Hartwachs

B Korrosionsschutzmittel

m Ol-Spray

B Entfroster-Spray

W Teerentferner-Spray

B Scheibenreinigungsmittel

Innenpflege:
B Innenraum-/Polsterreiniger

Waschen

Auf den Lack wirken Umwelteinflisse ein:
z. B. laufender Witterungswechsel, Indu-
strieabgase und -staub sowie Auftausalze.
Fahrzeug deshalb regelm&Big waschen
und konservieren. Wéahlen Sie bei Benut-
zung von Auto-Waschanlagen ein Pro-
gramm mit Wachskonservierung.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, Blu-
tenstaub und Ahnliches sofort abwaschen,
da sie aggressive Bestandteile enthalten,
die Lacksch&den verursachen kénnen.

Bei Benutzung von Auto-Waschanlagen die
einschlGgigen Anweisungen der Waschan-
lagenhersteller beachten. Die Frontschei-
benwischer, die Wischautomatik mit Regen-
sensor ¥ und die Heckscheibenwischer
mussen ausgeschaltet sein — siehe Seite 75.
Dachantenne abnehmen. Auf die Tur-
schwelle stellen, um sie leichter zu erreichen.

Beim Waschen von Hand darauf achten,
dass auch die Innenseiten der Kotfltigel
grundlich ausgespult werden.
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Kanten und Falze an gedffneten Tliren,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
reinigen.

Fahrzeug grindlich absptlen und able-
dern. Leder &fter auswaschen. Fur Lack-
und Fensterfléchen verschiedene Leder
verwenden: Konservierungsmittelrlick-
stnde auf den Scheiben flihren zu
Sichtbehinderungen.

Landerspezifische Verordnungen
beachten.

Konservieren

Konservieren Sie regelmd&Big, insbesondere
nach jedem Shampoonieren, spdtestens
wenn Wasser nicht abperlt. Der Lack
trocknet sonst aus.

Kanten und Falze an gedéffneten Turen,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
ebenfalls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich geworden ist.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen Schutz-
film, der das Konservieren Uberflussig
macht.

Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Konser-
vierungs- oder Poliermitteln behandeln.

Wachs fur Metalleffekt-Lackierungen bei
Fahrzeugen mit Metalleffekt-Lackierungen
verwenden.

Felgen
Zum Reinigen der Rader ein Reinigungs-
mittel mit neutralem ph-Wert verwenden.

Felgen sind lackiert und kénnen mit den
gleichen Mitteln gepflegt werden wie die
Karosserie. Zur Reinigung und Pflege von
Leichtmetallfelgen empfiehlt sich
Leichtmetallfelgen-Konservierer.

Lackschéaden

Beseitigen Sie kleine Lackschaden wie
Steinschlége, Kratzer usw. sofort mit einem
Opel Lackstift oder mit Opel Spray- und
Tupffarbe, bevor sich Rost bildet. Sollte
sich schon Rost gebildet haben, lassen Sie
die Ursache von einer Werkstatt beheben.
Beachten Sie auch die Flachen und Kanten
unter dem Fahrzeug, auf denen der Rost
sich lange unbemerkt entwickeln kénnte.

Teerflecke

Teerflecken nicht mit harten Gegen-
standen, sondern mit Teerentferner-Spray
sofort entfernen. Auf Abdeckungen von
Scheinwerfern und anderen AuBen-
leuchten Teerentferner-Spray nicht
anwenden.

AuBenbeleuchtung

Schutzabdeckungen von Scheinwerfern
und anderen Leuchten bestehen aus
Kunststoff. Sollte deren Reinigung bei der
Fahrzeugwdsche nicht ausreichen, mit
Auto-Shampoo sdubern. Keine scheu-
ernden oder Gtzenden Mittel, keinen Eis-
kratzer verwenden und nicht trocken
reinigen.
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Kunststoff- und Gummiteile

FUr eine zusdatzliche Reinigung der Kunst-
stoff- und Gummiteile einen geeigneten
Innenreiniger verwenden. Keine anderen
Mittel, insbesondere keine Lésungsmittel
oder Benzin verwenden.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Ré&der und Reifen
Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Innenraum und Polsterung
Innenraum einschlieBlich Instrumentenab-
deckung mit Innenreiniger sGubern.

Die Stoffpolsterung mit Staubsauger und
Burste reinigen. Zum Entfernen von
Flecken Innenreiniger verwenden, der flr
Stoff und Kunstleder geeignet ist.

Offene Klettverschlisse an der Kleidung
kénnen die Sitzpolsterung besch&adigen.
Darauf achten, dass Klettverschlisse
geschlossen sind.

Zum Reinigen von Geweben, Teppichen,
Instrumententafel oder Lederverklei-
dungen % keine Reinigungsmittel wie
Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Lackver-
duinner, Lackentferner, Nagellackent-
ferner, Wascheseife oder Bleichmittel ver-
wenden. Auch Benzin ist ungeeignet.

Setzen Sie sich nicht Uber l&dngere Zeit den
D&mpfen von Reinigungsmitteln und
anderen Chemikalien aus. Verwenden Sie
solche Reinigungsmittel moglichst nicht in
kleinen, unbeliifteten RGumen, um das Ein-
atmen gefdhrlicher Dadmpfe zu vermeiden.
Offnen Sie die Turen.

Wenn die Vordersitze mit Seiten-Airbags %
ausgestattet sind, keine chemischen
Lésungsmittel oder starke Reinigungsmittel
am Stoffbezug verwenden.

Die Sitzbezlige nicht mit Innen-/Polsterrein-
iger sattigen, um eine Kontaminierung des
Airbag-Systems zu vermeiden, ansonsten
kénnten die Seiten-Airbags % bei einem
Unfall nicht auslésen.

Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurte immer sauber und trocken
halten.

Zum Reinigen nur lauwarmes Wasser und
Polsterreiniger verwenden.

Fenster

Bei der Reinigung von heizbaren Heck-
scheiben darauf achten, dass der Heizleiter
auf der Scheibeninnenseite nicht bescha-
digt wird.

Ein weiches nicht faserndes Tuch oder ein
Fensterleder mit Fensterreiniger und Insek-
tenentferner verwenden.

Zum Enteisen von Scheiben eignet sich
Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel.

Zur mechanischen Eisentfernung handels-
Ublichen scharfkantigen Eiskratzer ver-
wenden. Kratzer fest auf die Scheibe
pressen, damit kein Schmutz unter den
Kratzer gelangt und die Scheibe zerkratzen
kann.

Scheibenwischerblatter

Das in Waschanlagen verwendete Wachs
kann zu Schlieren auf der Windschutz-
scheibe fuhren, wenn die Scheibenwischer
abgenutzt sind.

Schmierende Wischer kénnen mit einem
weichen Tuch und Opel Reinigungs- und
Frostschutzmittel gereinigt werden und
sollten bei Bedarf ersetzt werden — siehe
Seite 157.
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Schlésser

Die Schldsser sind werkseitig mit einem
hochwertigen SchlieBzylinderfett
geschmiert. Opel SchlieBzylinderfett ver-
hindert ein Einfrieren der Schlésser. Entei-
sungsmittel nur in zwingenden Fallen ver-
wenden, sie wirken entfettend und
beeintréchtigen die Funktion der Schlésser.
Schlésser nach Verwendung von Entei-
sungsmitteln von einer Werkstatt neu ein-
fetten lassen.

Motorraum

In Fahrzeugfarbe lackierte Flachen im
Motorraum wie alle anderen lackierten Fl&-
chen pflegen.

Es wird empfohlen, den Motorraum vor und
nach dem Winter zu waschen und mit
Wachs zu konservieren. Vor einer Motorwd-
sche Generator und BremsflUssigkeitsbe-
halter mit Plastikhillen abdecken.

Bei der Motorwdasche mit Dampfstrahler
den Dampfstrahl nicht auf ABS-Bauteile ¥,
die Klimaanlage %, den Riemenantrieb und
seine Bauteile richten.

Bei der Motorwdsche wird auch nachtréag-
lich aufgebrachtes Schutzwachs entfernt.
Deshalb nach der Wasche Motor, im
Motorraum befindliche Teile der Bremsan-
lage, Achselemente mit Lenkung sowie
Karosserieteile und -hohlrdume von einer
Werkstatt grindlich mit Schutzwachs kon-
servieren lassen.

Eine Motorwdsche kann im Fruhjahr durch-
gefiihrt werden, um Schmutz im Motor-
raum, der auch stark mit Salz angereichert
sein kann, zu entfernen. Schutzwachs-
schicht prufen und, wenn nétig, ausbessern
lassen.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Unterbau

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen
der R&der einschlieBlich der Unterboden-
langsseiten ein PVC-Unterbodenschutz
aufgebracht, der als Dauerschutz keiner
besonderen Wartung bedarf. Die nicht von
PVC bedeckten FlGchen der Fahrzeugun-
terseite sind in kritischen Bereichen mit
einer dauerhaften Schutzwachsschicht
versehen.

Bei Fahrzeugen, die haufig in Auto-Wasch-
anlagen mit Unterboden-Wascheinrich-
tung gepflegt werden, kann die Schutz-
wachsschicht durch schmutzlésende
Waschzusdtze beeintrachtigt werden. Des-
halb Unterboden nach Waschen kontrol-
lieren und, wenn nétig, wachsen lassen.
Vor Beginn der kalten Jahreszeit PVC-
Schicht und Schutzwachsschicht prifen
und, wenn nétig, ausbessern lassen.

Achtung - HandelsUbliche Bitumen- und
Gummimaterialien kénnen die PVC-Schicht
beschadigen. Wir empfehlen, alle Arbeiten
am Unterboden von einer Werkstatt durch-
fUhren zu lassen. Diese Arbeiten erfordern
weitergehende Kenntnisse tber die vorge-
schriebenen Materialien und Erfahrung bei
ihrer Handhabung.

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des am Unterboden haftenden
Schmutzes, der auch noch mit Salz ange-
reichert sein kann, unbedingt eine Unter-
bodenwdsche vorgenommen werden.
Schutzwachsschicht prifen und, wenn
nétig, ausbessern lassen.
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Das ist unser Ziel: Ihnen die Freude an
Ihrem Fahrzeug zu erhalten.

Sollte es einmal zu einem technischen
Defekt an Ihrem Fahrzeug kommen,
kdnnen Sie ganz unbesorgt sein, denn Opel
Assistance / der Mobilservice von Opel
steht Ihnen in Uber 30 europdischen Lan-
dern im Pannenfall zur Seite.

Alle Opel Nutzfahrzeug Partner liefern
einen erstklassigen Service zu angemes-
senen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverlassigen
und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Sie erhalten bei jedem Opel Nutzfahrzeug
Partner

,,Original Opel Teile und Zubehor*

und ausdricklich fir Ihren Fahrzeugtyp
freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitats- und
Prazisionskontrollen unterzogen worden, in
denen ihre Zuverlassigkeit, Sicherheit und
Eignung fur Opel Fahrzeuge festgestellt
wurde.

Hinter dem Opel Service steht die Erfah-
rung eines der fihrenden Automobil-Her-
steller der Welt.

Uberall bieten lhnen die Kundendienstab-
teilungen der Adam Opel GmbH und der
General Motors-Niederlassungen Auskunft
und Hilfe:

In Luxemburg wenden Sie sich bitte an die
General Motors

Serviceabteilung in

Antwerpen — Belgien

Telefon 00 32-34 50 63 29

Fur Albanien, Bosnien-Herzegowina,
Bulgarien, Kroatien, Estland,
Lettland, Litauen, Mazedonien,
Rumdnien, Serbien, Montenegro

und Slowenien

wenden Sie sich an die Opel
Serviceabteilung in Budadérs — Ungarn
Telefon 00 36-23 446 100

General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 — Haven 500
2030 Antwerpen — Belgien
Telefon 00 32-34 50 63 29
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General Motors Danmark
Jaegersbog Alle 4

2920 Charlottenlund — Danemark
Telefon 00 45-39 97 85 00

ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1

65423 Russelsheim — Deutschland
Telefon 00 49-61 42-77 50 00 oder
00 49-61 42-7 70

Vauxhall Motors Ltd.

Customer Care

Griffin House, Osborne Road

Luton, Bedfordshire, LU1 3YT - England
Telefon 00 44-845 090 2044

General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5

00320 Helsinki — Finnland
Telefon 00 358-9 817 101 47

General Motors France

1 -9, avenue du Marais

Angle Quai de Bezons

95101 Argenteuil Cedex — Frankreich
Telefon 00 33-1-34 26 30 51

General Motors Hellas S.A.

56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion

151 25 Athen — Griechenland
Telefon 00 30-1-6 80 65 01

General Motors India

Sixth Floor, Tower A

Global Business Park

Mehrauli — Gurgaon Road

Gurgoon — 122 022, Haryana — Indien
Telefon 00 91-124 280 3333

General Motors Ireland Ltd.

Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 — Irland
Telefon 00 353-1-216 10 00

General Motors Italia Srl
Piazzale dell’Industria 40
00144 Rom - Italien
Telefon 00 39-06-5 46 51

General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49 — 63

4822 NK Breda — Niederlande
Telefon 00 31-76-5 44 83 00

General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6

2027 Kjeller — Norwegen
Telefon 00 47-23 50 01 04

General Motors Austria GmbH
GroB3-Enzersdorfer Str. 59

1220 Wien - Osterreich

Telefon 00 43 1-2 88 77 444 oder
00 43-1-288770

General Motors Poland Sp. z o.0.
Woloska 5

06-675 Warschau — Polen
Telefon 00 48-22-606 17 00

General Motors Portugal

Quinta da Fonte

Edificio FernGo Magalhd&es, Piso 2
2780-190 Paco d’Arcos — Portugal
Telefon 00 351-21 440 75 00

General Motors Norden AB
Arstadngvégen 17

100 73 Stockholm — Schweden
Telefon 00 46-20 333 000

General Motors Suisse S.A.
StelzenstraBe 4

8152 Glattbrugg — Schweiz
Telefon 00 41-44 828 28 80

General Motors Southeast Europe,
org. zlozka

Apollo Business Centre

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava — Slowakei
Telefon 00 421-2 58 275 543

General Motors Espaiia S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid — Spanien
Telefon 00 34-902 25 00 25

General Motors Southeast Europe,
org. slozka

Olbrachtova 9

140 00 Prag — Tschechische Republik
Telefon 00 420-2 39 004 321

General Motors Turkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu tzeri

35861 Torbali/lzmir — Turkei
Telefon 00 90-2 32-8 53-14 53

General Motors Southeast Europe Ltd.
Szabadsag utca 117

2040 Budaérs — Ungarn

Telefon 00 36-23 446 100
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Inspektionssystem

Fur die Betriebs- und Verkehrssicherheit
und die Werterhaltung Ihres Fahrzeugs ist
es wichtig, dass alle Wartungsarbeiten in
den von Opel vorgeschriebenen Intervallen
in Ubereinstimmung mit dem Serviceheft
durchgefuhrt werden. Der néchste Inspek-
tionstermin wird von Zeit- oder Kilometer-
intervallen bestimmt, je nachdem, was
zuerst erreicht wird.

Fur Fahrzeuge, die wenig gefahren
werden,bei hGufigen Kaltstarts oder tber-
wiegendem Stadt- und Kurzstreckenver-
kehr ist ein zusétzlicher Ol- und Filter-
wechsel empfehlenswert.

Das Serviceheft befindet sich im
Handschuhfach.

Wartungsarbeiten — ebenso wie Instand-
setzungsarbeiten an Karosserie und
Aggregaten — fachgerecht durchfihren
lassen. Wir empfehlen lhnen, sich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.
Dieser besitzt ausgezeichnete Kenntnisse
Uber Opel Fahrzeuge und ist im Besitz der
notwendigen Spezial-Werkzeuge sowie der
jeweils aktuellen Service-Anleitung von
Opel. Um einen Verlust von Garantiean-
spriichen auszuschlieBen, ist die Inan-
spruchnahme eines Opel Nutzfahrzeug
Partners insbesondere wahrend der Garan-
tiezeit ratsam. Weitere Hinweise, siehe
Serviceheft.

Separater Korrosionsschutz-Service
Lassen Sie diese Wartung regelmdaBig ent-
weder im Rahmen einer reguldren Inspek-
tion oder separat (siehe Serviceheft)
durchfthren.

Original Opel Teile und Zubehor
Wir empfehlen ,,Original Opel Teile und
Zubehor und ausdricklich fur Ihren Fahr-
zeugtyp freigegebene Umbauteile.

Diese Teile sind bezuglich ihrer Zuverlds-
sigkeit, Sicherheit und spezifischen Eignung
fur Ihr Fahrzeug besonderen Tests unter-
zogen worden. Trotz stndiger Markttber-
wachung kénnen wir die Eigenschaften in
Bezug auf andere Produkte nicht Gber-
prifen oder garantieren, auch wenn Sie in
anderer Form durch die zusténdigen
Behorden freigegeben wurden.

Die von Opel zugelassenen Original Opel
Teile und Zubehér sowie Umbauteile sind
bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug Partner
erhdltlich. Dort werden Sie auch Uber zulds-
sige technische Anderungen beraten und
Uber den korrekten Einbau informiert.
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Sicherheit

Fuhren Sie alle vorgeschriebenen Kon-
trollen im Motorraum (z. B. Kontrolle des
BremsflUssigkeitstandes oder Motorél-
standes) wegen Verletzungsgefahr durch
Zundspannung fuhrende Kabel nur bei
ausgeschalteter Zundung durch.

AWcrnung

Das Kuhlgeblase ist moglicherweise tber
einen Thermoschalter gesteuert, es kann
deshalb auch bei ausgeschalteter Zin-
dung unerwartet anlaufen - Verletzungs-
gefahr!

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
bertihren - Lebensgefahr.

FUhren Sie selbst keine Instandsetzungen
oder Einstell- und Wartungsarbeiten am
Fahrzeug durch. Dies gilt insbesondere fur
Arbeiten am Motor, Fahrwerk sowie an
sicherheitsrelevanten Teilen. Durch
Unkenntnis kdnnten Sie gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoBBen und durch
unsachgemdBes Hantieren sich und
andere Verkehrsteilnehmer gef&hrden.

Kontrolle und Nachfiillen von
Flussigkeiten

Zum leichteren Erkennen sind die Ver-
schlussdeckel zum Nachfillen von Motorél,
des Kuhimittel-Ausgleichbehdlters, des
Vorratsbehdlters fur die Scheibenwaschan-
lage sowie der Griff des Motorélmess-
stabes gelb gekennzeichnet.

Motorél

Informationen zu Motordlen befinden sich
im Serviceheft.

Motorélstand

Jeder Motor verbraucht eine gewisse
Menge an OI, daher ist es nétig, den Moto-
rélstand gelegentlich auch zwischen den
Olwechseln zu priifen und Ol nachzufiillen.

AWornung

Lassen Sie den Motordlstand nicht unter
den Mindeststand absinken!

Deshalb alle 500 km, insbesondere vor
Antritt einer gréBeren Fahrt, Motordlstand
kontrollieren.
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In der Abbildung ist die Vorgehensweise
zum Priifen und Aufflllen des Motoréls
sowohl fur Otto- als auch Diesel-Motoren
dargestellt.

Zur Kontrolle des Motorélstands abge-
wischten Olmessstab bis zum Anschlag
einstecken.

Motordlstand tiberpriifen und Ol
nachfiillen

Der Olstand ist bei waagerecht stehendem
Fahrzeug mit abgestelltem, betriebs-
warmem Motor zu prifen. Vor der Prifung
ca. 10 Minuten warten, damit das im
Umlauf befindliche Ol zur Olwanne flieBen
kann.

S 11816

Bei F9Q Motoren befindet sich der Olmess-
stab am Oleinfilldeckel, der zum Offnen
entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
werden muss.

s 13042
Bei M9R-Motoren den Deckel entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, Motorélmess-

stab herausnehmen, sauber wischen und
wieder bis zum Anschlag einfuhren.
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Nachfillen, wenn der Motordlstand bis zur
Nachfullmarke A abgesunken ist.

Der Motorélstand darf die obere Marke B
auf dem Messstab nicht Uberschreiten.
Dies wirde z. B. zu erhhtem Olverbrauch,
tberméBiger Bildung von Olkohle und
moglicherweise auch zu Schaden am Kata-
lysator oder Motor fuhren.

FaR Sneg

Zum Nachfillen méglichst diejenige Moto-
rélmarke vgrwenden, die beim vorange-
gangenen Olwechsel eingefullt wurde.

FoO S 11818

Um ein Verschitten beim Nachftllen von
Motordl an F9Q Motoren zu verhindern, ist
der Trichter vorn im Motorraum zu ver-
wenden.

Zum Loésen des Trichters Kunststofflasche
anheben und nach oben ziehen.

I Inhalt
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FBO 511820

Abdeckungen abnehmen und sicher-
stellen, dass der Trichter richtig auf dem
Einflllstutzen sitzt.

Darauf achten, dass der Trichter sicher ver-
staut wird und beide Abdeckkappen ange-
bracht sind.

Fullmengen - siehe Seite 170.

Eine Stabilisierung des Motordlverbrauchs
stellt sich erst nach einigen tausend Kilo-
metern Fahrstrecke ein, so dass erst von da
an der wirkliche Verbrauch erkennbar wird.

Liegt der Verbrauch nach dieser Einfahrzeit
bei tiber 0,5 Litern auf 1000 km, wenden Sie
sich an eine Werkstatt.

T 513043

Motordleinfulldeckel abnehmen und nach
Bedarf auffillen. Nicht zu viel einfillen.

I Inhalt



154 Service, Wartung

Motordlwechsel, Olfilterwechsel

Wechsel in Abhdangigkeit der Zeit- oder
Kilometerintervalle durchfihren, da das Ol
nicht nur durch den Fahrbetrieb, sondern
auch durch Alterung an Schmierfahigkeit
verliert.

Wir empfehlen Ihnen, den Original Opel
Olfilter zu verwenden.

AWarnung

Gebrauchte Motordlfilter und leere
Oldosen gehéren nicht in den Hausmiill.
Die Gesetzesauflagen tGber die Entsor-
gung von Altél und Filtern fur den Schutz
der Umwelt und Ihrer Gesundheit
beachten.

Diesel-Kraftstofffilter

Bei jedem Motorélwechsel Restwasser aus
dem Kraftstofffilter ablassen.

Einen Behdlter unter das Filtergehduse
stellen. Die Rdndelschrauben am Filter-
deckel und am Unterteil des Filters etwa
eine Umdrehung &ffnen, um das Wasser
abzulassen.

Der Filter ist entleert, sobald Dieselkraft-
stoff aus der unteren Randelschraube aus-
tritt. Die beiden Schrauben wieder
anziehen.

Bei erschwerten Betriebsbedingungen, wie
hoher Luftfeuchtigkeit (vorwiegend
Kustengebiete), extrem hohen oder nied-
rigen AuBentemperaturen sowie stark
schwankenden Tages- und Nachtempera-
turen, Kraftstofffilter in kiirzeren Intervallen
prifen.

S 1e22

Anzeige Motoransaugluft %

Bei bestimmten Modellen befindet sich eine
Anzeige im Ansaugsystem des Motors und
zeigt an, ob die Ansaugluft zum Motor ein-
geschrdnkt ist.

Keine Einschrénkung
Eingeschrankt

Klar =

Rote =
Kontrollleuchte

Wenn die rote Anzeige bei laufendem
Motor erscheint, suchen Sie eine Werkstatt
auf.
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Kuhlmittel

Wéhrend des Betriebs herrscht Uberdruck
im System. Deshalb kann die Temperatur
kurzzeitig tber 100 °C steigen.

Das Frostschutzmittel bietet einen ausge-
zeichneten Korrosionsschutz fur das Kuhl-
und Heizungssystem sowie einen Gefrier-

schutz bis zu -28 °C.

Bestimmte Arten von Frostschutzmitteln
kénnen zu Motorsch&den fihren. Wir emp-
fehlen daher eindringlich die Verwendung
von Frostschutzmitteln, die von Opel zuge-
lassen sind.

AWornung

Frostschutzmittel ist gesundheitsschad-
lich, deshalb nur im Originalbehalter und
sicher vor Kindern aufbewahren.

S 11823

Gefrier- und Korrosionsschutz

Lassen Sie die Kuhlerfullung vor Winterbe-
ginn von einer Werkstatt auf ihre Konzen-
tration prifen. Der Gehalt an Kuhlerfrost-
schutz muss einen Gefrierschutz bis etwa
-28 °C gewdhrleisten. Eine zu geringe
Frostschutzmittelkonzentration vermin-
dert den Frostschutz und den Korrosions-
schutz. Fullen Sie gegebenenfalls Frost-
schutzmittel nach.

Wird bei Kihimittelverlust mit Wasser auf-
geflllt, Frostschutzmittelkonzentration
ausspindeln und evtl. Frostschutzmittel
beimischen lassen.

511824

Kiihimittelstand

Wegen des geschlossenen Kiihlsystems
treten kaum Verluste auf. Deshalb ist es
selten ndtig, Kihimittel nachzufullen.

Der Kuhlmittelstand im Ausgleichbehdlter
soll bei kaltem Kihlsystem etwas tber der
Markierung MIN stehen. Bei betriebs-
warmem Motor steigt er und sinkt bei
Erkalten wieder ab. Sollte er dabei unter die
Markierung MIN absinken, so ist bis etwas
Uber die Markierung nachzufillen.
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AWarnung

Den Motor abkihlen lassen, bevor der
Einfulldeckel fir das Kuhlmittel entfernt
wird. Den Einfulldeckel vorsichtig ent-
fernen, damit der Uberdruck langsam
entweichen kann - andernfalls kann es zu
Verbrihungen kommen.

Frostschutzmittel auffillen. Ist kein Frost-
schutzmittel verfugbar, mit sauberem Lei-
tungswasser auffullen.

Ist kein Leitungswasser verfligbar, kann
auch destilliertes Wasser verwendet
werden.

Nach Auffillen mit Leitungswasser oder
destilliertem Wasser Frostschutzmittelkon-
zentration prifen und evtl. Frostschutz-
mittel nachfullen lassen. Suchen Sie eine
Werkstatt auf.

Verschluss beim SchlieBen fest rundum
Uber den Bérdelrand driicken.

Kiihimitteltemperatur

Die KuhImitteltemperatur wird aus tech-
nischen Griinden nur bei ausreichendem
Kuhlmittelstand angezeigt.

Wéhrend des Betriebs herrscht Uberdruck
im System. Deshalb kann die Temperatur
kurzzeitig tber 100 °C steigen.

Bei Temperaturanzeige im obersten
Bereich KihIimittelstand sofort Gberpriifen.

B Kihlmittelstand zu niedrig:
Kuhlmittel nachfullen, hierzu unbedingt
die Hinweise unter ,,Gefrier- und Korrosi-
onsschutz” und ,,Kihlmittelstand“
beachten. Ursache des Kuhlmittelverlu-
stes von einer Werkstatt beheben lassen.

B Wenn eine gréBere Menge KuhImittel
bendtigt wird, muss die eingeschlossene
Luft aus dem Kuhlsystem abgelassenen
werden. Suchen Sie eine Werkstatt auf.

B Kihlmittelstand in Ordnung:
Ursache der erhéhten Kihlmitteltempe-
ratur beheben lassen. Suchen Sie eine
Werkstatt auf.

= 11825

Bremsflussigkeit
Bremsflussigkeitsstand

AWarnung

Vorsicht - BremsflUssigkeit ist giftig und
atzend. Fernhalten von Augen, Haut,
Gewebe und lackierten Flachen. Direkter
Kontakt kann Verletzungen und Bescha-
digungen verursachen.
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Der Bremsflussigkeitsstand darf im
Behalter die Marke ,,MAX* nicht Gber- und
die Marke ,,MIN* nicht unterschreiten.

Einige BremsflUssigkeiten kdnnen Schaden
verursachen oder die Bremswirkung beein-
trachtigen. Informieren Sie sich. Wir emp-
fehlen den Einsatz von Hochleistungs-
bremsflussigkeiten, die von Opel
zugelassen sind.

Dabei ist auf GuBerste Sauberkeit zu
achten, da eine Verunreinigung der Brems-
flussigkeit zu Funktionsstérungen der
Bremsanlage fuhren kann.

Lassen Sie nach Korrektur des Bremsflus-
sigkeitsstands die Ursache fir den Brems-
flussigkeitsverlust von einer Werkstatt
beheben.

Bremsflussigkeitswechsel
Bremsflussigkeit nimmt wegen ihrer hygro-
skopischen Eigenschaft Wasser auf. Beim
Bremsen kdnnen Dampfblasen ent-stehen,
die die Bremswirkung beeintréchti-gen.

Deshalb die im Serviceheft angegebenen
Wechselintervalle einhalten.

AWarnung

BremsflUssigkeitswechsel von einer Werk-
statt durchfthren lassen. Dort kennt man
die Gesetzesauflagen Uber die Entsor-
gung von Bremsflissigkeit und sorgt
somit fur den Schutz der Umwelt und
Ihrer Gesundheit.

Scheibenwischer
Klare Sicht ist fir sicheres Fahren
unerl@sslich.

Scheibenwischer regelmdfBig auf einwand-
freien Betrieb prifen. Wir empfehlen, die
Wischerbldtter mindestens einmal im Jahr
Zu ersetzen.

Wenn die Windschutzscheibe verschmutzt
ist, die Scheibenwaschanlage vor dem Ein-
schalten der Scheibenwischer betdtigen.
Dadurch wird ein friihzeitiger Verschlei3
der Wischerblatter verhindert.

Die Scheibenwischer nicht einschalten,
wenn die Windschutzscheibe vereist ist, da
dies die Wischerblatter oder das Scheiben-
wischersystem beschddigen kénnte.

Wenn die Scheibenwischer an der Scheibe
festgefroren sind, empfehlen wir die Ver-
wendung von Opel Entfroster-Spray.
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Schmierende Wischerblatter mit einem wei-
chen Tuch und Opel Reinigungs- und Frost-
schutzmittel reinigen.

Wischerblatter mit verhdrteten, rissigen
oder mit Silikon behafteten Wischlippen
mussen ersetzt werden. Das kann nach
starker Belastung durch Eis, Streusalz,
Warme oder falscher Anwendung von Pfle-
gemitteln erforderlich sein.

Scheibenwischer in Waschanlagen aus-
schalten — siehe Seiten 74 und 143.

Scheibenwischerpflege - siehe Seite 145.

5 13044

Fur eine einwandfreie Funktion des Regen-
sensors ¥ muss die Sensorfléche frei von
Staub, Schmutz und Eis sein. Die Wind-
schutzscheiben-Waschanlage muss auch
in regelmdaBigen Absténden betrieben
werden und die Sensorflache muss enteist
werden. Fahrzeuge mit Regensensor sind
an der Sensorflache an der Oberseite der
Windschutzscheibe erkennbar.

I

A

Wischbléatter an der Windschutzscheibe
Wischerarm anheben. Entriegelungshebel
betatigen und Wischerblatt aushdngen.

Wischblatt an der Heckscheibe %
Wischerarm anheben. Wischerblatt
schwenken und aush&ngen.

S 11826
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Windschutzscheiben-
Waschanlage

Einflllstutzen des Vorratsbehdlters fur die
Scheibenwaschanlage befindet sich vorn
links im Motorraum (von vorn betrachtet).

Nur sauberes Wasser einfillen, damit die
Dusen nicht verstopfen. Um die Reini-
gungswirkung zu erhéhen, empfehlen wir,
etwas Opel Reinigungs- und Frostschutz-
mittel hinzuzufligen.

Die Windschutzscheiben-Waschanlage
bleibt im Winter frostsicher:

Gefrier- Mischungsverhaltnis

schutz bis | Opel Reinigungs-
und Frostschutz-
mittel zu Wasser

-5°C 1:3

-10°C 1:2

-20°C 1:1

-30°C 2:1

Beim SchlieBen des Behdlters Deckel fest
rundum Uber den Bérdelrand driicken.

511828

Servolenkungsdl
Das Servolenkungsdl bedarf auBer den im

Serviceheft aufgefihrten Intervallen keiner
zusdatzlichen Wartung.

Sinkt der Olstand im Vorratsbehdlter unter
die Markierung MIN, suchen Sie eine Werk-
statt auf.
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S 11828

Batterie

Zugang zur Batterie

Die Batterie befindet sich unter dem Boden
unter dem vorderen linken Sitz - siehe
Seite 128.

Batteriewartung %
Nicht wartungsfreie Batterie in lhrem
Fahrzeug:

Batteriedeckel abnehmen und sicherstellen,
dass der Elektrolytstand 15 mm Uber den
Platten liegt. Elektrolytstand bei Bedarf
durch Zugabe von destilliertem oder entmi-
neralisiertem Wasser ausgleichen.

Bei einem Elektrolytstand unterhalb der
Plattenkanten auf keinen Fall versuchen,
die Batterie zu prifen, aufzuladen oder
den Motor Uber eine Hilfsbatterie anzu-
lassen.

AWcrnung

AWarnung

Beim Laden der Batterie ist auf angemes-
sene Bellftung zu achten. Es besteht
Explosionsgefahr, wenn sich die durch
das Laden entstehenden Gase ver-
dichten!

Wir empfehlen, die Batterien von einer
Werkstatt wechseln zu lassen. Dort kennt
man die Gesetzesauflagen Uber die Ent-
sorgung verbrauchter Batterien und
sorgt somit fir den Schutz der Umwelt
und Ihrer Gesundheit.

Zusatzbatterie ¥

Je nach der Zusatzausstattung des Fahr-
zeugs kénnen einige Modelle eine Zusatz-
batterie haben, die sich neben der Fahr-
zeugbatterie befindet.

Durch nachtraglichen Einbau von elektri-
schem oder elektronischem Zubehér kann
die Batterie zusatzlich belastet bzw. ent-
laden werden. Lassen Sie sich von einer
Werkstatt Uber technische Mdglichkeiten,
z. B. den Einbau einer leistungsstérkeren
oder einer zusatzlichen Batterie, beraten.
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Schutz der elektronischen
Bauteile

Um Stdérungen an den elektronischen Bau-
teilen der elektrischen Anlage zu ver-
meiden, niemals bei laufendem Motor die
Batterie abklemmen. Motor nie bei abge-
klemmter Batterie anlassen, z. B. beim
Anlassen mit Starthilfekabeln.

Batterie vor Ladung vom Bordnetz
trennen: zuerst Minus-, dann Pluskabel
abnehmen. Die Polaritat der Batterie, d. h.
die AnschlUsse fir Plus- und Minuskabel,
durfen nicht vertauscht werden. Beim
AnschlieBen zuerst Plus-, dann Minuskabel
anklemmen.

Um Beschddigungen des Fahrzeuges zu
vermeiden, dirfen keine Ver&dnderungen
an elektrischen Systemen vorgenommen
werden, z. B. Anschluss zusatzlicher Ver-
braucher oder Eingriff in elektronische
Steuergerate (Chip-Tuning).

AWarnung

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
bertihren - Lebensgefahr.

Abklemmen/Anklemmen der Batterie
von/an der elektrischen Anlage

Batterie vor Ladung vom Bordnetz
trennen: Zuerst Minus-, dann Pluskabel
abnehmen. Die Polaritat der Batterie, d. h.
die Anschlusse fur Plus- und Minuskabel,
dirfen nicht vertauscht werden. Beim
Anschluss zuerst Plus-, dann Minuskabel
anklemmen.

Fahrzeug lagern

Wenn |hr Fahrzeug Uber einen ldngeren
Zeitraum hinweg nicht benutzt wird, emp-
fehlen wir Ihnen, sich bei lhrem Opel Nutz-
fahrzeug Partner beraten zu lassen.
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Fahrzeugdokumente, Typschild
Die technischen Daten sind nach EG-
Normen ermittelt. Anderungen vorbe-
halten. Angaben in den Fahrzeugpapieren
haben stets Vorrang gegentiber Angaben
in der Betriebsanleitung.

S 12234

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
befindet sich auf dem Fahrzeug-
Identifizierungsnummernschild am
rechten Turpfosten.

Auf dem Schild mit der Fahrzeug-ldentifi-
zierungsnummer sind ebenfalls die Werte
fur das zuldssige Gesamtgewicht, das
maximale Fahrzeugzuggewicht und die
maximalen Achslasten fiir die Vorder- und
Hinterachse angegeben. Diese Grenzwerte
sind zu beachten, wenn die volle Last oder
Zugkraft lhres Fahrzeug eingesetzt werden
soll.

ks

=~ O &M

Angaben auf dem Typschild":

1 Hersteller
Typen-Abnahmecode
(siehe gesonderte Plakette darunter)
2 Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
3 Zulassiges Gesamtgewicht
4 Zulassiges Zuggesamtgewicht
5 Maximal zul@ssige Vorderachslast
6 Maximal zulGssige Hinterachslast
7 Fahrzeugspezifische bzw.
landerspezifische Angaben

" Das Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild
an lhrem Fahrzeug kann von der Abbildung
abweichen.
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S 11E32

Die Fahrzeug-Ildentifizierungsnummer ist
auBerdem auf einem Schild auf der rechten
Seite an der Trittstufe unter einer Kunst-
stoffabdeckung sowie links oben auf einem
Schild auf der Instrumententafel
eingepragt.

M otoridentifikation

Mit Hilfe der Fahrzeug-Identifizierungs-
nummer ist es moglich, den in das Fahr-
zeug eingebauten Motortyp zu ermitteln.
Die siebte Stelle steht fur den Motortyp:

7. Motor
Buchstabe
C: 1.9 Diesel, F9O 760 - 74 kw"
H: 2.0 Diesel, M9R 782 - 84 kwW?
J: 2.5 Diesel,
G9U 630 - 107 kw?
K: 1.9 Diesel, F9Q 760 - 74 kw"
(nur Turkei)
L: 2.0 Otto-Motor,
F4R 820 - 86 kW?
u: 2.0 Diesel, M9R 784 - 84 kw?
R: 2.5 Diesel, G9U 630 - 84 kw3
V: 2.5 Diesel,
G9U 630 -107 kw?
W: 2.0 Otto-Motor,
F4R 820 - 86 kw"
M: 2.0 Diesel, M9R 782 - 66 kw2
N: 2.0 Otto-Motor,
F4R 820 - 86 kW?

I Euro
2 Euro IV
3) Euro IV mit Dieselpartikelfilter

Motorcode und Motornummer
Diese befinden sich auf einem Typschild
hinten unten auf dem Zylinderblock.

KuhImittel, Bremsfliissigkeit, Ole

Nur freigegebene Flissigkeiten verwenden.

Die Verwendung ungeeigneter Flissig-
keiten kann schwere Schdden am Fahr-
zeug verursachen.

Motordle
Informationen zu Motordlen befinden sich
im Serviceheft.




164 Technische Daten

Motordaten
Verkaufsbezeichnung 1.9 2.0 2.0 2.0
Motorcode F9Q 760 M9R 782" MYR 782 MO9R 7842
Zylinderzahl 4 4 4 4
Bohrung (mm) 80 89 89 84
Hub (mm) 93 99 99 90
Hubraum (cm?3) 1870 1995 1995 1995
Max. Leistung (kW) 74 66 84 84
bei min™' 3500 3500 3500 3500
Drehmoment (Nm) 240 290 310 290
bei min™' 1800 1600 2100 1600
Verdichtung 18,3 17,1 17,1 15,6
Cetanbedarf (CN) 34 49 (D) 49 (D) 49 (D) 49 (D)

) Niedrige Leistung.

2) Marktspezn‘lsch
) Genormte Qualitatskraftstoffe, z. B. Diesel DIN EN 590; fettgedruckter Wert: empfohlener Kraftstoff.
Wert kann bei Winter-Diesel-Kraftstoffen unterschritten werden.
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Motordaten
Verkaufsbezeichnung 2.5 2.5 2.5 2.0
Motorcode G9U 630" 2 G9U 630 G9U 630" F4R 820
Zylinderzahl 4 4 4 4
Bohrung (mm) 89 89 89 82,7
Hub (mm) 99 99 99 93
Hubraum (cm?3) 2464 2464 2464 1998
Max. Leistung (kW) 84 107 107 86

bei min™ 3500 3500 3500 4700
Drehmoment (Nm) 290 310 310 186

bei min™' 1600 2100 2100 3750
Verdichtung 17,1 17,1 17,1 9,8
Cetanbedarf (CN)34 49 (D) 49 (D) 49 (D) -
Oktanbedarf (ROZ)” - i R

unverbleit 95 (P)®

oder unverbleit 98 (PP)5)

oder unverbleit 91 (R)®

) Mit Dieselpartikelfilter.

2) Niedrige Leistung.

4)

6

moglich.

3) Genormte Qualitatskraftstoffe, z. B. Diesel DIN EN 590; fettgedruckter Wert: empfohlener Kraftstoff.
Wert kann bei Winter-Diesel-Kraftstoffen unterschritten werden.

5) Genormte Qualitétskraftstoffe, z. B. unverbleit EN 228; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus;
fettgedruckter Wert: empfohlener Kraftstoff.
Falls keine unverbleiten Superkraftstoffe verfligbar sind, ist unter Vermeidung hoher Motorlast oder Volllastfahrt die Verwendung von 91 ROZ
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Gewichte, Zuladung und Dachlast
Die Zuladung ist die Differenz zwischen
dem zulGssigen Gesamtgewicht und dem
EG-Leergewicht.

Vorder- und Hinterachslast (siehe Fahr-
zeugpapiere bzw. Typschild) dirfen
zusammen das zulGssige Gesamtgewicht
nicht Gberschreiten, d. h. wird die Vorder-
achslast voll ausgenutzt, dann darf die Hin-
terachse nur noch im Rahmen des zulds-
sigen Gesamtgewichtes belastet werden.

Sonderausstattungen und Zubehor
erhéhen das Leergewicht und in manchen
Fallen auch das zuldssige Gesamtgewicht
und verdndern folglich geringfligig die
Zuladung.

Die auf dem Typschild angegebenen
Gewichte beachten. Zuldssiges Gesamtge-
wicht und zuléssiges Gespanngewicht
werden auf dem Fahrzeug-ldentifizie-
rungsnummernschild angegeben - siehe
Seite 162.

Die maximal zul@ssige Dachlast (ein-
schlieBlich Gewicht des Dachgepdcktra-
gers) betragt 280 kg fur Varianten mit
Standarddach und 210 kg fur Varianten
mit Hochdach (auBer Aufbauten Fahrge-
stell mit Kabine).

Die maximale Last auf dem Opel Dachge-
pdacktragersystem Uber die Gesamtldnge
betragt 210 kg bei Varianten mit Stan-
darddach und 140 kg fur Varianten mit
Hochdach (auBer Aufbauten Fahrgestell
mit Kabine).

Fahrhinweise — Seite 97.

Fahrzeuggewichte - (ca. kg)

Modell Radstand Dach Zuladungsklasse  Motor?" Leergewicht??)
Kastenwagen Kurz Standard 1000 F9O 1660
M9R 1678
F4R 1660
GoU 1736
Standard 1200 F9O 1669
M9R 1688
F4R 1660
GoU 1737
Hoch 1200 F9O 1713
M9R 1760
F4R 1695
GoU 1810
Lang Standard 1200 F9Q 1676
MYR 1724
F4R 1660
GoU 1772

) Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 164.

2 Ohne Fahrer, Basismodell mit allen Flussigkeiten (Tank zu 90% gefullt).
) Leergewicht und zuldssiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket
fur schlechte StraBen - siehe Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild.
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Fahrzeuggewichte - (ca. kg)

Modell Radstand Dach Zuladungsklasse Motor? Leergewicht??
Kastenwagen Lang Hoch 1200 F90O 1761
(Fortsetzung)
M9R 1810
F4R 1745
G9U 1860
Kombi Kurz Standard 1000 F9O 1835
M9R 1883
F4R 1818
G9U 1940
1200 F9O 1846
M9R 1893
F4R 1829
G9U 1942
Lang Standard 1200 F9O 1906
M9R 1954
F4R 1890
G9U 2003

) Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 164.

2 Ohne Fahrer, Basismodell mit allen Flussigkeiten (Tank zu 90% gefuillt).

3) Leergewicht und zuldssiges Gesamtgewicht erhdhen sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte StraBen - siehe
Fahrzeug-Identifizierungsnummernschild.
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Fahrzeuggewichte - (ca. kg)

Modell Radstand Dach Zuladungsklasse Motor? Leergewicht??
Doppelkabine Kurz Standard 1000 F9Q 1660
M9R 1678
GoU 1736
Fahrgestell mit  Lang Standard 1200 F9O 14679
Kabine M9R 15154
F4R 1449
G9U 15634
Tour Kurz Standard 900 M9R 1944
F4R 1879
G9U 2018
Pritschenwagen Lang Standard 1035 / 1065°) F9O -

) Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 164.

2 Ohne Fahrer, Basismodell mit allen Flussigkeiten (Tank zu 90% gefullt).

3) Das Leergewicht erhdht sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte StraBen - siehe Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild.
4 Fahrzeuge ohne Karosserieumbau.

% standard / Low Floor Varianten.
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Reifenluftdruck in kPa/bar
Die Reifenluftdruckangaben beziehen sich Reifen” Reifenluftdruck bei voller Belastung (kPa/bar)?
auf kalte Reifen. Der sich bei langerer Fahrt
einstellende héhere Reifenluftdruck darf

nicht herabgesetzt werden. 195/65 R16 C 340/3 4 370/3,7
Die aufgefiihrten Reifenluftdriicke gelten

Vorn Hinten

fr Sommer- und Winterreifen. 195/75 R16 C°) 380/3,8 420/4,2
Siehe Seite 114. 205/65 R16 C 380/3,8 420/4,2
Schneeketten 215/65 R16 C 310/3,1 340/3,4

Siehe Seite 117.

Einschrankungen
Verwendung von Schneeketten nur auf den
Rdadern der Vorderachse zul@ssig.

Schneeketten fir Bereifung 215/65 R16, wir
empfehlen lhnen, sich an lhren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden.

Felgen

Anzugsdrehmoment: 140 Nm.

) Werden andere ReifengréBen verwendet als die werkseitig eingebauten (einschlieBlich Winter-
reifen), muss der elektronische Tachometer méglicherweise neu programmiert werden - siehe
Seite 113.

2) pas Ersatzrad muss mit dem héchsten in der Tabelle angegebenen Druck befiillt sein.

3) Fiir Modelle mit Ausstattungspaket fiir schlechte StraBen.
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Elektrische Anlage

Vivaro
Batterie Spannung 12V

Kapazitét 85 Ah ¢ /95 Ah %
Batterie flr Funk-Fernbedienung CR 1220
Fullmengen
(ca. in Liter)
Motor" M9R F9Q F4R G9U
Kuhlsystem 6,4 6,4 5,4 8,0
Kraftstoffbehdlter 90 90 90 90
Motordl mit Filterwechsel 6,6 4,8 5,5 7,5
Motorsl zwischen MIN und MAX des Olmessstabs 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0

" Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 164
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Abmessungen
Typ Kastenwagen Doppelkabine Kombi/Tour Pritschenwagen Fahrgestell mit Kabine
Radstand Kurz Lang Kurz Lang Kurz Lang Lang Lang
Lange (mm) 4782 5182 4782 5182 4782 5182 5350 / 54382 5130
Breite (mm) 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1980 1904
mit AuBenspiegeln 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2206 2232/2434%
Héhe (mm)A) - unbeladen
Standarddach 1968 1968 1959 1959 1968 1968 2000 1981
Hohes Dach 2492 2492 - - - - - -
Radstand (mm) 3098 3498 3098 3498 3098 3498 3498 3498
Spurweite (mm):
Vorn 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615
Hinten 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630

) Tour nur mit kurzem Radstand erhéltlich.
2) standard / Low Floor Varianten.
Mit verldngerten AuBenspiegeln.
4 Fahrzeugh&he ohne Karosserieumbau (auBer Pritschenwagen).

I Inhalt
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Laderaumabmessungen

Kastenwagen Doppelkabine
Radstand Kurz Lang Kurz Lang
Standard Hoch Standard Hoch Standard Standard
Dachhéhe Dach Dach Dach Dach Dach Dach
Maximale Offnungshéhe 1335 1818 1335 1818 1320 1320
Hecktir (mm)
Maximale Offnungsbreite 1390 1390 1390 1390 1390 1390
(am Boden) (mm)
Maximale 1387 1913 1387 1913 1387 1387
Laderaumhdhe (mm)
Maximale Laderaumbreite (mm) 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Breite zwischen 1268 1268 1268 1268 1268 1268
Radkéasten (mm)
Max. Laderaumlange (mm) 2400 2400 2800 2800 1906 2306
Ladeh&he unbeladen (mm) 543 547 542 548 549 542
§eiﬂiche Schiebetir 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Offnungsbreite (mm)
Seitliche Schiebetlr 1285 1285 1285 1285 1285 1285

Offnungshséhe (mm)

I Inhalt
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EinbaumaBe der
Anhdngerzugvorrichtung

MafB3 mm
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AWcrnung

Nur eine fur das Fahrzeug zugelassene
Anhdngerzugvorrichtung verwenden. Wir
empfehlen, den nachtréglichen Einbau
einer Zugvorrichtung von einer Werkstatt
durchfiihren zu lassen.
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Amtliche Zulassungskennzeichnungen des Funk-Fernbedienungssystems

Europa: CE0523 ®

I Inhalt
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Stichwortverzeichnis

A
Abblend- und Fernlicht.........cccccoeeienennes 10
Abblendlicht ........ccccoveveveneniieircecnne, 77
Abgas

Y o o 113 14

Emissionen........ccocevveeineiniinicnnecnnnen. 105

GASL...oiiiiiiiiii e 107
Abgaskontrollleuchte........c.cccoeveuencne 105
Ablagen..................... ...54
ABS e 112
Abschleppvorrichtung.................... 118,173
Abschleppen

SEIVICE ..veiiiiiieieeeeeeeee e 130
Abschleppdse .......ccceveveeieieeninenieieene 130
AIrDAG .o 36
AIrbag VOrN ...ccveeieieieieeeeeee e 47
Airbag-Systeme

KOpf-AIrbags .....ccveeeriererienieieieenenene 49
Airbagsysteme

Front-Airbag ...c.ccoveveeveeeeieeeeeeens

Seiten-Airbag.....coceeeevvecenieeeeeeee
ARSI e
Anfahren an Steigungen ..
Anhd&ngelast .........cceeueenee.
Anhd&ngerbetrieb....................
Anschieben, Anschleppen
Antenne.......cocceevieineinieinicnieeeee 81, 143
Anzugsdrehmoment ...........cccevvecvenneennne 169
AQUAPIANING..c.eereeieieieeeeeeeceeeeene 116
Armaturenbrett,
siehe Instrumententafel ..........ccccoevveenenne. 6
Armlehne........oooveveviecieeeee e 31
Ascher.......cccocuennn. .57

AuBenbeleuchtung.......cccecevvecieniecienenes 76

AuBenspiegel.......cccceevieienieienieieeeen, 27
AuBentemperatur ..........ccecceeeveeeevenennnns 69
Auslandsfahrt........ccoceeeeveeiecieeeennens 80, 147
Automatisches Einschalten des
Abblendlichts.........ccoceevvinininenenieenene 77
B
Batterie
Stromunterbrechung........cccccovveciennenne 69
Wartung ...coceeeveeeeeneenneenieeneeeseeeen 160
ZUGONG eevveerireeenireeennreeesvreennnnes 128, 160
Batterie wechseln
Fernbedienung ........ccceceeevveeecveneecnennen. 20
Beheizte Vordersitze..... ... 90
Beladung........cceeueee. ... 56
Beleuchtung. .. 76
Beluftung ............... 83, 84, 85
BelUftungsdisen........ccecveeereerenrereeeeennens 83
Benzin.....ccooieiviniiiiiece, 101
Betriebstemperatur ........cccceceeeveveenieennene 98
=] ] =] RN 10, 78
Bordcomputer.........coeeveeveeeenieereenieeneenen. 65
Zurlckstellen ......cccoevvevevenenieciecenene. 67
Bordwerkzeug.......ccceevevueeverieeieneeieeen. 131
Bremsen ......ccceeviieinneiinieceeceee 111
BremsflUssigkeit......ocooveeveeiererieeninenne 156
C
CAr PASS c.eevieiieieeieeecteeeee et
Colour-Info-Display
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D
Dachgepdcktrdger .......couevverenereeeennns 100
DAchl@st ......cocveeeveeeieeeeeeceeeeeeeeeeens 97, 166
(D10t (=1 o [ PRRN 162
Datum-Anzeige .....cccoeeeeeveenniicennieeeneee 68
Die ersten 1000 kM ......cccoeverveneerienennenne. 97
Diebstahlsicherung.........ccccccveevvevenneennenee. 23
Diebstahlwarnanlage.........cccccevveeueenneee. 24
Diesel ...cccveeveecieeieeinenns ..101
Diesel-Kraftstofffilter ..........cccocu... ..154
Diesel-Kraftstoffsystem entltften. ..125
Dieselpartikelfilter............ccecuenen... ..106
Display.....ccccevvene. .62, 64
Display-Modus.........cceeveereeeecreeiereenene. 73
Drehzahlmesser ........ccccceevecvecieevenneennenee. 62
E
EQSYtroniC..ccceieeeeieeeeiieeeieeeieeee 13, 91
Einfahren ........c..cooveeeieeieceieeeceeeceee, 97
Bremsen.......eeevieeeciiieeeeeeeeceeeee e 111

Elektrisch einstellbare AuBenspiegel...5, 27
Elektrische Anlage ........cccovevevvveveneennnn,
Elektrische Fensterbetdatigung.................
Elektronische Bauteile .........cccccceeveueneee
Elektronische Wegfahrsperre.....
Energie sparen .. .
Entfeuchtung......ccecveeeeeeveeieeeiene.
EntlUften, Diesel-Kraftstoffsystem
Ersatzschlissel ........cccovevveeneeninccnencns
ESP

(Elektronisches Stabilitats-Programm).. 108

F
Fahrdynamiksysteme............ccceeeuvenen. 108
Fahrgestellnummer, siehe
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer........ 162
Fahrzeuggewichte..........ccccceeveneene 166, 167
Fahrzeug-ldentifizierungsnummer........ 162
Fahrzeugpflege ......ccccoeevvveviecveiieennee. 143
Fahrzeugwdsche ........cccooveveeieevesieennnee. 143
Felgen.......ccenun.... 113
Fenster......cccooevveenns ...28
Elektrischer Antrieb.........ccccoovevivenenenne 28
Fernbedienung
Batteriewechsel..........ccccevvevenieciennns 20
STOMUNG .ottt 20
Zentralverriegelung........cccceeveveeeeennen. 21
Fernlicht......ccceveeeeeieeeeeeeeeeeee 9,77
Kontrollleuchte..........cccoouvveeueeeennns 59,77
FrostSChULZ....coveeveieieieeeeeeseeeee e 155
FUllMmengen ......cccveveeeecieeeeieeieeeeeene 170
Funk-Fernbedienung......c.ccceeveevervenueenen. 19
Funkgerate (CB) .....cceceevereerierierieeieneenne 82
FuBbremse
FuBraumbeheizung
G
GANGE.ceteeeieeeteee et eire e sire e 13
Geblase ........ 85, 150
GefriersChutz.......cocceeeecveneeeeeceieeeene 159
Gekihltes Handschuhfach ...88
GeNErator.....cccceeieriieiiieniecie e 61
Geschwindigkeit
Kraftstoffverbrauch........cccccevuveeennnnns 99
Getrankehalter ........coccovevveninvencniiencnns 57

Getriebe-Display........cccevevverreecrenrennnn. 64, 91

GeWichte ....c.ooveeeeieeieeeeeeeee e, 166
GlUhlampe auswechseln........................ 139
Dritte Bremsleuchte...........cccccuueun... 142
Innenraumleuchten ...........ccccveeveennenn. 142
Instrumentenbeleuchtung ................. 142
Kennzeichenleuchte...............ccoc....... 141
Nebelscheinwerfer..........c.ccccuveevvennen. 142
Nebelschlussleuchte........................... 141
Rlck- und Bremsleuchte.................... 140
Ruckfahrscheinwerfer..... . 141

Scheinwerfer ............. ... 139
Seitliche Blinkleuchte... . 140
Standlicht.........cceeuee. .139
Vordere Blinkleuchte ... ... 140
Gurtstraffer.....occovveeeeceeceeceeeeceeeene 37
H
Handbremse.....c.cccccovvvveveeieeieeneeennn, 15,112
Handschuhfachkihlung ..............cuo........ 88
Heckklappe.....ccoveieveeieecieeceeeeeee 26
Heckklappenscheiben........................ 12,75
Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage 12, 75
Hecktlren ......cccoevevenienieiniecneeeen 25
Heizbare AuBenspiegel ..................... 15, 89
Heizbare Heckscheibe........................ 15, 89
HeiZuNG ..oovieiiiiecceee, 84, 86
Hinterachslast bei Anhangerbetrieb .... 119
Hochdruckreiniger.........ccccecueenen... 145, 146
Hoéheneinstellung
Sicherheitsgurte.........cccocveevenieniennenenne. 39
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| Kraftstoff......cceeeeieeeeiececeeceee e 101 M
INFO-DISPIAY ... 68, 70 ANZRIGE oo 63 | MABEINNItEN . ovveeeeeeeeeee e 73
Infotainment-System ..........ccceveerevevenna. 81 Kraftstoffe fur Diesel-Motoren........... 101 Mechanische Diebstahlsicherung........... 23
Innenbeleuchtung.........cccceeveieennennen. 79, 80 Kraftstoffe fur Otto-Motoren............ 101 Mobiltelefone und Funkgerate (CB) ....... 82
Innenraumbeleuchtung.........ccccecveuennee. 79 Verbrauch oo, 99, 101 Motor anlassen.........ccoceveeveereecvennenen. 9, 14
INNENSPIEGE ....veeeereeeeeeeeeeeeeeeeeee e 27 | Kroftstoff sparen ..o, 99 Anschieben oder Abschleppen.......... 127
INSPektioNSSYSteM ......cccvuevveeeeerireeiennne 149 | Kraftstofffilter ... 154 Starthilfekabel ...........cocoovvieieevenenn. 127
Instrumente ........coceeeevieeeeeeecceeee e 59 Kraftstoffsystem, Diesel................cooo..... 101 Motordaten........ccccveeeeeeeeeciieeieeereeeneen, 164
Beleuchtung ............ ....80 KElhIm?tteI """""""""""""""""""" 63,155, 163 Motordrehzahl.........cccccooiiiiiine 62
Instrumentenanzeige .... .62 | Kuhlmittelstand ... 155 | MOtorhQUDE e eeeeece e 126
Instrumententafel........... .6 Kl:_:lhlmiﬁeltempero’rur.. - Motorkennzeichnung ... 164, 165
ISOFIX ..o 42 | Kihlung..oooovee. Motorkontrollleuchte............oooooooveveee... 105
K Kupplung - MOtOFBl oo, 150, 163
L MOotordldruck ......cccveeeveeeeveeeeiiciiciieeieeas 61
Kaltstarts.......cccceeeeeeneeceenennnnns 98, 104, 149 Lackschéd Motordl-Lebensdaueranzeige......... 68, 107
Katalysator .... - 104,107, 127 LOZ schaden ZurUckstellen .........cccooevveevieeceecneennen. 107
KENNZEICh@N .....vvrverrveeiereeenereseeiseeioes 141 Loderoum RN e | MOTOrWESChe 146
Kennzeichenleuchte .............cccooooeeeee. 56,76 LO CrauMABAECEUNG -.vvvvvvrrssssrvveresseees Multifunktions-Display .........ccceerververerenne 64
KICKAOWN .. tevcrrienesesenensssnenncssene 94 | Loderaumobmessungen.................... 172
Kilometerzahler..........ccooeeveeiiiciiciieenne, 65 Laderaumleuchten ... 80 N
Kindersicherheitssystem............ccccoceueu..... 41 LaderauMNetZ oo 54 | NQVIgQtionSSyStemM. ... veeeeeeereeerreeeeeesre 82
Kindersicherungen.........cccceceveveveniennenne. 17 LOSTPrOgrammM.. ..o 94 Nebelscheinwerfer..........cccceevevereenenennne 78
Klimaanlage......cccoceeeeeveeeecieneeenen. 83, 87 Lederverkleidung..........coooooooosisniiniiiiins 145 Nebelschlussleuchte........................... 10,78
HINEEI e gg | Leerlaufstellung.....oimmiimiinnnnininnnn 13
Klopffestigkeit des Kraftstoffs... 101 Lendenwirbelstitze ..........ccoeevveueeennnnnnen. 31 o
Oktanzahl...... 164 Lenkblockierung..........cocuvveueininieiiniiinnns 9 Oktanzahlen .........coceeeeeeeeeecieiiiieeeenns 101
Kontrollleuchten .59 Lenkrad ?Idruck ...................................................... 61
Kopf-Airbag ...... 49 Einstellen .......ooveeeeeiieeeeeeeeceeees 4 (?|e ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 150, 163
Kopfstiitzen................. 4,32 Fernbedienung......ccccceeeenenennccneecne 81 Olfilterwechsel .............. ...154
Korrektur der Uhrzeit...........ccc.couevun.. 68,72 | Leuchtweitenregulierung ... 139 | Olstand und -verbrauch. - 150
KOMTOSIONSSCAULZ oo 149 Lichthupe ....ccveeeeeieeceeceeeeee s 77 Olstqndsgnzeige _____________ 64
Lichtmaschine, siehe Generator.............. 61 Olwechsel............... ... 154
Lichtschalter ..., 9,76 | Opel Service....couiueueurrnreneeeeienereinenes 147
Luﬁver‘teilung ........................................... 84 Originql Opel Teile und Zubehor.......... 147
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P S SITZE ettt 2,30
Pannen-Reparatursatz.........c..c..c.eee... 134 | Schalldémpfer, siehe Auspuffsystem.... 107 AUSDAUDAN s 35
Parkpilot ......cceevveeeeieenneineceeccneecene 109 Schaltgetriebe.......c.cccoeevecnncnncenecnne 13 Rickenlehne einstellen.............. 3,30,31
Pedale...cooeeeeeeeeeeeeeeeeee e 98 Scheibenwaschanlage Sitzhohe einstellen..............cccooveveeee 4, 31
[ 1Yo 1= 143 GefriersChutz.......oceeveeeeeveecieneeceeeens 159 ) Umkl.cx.ppen """"""""""""""""""""""""" 34
PIOtHUB...vooveeeececeeeeere et 134 | Scheibenwischer ........cccccooeieruerreruerunnn. 74 | SHZPOSHION oo svrrrrnerressses s snnrseen 32
PritsChenwagen .........c..eueveveeveerersennnnns 121 | Scheinwerfer ........oooveveveeirerrersieenans 9,76 | Sonnenblenden......cccovicericsrnnn 29
Profiltiefe .......cooeeverereiereeeeeeee 116 Einstellen ......cccoceveveenenencneneecee. 139 SPIEGRL. .o 527
N Leuchtweitenregulierung ..................... 79 Sprachauswahl..........cocecvevenenieiecnenne. 72
Lichthupe oooo...... ...10,77 | Starthilfekabel.... e 127
Radabdeckungen..........cccoccceneeniecnenee 117 SChiebettirsChIBSSEr e 23 Steckdosen................ - 58
Rader Schlosser.......cccuene.. . 146 Stromunterbrechung...........cceeeeeeeeeossee 67
WEChSEIN oo 132 Schlissel oo 217 SEULZIAST e 119
Rader, Reifen.. <113 1 schmiermittel ......vceeeeeeeeeeeeeeeen. 150, ,163 Systemeinstellungen ............cccevecevvee. 71
Radio ......ccvuneec. «81 1 Schubbetrieb..........oowooveeeeesreerees 98, 100
Radio-Empfang ... 81 Schutz der elektronischen Bauteile........ 161
Radwechsel .........coeeeivininenencniceeenne 132 Schutz vor unbefugter Benutzung...... 9,28
RAAZUSTANd....ccuevuiiiieieieieeeeeeee 115 SEHEN-AITDAG .o eees s 48
Regensensor.........ccoceevievciceieinicniieccns 158 Seitliche SChiebettir weee e, 25
Reifen Seitliches Schiebefenster...........ccccoeuuene. 29
Ketten ....coviiiiiiiiiiiiiiiceecce, 117 Selbstdiagnose ...........cvveveeveerreeeeeenennes 38
Luftdruck ....c.coeveevvecncnnecnee 114, 119, 169 Selbsthilfe
ZUSTANd...oiiiiic 115 Easytronic..........
Reifenreparatursatz .......c..coceeeveveeeenenne 134 Fernbedienung..
Reifenumristung ........ - 113 INfo-DisSPlay ...c.cvevveeerereerereieeererenne.
Reinigung ... <143 1 SEIVICE oot
Reserverad......... - 131 Serviceintervallanzeige .........c.ccccoveverune. 68
ReserveschlUssel ... - 17 Servolenkungsol........ccccveeeeceeneeceeneeenens 159
Riickfahrscheinwerfer.... w78 | GIChErNEit e oo eeeeeeeeesee e seeseeeen 150
RUCKSItZE ..vovveieiieeiieieieieeeeeeeeeieeiee 33 Sicherheitsgurte ..........ooveveeeeeereeeeenane. 5, 36
Ricksitze ausbaubar.........ccccoceveeveneennnne. 35 Sicherheitszubehdr ... 43, 44, 45, 46
Sicherungskasten .........cccoceeeeeievieneennnne 137

SIgNAlNOMN ... 11
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T
Tachometer........cccoceveeieneeceeneeieeeiene 62
Tagesfahrlicht.........ccccevveeieiecieeieieenee. 76
Tageskilometerzdhler.............cccoveneennnee. 65
Tank
Kraftstoffanzeige........coeevevrerenrennenee. 63
TANKEN ..ottt 102
Tankstelle
Fahrzeugdaten .........ccocceeeeeveeecneennnne 162
FUllmengen......cccovveveeneneeneneeeenne 170
Kraftstoffe. .................. .101, 164
Motorhaube &ffnen ........cceevvevennenee. 126
Motordlstand........cccceeveeviecieneeciennenee. 150
Reifenluftdruck......c.cccouveevvennneenns 100, 169
Windschutzscheiben-Waschanlage .. 159
ZUundschlissel........cceeveeeeeceeieiieeeeeeene 9
Technische Daten.........ccccceveevereeciennenne 162
Tl oottt 147
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