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Fahrzeugspezifische Daten

Bitte tragen Sie die Daten lhres Fahr-
zeugs auf der vorherigen Seite ein,
um diese schnell verfligbar zu haben.
Diese Informationen sind in den Ab-
schnitten ,Service und Wartung“ und
,1echnische Daten“ sowie auf dem
Typschild zu finden.

Einflhrung

Ihr Fahrzeug ist die intelligente Ver-
bindung von zukunftsweisender
Technik, Sicherheit, Umweltfreund-
lichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Mit dieser Betriebsanleitung erhalten
Sie alle Informationen, die Sie flir den
sicheren und effizienten Betrieb lhres
Fahrzeugs bendétigen.

Informieren Sie lhre Mitfahrer Uber
mogliche Unfall- und Verletzungsge-
fahren durch unsachgemafien Ge-
brauch des Fahrzeugs.

Sie sind verpflichtet, sich immer an
die geltenden Gesetze und Vorschrif-
ten des Landes zu halten, in dem Sie
sich befinden. Diese kdnnen von den
Angaben in dieser Betriebsanleitung
abweichen.

Wenn in dieser Betriebsanleitung auf
die Inanspruchnahme einer Werkstatt
verwiesen wird, empfehlen wir [hnen,
einen Opel Service Partner aufzusu-
chen.

Die Opel Service Partner bieten erst-
klassigen Service zu angemessenen
Preisen. Erfahrene, von Opel ge-
schulte Fachkrafte arbeiten nach spe-
zifischen Vorschriften von Opel.

Die Kundenliteratur ist immer griffbe-
reit im Fahrzeug aufzubewahren.

Benutzung dieser
Betriebsanleitung

® |n dieser Betriebsanleitung wer-
den alle fur dieses Modell erhalt-
lichen Optionen und Ausstattun-
gen beschrieben. Einige
Beschreibungen, einschlielich
der fiir Display- und
Men(funktionen, treffen
aufgrund der Modellvariante,
landerspezifischer
Besonderheiten,
Sonderausstattungen oder
Zubehér auf Ihr Fahrzeug
méglicherweise nicht zu.

Im Kapitel ,Kurz und biindig“ er-
halten Sie einen ersten Uber-
blick.

Das Inhaltsverzeichnis am An-
fang der Betriebsanleitung und in
den einzelnen Kapiteln hilft Ih-
nen, sich rasch zu orientieren.

Spezielle Informationen finden
Sie am schnellsten Uiber das
Stichwortverzeichnis.

In dieser Betriebsanleitung wer-
den Fahrzeuge mit dem Lenkrad
auf der linken Seite dargestellt.
Die Bedienung ist bei Fahrzeu-
gen mit dem Lenkrad auf der
rechten Seite vergleichbar.

In der Betriebsanleitung werden
die werkseitigen Motorbezeich-
nungen verwendet. Die zugeh6-
rigen Verkaufsbezeichnungen
finden Sie im Kapitel , Technische
Daten®.

Richtungsangaben, wie z. B.
links oder rechts bzw. vorn oder
hinten beziehen sich immer auf
die Fahrtrichtung.
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® Die Anzeigedisplays unterstut-
zen moglicherweise nicht Ihre
Sprache.

e Display-Meldungen und Be-
schriftungen im Innenraum sind

in fetten Buchstaben angegeben.

Gefahr, Warnung, Achtung

Achtung

Mit Achtung gekennzeichnete
Texte weisen auf mogliche Be-
schadigungen am Fahrzeug hin.
Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Schaden am Fahr-
zeug fuhren.

A Gefahr

Mit A Gefahr gekennzeichnete
Texte weisen auf die Gefahr
schwerer Verletzungen hin. Nicht-
beachtung der Beschreibungen
kann zu Lebensgefahr fiihren.

AWarnung

Mit AWarnung gekennzeichnete
Texte weisen auf mégliche Unfall-
und Verletzungsgefahren hin.

Nichtbeachtung der Beschreibun-
gen kann zu Verletzungen flhren.

Symbole

Seitenverweise werden durch © ge-
kennzeichnet. © bedeutet ,siehe
Seite".

Viel Freude und gute Fahrt winscht
Ihnen lhre.

Adam Opel AG
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Kurz und blndig

Informationen fir die
erste Fahrt

Fahrzeug entriegeln

Entriegelung mit Fernbedienung

@)

@ driicken, um die Fahrertir zu ent-
riegeln. Nochmals driicken, um das
gesamte Fahrzeug zu entriegeln.

Turen durch Ziehen an den Griffen
offnen.

‘&= driicken: nur der Laderaum und
die seitlichen Schiebetlren werden
entriegelt.

Funkfernbedienung & 22, Zentral-
verriegelung © 26, Laderaum

o> 34, Entriegelung mit Handtaste
D 26.

Entriegelung mit elektronischem
Schllssel

Die Taste auf jedem TurauRRengriff
driicken, wenn sich der elektronische
Schlissel im Bereich des Erfas-
sungsbereichs befindet (ca.

ein Meter von den vorderen Turen
oder dem Laderaum) und den Hand-
griff zum Offnen ziehen.

- oder -

Die elektronische Schliissel-Taste @
driicken, um alle Turen und den La-
deraum zu entriegeln.

Elektronisches Schliisselsystem
D 24.
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Sitzeinstellung

Sitzposition einstellen

lﬁ

Griff ziehen, Sitz verschieben, Griff
loslassen.

Versuchen, den Sitz nach vorne und
hinten zu verschieben, um zu Uber-
prufen, ob er fest eingerastet ist.
Sitzposition &> 46, Sitzeinstellung

D 47.

A Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Auslosen des Airbags zu ermogli-
chen.

Riickenlehnen

N\
A

Hebel ziehen, Neigung einstellen und
Hebel loslassen. Die Riickenlehne
muss einrasten. Zum Einstellen Ri-
ckenlehne entlasten.

Sitzposition &> 46, Sitzeinstellung
D 47.
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Sitzhéhe

:___.;’./
Pumpbewegung des Hebels:
nach oben : Sitz héher
nach unten : Sitz niedriger

Sitzposition © 46, Sitzeinstellung
D 47.

Kopfstiitzeneinstellung

1
}

Entriegelungsknopf driicken, Héhe
einstellen, einrasten.

Kopfstltzen o> 45.

Sicherheitsgurt

Sicherheitsgurt herausziehen und im
Gurtschloss einrasten. Der Sicher-
heitsgurt muss unverdreht und eng
am Kdrper anliegen. Die Rucken-
lehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein (maximal ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss drucken.

Sitzposition &> 46, Sicherheitsgurte
© 53, Airbag-System ©> 56.
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Spiegeleinstellung AuRenspiegel Elektrisches Einstellen

Innenspiegel Manuelle Einstellung

-
- R

=

‘.. Entsprechenden AuRenspiegel aus-
wahlen und einstellen.
Zur Reduzierung der BlendWirkUng Splegel in geWUnSChte RiChtUng Konvexe AuBenspiegel > 39. Elek-
Hebel an der Unterseite des Spiegel- | schwenken. trische Einstellung » 39, Klap’>pbare
gehauses verstellen. Die unteren Spiegel sind nicht ein- AuRenspiegel > 40, Beheizte Au-
Innenspiegel, Weitwinkelspiegel stellbar. Renspiegel & 40.
© 40, Innenspiegel mit automati- Aufenspiegel © 39.

schem Abblenden & 41.
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Lenkradeinstellung

S/

Hebel entriegeln, Lenkrad einstellen,
Hebel einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.
Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und geldster Lenkradsperre einstel-
len.

Airbag-System ©> 56, Ziindschloss-
stellungen & 121.
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Kurz und biindig

Seitliche Beluftungsdusen . . 116

ASChEr ..o 83
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Nebelschlussleuchte ........... 103
Nebelscheinwerfer ............. 103
Beleuchtung beim

Aussteigen ........ccccceeeiiinnen 105
BlinKer ..., 102
Standlichter ...........ccccooveeee. 100
Lichthupe, Abblendlicht

und Fernlicht ....................... 101
Instrumente ... 84
Driver Information Center

(DIC) e 94
HUpe oo 79
Fahrer-Airbag .........ccoovevrnneen. 59
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11

12
13

Scheibenwischer,

Scheibenwaschanlage ......

Heckscheibenwischer,
Heckscheibenwasch-

anlage ......cccooeveieiiiniinnnn.

Bordcomputer ..................

Kartenleser flr
elektronisches

Schlisselsystem ...............

Bedienelemente an der

Lenksaule ...........ccoovveenneee.
Mittlere Bellftungsdisen ....
Zubehdrsteckdose ............

Zigarettenanzinder ...........

Miinzenfach, USB-

Anschluss .......ccccceeeeeeeeeenn.

Driver Information Center

Bordcomputer ..................
Beifahrer-Airbag ................
Handschuhfach ................

14

15

16

17

18

19

20

21

Heizbare Aufienspiegel .....
Heizbare Heckscheibe .......

Leerlaufdrehzahlregelung ...
Zubehorsteckdose .............

Zigarettenanzinder ...........
Klimatisierungssystem ......

Elektronische Klimatisie-

rungsautomatik .................
ASCher ...ccoviiiiiiiiiee

Getrankehalter .................
Warnblinker ..........ccccc........

Zentralverriegelung ...........

An-/Aus-Schalter fir
elektronisches

Schlusselsystem ...............

Eco-Taste flr Kraftstoff-

Sparmodus .........ceeeeeeeeennn.
Stopp-Start-Automatik .......

Geschwindigkeitsregler
und Geschwindigkeitsbe-

GreNZEN ..vveeveevieereeeeeene
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22

23

24
25

26
27

Funkfernbedienung am

Lenkrad ......ccooeeviiiiiiieeeennn,

Geschwindigkeitsregler ......

Zindschloss mit
Lenkradsperre .......cccccveveee.

Lenkradeinstellung ...............

Entriegelungsgriff der
Motorhaube ........................

Sicherungskasten ...............
Ultraschall-Einparkhilfe ......

Elektronisches Stabilitats-
programm (ESP®Ps) ..........

Traktionskontrolle (TC) .......
Leuchtweitenregulierung ....

Instrumententafelbe-
leuchtung ........cccooviiiiennnn,

VAT | o [517.4=)

Geschwindigkeitsbe-
GrENZEN ..o

AuRenbeleuchtung

Drehen des aulieren Schalters:
0 . Aus

e . Standlicht

£2D=0D : Scheinwerfer

Fahrzeuge mit automatischem Fahr-
licht:

AUTO : Automatisches Fahrlicht:
Die AuRenbeleuchtung wird
abhangig vom Umgebungs-
licht automatisch ein- und
ausgeschaltet.

Beleuchtung © 100, automatisches
Fahrlicht © 100, Scheinwerfer-Erin-
nerungsvorrichtung o 96, adaptives
Fahrlicht o 102.
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Nebelscheinwerfer und Lichthupe, Fernlicht und Blinker
Nebelschlusslicht Abblendlicht

\ J
Hebel nach : Blinker rechts
Drehen des inneren Schalters: Lichthupe : Hebel ziehen oben . .
£0 - Nebelscheinwerfer Fernlicht ~ : Hebel driicken Hebel nach : Blinker links
0% - Nebelschlussleuchte Abblendlicht : Hebel driicken oder unten
ziehen Blinker © 102.

Nebelscheinwerfer o> 103, Nebel- . )
schlussleuchte © 103. Automatisches Fahrlicht & 100,

Fernlicht o 101, Lichthupe & 101.
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Warnblinker

Betatigung mit Taste A.
Warnblinker &> 102.

Hupe

P driicken.

Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

(0] : Aus

AUTO oder : Intervallschaltung

N bzw. automatisches
Wischen mit Regen-

sensor
1 : langsam
2 : schnell

Scheibenwischer o 80, Scheiben-
wischerwechsel & 162.
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Scheibenwaschanlage

y '
Hebel ziehen.

Scheibenwaschanlage o> 80,
Waschfliissigkeit o> 158.

Heckscheibenwischer und
Heckscheibenwaschanlage

Hebel drehen:

0 : Aus
& : Wischer
& : Waschanlage

Heckscheibenwischer und Waschan-
lage © 81, WaschflUssigkeit o> 158.

Klimatisierung

Heizbare Heckscheibe

Die Heizung wird durch Driicken der
Taste 0§l bedient.

Heckscheibenheizung & 43.
Heizbare AulRenspiegel

Durch Driicken auf O] werden auch
die heizbaren AuRenspiegel aktiviert.

Heizbare AuRenspiegel &> 40.
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Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

Klimatisierungssystem
@@

e |uftverteilung auf 7.

e Temperaturregler auf die warm-
ste Stufe stellen.

® Geblasegeschwindigkeit auf
héchste Stufe stellen.

e Kiihlung AC ein.
® Heckscheibenheizung Gl ein.
Klimatisierungssystem © 107.

Elektronische
Klimatisierungsautomatik

e ¥ dricken. Die LED leuchtet in
der Taste, wenn die Funktion ak-
tiviert ist.

® Temperatur, Luftverteilung und
Kihlung werden automatisch ge-
regelt, und das Geblase lauft mit
hoher Geschwindigkeit.

e Heckscheibenheizung Gy &> 43
einschalten.

Elektronische
Klimatisierungsautomatikt> 109.

Getriebe
Schaltgetriebe

Rickwartsgang: Nach Betatigung
des Kupplungspedals bei stehendem
Fahrzeug 3 Sekunden warten, an-
schlieBend Ring am Schalthebel
nach oben ziehen und Gang einle-
gen.

Léasst sich der Gang nicht einlegen,
Wahlhebel in Leerlaufstellung fihren,
Kupplungspedal loslassen und wie-
der betatigen. Nochmals schalten.

Schaltgetriebe o> 134.
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Losfahren

Vor dem Losfahren priifen

Reifendruck und -zustand o 174,
o> 209.

Motordélstand und Flussigkeits-
stéande & 155.

Alle Scheiben, Spiegel, Aufden-
beleuchtung und Kennzeichen
sind funktionsfahig sowie frei von
Schmutz, Schnee und Eis.

Richtige Einstellung von Spie-
geln, Sitzen und Sicherheitsgur-
ten © 39, © 46, © 54.

Bremsfunktion bei niedriger Ge-
schwindigkeit, besonders bei
feuchten Bremsen.

Den Motor mit dem Schliissel
starten

Schlissel in Stellung 1 drehen.

Lenkrad zum L&sen der Lenkrad-
sperre leicht bewegen.

Kupplungs- und Bremspedal be-
tatigen.

Gaspedal nicht betatigen.

Dieselmotoren: Den Schliissel
zum Vorglihen in Position 2 dre-
hen und warten, bis die Kontroll-
leuchte W am Instrument er-
lischt.

Schlissel auf 3 drehen und los-
lassen.

Motor anlassen &> 123.
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Den Motor mit dem An-/Aus-
Schalter starten

Der elektronische Schliissel muss
sich innerhalb des Fahrzeugs befin-
den, entweder im Kartenleser oder im
vorderen Fahrgastraum.

® | enkrad zum L6sen der Lenkrad-
sperre leicht bewegen.

® Kupplungs- und Bremspedal be-
tatigen.
® Gaspedal nicht betatigen.

e START/STOP driicken und los-
lassen.

® Nach kurzer Verzoégerung wird
der Motor angelassen.

An-/Aus-Schalter o 121.

Stopp-Start-Automatik

Bei geringer Fahrgeschwindigkeit

oder Stillstand I8sst sich unter be-

stimmten Bedingungen folgenderma-

3en ein Autostop aktivieren:

e Kupplungspedal betatigen.

e \Wahlhebel in die Neutralstellung
bringen.

e Kupplungspedal loslassen.

Ein Autostop wird durch das Auf-

leuchten von ® im Instrument ange-

zeigt © 93.

Kupplungspedal erneut betatigen, um
den Motor wieder zu starten.

Stopp-Start-Automatik &> 125.



20

Kurz und biindig

Abstellen

AWarnung

Fahrzeug nicht auf entziindba-
ren Oberflachen abstellen. Die
hohe Temperatur des Abgas-
systems kann zu einem Ent-
ziinden der Oberflache fuhren.

Parkbremse immer anziehen,
ohne den Entriegelungsknopf
zu betatigen. Im Gefalle oder
an einer Steigung so fest wie
moglich anziehen. Gleichzeitig
das Bremspedal betatigen, um
die Betatigungskrafte der Park-
bremse zu verringern.

Den Motor ausschalten.

Wenn sich das Fahrzeug auf
ebenem Untergrund oder an
einer Steigung befindet, den
ersten Gang einlegen. An einer
Steigung zusatzlich Vorder-
rader vom Bordstein wegdre-
hen.

Beim Abstellen an Gefallen den
Ruckwartsgang einlegen. Zu-

satzlich Vorderrader zum Bord-
stein hindrehen.

® Die Fenster schlie3en.

® Den Zindschlissel in die Stel-
lung 0 drehen und abziehen.
Lenkrad drehen, bis Lenkrad-

sperre splrbar einrastet.

e Fahrzeug durch Driicken auf@an
der Fernbedienung verriegeln
D 26.

Diebstahlwarnanlage aktivieren
o 37.

® Motorkihlgeblase kénnen auch
nach Abstellen des Motors laufen
D 154,

Achtung

Nach Fahren mit hohen Motor-
drehzahlen bzw. hoher Motorbe-
lastung Motor zum Schutz des
Turboladers vor dem Abstellen
kurzzeitig mit niedriger Belastung
bzw. ca. 30 Sekunden im Leerlauf
laufen lassen.

Schlussel, Schlésser &> 21, Fahr-
zeug flr langeren Zeitraum abstellen
B 153.
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Schliissel, Verriegelung

Schlissel

Ersatz von Schliisseln

Die Schlisselnummer ist auf dem
Schlissel oder auf einem abnehmba-
ren Anhanger angegeben.

Bei Bestellung eines Ersatzschlus-
sels muss die Schlisselnummer an-
gegeben werden, da dieser ein Be-
standteil der Wegfahrsperre ist.

Verriegelungen > 188, Funkfernbe-
dienung © 22, elektronisches
Schlusselsystem © 24, Zentralver-
riegelung © 26, Motor anlassen

D 123.

Car Pass

Der Car Pass enthalt sicherheits-
relevante Fahrzeugdaten und sollte
sicher aufbewahrt werden.

Bei Inanspruchnahme einer Werk-
statt werden diese Fahrzeugdaten
zur Durchfiihrung bestimmter Arbei-
ten bendtigt.
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Funkfernbedienung

Fur die Bedienung von

e Zentralverriegelung o> 26

e Diebstahlsicherung &> 35

e Diebstahlwarnanlage o 37

e Laderaum® 34

Die Fernbedienung hat eine Reich-
weite von ca. 5 Metern. Sie kann
durch &duf3ere Einflisse verringert
werden. Die Warnblinker bestatigen
die Betatigung.

Sorgféltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schiit-
zen, unnotige Betatigungen vermei-
den.

Je nach Modell kann das Fahrzeug
mit einer 2-Tasten oder 3-Tasten-
Fernbedienung oder einem elektroni-
schen Schlissel bedient werden, der
auch die Funktion der Funkfernbedie-
nung umfasst.

Elektronisches Schlisselsystem
D 24,

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung mit der Fernbedienung nicht

moglich, kénnen folgende Ursachen
vorliegen:

® Reichweite Uberschritten
® Batteriespannung zu gering

e Haufiges, wiederholtes Betatigen
der Fernbedienung auf3erhalb
der Reichweite, wonach eine
neuerliche Synchronisierung
durch eine Werkstatt erforderlich
ist

o Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige Be-
tatigung in kurzen Abstanden
und daher Unterbrechung der
Stromversorgung fir kurze Zeit

o Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit
hdherer Leistung

Manuelle Bedienung mit Schlissel
D 26.

Batterie der Fernbedienung
wechseln

Die Batterie wechseln, sobald sich
die Reichweite verringert.

Batterien gehdéren nicht in den Haus-
muill. Sie missen Uber entspre-
chende Sammelstellen entsorgt wer-
den.
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2-Tasten und 3-Tasten-
Fernbedienung

/.

Schraube entfernen und Batteriefach
durch Einstecken und Drehen einer
Miinze im Schlitz 6ffnen.

Batterie (Batterietyp CR 2016) aus-
tauschen und die neue Batterie richtig
einsetzen.

Beide Halften der Abdeckung wieder
zusammensetzen und auf richtiges
Einrasten achten.

Schraube wieder einsetzen und an-
ziehen.

Elektronischer Schliissel

Die Notwendigkeit eines Batterie-
wechsels wird durch eine Meldung im
Driver Information Center (DIC) an-
gezeigt© 95.

" 4
<@

-

Die Entriegelungstaste auf der Seite
des elektronischen Schllssels ge-
driickt halten und den manuellen Not-
schllissel von oben abziehen. Den
Batteriedeckel auf der Riickseite des
elektronischen Schliissels 16sen, und
dann auf eine Seite der Batterie
driicken, um die Batterie zu I[6sen und
entfernen.

Batterie (Batterietyp CR 2016) aus-

tauschen und die neue Batterie richtig
einsetzen.

Den Batteriedeckel wieder anbringen
und den manuellen Notschlissel wie-
der einstecken.
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Elektronischen Schliissel
synchronisieren

Eine beliebige Taste auf dem elektro-
nischen Schllssel viermal innerhalb
des Erfassungsbereichs (ca.

ein Meter) der vorderen Tlren oder
des Laderaums driicken. Der elektro-
nische Schlissel wird beim Einschal-
ten der Zindung synchronisiert.

Elektronisches
Schliisselsystem

.-’/f_ \\ﬁ,
W

Folgende Funktionen kénnen ber
die handfreie Bedienung gesteuert
werden:

e Zentralverriegelung © 26
e laderaum® 34

® Zindung einschalten und Motor
anlassen o 121

Der Fahrer muss lediglich den elek-
tronischen Schllssel bei sich tragen.
Hinweis
Tragen Sie den elektronischen
Schlissel immer mit sich, wenn Sie
das Fahrzeug verlassen.

Wenn der elektronische Schllssel
im Kartenleser gelassen wird, wird
das durch einen Warnton & 96 und
eine Meldung im Driver Information
Center (DIC) © 95 angezeigt,
wenn die Fahrertiir gedffnet wird.

AuRerdem ist im elektronischen
Schlissel die Funktion der Funkfern-
bedienung © 22 und der Beleuchtung
beim Einsteigen © 105 integriert.

Sorgfaltig behandeln, vor Feuchtig-
keit und hohen Temperaturen schit-
zen, unnotige Betatigungen vermei-
den.

Hinweis

Den elektronischen Schliissel nicht
wahrend der Fahrt im Laderaum las-
sen, da er sich dann auRerhalb des
Erfassungsbereichs befindet (wird
durch einen Warnton bei niedriger
Geschwindigkeit © 96 und eine
Meldung im Driver Information Cen-
ter (DIC) © 95 angezeigt).

Die handfreie Bedienung wird auto-
matisch deaktiviert, wenn Tasten des
elektronischen Schllssels betatigt
worden sind oder der Zentralverrie-
gelungsschalter @ &> 26 gedriickt
wird. Um die handfreie Bedienung
neu zu aktivieren, missen Sie den
Motor neu starten.

An-/Aus-Schalter o> 121.

Batterie des elektronischen
Schliissels wechseln

Die Batterie wechseln, sobald das
System nicht mehr ordnungsgeman
funktioniert oder sich die Reichweite
verringert. Die Notwendigkeit eines
Batteriewechsels wird durch eine
Meldung im DIC angezeigt & 95.
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Batteriewechsel, siehe Funkfernbe-
dienung & 22.

Stérung

Ist eine Betatigung der Zentralverrie-
gelung nicht moéglich oder lasst sich
der Motor nicht starten, kdnnen fol-
gende Ursachen vorliegen:

® Stérung des elektronischen
Schlissels

® elektronischer Schllissel auller-
halb der Reichweite

® Batteriespannung zu gering

o Uberlastung des Zentralverriege-
lungssystems durch haufige Be-
tatigung in kurzen Abstanden
und daher Unterbrechung der
Stromversorgung fir kurze Zeit

e Uberlagerung der Funkwellen
durch externe Funkanlagen mit
héherer Leistung

Manueller Notschliissel

Die Entriegelungstaste auf der Seite
des elektronischen Schlissels ge-
druckt halten und den manuellen Not-
schllissel von oben abziehen.

Die Turen durch Drehen des Schlus-
sels im Schloss von Hand verriegeln
oder entriegeln.

Stecken Sie nach dem Gebrauch den
manuellen Notschllissel wieder in das
Gehause des elektronischen Schliis-
sels.

Turschlosser

Diebstahlsicherung

N\

Um zu verhindern, dass die vordere
Tir von aufden gedffnet werden kann,
die TUr 6ffnen und die Diebstahlsi-
cherung aktivieren.

Den Knopf der Sicherheitssperre an
der Tur mit einem geeigneten Werk-
zeug in die verriegelte Stellung dre-
hen. Jetzt 1asst sich die Tur nicht
mehr von auf3en 6ffnen.



26 Schliissel, Tiren, Fenster

Die Diebstahlsicherung bleibt auch
nach Entriegeln des Fahrzeugs mit
der Funkfernbedienung aktiv. Die Tir
kann nur von innen oder mit dem ma-
nuellen Schlissel gedffnet werden.

Zum Deaktivieren den Schalter in die
entriegelte Stellung drehen.

Zentralverriegelung

Entriegelt und verriegelt die Vorder-
tiren, die Schiebetliren und den La-
deraum.

Mit der 3-Tasten-Fernbedienung kén-
nen Vorderttren, Laderaum-/Schie-
betliren (sofern vorhanden) separat
entriegelt und verriegelt werden.

Aus Sicherheitsgriinden kann das
Fahrzeug nicht verriegelt werden,
wenn sich der Schlussel im Zind-
schloss befindet.
Hinweis
Wenn keine Tur innerhalb von ca.
2 Minuten gedffnet wird, nachdem
das Fahrzeug entriegelt wurde, wird
das Fahrzeug wieder automatisch
verriegelt.

Tiren und Laderaum schlief3en. Bei
nicht richtig geschlossenen Tiren
funktioniert die Zentralverriegelung
nicht.

Bedienung der Fernbedienung

Die Betatigung des Zentralverriege-
lungssystems mit der Fernbedienung
wird durch Blinken der Warnblinker
bestatigt.

Entriegelung mit der 2-Tasten-
Fernbedienung

Je nach Konfiguration:

e I driicken und gedruckt halten,
um alle Turen und den Laderaum
zu entriegeln.

- oder -

e deinmal driicken, um die Fahrer-
tlr zu entriegeln, und @ zweimal
driicken, um alle Tlren und den
Laderaum zu entriegeln.

Entriegelung mit der 3-Tasten-
Fernbedienung

R
\ @ \\E

2/

Je nach Konfiguration:

e @ driicken und gedruckt halten,
um alle Tdren und den Laderaum
zu entriegeln.
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- oder -

e deinmal driicken, um die Fahrer-
tlr zu entriegeln, und @ zweimal
driicken, um alle Tlren und den
Laderaum zu entriegeln.

Verriegelung mit der 2-Tasten-
Fernbedienung

driicken: Alle Turen und der Lade-
raum sind verriegelt.

Verriegelung mit der 3-Tasten-
Fernbedienung

o

drticken: Alle Turen und der Lade-
raum sind verriegelt.
Hinweis
Eine eventuell in der Ausstattung
enthaltene Alarmanlage fur den
Fahrgastraum © 37 wird ausge-
schaltet, indem @ gedrtickt und ge-
halten wird (Bestatigung durch ein
akustisches Signal).

Ist dies unabsichtlich erfolgt, die Tu-
ren wieder entriegeln und @ kurz
driicken, um das Fahrzeug zu ver-
riegeln.

Verriegelung und Entriegelung des
Laderaums mit der 2-Tasten-
Fernbedienung

Abhangig von der Konfiguration Jein-
mal oder zweimal driicken, um den
Laderaum (und die seitlichen Schie-
betliren) zu entriegeln.

® driicken, um den Laderaum (und
die seitlichen Schiebetiiren) zu ver-
riegeln.
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Verriegelung und Entriegelung des
Laderaums mit der 3-Tasten-
Fernbedienung

PN

€ N

1 .

N
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/
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‘©—» drlicken, um den Laderaum (und
die seitlichen Schiebetiiren) zu ver-
riegeln oder zu entriegeln.

Bedienung des elektronischen
Schliisselsystems

Fir eine handfreie Bedienung muss
sich der elektronische Schlissel au-
Rerhalb des Fahrzeugs und innerhalb
eines Bereichs von ca. einem Meter
der Vordertliren oder des Laderaums
befinden.

Hinweis

Der AuRentlrgriff der seitlichen
Schiebetur verfligt Uber keine Taste
zur handfreien Bedienung.

Es darf sich kein elektronischer
Schliissel innerhalb des Fahrzeugs
und kein zusatzlicher elektronischer
Schlissel in den Erfassungsberei-
chen befinden, da sonst die handfreie
Bedienung der Zentralverriegelung
nicht funktioniert.

Die Betatigung der Zentralverriege-
lung mit dem elektronischen Schlis-
sel wird durch Blinken der Warnblin-
ker bestatigt.

A\ Gefahr

Lassen Sie einen elektronischen
Schliissel niemals im Inneren des
Fahrzeugs, wenn sich Kinder oder
Tiere im Fahrzeug befinden, um
einen versehentlichen Betrieb von
Fenstern, Turen oder dem Motor
zu vermeiden. Verletzungsgefahr

mit Todesfolge.

Entriegelung mit elektronischem
Schlissel - handfreie Bedienung

~
~ce

\

= |

Die Taste an einem AuRenturgriff
driicken und am Griff zum Offnen zie-
hen.

Das Fahrzeug wird nur dann entrie-
gelt, wenn mindestens 3 Sekunden
seit der Verriegelung durch die hand-
freie Bedienung vergangen sind.

Die handfreie Bedienung wird auto-
matisch deaktiviert, wenn Tasten des
elektronischen Schlissels betatigt
worden sind. Um die handfreie Be-
dienung neu zu aktivieren, miissen
Sie den Motor neu starten.
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Entriegelung mit den Tasten des
elektronischen Schliissels

-

@ driicken, um alle Tilren und den La-
deraum zu entriegeln.

Verriegelung mit elektronischem
Schliissel - handfreie Bedienung

Die Taste an einem beliebigen
AuBenturgriff driicken. Alle Tiren und
der Laderaum sind verriegelt.

Das Fahrzeug wird nur dann verrie-
gelt, wenn mindestens 3 Sekunden
seit der Entriegelung durch die hand-
freie Bedienung vergangen sind.

Die handfreie Bedienung wird auto-

matisch deaktiviert, wenn Tasten des
elektronischen Schllssels betatigt

worden sind. Um die handfreie Be-
dienung neu zu aktivieren, missen
Sie den Motor neu starten.

Verriegelung mit den Tasten des
elektronischen Schllissels

driicken, um alle Tiiren und den La-
deraum zu verriegeln.

Verriegelung und Entriegelung des
Laderaums mit elektronischem
Schliissel - handfreie Bedienung

Die Taste am Tirauf3engriff driicken,
um die hinteren Turen/Hecktlr (und
seitliche Schiebetlren) zu verriegeln

und entriegeln, wenn sich der elek-
tronische Schllssel im Erfassungs-
bereich (ca. ein Meter) befindet.

Die hinteren Turen/Hecktir (und seit-
lichen Schiebetliren) werden nur
dann verriegelt/entriegelt, wenn min-
destens 3 Sekunden seit dem
Dricken der Taste vergangen sind.

Die handfreie Bedienung wird auto-
matisch deaktiviert, wenn Tasten des
elektronischen Schllssels betéatigt
worden sind. Um die handfreie Be-
dienung neu zu aktivieren, missen
Sie den Motor neu starten.
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Verriegelung und Entriegelung des
Laderaums mit Tasten des
elektronischen Schllissels

‘©—» drlicken, um die hinteren Turen/
Hecktir (und seitlichen Schiebeti-
ren) zu verriegeln/entriegeln.

Elektronisches Schliisselsystem
D 24,

Manuelle Bedienung mit
SchlUssel

Die Turen durch Drehen des Schlis-
sels im Schloss von Hand verriegeln
oder entriegeln.

Zentralverriegelungsschalter

Verriegelt oder entriegelt die Turen
und den Laderaum vom Fahrgas-
traum aus.

driicken, um das Fahrzeug zu ver-
riegeln. Die Betatigung wird durch die
LED auf der Taste angezeigt. Beim
Schliel3en einer offenen Tir wird
diese automatisch verriegelt.

nochmals driicken, um das Fahr-
zeug zu entriegeln.

Wenn das Fahrzeug mit einem offe-
nen Laderaum gefahren wird, kdnnen
die Vordertiren (und seitlichen Schie-
betlren) trotzdem verriegelt sein.
bei eingeschalteter Zlindung fiir ca.
5 Sekunden driicken und halten.
Beim SchlieRen der hinteren Tlren/
Hecktir werden diese automatisch
verriegelt.
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Automatische Betatigung der Zentral-
verriegelung o 31.

Die handfreie Bedienung wird auto-
matisch deaktiviert, wenn & gedrtickt
wird. Um die handfreie Bedienung
neu zu aktivieren, missen Sie den
Motor neu starten.

Elektronisches Schliisselsystem
D 24,

Schiebetiirschlésser

Bei einigen Modellen sind die Schlos-
ser des Laderaums fiir zusatzliche Si-
cherheit isoliert.

Mit Schnappschldssern: Wahrend die
Taren mit der Fernbedienung oder
dem elektronischen Schlissel verrie-
gelt und entriegelt werden kdnnen,
muss der Laderaum manuell gedffnet
werden, indem der Schiissel im
Schloss gedreht wird.

Hintere Tiren © 32.

Automatische Betéatigung
der Zentralverriegelung

Automatische Betatigung der
Zentralverriegelung nach dem
Losfahren

Diese Sicherheitsfunktion kann so
konfiguriert werden, dass die Tlren
und der Laderaum automatisch ver-
riegelt werden, sobald das Fahrzeug
in Bewegung ist.

Einschalten

am Zentralverriegelungsschalter
bei eingeschalteter Ziindung fur ca.
5 Sekunden driicken und halten. Ein
akustisches Signal bestatigt die Akti-
vierung.

Ausschalten

am Zentralverriegelungsschalter
bei eingeschalteter Ziindung fur ca.
5 Sekunden driicken und halten. Ein
akustisches Signal bestatigt die
Deaktivierung.

Zentralverriegelungsschalter o> 26.

Kindersicherung

)
~

Die Kindersicherung der seitlichen
Schiebetiir befindet sich an deren
hinterer Flanke.

Um zu verhindern, dass die Schiebe-
tur von innen gedffnet werden kann,
die Tur 6ffnen und die Kinder-
sicherung aktivieren.

AWarnung

Wenn Kinder auf den Ricksitzen
mitreisen, stets die Kinder-
sicherung aktivieren, um ein un-
beabsichtigtes Offnen der Tiiren
von innen zu vermeiden.
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Mit einem geeigneten Werkzeug den
Kindersicherungsschalter der Schie-
betur in die verriegelte Position dre-
hen, damit die TUr nicht von innen ge-
offnet werden kann.

Die Kindersicherung bleibt auch nach
Entriegeln des Fahrzeugs mit der
Funkfernbedienung aktiv. Jetzt 1asst
sich die Tur nur noch von aufien o6ff-
nen.

Zur Deaktivierung den Kindersiche-
rungsschalter in die entriegelte Posi-
tion drehen.

Tlren

Schiebetiir

-

Die seitliche Schiebetlir nur dann 6ff-
nen und schlielen, wenn das Fahr-
zeug still steht und die Parkbremse
betatigt ist.

Zum Entriegeln und Offnen den In-
nengriff nach hinten ziehen.
Die Tur kann von innen mit dem In-

nenschlossschalter verriegelt wer-
den.

AWarnung

Beim Betatigen der seitlichen
Schiebetir Vorsicht walten las-
sen. Verletzungsgefahr.

Sicherstellen, dass nichts einge-
klemmt wird und dass sich keine
Personen im Bereich der sich be-
wegenden Schiebetlr befinden.

Beim Parken auf abschiissiger
StralRe kdnnen gedffnete Schiebe-
tiren sich durch ihr Eigengewicht
ungewollt bewegen.

Vor Fahrtbeginn Schiebeturen
schlieRen.

Hintere Tlren

Zum Offnen der linken Hintertiir am
AuRengriff ziehen. Die Tir wird vom
Fahrzeuginnenraum aus durch Zie-
hen des Innengriffs gedffnet.
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Y,

Die rechte Tur wird mit dem Hebel
entriegelt.

AWarnung

Wenn das Fahrzeug mit geoffne-
ten Hecktliren am StralRenrand
abgestellt ist, kdnnen die Schluss-
leuchten verdeckt sein.

Fahrzeug flr die anderen Ver-
kehrsteilnehmer durch Aufstellen
eines Warndreiecks oder einer an-
deren laut Stralkenverkehrsord-
nung vorgeschriebenen Warnvor-
richtung kenntlich machen.

(&
<

Die Turen werden von Feststellern in
der 90°-Stellung gehalten. Zum Off-
nen der Turen auf 180° oder mehr die
Entriegelungsgriffe ziehen und die
Turen in die gewlnschte Stellung 6ff-
nen.

AWarnung

Darauf achten, dass die Turen mit
erweiterter Offnung gesichert
sind, wenn sie ganz gedffnet wer-
den.

Offene Turen kénnen vom Wind
zugeschlagen werden!

4= =)

Beim SchlieRen der Tlren die Fest-
steller in der jeweiligen Aufnahme am
Turrahmen arretieren.

Rechte Tur stets vor der linken Tir
schliel3en.
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Diebstahlsicherung

&
=)

Um zu verhindern, dass die linken

hinteren Tlren von aufien gedffnet
werden, das Diebstahlsicherheits-

schloss im Inneren des Fahrzeugs
verriegeln.

Den Griff im Uhrzeigersinn in die ver-
riegelte Position drehen. Die Tur wird
verriegelt und kann nicht von der Au-
Renseite gedffnet werden.

Die Verriegelung entsperren. Dazu
den Handgriff gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen, damit die Tur gedffnet
werden kann.

Laderaum
Heckklappe
Offnen

‘™

Nach Entriegelung den Hecktlrknopf
driicken und die Hecktur auf die voll-
sténdig gedffnete Position anheben.

Die Heckklappe kann auch vom Fahr-
zeuginnenraum aus durch Betatigung
der Innenentriegelung der Heck-
klappe geoffnet werden.

Hinweis

Sehr kaltes Wetter kann die Off-
nungshilfe durch die hydraulischen
Streben der Hecktlr beeintrachti-
gen.

Zentralverriegelung & 26.

Schlieften

N

Heckklappe mit dem Innengurt schlie-
Ren. Darauf achten, dass die Heck-
klappe vollstédndig geschlossen ist.

Zentralverriegelung o 26.
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Notfallentriegelung der Heckklappe
vom Fahrzeuginnenraum aus

$

Bei Bedarf zuerst die Abdeckung in-
nen an der Hecktir entfernen und
dann das Metallband zum Entriegeln
nach unten ziehen. Die Hecktlr in die
offene Position driicken.

Allgemeine Hinweise fir die
Betatigung der Hecktur

kénnten giftige Abgase, die weder
zu sehen noch zu riechen sind, in
das Fahrzeug gelangen. Dies
kann zu Bewusstlosigkeit und so-
gar zum Tod fuhren.

Fahrzeugsicherung

Diebstahlsicherung

AWarnung

Achtung

Um Beschéadigungen zu vermei-
den, vor dem Offnen der Hecktiir
prifen, dass sich keine Hinder-
nisse wie etwa ein Garagentor im
Bereich darlber befinden.

Sicherstellen, dass beim Offnen
Uber (mindestens 2,15 Meter) und
hinter der Heckklappe genligend
Raum vorhanden ist.

Nicht Einschalten, wenn sich Per-
sonen im Fahrzeug befinden! Ent-
riegeln von innen ist nicht méglich.

A Gefahr

Nicht mit offener oder angelehnter
Hecktlr fahren, z. B. beim Trans-

port sperriger Gegenstande, es

Hinweis

Die Montage bestimmter schwerer
Zubehorteile an der Heckklappe
kann dazu flihren, dass die Heck-
klappe nicht offen bleibt.

Das System sichert alle Turen und
den Laderaum.

Damit das System aktiviert werden
kann, missen alle Tlren einschliel3-
lich des Laderaums geschlossen
sein.
Hinweis
Die Diebstahlsicherung kann nicht
aktiviert werden, wenn Warnblinker
oder Seitenleuchten eingeschaltet
sind.

Eine Aktivierung bzw. Deaktivierung
mit dem Zentralverriegelungsschalter
ist nicht mdglich.

Zentralverriegelung & 26.
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Bedienung mit 2-Tasten und
3-Tasten-Fernbedienung

Die Bedienung wird durch
funfmaliges Blinken des Warnblin-
kers bestatigt.

Einschalten

.
0 )\0 )

Zweimal @ driicken.
- oder -

Den manuellen Schlissel im Fahrer-
tirschloss zweimal zur Fahrzeu-
grickseite drehen.

Ausschalten

Zum Entriegeln der Ttren auf @ auf
der Fernbedienung driicken oder den
manuellen Schlissel im Fahrertur-
schloss in Richtung Fahrzeugfront
drehen.

Bedienung des elektronischen
Schliisselsystems

Die Bedienung wird durch die Warn-
blinker bestatigt.

Einschalten

Fur eine handfreie Bedienung muss
sich der elektronische Schlissel au-
Rerhalb des Fahrzeugs und innerhalb
eines Bereichs von ca. einem Meter
der Vordertlren oder des Laderaums
befinden.

Die Taste zweimal an einem beliebi-
gen AuRenturgriff dricken.

- oder -

Zweimal @ driicken.
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Ausschalten

Zum Entriegeln der Tiren die Taste

an einem Auf3entulrgriff driicken oder
driicken.

Die handfreie Bedienung wird auto-
matisch deaktiviert, wenn Tasten des
elektronischen Schllssels betatigt
worden sind (oder der Zentralverrie-
gelungsschalter @ gedriickt wird). Um
die handfreie Bedienung neu zu akti-
vieren, missen Sie den Motor neu
starten.

Zentralverriegelung & 26.

Elektronisches Schliisselsystem
D 24.

Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage wird zu-
sammen mit der Zentralverriegelung
betatigt o> 26.

Uberwacht werden:

e Tiren, Heckklappe, Motorhaube
® Fahrgastraum

® | aderaum

e Zindung

® Unterbrechung der Alarmsire-
nenstromversorgung

Einschalten

Alle Turen und die Motorhaube mus-
sen geschlossen sein.

Zur Bestatigung der Aktivierung blinkt
der Warnblinker. Wenn der Warnblin-
ker bei Aktivierung nicht blinkt, ist
eine TUr oder die Motorhaube nicht
richtig geschlossen.

2-Tasten und 3-Tasten-
Fernbedienung

N

| /"ﬂ\\\\ K N
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® driicken, um die Diebstahlwarnan-
lage zu aktivieren.

Elektronischer Schliissel

Fur eine handfreie Bedienung muss
sich der elektronische Schllssel au-
Rerhalb des Fahrzeugs und innerhalb
eines Bereichs von ca. einem Meter
der Vordertiiren oder des Laderaums
befinden.

Die Taste an einem beliebigen
Auflenturgriff driicken.

- oder -
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drticken, um die Diebstahlwarnan-
lage zu aktivieren.

Elektronisches Schliisselsystem
D24,

Ausschalten

Durch das Entriegeln des Fahrzeugs
(mit @ oder einer Taste an einem Au-
Rentlrgriff) oder das Einschalten der
Zindung wird die Diebstahlwarnan-

lage deaktiviert. Zur Bestatigung der
Deaktivierung blinkt der Warnblinker.

Das System wird beim Entriegeln der
Fahrertir mit dem Schltssel oder
dem Zentralverriegelungsschalter im
Fahrgastraum nicht deaktiviert.

Hinweis

Wenn ein Alarm ausgel6st wurde,
kann die Sirene der Alarmanlage
nicht durch Entriegeln des Fahr-
zeugs mit dem Schlissel ausge-
schaltet werden. Um die Sirene aus-
zuschalten, Zindung einschalten.
Bei Deaktivierung blinken die Warn-
blinker nicht, wenn der Alarm aus-
geldst wurde.

Aktivierung ohne Uberwachung
des Fahrgastraums

Uberwachung des Fahrgastraums
deaktivieren, z.B. wenn Tiere im
Fahrzeug bleiben oder wenn fir den
Zuheizer eine bestimmte Einschalt-
zeit oder das Einschalten per Fern-
bedienung festgelegt wurde © 112.

auf der Fernbedienung oder am
elektronischen Schllissel gedriickt
halten. Als Bestatigung ertont ein
akustisches Signal.

Der Status bleibt bestehen, bis die
Turen entriegelt werden.

Alarm

Wird er ausgeldst, ertdont der Alarm
Uber eine von einer separaten Batte-
rie versorgte Hupe und gleichzeitig
blinken die Warnblinker. Anzahl und
Dauer der Alarmsignale sind gesetz-
lich vorgeschrieben.

Wenn die Fahrzeugbatterie getrennt
oder die Stromversorgung unterbro-
chen wird, ertont die Alarmsirene.
Wenn die Fahrzeugbatterie getrennt
werden muss, zuerst die Diebstahl-
warnanlage deaktivieren.

Um die (ausgeldste) Alarmsirene ab-
zuschalten und damit die Diebstahl-
warnanlage zu deaktivieren, die Fahr-
zeugbatterie wieder anschliefsen und
das Fahrzeug entriegeln oder die
Zundung einschalten.

Wegfahrsperre

Die Wegfahrsperre ist Teil des Zund-
schlosses und Uberprift, ob das
Fahrzeug mit dem verwendeten
Schlussel gestartet werden darf.
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Die Wegfahrsperre wird nach Abzie-
hen des Schllssels aus dem Ziind-
schalter automatisch aktiviert und
auch, wenn der Schllssel bei ausge-
schaltetem Motor im Ziindschalter
gelassen wird.

Lasst sich der Motor nicht starten, so
ist der Motor abzustellen und der
Schlissel zu entfernen, ca.
2 Sekunden zu warten und dann der
Startversuch zu wiederholen. Ist der
Startversuch erfolglos, einen Start-
versuch des Motors unter Verwen-
dung des Zweitschliissels durchfiih-
ren und Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.
Hinweis
Die Wegfahrsperre verriegelt nicht
die Turen. Fahrzeug deshalb nach
Verlassen immer verriegeln und
Diebstahlwarnanlage © 26, %> 37 ein-
schalten.

Aulenspiegel
Asphérische Wélbung

Der asphérische AuRenspiegel ist
zum Teil konvex gewdlbt, was den to-
ten Winkel verkleinert. Die Form des
Spiegels lasst Gegenstande kleiner
erscheinen. Dies erschwert das Ab-
schéatzen von Entfernungen.

Manuelles Einstellen

- =)

Spiegel durch Schwenken in die ge-
winschte Richtung einstellen.

Die unteren Spiegel sind nicht ein-
stellbar.

Elektrisches Einstellen

Py

Den entsprechenden AuRenspiegel
wabhlen, indem der Regler auf Links
oder Rechts geschaltet wird. Dann
den Regler schwenken, um den Spie-
gel einzustellen.

Befindet sich der Regler in der Mittel-
stellung, wurde kein Spiegel ausge-
wahlt.

Die unteren Spiegel sind nicht ein-
stellbar.
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Klappbare Spiegel

-

Zur Sicherheit von FuRgéngern klap-
pen die AuRRenspiegel bei AnstofRen
aus ihrer Ausgangslage. Durch leich-
ten Druck auf das Spiegelgehause
wieder einrasten.

Parkstellung

Die AulRenspiegel lassen sich durch
leichtes Driicken auf die AuRenkante
des Gehauses einklappen, z. B. bei
sehr engen Parklicken.

Je nach Version kénnen die Aul3en-
spiegel beim Verriegeln des Fahr-
zeugs automatisch in die Parkposi-

tion eingeklappt werden. Fur weitere
Informationen siehe Handbuch des
Infotainmentsystems.

Beheizbare Spiegel

Wird durch Driicken von Gl bedient.
Die Betatigung wird durch die LED
auf der Taste angezeigt.

Die Heizung funktioniert bei laufen-
dem Motor. Wird nach kurzer Zeit au-
tomatisch ausgeschaltet.

Klimatisierungssystem &> 107.

Innenspiegel

Manuelles Abblenden

L |

Zur Reduzierung der Blendwirkung
Hebel an der Unterseite des Spiegel-
gehauses verstellen.
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Weitwinkelspiegel

C)

Manche Fahrzeuge sind mit einem
grof3en konvexen Spiegel auf der Bei-
fahrerseite der Sonnenblende ausge-
stattet, der die Sicht verbessert und
tote Winkel reduziert.

Automatisches Abblenden

C

Bei Nacht wird die Blendwirkung
durch nachfolgende Fahrzeuge auto-
matisch reduziert.

Fenster
Windschutzscheibe

Hitzereflektierende
Windschutzscheibe

Die hitzereflektierende Windschutz-
scheibe verfiigt tiber eine Beschich-
tung, die die Sonneneinstrahlung re-
flektiert. Es kénnen auch Datensig-
nale, z.B. von Mautstellen reflektiert
werden.

Die markierten Bereiche auf der
Windschutzscheibe sind nicht be-
schichtet. Geréate fiir das Aufzeichnen
von elektronischen Daten bzw. flir die
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Gebihrenbezahlung mussen in die-
sen Bereichen befestigt werden. An-
dernfalls treten moglicherweise St6-
rungen beim Aufzeichnen der Daten
auf.

Aufkleber auf der
Windschutzscheibe

Windschutzscheibenaufkleber wie
etwa Autobahnvignetten 0.4. nicht im
Bereich des Innenspiegels anbrin-
gen.

Elektrische
Fensterbetatigung

AWarnung

Vorsicht bei Betatigung der elek-
trischen Fensterbetatigung. Ver-

letzungsgefahr, vor allem fur Kin-
der.

Fenster nur unter Beobachtung
des SchlielRbereiches schlief3en.
Sicherstellen, dass nichts einge-
klemmt werden kann.

Zindung einschalten, um die elektri-
sche Fensterbetatigung zu nutzen.

Schalter fur das betreffende Fenster
betatigen, indem er zum Offnen ge-
driickt bzw. zum SchlieRen gezogen
wird.

Fir einen stufenweisen Betrieb:
Schalter kurz driicken oder ziehen.

Zum automatischen Offnen oder
SchliefRen: Schalter langer driicken
oder ziehen. Das Fenster bewegt sich
automatisch nach oben bzw. unten,
wobei die Schutzfunktion aktiv ist.
Zum Anhalten den Schalter noch ein-
mal in die gleiche Richtung bewegen.

Bei Schwergangigkeit, z. B. durch
Frost, Schalter mehrfach betatigen
und die Scheibe schrittweise schlie-
Ren.

Schutzfunktion

Wenn die Scheibe beim automati-
schen Schlief3en auf einen Wider-
stand stoft, wird sie sofort angehal-
ten und wieder gedffnet.

Uberlastung

Wenn die Fensterheber in einer kur-
zen Zeitspanne wiederholt betatigt
werden, werden sie flir eine be-
stimmte Zeit deaktiviert.



Schiliissel, Tiiren, Fenster 43

Hintere Fenster

Seitliche Schiebefenster

P

N

Zum Offnen oder SchlieRen den Griff
anheben und das Fenster verschie-
ben.

Sonnenblende

Je nach Fahrzeug ist in die Fenster-
abdeckung eine Sonnenblende inte-
griert.

Zum Schlief3en den Griff nach unten
ziehen und die Verschllisse unten
einrasten lassen.

Zum Offnen die Sonnenblende leicht
zu sich ziehen, um sie auszurasten,
und nach oben flhren.

Heckscheibenheizung

Wird durch Driicken der Taste G be-
tatigt. Die Betatigung wird durch die
LED auf der Taste angezeigt.

Die Beheizung ist bei laufendem Mo-
tor aktiv und wird nach kurzer Zeit au-
tomatisch abgeschaltet.

Klimatisierungssystem ©> 107.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden lassen sich zum
Schutz vor blendendem Licht herun-
terklappen und zur Seite schwenken.
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Die Sonnenblenden verfligen Uber
Make-up-Spiegel und einen Ticket-
halter auf der Riickseite.

Die Spiegelabdeckungen sollten
wahrend der Fahrt geschlossen blei-
ben.

Weitwinkelspiegel & 40.
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Top-Tether Befestigungsdsen ... 69

Kopfstlitzen

Position

AWarnung

Nur mit richtig eingestellter Kopf-
stitze fahren.

Die Oberkante der Kopfstltze sollte
mit der Oberkante des Kopfes ab-
schlief3en. Ist dies bei sehr groRen
Personen nicht moglich, hdchste Po-
sition einstellen, bei sehr kleinen Per-
sonen tiefste Position.

Einstellung

}

Entriegelungsknopf driicken, H6he
einstellen und einrasten lassen.
Hinweis
Zugelassenes Zubehdr darf nur
dann an der Kopfstiitze des Beifah-
rersitzes angebracht werden, wenn
der Sitz nicht genutzt wird.

Ausbau

Beispielsweise bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems
D 62.
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Zuerst die Riickenlehne nach vorn
neigen, dann die Kopfstutze in die
oberste Position ziehen. Den Freiga-
beknopf driicken und die Kopfstltze
nach oben ziehen, um sie zu entfer-
nen.

Kopfstiitzen sicher im Laderaum ver-
stauen. Nicht mit ausgebauter Kopf-
stitze fahren, wenn der Sitz belegt
ist.

Vordersitze
Sitzposition

AWarnung

Nur mit richtig eingestelltem Sitz
fahren.

e Mit dem Gesal moglichst weit
hinten an der Riickenlehne sit-
zen. Den Abstand zwischen Sitz
und Pedalen so einstellen, dass
die Beine beim Treten der Pedale
leicht angewinkelt sind. Den Bei-

fahrersitz moglichst weit nach
hinten schieben.

Mit den Schultern mdglichst weit
hinten an der Riickenlehne sit-
zen. Die Rickenlehnenneigung
so einstellen, dass das Lenkrad
mit leicht angewinkelten Armen
gut erreicht wird. Beim Drehen
des Lenkrads muss der Kontakt
zwischen Ruckenlehne und
Schultern erhalten bleiben. Die
Ruckenlehnen dirfen nicht zu
weit nach hinten geneigt sein.
Wir empfehlen eine maximale
Neigung von ca. 25°.

Lenkrad einstellen o> 79.

Die Sitzhdhe hoch genug einstel-
len, dass Sie eine gute Sicht
nach allen Seiten und auf die Dis-
play-Instrumente haben. Der Ab-
stand zwischen Kopf und Dach-
rahmen sollte mindestens eine
Handbreite betragen. Die Ober-
schenkel sollten leicht auf dem
Sitz aufliegen, ohne hineinzudri-
cken.

Kopfstiitze einstellen o> 45.
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® Hohe des Sicherheitsgurts ein-
stellen © 54.

e Stellen Sie die Lendenwirbel-
stlitze so ein, dass sie die natlr-
liche Formgebung der Wirbel-
saule stutzt o 47.

Sitzeinstellung

Nur mit eingerasteten Sitzen und ein-
gerasteten Ruckenlehnen fahren.

AWarnung

Verstauen Sie keine losen Gegen-
stande unter den Sitzen.
Ablagefach unter dem Sitz, Stau-
fach o 72.

A\ Gefahr

Mindestens 25 cm vom Lenkrad
entfernt sitzen, um ein sicheres
Ausldsen des Airbags zu ermogli-
chen.

AWarnung

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen. Sie kdnnten sich un-
kontrolliert bewegen.

Sitzposition einstellen

‘\

Griff ziehen, Sitz verschieben und
Griff loslassen.

Versuchen, den Sitz nach vorne und
hinten zu verschieben, um zu Uber-
prifen, ob er fest eingerastet ist.

Riickenlehnen

N\
A

Hebel ziehen, Neigung einstellen und
Hebel loslassen. Die Riickenlehne
muss horbar einrasten.

Zum Einstellen Rickenlehne entlas-
ten.
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Sitzhéhe

7

Pumpbewegung des Hebels:

nach oben : Sitz héher
nach unten : Sitz niedriger

Lendenwirbelstiitze

1o

™

Lendenwirbelstiitze mit dem Handrad
auf die personlichen Bedurfnisse ein-
stellen.

Handrad drehen, um die Unterstit-
zung zu erhéhen oder verringern.

Sitzlehne vorklappen

Vorderen mittleren Sitz
umklappen

N\
A

Den Freigabehebel ziehen, die Sitz-
lehne vollstdndig nach vorne ziehen
und den Hebel loslassen. Die Rl-
ckenlehne muss horbar einrasten.
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Hinweis

Wenn der Sitz in der héchsten Stel-
lung ist, vor dem Umklappen der
Sitzlehen die Kopfstiitzen nach un-
ten driicken.

Sicherstellen, dass das Umklappen
nicht durch Gegensténde, z. B. die
Sonnenblende & 43 oder den Ge-
trankehalter © 71, behindert wird.

Zum Wiederherstellen den Freigabe-
hebel ziehen, die Sitzlehne anheben
und den Hebel loslassen. Die Ri-
ckenlehne muss hoérbar einrasten.

AWarnung

Bei umgeklappten Beifahrersitz
muss das Beifahrer-Airbag-Sys-
tem deaktiviert werden.

Airbag-Deaktivierung &> 61.

Armlehne

Die Armlehne je nach Bedarf anhe-
ben bzw. absenken.

Heizung

!

#/ fir den entsprechenden Sitz
driicken. Die LED im Schalter leuch-
tet auf. Die andere Seite des Wipp-
schalters driicken, um die Sitzhei-
zung auszuschalten.

Die Sitzheizung ist thermostatgere-
gelt und schaltet sich automatisch ab,
wenn die Sitztemperatur ausreichend
ist.

Fir Personen mit empfindlicher Haut
wird ein langerer Einsatz der héchs-
ten Einstellung nicht empfohlen.

Die Sitzheizung ist nur bei laufendem
Motor aktiv.
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Ricksitze

AWarnung

Beim Verstellen bzw. Umklappen
der Riicksitze und Rickenlehnen
darauf achten, dass Hande und
FfRe nicht im Bereich der beweg-
lichen Teile sind.

Sitze niemals wahrend der Fahrt
einstellen, da sie sich unkontrol-
liert verschieben konnten.

Nur mit eingerasteten Sitzen und
Rickenlehnen fahren.

Beim Umklappen oder Ausbauen des
Rucksitzes darauf achten, dass sich

die Armlehnen in aufrechter Position
befinden.

Zugang zu den Riicksitzen

I‘t
e

Um besseren Zugang zu den Ruck-
sitzen zu erhalten, Entriegelungshe-
bel ziehen und Riickenlehne nach
vorne klappen. Falls erforderlich, die
Sicherheitsgurte aus ihren Schlos-
sern |dsen.

AWarnung

Sicherstellen, dass die Rlcken-
lehne in die korrekte Stellung zu-
rickkehrt und dass die Gurt-

schldsser sicher einrasten.

Sicherheitsgurt anlegen © 54.
Sitze umklappen

Bei bestimmten Modellen kann der
Laderaum durch Umklappen der
Rucksitze vergrofiert werden.

AWarnung

Vorsicht beim Umklappen des Sit-
zes - auf bewegliche Teile achten.
Sicherstellen, dass der Sitz einge-
rastet ist, wenn er vollstandig um-
geklappt ist.
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Die Sicherheitsgurte aus ihren Gurt-
schléssern I6sen und im Gehause
verstauen.

Bei Bedarf die Kopfstiitzen o> 45 ent-

oy
;g A
t

Am Entriegelungsband ziehen und
die Rickenlehne auf den Sitz um-
klappen.

Die Verriegelungsstangen halten und
gleichzeitig zusammen flihren.

A
N
~

Die Sitzbaugruppe anheben und
nach vorn klappen, bis sie in der vor-
geklappten Position einrastet.

Den Sitz verriegeln. Dazu auf die hin-
teren Stltzbeine driicken und sicher-
stellen, dass sie eingerastet sind.

Achtung

Aus Sicherheitsgriinden keine La-
dung auf den umgeklappten Riick-
sitzen transportieren.

Beim Zurtickbringen der Sitzbau-
gruppe in die urspriingliche Position
an den Verriegelungsstangen ziehen,
die Sitzbaugruppe vorsichtig absen-
ken und sicherstellen, dass die hinte-
ren Stitzbeine korrekt positioniert
und eingerastet sind. Die Riicken-
lehne anheben und bei Bedarf die
Kopfstltzen wieder einbauen.

Ausbaubare Riicksitze

Bei bestimmten Modellen kann der
Laderaum durch Ausbau der Riick-
sitze vergrofRert werden.
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Zum L&sen der Sitze die Verriegelun-
gen links und rechts am Sitzrahmen
niederdriicken und nach vorn schie-
ben.

Die Verriegelungen anheben und
dann die Sitzeinheit nach hinten
schieben, um sie aus den hinteren
Bodenverankerungen zu l6sen.

Die Sitzeinheit anheben und wieder
nach hinten schieben, um sie aus den
vorderen Bodenverankerungen zu |6-
sen. Die Sitzeinheit kann dann he-
rausgehoben werden.

Die Sitze dlirfen ausschlieflich durch
die seitliche Schiebetir ausgebaut
werden.

AWarnung

Ausbaubare Sitze sind schwer!
Niemals versuchen, die Sitze
ohne Helfer allein auszubauen.

Beim Einbauen der Sitze sicher-
stellen, dass die Sitze korrekt in
den Verankerungen befestigt sind
und dass die Verriegelungen voll-
sténdig eingerastet sind.

Beim erneuten Einbau der Sitze stets
sicherstellen, dass die Sitzreihe mit
dem klappbaren Sitz B ordnungsge-
man vor der festen Sitzreihe A positi-
oniert ist.
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Sicherheitsgurte
Sicherheitsgurt

Bei starker Beschleunigung oder Ver-
zdgerung des Fahrzeugs blockieren
die Sicherheitsgurte, um die Insassen
in Sitzposition zu halten. Dadurch
wird die Verletzungsgefahr deutlich
verringert.

AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an-
legen.

Nicht angeschnallte Personen ge-
fahrden bei Unféllen die anderen
Fahrzeuginsassen und sich
selbst.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fur
eine Person bestimmt. Kindersicher-
heitssystem &> 62.

Alle Teile des Gurtsystems regel-
mafig auf Beschadigungen und ord-
nungsgemale Funktion Gberprifen.

Beschadigte Teile ersetzen lassen.
Nach einem Unfall Gurte und ausge-
loste Gurtstraffer in einer Werkstatt
ersetzen lassen.
Hinweis
Sicherstellen, dass die Gurte nicht
durch Schuhe oder scharfkantige
Gegenstéande beschadigt oder ein-
geklemmt werden. Darauf achten,
dass kein Schmutz in die Gurtaufrol-
ler gelangt.

Sicherheitsgurt anlegen

Der Fahrersitz ist mit einer Warnan-
zeige ,Sicherheitsgurt anlegen” 4 in
der Dachkonsole versehen o> 89.

Gurtkraftbegrenzer

Auf den Vordersitzen wird die Belas-
tung des Korpers durch die kontrol-
lierte Freigabe des Gurtes wahrend
einer Kollision reduziert.

Gurtstraffer

Bei Frontal- oder Heckkollisionen
werden die Gurte der Vordersitze ab
einer bestimmten Unfallschwere ge-
strafft.

AWarnung

Unsachgemafier Umgang (z. B.
Aus- oder Einbau der Gurte) kann
zum Auslosen der Gurtstraffer fih-
ren - Verletzungsgefahr.

Bei Auslosen der Gurtstraffer leuchtet
die Kontrollleuchte % standig o> 89.
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Ausgeldste Gurtstraffer in einer
Werkstatt ersetzen lassen. Die Gurt-
straffer [dsen nur einmal aus.

Hinweis

Zubehor oder sonstige Gegen-
sténde nicht so anbringen oder mon-
tieren, dass sie die Funktion der
Gurtstraffer beeintréchtigen. An den
Bauteilen der Gurtstraffer keine An-
derungen vornehmen, da sonst die
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Dreipunkt-Sicherheitsgurt

Anlegen

Den Gurt aus dem Aufroller heraus-
ziehen, unverdreht Giber den Koérper
legen und die Schlosszunge in das

Gurtschloss einstecken, bis sie ein-
rastet.

Den Beckengurt wahrend der Fahrt
durch Ziehen am Schultergurt regel-
maRig spannen.

Sicherheitsgurt anlegen ©> 89.

|
@'

Auftragende Kleidung beeintrachtigt
den straffen Sitz des Gurts. Keine Ge-
genstande wie z. B. Handtaschen
oder Mobiltelefone zwischen Gurt
und Korper platzieren.

AWarnung

Gurt nicht Uber harte oder zer-
brechliche Gegenstande in den
Taschen der Kleidung fuhren.

Hoéheneinstellung

fo
1o

Schieber nach oben oder unten in ge-
wilinschte Position schieben:

® Gurt etwas herausziehen.

e FEinsteller nach unten neigen, um
ihn auszurasten. Dann den Ein-
steller gerade nach unten oder
oben schieben, ohne ihn dabei
Zu neigen.
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Hoéhe so einstellen, dass der Gurt
Uber die Schulter verlauft. Er darf
nicht Giber Hals oder Oberarm verlau-
fen.

AWarnung

Nicht wahrend der Fahrt verstel-
len.

Ausbau

Zum Ablegen rote Taste am Gurt-
schloss drucken.

Sicherheitsgurte der Riicksitze

Gurt mit zwei Schlosszungen

L
"4
9

%

Vor dem Anlegen des Gurts zuerst
die untere Gurtzunge in das linke
Gurtschloss einstecken. Die obere
Gurtzunge mit dem Gurt tiber den Be-
ckenbereich und die Schulter fihren
(Gurt dabei nicht verdrehen) und in
das rechte Gurtschloss einrasten.

Zum Ablegen des Sicherheitsgurts

zunachst den Knopf am rechten Gurt-
schloss driicken und die obere Gurt-
zunge I6sen. Dann den Knopf am lin-
ken Gurtschloss driicken und die un-
tere Gurtzunge |6sen. Der Sicher-

heitsgurt wird automatisch aufgerollit.
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AWarnung

Der Sicherheitsgurt wird bei einem
Unfall wirkungslos, wenn die un-
tere Schlosszunge nicht richtig be-
festigt ist.

Beim L&sen des Sicherheitsgurtes
sicherstellen, dass das rechte
Gurtschloss immer vor dem linken
Gurtschloss geldst wird.

Die Schlosszungen aus den
Schildssern l6sen, bevor Sie Sitze
aus dem Fahrzeug ausbauen oder
den Zugang zu den Ricksitzen
vereinfachen.

Ricksitze © 50.

Benutzung des Sicherheitsgurts
wéhrend der Schwangerschaft

-

AWarnung

Der Beckengurt muss mdglichst
tief Gber das Becken verlaufen,
um Druck auf den Unterleib zu ver-
meiden.

Airbag-System

Das Airbag-System besteht aus einer
Reihe von einzelnen Systemen, je
nach Ausstattungsumfang.

Wenn die Airbags ausldsen, werden
sie innerhalb von Millisekunden auf-
geblasen. Die Luft entweicht ebenso
schnell, so dass dies wahrend einer
Kollision oft nicht bemerkt wird.

AWarnung

Bei unsachgemafiem Hantieren
kénnen die Airbag-Systeme ex-
plosionsartig ausgeldst werden.

Hinweis

Die Steuerungselektronik der Air-
bag-Systeme und Gurtstraffer befin-
det sich im Bereich der Mittelkon-
sole. In diesem Bereich keine mag-
netischen Gegensténde ablegen.

Die Abdeckungen der Airbags nicht
bekleben und nicht mit anderen Ma-
terialien Uberziehen!

Jeder Airbag I6st nur einmal aus.
Ausgeldste Airbags in einer Werk-
statt austauschen lassen. Zusatzlich
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miuissen eventuell das Lenkrad, die
Instrumententafel, Teile der Verklei-
dung, die Abdichtung der Turen, die
Targriffe und die Sitze ersetzt wer-
den.

Am Airbag-System keine Anderun-
gen vornehmen, da sonst die Be-
triebserlaubnis des Fahrzeugs er-
lischt.

Wenn die Airbags aufgeblasen wer-
den, kdnnen entweichende heille
Gase Verbrennungen verursachen.
Kontrollleuchte % flr Airbag-Systeme
© 89.

Kindersicherheitssysteme auf
Beifahrersitzen mit Airbag-
Systeme

Warnung gemaf ECE R94.02:

A AIRBAG

N\, | (I
(10

(- |

EN: NEVER use a rear-facing child
restraint system on a seat protected
by an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kinder-
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver-
wenden, der durch einen davor be-
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge-
schiitzt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siége d'en-
fant orienté vers l'arriére sur un siege
protégé par un COUSSIN GONF-
LABLE ACTIF placé devant lui, sous

peine d'infliger des BLESSURES
GRAVES, voire MORTELLES a I'EN-
FANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de re-
tencion infantil orientado hacia atras
en un asiento protegido por un AIR-
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NINO.

RU: SAMNPELWAETCA
yCcTaHaBnvMBaTb AeTCKoe
yAepxuBaroLLiee YCTPONCTBO MLIOM
Hasaj Ha cnaeHbe aBToMobuns,
obopynoBaHHOM PPOHTaNbHOM
nopyLuKkow 6esonacHocTu, ecnu
MOAYLKA HE OTKIMKOYEHA! 3to
moxeT npusectn K CMEPTU nnn
CEPbE3HbIM TPABMAM
PEBEHKA.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au-
tostol pa et forseede med AKTIV AIR-
BAG, BARNET kan komme i LIVS-
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.
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SV: Anvand ALDRIG en bakatvand
barnstol pa ett séte som skyddas med
en framférvarande AKTIV AIRBAG.
DODSFALL eller ALLVARLIGA SKA-
DOR kan drabba BARNET.

Fl: ALA KOSKAAN sijoita taaksepéin
suunnattua lasten turvaistuinta istui-

melle, jonka edessa on AKTIIVINEN

TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsuts-
tyr ma ALDRI brukes pa et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
detkan fgre tilat BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de re-
tencao para criangas voltado para
tras num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, podera ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANGCA.

IT: Non usare mai un sistema di sicu-
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT-
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!

EL: MOTE pn xpnoiyoTroigite Traidiko
KaBiopa aagdaAeiag pe dopa TTpog Ta
oW g€ KABIgWA TTOU TTPOCTATEUETA
atro petwtmikdo ENEPITO AEPOZAKO,
BIOTI TO TTaIdI UTTOPEI VA UTTOTTEI
OANAZIMO n ZOBAPO
TPAYMATIZMO.

PL: NIE WOLNO montowac fotelika
dzieciecego zwroconego tytem do
kierunku jazdy na fotelu, przed kto6-
rym znajduje sie WLACZONA PO-
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto-
sowanie sig do tego zalecenia moze
by¢ przyczyng, SMIERCI lub POWAZ-
NYCH OBRAZEN u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir gocuk emniyet
sistemini KESINLIKLE éniinde bir
AKTIF HAVA YASTIGI ile korun-
makta olan bir koltukta kullanmayiniz.
COCUK OLEBILIR veya AGIR SE-
KILDE YARALANABILIR.

UK: HIKOJTM He BuKopuCTOBYIiTE
cuctemy 6esnekn onsa giten, wo
BCTaHOBIMIOETLCA 06MYYsaM Ha3aa,
Ha cuginHi 3 YBIMKHEHOKO
NOOYLKOK BESIMEKWN, iHakwe ue
moxe npuasectn go CMEPTI un
CEPWNO3HOIO TPABMYBAHHSA
ONTUHWN.

HU: SOHA ne hasznaljon hatrafelé
nézd biztonsagi gyerekulést elSlrél
AKTIV LEGZSAKKAL védett ilésen,
mert a GYERMEK,HALALAT vagy
KOMOLY SERULESET okozhatja.

HR: NIKADA nemoijte Koristiti sustav
zadrzavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu's AKTIVNIM ZRAC-
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN-
JIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne namesc¢ajte otroskega
varnostnega sedeza, obrnjenega v
nasprotni smeri voznje, na sedez z
AKTIVNO CELNO ZRACNO BLA-
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POSKODB za
OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre-
nuta unazad na sedistu sa AKTIVNIM
VAZDUSNIM JASTUKOM ispred se-
dista zato $to DETE moZe da NAST-
RADA ili da se TESKO POVREDI.

MK: HVKOT ALLl He kopucTeTe AeTCKO
ceavLiTe CBPTEHO HaHa3aj Ha
ceguwTe 3awTuteHo co AKTMBHO
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BO3OYLUHO MEPHWUYE npepg Hero,
3artoa wTo geteto moxe A SATMHE
unu na 6uae TELWKO NOBPEOEHO.

BG: HNKOIA He usnonssaiite
[eTcka cefarnka, rnepalla Hasag,
BbPXY cedarika, KOATO e 3aluTteHa
ype3 AKTVIBHA Bb34YLLIHA
BBb3rJIABHNLA npep Hest - mOxe fa
ce cturHe oo CMbPT nnn
CEPNO3HO HAPAHABAHE Ha
OETETO.

RO: Nu utilizati NICIODATA un scaun
pentru copil indreptat spre partea din
spate a masinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV in fata sa;
acest lucru poate duce la DECESUL
sau VATAMAREA GRAVA a COPI-
LULUL.

CS: NIKDY nepouzivejte détsky
zadrzny systém instalovany proti
sméru jizdy na sedadle, ktere je chra-
néno pied sedadlem AKTIVNIM AIR-
BAGEM. Mohlo by dojit k VAZNEMU
PORANENI nebo UMRTI DITETE.

SK: NIKDY nepouzivajte detsku se-
dacku otoCenu vzad na sedadle chra-
nenom AKTIVNYM AIRBAGOM, pre-
toze méze dojst’ k SMRTI alebo VAZ-
NYM ZRANENIAM DIETATA.

LT: JOKIU BUDU nemontuokite atgal
atgreztos vaiko tvirtinimo sistemos
sédynéje, pries$ kurig jrengta AKTYVI
ORO PAGALVE, nes VAIKAS GALI
ZUTI arba RIMTAI SUSIZALOTI.

LV: NEKADA GADIJUMA neizmanto-
jiet uz aizmuguri vérstu bérnu séde-
kliti sédvieta, kas tiek aizsargata ar
tas prieksa uzstaditu AKTIVU DRO-
SIBAS SPILVENU, jo pretéja gadi-
juma BERNS var gt SMAGAS
TRAUMAS vai IET BOJA.

ET: ARGE kasutage tahapoole suu-
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA
kaitstud iste, sest see voib pdhjus-
tada LAPSE SURMA v&i TOSISE VI-
GASTUSE.

MT: QATT tuza trazzin ghat-tfal li jha-
res lejn in-naha ta’ wara fuq sit protett
b’AIRBAG ATTIV quddiemu; dan
jista’ jikkawza I-MEWT jew GRIEHI
SERJI lit-TFAL.

Neben dem durch die Norm

ECE R94.02 vorgeschriebenen
Warnhinweis darf ein nach vorn ge-
richtetes Kinderrtickhaltesystem nur
so wie in den Anweisungen und Ein-
schrankungen fur die Befestigungs-

platze des Kindersicherheitssystems
der Tabelle © 64 verwendet wer-
den.

Der Airbag-Aufkleber ist an der Son-
nenblende des Beifahrersitzes ange-
bracht.

A\ Gefahr

Auf dem Beifahrersitz bei aktivem
Front-Airbag kein Kindersicher-
heitssystem verwenden.

Airbag-Deaktivierung © 61.

Front-Airbag

Das Front-Airbag-System besteht
aus einem Airbag im Lenkrad und
einem in der Instrumententafel auf
der Beifahrerseite. Diese Stellen sind
mit der Aufschrift AIRBAG gekenn-
zeichnet.

Das Front-Airbag-System wird bei
einem Aufprall ab einer bestimmten
Unfallschwere ausgelést. Die Zin-
dung muss eingeschaltet sein.
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Die aufgeblahten Airbags dampfen
den Aufprall, wodurch die Verlet-
zungsgefahr fir Oberkorper und Kopf
bei einem Frontalaufprall deutlich ver-
ringert wird.

AWarnung

Ein optimaler Schutz ist nur bei
richtiger Sitzposition gegeben.
Sitzposition &> 46.

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Sicherheitsgurt ordnungsgeman
anlegen und einrasten lassen. Nur
dann kann der Airbag schiitzen.

Seiten-Airbag

d

Das Seiten-Airbag-System besteht
aus einem Airbag in der Riickenlehne
jedes Vordersitzes. Diese Stellen
kénnen mit dem Wort AIRBAG ge-
kennzeichnet sein.

Das Seiten-Airbag-System wird bei
einem Aufprall ab einer bestimmten
Unfallschwere ausgel@st. Die Zin-

dung muss eingeschaltet sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fur Oberkorper und Becken bei
einem Seitenaufprall deutlich verrin-
gert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Hinweis

Nur Schonbezlige verwenden, die
fur das Fahrzeug zugelassen sind.
Darauf achten, die Airbags nicht ab-
zudecken.
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Kopf-Airbag

L1}

il
_,-"'/
. ,.f’ff ,

7 i

Das Kopf-Airbag-System besteht aus
je einem Airbag an jeder Seite des
Dachrahmens. Diese Stellen sind
durch die Aufschrift AIRBAG in der
Dachverkleidung gekennzeichnet.

Das Kopf-Airbag-System wird bei
einem Seitenaufprall ab einer be-
stimmten Unfallschwere ausgeldst.
Die Ziindung muss eingeschaltet
sein.

Der aufgeblahte Airbag dampft den
Aufprall, wodurch die Verletzungsge-
fahr fur den Kopf bei einem Seiten-
aufprall deutlich verringert wird.

AWarnung

Den Ausdehnungsbereich der Air-
bags frei von Hindernissen halten.

Airbagabschaltung

Das Beifahrer-Airbag-System muss
deaktiviert werden, wenn ein Kinder-
rlckhaltesystem am Beifahrersitz in
Ubereinstimmung mit den Anweisun-
gen in den Tabellen &> 64 fir die Be-
festigungsplatze des Kindersicher-
heitssystems angebracht ist.

Die Gurtstraffer und sédmtliche weite-
ren Airbag-Systeme bleiben aktiv.

Je nach Fahrzeug befindet sich am
Airbag-Aufkleber an der Sonnen-
blende des Beifahrers eine Warnmel-
dung. Weitere Informationen finden
Sie unter ,Airbag-System” ©> 56.

Das Beifahrer-Airbag-System lasst
sich mit einem Schalter seitlich an der
Instrumententafel deaktivieren. Die
vordere Beifahrertlir 6ffnen, um auf
den Schalter zuriickzugreifen.
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Auf den Schalter driicken und in die
gewunschte Position drehen:

%OFF : das Beifahrer-Airbag-Sys-
tem ist deaktiviert und I0st
bei einer Kollision nicht aus.
Die Kontrollleuchte #:0FF
leuchtet permanent in der
Dachkonsole > 86,
©> 89 und im Driver Infor-
mation Center (DIC) wird
eine entsprechende Mel-
dung angezeigt o 94.

: Beifahrer-Airbag-System
ist aktiviert.

®ON

A\ Gefahr

Gefahr von tédlichen Verletzun-

gen fur ein Kind bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems

zusammen mit einem aktivierten
Beifahrer-Airbag.

Gefahr von tédlichen Verletzun-
gen flr einen Erwachsenen bei

deaktiviertem Beifahrer-Airbag.

Wenn die Kontrollleuchte ® ON nach
Einschalten der Ziindung aufleuchtet
und die Kontrollleuchte %:OFF nicht

aufleuchtet, wird das Beifahrer-Air-
bag-System bei einer Kollision nicht
ausgeldst.

Wenn beide Kontrollleuchten ® ON
und ¥:0FF gleichzeitig aufleuchten,
liegt eine Systemstoérung vor. Der
Systemstatus ist nicht erkennbar,
deshalb darf niemand auf dem Bei-
fahrersitz Platz nehmen. Sofort eine
Werkstatt kontaktieren.

Wenn die Kontrollleuchte \ ©> 90
zusammen mit & &> 89 erleuchtet
bleibt, liegt eine Stérung im System
vor. Die Schalterstellung wurde még-
licherweise unbeabsichtigt bei einge-
schalteter Zindung geéndert. Die
Zindung ausschalten und die Schal-
terposition zuriicksetzen. Wenn \
und 2 immer noch aufleuchten, wen-
den Sie sich an einen Handler.

Status nur bei stehendem Fahrzeug
mit ausgeschalteter Zindung andern.
Der Zustand bleibt bis zur nachsten
Anderung bestehen.

Kontrollleuchte fir Airbag-
abschaltung © 89.

Kinderriickhaltesys-
teme

Kindersicherheitssystem

Wir empfehlen das Opel Kindersi-
cherheitssystem, das speziell auf das
Fahrzeug abgestimmt ist.

Bei Verwendung eines Kindersicher-
heitssystems die folgenden Nut-
zungs- und Einbauanweisungen so-
wie die mit dem Kindersicherheitssys-
tem mitgelieferten Anweisungen be-
achten.

Halten Sie immer lokale oder natio-
nale Vorschriften ein. In manchen
Landern ist die Benutzung von Kin-
dersicherheitssystemen auf be-
stimmten Sitzplatzen verboten.

A\ Gefahr

Bei der Verwendung eines rick-
wartsgerichteten Kindersicher-
heitssystems auf dem Beifahrer-
sitz muss das Beifahrer-Airbag-
System deaktiviert werden. Dies
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gilt wie in Tabelle © 64 angege-
ben auch fiir vorwartsgerichtete
Kindersicherheitssysteme.

Airbag-Deaktivierung © 61.
Airbag-Aufkleber &> 56.

Wahl des richtigen Systems

Die Rucksitze sind am besten zum
Befestigen eines Kindersicherheits-
systems geeignet.

Kinder sollten so lange wie méglich
mit Blickrichtung nach hinten im Fahr-
zeug beférdert werden. Dies gewahr-
leistet, dass die Wirbelsaule des Kin-
des, die noch schwach ausgebildet
ist, bei einem Unfall weniger belastet
wird.

Geeignet sind Sicherheitssysteme,
die die geltenden UN ECE-Anforde-
rungen erfiillen. Beachten Sie 6rtliche
Gesetze und Vorschriften zum ver-
pflichtenden Einsatz von Kindersi-
cherheitssystemen.

Sicherstellen, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit
dem Fahrzeugtyp kompatibel ist.

Sicherstellen, dass das Kindersicher-
heitssystem im Fahrzeug an der rich-
tigen Stelle eingebaut wird, siehe fol-
gende Tabelle.

Kinder nur auf der abseits vom Ver-
kehr liegenden Fahrzeugseite ein-
und aussteigen lassen.

Wenn das Kindersicherheitssystem
nicht in Gebrauch ist, den Sitz mit
einem Sicherheitsgurt fixieren oder
aus dem Fahrzeug nehmen.
Hinweis
Kindersicherheitssysteme nicht be-
kleben und nicht mit anderen Mate-
rialien Uberziehen.
Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem
ausgetauscht werden.
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Befestigungsplatze des Kindersicherheitssystems

Zulassige Moglichkeiten der Befestigung fiir Kindersicherheitssysteme
Vordersitze - Van

Einfacher Beifahrersitz' Doppelter Beifahrersitz
deaktiviert
deaktiviert oder ohne Airbag
Gewichts- bzw. Altersklasse aktivierter Airbag  oder ohne Airbag aktivierter Airbag  Mitte AuRen
Gruppe 0: bis zu 10 kg
oder ca. 10 Monate X U X X U

Gruppe 0+: bis zu 13 kg
oder ca. 2 Jahre

Gruppe I: 9 bis 18 kg X U X X U
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe lI: 15 bis 25 kg
oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe lll: 22 bis 36 kg
oder ca. 6 bis 12 Jahre

1 : Nach vorn gerichtete Kinderriickhaltesysteme: Kopfstlitze ausbauen & 45. Den Sitz méglichst weit nach hinten schie-
ben. Die Sitzhéhe auf die hochste Position stellen. Die maximale Neigung der Riickenlehne betragt 25°. Sitzeinstellung
D 47.
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Vordersitze — Kombi, Doppelkabine

Einfacher Beifahrersitz' Doppelter Beifahrersitz
deaktiviert
deaktiviert oder ohne Airbag

Gewichts- bzw. Altersklasse aktivierter Airbag  oder ohne Airbag aktivierter Airbag  Mitte Aullen
Gruppe 0: bis zu 10 kg
oder ca. 10 Monate X U X X U
Gruppe 0+: bis zu 13 kg
oder ca. 2 Jahre
Gruppe I: 9 bis 18 kg X U2 X X U2
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre
Gruppe ll: 15 bis 25 kg
oder ca. 3 bis 7 Jahre X X X X X

Gruppe llI: 22 bis 36 kg
oder ca. 6 bis 12 Jahre

1. Sofern verstellbar, den Sitz so weit wie moglich nach hinten schieben und die Sitzhohe auf die hochste Position stellen.

Die maximale Neigung der Rickenlehne betragt 25°. Sitzeinstellung &> 47.

2 1 Nach hinten gerichtete Kinderriickhaltesysteme nur fir diese Gewichts- bzw. Altersklasse verwenden.
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Riicksitze — Kombi, Doppelkabine
Gewichts- bzw. Altersklasse Sitze zweite Reihe! Sitze dritte Reihe

Gruppe 0: bis zu 10 kg

oder ca. 10 Monate

Gruppe 0+: bis zu 13 kg

oder ca. 2 Jahre

Gruppe I: 9 bis 18 kg U2 u?
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre

Gruppe II: 15 bis 25 kg

oder ca. 3 bis 7 Jahre

Gruppe llI: 22 bis 36 kg

oder ca. 6 bis 12 Jahre

U2 U2

1. Bei Bedarf den verstellbaren Vordersitz nach vorn schieben, um ein Kinderriickhaltesystem auf diesen Sitzen zu
installieren. Moglicherweise ist nicht genug Platz vorhanden, um ein bestimmtes Kinderriickhaltesystem in Fahrzeuge
mit nicht verstellbaren Vordersitzen zu installieren.

2 1 Nach vorn gerichtete Kinderriickhaltesysteme: Die Kopfstlitze & 45 entfernen, bevor Sie ein Kinderriickhaltesystem
installieren. Der Sitz vor dieser Einbaulage darf hdchstens bis zur Halfte nach hinten auf den Schienen eingestellt sein.
Die maximale Neigung der Rickenlehne betragt 25°. Sitzeinstellung o> 47.

U : Geeignet fiir Rlickhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichts- und Altersgruppe in
Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.
X : Sitzposition nicht geeignet fir Kinder in dieser Gewichts- bzw. Altersgruppe.
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Zulassige Moglichkeiten zur Befestigung eines ISOFIX-Kindersicherheitssystems

Gewichtsklasse GroRe Befestigung Vordersitze Sitze zweite Reihe! Sitze
Klasse Mitte AuRen %gtitﬁe
Fahrzeuge mit Fahrzeuge mit
einfachem doppeltem
Beifahrersitz Beifahrersitz
Gruppe 0: bis zu 10 kg E ISO/R1 X X IL IL X
oder ca. 10 Monate
Gruppe 0+: bis zu 13 kg E ISO/R1 X X IL IL X
oder ca. 2 Jahre D ISOIR2 X X L X X
C ISO/R3 X X IL X X
Gruppe |: 9 bis 18 kg D ISO/R2 X X I X X
oder ca. 8 Monate bis 4 Jahre ISO/R3 X X IL X X
B ISO/F2 X X IL, IUF2 IL, IUF? X
B1 ISO/F2X X X IL, IUF? IL, IUF? X
A ISO/F3 X X IL, IUF?2 IL, IUF? X
Gruppe lI: 15 bis 25 kg oder etwa 3 bis 7 Jahre X X IL, IUF2 IL, IUF2 X
Gruppe llI: 22 bis 36 kg oder etwa 6 bis 12 Jahre X X L, IUF? IL, IUF? X
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1. Bei Bedarf den verstellbaren Vordersitz nach vorn schieben, um ein Kinderriickhaltesystem auf diesen Sitzen zu
installieren. Mdglicherweise ist nicht genug Platz vorhanden, um ein Kinderriickhaltesystem in Fahrzeuge mit nicht
verstellbaren Vordersitzen zu installieren.

2 1 Nach vorn gerichtete Kinderrilickhaltesysteme: Die Kopfstiitze & 45 entfernen, bevor Sie ein Kinderriickhaltesystem
installieren. Der Sitz vor dieser Einbaulage darf hdchstens bis zur Halfte nach hinten auf den Schienen eingestellt sein.
Die maximale Neigung der Rickenlehne betragt 25°. Sitzeinstellung o 47.

IUF : Geeignet fur ISOFIX Kindersicherheitssysteme der Kategorie ,universal“ mit Blickrichtung nach vorn, die fir die
Verwendung in dieser Gewichtsklasse zugelassen sind.

X 1 Kein ISOFIX Kindersicherheitssystem in dieser Gewichtsklasse zugelassen.

IL : Geeignet fir bestimmte ISOFIX Sicherheitssysteme der Kategorien ,fahrzeugspezifisch®, ,eingeschrankt oder
shalbuniversal®. Das ISOFIX Sicherheitssystem muss flr den jeweiligen Fahrzeugtyp zugelassen sein.

ISOFIX-GroRenklasse und -Sitzbeschaffenheit

A -1SO/F3
B - ISO/F2
B1-1SO/F2X
C-1SO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir Kinder mit maximaler GroRe in der Gewichts-

klasse 9 bis 18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fiir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse 9 bis

18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach vorne fir kleinere Kinder in der Gewichtsklasse 9 bis

18 kg.

. Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir Kinder mit maximaler GroRe in der Ge-

wichtsklasse bis 18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse bis

18 kg.

: Kindersicherheitssystem mit Blickrichtung nach hinten fir kleinere Kinder der Gewichtsklasse von bis

zu 13 kg.
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ISOFIX Kindersicherheits-
systeme
ISOFIX-Halterungen sind mit einem

ISOFI1X-Logo oder -Symbol am Sitz-
kissen gekennzeichnet.

Fur das Fahrzeug zugelassene
ISOFIX-Kindersicherheitssysteme an
den ISOFIX-Befestigungsbligeln be-
festigen.

Bei Befestigung mit ISOFIX Halterun-
gen dirfen allgemein fir ISOFIX zu-
gelassene Kindersicherheitssysteme
verwendet werden.

Zulassige Befestigungspositionen fir
ISOFIX Kindersicherheitssysteme
sind in den Tabellen mit =, IL und
IUF markiert.

Top-Tether
Befestigungsésen

Auf der Rickseite des Sitzes befin-
den sich Top-Tether Befestigungso-
sen.

Zusatzlich zur ISOFIX-Befestigung
den Top-Tether-Befestigungsgurt an
den Top-Tether-Befestigungsésen
verankern. Der Gurt muss zwischen
den beiden Flhrungsstangen der
Kopfstiitze verlaufen.

Die Positionen fir ISOFIX Kindersi-
cherheitssysteme der universellen
Kategorie sind in der Tabelle mit IUF
gekennzeichnet.
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Ablagefacher

AWarnung

Keine schweren oder scharfkanti-
gen Gegenstéande in den Ablage-
fachern aufbewahren. Ansonsten
kénnte sich bei scharfem Brem-
sen, plétzlichen Lenkmandvern
oder Unfallen die Stauraumabde-
ckung 6ffnen und die Insassen
koénnten durch herumfliegende
Gegenstande verletzt werden.

Ablage in der
Instrumententafel

In der Instrumententafel befinden sich
Ablagefacher und Taschen.

An der Instrumententafel befinden
sich moglicherweise ein Miinzenhal-
ter, ein Mobiltelefonhalter und ein
Tablethalter.

Das Fach an der Oberseite der In-
strumententafel ist mit einer Klappe
verschlossen.

Handschuhfach

N

_—

/f

Zum Offnen am Giriff ziehen.

Je nach Ausflihrung ist das Hand-
schuhfach mit einer Beleuchtung aus-
gestattet, die beim Offnen des Hand-
schuhfachs automatisch eingeschal-
tet wird, und kann auch verriegelbar
sein.

Wahrend der Fahrt muss das Hand-
schuhfach geschlossen sein.
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Getrankehalter

Es befinden sich Getrankehalter an
beiden Enden der Instrumententafel,
in der Mitte der unteren Instrumen-
tentafel und im hinteren Sitzbereich.

Weitere Getrankehalter sind im RU-
cken des umgeklappten mittleren
Ricksitzes » 71, © 50 integriert.

Die mobile Ascherdose kann auch in
den Getrankehaltern abgestellt wer-
den & 83. Die tragbare Aschenbe-
chereinheit entfernen, um die Getran-
kehalter zu benutzen.

Vorderes Ablagefach

Es befinden sich Kleiderhaken an der
Kabinentrennwand und an den Halte-
griffen am Dachhimmel.

Die vorderen Tirtaschen verfligen
Uber Flaschenhalter.

Klappbare mittlere Riickenlehne

Die umgeklappte Sitzlehne des mitt-
leren Sitzes enthalt ein Ablagefach,
einen Getrankehalter und eine Doku-
mentenablage.

!

Den Knopf (siehe Pfeil) an der Ruck-
seite der Sitzlehne driicken, um die
Dokumentenablage zu entriegeln und
auf die Ablagefacher zuzugreifen.

Zum Einsetzen der Dokumentenab-
lage die Endstiicke in beliebige
Schlitze neben dem Getrankehalter
einflhren.

-

Das Dokumentenfach muss vor dem
Anheben der Sitzriickenlehne immer
in seine ursprungliche Position zu-
ruckgebracht werden.
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-

Gegenstande bei Bedarf mit dem
Band sichern.

Bei geschlossenem Ablagefach kann
ein Ladekabel von einem Gerat im
Ablagefach durch die Kerbe gefiihrt
werden, z. B. um ein Gerat an einer
Zubehorsteckdose anzuschlielden.

Ablagefach unter dem Sitz

Bei einigen Ausfliihrungen befindet
sich unter dem Vordersitz ein Stau-
fach. Das Staufach zum Entfernen
herausziehen.

Unter der Sitzbank kann ebenfalls ein
Staufach angebracht sein. Es befin-
det sich unten vorne am Sitz.

Die Sitzflache mit den Schlaufen am
Beifahrersitz nach vorn ziehen, um
den Stauraum unter dem Sitzkissen
zuganglich zu machen.

Doppelkabine

Die Schlaufe befindet sich vorne am
Sitz. Die Schlaufe ziehen, um das
Sitzkissen zu I6sen, dann das Kissen
anheben.

Zum erneuten Einsetzen das Sitzkis-
sen nach unten klappen, leicht nach

hinten driicken und dann den vorde-
ren Bereich des Sitzkissens nach un-
ten drticken, bis es einrastet.

Wenn das Kissen heruntergeklappt
ist, kdbnnen Sie durch Ziehen an der
Schlaufe die Position des Sitzkissens
je nach Wunsch anpassen.

Sitzeinstellung o 47.

Durchladefunktion

7~

"4

Um lange Gegenstande unter den
Rucksitzen zu verstauen (nur auf der
Beifahrerseite), kdnnen die unteren
Verkleidungsklappen gel6st werden.

Zuerst die Schlaufe am Sitzkissen
des Beifahrersitzes ziehen, um den
Sitz anzuheben. Dann die vordere
Klappe nach innen neigen, indem Sie
an der Lasche unter dem Sitz ziehen
(siehe Abbildung).
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Die hintere Klappe von Hand nach
oben klappen. Sie wird durch Mag-
nete in der gedffneten Position gehal-
ten.

AWarnung

Wenn Gegensténde unter dem
Sitz transportiert werden und die
unteren Klappen geéffnet sind,
darf der entsprechende Sitz nicht
von einem Fahrgast benutzt wer-
den.

Ablagefach ber den
Vordersitzen

Y

Das Gesamtgewicht in diesem Fach
darf 35 kg nicht Gibersteigen.

Laderaum

Laderaumabdeckung
Hutablage

Keine zu schweren oder scharfkanti-
gen Gegenstande auf die Hutablage
legen.

Die maximal zulassige Tragfahigkeit
betragt 50 kg.

AWarnung

Immer dafiir sorgen, dass die La-
dung sicher im Fahrzeug verstaut
ist. Ansonsten kénnen Teile der
Ladung durch den Fahrzeug-
innenraum geschleudert werden
und Verletzungen bzw. Schaden
an der Ladung oder am Fahrzeug
verursachen.
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Die Hutablage kann auf zwei Hohen
eingestellt werden, d. h. in die obere
oder untere Position.

Die Hutablage kann auRerdem nach
oben geklappt werden und bietet so
eine flexible Anpassung des Lade-
raums.

Ausbau

Die Hutablage zum Entfernen auf bei-
den Seiten aus den Halterungen 16-
sen.

Die Hutablage bei umgeklappten
Rucksitzen o 50 ausbauen und hori-
zontal vor den umgeklappten Riick-
sitzen verstauen.

Einbau

Zum Wiedereinbau die Hutablage auf
beiden Seiten in die Halterungen ein-
rasten lassen.

Verzurrosen

-

Verzurrésen im Laderaum dienen
zum Sichern der Ladung mit Hilfe von
Verzurrgurten oder einem Gepackbo-
dennetz.

X

Am Fahrzeugboden und/oder an der
Seitenwand kdénnen sich Verzurrésen
befinden. Die Anzahl und der Anbrin-
gungsort der Verzurrésen kénnen je
nach Fahrzeug unterschiedlich sein.

Die maximale auf die Verzurrosen
einwirkende Kraft darf 6250 N bei
30° nicht Ubersteigen.

Sicherheitsnetz

Das Sicherheitsnetz kann hinter den
Vordersitzen oder Rlcksitzen mon-
tiert werden.

Eine Personenbefdrderung hinter
dem Sicherheitsnetz ist unzulassig.
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Einbau

®

Die Abdeckungen im Dachhimmel
(mit einem flachen Schraubendreher)
I6sen, um die Halterungen freizule-
gen. Dann die Laderaumnetzstangen
in die linken und rechten Halterungen
stecken und sichern.

Die Gurte an den Verzurrdosen oder
Ringen hinter den Sitzen befestigen,
dann die Gurte spannen.

Ausbau

Die Gurte entspannen und dann aus
den Verzurrésen oder Ringen aus-
hangen. Die Netzstangen aus ihren
Halterungen entfernen und die Abde-
ckungen schlief3en.

Warndreieck

Das Warndreieck kann unter den Sit-
zen verstaut werden.

Ablagefach unter dem Sitz o 72.

Verbandstasche

Die Verbandstasche kann unter den
Sitzen verstaut werden.

Ablagefach unter dem Sitz o 72.
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Dachgepacktrager

Aus Sicherheitsgriinden und zur Ver-
meidung von Dachbeschadigungen
empfehlen wir, das fir Ihr Fahrzeug
zugelassene Dachgepacktragersys-
tem zu verwenden. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie von Ihrer Werk-
statt.

Einbauanleitung beachten und Dach-
gepacktrager abnehmen, wenn er
nicht gebraucht wird.
Hinweis
Wenn Reifen der Grofie
215/60 R17 C montiert sind, vor dem
Befestigen eines Dachgepacktra-
gers den Rat einer Werkstatt einho-
len.

Weitere Informationen finden Sie un-
ten unter ,Beladungshinweise®.

Beladungshinweise

Schwere Gegenstande sollten
maoglichst weit vorn in den Lade-
raum gelegt und die Ladung
sollte gleichmaRig verteilt wer-
den. Bei stapelbaren Gegenstan-
den schwerere nach unten legen.

Gegenstande mit Verzurrgurten
an Verzurrésen sichern o> 74.

Lose Gegenstande im Laderaum
gegen Verrutschen sichern.

Beim Transport von Gegenstén-
den im Laderaum dirfen die
Ruckenlehnen der Rucksitze
nicht nach vorn geneigt sein.

Ladung nicht tber die Oberkante
der Ruckenlehnen hinausragen
lassen.

Keine Gegenstande auf die die
Instrumententafel legen.

Die Ladung darf nicht die Bedie-
nung der Pedale, Parkbremse
und Schaltung sowie die Bewe-
gungsfreiheit des Fahrers behin-
dern. Keine ungesicherten Ge-
genstande im Innenraum able-
gen.

® Nicht mit gedffnetem Laderaum
fahren. AuRerdem ist das Kenn-
zeichen nur erkennbar und kor-
rekt erleuchtet, wenn die Tlren
geschlossen sind.

AWarnung

Immer daflr sorgen, dass die La-
dung sicher im Fahrzeug verstaut
ist. Ansonsten kdnnen Teile der
Ladung durch den Fahrzeug-
innenraum geschleudert werden
und Verletzungen bzw. Schaden
an der Ladung oder am Fahrzeug
verursachen.

® Die Zuladung ist die Differenz
zwischen dem zulassigen Ge-
samtgewicht (siehe Typschild
© 197) und dem EU-Leerge-
wicht.

Zum Berechnen der Zuladung
die Fahrzeugdaten in die Ge-
wichtstabelle am Anfang dieser
Bedienungsanleitung eingeben.

Das EU-Leergewicht schlief3t
das Gewicht von Fahrer (68 kg),
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Gepack (7 kg) und Betriebsfliis-

sigkeiten (Tank zu 90 % gefullt)

ein.

Sonderausstattungen und Zube-
hoér erhdhen das Leergewicht.

Dachlast erhoht die Seitenwind-
empfindlichkeit des Fahrzeugs
und verschlechtert das Fahrver-
halten durch einen héheren Fahr-
zeugschwerpunkt. Last gleich-
maRig verteilen und mit Befesti-
gungsgurten rutschsicher und
fest verzurren. Reifendruck und
Fahrzeuggeschwindigkeit dem
Beladungszustand anpassen.
Befestigungsgurte ofter prifen
und nachspannen.

Nicht schneller als 120 km/h fah-
ren.

Die zulassige Dachlast betragt
200 kg fir Ausfihrungen mit
Dachhéhe H1 und 150 kg fir
Ausflihrungen mit Dachhéhe H2
(ausschlief3lich Umbauten mit
Kabine). Die Dachlast setzt sich
aus dem Gewicht des Dachge-
packtrégers und der Ladung zu-
sammen.
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Bedienelemente

Lenkradeinstellung

Griff entriegeln, Lenkrad einstellen,
Griff einrasten und darauf achten,
dass er komplett verriegelt ist.

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug
und geldster Lenkradsperre einstel-
len.

Fernbedienung am Lenkrad

Der Geschwindigkeitsregler und Ge-
schwindigkeitsbegrenzer knnen
Uber die Bedienelemente am Lenkrad
bedient werden.

Geschwindigkeitsregler und Ge-
schwindigkeitsbegrenzer & 139.

Hupe

P> driicken.

Die Hupe ertdnt ungeachtet der
Zindschalterstellung.

Bedienteil an der Lenksaule

Mit den Bedienelementen an der

Lenksaule kénnen Sie das Infotain-
ment System steuern und ein ange-
schlossenes Mobiltelefon betreiben.

Weitere Hinweise finden Sie in der
Anleitung fur das Infotainment Sys-
tem.
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Scheibenwischer und
Waschanlage

Scheibenwischer

bl

"4

(0] : Aus

AUTO oder : Intervallschaltung

N bzw. automatisches
Wischen mit Regen-
sensor

1 : langsam

2 : schnell

Nicht bei vereisten Scheiben ein-
schalten.

In Waschanlagen ausschalten.

Einstellbares Wischintervall

Wischerhebel in Position AUTO oder
&,

Zum Anpassen des gewiinschten
Wischintervalls Einstellradchen dre-
hen:

kurzes Intervall : Einstellrad nach
oben drehen
. Einstellrad nach

unten drehen

langes Intervall

Wischautomatik mit Regensensor

Wischerhebel in Position AUTO oder
&,

Der Regensensor erkennt die Was-
sermenge auf der Windschutz-
scheibe und steuert automatisch die
Frequenz des Scheibenwischers.

Nach dem Ausschalten der Zindung
ist die Wischautomatik deaktiviert und
muss bei Bedarf wieder eingeschaltet
werden.

Einstellbare Empfindlichkeit des
Regensensors

Einstellrad zum Einstellen der Emp-
findlichkeit drehen.

niedrige . Einstellrad nach
Empfindlichkeit  oben drehen
hohe Empfind- : Einstellrad nach
lichkeit unten drehen

Der Regensensor befindet sich an
der Windschutzscheibe. Sensor frei
von Staub, Schmutz und Eis halten.
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Scheibenwaschanlage

Hebel ziehen. Waschfllissigkeit wird

auf die Windschutzscheibe gespriht.

: ein Wischvorgang
: mehrere Wisch-
vorgange

kurz ziehen
lang ziehen

Heckscheibenwischer und
Waschanlage

Hebel drehen:

0 : Aus

&) : Wischerbetrieb

& : Waschfliissigkeit wird auf die
Heckscheibe gespriht

Der Heckscheibenwischer schaltet
sich bei eingeschaltetem Scheiben-
wischer und Einlegen des Rickwarts-
gangs automatisch ein.

Aulentemperatur

e i

Ein Temperaturabfall wird sofort an-
gezeigt, ein Temperaturanstieg mit
Verzoégerung.

Fallen die AuRentemperaturen auf
3 °C, so blinkt °C im Driver Informa-
tion Center (DIC) als eine Warnung
vor vereisten StralRen. Das Blinken
halt an, bis die Temperatur auf Gber
3 °C gestiegen ist.

AWarnung

Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uber 0 °C kann die Fahrbahn
bereits vereist sein.
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Uhr

Je nach Fahrzeug wird die aktuelle
Uhrzeit im mittleren Info-Display
und/oder im Driver Information Cen-
ter (DIC) angezeigt.

Info-Display:

o3t

Stunden und Minuten kénnen durch
Driicken der entsprechenden Tasten
neben dem Display oder tGber die Be-
dienelemente des Infotainmentsys-
tems eingestellt werden.

Fir weitere Informationen siehe
Handbuch des Infotainmentsystems.

DIC:

1523

Die Uhreinstellfunktion durch wieder-
holtes Driicken der Taste am Ende
des Wischerhebels aufrufen.

Die Taste fiir ca. 5 Sekunden driicken
und halten:

e Stundenanzeige blinkt

o Taste wiederholt driicken, um die
Stunden zu &ndern

® ca. 5 Sekunden warten, um die
Stunden einzustellen

® Minutenanzeige blinkt

e Taste wiederholt driicken, um die
Minuten zu andern

® ca. 5 Sekunden warten, um die
Minuten einzustellen

Driver Information Center (DIC)
D 94.

Zubehorsteckdosen

C

12-V-Zubehorsteckdosen befinden
sich auf der Instrumententafel und
hinten im Fahrzeug. Die Abdeckung
nach oben klappen.
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Bei Anschluss von elektrischem Zu-
behdr in Fahrzeugen mit stehendem
Motor wird die Fahrzeugbatterie ent-
laden. Die maximale Leistungsauf-
nahme darf 120 Watt nicht tber-
schreiten. Kein Strom abgebendes
Zubehor wie z. B. Ladegerate oder
Batterien anschlief3en.

Die elektromagnetische Vertraglich-
keit von angeschlossenem elektri-
schem Zubehdr muss

DIN VDE 40 839 entsprechen.

Achtung

Kein stromzuflihrendes Zubehor,
z. B. elektrische Ladegerate oder
Batterien, anschlielRen.

Die Steckdosen nicht durch unge-
eignete Stecker beschadigen.

Zigarettenanziinder

Der Zigarettenanziinder befindet sich
an der Instrumententafel.

Zigarettenanzinder hineindriicken.
Er schaltet sich automatisch ab, wenn
die Wendel gluht. Zigarettenanziin-
der herausziehen.

Ascher

Achtung

Nur fur Asche, nicht flir brennbare
Abfalle.

Ascherdose

Ascherdose zum mobilen Einsatz im
Fahrzeug. Zur Benutzung Deckel 6ff-
nen.

Es befinden sich Getrankehalter an
beiden Enden der Instrumententafel,
in der Mitte der unteren Instrumen-
tentafel und im hinteren Sitzbereich,
die Ascher eingesetzt werden kon-
nen.

Getrankehalter o 71.
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Warnleuchten,
Anzeige-Instrumente,
Kontrollleuchten

Instrument

Bei einigen Ausfihrungen drehen
sich die Zeiger der Instrumente bei
Einschalten der Zindung kurzzeitig
bis zum Endanschlag.

Tachometer

80

Anzeige der Geschwindigkeit.

Geschwindigkeitsbegrenzer

Die Hochstgeschwindigkeit kann mit
einem Geschwindigkeitsbegrenzer
eingestellt werden. Als sichtbarer
Hinweis darauf befindet sich ein
Warnetikett auf der Instrumententa-
fel.

Ein Warnsummer ertont
10 Sekunden lang alle 40 Sekunden,
wenn das Fahrzeug die eingestellte
Grenze kurzzeitig Uberschreitet.
Hinweis
Unter bestimmten Bedingungen (z.
B. an starken Neigungen) kann die
Fahrgeschwindigkeit die einge-
stellte Beschrankung uberschreiten.

Geschwindigkeitsbegrenzer > 143,
Geschwindigkeitsbegrenzer des Ge-
schwindigkeitsreglers &> 139.

Kilometerzahler

Zeigt die gezahlten Kilometer an.

Tageskilometerzahler

Der Tageskilometerzahler wird unter
dem Kilometerzahler im Driver Infor-
mation Center (DIC) angezeigt und
zeigt die seit der letzten Zurlckset-
zung gefahrene Strecke an.

Zur ZurlUcksetzung wahrend Anzeige
des Tageskilometerzahlers die Taste
am Ende des Wischerschalters einige
Sekunden lang gedriickt halten. Die
Zundung muss dabei eingeschaltet
sein. Die Anzeige blinkt und der Wert
wird auf Null zuriickgesetzt.
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Driver Information Center (DIC)
D 94,

Drehzahlmesser

Zeigt die Motordrehzahl an.

Nach Mdoglichkeit in jedem Gang im
niedrigen Drehzahlbereich fahren.

Achtung

Befindet sich der Zeiger im gelben
Warnfeld, ist die zulassige Hochst-
drehzahl Uberschritten. Gefahr fiir
den Motor.

Kraftstoffanzeige

Zeigt den Kraftstoffstand im Tank an.

Auch die Kontrollleuchte B leuchtetim
Instrument © 86, wenn der Kraft-
stoffstand niedrig (bei einer Reich-
weite von etwa 50 km). Umgehend
tanken ©> 148.

Tank nie leer fahren.

Diesel-Kraftstoffsystem entliiften
D 161.

Hinweis

Um sicherzustellen, dass der Kraft-
stoffstand korrekt angezeigt wird,
muss die ZUndung vor dem Tanken
ausgeschaltet werden. Vermeiden

Sie, geringe Mengen nachzutanken
(z.B. weniger als 5 Liter), um die Ge-
nauigkeit der Anzeige sicherzustel-
len.

Wegen des im Tank vorhandenen
Kraftstoffrests kann die Nachfll-
menge geringer sein als der angege-
bene Nenninhalt des Kraftstofftanks.

Kraftstoffverbrauchsan-
zeige

Die Kraftstoffverbrauchsanzeige bie-
tet eine sofortige Berechnung des
Kraftstoffverbrauchs auf Grundlage
der aktuellen Fahrweise.
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Die Anzeige zeigt mithilfe von Farben
den aktuellen Kraftstoffverbrauch an:

Grin  : es wurde der niedrigste
Kraftstoffverbrauch er-
reicht

: der Fahrstil ist zu aggres-

siv

kein effizienter Kraftstoff-

verbrauch

Gelb

Orange :

Die Kraftstoffverbrauchsanzeige ist
standardmagig aktiviert. Sie kann
Uber das Infotainment System deak-
tiviert werden. Weitere Informationen
sind in der Bedienungsanleitung des
Infotainment Systems enthalten.

Serviceanzeige

Beim Einschalten der Zindung kann
die verbleibende Fahrstrecke vor Fal-
ligkeit der nachsten Inspektion kurz
im Driver Information Center ange-
zeigt werden. Nach welchem Zeit-
raum auf den nachsten falligen Ser-
vice hingewiesen wird, hangt von den
Fahrbedingungen ab und kann be-
trachtlich variieren.

Die Fahrstrecke, bei der die Service-
anzeige aufleuchtet, kann auch durch
ca. 5 Sekunden langes Driicken der
Taste am Ende des Scheibenwi-
scherhebel angezeigt werden.

Wenn die verbleibende Fahrtstrecke
vor Falligkeit der nachsten Inspektion
weniger als 1500 km oder 1 Monat
betragt, erscheint eine Meldung im
DIC.

Wenn die Fahrtstrecke 0 km erreicht
oder das Service-Datum fallig ist,
leuchtet die Kontrollleuchte X\ im In-
strument bzw. im DIC auf, und eine
entsprechende Meldung wird im DIC
angezeigt.

Das Fahrzeug bendtigt einen Service.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch neh-
men.

Zuriicksetzen der Serviceanzeige

Nach einem Service muss die Ser-
viceanzeige zurlickgesetzt werden:

Die Fahrstrecke zum Anzeigen der
Serviceanzeige im DIC wahlen, dann
die Taste am Ende des Scheibenwi-
scherhebels ca. 10 Sekunden lang
gedrickt halten.

Bordcomputer & 97.

Driver Information Center (DIC)
D 94,

Serviceinformationen &> 192.

Kontrollleuchten

Die beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugen enthal-
ten. Die Beschreibung gilt fiir alle In-
strumentenausfihrungen.

Je nach Ausstattung kann die Posi-
tion der Kontrollleuchten variieren.

Beim Einschalten der Ziindung leuch-
ten die meisten Kontrollleuchten als
Funktionstest kurz auf.

Die Farben der Kontrollleuchten be-
deuten:

rot : Gefahr, wichtige Erinnerung
gelb : Warnung, Hinweis, Stérung
grun : Einschaltbestatigung
blau : Einschaltbestatigung
weil} : Einschaltbestatigung
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Kontrollleuchten am Instrument
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Kontrollleuchten in der
Dachkonsole

Ubersicht
< Blinker o> 88
4 Sicherheitsgurt anlegen

’(-.

5 89

Airbag-System, Gurtstraffer
5 89

®ON Airbag-Aktivierung o> 89
%»OFF Airbag-Deaktivierung

3

D 89
Generator © 90

Abgas © 90

Fehlfunktion, Service
90

Motor ausschalten o> 90
Bremssystem > 90
Antiblockiersystem o> 91

Hochschalten, Herunter-
schalten © 91

Elektronisches Stabilitats-
programm 5> 91

Elektronisches Stabilitats-
programm aus &> 91

Kuhimitteltemperatur o> 92
Vorglihen &> 92
AdBlue &> 92

Reifendruck-Kontrollsystem
D 92

Motoroldruck > 92
Kraftstoffsparmodus o> 93
Kraftstoffmangel © 93

A Autostopp 5 93

(R Autostopp unterbunden
© 93

zD AuBenbeleuchtung o 93

e AuRenbeleuchtung o> 93

E0 Fernlicht > 93

#D Nebelscheinwerfer o> 93

Q% Nebelschlussleuchte o> 94

® Geschwindigkeitsregler
D94

%) Geschwindigkeitsbegrenzer
des Geschwindigkeitsreg-
lers © 94

T Tachograph o> 94

£ Tur offen o> 94

Blinker

< blinkt grin.

Blinkt bei eingeschaltetem Blinker
oder Warnblinker.
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Schnelles Blinken: Defekt einer Blink-
leuchte oder der entsprechenden Si-
cherung.

Ein Warnsignal ertént bei eingeschal-
teten Blinkern.

Glihlampen auswechseln &> 162.
Sicherungen o 167.
Blinker & 102.

Sicherheitsgurt anlegen
4 leuchtet oder blinkt rot.

Wenn der Sicherheitsgurt nicht ange-
legt wurde, blinkt die Kontrollleuchte
4, sobald die Fahrzeuggeschwindig-
keit ca. 16 km/h Uberschreitet. AuBer-
dem ertont fir ca. 2 Minuten ein
Warnton.

AWarnung

Sicherheitsgurt vor jeder Fahrt an-
legen.

Nicht angeschnallte Personen ge-
fahrden bei Unféllen die anderen
Fahrzeuginsassen und sich
selbst.

Hinweis

Schwere Gegenstande auf den Vor-
dersitzen konnen dazu fihren, dass
die Kontrollleuchte 4 aufleuchtet.
Den Gegenstand vom Sitz entfer-
nen, oder den Sicherheitsgurt anle-
gen.

Airbag-System, Gurtstraffer
2 leuchtet gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.

Wenn sie nicht aufleuchtet oder
wahrend der Fahrt aufleuchtet, liegt
eine Storung im Gurtstraffer- oder Air-
bag-System vor. Airbags und Gurt-
straffer [6sen bei einem Unfall mogli-
cherweise nicht aus.

Ausgeldste Gurtstraffer oder Airbags
werden durch dauerhaftes Leuchten
von % angezeigt.

AWarnung

Stérungsursache umgehend von
einer Werkstatt beheben lassen.

Gurtstraffer, Airbag-System © 53,
D 56.

Airbagabschaltung

®ON (ein) leuchtet gelb.

Der Beifahrer-Airbag ist aktiviert.
%»OFF (aus) leuchtet gelb.

Der Beifahrer-Airbag ist deaktiviert
D 61.

Wenn beide Kontrollleuchten ® ON
und $»0FF gleichzeitig aufleuchten,
liegt eine Systemstdérung vor. Der
Systemstatus ist nicht erkennbar,
deshalb darf niemand auf dem Bei-
fahrersitz Platz nehmen. Sofort eine
Werkstatt kontaktieren.

Wenn diese Kontrollleuchte zusam-
men mit & oder N\ aufleuchtet, Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
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A\ Gefahr

Gefahr von tédlichen Verletzun-

gen fur ein Kind bei Verwendung
eines Kindersicherheitssystems

zusammen mit einem aktivierten
Beifahrer-Airbag.

Gefahr von tédlichen Verletzun-
gen fur einen Erwachsenen bei
deaktiviertem Beifahrer-Airbag.

Airbag-System ©> 56, Gurtstraffer
© 53, Airbagabschaltung & 61.

Generator
31 leuchtet rot.

Leuchtet beim Einschalten der Zin-
dung kurz auf.

Leuchten bei laufendem Motor

Wenn bei laufendem Motor die Kon-
trollleuchte E=I aktiviert wird (zusam-
men mit der Kontrollleuchte swor und
einem Warnton): Anhalten und den
Motor ausschalten.

Fahrzeugbatterie wird nicht geladen.
Motorkiihlung kann unterbrochen
sein. Die Stromversorgung des
Bremskraftverstarkers kann unter-
brochen sein. Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Abgas
) leuchtet oder blinkt gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.

Leuchten bei laufendem Motor

Storung in der Abgasreinigungs-
anlage. Die zuldssigen Abgaswerte
kénnen Uberschritten werden. Sofort
Hilfe einer Werkstattin Anspruch neh-
men.

Blinken bei laufendem Motor

Storung, die zur Beschadigung des
Katalysators flihren kann. Weniger

Gas geben, bis das Blinken aufhort.
Umgehend Hilfe einer Werkstatt in

Anspruch nehmen.

Fehlfunktion, Service
A leuchtet gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.

Kann zusammen mit anderen Kon-
trollleuchten und einer entspre-
chende Meldung im Driver Informa-
tion Center (DIC) aufleuchten o> 94,
Sofort Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Motor ausschalten
stor leuchtet rot.

Leuchtet beim Einschalten der Zin-
dung kurz auf.

Leuchtet zusammen mit anderen
Kontrollleuchten auf (z. B. E3, 7,
und @), begleitet von einem Warnton
und einer entsprechenden Meldung
im Driver Information Center (DIC)

© 94: Den Motor sofort abstellen

und Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Bremssystem
@) leuchtet rot.
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Leuchtet bei geloster Parkbremse,
wenn der BremsflUssigkeitsstand zu
niedrig ist © 158.

AWarnung

Anhalten. Fahrt sofort abbrechen.
Hilfe einer Werkstatt in Anspruch
nehmen.

Leuchtet auf, nachdem die Ziindung
eingeschaltet wird, wenn die Park-
bremse ©> 135 betatigt ist, und er-
lischt, wenn die Feststellboremse ge-
I6st wird.

Wenn (@) zusammen mit der Kontroll-
leuchte sor aufleuchtet und ein Warn-
ton erklingt, liegt eine Stérung in der
Bremsanlage vor. Im Driver Informa-
tion Center (DIC) wird auRerdem eine
entsprechende Meldung angezeigt
© 94. Sofort Hilfe einer Werkstatt in
Anspruch nehmen.

Bremssystem ©> 134.

Antiblockiersystem
@) leuchtet gelb.

Leuchtet nach Einschalten der Ziin-
dung kurz auf. Das System ist nach
Erldschen von @) betriebsbereit.

Wenn die Kontrollleuchte @) nach ei-
nigen Sekunden nicht erlischt oder
wenn sie wahrend der Fahrt aufleuch-
tet, liegt eine Stérung des ABS vor.
Die Kontrollleuchte N\ kann ebenfalls
im Instrument zusammen mit einer
entsprechenden Meldung im Driver
Information Center (DIC) aufleuchten
© 94. Das Bremssystem bleibt be-
triebsbereit, jedoch ohne ABS-Kon-
trolle.

Wenn die Kontrollleuchten @), \, @)
und sor aufleuchten, liegt eine Sto-
rung der Bremsanlage vor. Eine ent-
sprechende Meldung wird im DIC an-
gezeigt. Sofort die Hilfe einer Werk-
statt in Anspruch nehmen.

Antiblockiersystem (ABS) © 135.

Hochschalten
1 oder % leuchtet auf.

Beim Aufleuchten wird das Schalten
in den nachsten Gang empfohlen, um
Kraftstoff zu sparen.

Elektronisches
Stabilitdtsprogramm
& blinkt oder leuchtet gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Zin-
dung kurz auf.

Blinken wahrend der Fahrt

Das System ist aktiv. Die Motorleis-
tung kann reduziert und das Fahr-
zeug automatisch etwas abgebremst
werden.

Leuchten wahrend der Fahrt

Das System ist nicht verflgbar. Im
Driver Information Center (DIC) wird
aufierdem eine entsprechende Mel-
dung angezeigt o 94.

ESP®Pus > 138, Traktionskontrolle
o 137.

Elektronisches
Stabilitdtsprogramm aus
R |leuchtet gelb.

Wenn ESP®P'Us (iber &t an der In-
strumententafel deaktiviert wurde,
leuchtet die Kontrollleuchte &4 auf
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und im Driver Information Center
(DIC) © 94 wird eine entsprechende
Meldung angezeigt.

ESP®FP'us > 138, Traktionskontrolle
D 137.

Kiahilmitteltemperatur
<E leuchtet blau oder rot auf.

Leuchtet kurz rot auf, wenn die Ziin-
dung eingeschaltet ist, und leuchtet
dann blau.

Leuchtet rot bei laufendem Motor

Anhalten, Motor abstellen.

Achtung

KuahImitteltemperatur zu hoch.

Kuhlmittelstand kontrollieren o> 157.

Bei ausreichendem Kihlmittelstand
eine Werkstatt aufsuchen.

Die Kontrollleuchte muss blau auf-
leuchten, bevor Sie die Fahrt fortset-
zen kdnnen.

Vorglihen
W leuchtet gelb.

Vorglihen ist aktiviert. Aktiviert nur
wenn die Auflentemperatur niedrig
ist.

AdBlue

% leuchtet gelb.

Geringer AdBlue-Flllstand. Umge-
hend AdBlue auffiillen, um eine Un-
terbindung des Motorstarts zu ver-
meiden.

Leuchtet zusammen mit der Kontroll-
leuchte N\ auf, um einen Systemfehler
anzuzeigen oder darauf hinzuweisen,
dass ein Motorstart nach einer be-
stimmten Strecke unter Umstanden
nicht mdéglich ist. Sofort Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen.

Im Driver Information Center (DIC)
wird eine entsprechende Meldung an-
gezeigt o 94.

Der verbleibende AdBlue-Fullstand
(in Prozent) kann auch durch wieder-
holtes Driicken der Taste am Wi-
scherhebelende abgerufen werden.
Bordcomputer & 97.

AdBlue &> 129.

Reifendruck-Kontrollsystem
() leuchtet oder blinkt.

Leuchten

Reifendruckverlust. Sofort anhalten
und Reifendruck UGberprifen.

Blinken

Stérung im System bzw. Montage
eines Reifens ohne Drucksensor

(z. B. Reserverad). Nach einer Ver-
zogerung leuchtet die Kontrollleuchte
dauerhaft. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.

Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
D 175.

Motoréldruck
%7 leuchtet rot.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.
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Leuchten bei laufendem Motor

Wenn bei laufendem Motor die Kon-
trollleuchte ¥ aktiviert wird (zusam-
men mit der Kontrollleuchte srr und
einem Warnton): Anhalten und den
Motor ausschalten.

Achtung

Motorschmierung kann unterbro-
chen sein. Dies kann zu Motor-
schaden bzw. zum Blockieren der
Antriebsrader fuhren.

1. Kupplung treten.

2. In den Leerlauf schalten (oder
Wahlhebel auf N stellen).

3. DenflieRenden Verkehr moglichst
rasch verlassen, ohne andere
Fahrzeuge zu behindern.

4. Zindung ausschalten.

AWarnung

Bei ausgeschaltetem Motor sind

fir das Bremsen und Lenken be-
deutend hohere Kréafte erforder-

lich.

Schlissel erst abziehen, wenn
das Fahrzeug steht. Andernfalls
kénnte die Lenkradsperre plétzlich
einrasten.

Olstand priifen, bevor Sie sich an
eine Werkstatt wenden &> 155.

Kraftstoffsparmodus

ECO leuchtet griin auf, wenn der
ECO-Modus aktiviert ist, um den
Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.

ECO-Modus, Kraftstoff sparendes
Fahren© 119.

Kraftstoffmangel
i leuchtet gelb.

Leuchtet beim Einschalten der Ziin-
dung kurz auf.

Leuchtet bei niedrigem Kraftstoff-
stand auf (etwa eine Reichweite von
50 Kilometer). Umgehend nachtan-
ken © 148.

Katalysator &> 129.

Entliftung der Dieselkraftstoffanlage
5 161.

Autostopp

(® leuchtet bei einem Autostopp des
Motors auf.

& leuchtet auf, wenn Autostop auf-
grund bestimmter Bedingungen un-
terbunden wird.

Stopp-Start-Automatik &> 125.

Aulenbeleuchtung
2D leuchtet griin.

Leuchtet auf, wenn die Scheinwerfer
eingeschaltet sind.

e |leuchtet grun.

Leuchtet auf, wenn die Standlichter
eingeschaltet sind.

Beleuchtung © 100.

Fernlicht
£0 leuchtet blau.

Leuchtet bei eingeschaltetem Fern-
licht und bei Lichthupe &> 101.

Nebelscheinwerfer
#0 leuchtet griin.
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Leuchtet bei eingeschalteten Nebel-
scheinwerfern o> 103.

Nebelschlussleuchte
Q% leuchtet griin.

Leuchtet bei eingeschalteter Nebel-
schlussleuchte o 103.

Geschwindigkeitsregler
©, & leuchtet griin oder gelb.

® leuchtet griin, wenn eine be-
stimmte Geschwindigkeit gespeichert
ist.

&Y leuchtet griin, wenn das System
eingeschaltet ist.

Geschwindigkeitsbegrenzer

¥ leuchtet gelb.

Wenn das System eingeschaltet ist,
leuchtet &Y gelb.

Geschwindigkeitsregler und Ge-
schwindigkeitsbegrenzer > 139.

Tachograph

T leuchtet im Fall einer Stérung
D 99.

Tur offen
£ leuchtet rot.

Leuchtet auf, wenn eine TUr nicht voll-
sténdig geschlossen ist.

Im Driver Information Center (DIC)
wird auf3erdem eine entsprechende
Meldung angezeigt o> 94.

Info-Displays

Driver Information Center

DISTANCE
305 KM
9.6

Je nach Fahrzeugkonfiguration er-
scheinen die folgenden Punkte im
Display:

e AuRentemperatur o> 81

Uhr o> 82

Kilometerzahler ©> 84
Tageskilometerzahler © 84
Serviceanzeige ©> 86
Fahrzeugmeldungen ©> 95
Bordcomputer &> 97
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Info-Display

f:3

Das zentrale Display im Infotainment
System zeigt die Uhrzeit und Infotain-
ment System-Informationen an.

Fur weitere Informationen siehe
Handbuch des Infotainmentsystems.

Fahrzeugmeldungen

Meldungen werden im Driver Infor-

mation Center (DIC) angezeigt und

die Kontrollleuchte \ oder swor im In-
strument kann aufleuchten.

Informationsmeldungen

Informationsmeldungen Uber z. B.
Motorstartbedingungen, Stopp-Start-
System, Betatigung der Feststell-
bremse, Zentralverriegelung, Lenk-
radschloss usw. liefern den aktuellen
Status von bestimmten Fahrzeug-
funktionen und Anweisungen zu de-
ren Gebrauch.

Fehlermeldungen

Fehlermeldungen zu z. B. Kraftstoff-
filter, Airbags, Abgasemissionen usw.
werden zusammen mit Kontroll-
leuchte \ angezeigt. Fahren Sie vor-
sichtig und suchen Sie so schnell wie
moglich die Hilfe einer Werkstatt.
Um Fehlermeldungen wie
,EINSPRITZUNG PRUFEN" aus dem
Display zu léschen, die Taste am
Ende des Wischerhebels driicken.

Nach wenigen Sekunden verschwin-
det die Meldung automatisch und \
leuchtet weiter. Der Fehler wird dann
im Onboard-System gespeichert.

Warnmeldungen

Warnmeldungen fiir z. B. Motor, Bat-
terie oder Ausfall der Bremsanlage
werden zusammen mit der Kontroll-
leuchte sror angezeigt und kénnen von
einem Warnton begleitet werden. So-
fort den Motor abstellen und eine
Werkstatt aufsuchen.

Warnmeldungen wie
L,BATTERIELADEFEHLER" werden
automatisch vom Display geldscht,
sobald die Ursache der Stérung be-
hoben wurde.

Meldungen zum
Kraftstoffverbrauch

Meldungen zum Kraftstoffverbrauch
geben Tipps, um den Kraftstoffver-
brauch zu verbessern. Es kénnen
Fahrten im System gespeichert wer-
den, damit Sie die Leistungen verglei-
chen kénnen.
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Weitere Informationen sind in der Be-
dienungsanleitung des Infotainment
Systems enthalten.

Kraftstoffverbrauch o> 97.

Warn- und Signalténe

Es wird immer nur ein Warn- oder
Signalton gleichzeitig ausgegeben.

Es kann auch eine entsprechende
Meldung im Driver Information Center
(DIC) angezeigt werden, wenn ein
Warnton ausgegeben wird.

Beim Starten des Motors bzw.
wahrend der Fahrt:

® Bei nicht angelegtem Sicher-
heitsgurt © 53.

e Beim Betrieb der Blinker &> 102.

e Beim Aufleuchten bestimmter
Kontrollleuchten.

® Bei Erfassung eines Objekts
durch die Einparkhilfe o> 144.

e \Wenn die Fahrzeuggeschwindig-
keit kurzzeitig einen eingestellten
Grenzwert Uberschreitet o> 139,
D 143,

e \Wenn eine Tur oder die Motor-
haube nicht richtig geschlossen
ist, wenn das Fahrzeug eine be-
stimmte Geschwindigkeit Uber-
schreitet.

® Bei einer Stérung der Bremsan-
lage © 90.

e \Wenn die Fahrzeugbatterie nicht
ladt > 90.

e \Wenn die Motorschmierung un-
terbrochen ist o 92.

e \Wenn AdBlue aufgefiillt werden
muss oder eine Stérung vorliegt
o 129.

® \Wenn sich der elektronische
Schlissel aulterhalb des Erfas-
sungsbereichs befindet.

Elektronisches Schliisselsystem
o 24, An-/Aus-Schalter o> 121.

Beim Abstellen des Fahrzeugs
und/oder Offnen der Fahrertur:

® Wenn der Schlussel in der Ziin-
dung stecken gelassen wurde.

® Wenn der elektronische Schlis-
sel im Kartenlesegerat gelassen
wurde.

Elektronisches Schliisselsystem
D 24, An-/Aus-Schalter o> 121.

® Wenn das Fahrzeug in einem
Autostop ist.
Stopp-Start-Automatik o> 125.

e Wenn die AuRenbeleuchtung
eingeschaltet ist.

Motoroélstand

Wenn der Mindestmotordlstand er-
reicht ist, wird im Driver Information
Center (DIC) © 94 nach dem Starten
des Motors 30 Sekunden lang eine
Meldung angezeigt.

Olstand priifen > 155.
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Bordcomputer

Der Bordcomputer informiert Gber
Fahrdaten, die kontinuierlich aufge-
zeichnet und elektronisch ausgewer-
tet werden.

23

Je nach Fahrzeug kénnen die folgen-
den Funktionen durch wiederholtes
Driicken der Taste am Ende des Wi-
scherhebels ausgewahlt werden:

e Kilometerzahler o> 84
Kraftstoffverbrauch
Durchschnittsverbrauch
Momentanverbrauch
Reichweite

Tageskilometerzahler
Durchschnittsgeschwindigkeit
Fahrtstrecke vor Service &> 86

Uhr © 82, Aulkentemperatur
D 81

® gespeicherte Geschwindigkeit
von Geschwindigkeitsregler und
Geschwindigkeitsbegrenzer
© 139

Kraftstoffverbrauch
Reifendriicke > 175
AdBlue-Stand in Prozent © 129
Stérungs- und Informationsmel-
dungen

Kraftstoffverbrauch

Zeigt die seit dem letzten Rickstellen
verbrauchte Kraftstoffmenge an.

Die Messung kann jederzeit durch
Dricken und Halten der Taste neu
gestartet werden.

Durchschnittsverbrauch

Der Wert wird nach Zurticklegen einer
Strecke von 400 Metern angezeigt.

Zeigt die seit der letzten Ruckstellung
verbrauchte durchschnittliche Kraft-
stoffmenge im Bezug zur zuriickge-
legten Strecke an.

Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.

Momentanverbrauch

Der Wert wird nach Erreichen einer
Geschwindigkeit von 30 km/h ange-
zeigt.

Reichweite

Der Wert wird nach Zurticklegen einer
Strecke von 400 Metern angezeigt.

Die Reichweite errechnet sich aus
dem momentanen Inhalt des Kraft-
stofftanks und dem Durchschnittsver-
brauch seit der letzten Ruckstellung.

Der Bereich wird nicht angezeigt
wenn die Kontrollleuchte B im Kom-
biinstrument aufleuchtet &> 93.

Tageskilometerzahler

Zeigt die seit der letzten Riickstellung
zurlckgelegte Fahrstrecke an.

Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.
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Tageskilometerzahler o> 84.

Durchschnittsgeschwindigkeit

Der Wert wird nach Zurtcklegen einer
Strecke von 400 Metern angezeigt.
Es wird die Durchschnittsgeschwin-
digkeit seit dem letzten Zurticksetzen
angezeigt.

Die Messung kann jederzeit neu ge-
startet werden.
Fahrtunterbrechungen mit ausge-
schalteter ZUndung werden nicht mit-
gerechnet.

Bordcomputerinformationen
zurlicksetzen

Zum Zurlicksetzen des Bordcompu-

ters eine seiner Funktionen auswah-
len und dann die Taste am Ende des
Wischerschalters gedriickt halten.

Die folgenden Informationen des
Bordcomputers werden zuriickge-
stellt:

e Kraftstoffverbrauch

® Durchschnittsverbrauch

® Tageskilometerzahler

e Durchschnittsgeschwindigkeit

Bei Uberschreitung des Hchstwer-
tes fur einen der Parameter wird der
Bordcomputer automatisch zuriick-
gesetzt.

Kraftstoffverbrauch (ecoScoring)

Falls vorhanden, wird ein Wert von

0 bis 100 im Info-Display angezeigt,

damit Sie basierend auf Ihrem Fahr-
stil den Kraftstoffverbrauch beurteilen
kénnen.

Hbéhere Werte zeigen einen besseren
Kraftstoffverbrauch an.

Im Info-Display werden auch Tipps
angezeigt, um den Kraftstoffver-
brauch zu verbessern. Es kénnen
Fahrten im System gespeichert wer-
den, damit Sie die Leistungen verglei-
chen kénnen. Weitere Informationen
sind in der Bedienungsanleitung des
Infotainment Systems enthalten.

Fahrzeugmeldungen ©> 95.

Fahrtdaten

Wenn der Motor ausgeschaltet wird,
werden im Info-Display Daten zur
letzten Fahrt angezeigt.

Folgende Informationen werden an-

gezeigt:

e Durchschnittlicher Kraftstoffver-
brauch

e Gesamtkraftstoffverbrauch
® Tageskilometerzahler
e Kraftstoffeinsparung in km

MaReinheit

So andern Sie die MaReinheit fir die
Dauer einer Fahrt:

Bei ausgeschalteter Zlindung gleich-
zeitig den An-/Aus-Schalter o> 121
driicken und die Taste am Ende des
Wischerhebels driicken und halten.
Die Anzeige des Driver Information
Center (DIC) © 94 blinkt etwa

10 Sekunden, bis die neue Malein-
heit angezeigt wird. Die Taste am
Ende des Wischerhebels loslassen.

Wenn der Motor ausgeschaltet wird,
schaltet der Bordcomputer automa-
tisch wieder zur urspriinglichen Mal3-
einheit zurtick.
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Stromunterbrechung

Wenn die Stromzufuhr unterbrochen
wurde oder wenn die Spannung der

Fahrzeugbatterie zu niedrig war, ge-
hen die im Bordcomputer gespeicher-
ten Daten verloren.

Tachograph

Bedienung des Tachograph nach bei-
liegender Bedienungsanleitung. Die
gesetzlichen Bestimmungen hinsicht-
lich des Gebrauchs beachten.
Hinweis
Wenn ein Tachograph eingebaut ist,
wird die Gesamtfahrstrecke unter
Umstanden nur im Tachograph und
nicht im Kilometerzahler im Instru-
ment angezeigt.

Kilometerzahler o> 84.

Bei einer Storung leuchtet Kontroll-
leuchte T > 94 im Instrumentendi-
splay auf. Hilfe einer Werkstatt in An-
spruch nehmen.
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Tagfahrlicht > 102.

Fernlicht

Zum Umschalten von Abblendlicht
auf Fernlicht Hebel nach vorne
drlicken.

Zum Umschalten auf Abblendlicht
Hebel nochmals nach vorne driicken
oder ziehen.

Lichthupe

Zum Betatigen der Lichthupe Hebel
zum Lenkrad ziehen.

Leuchtweitenregulierung

Manuelle
Leuchtweitenregulierung

L

Leuchtweite der Scheinwerfer an die
Fahrzeugbeladung anpassen, um ein
Blenden des Gegenverkehrs zu ver-
meiden.

Einstellrad 20 in die entsprechende
Stellung drehen:

0 : Unbeladen
4 : Beladen bis zur zulassigen
Hochstlast

Scheinwerfer bei
Auslandsfahrt

Der asymmetrische Lichtstrahl des
Scheinwerfers erweitert die Sicht am
Fahrbahnrand der Beifahrerseite.

In Landern mit Linksverkehr missen
die Scheinwerfer umgestellt werden,
um ein Blenden des Gegenverkehrs
zu vermeiden.

Einstellung

Die Motorhaube 6ffnen & 154 und die
Markierung (siehe Abbildung) neben
jedem Scheinwerfer identifizieren.

Fir jeden Scheinwerfer:
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Mit einem Schraubendreher die
Schraube um '/, Umdrehung in Rich-
tung =-Symbol drehen, um den
Scheinwerferstrahl nach unten zu jus-
tieren, bzw. in Richtung +-Symbol,
um den Scheinwerferstrahl nach
oben zu justieren.

Sicherstellen, dass die Scheinwerfer
wieder in die urspriingliche Position

eingestellt werden, wenn dies erfor-

derlich ist.

Tagesfahrlicht

Das Tagfahrlicht erhdht die Sichtbar-
keit des Fahrzeugs bei Tag. Es wird

beim Einschalten der Ziindung auto-
matisch eingeschaltet.

Falls erforderlich, kann das Tagfahr-
licht Gber das Infotainment System
deaktiviert werden. Fir weitere Infor-
mationen siehe Handbuch des Info-
tainment Systems.

Automatisches Fahrlicht & 100.

Adaptives Fahrlicht

Abbiegelicht

Bei eingeschaltetem Abblendlicht
wird je nach Lenkwinkel, Fahrge-
schwindigkeit und ausgewahltem
Gang wahrend der Kurvenfahrt zu-
satzlich der Nebelscheinwerfer ein-
geschaltet, um die Kurve auf der ent-
sprechenden Fahrbahnseite auszu-
leuchten.

Warnblinker

Betatigung mit Taste A.

Bei einer Vollbremsung kénnen die
Warnblinker automatisch eingeschal-
tet werden. Zum Ausschalten auf die
Taste A driicken.

Blinker

Hebel nach . Blinker rechts
oben

Hebel nach . Blinker links
unten

Beim Zurtckdrehen des Lenkrads
springt der Hebel automatisch in
seine Ausgangsstellung zurlick und
der Blinker erlischt. Dies geschieht
nicht bei geringem Lenkradeinschlag,
z. B. bei einem Spurwechsel.
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Fir ein dreimaliges Blinken, z. B. bei
einem Spurwechsel, den Hebel zum
ersten Anschlag bewegen und dann
loslassen.

Bei Betatigung Uber den ersten
Druckpunkt hinaus wird der Blinker
dauerhaft eingeschaltet. Durch Be-
wegen des Hebels in seine Aus-
gangslage kann der Blinker manuell
ausgeschaltet werden.

Nebelscheinwerfer

Inneren Ring in Stellung #0 schalten.
Die Nebelscheinwerfer funktionieren
nur bei eingeschalteter Zlindung und
eingeschalteten Scheinwerfern.

Nebelschlusslicht
Inneren Ring in Stellung 0% schalten.

Die Nebelschlussleuchten schalten
sich zusammen mit den Nebelschein-
werfern ein und funktionieren nur bei
eingeschalteter Ziindung und einge-
schalteten Scheinwerfern.

Riuckfahrlicht

Die Ruckfahrlichter leuchten bei ein-
geschalteter Ziindung und eingeleg-
tem Ruckwartsgang.

Beschlagene
Leuchtenabdeckungen

Die Innenseite der Leuchtenab-
deckungen kann bei unginstigen
nasskalten Witterungsverhaltnissen,
starkem Regen oder nach der Wa-
genwasche kurzzeitig beschlagen.
Der Beschlag verschwindet nach kur-
zer Zeit von selbst, zur Unterstitzung
die Scheinwerfer einschalten.

Innenbeleuchtung

Instrumententafelbeleuch-
tung

his

Bei eingeschalteter AuRen-
beleuchtung kann die Helligkeit fol-
gender Leuchten eingestellt werden:

e |nstrumententafelbeleuchtung
e |nfo-Display

e Beleuchtete Schalter und Be-
dienelemente.

Daumenrad " bis zum Erreichen der
gewlinschten Helligkeit drehen.
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Innenlicht

Innenbeleuchtung

Beim Ein- und Aussteigen werden je
nach Schalterposition die vorderen
und hinteren Innenleuchten und die
FuRraumleuchten automatisch ein-
geschaltet und nach einer Verzoge-
rung wieder ausgeschaltet.

Vordere Innenleuchten

EXY

Wippschalter betétigen:

O driicken . Aus

Mittelstellung : Automatisches Ein-
und Ausschalten

= drlicken : Ein

In Mittelstellung automatisches Ein-
schalten als Innenraumbeleuchtung
beim Offnen der Vordertiren.

Nach dem Schliel3en der Vordertliren
erlischt die Innenraumbeleuchtung
nach kurzer Verzdégerung.

Hintere Innenleuchte

Die oberen Laderaumleuchten kon-

nen so eingestellt werden, dass sie

aufleuchten, wenn die Seiten- oder

hintere Tlren gedffnet werden, oder
dass sie konstant leuchten.

Je nach Fahrzeug sind moglicher-
weise einstellbare LED-Spots mit
Kippschalter vorhanden.

Wippschalter betatigen:

O driicken . Aus

Mittelstellung : Automatisches Ein-
und Ausschalten

=% drticken : Ein

In Mittelstellung automatisches Ein-
schalten als Innenraumbeleuchtung
beim Offnen der seitlichen oder hin-
teren Turen.

Nach dem Schlie3en der Tiren er-
lischt die Innenraumbeleuchtung
nach kurzer Verzdgerung.

Laderaumbeleuchtung

Die unteren Laderaumleuchten wer-
den eingeschaltet, wenn der Lade-
raum ge6ffnet wird.

Handschuhfachbeleuch-
tung

Die Handschuhfachleuchte leuchtet
auf, wenn das Handschuhfach geoff-
net wird.
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Lichtfunktionen

Beleuchtung beim
Einsteigen

Willkommensbeleuchtung

Die Fahrzeugbeleuchtung wird fiir
eine kurze Zeit eingeschaltet, um die
Lokalisieren des Fahrzeugs im Dun-
keln zu erleichtern.

Bedienung der Fernbedienung

Die Beleuchtung wird eingeschaltet,
wenn das Fahrzeug mit der Fernbe-
dienung entriegelt wird.

Bedienung des elektronischen
Schllisselsystems

O

Zum Ausschalten erneut & driicken.

Beleuchtung beim
Aussteigen

M\“m
amp
- e

Falls vorhanden, schalten sich die
Scheinwerfer flr ca. 30 Sekunden
nach Abstellen des Fahrzeugs und
Aktivieren des Systems ein.

Einschalten

1. Zindung ausschalten.

2. ZindschlUssel abziehen.

3. Fahrertlr 6ffnen.

4. Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen.

Dieser Vorgang kann bis zu vier Mal
flir eine maximale Dauer von
2 Minuten wiederholt werden.
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Die Beleuchtung wird durch Einschal-
ten der Zindung oder Drehen des
Lichtschalters sofort ausgeschaltet.
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Klimatisierungssysteme

Heizung und Beliiftung

@°'@o

Regler fiir:

® Temperatur

® Geblasegeschwindigkeit

e |uftverteilung
Heckscheibenheizung G§1 &> 43.

Temperatur

rot : warm
blau : kalt

Die Heizleistung setzt erst voll ein,
wenn der Motor seine normale Be-
triebstemperatur erreicht hat.

Geblasegeschwindigkeit

Luftstrom durch Einschalten des Ge-
blases auf die gewiinschte Ge-
schwindigkeit einstellen.

Luftverteilung
2i : zum Kopfraum
¥2i : zum Kopfraum und zum FuR-

raum

i : zum Fulraum

W& : zur Windschutzscheibe, zu den
vorderen Seitenscheiben und
zum FuBraum

WY : zur Windschutzscheibe und zu
den vorderen Seitenscheiben

Zwischenstellungen sind mdglich.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

® Temperaturregler auf die warm-
ste Stufe stellen.

® (Geblasegeschwindigkeit auf
héchste Stufe stellen.
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e |uftverteilungsregler auf %y stel-
len.

® Heckscheibenheizung G# ein-
schalten.

e Seitliche Beluftungsdiisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

® Zur gleichzeitigen Erwarmung
des FuRraums Luftverteilungs-
regler auf +&i stellen.

Heckscheibenheizung & 43.

Klimaanlage

G

Zusatzlich zum Heizungs- und LUf-
tungssystem verfiigt die Klimaanlage
Uber folgende Bedienelemente:

AC : Kihlung
<= : Umluftbetrieb
Sitzheizung & 49.

Kihlung (AC)

AC driicken, um die Kiihlung einzu-
schalten. Die Aktivierung wird durch
das Leuchten der LED auf der Taste
angezeigt. Die Kihlung ist nur bei lau-
fendem Motor und eingeschaltetem
Klimatisierungsgeblase funktions-
fahig.

AC erneut driicken, um die Kiihlung
auszuschalten.

Die Klimaanlage kiihlt und entfeuch-
tet (trocknet) die Luft ab einer be-
stimmten AuRentemperatur. Daher
kann sich Kondenswasser bilden, das
an der Fahrzeugunterseite austritt.

Wenn keine Kiihlung oder Trocknung
gewunscht wird, die Kiihlung aus
Griinden der Kraftstoffersparnis aus-
schalten. Die aktivierte Kihlung kann
einen Autostopp verhindern.

Stopp-Start-Automatik 5> 125.

Hinweis

Die Leistung der Klimaanlage wird
reduziert, wenn der ECO-Modus ak-
tiviert wird © 119.

Umluftsystem <&

Zum Einschalten des Umluftbetriebs
&&> driicken. Die Aktivierung wird
durch das Leuchten der LED auf der
Taste angezeigt.

Zum Ausschalten des Umluftbetriebs
&&> noch einmal driicken.

AWarnung

Das eingeschaltete Umluftsystem
vermindert den Luftaustausch.
Beim Betrieb ohne Kihlung nimmt
die Luftfeuchtigkeit zu, die Schei-
ben kdnnen von innen beschla-
gen. Die Qualitat der Innenraum-
luft nimmt mit der Zeit ab, dies
kann bei den Fahrzeuginsassen
zu Ermidungserscheinungen fih-
ren.

Bei warmer und sehr feuchter Umge-
bungsluft kann die Windschutz-
scheibe von aufen beschlagen,
wenn ein kihler Luftstrom auf sie
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gerichtet wird. Wenn die Windschutz-
scheibe von aufien beschlagt, den
Windschutzscheibenwischer aktivie-
ren und nach Mdglichkeit nicht die
Einstellungen +& und %y fur die Luft-
verteilung verwenden.

Maximale Kiihlung

Fenster kurz 6ffnen, damit die erhitzte
Luft schnell entweichen kann.

e Kuihlung AC ein.

® Umluftsystem &&> eingeschaltet.

e |uftverteilungsregler auf 2i stel-
len.

® Temperaturregler auf die kalteste
Stufe stellen.

® Geblasegeschwindigkeit auf
héchste Stufe stellen.

® Alle Belliftungsdiisen 6ffnen.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

® Temperaturregler auf die warm-
ste Stufe stellen.

® Geblasegeschwindigkeit auf
héchste Stufe stellen.

e | uftverteilungsregler auf Gy stel-
len.

e Kihlung AC einschalten.

Heckscheibenheizung G ein-
schalten.

e Seitliche Bellftungsdiisen nach
Bedarf 6ffnen und auf die Seiten-
scheiben richten.

® Zur gleichzeitigen Erwarmung
des FuRraums Luftverteilungs-
regler auf +%i stellen.

Heckscheibenheizung &> 43.

Elektronische Klimatisie-
rungsautomatik

Regler fir:

e | uftverteilung

® Temperatur

® (Geblasegeschwindigkeit

AUTO : Automatikbetrieb

bt : Entfeuchtung und Ent-
eisung

O : Heckscheibenheizung

AC OFF Klimaanlage ausschalten
O : manueller Umluftbetrieb

Heckscheibenheizung G o> 43, Sitz-
heizung © 49.

Die vorgewahlte Temperatur wird au-
tomatisch geregelt. Im Automatikbe-
trieb wird der Luftstrom automatisch
von Geblasegeschwindigkeit und
Luftverteilung geregelt.

Das System kann mit Hilfe der Regler
fur Luftverteilung und Luftstrom ma-
nuell angepasst werden.

Die elektronische Klimatisierungsau-
tomatik ist nur bei laufendem Motor
voll betriebsbereit.



110 Klimatisierung

Automatikbetrieb AUTO

Grundeinstellung fir héchsten Kom-
fort:

® (Geblase einschalten.

e AUTO driicken: Geblasege-
schwindigkeit, Luftverteilung,
Kihlung und Luftumwalzung
werden automatisch geregelt.

® (Gewlinschte Temperatur einstel-
len.

e Alle Bellftungsdiisen 6ffnen.

Zum Ausschalten der elektronischen
Klimatisierungsautomatik das Ge-
blase ausschalten.

Temperaturvorwahl

Temperaturen kénnen auf den ge-
wilinschten Wert eingestellt werden.

Bei Einstellung der Mindesttempera-
tur arbeitet die Klimaanlage mit maxi-
maler Kihlleistung.

Bei Einstellung der Héchsttemperatur

arbeitet die Klimaanlage mit maxima-
ler Heizleistung.

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

e ¥ dricken: Die LED leuchtet in
der Taste, wenn die Funktion ak-
tiviert ist.

® Temperatur, Luftverteilung und
Kihlung werden automatisch ge-
regelt, und das Geblase lauft mit
hoher Geschwindigkeit.

e Heckscheibenheizung Gyl &> 43
einschalten.

Ruckkehr in den Automatikbetrieb:
W% oder AUTO driicken.
Hinweis
Wird bei laufendem Motor % ge-
drlickt, so kann kein Autostopp
durchgefiihrt werden, bis die Taste
& erneut gedrickt wird.

Wird die Taste ¥ wahrend eines Au-
tostopps gedriickt, so wird der Motor
automatisch wieder gestartet.

Stopp-Start-Automatik o> 125.
Manuelle Einstellungen

Durch eine manuelle Anderung einer
der folgenden Einstellungen wird der
Automatikbetrieb deaktiviert:

Geblasegeschwindigkeit 9%

Luftstrom durch Einschalten des Ge-
blases manuell auf die gewlinschte
Geschwindigkeit einstellen.

Bei ausgeschaltetem Geblase ist
auch die Klimaanlage ausgeschaltet.

Luftverteilung i

Die entsprechende Taste fur die ge-
wiinschte Einstellung driicken. Die
LED leuchtet in der Taste, wenn sie
aktiviert ist.

A : zur Windschutzscheibe und z