OPEL Vivaro

Betriebsanleitung



lhr Vivaro

Ihr Fahrzeug wurde auf Grundlage der
neusten Erkenntnisse in der Automobilfor-
schung entwickelt und bietet Ihnen daher
Spitzentechnologie sowie auBerordentli-
chen Komfort.

Ihr Fahrzeug ist die intelligente Verbindung
von zukunftsweisender Technik, Uberzeu-
gender Sicherheit, Umweltfreundlichkeit
und Wirtschaftlichkeit.

Es liegt nun an lhnen, Ihr Fahrzeug sicher
zu fahren und seine einwandfreie Funktion
zu erhalten.

Die Betriebsanleitung gibt Ihnen dazu alle
nétigen Informationen.

Informieren Sie Ihre Fahrzeuginsassen Gber
mogliche Unfall- und Verletzungsgefahren
durch falsche Bedienung.

Sie muUssen stets die gesetzlichen Bestim-
mungen des Landes einhalten, in dem Sie
sich befinden. Diese kdnnen von den
Angaben in der Betriebsanleitung abwei-
chen.

Die Betriebsanleitung gehért zum Fahr-
zeug: griffbereit im Handschuhfach.

Nutzen Sie diese

Betriebsanleitung:

M Sie finden im Kapitel ,,Kurz und biindig*
die wichtigsten Informationen auf einen
Blick.

B Das Inhaltsverzeichnis am Anfang der
Betriebsanleitung und in den einzelnen
Abschnitten helfen Ihnen bei der Orien-
tierung.

M Sie orientieren sich im Stichwortver-
zeichnis.

M Sie lernen die technischen Feinheiten
kennen.

M Sie steigern die Freude an lhrem Fahr-
zeug.

M Sie beherrschen lhr Fahrzeug souveran.

¢

Die Gestaltung der Betriebsanleitung sorgt
fur leichte Lesbarkeit und gute Ubersicht.

Dieses Symbol bedeutet:
» Bitte auf der ndchsten Seite weiterlesen.

® Mit dem Stern gekennzeichnete Ausstat-
tungen sind nicht in allen Fahrzeugen
enthalten (Modellvarianten, Motorop-
tionen, Landervarianten, Sonderausstat-
tung, Original Opel Teile und Zubehér).

AWarnung

AWarnung weist auf Unfall- und Verlet-
zungsgefahren hin, die bei Nichtbeach-
tung zu Verletzungen fihren und sogar
lebensgefdhrlich sein kénnen.
Fahrzeuginsassen sind entsprechend

zu informieren.

Gelbe Pfeile in den Abbildungen dienen als
Hinweis oder zeigen eine durchzuflihrende
Handlung.

Schwarze Pfeile den Abbildungen zeigen
die Reaktion oder eine zweite durch-
zufihrende Handlung.

Gute Fahrt
lhr Opel Team
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2 Kurz und biindig

Kurz und biindig

Schliisselnummern,
Codenummern
Schlisselnummer von Schlussel entfernen.

Die Schlusselnummer ist in den Fahrzeug-
papieren und im Car Pass % angegeben.

Elektronische Wegfahrsperre, Radio #:
Codenummern sind im Car Pass bzw. im
Radio Pass angegeben.

Car Pass und Radio Pass nicht im Fahrzeug
aufbewahren.

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 37, 38.

513019

Fahrzeug entriegeln:
Fernbedienung %

auf das Fahrzeug richten,
Knopf @ driicken,

am Turgriff ziehen

Die Tiren sind entriegelt.

Zur mechanischen Entriegelung: Schlussel
in das Fahrertirschloss einstecken, drehen
und am Turgriff ziehen.

Innenverriegelung: Zentralverriegelungs-
schalter % im unteren Bereich der Instru-
mententafel driicken.

» Tirschlésser - siehe Seite 37,
Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 38,

Fernbedienung - siehe Seite 39,
Zentralverriegelung - siehe Seite 41,
Diebstahlsicherung - siehe Seite 43,
Diebstahlwarnanlage - siehe Seite 43.

S 11643

Sitzeinstellung :

Am Griff ziehen,

den Sitz verschieben,

Griff loslassen,

Sitz hérbar einrasten lassen
Fahrersitz niemals wéhrend der Fahrt ein-
stellen. Er kénnte sich bei gezogenem Griff
unkontrolliert verschieben.




Kurz und biindig 3

S 11644

Riickenlehnen einstellen:
Hebel ziehen

Ruckenlehne in gewlinschte Position
bringen. Nach Loslassen des Hebels
rastet die Ruckenlehne in der jeweiligen
Position ein.

S 11645

Lendenwirbelstiitze einstellen ::
Handrad drehen
Lendenwirbelstlitze auf die persénlichen
Bedurfnisse einstellen.

Beim Einstellen nicht an der Riickenlehne
anlehnen.

5 11646

Armlehne einstellen *:
Armlehne auf die persénlichen Bedurfnisse
einstellen.

B Armlehne in Schritten auf die
gewtnschte Hohe einstellen.

B Zur erneuten Einstellung die Armlehne
vor dem Absenken ganz anheben.
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S 11647

Sitzhdhe einstellen :x:

Am seitlichen Hebel ziehen

Hebel anheben und Sitz zum Anheben ent-
lasten oder mit dem Kérpergewicht zum
Absenken nach unten driicken.

Fahrersitz niemals wahrend der Fahrt ein-
stellen. Er kdnnte sich bei gezogenem
Hebel unkontrolliert verschieben.

» Sitzposition — siehe Seite 47.

S 11648

Héhe der Kopfstiitze einstellen:
Festhalten und Héhe einstellen,
dann loslassen

» Kopfstlitzen-Position — siehe Seite 47,
weitere Informationen, Ausbau — siehe
Seite 48.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fuhren und sogar
lebensgefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 47.
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S 11649

Lenkrad einstellen:
Position einstellen

Lenkrad nur bei stehendem Fahrzeug ver-
stellen.

Entriegelungshebel nach oben ziehen,
Lenkrad in die gewiinschte Lage bringen,
Hebel loslassen.

Hebel fest nach unten driicken, um sicher-
zustellen, dass das Lenkrad fest positio-
niert ist.

» Airbag-Systeme - siehe Seite 61.

S 11650

Sicherheitsgurt anlegen:

Gurt ruckfrei abrollen,

tiber die Schulter fiihren

und in Gurtschloss einrasten

Der Gurt darf nirgends verdreht sein.

Der Beckengurt muss straff am Kérper
anliegen. Die Ruickenlehne darf nicht zu
weit nach hinten geneigt sein (empfohlener
Neigungswinkel ca. 25°).

Zum Ablegen rote Taste am Gurtschloss
dricken.

» Sicherheitsgurte — siehe Seiten 57 bis 59,
Airbag-Systeme ¢ — siehe Seite 61,
Sitzposition — siehe Seite 47.
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S 11651

Innen- % und AuBenspiegel
einstellen:

In richtige Stellung schwenken
Uber den Hebel an der Unterseite des
Innenspiegels kann das Blenden bei Nacht-
fahrt reduziert werden.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 74.

S 11652

Elektrisch einstellbare
AuBenspiegel :

Drehschalter in Turverkleidung
Die Spiegel kénnen bei ein- und ausge-
schalteter Zuindung eingestellt werden.

Schalter nach links: Schalter wirkt auf
linken Spiegel.

Schalter nach rechts: Schalter wirkt auf
rechten Spiegel.

Schalter in Mittelstellung: Spiegeleinstel-
lung ist ausgeschaltet.

Die unteren, asphdrisch gewélbten Spiegel
sind nicht einstellbar.




Kurz und bundig

7

S 11653

Zund- und Anlassschalter:

Diesel-Motor
St = Zundung aus

A = Lenkung frei, Zindung aus

M = Zindung ein: Vorglihen (Seite 17)
D = Anlassen - (Getriebe in Leerlauf)
Otto-Motor

St = Zundung aus

A = Lenkung frei, Zindung aus

M = Zindung ein

D = Anlassen - (Getriebe in Leerlauf)

» Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 38.

S 11654

Lenkblockierung I6sen:

Zur Entlastung der Sperre
Lenkrad etwas bewegen

und Schlussel in Stellung ‘A’
drehen

» Schlussel abziehen und Lenkrad blok-
kieren - siehe Seite 18.

I Inhalt
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Kontrollleuchten
08 Nicht belegt

Abblendlicht:
siehe Seiten 12, 75.

Fernlicht:
siehe Seiten 12, 75.

Q% Nebelschlussleuchte:
siehe Seiten 12, 77.

£D0  Nebelscheinwerfer %:
siehe Seiten 12, 77.

@)  Antiblockiersystem %:
siehe Seite 115.

Z  Dieselpartikelfilter 3%
siehe Seite 104.

stor  Motor Aus:
siehe Seite 21.

i
O

o Wegfahrsperre:
siehe Seiten 21, 38.

&ls  Service %:
siehe Seite 21.

<> Blinker:
siehe Seiten 13, 76.

w =

363

&

Kraftstoffstand:
siehe Seiten 21, 100, 163.

ESP (Elektronisches
Stabilitats-Programm) #:
siehe Seite 106.

Motorelektronik/Vorgliihanlage #:
siehe Seite 17.

Motor ausschalten:
siehe Seite 21.

Generator:
siehe Seite 22.

Oldruck:
siehe Seite 22.

Bremssystem:
siehe Seiten 22, 151.

Airbag-Systeme:
siehe Seite 61.

Deaktivierung des
Beifahrer-Airbags *:
siehe Seite 65.

Fahrer-Sicherheitsgurt:
siehe Seite 57.

& Nicht belegt

)  Motorelektronik,
Abgasemissionen:
siehe Seite 23.

LPG Nicht belegt

A Motordl-Lebensdaueranzeige *:
siehe Seite 28.

Tecshift %

£+ Winterprogramm:
siehe Seite 91.

kg Lastprogramm:
siehe Seite 92.

P4 Getriebeelektronik:
siehe Seite 94.

#  Bremspedalbetétigung:
siehe Seite 89.

A Automatikmodus:

Tiréffnung %:
siehe Seite 23.

siehe Seite 90.
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Beleuchtung

(0] Lichtschalter:
siehe Seiten 12, 75.

O Standlicht:
siehe Seiten 12, 75.
2D  Abblendlicht:
siehe Seiten 12, 75.
= Fernlicht:

siehe Seiten 12, 75.

#0  Nebelscheinwerfer %:
siehe Seiten 12, 77.

Q% Nebelschlussleuchte:
siehe Seiten 12, 77.

<> Blinker:
siehe Seiten 13, 21.

A Warnblinker:
siehe Seiten 13, 76.

Wy
O

siehe Seite 76.

Leuchtweitenregulierung:

Heizung und Liiftung
k3 Geblaseschalter:
siehe Seite 82.

Luftverteilung:
siehe Seite 81.

i zum Kopfraum

¥2i  zum Kopf- und FuBraum

Y zum FuBraum

1% zum Kopfraum und zur Entfrostung
S zur Entfrostung

€l

Heizbare Heckscheiben und
Spiegel :
siehe Seiten 17, 87.

A.C  Klimaanlage *:
siehe Seite 85.

<=  Umluftbetrieb:
siehe Seite 85.

Scheibenwischer

Hebelstellungen:
siehe Seite 14.

S Intervallwischen oder automati-
sches Wischen mit Regensensor

-

Langsam
Schnell

Windschutzscheiben-Waschanlage

Heckscheibenwischer %

g g ™

Heckscheibenwaschanlage #%

Verschiedenes
k>  Signalhorn:
siehe Seite 13.

= Motorhaube:
siehe Seite 46.

£ Zigarettenanziinder:
siehe Seite 54.

®/& Zentralverriegelung :
siehe Seite 41.

e Handschuhfachkiihlung #:
siehe Seite 86.

=4 Parkpilot *:
siehe Seite 107.
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S 11657
Lichtschalter:
0 = Aus
Red = Standlicht
2D E0 = Abblend- oder Fernlicht

» Scheinwerfer-Einschaltkontrolle - siehe
Seite 18,

weitere Hinweise - siehe Seite 75,
Automatisches Einschalten des Abblend-
lichts ¥ - siehe Seite 76,
Leuchtweitenregulierung - siehe Seite 76,
Scheinwerfereinstellung bei Auslands-
fahrt - siehe Seite 78,

Tagesfahrlicht % - siehe Seite 75.

S 11658

Nebelscheinwerfer:
0 = Aus
#0 =Ein
(nur Nebelscheinwerfer %)
#00% = Ein (Nebelscheinwerfer %
und Nebelschlussleuchte)
Die Nebelleuchten funktionieren nur bei
eingeschalteter Zundung und eingeschal-
teten Scheinwerfern.

S 11659

Abblend- und Fernlicht:
Lichthupe:

Hebel zum Lenkrad ziehen

Zum Umschalten von Fern- auf Abblend-
licht und umgekehrt den Hebel zum
Lenkrad ziehen, bis ein Klicken erfolgt,
und dann loslassen.

Zum Betdatigen der Lichthupe den Hebel
bis zum ersten Widerstand in Richtung
Lenkrad ziehen.

Inhalt
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S 11660
Blinker:
Hebel in Raststellung
Nach oben = Rechts
Nach unten = Links

Beim ZurlUckdrehen des Lenkrads springt

der Hebel automatisch in seine Ausgangs-
stellung zurtick, auBer bei geringem Lenk-
radeinschlag, z. B. bei einem Spurwechsel.

Vor einem Spurwechsel Hebel nur bis zum
ersten spurbaren Widerstand druicken.
Nach dem Loslassen springt der Hebel
zurlck.

Betrieb der Blinker beim Anhdngerbetrieb -
siehe Seiten 20 und 122.

=
<

S 11661

Warnblinkanlage:

Ein = Taste A driicken

Aus = Erneut A driicken

Bei Betatigung blinkt die Kontrollleuchte in
der Instrumententafel im Intervall der ein-
geschalteten Blinker.

5 11662

Signalhorn:
Nabenabdeckung des Lenkrads an belie-
biger Stelle driicken.
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511663

Scheibenwischer:

Hebel nach unten driicken
SZ = Intervallschaltung
1 = Langsam

2 Schnell

Zum Ausschalten Hebel in Ausgangsstel-
lung stellen.

S 13020

Wischautomatik mit
Regensensor ::
Hebel nach unten bewegen
= Wischautomatik mit
Regensensor

1 Langsam

2 Schnell

Der Regensensor erkennt die Wasser-
menge auf der Windschutzscheibe und
regelt automatisch die Frequenz des Schei-
benwischers. Die Empfindlichkeit des
Systems kann durch Drehen des variablen
Wischens eingestellt werden:

Geringere
Empfindlichkeit

Héhere
Empfindlichkeit =

Beim Anlassen des Motors muss die Wisch-
automatik erneut aktiviert werden.

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 153, 158.

nach unten drehen

nach oben drehen

S 11664

Windschutzscheiben-
Waschanlage:

Hebel zum Lenkrad ziehen
Kurz ziehen

Die Scheibenwischer werden fir einen
Wischvorgang eingeschaltet.

Lang ziehen

WaschflUssigkeit spritzt auf die Wind-

schutzscheibe; gleichzeitig werden die
Wischer fur vier Wischvorgdnge einge-
schaltet.

RegelmaBig die Reinigungswirkung der
Windschutzscheibenwaschanlage tGber-
prifen.

Bei Fahrzeugen mit Regensensor % den
Erkennungsbereich des Sensors sauber
halten.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 153.
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S 11665

Hecktiir- und
Heckklappenscheiben-
Wisch- und Waschanlage :
Schalter drehen

0 = Aus
& = Wischen
~al = Waschen

Wird der Hebel in die zweite Position
bewegt, spritzt Waschflissigkeit auf die
Scheibe. Der Schalter kehrt nach dem Los-
lassen in die Stellung 'Wischen’ zurtck.
RegelmaBig die Reinigungswirkung der
Scheibenwaschanlage Uberprifen.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 153.

A18
R 5
24 6
13
3 Rnnbs
24
511666
Schaltgetriebe:
° = Leerlauf
1bis5/6 = 1.bis 5. oder
6. Gang
R = Riickwdrtsgang

Beim Schalten vom 4. in den 5. Gang muss
zu Beginn der Schalthebelbetatigung ein
Druck nach rechts ausgeubt werden.

Vom 5. in 4. Gang: keinen Druck nach links
ausiben.

Ruckwartsgang: bei stehendem Fahrzeug
auskuppeln, Sperre nach oben ziehen und
Schalthebel gegen Widerstand nach links
legen.

Lasst sich der Gang nicht einlegen: in Leer-
laufstellung kurz ein- und auskuppeln und
noch einmal schalten.

S 11667

Tecshift %:

N = Neutral

o = Mittelstellung

- = In niedrigeren Gang
schalten

+ = In héheren Gang
schalten

A/M = Wechsel zwischen
automatischem oder
manuellem Modus

R = Ruckwdrtsgang

Der Wahlhebel muss so weit wie méglich in
die entsprechende Richtung gedruickt
werden. Er kehrt dann automatisch in die
Mittelstellung zurtick. Die Gang-/Modus-
Anzeige im Getriebe-Display beachten.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 89.

Inhalt
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Vor der Fahrt Giberprifen:
W Reifenluftdruck und Reifenzustand.

B Motorélstand und Flussigkeitsstdnde im
Motorraum (siehe Seiten 145 bis 148).

B Alle Scheiben, Spiegel sowie AuBenbe-
leuchtung und amtliches Kennzeichen
funktionsfahig bzw. frei von Schmutz,
Schnee und Eis.

B Transportgegenstande sicher verstauen,
damit sie bei einer pl6tzlichen Bremsung
nicht nach vorn geschleudert werden.

H Richtige Einstellung von Sitzen, Sicher-
heitsgurten und Spiegeln.

W Funktion der Bremsen.

S 11668

Auspuffgase sind giftig
Motorabgase enthalten hochgiftiges,
geruch- und farbloses Kohlenmonoxid.

Deshalb niemals Auspuffgase einatmen.
Niemals Motor in geschlossener Garage
laufen lassen.

Vermeiden Sie auch, mit offenen Fahrzeug-
tlren zu fahren, da Abgase in den Fahr-
zeuginnenraum eintreten kénnen.

» Auspuffgase - siehe Seite 105.

513021

Anlassen, Otto-Motor:

Getriebe in Leerlauf,

Kupplung treten,

kein Gas geben,

Schlussel auf D drehen

Die zundchst erhéhte Motordrehzahl geht
mit steigender Kihlmitteltemperatur auto-
matisch auf die normale Leerlaufdrehzahl
zurlck.

» Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 38,
weitere Hinweise - siehe Seiten 96, 97, 99.
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S 11670

Anlassen, Diesel-Motor:
Getriebe in Leerlauf,

Kupplung treten,

kein Gas geben,

Schliissel auf M drehen

Wenn dje Vorgliihkontrollleuchte
erlischt”,

Schliissel auf D drehen

» Elektronische Wegfahrsperre - siehe
Seite 38,

weitere Hinweise - siehe Seiten 96, 97, 99.

" Vorglithsystem schaltet sich nur bei niedrigen
AuBentemperaturen ein.

S11671

Trocknung beschlagener oder
vereister Scheiben:
Temperaturschalter auf rot
drehen und

Geblase auf Stufe 4 schalten,
Luftverteilungsschalter auf 5w
stellen

Mittlere BelUftungsdusen schliefen; seit-
liche Beltuftungsdiisen 6ffnen und auf Sei-
tenscheiben richten.

» Heizung, Belliftung - siehe Seite 81,
Klimaanlage - siehe Seite 85.

Heizbare Heckscheiben #,
heizbare AuBenspiegel %

oy driicken = Ein
o0 nochmals driicken =  Aus
» Weitere Hinweise - siehe Seite 87.

S 11672

Inhalt
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5 11673

Handbremse lésen:

Hebel leicht anheben,
Verriegelungsknopf dricken,
Hebel ganz absenken

Fahren Sie vorsichtig, wirtschaftlich und
umweltbewusst. Vermeiden Sie beim
Fahren alles, was Sie ablenken kénnte.

Warnsummer
Wahrend der Fahrt:

M Betatigen der Blinker.

B Aufleuchten der Kraftstoffreservean-
zeige.

B Tecshift ¥, hohe Kupplungstemperatur.

B Sicherheitsgurt nicht angelegt #%.

Wenn das Fahrzeug abgestellt und die
Fahrertir gedffnet ist:

B Scheinwerfer eingeschaltet.

B Tecshift #: Neutralstellung nicht einge-
legt, Bremspedal nicht getreten oder
Handbremse nicht angezogen.

» Fahrhinweise - siehe Seite 95,
Kraftstoff sparen, Umwelt schitzen - siehe
Seite 97.

3.

&,

511674

Abstellen des Fahrzeuges:
Handbremse fest anziehen,
Fenster schlieBen,

Motor abschalten,

Schlussel abziehen,

Lenkrad blockieren,

Tiuren verriegeln

» Weitere Hinweise - siehe Seiten 38, 96,
Fernbedienung - siehe Seite 39,
Zentralverriegelung - siehe Seite 41,
Diebstahlwarnanlage - siehe Seite 43.
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MaBnahmen beim Abstellen des

Fahrzeugs

B Handbremse fest anziehen. Ersten Gang
oder Ruckwdrtsgang einlegen. An
Gefdllen oder Steigungen die Hand-
bremse so fest wie moéglich anziehen.

B Lenkrad drehen, bis die Sperre spirbar
einrastet (Diebstahlschutz).

B AuBenbeleuchtung ausschalten, sonst
|6st die Scheinwerfer-Einschaltkontrolle
einen Warnton aus, wenn die Fahrertir
gedffnet wird.

B Kuhlgeblase kénnen auch nach Aus-
schalten des Motors laufen.

B Fahrzeug nicht auf leicht entflamm-
barem Untergrund abstellen, da das
heiBe Auspuffsystem den Untergrund in
Brand setzen kénnte.

Servicearbeiten, Wartung

Wir empfehlen, alle Arbeiten von lhrem
Opel Nutzfahrzeug Partner durchfiihren zu
lassen. Er betreut lhr Fahrzeug zuverl@ssig
und bietet eine einwandfreie Durchfihrung
aller Arbeiten nach Werksangaben.

Opel Service - siehe Seite 142.

Original Opel Teile und Zubehér
Wir empfehlen ,,Original Opel Teile und
Zubehor* und ausdriicklich fur Ihren Fahr-
zeugtyp freigegebene Umbauteile.

Diese Teile sind bezuglich ihrer Zuverlds-
sigkeit, Sicherheit und spezifischen Eignung
far lhr Fahrzeug besonderen Tests unter-
zogen worden. Trotz sténdiger Markttber-
wachung kénnen wir die Eigenschaften in
Bezug auf andere Produkte nicht tber-
prifen oder garantieren, auch wenn Sie in
anderer Form durch die zustdndigen
Behoérden freigegeben wurden.

Die von Opel zugelassenen Original Opel
Teile und Zubehor sowie Umbauteile sind
bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug Partner
erhdltlich. Dort werden Sie auch Uber zulds-
sige technische Anderungen beraten und
Uber den korrekten Einbau informiert.

AWornung

In den einzelnen Kapiteln empfohlene
Kontrollen regelm&Big durchfihren.

Fahrzeug zu den im Serviceheft vorge-
schriebenen Terminen warten lassen.
Wir empfehlen lhnen, sich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

Stérungen unverzuglich beseitigen
lassen! Werkstatt aufsuchen. Wir emp-
fehlen lhnen, sich an lhren Opel Nutzfahr-
zeug Partner zu wenden. Falls nétig,
Fahrt unterbrechen.

» Wartung - siehe Seiten 144 bis 155.

Dies war ein kurzer Uberblick tiber
die wichtigsten Informationen zu
lhrer ersten Fahrt in lhrem Vivaro.

lhr Fahrzeug hat noch
mehr Instrumente und
Bedienungselemente,
vielleicht auch verschiedene
Sonderausstattungen.

Die Ubrigen Abschnitte der
Betriebsanleitung enthalten
wichtige Informationen zu
Betrieb, Sicherheit und Wartung,
sowie ein vollsténdiges
Stichwortverzeichnis.
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Instrumente
Kontrollleuchten..........ccccoevveeneeennnnen. 20
Kraftstoffanzeige.......ccccoceveveneneennene. 23
KuhImitteltemperaturanzeige ........... 24
Getriebe-Display #........cccceeevveveierenne 24
Drehzahlmesser .... . 25
Tachometer......cocoeveeieevieciiecieeneen, 25
Elektronischer Kilometerzahler/
Digitaluhr ¥ .......cocoovveiiieeeeeee, 25

Bordcomputer %
Motorél-Lebensdaueranzeige fur
Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter &% 28
Triple-Info-Display #........ccccceererenne 29
Grafic-Info-Display # oder
Color-Info-Display %,
Auswahlfunktionen .......c.ccccocevenenne. 31
(236 Te [To . U 35

Kontrollleuchten

Die hier beschriebenen Kontrollleuchten
sind nicht in allen Fahrzeugmodellen ent-
halten. Die Beschreibung gilt fur alle
Instrumentenausfihrungen.

O
Nicht belegt

2D

Abblendlicht

Leuchtet bei eingeschaltetem Abblend-
licht.

0

Fernlicht

Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht
bzw. bei Betatigung der Lichthupe.

Q%

Nebelschlussleuchte

Leuchtet bei eingeschalteter Nebelschluss-
leuchte.

513022

#0

Nebelscheinwerfer

Leuchtet bei eingeschalteten Nebelschein-
werfern.

@
Antiblockiersystem
Siehe Seite 115.

Dieselpartikelfilter %

Leuchtet auf, wenn die Regenerierung des
Dieselpartikelfilters notwendig ist - siehe
Seite 104.

O
Nicht belegt
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ZEN

ESP (Elektronisches
Stabilitéts-Programm) 3%
siehe Seite 106.

A

Motorél-Lebensdaueranzeige
Siehe Seite 28.

kg

Tecshift Lastprogramm %

Die Kontrollleuchte im Getriebe-Display
leuchtet, wenn das Lastprogramm aktiviert
ist - siehe Seite 92.

y
Tecshift FuBbremsbetatigung %
siehe Seite 89.

=1

Tecshift Elektronik %

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
kurzzeitig auf. Leuchtet im Getriebe-
Display auf, wenn ein Fehler aufgetreten
ist - siehe Seite 94.

A

Tecshift Automatikmodus %
Kontrollleuchte im Getriebe-Display
leuchtet, wenn der Automatikmodus
gewdhlt ist - siehe Seite 90.

o

Tecshift Winterprogramm
Kontrollleuchte im Getriebe-Display
leuchtet, wenn das Winterprogramm
aktiviert ist - siehe Seite 91.

<

Blinker

Blinkt bei eingeschaltetem Blinker.
Schnelles Blinken: Ausfall einer Blinker-
lampe.

Ein Warnsignal ertént bei eingeschaltetem
Blinker. Im Anhangerbetrieb &ndert sich die
Tonhdhe des Warnsignals.

STOP

Motor Aus

Wenn stor a ufleuchtet und auBerdem E3,
=g oder (), stellen Sie den Motor
sofort ab und suchen Sie eine Werkstatt
auf. Wir empfehlen lhnen, sich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

[ ]

Wegfahrsperre

Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschal-
teter ZUndung, liegt ein Fehler im System
der elektronischen Wegfahrsperre vor; der
Motor kann nicht angelassen werden -
siehe Seite 38.

&l

Service/Motorelektronik %

Wenn &l5 aufleuchtet und auBerdem @)
oder %, Fahrt unterbrechen. Werkstatt auf-
suchen. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

(&)
w

Vorgluhen/Kraftstofffilter/
Motorelektronik

Leuchtet beim Vorgliihen des Motors kurz
auf.

Bei permanentem Leuchten zeigt sie an:

B Wasser im Diesel-Kraftstofffilter
vorhanden *. Wasser aus Diesel-
Kraftstofffilter ablassen, siehe Seite 149.

M Einen Fehler im elektronischen System,
suchen Sie eine Werkstatt auf. Wir emp-
fehlen Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner.

n

Kraftstoffstand

Bei Aufleuchten: Kraftstoffstand gering,
nachtanken.

Tank niemals leerfahren!

Diesel-Motor: Das Kraftstoffsystem |Gsst
sich nach Leerfahren nur mit groBem Auf-
wand entltften.
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Motor ausschalten

Leuchtet zusammen mit stor auf, wenn die
Kahlmitteltemperatur zu hoch ist. Fahr-
zeug anhalten - suchen Sie eine Werkstatt
auf. Wir empfehlen lhnen, sich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

ox |

Generator

Leuchtet bei eingeschalteter Ziindung.
Erlischt nach dem Anlassen des Motors.

Wenn sich diese Leuchte wahrend der
Fahrt einschaltet:

Fahrzeug anhalten und Motor ausschalten.

Die Batterie wird nicht geladen und die
Motorkihlung kénnte unterbrochen sein.
Der Bremskraftverstarker arbeitet u. U.
nicht mehr effektiv. Unterbrechen Sie die
Fahrt, suchen Sie eine Werkstatt auf.
Wir empfehlen lhnen, sich an lhren

Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

=7

Oldruck

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
auf. Erlischt wieder nach kurzer Zeit. Kann
vorlibergehend bei warmem Motor im
Leerlauf aufleuchten; muss bei steigender
Drehzahl erléschen.

Aufleuchten wahrend der Fahrt:
Motorschmierung kann unterbrochen sein
und zur Beschddigung des Motors bzw.
zum Blockieren der Antriebsrader fuhren:

B Kupplung treten.

H Getriebe in Leerlauf schalten.

H Die Zundung ausschalten
(auf Stellung A). Ein erhéhter Kraftauf-
wand ist beim Bremsen und Lenken
erforderlich.

AWarnung

Schltssel erst nach Stillstand des Fahr-
zeuges abziehen, die Lenkradblockie-
rung kénnte sonst unerwartet einrasten.

Suchen Sie eine Werkstatt auf. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich an lhren Opel Nutzfahr-
zeug Partner zu wenden.

(@)

Bremssystem

Leuchtet auf, wenn der Ziind- und Anlass-
schalter bei angezogener Handbremse
eingeschaltet wird und/oder der Bremsflus-
sigkeitsstand zu niedrig ist.

AWcrnung

Wenn sich die Leuchte einschaltet,
obwohl die Handbremse nicht ange-
zogen ist: Fahrzeug anhalten; die Fahrt
sofort unterbrechen. Suchen Sie eine
Werkstatt auf. Wir empfehlen Ihnen, sich
an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 113.

[ 13
~

Airbag %
siehe Seite 61.

ARgAc
OFF,

\

Deaktivierung des Beifahrer-Airbags
Leuchtet beim Einschalten der Zindung
auf und bleibt erleuchtet, wenn der
Beifahrer-Airbag deaktiviert wurde.

oder &5, suchen Sie eine Werkstatt auf.
Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 65.
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Fahrer-Sicherheitsgurt

Leuchtet bei eingeschalteter Zindung auf,
wenn der Fahrer-Sicherheitsgurt nicht
angelegt ist.

Sicherheitsgurte, siehe Seite 57.

B

Turéffnung %

Leuchtet nur bei eingeschalteter Ziindung.
Leuchtet, wenn Fahrer-, Beifahrer- oder
Seitentur gedffnet ist.

=Y
Nicht belegt.

L]

Abgasemissionen #

Die Kontrollleuchte schaltet sich ein, wenn
die Zundung eingeschaltet wird. Geht kurz
nach Anlassen des Motors wieder aus.

Aufleuchten bei laufendem Motor:
Stérung im System der Abgasreinigungs-
anlage. Die zulGssigen Abgaswerte konnen
Uberschritten werden. Suchen Sie eine
Werkstatt auf. Wir empfehlen Ihnen, sich
an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

Blinken bei laufendem Motor:

Storung, die zur Schadigung des Katalysa-
tors fihren kann, siehe Seite 102. Suchen
Sie umgehend eine Werkstatt auf. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich an Ihren Opel Nutzfahr-
zeug Partner zu wenden.

LPG

Nicht belegt

5

S 11676

Kraftstoffanzeige
Anzeige des Kraftstoffstands:

Erleuchtung der Segmente zeigt den Kraft-
stoffstand an.

Wenn die Anzeige einen niedrigen Kraft-
stoffstand angibt, leuchtet die Kraftstoff-
warnung B auf = nachtanken.

Siehe Seite 99.

Tank niemals leerfahren!
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S 11677

Kiihimitteltemperaturanzeige
Anzeige der KUhImitteltemperatur:

Segmente im = Motor-
unteren Bereich Betriebstemperatur
erleuchtet noch nicht erreicht

Segmente bis = Normale
zum mittleren Betriebstemperatur
Bereich erleuchtet

Segmente bis in
den obersten
Bereicherleuchtet

Temperatur zu
hoch. Anhalten und
Motor abschalten.

oder Anzeige Gefahr fur den
erleuchtet % Motor. Kiihlmittel-
stand sofort priifen.

Siehe Seite 150.

Die KihImitteltemperatur wird aus techni-
schen Griinden nur bei ausreichendem
Kuhlmittelstand angezeigt.

;
._?I‘
III f{r' “.‘ }
! . ]
o
]
511678
Getriebe-Display %

Anzeige des gewdhlten Gangs und Modus
mit Tecshift .

N Neutral- oder Leerlaufstellung.
R  Ruckwartsgang.

A Automatikmodus.

kg Lastprogramm.

5 Winterprogramm.

y 7 FuBbremsbetatigung.

B5 Getriebeelektronik.
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S 11679

Drehzahlmesser

Fahren nach Drehzahlmesser hilft Kraft-
stoff sparen: Anzeige der Motordrehzahl in
Umdrehungen pro Minute.

Warnfeld, rechts: zulGssige Hochstdreh-
zahl Gberschritten - Gefahr fir den Motor!
Fahren Sie nach Méglichkeit in jedem Gang
im niedrigen Drehzahlbereich (zwischen
ca. 2000 und 3000 min") und mit gleich-
maBiger Geschwindigkeit.

S 11680
Tachometer

Anzeige der Fahrgeschwindigkeit.
Bestimmte Fahrzeugvarianten verfugen

iiber einen Geschwindigkeitsregler 3", der
die Hochstgeschwindigkeit begrenzt. Als
sichtbarer Hinweis darauf befindet sich ein
Warnetikett auf der Instrumententafel.

" Je nach Fahrsituation (z. B. auf einer Gefall-
strecke) kann die Fahrzeuggeschwindigkeit
die eingestellten Grenzen Uberschreiten. In sol-
chen Situationen liegt es in der Verantwortung
des Fahrers, die Geschwindigkeitsbeschrén-
kungen einzuhalten.

S 11681

Elektronischer Kilometerzé&hler/
Digitaluhr

Normale Betriebsart:

Kilometerzahler und Uhr werden ange-
zeigt.

Ruickstellung:

Der Ruckstellknopf befindet sich an der
Seite des Tachometers. Knopf einmal
dricken, um den Tageskilometerzahler
anzuzeigen.

Stellknopf gedrickt halten, das Display
blinkt und wird nach 1 Sekunde auf Null
zuriickgesetzt. Stellknopf nochmals
dricken, um den Kilometerzahler in
normale Betriebsart zu schalten.

Uhrzeit einstellen:

Bei Anzeige der normalen Betriebsart den
Stellknopf gedruickt halten, um die Minuten
einzustellen.

Wird der Stellknopf losgelassen, blinkt die
Uhranzeige noch 5 Sekunden, damit gege-
benenfalls weitere Einstellungen vorge-
nommen werden kénnen.
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S 11684

Bordcomputer %

Zusatzlich zu den elektronischen Kilome-

terzdhler-Funktionen zeigt der Bordcom-

puter weitere Uberwachte Fahrzeugdaten
an;

W Kraftstoffverbrauch,

W Durchschnittsverbrauch,

B Momentaner Verbrauch,

M Reichweite,

B Zurickgelegte Fahrstrecke,

B Durchschnittsgeschwindigkeit.

Durch Dricken auf den Auswahlschalter
am Ende des Scheibenwischerhebels
werden diese Anzeigen durchlaufen.

S 11685

Kraftstoffverbrauch

Zeigt die seit dem letzten Ruckstellen ver-
brauchte Kraftstoffmenge an. Die Messung
kann jederzeit neu begonnen werden —
siehe Seite 28.

S 11686

Durchschnittsverbrauch

Zeigt die seit der letzten Ruckstellung ver-
brauchte durchschnittliche Kraftstoff-
menge im Bezug zur zurlckgelegten
Strecke an. Die Messung kann jederzeit
neu begonnen werden - siehe Seite 28.
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S 11687

Momentaner Verbrauch
Der Wert wird nach Erreichen einer
Geschwindigkeit von 25 km/h angezeigt.

S 11688

Reichweite

Die Reichweite errechnet sich aus dem
momentanen Inhalt des Kraftstofftanks
und dem Durchschnittsverbrauch seit der
letzten Ruckstellung - siehe Seite 28.

511689

Zuriickgelegte Fahrstrecke

Zeigt die seit der letzten Ruckstellung
zurtickgelegte Fahrstrecke an. Die Mes-
sung kann jederzeit neu begonnen werden.
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511690

Durchschnittsgeschwindigkeit

Zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit
seit der letzten Ruckstellung an. Die Mes-
sung kann jederzeit neu begonnen werden.

Pausen wdhrend der Fahrt bei ausgeschal-
teter ZUndung werden nicht in die Berech-
nungen mit einbezogen.

S 11691

Riickstellung der Informationen des
Bordcomputers

Die folgenden Informationen des Bordcom-
puters kénnen zurtckgestellt werden:

W Kraftstoffverbrauch,

W Durchschnittsverbrauch,

M Reichweite,

B Zuruckgelegte Fahrstrecke,

B Durchschnittsgeschwindigkeit.

Zum ZurUckstellen des Bordcomputers
eine der Funktionen wdhlen und dann
den Ruckstellknopf driicken und gedriickt
halten, das Display blinkt und wird nach
1 Sekunde zurtckgesetzt.

Stromunterbrechung

Wenn die Stromzufuhr unterbrochen wurde
oder wenn die Batteriespannung zu niedrig
war, gehen die im Bordcomputer gespei-
cherten Daten verloren.

0030 M

S 13023

Motorél-Lebensdaueranzeige fiir
Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter #

Bei jedem Einschalten der Zindung wird
die verbleibende Strecke bis zum n&chsten
Motordl- und Olfilterwechsel im Display fur
ca. 5 Sekunden angezeigt.

Innerhalb von 3 000 km bis zum ndchsten
Motorslwechsel werden die verbleibende
Strecke und \ ca. 30 Sekunden lang als
Erinnerung angezeigt. Vereinbaren Sie

so bald wie mdglich einen Servicetermin.
Wir empfehlen lhnen, sich an Ihren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 105.
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511692

Triple-Info-Display :%
Anzeige fur Uhrzeit, AuBentemperatur,
Radio/Datum.

Uhrzeit, Datum und AuBentemperatur
kénnen bei ausgeschalteter Ziindung
durch kurzen Druck auf eine der beiden
Tasten neben dem Display ca. 15 Sekun-
den lang angezeigt werden.

E I‘Sr
23, 0¢, 2000

| 1i25e

511693

Datum und Uhrzeit einstellen
Radio aus, @ und ® neben dem Display fol-
gendermaBen driicken:

O ca. 2 Sekunden gedriickt halten:
Tage blinken

Tag einstellen

Monat blinkt

Monat einstellen

Jahre blinken

Jahr einstellen

Stunden blinken

Stunde einstellen

Minuten blinken

Minute einstellen

Die Uhr startet sekundengenau.

CRONCRONCRONCRORCRO)

Soll nur die Uhrzeit eingestellt werden, im
Einstellmodus @ so oft driicken, bis
Stunden bzw. Minuten blinken.

Automatische Datum- und Uhrzeit-
Einstellung %

Moglich bei Radio-Empfang von RDS-
Sendern?, die ein Zeitsignal aussenden.

Die automatische Einstellung wird nach
Einschalten des Radios und bei Empfang
eines RDS-Zeitsignals durchgefuhrt.

Die Einstellung wird durch & im Display
angezeigt. Wird kein oder ein fehlerhaftes
Zeitsignal empfangen, missen Datum
und Uhrzeit manuell eingestellt werden.

Aus- und Einschalten der automatischen
Uhrzeit-Einstellung (z. B. bei Empfang eines
fehlerhaften Zeitsignals vom Sender):

® ca. 2 Sekunden driicken, Uhranzeige
befindet sich jetzt im Einstellmodus.

@ zweimal driicken (bis Jahre blinken).

@ driicken und ca. 3 Sekunden gedriickt
halten, bis & im Display blinkt und die
Anzeige ,,RDS TIME" erscheint (hierbei
blinken die Jahre).

®© dricken, Displayanzeige:
RDS TIME 0 = Aus
RDS TIME 1 = Ein

@ dreimal driicken.

) RDS = Radio-Daten-System.
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Fehler-Anzeige

Die Anzeige --.-°C oder ein F in der Anzeige
weisen auf eine Stérung hin. Lassen Sie die
Ursache beheben, suchen Sie eine Werk-
statt auf. Wir empfehlen lhnen, sich an
lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

Stromunterbrechung

Nach Stromunterbrechung oder zu gerin-
ger Batteriespannung mussen Datum und
Uhrzeit neu eingestellt werden.

Nach Anklemmen der Batterie oder
erfolgter Batterieladung Datum und Uhr-
zeit wie unter ,,Datum und Uhrzeit ein-
stellen” beschrieben einstellen. Bei Radios
mit RDS ¥ stellt sich die Uhrzeit bei
Empfang eines RDS-Senders, der ein Zeit-
signal aussendet, automatisch ein (siehe
Seite 29).

{ 128e R O

25 a0

S 11694

AuBentemperatur

Sinkende Temperatur wird sofort ange-
zeigt, steigende mit Verzégerung.

AWarnung

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uber 0 °C kann die Fahrbahn bereits
vereist sein.

Glattegefahr
-2,5°C

In Fahrzeugen mit Grafic-Info-Display #
oder Color-Info-Display #, erscheint eine
Warnmeldung im Display als Warnung vor
vereisten FahrbahnoberflGchen. Es gibt
keine Meldung unter -5 °C

AWornung

Wenn die AuBentemperatur auf 3 °C sinkt,
erscheint das Symbol *# im Triple-Info-
Display, um vor Eis auf der StraBe zu
warnen.

Bei steigender Temperatur erlischt das
Symbol *# bei mehr als 5 °C.

Vorsicht: Bei einer Anzeige von wenigen
Grad Uber 0 °C kann die Fahrbahn bereits
vereist sein.
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Grafic-Info-Display = oder
Color-Info-Display =,
Auswahlfunktionen

Funktionen und ihre Mentis sind im Grafic-
Info-Display und Color-Info-Display darge-
stellt.

Diese Funktionen werden im Menu-Display
Uber den Kreuzschalter, den
Multifunktionsknopf % am Infotainment-
System oder Tasten % am Lenkrad gekenn-
zeichnet oder ausgefihrt.

Zur Auswahl mit Vier-Wege-Taste:

MenUpunkte Uber Menls und mit den
Tasten/Vier-Wege-Taste des Infotainment-
Systems wdhlen.

17013 T

Auswahl mit dem Multifunktionsknopf &:

Drehen  MenUpunkte
oder Befehle markieren,
Funktionen wahlen.
Driicken Markierten Punkt wahlen,

Befehl bestatigen.

Zum Verlassen eines MenUs, die Multifunk-
tionstaste links oder rechts auf Zuruck oder
Main drehen und auswdhlen.

511703

Auswahl mit den Tasten % am Lenkrad:

MenUoptionen tber die Menls und mit den
Tasten wahlen.
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g | &

FM AS [TP] REG CDin MP3
@ 90,6 MHz

C— sl

1733 T

Fur jeden funktionalen Bereich gibt es eine
Hauptseite (Main), die oben am Display
gewdhlt wird (nicht beim Infotainment-
System CD 30 oder dem Mobiltelefon-
portal):

W Audio

B Navigation %
M Telefon %

Funktionsbereiche Audio, Navigation %
und Telefon # — siehe Anweisungen Info-
tainment-System

Uhrzeit, Datum

10.07.2004

17332 T

Systemeinstellungen
Die Einstellungen sind Uber das Menu
Settings zugdnglich

Die Taste Main ¥ (nicht bei allen Infotain-
ment-Systemen vorhanden) am Infotain-
ment-System driicken (Hauptdisplay aus-
rufen).

Die Taste Settings am Infotainment-
System druicken. Beim Infotainment-
System CD 30 kann kein Menl gewdhlt
werden.

Das Menu Settings wird angezeigt.

10 .07 .2004

Datum

X Autom. Zeit Synchronisation

17340 7

Datum und Uhrzeit einstellen
MenUpunkt Uhrzeit, Datum aus dem Men
Settings wahlen.

Das Meni fur Uhrzeit, Datum wird ange-
zeigt.

Die erforderlichen Mentpunkte wahlen:
Die gewlnschte Einstellung durchfiihren.

Korrektur der Uhrzeit %

Einige RDS-Ubermittler”) senden keine kor-
rekten Zeitsignale. Wenn oft die falsche
Uhrzeit angezeigt wird, die automatische
Zeitsynchronisierung ¢ deaktivieren und
die Uhrzeit manuell einstellen.

Zur Korrektur der Uhrzeit mit Hilfe von RDS,
den Mentpunkt Autom. Zeit Synchronisa-
tion aus dem Menu Uhrzeit, Datum
wahlen.

" RDS = Radio-Daten-System.
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Deutsch
English
Espafiol

™,
17341 7

Sprachauswahl
Sie kdnnen die Displaysprache fur einige
Funktionen wéhlen.

Menupunkt Sprache aus dem Menu
Settings wdhlen.

Die verfigbaren Sprachen werden
angezeigt.

» Deutsch

English

Espafiol
Dutch

French

Italiano
s ™,

17342 T

Die gewlnschte Sprache wahlen.

Auswahlen werden durch ein » vor dem
MenUpunkt angezeigt.

In Systemen mit Sprachausgabe % fragt
das System beim Andern der Sprachein-
stellung des Displays, ob die Ansages-
prache ebenfalls geGndert werden soll —
siehe Anweisungen Infotainment-System.

® Europa-SI
O Japan
O GroRbritannien

O UsA

™,
17343 7T

Einstellung von MaBeinheiten
Sie kdnnen wahlen, welche MaBeinheiten
verwendet werden sollen.

MenUpunkt Einheiten aus dem Menl
Settings wdhlen.

Die verfugbaren Einheiten werden ange-
zeigt.

Die gewlnschte Einheit wahlen.

Auswahlen werden durch ein @ vor dem
MenUpunkt angezeigt.
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| Kontrast 19,5° 19:36

17926 T

Kontrast einstellen
(Grafic-Info-Display)

MenuUpunkt Kontrast aus dem MenU
Settings wdhlen.

Das Ment fur Kontrast wird angezeigt

Die erforderliche Einstellung besté&tigen.

Display-Modus einstellen

Das Display kann an die Lichtbedingungen
angepasst werden: Dunkler Text vor einem
hellen Hintergrund oder heller Text vor
einem dunklen Hintergrund.

MenUpunkt Tag / Nacht aus dem Menii
Settings wdhlen.

Die Optionen werden angezeigt.

Automatisch: Anpassung auf Basis der
Fahrzeugbeleuchtung.

Immer Tag Design: Dunkler Text vor hellem
Hintergrund.

Immer Nacht Design: Heller Text vor
dunklem Hintergrund.

Auswahlen werden durch ein @ vor dem
Menupunkt angezeigt.

Ziindlog. %
Siehe Anweisungen Infotainment-System.

00:00:00

Start

Reset

Optionen J

173487

Stoppuhr
Taste BC auf dem Infotainment-System
dricken

Das Menu Timer wird angezeigt.
Zum Starten den MenUpunkt Start wahlen.

Zum Zuruckstellen den Mentpunkt Reset
wdhlen.
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Die anzuzeigende Stoppuhrinformation
kann Uber das Meni Optionen # ausge-
wdhlt werden:

Fahrzeit ohne Standzeiten

Messung der Zeit, in der das Fahrzeug in
Bewegung ist. Stillstandzeiten sind nicht
eingeschlossen.

Fahrzeit mit Standzeiten

Messung der Zeit, in der das Fahrzeug in
Bewegung ist. Stillstandzeiten mit Schltssel
im Zundschloss sind eingeschlossen.

Reisezeit

Messung der Zeit von der manuellen Akti-
vierung Uber Start bis zur manuellen Deak-
tivierung Uber Reset.

Radio %
Bedienung des Radios nach beiliegender
Radio-Bedienungsanleitung.

Bei Autoradio-Empfang bestehen Unter-
schiede gegenliber dem Heimradio.

Die Rundfunkanstalten kénnen bei allen
Wellenbereichen wegen der relativ boden-
nahen Fahrzeugantenne nicht die gleiche
Versorgungsqualitat garantieren wie bei
einem Heimradio mit Hochantenne.

B Abstandsdnderungen zum Sender

B Mehrwegeempfang durch Reflexionen
und

B Abschattungen

kénnen Zischen, Rauschen, Verzerrun-

gen oder Aussetzen des Empfangs

verursachen.

511703

Lenkradfernbedienung %

Die Funktionen von Radio und Infotain-
ment-System kénnen mit den Tasten im
Lenkrad gesteuert werden.

Die Bedienung von Radio # und
Infotainment-System # ist in den
beiliegenden Bedienungsanleitungen
beschrieben.
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S 13079

Elektronischer Fahrtenschreiber

Bedienung des Fahrtenschreibers nach bei-
liegender Bedienungsanleitung.

Die gesetzlichen Bestimmungen hinsicht-
lich des Gebrauchs beachten.

Infotainment- und Navigations-
Systeme :k

Bedienung der Systeme nach beiliegender
Bedienungsanleitung.

Zum Navigationssystem gehort eine dem
jeweiligen Land entsprechende CD oder
DVD.

Fur weitere Lander/Gebiete sind zusatz-
liche CDs oder DVDs bei Ihrem Opel
Nutzfahrzeug Partner erhaltlich.

Mobiltelefone und Funkgerdate
(CB)

Bei Einbau und Betrieb eines Mobiltelefons
mussen die Opel Einbauanleitung und die
Betriebsvorschriften des Telefonherstellers
eingehalten werden, da anderenfalls die
Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erléschen
kann (EU-Direktive 95/54/EG).

Anforderungen zur Gewdhrleistung eines
stérungsfreien Betriebs:

B SachgemdBe Installation der AuBenan-
tenne, um den bestmdglichen Empfang
zu gewdbhrleisten.

B Maximale Ubertragungsleistung 10 W.

B Montage des Telefons an geeigneter
Stelle (siehe Hinweise auf Seite 66).

Lassen Sie sich Uber vorgegebene Ein-
bauorte fir die AuBenantenne bzw. Gerd-
tehalter und Mdglichkeiten zur Nutzung
von Gerdten mit einer Sendeleistung von
mehr als 10 Watt beraten. Wir empfehlen
lhnen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden. Er halt als Zubehor
Konsolen und verschiedene Einbausatze
fur Sie bereit, die er vorschriftsgemaB
einbaut.

Verwenden Sie beim Telefonieren wahrend
der Fahrt immer die Freisprechausrustung.
Aber auch dann darf das Telefon Sie nie-
mals von der Verkehrssituation ablenken.
Halten Sie sich an die nationalen Vor-
schriften des Landes, in dem Sie fahren.

AWornung

Mobiltelefone und Funkgeré&te (CB) mit
integrierter Antenne kénnen bei Verwen-
dung im Fahrzeuginneren zu Stérungen
der Fahrzeugelektronik fuhren.

Mobiltelefone und Funkgeré&te (CB) nur
mit auBen am Fahrzeug angebrachter
Antenne betreiben.
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Schlissel, Turen,
Motorhaube

Ersatz von Schlisseln .........cccocenveenee.
Ver- und Entriegelung der Turen.......
Kindersicherung.......ccocceceveviencnnenne.
Elektronische Wegfahrsperre.............
Funk-Fernbedienung #......................
Zentralverriegelung #..........ccovevnen.
Mechanische Diebstahlsicherung ..
Diebstahlwarnanlage *.....................
Seitliche Schiebetiiren %.....................
Hecktlren 3B .......cocoveivieeeeeiiieienes
Heckklappe 8 ......ccoooivireireerrciene
Motorhaube entriegeln ......................

41
43

Ersatz von Schliisseln

Der Schlussel ist Bestandteil der elektroni-
schen Wegfahrsperre. Die Bestellung von
Schlusseln bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug
Partner gewdhrleistet einen problemlosen
Betrieb der elektronischen Wegfahrsperre.

Den Ersatzschlissel an einem sicheren Ort
aufbewahren.

Schlésser - siehe Seite 160.

Ver- und Entriegelung der Tiiren
Von aufBen:

Am AuBengriff ziehen, um die Vordertlr zu
offnen.

Fernbedienung * - siehe Seite 39,
Zentralverriegelung *% - siehe Seite 41,
Diebstahlsicherung # - siehe Seite 43.

Von innen:
Am Innengriff ziehen, um die Vorderttir zu
offnen.

Die Tur kann durch Betdtigen des Verriege-
lungsknopfes oder mit Hilfe der Zentralver-
riegelung ver- oder entriegelt werden ¥ -
siehe Seite 42.

Die Verriegelung der ge&ffneten Vorder-
tlren ist zur Sicherung gegen Aussperren
nicht moglich.

» Weitere Hinweise - siehe Seite 2.

Kindersicherung

Die Kindersicherung fur die seitliche Schie-
betir % befindet sich an ihrer hinteren
Innenkante.

AWornung

Benutzen Sie die Kindersicherung immer,
wenn Kinder auf den Rucksitzen mit-
fahren #. Nichtbeachtung kann zu Ver-
letzungen fuhren und sogar lebensge-
fahrlich sein. Fahrzeuginsassen sind
entsprechend zu informieren.

Zum Einlegen den Knopf aus der vertikalen
Position drehen: entgegen dem Uhrzeiger-
sinn bei der rechten Tur und im Uhrzeiger-
sinn bei der linken Tur. Die Tur kann dann
nicht mehr von innen gedéffnet werden.
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Elektronische Wegfahrsperre
Das System prift, ob das Fahrzeug mit
dem eingesteckten Schlussel gestartet
werden kann. Wenn der Schlussel als
,autorisiert” erkannt wird, kann das
Fahrzeug gestartet werden. Die Prifung
erfolgt Uber einem im Schlussel integrier-
ten Transponder.

Die elektronische Wegfahrsperre wird
automatisch aktiviert, wenn der Schlissel
aus dem Zind- und Anlassschalter abge-
zogen wird.

"

&/

S 11706

Kontrollleuchte fiir Wegfahrsperre

Beim Einschalten der Zindung leuchtet die
Kontrollleuchte kurz auf und erlischt
anschlieBend.

Blinkt die Kontrollleuchte bei eingeschal-
teter ZUndung schnell, liegt eine Stérung
im System vor.

B ZUndung ausschalten und Schltssel
abziehen,

M ca. 2 Sekunden warten,

B Anlassen wiederholen.

Erlischt die Kontrollleuchte nicht, versuchen
Sie den Motor mit dem Ersatzschlissel
anzulassen. Suchen Sie eine Werkstatt auf.
Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

Hinweis

Die Wegfahrsperre nicht verriegelt die
Turen. Nach Verlassen des Fahrzeugs ist
dieses immer abzuschlieBen und die Dieb-
stahlwarnanlage einzuschalten .

Der Car Pass enthalt alle Fahrzeug-Daten
und darf deshalb nicht im Fahrzeug aufbe-
wahrt werden.

Bei Inanspruchnahme eines Opel Nutzfahr-
zeug Partners immer den Car Pass bereit
halten.
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Funk-Fernbedienung %

Mit der Funk-Fernbedienung lasst sich die
Zentralverriegelung % ein- und aus-
schalten.

Je nach Modell kann das Fahrzeug tber
eine Fernbedienung mit zwei oder drei
Funktionen verflgen.

Die Fernbedienung hat eine Reichweite von
ca. 3 Metern. Die Reichweite kann durch
Abschattungen und Reflektionen der
Radiowellen verringert werden. Die
Fernbedienung zum Betatigen der
Verriegelung auf das Fahrzeug richten.

S 13026

Aus Komfortgriinden empfehlen wir, zur
Betdtigung der Zentralverriegelung immer
die Fernbedienung zu benutzen.

Fernbedienung sorgfdltig behandeln, vor
Feuchtigkeit schutzen, unnétige Betati-
gungen vermeiden.

Zentralverriegelung %
siehe Seite 41.

Mechanische Diebstahlsicherung %
siehe Seite 43.

Diebstahlwarnanlage #
siehe Seite 43.
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Hinweis

Ist eine Betatigung der Zentralverriege-
lung # mit der Fernbedienung nicht még-
lich, kénnen folgende Ursachen vorliegen:

Ml Reichweite der Fernbedienung tber-
schritten.

H Batteriespannung der Fernbedienung ist
zu gering. Batterie der Fernbedienung
wechseln.

W Hdufige aufeinander folgende Betdti-
gungen der Fernbedienung auBerhalb
des Empfangsreichweite des Fahrzeuges
(z. B. Abstand zum Fahrzeug zu grof3).

Die Fernbedienung muss neu program-
miert werden, wir empfehlen lhnen, sich
an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

M Interferenzen durch leistungsstdrkere
Funkwellen von anderen Quellen.

Ver- oder Entriegeln der Turen von Hand
mit Hilfe des Schlissels oder dem Zentral-
verriegelungsschalter. Die Zentralverriege-
lung wird beim Verriegeln von Hand nicht
betatigt. Ursache der Stérung beseitigen
lassen. Wir empfehlen Ihnen, sich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

S11709

Batterie der Fernbedienung wechseln
Batteriewechsel gemaB Serviceheft oder
bei verringerter Reichweite.

Fernbedienung mit zwei Funktionen:
Batteriefach durch Einstecken und Drehen
einer Miinze im Schlitz 6ffnen.

Einbaulage der Batterie beachten.

Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und
drlcken, bis er einrastet.

S 13027

Fernbedienung mit drei Funktionen:
Batteriefach durch Entfernen der Schraube
auf der Ruckseite und Einstecken und
Drehen einer Mlnze im Schlitz 6ffnen.

Einbaulage der Batterie beachten.

Batteriefachdeckel wieder aufsetzen und
drlicken, bis er einrastet, dann Schraube
einsetzen und festziehen.

Verbrauchte Batterien den Umweltschutz-
vorschriften entsprechend entsorgen.
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S 13026

Zentralverriegelung %

Fir Vorder-, Seiten und Hecktiiren %, Heck-
klappe *% und Tankklappe #. Bei der Fern-
bedienung mit drei Funktionen werden
Fahrgastraum und hinterer Laderaum
separat ver- und entriegelt

Entriegeln - Fernbedienung mit zwei
Funktionen:
Taste @ auf der Fernbedienung driicken:

M Die Blinker blinken einmal auf.
H TUren sind entriegelt.

Entriegeln - Fernbedienung mit drei
Funktionen:
Taste @ auf der Fernbedienung driicken:

M Die Blinker blinken einmal auf.
B Nur die Turen des Fahrgastraums
werden entriegelt.

Verriegeln - Fernbedienung mit zwei
Funktionen:
Taste @ auf der Fernbedienung drlicken:

M Die Blinker blinken zweimal auf.
M Turen sind verriegelt.

Verriegeln - Fernbedienung mit drei
Funktionen:
Taste @ auf der Fernbedienung drlicken:

M Die Blinker blinken zweimal auf.
M Nur die Turen des Fahrgastraums
werden verriegelt.

Immer darauf achten, dass die Seitentiir %,
die Heckklappe # oder die Hecktiiren
richtig geschlossen sind, bevor das Fahr-
zeug mit der Fernbedienung verriegelt
wird.

AWarnung

Aus Sicherheitsgrinden kann das Fahr-
zeug nicht verriegelt werden, solange der
Zundschlussel im Zundschloss steckt.

Manuelles Ver- und Entriegeln einer Ttr mit
dem SchlUssel reicht zur Betatigung der
Zentralverriegelung nicht aus.

Manuelle Betatigung der Tankklappe -
siehe Seite 101.

S 13078

Laderaum-Heckturen/Heckklappe -
Fernbedienung mit drei Funktionen
Entriegeln

Taste ©—» auf der Fernbedienung driicken.

Wenn innerhalb von ca. 30 Sekunden nach
dem Entriegeln mit der Fernbedienung
keine Turéffnung erfolgt, wird das Fahr-
zeug wieder automatisch verriegelt.

Verriegeln

Taste o> auf der Fernbedienung driicken.
Die Laderaum-Hecktiren/Heckklappe sind
nun verriegelt.
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Zentralverriegelungsschalter &%

Mit dem Zentralverriegelungsschalter
kénnen die Turen vom Fahrzeuginneren
aus ver- und entriegelt werden.

Zum Verriegeln @ auf dem Schalter oder
zum Entriegeln 8 auf dem Schalter
dricken.

Automatische Verriegelung

Mit der Zentralverriegelung ist es méglich,
die TUren automatisch zu verriegeln,
sobald eine Geschwindigkeit von ca.

6 km/h erreicht ist.

Einschalten

Bei eingeschalteter Ziindung @& auf dem
Zentralverriegelungsschalter driicken und
ca. 5 Sekunden lang halten, bis eine akusti-
sche Bestatigung ertont.

Ausschalten

Bei eingeschalteter Ziindung & auf dem
Zentralverriegelungsschalter driicken und
ca. 5 Sekunden lang halten, bis eine akusti-
sche Bestatigung ertont.

Entriegelung der Tur

Die Tiren werden durch Offnen einer belie-
bigen Tur vom Fahrzeuginnern her oder
durch Betatigung des Zentralverriege-
lungsschalters entriegelt.

AWornung

Wenn eine Hecktur ge&ffnet ist, wird sie
automatisch wieder verriegelt, wenn das
Fahrzeug eine Geschwindigkeit von ca.
6 km/h erreicht.

Stérung

Bei einer Fehlfunktion, z. B. wenn die auto-
matische Verriegelung nicht funktioniert,
darauf achten, dass alle Turen richtig
geschlossen sind. Priifen, dass die automa-
tische Verriegelungsfunktion nicht verse-
hentlich deaktiviert wurde. Falls dies der
Fall ist, die ZUndung aus- und wieder ein-
schalten und das System wir zuvor
beschrieben reaktivieren.

Wenn die automatische Verriegelung
immer noch nicht funktioniert, empfehlen
wir lhnen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.

AWornung

Wenn Sie das System wéhrend der Fahrt
aktiviert haben méchten (mit geschlos-
senen Tiren), kann es bei einem Notfall
fur die Hilfskrafte schwierig werden,
Zugang zu lhrem Fahrzeug zu erhalten.

Schiebetiirschlésser

Bei einigen Kastenwagen-Modellen” sind
die Schlésser der seitlichen Schiebetir und
der HecktUr fir zusatzliche Sicherheit iso-
liert.

Wahrend die Vordertiiren mit der Fernbe-
dienung normal ver- und entriegelt
werden, kdénnen die seitliche Schiebetur
und die Hecktlr nur manuell mit dem
Fahrzeugschlissel geéffnet werden.

" Bej der Deadlock-Option nicht erhdltlich.
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Mechanische

Diebstahlsicherung *

Verriegeln:

Alle Turen missen geschlossen sein, spate-
stens 10 Sekunden nach dem Verriegeln
die Taste @ der Fernbedienung nochmals
drlcken. Die Blinker blinken finfmal auf
-oder-

innerhalb von 10 Sekunden nach dem Ver-
riegeln Schlussel im Schloss der Fahrerttur
nach vorn und dann in die Senkrechte
zurlickdrehen und abziehen.

Riegel aller Tiiren werden gegen Offnen
gesichert.

AWornung

Nicht sichern, wenn sich Personen im
Fahrzeug befinden! Entsichern von innen
ist nicht moglich.

5 13025

Entriegeln:

Taste @ der Fernbedienung driicken. Die
Blinker blinken einmal auf

-oder-

Schlussel im Schloss der Fahrertiir nach
hinten und dann in die Senkrechte zurlick-
drehen und abziehen.

AWarnung

Entsichern ist durch keine andere MaB-
nahme mdglich, deshalb Ersatzschlissel
an sicherem Ort verfliigbar halten!

Diebstahlwarnanlage %
Uberwacht:

B Vordertlren und seitliche Ladetur.

B Hecktiiren, Heckklappe ¢, Motorhaube.
B Fahrzeuginnenraum.

B Zund- und Anlassschalter.

B Stromversorgung fiir Alarmsirene .

Die Diebstahlwarnanlage wird mit der
Fernbedienung ein- und ausgeschaltet.
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Einschalten

Alle Turen mussen geschlossen sein, dann
die Taste @ der Fernbedienung drlicken;
die Blinkleuchten blinken zweimal auf.
Blinken die Blinkleuchten nach Betéatigen
der Fernbedienung nicht auf, ist eine der
Turen oder die Motorhaube mdéglicher-
weise nicht richtig geschlossen.

Ausschalten
Taste @ der Fernbedienung driicken;
die Blinkleuchten blinken einmal auf.

Wurde der Alarm ausgelést, blinken die
Blinkleuchten beim Ausschalten der
Diebstahlwarnanlage nicht auf.

Wenn beim Entriegeln des Fahrzeugs mit
dem Schlussel der Alarm ausgeldst wird,
kann dieser durch Einschalten der Zun-
dung mit dem Schlissel ausgeschaltet
werden.

Hinweis

Das Ausschalten ist auf andere Weise nicht
méglich. Bewahren Sie deshalb einen
Ersatzschlissel an einem sicheren Ort auf.

Alarm
Wadhrend einer Einschaltphase 16sen Ultra-
schallsensoren maximal 10 Alarme™ aus.

Alarm erfolgt:
B akustisch (Signalhorn, 25 Sekunden) und
B optisch” (Blinkleuchten, 25 Sekunden).

" Landerspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen.

Innenraum-Uberwachung

Bei eingeschalteter Diebstahlwarnlage
wird der Innenraum automatisch auf Bewe-
gungen Uberwacht.

Zur Deaktivierung der Innenraum-Uberwa-
chung (z. B. wenn Tiere im Fahrzeug
bleiben sollen):

B Taste @ der Fernbedienung driicken und
halten.

B Um das Deaktivieren der Innenraum-
Uberwachung zu bestatigen, ertént ein
akustisches Signal.

Die Funktion bleibt inaktiv, bis die Dieb-
stahlwarnanlage ausgeschaltet wurde
oder die Turen entriegelt wurden.

Zusatz-Diebstahlwarnanlage

Die Diebstahlwarnanlage verfugt tber eine
Alarmsirene mit eigener Batterie, die auch
bei abgeklemmter Fahrzeug-Batterie ca.

5 Minuten lang einen Alarm auslésen kann.

Beim Abklemmen der Fahrzeug-Batterie
Diebstahlwarnanlage ausschalten.

Zum Abschalten des Alarms die Fahrzeug-
Batterie anklemmen und die hintere
Taste @ der Fernbedienung driicken.

S11712

Seitliche Schiebetiiren

Zum Offnen der Tiir die Entriegelungstaste
am Turgriff driicken bzw. den Innenhebel
nach hinten ziehen und die Tar nach hinten
schieben.

Zum SchlieBen der Tur, diese ganz nach
vorn schieben, bis sie vollstandig
geschlossen ist.

Das Ver- bzw. Entriegeln der Tur kann
wahlweise liber die Fernbedienung %, den
Zentralverriegelungsschalter # oder durch
den Innenverriegelungsschalter erfolgen.

Vor Fahrtbeginn stets Seitentur schlieBen!
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Heckturen %

Zum Ver- bzw. Entriegeln der Turen kann
wahlweise die Funk-Fernbedienung %, der
Zentralverriegelungsschalter % oder der
Schlissel # verwendet werden.

Zum Offnen der linken Hecktiir von auBen
Griff ziehen. Zum Offnen der Tiir von innen
den Innenhebel ziehen.

Die rechte Hecktlr wird mit dem Hebel
(Pfeil) entriegelt.

511714

Die Turen werden von Feststellern in
90°-Stellung gehalten.

Zum Offnen der Tiiren um 180° oder
mehr % die Entriegelungsgriffe ziehen und
Turen in die gewlnschte Stellung &ffnen.

AWarnung

AWclrnung

Wenn das Fahrzeug mit ge&ffneter
Hecktir am StraBenrand abgestellt ist,
kénnen u. U. die Schlussleuchten ver-
deckt sein. Machen Sie |hr Fahrzeug fur
die anderen Verkehrsteilnehmer kennt-
lich, stellen Sie ein Warndreieck oder eine
andere laut StraBenverkehrsordnung
vorgeschriebene Warnvorrichtung auf.

Achten Sie qorauf, dass die Taren mit
erweiterter Offnung * gesichert sind,
wenn Sie ganz gedffnet werden.

Offene Turen kénnen vom Wind zuge-
schlagen werden!

S11715

Heckklappe %

Offnen: Knopf driicken und Heckklappe
nach oben schwenken.

In sehr kalten Gebieten kann die Unterstt-
zung beim Offnen durch die hydraulischen
Aufsteller der Heckklappe vermindert sein.

Die Heckklappe kann mit der Fernbedie-
nung *¥ und dem Zentralverriegelungs-
schalter #¢ ver-und entriegelt werden.

AWornung

Rechte TUr stets zuerst schlieBen!

Sicherstellen, dass beim Offnen liber
(mindestens 2,15 m) und hinter der Heck-
klappe gentigend Raum vorhanden ist.

Heckklappe durch Ziehen am Band
schlieBen. Sicherstellen, dass die Heck-
klappe vollstdndig geschlossen ist.
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Motorhaube entriegeln

Zum Offnen der Motorhaube den Entriege-
lungshebel auf der linken- Seite unter der
Instrumententafel ziehen. Die Motorhaube
wird hierdurch entriegelt und 6ffnet sich
teilweise. Entriegelungshebel wieder in
Ausgangsposition bringen.

S 177

Zum vollsténdigen Offnen der Motorhaube
den Sicherheitsriegel rechts von der Hau-
benmitte (von vorn gesehen) ziehen und
Haube hochklappen.

Um die Motorhaube in geéffneter Stellung
zu arretieren, die Haltestange (unter der
Haube) in den vorgesehenen Schlitz
stecken.

Vor dem SchlieBen der Motorhaube die
Haltestange fest in ihren Halter driicken,
die Motorhaube langsam absenken, bis sie
durch ihr eigenes Gewicht zufdllt.

Durch Zug an der Haubenvorderkante
prufen, ob die Motorhaube fest arretiert ist.
Ist die Motorhaube nicht arretiert, Schlie3-
vorgang wiederholen.
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Sitze, Innenraum

SIHZPOSIHION .eeeeeeiieeeieeeeieee e,
Kopfstlitzen......cccoveeveveecienirieeeeeeene
Ricksitze #.....ccooveveeeeiieceeeeee
Laderaumnetz 3 .........ocoeveeviiinnennn.
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Verankerungsschienen #................... 52
Hinweise zum Beladen des
Fahrzeuges......cccoceveeieneecveseeneenne 53
Zigarettenanziinder £ % ................... 54
Aschenbecher ¥ ...........cccceuveverennee. 55

Getrankehalter..........ccccceceeeeeeveennee. 55
Stauraum lber dem Fahrerhaus ... 55

Sitzeinstellung
siehe Seite 2

Sitzposition

Fahrersitz so einstellen, dass das Lenkrad
in aufrechter Sitzposition mit leicht ange-
winkelten Armen im Bereich der oberen
Lenkradspeichen gehalten wird.

Die Ruckenlehne darf nicht zu weit nach
hinten geneigt sein (empfohlener Nei-
gungswinkel ca. 25°).

AWarnung

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fihren und sogar lebensgefdahrlich sein.
Fahrzeuginsassen sind entsprechend zu
informieren.

Kopfstutzen-Position

Die Mitte der Kopfstlitze muss sich auf
Augenhdhe befinden. Wenn dies nicht
méglich ist, fir extrem groBe Personen
in die hochste und fur extrem kleine Per-
sonen in die niedrigste Position stellen.

AWornung

Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fuhren und sogar lebensgefahrlich sein.
Fahrzeuginsassen sind entsprechend zu
informieren.

Einstellung — siehe Seite 4.
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S 11719

Kopfstutzen
Einstellungen - siehe Seite 4.
Zum Ausbauen Verriegelungslasche

ziehen und Kopfstlitze nach oben
herausziehen.

S 11720

Ruicksitze =

Bei einigen Varianten verfugt der hintere
Fahrgastraum Uber Staufécher in den Sitz-
verkleidungen.

Zum Verstauen langer Gegenstande unter
den Sitzen kann die Verkleidung des mitt-
leren Sitzes % ausgehdngt werden.

Die Ladekapazitat kann durch Umklappen
oder Ausbau der hinteren Sitze weiter ver-
gréBert werden .

s 1721

Beim Umklappen oder Ausbauen des hin-
teren Sitzes darauf achten, dass die Arm-
lehnen % sich in aufrechter Position befin-
den. Auch die unteren Seitentaschen der
Sitzverkleidung *% ausbauen, indem sie von
ihren Halteklammern gelost werden.
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S 11722

Zugang zu den Riicksitzen %

Zum leichteren Zugang zu den Rucksitzen
Ruckenlehne nach vorn klappen. Ggf. Bek-
kengurt von den Gurtschléssern I6sen.

AWornung

Sicherstellen, dass die Riickenlehne in die
korrekte Stellung zurtickkehrt und dass
die Gurtschlésser sicher einrasten - siehe
Seite 58.

S11723

Sitze umklappen %

Bei bestimmten Modellen kann der Lade-
raum durch Umklappen der Riicksitze ver-
groBert werden.

Kopfstlitzen ausbauen. Am seitlichen Griff
zum Losen der Riickenlehne ziehen und
diese nach vorn auf die Sitzflache klappen,
ggf. Beckengurte von ihren Gurtschléssern
|6sen.

Beide Haltestangen am hinteren Unterge-
stell des Sitzes durch Ziehen nach hinten
|6sen.

Die Sitzeinheit anheben und umklappen,
bis der Sitzrahmen in Position bleibt.

AWarnung

Vorsicht beim Umklappen des Sitzes - auf
bewegliche Teile achten. Sicherstellen,
dass der Sitz eingerastet ist, wenn er voll-
standig umgeklappt ist.

S 13363

Zum Aufstellen des Sitzes Sitz absttitzen
und durch Ziehen der Stange zum Koérper
|6sen. Sitz langsam absenken, so dass die
hinteren Beine umklappen kénnen. Sitz
vollstndig absenken und sicherstellen,
dass die hinteren Beine korrekt umgelegt
und sicher eingerastet sind. Ruckenlehne
aufstellen, Kopfstutzen anbringen und kor-
rekte Anordnung der Sicherheitsgurte
sicherstellen.

AWclrnung

Beim Einbauen des Sitzes sicherstellen,
dass der Sitz korrekt in den Veranke-
rungen befestigt ist und dass die Verrie-
gelungen vollstandig eingerastet sind,
die Ruickenlehne in korrekte Stellung
gebracht wurde und die Sicherheitsgurte
sicher eingerastet sind.
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513276

Ausbaubare Riicksitze

Bei bestimmten Modellen kann der Lade-
raum durch Ausbau der Rucksitze vergré-
Bert werden.

Zum Lésen der Sitze die Verriegelungen
links und rechts am Sitzrahmen nieder-
driicken und nach vorn schieben.

S 13287

Bei angehobenen Verriegelungen den Sitz
nach hinten schieben und von den Veran-
kerungspunkten auf dem Boden |6sen. Der
Sitz kann dann herausgehoben werden.

Sitze dirfen ausschlieBlich durch die seit-
liche Schiebetlr ausgebaut werden.

&)

511726

AWclrnung

AWarnung

Ausbaubare Sitze sind schwer! Niemals
versuchen, die Sitze ohne Helfer allein
auszubauen.

Beim Einbauen sicherstellen, dass die
Sitze korrekt in den Verankerungen im
Boden sitzen und die Verriegelungen
verriegelt sind.

Beim Wiedereinbau der Sitze immer
darauf achten, dass die Reihe mit dem
zum Einstieg umklappbaren Sitz B kor-
rekt vor der Reihe mit den festen Sitzen A
eingebaut wird.

Wenn die Sitze falsch eingebaut werden,
wird der Zugang der Passagiere schwer
behindert. Nichtbeachtung dieser Anwei-
sungen kann lebensgefahrlich sein.




Sitze, Innenraum 51

s 11727

Laderaumnetz %

Das Laderaumnetz kann zum Transport
von Gepdck oder Tieren hinter den Vorder-
oder Ruickensitzen angebracht werden, um
den Laderaum abzutrennen.

Einbau (vorn oder hinten)

Die Abdeckung von den Befestigungen
abheben, die Stange fir das Laderaum-
netz in die Befestigungen einschieben und
sichern. Die Zurrb&nder an den Osen hinter
den Frontsitzen oder an den Ringen am
Rucksitzrahmen anbringen. Die Riemen
straff ziehen.

Ausbau
Einstellbares Halteband nach oben ziehen
und Halteband l6sen.

AWarnung

Lose Gegenstande im Gepdckraum
mussen sicher verstaut werden.

S11728

Laderaumabdeckung #

Zum Ausbauen:

Abdeckung anheben und von den seitli-
chen Fuhrungen l6sen.

Hinweise zur Beladung
Siehe Seite 53.

AWclrnung

Keine schweren oder scharfkantigen
Gegenstande auf der Abdeckung
ablegen.

Lose Gegenstdnde im Gepdckraum
mussen sicher verstaut werden.
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30°

S 13284

Verzurrésen #

Verzurrésen im Laderaum dienen zum
Sichern der Ladung mit Hilfe von Verzurr-
gurten #% oder einem Gepdcknetz .

Die maximale auf die Verzurrésen einwir-
kende Kraft darf 5000 N bei 30° nicht
Ubersteigen.

511729

Verankerungsschienen %

Die Verankerungsschienen ¢ im Laderaum

bieten die Mdglichkeit, die Ladung an

verstellbaren Verankerungen zu sichern.

H Den Mittelbolzen an der Verankerung
durch Herausziehen gegen die Feder-
spannung lésen.

Ml Die Verankerung zu der erforderlichen
Stelle ziehen.

M Die Verankerung direkt tber dem
ndchstgelegenen Einrastpunkt positio-
nieren.

H Den Mittelbolzen der Verankerung los-
lassen. Uberpriifen, ob der Bolzen kor-
rekt eingerastet und die Verankerung
sicher befestigt ist.

B Die Ladung kann dann mit Hilfe von Ver-
zurrgurten *%, die an den Verankerungen
befestigt werden, gesichert werden.

Die maximal zul@ssige Last flir eine Veran-
kerung betragt 75 kg. Um zu verhindern,
dass dieser Maximalwert u. U. Uber-
schritten wird, sollte auf den Einsatz von
Verzurrgurten mit Ratschen verzichtet
werden.

AWornung

Lose Gegenstande im Gepdckraum
mussen sicher verstaut werden.
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Hinweise zum Beladen des

Fahrzeuges

B Schwere Gegenstdnde sollten moéglichst
weit vorn in den Laderaum gelegt
werden. Beim Stapeln von Gegen-
stdnden mussen schwerere Gegen-
stande unten platziert werden. Frei im
Gepdckraum liegende Gegensténde
wirden, z. B. bei einer starken Bremsung,

mit groBer Kraft nach vorn geschleudert.

B Schwere Gegenstdnde mit Verzurr-
gurten ¥ an den Verzurrésen sichern.
Durch Verrutschen schwerer Ladung im
Laderaum bei starkem Bremsen oder
Kurvenfahrt kann sich das Fahrverhalten
ver&ndern.

W Das Warndreieck % und der Erste-Hilfe-
Kasten ¢ missen immer frei zugdnglich
sein.

B Auf der Instrumententafel dirfen keine
Gegenstdnde abgelegt werden. Sie spie-
geln sich in der Windschutzscheibe, ver-
sperren die Sicht und werden, z. B. bei
starkem Bremsen, unkontrolliert durch
das Fahrzeug geschleudert.

W Bewahren Sie keine Gegenst&nde im
Airbagbereich % auf, da diese beim
Ausl6sen des Airbags zu Verletzungen
fuhren kénnen.

Ml Die Heckturen sollten auch beim Trans-
port sperriger Objekte nicht teilweise
oder ganz gedffnet sein, da auf diese
Weise giftige Abgase in das Fahrzeug
dringen kénnen. AuBerdem ist das Kenn-
zeichen nur bei geschlossenen Heckturen
gut erkennbar und vorschriftsmdaBig
beleuchtet.

H Gewichte, Zuladung und Dachlast -

siehe Seite 164.

M Fahren mit Dachlast (siehe auch

Seite 95) erhéht die Seitenwindemp-
findlichkeit des Fahrzeuges und hat,
aufgrund des héheren Schwerpunkts,
einen nachteiligen Einfluss auf das
Fahrverhalten.

AWcrnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fihren und sogar
lebensgefdahrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.
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511730

Zigarettenanziinder £ %

Bei eingeschalteter Ziindung Zigaretten-
anzinder eindrticken. Der Heizvorgang
wird beendet, sobald der Zigarettenan-
ztnder gluht. Zigarettenanzinder heraus-
nehmen.

Zubehérsteckdose

Die Steckdose des Zigarettenanziinders
kann bei eingeschalteter Ziindung zum
Anschluss von elektrischem Zubehor ver-
wendet werden.

S 11731

Eine zusétzliche Steckdose *% befindet sich
hinten im Fahrzeug.

Bei ausgeschaltetem Motor wird durch die
Verwendung der Steckdosen die Batterie
entladen.

Die maximale Leistungsaufnahme des
elektrischen Zubehérs darf 120 Watt nicht
Uberschreiten.

Kein stromabgebendes Zubehér wie z. B.
Ladegerdte oder Batterien anschlieBen.

Das angeschlossene elektrische Zubehor
muss die EU-Norm in Bezug auf die Anfor-
derungen zur elektromagnetischen Ver-
traglichkeit gem&B DIN VDE 40 839
erfullen, da anderenfalls Stérungen

am Fahrzeug auftreten kénnen.

Die Verwendung von nicht freigegebenem
Zubehor kann zu Beschadigungen der
Steckdose fuhren.
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S11732

Aschenbecher %
Herausnehmbar zur universellen Nutzung
durch den Fahrer und die Passagiere.

Nur fir Asche, nicht fir brennbare Abfdlle
verwenden.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fuhren und sogar
lebensgefahrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Zum Offnen: Deckel anheben.

Zum Entleeren: Ascher aus der Aussparung
des Getrankehalters herausziehen und
ausleeren.

Getrankehalter

S11733

Zur Verwendung der Getrdnkehalter die

Ascher herausnehmen.

S 11734

Stauraum lGiber dem Fahrerhaus %

Das Gesamtgewicht in diesem Stauraum
darf 30 kg nicht Ubersteigen.
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Sicherheitszubehor %

Dreistufiges Ruickhaltesystem
Bestehend aus

M Dreipunkt-Sicherheitsgurten
B Gurtstraffern an den Vordersitzen
B Airbag fur Fahrer und Beifahrer #%.

Je nach Schwere des Unfalls werden die
drei Stufen nacheinander aktiviert:

M Die Blockier-Automatik der Sicherheits-
gurte verhindert ein Herausziehen des
Gurtbandes und halt so die Insassen in
den Sitzen zurlck.

W Die Gurtschlésser an den Vordersitzen
werden nach unten gezogen. Dadurch
legen sich die Sicherheitsgurte blitz-
schnell straff an, und die Insassen
nehmen frihzeitig an der Fahrzeugver-
z6gerung teil. Dadurch wird die Kérper-
belastung verringert.

W Das Airbag-System |6st bei schweren
Frontalunfdllen zusatzlich aus und bildet
die Sicherheitspolster fur Fahrer und Bei-
fahrer #. Die Seitenairbags # schiitzen
die Insassen auf den Vordersitzen bei
einem Seitenaufprall.

AWarnung

Das Airbagsystem dient als Ergénzung
far die Dreipunktgurte und Gurtstraffer.
Die Sitzgurte missen daher immer ange-
legt werden. Nichtbeachtung dieser Hin-
weise kann zu tédlichen Verletzungen
fuhren. Die Passagiere im Fahrzeug sind
entsprechend zu informieren.

Beschreibung aller Riickhaltesysteme auf
den folgenden Seiten unbedingt lesen!
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Sicherheitsgurte

AWornung

Legen Sie lhren Sicherheitsgurt vor jeder
Fahrt an - auch im Stadtverkehr und auch
auf den Rucksitzen. Er kann lhr Leben
retten!

Auch schwangere Frauen mlssen immer
den Sicherheitsgurt anlegen.

Nicht angeschnallte Personen gefdhrden
bei Unfdllen alle Mitfahrer und sich selbst.

Sicherheitsgurte sind jeweils nur fir eine
Person bestimmt. Sie sind fur Kinder bis
12 Jahre oder unter 150 cm GréBe nur in
Verbindung mit einem Kindersitz geeignet.

Dreipunkt-Sicherheitsgurte

Das Fahrzeug ist mit Dreipunkt-Sicherheits-
gurten mit Aufroll- und Blockier-Automatik
ausgerUstet, die volle Bewe-gungsfreiheit
gestatten, obwohl der Gurt federbelastet
immer am Kérper anliegt.

Bei starker Beschleunigung oder starkem
Abbremsen des Fahrzeuges werden die
Gurte blitzschnell blockiert.

S 11650

Bedienung der Gurte

Anlegen

Gurt gleichmdBig aus dem Aufroller ziehen
und unverdreht Gber den Korper fuhren.

Schlosszunge in das Schloss einklicken. Die
Sitzlehne darf nicht zu weit nach hinten
geneigt sein, empfohlener Neigungswinkel
ca. 25°. Der Beckengurt muss unverdreht
und eng am Kérper anliegen. Spannen Sie
den Gurt wdhrend der Fahrt von Zeit zu
Zeit durch Zug am Schultergurt.

Y/
Y

511735

AWornung

Besonders bei schwangeren Frauen muss
der Beckengurt moglichst tief Gber dem
Becken verlaufen, um Druck auf den
Unterleib zu vermeiden.

Auftragende Kleidung beeintrachtigt den
straffen Sitz des Gurtes. Der Gurt darf nicht
Uber harte oder zerbrechliche Gegen-
sténde in den Taschen lhrer Kleidung (z. B.
Kugelschreiber, Schlussel, Brillen) gefiihrt
werden, weil dadurch Verletzungen hervor-
gerufen werden kénnen. Keine Gegen-
stdnde, z. B. Handtaschen, zwischen Gurt
und Kérper legen.
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S 11736

Oberer Umlenkpunkt Héheneinstellung
M Einstellung nicht wéhrend der Fahrt vor-
nehmen.

B Schieber nach oben oder unten in
gewlnschte Position schieben.

Héhe so einstellen, dass der Gurt Uber die
Schulter verlduft und an der Schulter
anliegt. Er darf nicht tber Hals oder
Oberarm verlaufen.

511737

Ablegen

Zum Ablegen des Gurts die rote Taste am
Gurtschloss dricken; der Gurt rollt sich
selbsttatig auf.

511738

Beckengurt %

Vor dem Anlegen des Gurts zuerst die
untere Schlossplatte in das Gurtschloss
auBen am Sitz stecken.

Der Gurt kann jetzt wie ein normaler Sicher-
heitsgurt verwendet werden.

AWclrnung

Bei einer nicht korrekt eingesetzten
unteren Schlossplatte bietet der Gurt im
Falle eines Aufpralls keinen Schutz.

Beim L&sen des Sicherheitsgurtes darauf
achten, dass das mittlere Gurtschloss
immer vor dem seitlichen geldst wird.

Entfernen Sie immer die Schlosszunge am
GuBeren Gurtschloss, bevor Sie die Sitze
aus dem Fahrzeug ausbauen oder um
die Ruicksitze zugénglich zu machen # -
siehe Seite 48.
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Prifung der Gurte

Von Zeit zu Zeit sollten alle Teile des Gurt-
systems auf Beschadigungen und ihre ein-
wandfreie Funktion Uberprift werden.
Beschddigte Teile erneuern lassen. Nach
einem Unfall mUssen Uberdehnte Gurte
durch neue ersetzt werden. Wir empfehlen
Ilhnen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.

Nehmen Sie keinesfalls Ver&nderungen an
den Gurten, deren Befestigungen, der Auf-
rollautomatik und den Gurtschléssern vor.

Gurte nicht durch scharfkantige Gegen-
sténde beschddigen oder einklemmen.

S11739

Gurtstraffer ¢

Die Sicherheitsgurtsysteme verfligen Uber
Gurtstraffer. Im Fall einer Frontal- oder
Heckkollision werden die Gurtschldsser
nach unten gezogen, der Schulter- und
der Beckengurt werden sofort gestrafft.

Ausgeléste Gurtstraffer

Ausgeldste Gurtstraffer missen ersetzt
werden. Wir empfehlen Ihnen, ich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

AWornung

Die Gurtstraffer sind nur funktionsbereit,
solange die Kontrollleuchte nicht
leuchtet.

Die Funktion der Sicherheitsgurte bleibt
auch bei ausgelosten Gurtstraffern
erhalten.
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S 11740

Kontrollleuchte fur Gurtstraffer

Die Gurtstraffer werden zusammen mit
dem Airbag elektronisch Uberwacht und
ihre Funktionsbereitschaft wird durch die
Kontrollleuchte an der Instrumententafel
angezeigt. Beim Einschalten der Ziindung
leuchtet die Kontrollleuchte auf und
erlischt anschlieBend. Leuchtet die Kon-
trollleuchte nicht auf oder geht sie wahrend
der Fahrt an, besteht eine Stérung im Air-
bagsystem oder an den Gurtstraffern
(siehe auch Seite 64).

AWornung

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen lhnen, sich an
Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

Die im System integrierte Selbstdiagnose
ermdoglicht schnelle Abhilfe. Bei Inan-
spruchnahme eines Opel Nutzfahrzeug
Partners Car Pass bereithalten.

Wichtige Hinweise

M Nicht fur Ihren Fahrzeugtyp bestimmtes
Zubehor und andere Gegenstande
durfen nicht im Auslésebereich der Gurt-
straffer befestigt oder abgelegt werden,
da dies zu Verletzungen beim Auslésen
der Gurtstraffer fuhren kann.

B Keine Anderungen an den Kompo-
nenten der Gurtstraffer vornehmen,
da sonst die Betriebserlaubnis des
Fahrzeuges erlischt.

AWarnung

UnsachmdéBiges Hantieren (z. B. Aus-
oder Einbau) kann zum Auslésen der
Gurtstraffer flhren — Verletzungsgefahr.

Bl Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik der Gurt-
straffer und der Airbag-Systeme. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
durfen dort keine magnetischen Gegen-
stinde abgelegt werden.

B Wir empfehlen Ihnen, den Ausbau der
Vordersitze von einem Opel Nutzfahr-
zeug Partner durchfihren zu lassen.

M Die Gurtstraffer |6sen nur einmal aus.
Ausgeldste Gurtstraffer ersetzen lassen.
Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

M Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind
unbedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von Verwertungsbetrieb vor-
nehmen lassen. Wir empfehlen lhnen,
sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner
zu wenden.
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S 11662

Airbag-Systeme %

Airbag vorn

Das Airbag-System ist an den Schriftztigen
»Airbag” auf dem Lenkrad und oberhalb
des Handschuhfaches #% erkennbar.

Das Airbag-System besteht aus:

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung im
Lenkrad und Gber dem Handschuh-
kasten %,

B der Steuerungselektronik mit Aufprall-
sensor,

M der Airbag-System-Kontrollleuchte 2 in
der Instrumententafel,

B Deaktivierung des Beifahrer-Airbags .

=

S 11741

Das Front-Airbagsystem 6st aus:

W ab einer bestimmten Unfallschwere,

M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungs-
bereich,

B unabhdngig von den Systemen fir
Seiten- und Kopf-Airbag .

Beispiele:

B Aufprall auf ein nicht nachgebendes
Hindernis: Der Front-Airbag |6st bei einer
niedrigen Fahrzeuggeschwindigkeit aus.

B Aufprall auf ein nachgebendes Hindernis
(z. B. ein anderes Fahrzeug): Der Front-
Airbag |6st erst bei einer héheren Fahr-
zeuggeschwindigkeit aus.

Bei Ausl6sung flllen sich die Fahrer- und
Beifahrer-Airbags # innerhalb von Milli-
sekunden und bilden dann Sicherheitspol-
ster fur Fahrer und Beifahrer. Die Vorwdrts-
bewegung der vorn sitzenden Insassen
wird gedédmpft und dadurch die Verlet-
zungsgefahr fir Oberkérper und Kopf
erheblich vermindert.

B Sichteinschrdnkungen sind nicht zu
befurchten, da sich die Airbags blitz-
schnell fullen und entleeren.

AWornung

Ein optimaler Schutz durch das Front-
Airbagsystem ist gegeben, wenn Sitz,
Sitzlehne und Kopfstitzen richtig einge-
stellt sind: Fahrersitz entsprechend der
KérpergréBe so einstellen, dass das
Lenkrad in aufrechter Sitzposition mit
leicht angewinkelten Armen im Bereich
der oberen Lenkradspeichen gehalten
wird. Beifahrersitz méglichst weit hinten
und Sitzlehne aufrecht einstellen. Kopf,
Kérper, Hande oder FuBe nicht auf die
Abdeckung des Airbagsystems legen.

Keine Gegenstdnde im Ausldsebereich
der Airbags ablegen.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss kor-
rekt angelegt sein (siehe Seite 57).




62 Sicherheitssysteme

Das Front-Airbagsystem [6st nicht aus bei:
B Ausgeschalteter Zundung,
M Leichteren Frontalkollisionen,
B Uberschlégen,
M Seiten- und Heckkollisionen
wenn es keinen vorteilhaften Insassen-
schutz bieten wirde.

AWornung

Deshalb Sicherheitsgurte immer anlegen.
Das Front-Airbagsystem ist eine Ergén-
zung der Dreipunkt-Sicherheitsgurte. Wer
den Sicherheitsgurt nicht anlegt, riskiert,
bei einem Unfall viel schwerere Verlet-
zungen zu erleiden oder gar aus dem
Fahrzeug geschleudert zu werden.

Der Gurt hilft die richtige Sitzposition ein-
zuhalten, die notwendig ist, damit das
Front-Airbagsystem Sie bei einem Unfall
wirkungsvoll schitzt.

S 11742

Seiten-Airbag %

Die Seiten-Airbags befinden sich auf den
AuBenseiten der Sitzlehnen der Vordersitze
und schitzen die Insassen bei einem
schweren Seitenaufprall.

Das Seiten-Airbagsystem umfasst:

M je einem Luftsack mit Fullvorrichtung in
der Sitzlehne von Fahrer- und Beifahrer-
sitz,

M der elektronischen Steuerung,
M Seitenaufprall-Sensoren,

M die Kontrollleuchte des Airbagsystems %
in der Instrumententafel.

511743
Das Seiten-Airbagsystem |6st aus:

H ab einer bestimmten Unfallschwere,

M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungs-
bereich,

B unabhdngig vom Front-Airbagsystem.
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Bei Ausldsen fullt sich der Airbag innerhalb
von Millisekunden und bildet im Bereich der
Vorderttr ein Sicherheitspolster fir den
Fahrer und/oder Beifahrer. Die Verlet-
zungsgefahr im Oberkdrperbereich bei
einem Seitenaufprall wird dadurch
erheblich vermindert.

AWornung

Es darf sich kein Gegenstand im Auslose-
bereich des Airbags oder im Bereich zwi-
schen den Ruckenlehnen und der Fahr-
zeugkarosserie befinden. Hande oder
Arme nicht auf die Abdeckungen des
Airbag-Systems legen. Wichtige
Hinweise - siehe Seite 66.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss kor-
rekt angelegt sein - siehe Seite 57.

Die Seitenairbags I6sen nicht aus bei:
B Ausgeschalteter Ziindung,

B Frontalkollisionen,
B Uberschlégen,
B Heckkollisionen,

B Seitenkollisionen auBerhalb des Bereichs
der Fahrgastzelle.

S 11744

Kopf-Airbag %

Das Kopf-Airbagsystem ist durch das Eti-
kett AIRBAG in der Deckenverkleidung
gekennzeichnet.

Das Kopf-Airbagsystem besteht aus:

M je einem Airbag mit Fullvorrichtung im
Dachrahmen auf Fahrer- und Beifahrer-
seite,

B der elektronischen Steuerung,
B den Seitenaufprall-Sensoren,

M die Kontrollleuchte des Airbagsystems 2%
in der Instrumententafel.

511743
Das Kopf-Airbagsystem wird ausgel6st:

H ab einer bestimmten Unfallschwere,

M je nach Kollisionsart,

H in dem im Bild gezeigten Wirkungs-
bereich,

B zusammen mit dem Seiten-
Airbagsystem,

B unabhdngig vom Front-Airbagsystem.

>
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Bei Auslésung fullt sich der Kopf-Airbag
innerhalb von Millisekunden und bildet
dann ein Sicherheitspolster im Kopfbereich
auf der entsprechenden Fahrzeugseite.
Dadurch wird die Verletzungsgefahr fur
den Kopf bei einem Seitenaufprall erheb-
lich gemindert.

AWornung

Es darf sich kein Gegenstand im Auslose-
bereich des Airbags befinden. Hande
oder Arme nicht auf die Abdeckungen
des Airbag-Systems legen. Wichtige
Hinweise — siehe Seite 66.

Der Dreipunkt-Sicherheitsgurt muss
immer korrekt angelegt sein — siehe
Seite 57.

Die Kopf-Airbags werden in den folgenden
Fallen nicht ausgelést:

H Die Zundung ist ausgeschaltet,
H Frontalkollisionen,

B Uberschlagen,

W Heckkollisionen,

M Seitenkollisionen auBerhalb des Bereichs
der Fahrgastzelle.

S 11740

Airbagsystem-Kontrollleuchte %
Front-Airbags, Seiten-Airbags #% und Kopf-
Airbags % werden zusammen mit den Gurt-
straffern elektronisch tUberwacht, und ihre
Funktionsbereitschaft wird durch die Kon-
trollleuchte in der Instrumententafel ange-
zeigt. Beim Einschalten der Ziindung
leuchtet die Kontrollleuchte auf und
erlischt anschlieBend. Leuchtet die Kon-
trollleuchte nicht auf oder geht sie wahrend
der Fahrt an, besteht eine Stérung im
Airbagsystem oder an den Gurtstraffern.

Die Systeme |6sen méglicherweise bei
einem Unfall nicht aus.

AWornung

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen Ihnen, sich an
lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

Durch das integrierte Selbstdiagnosesy-
stem kénnen Stérungen schnell behoben
werden. Halten Sie Ihren Fahrzeugpass
bereit, wenn Sie einen Opel Nutzfahrzeug
Partner aufsuchen.
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S 12830

Deaktivierung des Beifahrer-Airbags
Frontal- und Seitenairbags mussen deakti-
viert werden, wenn ein Kindersicherheitssy-
stem auf dem Beifahrersitz montiert wer-
den soll. Die Gurtstraffer und alle Airbagsy-
steme fUr den Fahrersitz bleiben aktiv,
wenn die Systeme des Beifahrersitzes
deaktiviert sind.

Der Schalter fur Deaktivierung und Aktivie-
rung des Airbagsystems befindet sich an
der Beifahrertur.

Die gewdhlte Einstellung bleibt nach dem
Ausschalten der Ziindung aktiv. Die Kon-
trollleuchte & fir die Deaktivierung des
Beifahrer-Airbags befindet sich in der
Instrumententafel.

S 12831

Ausschalten

Bei gedffneter Beifahrertir den Schalter
dricken und gegen den Uhrzeigersinn auf
,,OFF* drehen.

Die Airbagsysteme fur den Beifahrersitz
sind nun deaktiviert.

S 12832

Bei eingeschalteter Ziindung bleibt die
Kontrollleuchte ¥ erleuchtet, um die Deak-
tivierung anzuzeigen. Nun kann ein Kinder-
sitz auf dem Beifahrersitz installiert
werden.
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Aktivieren:

Bei getffneter Beifahrertiir den Schalter
drlicken und im Uhrzeigersinn auf ,,ON*
drehen. Der Beifahrer-Airbag ist nun akti-
viert. Beim Einschalten der Zindung
leuchtet die Kontrollleuchte & kurz auf
und erlischt dann um anzuzeigen, dass
der Beifahrer-Airbag aktiv ist.

Wenn ¥ zusammen mit ¥ erleuchtet
bleibt, wird auf einen Fehler innerhalb
des Systems hingewiesen.

AWornung

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen Ihnen, sich an
Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

Wichtige Hinweise

B Anbringen von Zubehér und Ablage von
Gegenstdnden im Airbag-Ausdehnungs-
bereich ist wegen Verletzungsgefahr bei
Auslésen der Airbags zu unterlassen.

M Es durfen sich keine Gegenstdnde zwi-
schen Airbags und Kdrper befinden -
Verletzungsgefahr.

B Lenkrad, Instrumententafel und Vorder-
sitzlehnen im Bereich des Airbags nicht
bekleben, mit anderen Materialien Gber-
ziehen, und keine Gegenstdnde in diesen
Bereichen anbringen.

W Im Bereich der Mittelkonsole befindet
sich die Steuerungselektronik des Air-
bagsystems und der Gurtstraffer. Zur
Vermeidung von Funktionsstérungen
dort keine magnetischen Gegenstdnde
ablegen.

B Zur Reinigung des Lenkrads, der Instru-
mententafel, der Vordersitzlehnen, des
Dachrahmen und des Sitzbereichs des
Beifahrersitzes nur ein trockenes Tuch
und einem Innenraumreiniger ver-
wenden. Keine aggressiven Reinigungs-
mittel verwenden.

M Es durfen ausschlieBlich fur Vivaro mit
Seitenairbag # zugelassene Schonbe-
zlge auf den Vordersitzen angebracht
werden. Beim Anbringen von Schonbe-
ztigen sicherstellen, dass die Airbag-
Einheiten auf den AuBenseiten der Vor-
dersitzlehnen nicht verdeckt sind.

H Die Airbag-Systeme werden unabhdngig
voneinander je nach Aufprallschwere
und Art des Aufprall ausgeldst. Das
Seiten-Airbagsystem #% und das Kopf-
Airbagsystem ¢ werden gleichzeitig
ausgelost.

B Jeder Airbag kann nur einmal ausgelost
werden. Ein ausgel6ster Airbag muss
unverzlglich ersetzt werden. Wir emp-
fehlen lhnen, sich an Ihren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden.

B Die Geschwindigkeit, die Bewegungsrich-
tung und die Deformationseigen-
schaften der Fahrzeuge sowie die Eigen-
schaften des betreffenden Hindernisses
bestimmen, wie schwerwiegend der
Unfall ist und ob die Airbags auslésen.
Der Grad der Beschddigung lhres Fahr-
zeuges und die daraus resultierenden
Instandsetzungskosten allein sind kein
Anzeichen dafur, dass die Kriterien fur
das Auslésen des Seiten-Airbags
gegeben waren.
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B Keine Anderungen an den Kompo-
nenten des Airbag-Systems vornehmen,
da sonst die Betriebserlaubnis des Fahr-
zeuges erlischt.

AWornung

Bei unsachgemdBem Hantieren kénnen
die Airbagsysteme explosionsartig aus-
gel6st werden: Verletzungsgefahr.

B Wir empfehlen Ihnen, den Ausbau des
Lenkrades, der Instrumententafel, aller
Verkleidungsteile, Turdichtungen, Halte-
griffe und der Vordersitze von einem
Opel Nutzfahrzeug Partner durchfiihren
zu lassen.

M Bei Entsorgung des Fahrzeuges sind
unbedingt die hierfur geltenden Sicher-
heitsvorschriften zu beachten. Deshalb
Entsorgung von Verwertungsbetrieb vor-
nehmen lassen. Wir empfehlen lhnen,
sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner
zu wenden.

AWornung

Kindersicherheitssysteme sowie andere
schwere Gegenstdnde durfen nie auf
dem SchoB von Passagieren transportiert
werden: Lebensgefahr!

S 12830

Das Deaktivierungssystem der Airbagsy-
steme des Beifahrersitzes wird durch ein
Etikett an der Seite der Instrumententafel
angezeigt, das bei gedffneter Beifahrertur
sichtbar ist.

AWornung

Bei Verwendung eines Kindersicherheits-
systems auf dem Beifahrersitz missen die
Airbagsysteme fur den Beifahrersitz
deaktiviert sein; ansonsten kann das Aus-
|6sen des Frontal- oder Seitenairbags zu
tédlichen Verletzungen des Kindes
fuhren.

Dies gilt besonders, wenn Kindersicher-
heitssysteme mit dem Rucken zur Fahrt-
richtung auf dem Beifahrersitz verwendet
werden.
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Kindersicherheitssysteme %

Opel Kindersicherheitssysteme sind speziell
auf lhr Fahrzeug abgestimmt und bieten
daher eine optimale Sicherheit fur Ihr Kind
bei einem Aufprall. Die Verwendung eines
Opel Kindersicherheitssystems wird daher
empfohlen.

AWornung

Bei Verwendung eines Kindersicherheits-
systems auf dem Beifahrersitz missen die
Airbagsysteme fur den Beifahrersitz
deaktiviert sein; ansonsten kann das Aus-
|6sen des Frontal- oder Seitenairbags zu
tédlichen Verletzungen des Kindes
fuhren.

Dies gilt besonders, wenn Kindersicher-
heitssysteme mit dem Rucken zur Fahrt-
richtung auf dem Beifahrersitz verwendet
werden.

Wahl des richtigen Systems

Ihr Kind sollte so lange wie méglich mit
dem Riicken zur Fahrtrichtung transpor-
tiert werden. Das System sollte gewechselt
werden, wenn der Kopf des Kindes nicht
mehr einwandfrei auf Augenhdhe abge-
stutzt werden kann. Die Halswirbel des
Kindes sind noch sehr schwach und werden
bei einem Unfall in der halb liegenden
Position weniger beansprucht als aufrecht
sitzend.

Hinweis

M Kinder unter 12 Jahren oder unter
150 cm KérpergréBe nur in einem
entsprechendem Kindersicherheitssitz
beférdern.

B Zur Beférderung von Kindern geeignete
Kindersicherheitssysteme in Abhdngig-
keit vom Korpergewicht verwenden.

M Stellen Sie sicher, dass das einzubau-
ende Kindersicherheitssystem mit dem
Fahrzeugtyp kompatibel ist.

H Die Abdeckungen des Opel Kindersicher-
heitssystems kénnen durch Wischen
gereinigt werden.

B Kindersicherheitssysteme nicht bekleben
und nicht mit anderen Materialien Uber-
ziehen.

B Nach einem Unfall muss das bean-
spruchte Kindersicherheitssystem
ausgetauscht werden.

W Darauf achten, dass der Befestigungs-
punkt des Kindersicherheitssystems im
Fahrzeug korrekt ist.

B Die mit dem Kindersicherheitssystem
mitgelieferte Installations- und Bedie-
nungsanleitung ist ebenfalls zu
beachten.
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Die folgenden Opel Kindersicherheits-
systeme sind fir den Einbau in lhrem

Vivaro freigegeben:

Wenn Kindersicherheitssysteme anderer
Hersteller eingebaut werden, darauf
achten, dass sie den geltenden Sicher-
heitsbestimmungen entsprechen.

Gruppe, Gewicht und Opel-
Altersklasse' System AWornung
0 Von Geburt - 10 kg, |Baby Safe
0 - 10 Monate Nichtbeachtung dieser Anweisungen
K kann zu Verletzungen fiihren und sogar
0+ Von Geburt - 13 kg, lebensgefahrlich sein.
0 - 2 Jahre
| Von 9 - 18 kg, Duo Isofix
8 Monate - 4 Jahre
Il Von 15 - 25 kg, Kind
3 Jahre - 7 Jahre
M Von 22 - 36 kg,

6 Jahre - 12 Jahre

) Wir empfehlen die Verwendung der ein-
zelnen Systeme, bis das Kind die obere

Gewichtsgrenze erreicht.

Das Land, in dem Sie reisen, verbietet mog-
licherweise die Installation von Kinder-
sitzen auf bestimmten Platzen. Beachten
Sie stets die landerspezifischen
Bestimmungen.
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Vordersitze - alle Varianten

Gruppe, Gewicht und Altersklasse Einbaurichtung Einzelsitz - Beifahrer! Sitzbank - Beifahrer
ohne mit Airbag - | mit Seiten- | ohne Airbag mit Airbag
Airbag  |ohne Seiten- | Airbag . )
Airbag Mitte auBen | Mitte auBen
0: bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten U u? u? X U X u?
0+: bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet
1: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne U u? u? UF U UF u?
gerichtet
I 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne U u? u? UF U UF u?
ll: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet

" Falls verstellbar, darauf achten, dass sich der Sitz in seiner hintersten Position befindet. Darauf achten, dass der Sicherheitsgurt so gerade wie méglich
zwischen der Schulter und dem oberen Verankerungspunkt verl&uft.
2) Sicherstellen, dass der Beifahrer-Airbag deaktiviert ist, wenn ein Kindersitz in dieser Position installiert wird. Siehe Seite 65.

U Geeignet fur Ruckhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

UF = Geeignet fur Ruckhaltesysteme der universellen Kategorie in Fahrtrichtung zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-
Sicherheitsgurt.

X = Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.

AWornung

Bei Verwendung eines Kindersicherheitssystems auf dem Beifahrersitz missen die Airbagsysteme fur den Beifahrersitz deaktiviert sein;
ansonsten kann das Auslésen des Frontal- oder Seitenairbags zu tédlichen Verletzungen des Kindes fiihren.

Dies gilt besonders, wenn Kindersicherheitssysteme mit dem Riicken zur Fahrtrichtung auf dem Beifahrersitz verwendet werden.
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Kombi - Riicksitze

Gruppe, Gewicht und Altersklasse

Einbaurichtung

Sitzbank 2. Reihe

Sitzbank 3. Reihe

AuBen Mitte AuBen Mitte

0:  bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten U U,+ X X

0+: bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet

I: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne u U+ X L+

gerichtet

Il 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne U u X X

l: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet

U Geeignet fur Rickhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.

L Nur fur speziell zugelassene Kindersicherheitssysteme geeignet. Opel hat Kindersicherheitssysteme aus den Reihen 'Baby-Safe’, 'Duo-Isofix’ und 'Kind’
zugelassen. Wir empfehlen lhnen, sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

+ Sitz mit Isofix-Befestigung verfugbar. Bei der Befestigung mit Isofix diirfen nur Isofix-Kindersicherheitssysteme verwendet werden, die fiir das Fahrzeug
zugelassen wurden. Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

X Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.
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Tour - Riicksitze

Gruppe, Gewicht und Altersklasse Einbaurichtung Sitzbank 2. Reihe Sitzbank 3. Reihe
Auf3en Mitte Auf3en Mitte

0: bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten U U,+ x" X

0+:  bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet

1: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne U U,+ X! L+
gerichtet

I 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne U U x' X

l: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet

" Bej Linkslenkermodellen mit 7 Sitzen (Doppelsitzbank in der 2. Reihe) darf ein universeller Kindersitz in der dritten Reihe installiert werden, allerdings
nur auf der rechten AuBenseite aufgrund des gréBeren Freiraums davor.

= Geeignet fur Ruckhaltesysteme der universellen Kategorie zur Verwendung in dieser Gewichtsgruppe in Verbindung mit Dreipunkt-Sicherheitsgurt.
= Nur fur speziell zugelassene Kindersicherheitssysteme geeignet. Opel hat Kindersicherheitssysteme aus den Reihen 'Baby-Safe’, 'Duo-Isofix’ und 'Kind’
zugelassen. Wir empfehlen lhnen, sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.
+ = Sjtz mit Isofix-Befestigung verfligbar. Bei der Befestigung mit Isofix diirfen nur Isofix-Kindersicherheitssysteme verwendet werden, die fir das Fahrzeug
zugelassen wurden. Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.
X = Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.

- C
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Doppelkabine - Riicksitze

Gruppe, Gewicht und Altersklasse Einbaurichtung Sitzbank hinten
Auf3en Mitte

0: bis zu 10 kg oder ca. 10 Monate nach hinten X X
0+: bis zu 13 kg oder ca. 2 Jahre gerichtet
1: 9 bis 18 kg oder ca. 8 Monate - 4 Jahre nach vorne X X

gerichtet
II: 15 bis 25 kg oder ca. 3 - 7 Jahre nach vorne X X
ll: 22 bis 36 kg oder ca. 6 - 12 Jahre gerichtet

X = Sitzposition fur Kinder dieser Gewichtsgruppe nicht geeignet.
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S11745

AuBenspiegel

Zur Sicherheit fir FuBganger klappen die
AuBenspiegel bei einem unfallartigen
AnstoBen aus ihrer Ausgangslage.

Aspharisch gewdélbter
AuBenspiegel

VergréBert das Blickfeld. Ein Schatzen des
Abstandes nachfolgender Fahrzeuge ist
wegen leichter Verzerrung nur bedingt
moglich.

Sonnenblenden

Die Sonnenblenden sind gepolstert. Sie
lassen sich zum Schutz vor Blendung her-
unterklappen und zur Seite schwenken.

Kopfstutzen

Keine Gegenstdnde oder Bauteile, die nicht
far lhren Vivaro freigegeben sind, an den
Kopfstitzen anbringen. Sie beeintréch-
tigen die Schutzwirkung der Kopfstitzen
und kénnten beim starken Bremsen oder
einem Unfall unkontrolliert durch das
Fahrzeug geschleudert werden.

Sicherheitszubehor %

Das reichhaltige Opel Zubehérprogramm
bietet Ihnen die M&glichkeit, Ihr Fahrzeug
nach Ihren individuellen Winschen auszu-
statten. Neben Sicherheitszubehér, Arti-
keln zur Komfortverbesserung und einem
kompletten Angebot zur Fahrzeugpflege
finden Sie viele Dinge, die Ihnen bei Bedarf
wertvolle Dienste leisten.

Mit Original Opel Teilen und Zubehér
garantiert lhnen Opel hohe Qualitat und
Passgenauigkeit.

Ihr Opel Nutzfahrzeug Partner berat Sie
gern, z. B. Uber:

W Opel Kindersicherheitssystem
B Abschleppseil

B Abschleppstange

M Starthilfekabel

B Gluhlompensatz

M Sicherungssatz

B Halogen-Nebelscheinwerfer
B Schmutzfanger

B Magnethaftlompe

B Warndreieck

B Verbandskasten

B Verbandskissen
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Beleuchtung
AuBenbeleuchtung......cccceceeenenenne 75
Automatisches Einschalten des

Abblendlichts #........ccccoeveveierennn. 76
Leuchtweitenregulierung ... . 76
Nebelschlussleuchte 0% ...................... 77
Nebelscheinwerfer 0% ..................... 77
Ruckfahrscheinwerfer......................... 77
Follow-me-home

Beleuchtungsfunktion #.................. 77
Innenbeleuchtung.......ccccceeveveenienenee. 77

Instrumente, Zigarettenanzinder..... 78
Scheinwerfer bei Fahrten im Ausland 78

S 11657
AuBenbeleuchtung
Lichtschalter drehen:
0 = Aus
0- = Standlicht
eDED = Abblend- oder Fernlicht

Abblend-/Fernlicht und Lichthupe, siehe
Seite 12.

Bei “0- und £D sind auch Schlusslicht und
Kennzeichenbeleuchtung eingeschaltet.

Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht #:

Bei eingeschalteter Zliindung ist das
Abblendlicht ohne Instrumentenbeleuch-
tung eingeschaltet.

Das Tagesfahrlicht schaltet sich beim Aus-
schalten der Zundung ab.

Die Bestimmungen des jeweiligen Landes
bei der Benutzung des Tagesfahrlichts und
der Nebelscheinwerfer # beachten

Fahren im Ausland - siehe Seite 78.
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5 12790

Automatisches Einschalten des
Abblendlichts

Das Abblendlicht schaltet bei laufendem
Motor automatisch ein und aus je nach den
&uBeren Lichtverhdltnissen.

Die AuBenbeleuchtung schaltet sich beim
Ausschalten der Ziindung ab.

Aktivieren:
1. Die Zundung einschalten.

2. Lichtschalter auf 8- und zuriick
auf O drehen.

3. Schritt 2 innerhalb von ca. 5 Sekunden
wiederholen.

Dieser Vorgang wird mit einer zweifachen
akustischen Meldung bestdatigt.

Deaktivieren:
1. Die Zundung einschalten.

2. Lichtschalter auf 8- und zuriick
auf O drehen.

3. Schritt 2 innerhalb von ca. 5 Sekunden
wiederholen.

Dieser Vorgang wird mit einer einfachen
akustischen Meldung bestdatigt.

Aus Sicherheitsgriinden wird empfohlen,
die Funktion automatisches Einschalten
des Abblendlichts aktiviert zu lassen.
Blinker, Warnblinker

Siehe Seite 13.

S 11746

Leuchtweitenregulierung ©
Leuchtweite bei eingeschaltetem Abblend-
licht der Fahrzeugbeladung anpassen.

Richtige Einstellung vermindert Blendung
anderer Verkehrsteilnehmer.

B Unbeladen = 0

M Beladen bis zur
zul&ssigen Hochstlast

]
N
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S 11658

Nebelschlussleuchte 03
Nebelscheinwerfer #D %

Drehschalter, Kontrollleuchte #0 und Q% in
der Instrumententafel:

0 = Aus

£0 = Nebelscheinwerfer ein

#0und @ = Nebelschlussleuchteund
Nebelscheinwerfer ein

Rickfahrscheinwerfer

Leuchten bei Ruckwdartsgang und einge-
schalteter Zundung.

S 12789

Follow-me-home
Beleuchtungsfunktion =%

Die Scheinwerfer werden eingeschaltet und
bleiben fur eine kurze Dauer nach dem
Abstellen des Fahrzeugs erleuchtet.

Aktivieren:

1. Zundung ausschalten.

2. ZundschlUssel abziehen.

3. Fahrertur 6ffnen.

4. Hebel zum Lenkrad ziehen.

Das Abblendlicht wird fir ca. 30 Sekunden
eingeschaltet. Dieser Vorgang kann bis zu
vier Mal wiederholt werden fur eine maxi-
male Dauer von zwei Minuten.

Einschalten der Zindung oder Drehen des
Lichtschalters beendet die Funktion, bevor
die Beleuchtung automatisch ausschaltet.

/7

S11747

Innenbeleuchtung

Bedienung durch Schwenken der Leuchte.
In Mittelstellung automatisches Einschalten
der Innenraumbeleuchtung beim Offnen
der Turen.

Nach dem SchlieBen der Tur erlischt die
Beleuchtung nach ca. 15 Sekunden.

Beim Einschalten der Zindung erlischt
die Beleuchtung sofort.
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S11748

Laderaumleuchten

Kastenwagen
Bedienung durch Schwenken der Leuchte.

511749

Kombi/Tour/Doppelkabine
Drei verschiedene Kippstellungen der
Streuscheibe:

B Sténdig eingeschaltet

B Einschaltung zusammen mit
Innenleuchte

W Standig ausgeschaltet

Instrumente,
Zigarettenanziinder

Leuchten bei eingeschalteter AuBenbe-
leuchtung.

Scheinwerfer bei Fahrten im
Ausland

Das asymmetrische Abblendlicht erweitert
die Sicht am &uBeren Fahrbahnrand.

In Landern, in denen auf der entgegen-
gesetzten StraBenseite gefahren wird,
kommt es dadurch zur Blendung des
Gegenverkehrs.

Zur Vermeidung der Blendung mussen
konventionelle Scheinwerfer-Streu-
scheiben mit einem schwarzen Streifen
abgedeckt werden. Suchen Sie eine
Werkstatt auf. Wir empfehlen Ihnen,
sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.
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Fenster

Turfenster.......oocoveeeceecneenn,

Elektrische Fensterbetétigung #.......

Seitliches Schiebefenster

AWarnung

Vorsicht bei der Bedienung der elektri-
schen Fensterheber. Verletzungsgefahr,
besonders fur Kinder. Einklemmgefahr
fur Gegenstande.

Fahrzeuginsassen entsprechend infor-
mieren.

Alle Fahrzeuginsassen mit der korrekten
Bedienung der elektrischen Fensterheber
vertraut machen.

Fenster nur unter Beobachtung des
SchlieBbereichs schlieBen. Sicherstellen,
dass nichts eingeklemmt werden kann.

Vor Verlassen des Fahrzeugs Zind-
schlUssel abziehen, um unbefugte Betdati-
gung zu verhindern.

S 11750

Turfenster
Lassen sich mit Handkurbeln betatigen.
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S 11751

Elektrische Fensterbetéatigung =%
Das Fahrertlrfenster wird Uber den
Schalter in der Fahrertur gedffnet und
geschlossen.

Zum Offnen oben auf Schalter driicken,
zum SchlieBen Schalter oben hochziehen.
Bei Loslassen des Schalters halt das Fen-
ster an.

Bei laufendem Motor: kurzes Driicken oder
Ziehen des Schalters &ffnet oder schlief3t
das Fenster auf der Fahrerseite vollstandig.
Kurz erneut auf den Schalter driicken,

um das Fenster wéhrend des Vorgangs
anzuhalten.

511752

Das Beifahrertlrfenster kann Uber die
Schalter in Fahrer- bzw. Beifahrertur
gedffnet oder geschlossen werden.

Zum Offnen oben auf Schalter driicken,
zum SchlieBen Schalter oben hochziehen.
Bei Loslassen des Schalters halt das Fen-
ster an.

AWarnung

Vor Verlassen des Fahrzeugs Ziund-
schlussel abziehen, um unbefugte Betati-
gung von Fensterhebern zu verhindern.
Verletzungsgefahr!

S 11753

Seitliches Schiebefenster %

Zum Offnen Verriegelung hochziehen und
Fenster verschieben.

Zum SchlieBen Verriegelung hochziehen
und Fenster bis zum Einrasten verschieben.

Hinweis: beim Offnen und SchlieBen des
Fensters die Verriegelung oben halten,
damit die Scheibe genligend Spielraum
hat.
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Heizung, Lﬁftung Heizungs- und Bellftungssystem
Opel Mischluftsystem: Durch Mischen
kalter und warmer Luft kann die Tempe-
ratur verzégerungsfrei geregelt und bei
allen Geschwindigkeiten nahezu konstant
gehalten werden.

511754

Heizungs- und Beluftungssystem...... 81 Heizungs- und
Beluftungsdusen hinten %.................. 83 Liiftungsschaltgruppe
FuBraumbeheizung .......cccccvevuveurennnne. 84 Drehschalter: Luftverteilung
Entfeuchtung und Enteisung der 2 Zum Kopfraum

Scheiben ........................................... 84 ;;’_i Zum KOpf- Uﬂd FuBroum
Umluftsystem .....c..coceeevevecncneneenne. 85 vi  Zum FuBraum
Klimaanlage #.........ccooeeeeiniinnne 85 o
Klimaanlage hinten #..........ccoueueee. 86 W Zur Entfrostung und zum FuBraum
Heizbare Heckscheiben %, S Zur Entfrostung

heizbare AuBenspiegel #................ 87 Um die Luftverteilung dem persénlichen
Beheizte Vordersitze ¥.........cceun... 88 Bedarf anzupassen, kann der Drehschalter

auf jede beliebige Zwischenstellung einge-
stellt werden.

Bei Einstellung 2 oder +2i Beltftungsdiisen
offnen.
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Drehschalter: Temperatur
In Richtung rot Warmer

In Richtung bloau  Kdalter

O

511755

511756
Drehschalter: Geblase
Vier Gebl&sestufen:
0 Aus
4 GroéBter Luftdurchsatz

Der Luftdurchsatz wird vom Gebl&se
bestimmt. Gebl&se deshalb auch wahrend
der Fahrt einschalten.

S 11757

Mittlere Belliftungsdiisen

Eine komfortable Belliftung des Kopfraums
wird durch die Stellung des Temperatur-
schalters erreicht.

Zum Offnen der Disen Réndelrad drehen:
Nach links Offen
Nach rechts =  Geschlossen

Zur Erhéhung der Luftzufuhr das Geblase
einschalten.

Durch Kippen und Schwenken der
Lamellen die Richtung des Luftstromes
einstellen.

I Inhalt
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S 11758

Seitliche Beluftungsdiisen

Je nach Stellung des Temperaturschalters
wird Luft durch diese Beltftungsdusen in
das Fahrzeug gefuhrt.

Die Dusen werden mit dem Randelrad
gedffnet bzw. geschlossen.

Durch Kippen oder Schwenken der
Lamellen Richtung des Luftstromes ein-
stellen.

Zur Erhéhung der Luftzufuhr Geblése in
eine hohere Stufe schalten.

Seitenscheibenentfrosterdiisen
Luftverteilungsschalter auf %7 oder +&:
Ungeheizte oder erwarmte Luft strémt
zur Windschutzscheibe und zu den Seiten-
scheiben (vorwiegend AuBenspiegel-
bereich).

511759

Beluftungsdiisen hinten %

Funktion bei Luftverteilungsschalter auf ¥2i,
Yi oder %4

Ungeheizte oder erwarmte Luft wird in den
hinteren Fahrgastraum geleitet.

Der Luftstrom wird fur optimale Verteilung
zu den mittleren und rechten Beltftungs-
dusen umgeleitet.

511760

Beluftung
B Temperaturschalter in den blauen
Bereich drehen.

B Geblase einschalten.

B Zur maximalen Belliftung im Kopfraum:
Luftverteilungsschalter auf Zi stellen, alle
Dusen &6ffnen.

B Zur Beliftung des FuBraums: Luftvertei-
lungsschalter auf 4 stellen.

W Zur gleichzeitigen Beliiftung von Kopf-
und FuBraum: Luftverteilungsschalter
auf ¥Zi stellen.
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Heizung

Die Heizleistung hdangt von der Kuhimittel-
temperatur ab und setzt daher erst bei
betriebswarmem Motor voll ein.

Zur schnellen Erwérmung des Fahrgast-
raumes,

B Temperaturschalter in den roten Bereich
drehen.

B Geblase einschalten.

B Luftverteilungsschalter in gewlinschte
Position einstellen.

Behaglichkeit, Wohlbefinden und gute
Kondition der Fahrzeuginsassen sind in
hohem MaBe abhé&ngig von einer richtig
eingestellten Beluftung und Heizung.

@b

0=

FuBraumbeheizung

B Temperaturschalter in den roten Bereich
drehen.

S11761

B Luftverteilungsschalter auf 4 stellen.

B Geblase einschalten.

S11671

Entfeuchtung und Enteisung der
Scheiben

B Temperaturschalter in den roten Bereich
drehen.

B Geblase einschalten.
W Luftverteilungsschalter auf &7 stellen.

B Seitliche Beltftungsdiisen nach Bedarf
6ffnen und auf die Seitenscheiben
richten.

B Mittlere Beliftungsdusen schlieen.
B Heizbare Heckscheibe einschalten.

Zur gleichzeitigen Erwarmung des
FuBraums Luftverteilungsschalter
auf +% stellen.
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S 13029

Umluftsystem

Im 'normalen’ Betrieb benutzen Heizung,
Liftung und Klimaanlage die AuBenluft.
Um jedoch zu verhindern, dass Abgase bei
stehendem Verkehr in das Fahrzeug
gelangen, die Taste &= dricken, die Kon-
trollleuchte leuchtet auf und die Luft wird
umgewdlzt.

Der Umluftbetrieb sollte nicht Uber ldngere
Zeit eingeschaltet werden, da dies zu einer
Verschlechterung der Luftqualitat und
einer Erhohung der Luftfeuchtigkeit fuhrt.

@@é@

5 13030

Klimaanlage %

Luftung, Heizung und Klimaanlage bilden
eine Funktionseinheit, die flr hdchsten
Komfort in allen Jahreszeiten, bei jeder Wit-
terung und jeder AuBentemperatur ausge-
legt ist.

Die Klimaanlage kuhlt Luft und entzieht ihr
Feuchtigkeit. Sie funktioniert erst ab einer
Temperatur von ca. +4 °C und nur bei lau-
fendem Motor und eingeschaltetem
Geblase:

Die AC-Taste drlicken - die

Kontrollleuchte leuchtet auf = An
Die AC-Taste nochmals
driicken = Aus

Nach dem Einschalten wird die Klimaan-
lage mit den Bedienelementen der Heizung
und Luftung bedient.

SchlieBen Sie bei Benutzung der Klimaan-
lage stets die Fenster, damit die gekuhlte
Luft nicht aus dem Fahrzeug entweicht.

Die Klimaanlage beschleunigt das Ent-
feuchten beschlagener Windschutz-
scheiben.

Lassen Sie bei sehr hohen AuBentempera-
turen zundchst eine Weile die Fenster
gedffnet, um das Fahrzeug zu luften, bevor
Sie die Klimaanlage einschalten.

Bei Einschalten der Klimaanlage muss min-
destens eine Beluftungsdise gedffnet sein,
damit der Verdampfer nicht mangels Luft-
bewegung vereist.

Bei eingeschalteter Klimaanlage erhéht
sich der Kraftstoffverbrauch. Wenn der
Kalteteil nicht benétigt wird, Klimaanlage
ausschalten.

Wartung

Um eine gleichbleibend gute Funktion der
Klimaanlage zu gewdhrleisten, muss die
Klimaanlage einmal im Monat unabhé&ngig
von Witterung und Jahreszeit einige
Minuten betrieben werden (mdglich nur
oberhalb ca. +4 °C AuBentemperatur).

Stérungen des Systems durfen nicht vom
Besitzer behoben werden, suchen Sie eine
Werkstatt auf. Wir empfehlen Ihnen, sich
an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.
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511764

Handschuhfachkiihlung %

Den Regler nach oben verschieben, damit
die Klimaanlage auch den Inhalt des
Handschuhfachs kihlen kann.

513031

Klimaanlage hinten *

Die Klimaanlage hinten # kiihlt Luft und
entzieht ihr Feuchtigkeit. Sie funktioniert
erst ab einer Temperatur von ca. +4 °C und
nur bei laufendem Motor.

Sie wird zusammen mit der Klimaanlage
des Fahrerhauses eingeschaltet:

Die AC-Taste drlicken = An
Die AC-Taste nochmals
driicken =  Aus

=

S 13034
Gebl&seschalter hinterer Fahrgastraum
Das Gebldase verstarkt den Luftstrom in den
Fahrzeuginnenraum. Das Einschalten des
Geblases bei laufender Klimaanlage sorgt
fur die Verteilung der gekuhlten Luft.

Der Luftdurchsatz wird vom Geblase
bestimmt.

3 Stufen:
0 Aus
3 GroBter Luftdurchsatz

Bei Einschalten der Klimaanlage muss
mindestens eine Beluftungsdise im Dach
gedffnet sein, damit der Verdampfer nicht
mangels Luftbewegung vereist.
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S 13028

Heizung des hinteren
Fahrgastraums %

Das Gebldse unterstitzt den Luftstrom in
den hinteren Fahrgastraum durch die hin-
teren BelUftungsdusen.

S 13033

Der Luftdurchsatz wird vom Geblase
bestimmt.

3 Stufen:
0 Aus
3 GréBter Luftdurchsatz

S 11672

Heizbare Heckscheiben %,
heizbare AuBBenspiegel %

Funktioniert nur bei laufendem Motor.

Druckschalter G§l in der Instrumententafel.

Drlcken = An
Nochmals driicken =  Aus

Kontrollleuchte am Druckschalter ist bei
Benutzung erleuchtet.

Ausschalten, sobald die Heckscheibe frei
ist. Nach ca. 10 Minuten wird die heizbare
Heckscheibe automatisch ausgeschaltet.
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511767

Beheizte Vordersitze %

Druckschalter ¢/ in Sitzverkleidung. Nur bei
laufendem Motor betatigen.

Driicken = Ein
Nochmals driicken = Aus

Die Sitzheizung ist thermostatgesteuert
und wird automatisch unterbrochen, wenn
die Sitztemperatur ausreichend ist. Die
Kontrollleuchte ist bei eingeschaltetem
System erleuchtet, nicht nur beim Heizen.
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Tecshift
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Das halbautomatische Tecshift-Getriebe
bietet einen manuellen (manueller Modus)
oder automatischen (Automatikmodus)
Gangwechsel, beide mit vollautomatischer
Kupplungssteuerung.

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fihren und sogar
lebensgefahrlich sein.

S 11678

Getriebe-Display
Zeigt Modus, Programm und momentan
eingelegten Gang an.

Motor anlassen

FuBbremse treten, Ziindung einschalten.
Wenn # im Getriebe-Display erscheint, ist
die FuBbremse nicht getreten. Wenn ,N“
im Getriebe-Display erscheint, kann der
Motor gestartet werden.

Es ist nicht notwendig, vor dem Starten die
Neutralstellung ,,N“ einzulegen. Wenn ein
anderer Gang als ,N“ eingelegt ist, das
Bremspedal treten, und wdhrend einer
kurzen Verzdgerung schaltet das Getriebe
automatisch in die Neutralstellung.
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5 11667

Bedienung des Tecshift

Der Wahlhebel braucht nur leicht in die ent-
sprechende Richtung gedriickt zu werden.
Er kehrt dann in die Mittelstellung zurtck.
Die Gang-/Modus-Anzeige im Getriebe-
Display beachten.

Wahl der Neutralstellung
Wdhlhebel in Richtung N drlicken.

Automatikmodus

Wenn der Motor angelassen ist, befindet
sich Tecshift im Automatikmodus, ,,A“ wird
im Getriebe-Display angezeigt.

Um den 1. Gang einzulegen, das Brems-
pedal treten und den Wdahlhebel in Rich-
tung + drlicken.

Das Fahrzeug beginnt zu , kriechen®, wenn
das Bremspedal ohne Betatigung des Gas-
pedals geldst wird.

Es kann sofort durch Lésen des Bremspe-
dals und Treten des Gaspedals angefahren
werden.

Im Automatikmodus schaltet das Getriebe
in Abhdangigkeit der Fahrbedingungen
automatisch in die anderen Gé&nge.

Manueller Modus

Im manuellen Modus kénnen die Gange
von Hand geschaltet werden. Wenn sich
das Fahrzeug im Automatikmodus
befindet, kann der manuelle Modus durch
Driicken des Wdahlhebels in Richtung A/M
aktiviert werden. Der momentan einge-
legte Gang wird im Getriebe-Display
angezeigt.

Um den 1. Gang einzulegen, das Brems-
pedal treten und den W&hlhebel in Rich-
tung + oder - driicken, 1 erscheint im
Getriebe-Display.

Bewegen des Wdhlhebels nach:
+  Schaltet in einen hdheren Gang.
- Schaltet in einen niedrigeren Gang.

Wenn die Motordrehzahl zu niedrig ist,
schaltet Tecshift automatisch in einen
niedrigeren Gang, auch im manuellen
Modus. Dies verhindert ein Abwirgen
des Motors.

Wenn ein héherer Gang bei zu niedriger
Drehzahl oder ein niedrigerer Gang bei zu
hoher Drehzahl gewdahlt wird, findet kein
Gangwechsel statt. Dadurch wird verhin-
dert, dass der Motor mit zu niedriger oder
zu hoher Drehzahl |Guft.

Gange kénnen durch wiederholtes Driicken
des Wahlhebels in kurzen Absténden tber-
sprungen werden.
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$ 11667

Einlegen des Ruckwdartsgangs
Nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.

Den Wdahlhebel bei getretenem Brems-
pedal in Richtung R driticken. Der Riick-
wdrtsgang wird eingelegt und ,,R“
erscheint im Getriebe-Display.

Das Fahrzeug beginnt zu kriechen, wenn

das Bremspedal gel6st wird. Zum Fahren
vorsichtig Gas geben.

A

S 11768

Winterprogramm #

Bei Anfahrschwierigkeiten auf rutschigem
Untergrund den Schalter £ driicken und %
erscheint im Getriebe-Display. Tecshift
schaltet in den Automatikmodus und das
Fahrzeug fahrt in einem geeigneten Gang
an.

Das Winterprogramm wird ausgeschaltet
durch:

M Erneutes Driicken des Schalters %%,
B Ausschalten der Ziundung.

Um Tecshift bei extrem hohen Kupplungs-
temperaturen zu schitzen, kann ein unter-
brochenes Warnsignal erténen. In solchen

Fallen das Bremspedal treten, ,,N“ wahlen
und die Handbremse anziehen, damit die

Kupplung abkulhlen kann.

Wenn das Fahrzeug bei aktiviertem Win-
terprogramm in den manuellen Modus
geschaltet wird, dann ist das Winterpro-
gramm ausgeschaltet.
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511769

Lastprogramm kg

Das Lastprogramm kann sowohl im manu-
ellen als auch im Automatikmodus benutzt
werden. In beiden Fallen werden die
Schaltkennlinien automatisch an eine
héhere Zuladung angepasst. Den

Schalter kg driicken, das Lastprogramm
wird gewdhlt und kg erscheint im Getriebe-
Display. Tecshift wahlt daraufhin opti-
mierte Schaltkennlinien.

Das Lastprogramm wird ausgeschaltet
durch:

B Erneutes Driicken des Schalters kg,
W Ausschalten der Zandung.

Kickdown

Gaspedal tber den Druckpunkt hinaus
getreten: unterhalb bestimmter Geschwin-
digkeiten schaltet das Getriebe in einen
niedrigeren Gang zuriick.

Die volle Motorleistung steht fur Beschleu-
nigung zur Verfligung.

Wenn die Motordrehzahl ihre Obergrenze
erreicht, schaltet das Getriebe wahrend
des Kickdown in einen héheren Gang, auch
im manuellen Modus.

Ohne Kickdown wird dieses automatische
Schalten im manuellen Modus nicht
beeinflusst.

Motorbremsunterstiutzung
Automatikmodus

Bei Bergabfahrten schaltet Tecshift erst in
die hdheren Gange, wenn eine ziemlich
hohe Motordrehzahl erreicht ist. Beim
Bremsen schaltet Tecshift rechtzeitig in
einen niedrigeren Gang.

Manueller Modus

Zum Ausnutzen der Motorbremswirkung
bei Bergabfahrten rechtzeitig in einen
niedrigeren Gang schalten.
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Anhalten des Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug im automatischen
oder manuellen Modus zum Stand kommt,
schaltet sich der erste Gang automatisch
ein und die Kupplung 6ffnet. In R bleibt der
Ruckwartsgang eingelegt.

Beim Anhalten auf Gefdllstrecken die
Handbremse anziehen oder das Brems-
pedal treten. Um ein Uberhitzen der Kupp-
lung zu verhindern, kann ein Warnsignal
erténen um darauf hinzuweisen, das
Bremspedal zu treten oder die Hand-
bremse anzuziehen.

Den Motor bei ldngerem Stillstand
abstellen, z. B. in Verkehrsstaus.

Abstellen des Fahrzeuges
Vor dem Verlassen des Fahrzeugs:

M die Handbremse anziehen,
B den Zindschlussel abziehen.

Der zuletzt eingelegte Gang (Anzeige im
Getriebe-Display) bleibt eingelegt. Bei N ist
kein Gang eingelegt.

Bei ausgeschalteter Zindung reagiert
Tecshift nicht mehr auf Bewegungen des
Wdhlhebels.

Wenn die Zindung nicht ausgeschaltet ist
oder die Handbremse nicht angezogen
wurde, kann ein unterbrochenes Warnsi-
gnal beim Offnen der Fahrertiir erténen.

Schaukeln des Fahrzeugs

Wenn das Fahrzeug geschaukelt werden
muss, um es aus Sand, Schlamm, Schnee
oder einem Loch zu befreien, den Wahl-
hebel zwischen R und A (oder + oder -)
mehrmals hin und her bewegen und dabei
das Gaspedal leicht betatigen. Den Motor
nicht hochdrehen lassen und plétzliche
Beschleunigung vermeiden.

Dies gilt nur far auBergewéhnliche
Umstande, wie oben beschrieben.

S 11770

Manévrieren des Fahrzeugs

Um das Fahrzeug beim Einparken oder in
Garageneinfahrten vor und zuriick zu
bewegen, kann der Kriecheffekt durch Los-
lassen des Bremspedals benutzt werden.

Brems- und Gaspedal niemals gleichzeitig
betatigen.

Um Tecshift bei extrem hohen Kupplungs-
temperaturen zu schiitzen, kann ein unter-
brochenes Warnsignal erténen. In solchen

Fallen das Bremspedal treten, ,,N“ wahlen
und die Handbremse anziehen, damit die

Kupplung abkihlen kann.
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Stérung =

Wenn eine Stdrung in Tecshift auftritt,
erscheint die Anzeige B5 im Getriebe-
Display.

Sie kénnen die Fahrt fortsetzen, solange sie
vorsichtig und umsichtig fahren. Wenden
Sie sich an eine Werkstatt. Wir empfehlen
lhnen, einen Opel Nutzfahrzeug Partner
aufzusuchen, um die Stérungsursache
beheben zu lassen. Mit Hilfe der inte-
grierten Selbstdiagnose kénnen Stérun-
gen rasch behoben werden.

Stromunterbrechung

Die Kupplung wird nicht gedffnet, wenn die
Batterie entladen und ein Gang eingelegt
ist. Das Fahrzeug kann sich nicht bewegen.

Wenn die Batterie leer ist, das Fahrzeug mit
Starthilfekabel anlassen - siehe Seite 126.

Wenn die Ursache der Stromunterbre-
chung nicht eine entladene Batterie ist,
suchen Sie eine Werkstatt auf. Wir emp-
fehlen, sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.
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Fahrhinweise

Die ersten 1000 km

Fahren Sie zlgig mit wechselnden
Geschwindigkeiten. Geben Sie kein Vollgas.
Motor nicht in niedrigen Drehzahlen
qudlen.

Fahren Sie schaltfreudig. In allen Gangen
bzw. Fahrstufen Gaspedal maximal etwa
3/, durchtreten.

Fahren Sie nicht schneller als 3/, der
Héchstgeschwindigkeit.

Die Hinweise betreffen den Motor und
Kraftibertragungsteile, z. B. das Achsge-
triebe.

Nie mit stehendem Motor rollen
Viele Aggregate funktionieren dann nicht
(z. B. Signaleinrichtungen, Bremskraftver-
stdrker, Servolenkung, Airbagsystem). Sie
gefahrden sich und andere.

Bremskraftverstarker

Bei stehendem Motor hort die Wirkung des
Bremskraftverstarkers nach ein- bis zwei-
maligem Treten des Bremspedals auf. Die
Bremswirkung wird dadurch nicht verrin-
gert, allerdings ist zum Bremsen ein bedeu-
tend héherer FuBdruck aufzuwenden.

Servolenkung

Das Lenkrad darf bei stillstehendem Fahr-
zeug nicht bis zum Anschlag bewegt
werden, da dies zu Schaden an der
Servolenkungspumpe fuhren kann.

Fallt aus irgendwelchen Griinden die Lenk-
unterstitzung aus - z. B. beim Abschleppen
mit stehendem Motor - so bleibt das Fahr-
zeug lenkfahig, jedoch mit bedeutend
héherem Kraftaufwand.

Fahren im Gebirge oder mit
Anhé&nger

Elektrisches Kuihlgeblase: Die Kuhlleistung
ist unabhd&ngig von der Motordrehzahl.
Deshalb bei Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im
groéBeren Gang problemlos die Steigung
bewaltigt.

Fahren mit Dachlast

Zulassige Dachlast nicht Gberschreiten.
Aus Sicherheitsgriinden Last gleichm&Big
verteilen und mit Befestigungsgurten
rutschsicher und fest verzurren. Reifenluft-
druck auf den fur volle Belastung angege-
benen Wert einstellen. Nicht schneller als
120 km/h fahren. Befestigungsgurte mehr-
mals prtfen und nachspannen.
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Abstellen des Motors

Bei sehr hoher Kihlmitteltemperatur, z. B.
nach Bergfahrt: Motor zur Vermeidung
eines Wdrmestaus ca. 2 Minuten im Leer-
lauf laufen lassen.

Nach Abstellen des Motors kénnen
Geblase im Motorraum zur Kiihlung von
Aggregaten eine bestimmte Zeit weiter-
laufen.

Fahrzeuge mit Turbomotor

Nach dem Fahren mit hohen Motordreh-
zahlen oder hohen Motorlasten den Motor
kurz mit niedriger Last oder im Leerlauf ca.
30 Sekunden lang vor dem Abstellen laufen
lassen, um den Turbolader zu schitzen.

Energie sparen - weniger
Kraftstoff

Beachten Sie bitte die Einfahrhinweise auf
der vorigen Seite und die Tipps zum Ener-
giesparen auf den n&chsten Seiten.

Technisch richtiges und wirtschaftliches
Fahren sichert die Leistungsfahigkeit lhres
Fahrzeuges und verl@ngert seine Lebens-
dauer.

Schubbetrieb

Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbetrieb

automatisch abgeschaltet, z. B. bei Berg-

abfahrten oder beim Bremsen. Im Schub-

betrieb kein Gas geben und nicht auskup-
peln, damit die Schubabschaltung wirksam
werden kann.

Drehzahl

Unter allen Fahrbedingungen in einem
gunstigen Drehzahlbereich fahren.

Warmfahren

Den Motor wdhrend der Fahrt warmlaufen
lassen. Nicht im Leerlauf warmlaufen
lassen. Erst Vollgas geben, wenn der Motor
seine Betriebstemperatur erreicht hat.

Nach einem Kaltstart Tecshift # erst in die
héheren Gange schalten, wenn hohe
Motordrehzahlen erreicht sind. Dadurch
kann der Katalysator schnell die erforder-
liche Temperatur fur eine optimale Schad-
stoffverringerung erreichen.

Schaltfreudig fahren

Motor im Leerlauf und in den unteren
Gangen nicht hochjagen. Zu hohe
Geschwindigkeiten in den einzelnen
Gdangen oder Fahrstufen sowie Kurz-
streckenverkehr erhéhen Verschleil3
und Kraftstoffverbrauch.

Zuriickschalten

Bei abfallender Geschwindigkeit zurtick-
schalten. Kupplung nicht bei hochge-
drehtem Motor schleifen lassen.
Besonders wichtig bei Gebirgsfahrten.

Kupplung

Immer bis zum Boden durchtreten, um
Schaltschwierigkeiten und Getriebe-
schaden vorzubeugen. Um den vollen
Pedalweg zu gewdhrleisten, durfen im
Bereich der Pedale keine FuBmatten liegen.

Kupplungspedal wahrend der Fahrt nicht
als FuBstutze benutzen, da sonst mit
hohem VerschleiB zu rechnen ist.

Pedale

Keine Gegenst&nde im FuBraum ablegen,
die unter die Pedale rutschen und somit
den Pedalweg begrenzen kénnten.

Um den vollen Pedalweg zu gewdhrleisten,
durfen im Bereich der Pedale keine FuB3-
matten liegen.

Batterie schonen

Bei langsamer Fahrt oder bei stehendem
Fahrzeug, z. B. im langsamen Stadtver-
kehr, Kurzstreckenverkehr oder im Ver-
kehrsstau, elektrische Verbraucher soweit
méglich abschalten (Heckscheibenhei-
zung, Zusatzscheinwerfer usw.).

Beim Anlassen auskuppeln, damit der
Getriebeleerlauf-Widerstand ausge-
schaltet wird und Anlasser und Batterie
entlastet werden.
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Kraftstoff sparen,
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Zukunftsweisende Technologie
Bei der Entwicklung und Herstellung lhres
Fahrzeuges hat Opel umweltschonende
und weitgehend recyclingfdhige Werk-
stoffe verwendet. Die Produktionsme-
thoden lhres Fahrzeuges sind umwelt-
schonend.

Durch Recycling von Produktionsrest-
stoffen werden MaterialkreislGufe
geschlossen. Reduzierung des Energie-
und Wasserbedarfs schont zusatzlich
die naturlichen Ressourcen.

Die fortschrittliche Konstruktion erleichtert
das Zerlegen lhres Fahrzeuges am Ende
seiner Lebensdauer und die Trennung der
Materialien zur weiteren Verwendung.

Materialien wie Asbest und Cadmium
werden nicht verwendet. Das Kaltemittel
der Klimaanlage # ist FCKW-frei.

Bei neuartigen Lackierverfahren wird
Wasser als Lésungsmittel eingesetzt.

Rucknahme von Altfahrzeugen
Informationen zu Ricknahmezentren von
Altfahrzeugen und Recycling von Altfahr-
zeugen stehen unter www.opel.com zur
Verflgung.

Fahren Sie energie- und

umweltbewusst

B Hoher Kraftstoffverbrauch, Gerdusch-
pegel und Abgasaussto3 werden haufig
durch einen Fahrstil verursacht, der
weder energie- noch umweltbewusst ist.

W Fahren Sie daher energiebewusst:
»,Mehr Kilometer mit weniger Kraftstoff*.

B Durch umweltbewussten Fahrstil
Gerduschpegel und Abgasausstof3
senken. Dies macht sich in hohem MaBe
bezahlt und erhéht die Lebensqualitat.

Der Kraftstoffverbrauch héngt in hohem
MaB von lhrem persénlichen Fahrstil ab.
Die folgenden Tipps sollen Ihnen dabei
helfen, den Kraftstoffverbrauch so nahe
wie moéglich an den angegebenen Werten
zu halten.

Prufen Sie den Kraftstoffverbrauch bei
jedem Tanken. Das erleichtert das friih-
zeitige Erkennen von UnregelmdBigkeiten,
die zu erhéhtem Kraftstoffverbrauch
fuhren.

Warmfahren

W Vollgas und Warmfahren im Leerlauf
erhdhen den Verschlei3, den Kraftstoff-
verbrauch, den SchadstoffausstoB in
den Abgasen und den Larmpegel.

B Fahren Sie nach dem Anlassen sofort los.
Lassen Sie den Motor bei maBiger Dreh-
zahl warmlaufen.

Gleichmé&Bige Geschwindigkeit

M Eine hektische Fahrweise erhéht den
Kraftstoffverbrauch, die Emissionen und
den Schadstoffanteil in den Abgasen
deutlich.

B Vermeiden Sie unndtige Beschleuni-
gungs- und Abbremsvorgdnge. Fahren
Sie mit gleichmé&Biger Geschwindigkeit.

Vermeiden Sie hdufiges Anhalten und
Anfahren z.B. an Ampeln, auf Kurz-
strecken und in Verkehrsstaus durch
kluges Planen lhrer Fahrten. Wahlen
Sie StraBen mit gutem Verkehrsfluss.

Leerlauf

B Auch im Leerlauf verbraucht der Motor
Kraftstoff.

B Schon bei Wartezeiten von mehr als einer
Minute macht es sich bezahlt, den Motor
abzustellen. Funf Minuten Leerlauf ent-
sprechen ungefdhr einem
Kilometer Fahrt.
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Schubbetrieb

M Die Kraftstoffzufuhr wird im Schubbe-
trieb automatisch abgeschaltet, z. B. bei
Bergabfahrten oder beim Bremsen -
siehe Seite 96.

B Im Schubbetrieb kein Gas geben und
nicht auskuppeln, damit die Schubab-
schaltung wirksam werden kann.

Schaltfreudig fahren

B Hohe Drehzahlen erhéhen Verschleil3
und Kraftstoffverbrauch.

B Uberlasten Sie den Motor nicht. Ver-
meiden Sie Fahren mit hohen Dreh-
zahlen.

Das Beobachten des Drehzahlmessers
hilft beim Kraftstoffsparen. Fahren Sie
moglichst mit niedrigen Drehzahlen und
konstanter Geschwindigkeit in den ein-
zelnen Gangen. Fahren Sie so oft wie
maglich im hdéchsten Gang, schalten Sie
so friih wie méglich hoch und schalten
Sie nicht vorzeitig herunter.

Hohe Geschwindigkeit

B Mit steigender Geschwindigkeit steigen
auch der Kraftstoffverbrauch und der
Gerduschpegel. Fahren mit Vollgas ver-
braucht sehr viel Kraftstoff und fuhrt zu
UbermdaBiger Gerdusch- und Schadstoff-
belastung.

B Geringes Zurlicknehmen des Gaspedals
spart deutlich Kraftstoff ohne wesent-
liche EinbuBe an Geschwindigkeit.

Nutzen Sie die Héchstgeschwindigkeit
etwa nur zu etwa 3/4 aus, dann sparen
Sie ohne - nennenswerten Zeitverlust -
bis zu 50 % Kraftstoff.

Reifenluftdruck

B Zu geringer Reifenluftdruck kostet durch
erhéhten Rollwiderstand zweimal Geld:
fur mehr Kraftstoff und héheren Reifen-
verschleif3.

B RegelmaBige Kontrollen (alle 14 Tage)
zahlen sich aus.

Zusatzliche Verbraucher

M Der Leistungsbedarf zusatzlicher Ver-
braucher erhdéht den Kraftstoffver-
brauch.

B Schalten Sie zusatzliche Verbraucher aus
(z.B. Klimaanlage #, Heckscheiben-
heizung *¥), wenn sie nicht mehr
benétigt werden.

Dachgepdécktrager

B Dachgepdécktrager kénnen den Kraft-
stoffverbrauch wegen des Luftwider-
standes um ca. 1 1/100 km ansteigen
lassen.

B Nehmen Sie ihn ab, wenn er nicht
gebraucht wird.

Instandsetzung und Wartung

B UnsachgemdaB durchgefihrte Instand-
setzungen oder Einstell- und Wartungs-
arbeiten kédnnen den Kraftstoffver-
brauch erhéhen. Arbeiten am Motor
nicht selbst durchftihren.

Durch Unkenntnis kann gegen die
Umweltschutzgesetzgebung verstoBen
werden, indem Materialien nicht vor-
schriftsgemaB entsorgt werden.

Recyclingfdhige Teile kénnten nicht der
Wiederverwertung zugefUhrt werden.

Der Kontakt mit einigen der betref-
fenden Materialien kann gesundheitsge-
fahrdend sein.

B Wir empfehlen, Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten von einem Opel Nutz-
fahrzeug Partner durchfiihren zu lassen.

Besondere Fahrbedingungen

W Das Befahren von Steigungen und
Kurven, das Fahren auf schlechten
StraBen und der Winterbetrieb erhéhen
den Kraftstoffverbrauch.

Der Kraftstoffverbrauch erhéht sich stark
im Stadtverkehr und bei winterlichen
Temperaturen, insbesondere durch
Kurzstreckenfahrten ohne Erreichen der
Betriebstemperatur.

B Beachten Sie auch unter diesen Bedin-
gungen die obigen Hinweise, um den
Verbrauch in Grenzen zu halten.
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Kraftstoffverbrauch

Sonderausstattungen (z. B. breite Reifen,
Klimaanlage, Anhdnger-Zugvorrichtung)
erhdhen das Leergewicht und in manchen
Féllen auch das zul&ssige Gesamtgewicht.
Sie kénnen folglich den Kraftstoffver-
brauch erhéhen und die angegebene
Hoéchstgeschwindigkeit vermindern.

Die Reibung von Motor- und Getriebeteilen
ist wahrend der ersten Zeit von mehreren
Tausend Kilometern verstarkt. Dadurch
wird der Kraftstoffverbrauch erhéht.

Kraftstoffe fiir Otto-Motoren

HandelsUblicher qualitativ hochwertiger
Kraftstoff mit einem maximalen Ethanol-
gehalt von 5 % gemaB DIN EN 228 (Kata-
lysator - siehe Seite 102, Oktanzahlen -
siehe Seite 163). Die Kraftstoffqualitat hat
einen entscheidenden Einfluss auf die Lei-
stung, das Fahrverhalten und die Lebens-
dauer des Motors. Die im Kraftstoff enthal-
tenen Additive spielen hierbei eine wichtige
Rolle. Sie sollten daher nur hochwertige
Kraftstoffe verwenden, in denen sich
Additve befinden.

Kraftstoffe mit einem Ethanolgehalt von
mehr als 5 % erfullen nicht die Norm

DIN EN 228 und durfen nicht verwendet
werden, auBer wenn das Fahrzeug fur
diesen Zweck entwickelt wurde und daftr
zugelassen ist.

Kraftstoff mit zu geringer Oktanzahl kann
Zundungsklingeln verursachen. Flur daraus
entstehende Schaden kann Opel nicht ver-
antwortlich gemacht werden.

Kraftstoffe mit héherer Oktanzahl kénnen
immer verwendet werden.

Zapfpistolen fur verbleiten Kraftstoff
kénnen nicht in den Einflllstutzen von
Fahrzeugen, die unverbleiten Kraftstoff
bendtigen, eingeftihrt werden.

Der Zindzeitpunkt wird automatisch an
die Kraftstoffqualitat (Oktanzahl) ange-
passt — siehe Seite 163.

Die Verwendung von Kraftstoff mit einer
Oktanzahl von 95 sorgt fur wirtschaftliches
Fahren.
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Kraftstoffe fur Diesel-Motoren

Diesel-Motoren durfen nur mit handelsubli-
chem Diesel-Kraftstoff, der die DIN EN 590
Norm erfullt, betrieben werden. Marine-
Dieselole, Heizoéle, Diesel-Kraftstoffe, die
ganz oder teilweise aus Pflanzen herge-
stellt werden, wie z. B. Rapsél oder Bio-
Diesel, Aquazole und Ghnliche Diesel-
Wasser-Emulsionen dirfen nicht verwendet
werden.

Das FlieBvermégen und die Filtrierbarkeit
des Diesel-Kraftstoffs sind temperaturab-
hangig.

Deshalb stehen in den Wintermonaten
Diesel-Kraftstoffe mit verbessertem Tief-
temperaturverhalten auf dem Markt zur
Verfigung. Achten Sie vor Beginn der
kalten Jahreszeit darauf, dass Sie Winter-
Diesel-Kraftstoff tanken.

Zusatze konnen bei Diesel-Kraftstoffen mit
vom Hersteller garantierten Wintereigen-
schaften benutzt werden, wenn in Abhdan-
gigkeit von der AuBentemperatur beheizte
Diesel-Kraftstofffilter verwendet werden.

Diesel-Kraftstoff nicht mit Kraftstoff fur
Otto-Motoren mischen.

Tanken

AWornung

Vorsicht beim Umgang mit Kraftstoff!

Vor dem Tanken den Motor und alle
Heizsysteme mit Brennkammern
abschalten (Aufkleber auf der Tank-
klappe). Handys ausschalten.

Kraftstoff ist brennbar und explosiv.
Vermeiden Sie deshalb bitte bei dem
Umgang mit Kraftstoff jedes offene
Feuer oder Funkenbildung, auch wenn
Sie nur in der Ndhe von Kraftstoff sind.
Nicht rauchen! Das gilt auch dort, wo sich
Kraftstoff nur durch seinen charakteristi-
schen Geruch bemerkbar macht. Tritt im
Fahrzeug selbst Kraftstoffgeruch auf,
muss die Ursache hierfr sofort beseitigt
werden. Wir empfehlen Ihnen, sich an
lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

s511772

Kraftstoffeinfullstutzen mit Bajonettver-
schluss an der linken Fahrzeugseite.

Die Tankklappe wird zusammen mit den
Tiren verriegelt ¢ - sieche Seite 41.

Tankdeckel #¢ aufschlieBen: Schliissel ein-
stecken, nach links drehen.

Der Kraftstofftank hat eine Fiillbegren-
zung, die ein Uberflllen des Tanks
verhindert.
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Korrektes Betanken hangt wesentlich von
der richtigen Bedienung der Kraftstoffpi-
stole ab:

B Kraftstoffpistole bis zum Anschlag ein-
hangen und einschalten,

B nach dem automatischen Abschalten
nicht mehr nachtanken.

Tankdeckel aufsetzen. Zum VerschlieBen
Schlussel bis zum Anschlag nach rechts
drehen.

Ubergelaufenen Kraftstoff sofort
abwaschen.

S 11773

Bei einer Unterbrechung der Stromversor-
gung wird die Tankklappe nicht mit der
Zentralverriegelung entriegelt #%. Sie muss
dann von Hand gel&st werden.

Offnen:
M Den ‘I_inken Vordersitz so einstellen, dass
der Offnungsdeckel zugénglich ist.

B Den Offnungsdeckel abnehmen und den
Sicherheitsgurt zur Seite nehmen.

511774

B Tankklappe durch Hochziehen des Lése-
mechanismus entriegeln.

SchlieBen:

B Tankklappe schlieBen und Lésemecha-
nismus zum Verriegeln der Tankklappe
niederdricken.

B Offnungsdeckel wieder einsetzen.

Wenn die Ursache der Stromunterbre-
chung nicht eine entladene Batterie ist,
suchen Sie eine Werkstatt auf. Wir emp-
fehlen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.
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Die Nichtbeachtung der folgenden Hin-
Katalysator’ weise kann zur Schddigung des Katalysa-
Abgasemissionen tors oder des Fahrzeugs fiihren:

Katalysator fur Otto-Motoren ...........
Katalysator fur Diesel-Motoren..........
Abgaskontrollierter Motor .................
Dieselpartikelfilter #............c.ccoovneen.
Motorél-Lebensdaueranzeige % .......

Katalysator fur Otto-Motoren
Bleihaltiger Kraftstoff beschadigt den
Katalysator und Teile der Elektronik und
macht diese funktionsunttchtig.

Durch Verengung des Kraftstoffeinfullstut-
zens wird bei Fahrzeugen mit Katalysator
das EinfUhren einer Zapfpistole fur ver-
bleiten Kraftstoff verhindert.

M Bei Fehlziindungen, unruhigem Motor-
lauf nach Kaltstart, deutlichem Nach-
lassen der Motorleistung oder anderen
ungewdhnlichen Betriebsstérungen, die
auf einen Fehler im Zindsystem hin-
weisen kénnen, auf kiirzestem Weg Hilfe
einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden. Not-
falls Fahrt kurzzeitig mit niedriger
Geschwindigkeit und Drehzahl fort-
setzen.

B Gelangt unverbrannter Kraftstoff in den
Katalysator, kann es zur Uberhitzung
und Zerstérung des Katalysators
kommen.

Haufige Kaltstarts, unnétig lange Anlas-
serbetatigung beim Anfahren, kom-
plettes Leerlaufen des Tanks (eine unre-
gelmaBige Kraftstoffversorgung fuhrt zu
Uberhitzung) und Anlassen des Motors
durch Anschieben oder -ziehen sind zu
vermeiden.

B Wenn die Kontrollleuchte fur die Abga-
semissionen 3 blinkt, nehmen Sie den
FuB vom Gaspedal, bis das Blinken auf-
hort und die Leuchte stetig eingeschaltet
bleibt. Wir empfehlen Ihnen, sich an
Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden. Kontrollleuchte ) fiir Abgase-
missionen - siehe Seite 23.
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Katalysator fur Diesel-Motoren

Die Nichtbeachtung der folgenden Hin-
weise kann zur Schadigung des Katalysa-
tors oder des Fahrzeugs fluhren:

M Suchen Sie im Fall von unregelmaBigem
Motorlauf, starkem Leistungsverlust
oder anderen ungewdéhnlichen Funkti-
onsstérungen so schnell wie méglich eine
Werkstatt auf, wir empfehlen, sich an
Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden. Wenn nétig kann die Fahrt noch
flr kurze Zeit mit niedriger Geschwindig-
keit und geringer Motordrehzahl fortge-
setzt werden.

S 11668

Abgaskontrollierter Motor

Durch konstruktive MaBnahmen - vor-
nehmlich im Bereich des Gemischbildners -
ist der Anteil an schadlichen Stoffen im
Abgas, wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlen-
wasserstoffen (CH) und Stickoxiden (NO,)
auf ein MindestmalR reduziert.

S 11775

Kontrollleuchte ' fiir Abgasanlage
Leuchtet beim Einschalten der Ztindung
und wdahrend des Anlassvorgangs. Erlischt
kurz nach dem Anspringen des Motors.

Wenn sie bei laufendem Motor aufleuchtet,
liegt ein Fehler in der Abgasreinigungsan-
lage vor. Die zuldssigen Abgaswerte
kénnen Uberschritten werden. Suchen Sie
eine Werkstatt auf. Wir empfehlen lhnen,
sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.
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S 11776

Kontrollleuchte <15 fiir Motorelektronik
Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
einige Sekunden lang.

Wenn sich die Leuchte bei laufendem
Motor einschaltet, liegt ein Fehler in der
Motorelektronik vor. Die Elektronik wech-
selt in das Notlaufprogramm, der Kraft-
stoffverbrauch kann steigen und die Fahr-
eigenschaften des Fahrzeugs kénnen sich
andern. In einigen Fallen kann der Fehler
durch Abstellen und erneutes Anlassen des
Motors behoben werden. Wenn die Kon-
trollleuchte bei laufendem Motor erneut
aufleuchtet, suchen Sie eine Werkstatt auf,
um die Ursache des Fehlers ermitteln zu
lassen. Wir empfehlen lhnen, sich an Ihren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

S 13035

Dieselpartikelfilter %

Auch im normalen Betrieb besteht die
Méglichkeit, dass der Dieselpartikelfilter
teilweise verstopft. Der Filter wird zwar
unter bestimmten Fahrbedingungen gerei-
nigt, wenn allerdings €T* aufleuchtet, ist
eine durch den Fahrer veranlasste Regene-
rierung erforderlich).

AWarnung

Vor dem Versuch der Regenerierung des
Partikelfilters sicherstellen, dass die
Verkehrsverhdaltnisse eine Fahrt mit
mehr als 60 km/h fiir eine Dauer von bis
zu 20 Minuten zulassen.

) Wéhrend der Regenerierung kann weiBer
Rauch aus dem Auspuff ausgestoBen werden,
der fur das Fahrzeug aber nicht schadlich ist.

Durchfiihrung der Regenerierung?:

Bei normaler Betriebstemperatur des
Motors eine Durchschnittsgeschwindigkeit
von ca. 60 km/h beibehalten, bis €
erlischt. In einigen Fallen kann dies bis

zu 20 Minuten dauern.

Nichteinhaltung dieser Geschwindigkeit
oder eine Unterbrechung der Fahrt kann
dazu fuhren, dass die Regenerierung nicht
stattfindet. Der Regenerierungsvorgang
muss dann neu gestartet werden.

Wenn ZI- nicht erlischt oder £ zusammen
mit &I aufleuchtet, suchen Sie eine Werk-
statt auf, um die Ursache des Fehlers
beheben zu lassen. Wir empfehlen lhnen,
sich an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner
zu wenden.

2 Wo Geschwindigkeitsbeschrankungen und
Verkehrsbedingungen dies zulassen.
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S 13024

Motordl-Lebensdaueranzeige %

Fahrzeuge mit Dieselpartikelfilter

Wenn &ls aufleuchtet und \ permanent im
Display blinkt, dann ist das Motordl oxi-
diert.

Wenn das Motordl verdiinnt ist, leuchtet &l
zusammen mit & auf. In beiden Féllen
missen Motordl und Olfilter gewechselt
und die Motordl-Lebensdaueranzeige
zurlickgesetzt werden.

Vereinbaren Sie so bald wie méglich einen
Servicetermin. Wir empfehlen lhnen, sich
an Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

Abgase

AWornung

Motorabgase enthalten das giftige

und dabei farb- und geruchlose Kohlen-
monoxid. Einatmen kann lebensgeféhr-
lich sein.

Wenn Abgase in das Fahrzeuginnere
gelangen, Fenster 6ffnen und Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen lhnen, sich an lhren Opel Nutzfahr-
zeug Partner zu wenden.

Wdhrend der ersten Fahrt kann es zu
rauchartigem Abdampfen von Wachs und
Ol auf der Abgasanlage kommen - Ein-
atmen vermeiden! Fahrzeug im Freien
abdampfen lassen. Einatmen vermeiden.

Wartung

Lassen Sie alle Wartungsarbeiten in den
von Opel vorgeschriebenen Intervallen
durchfiihren. Wir empfehlen Ihnen, sich an
Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden. Dieser verflgt Uber geeignete
Gerdte und Uber geschultes Personal. Elek-
tronische Prifsysteme ermdglichen eine
schnelle Diagnose und Korrektur etwaiger
Stérungen. Auf diese Weise haben Sie die
Gewissheit, dass alle Teile der Fahrzeuge-
lektrik, der Einspritz- und der Zindanlage
optimal arbeiten, die niedrigen Schadstof-
femissionen eingehalten werden und die
Lebensdauer des Katalysatorsystems
gewdhrleistet ist.

Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag
zur Reinerhaltung der Luft und zur Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften tber
Abgasentgiftung.

Die Prifung und Einstellung von Einspritz-
anlage und Zundsystem gehdrt zum
Inspektionsumfang. Lassen Sie deshalb
regelmdaBig samtliche Servicearbeiten zu
den im Serviceheft vorgeschriebenen
Terminen durchfihren.
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Fahrdynamiksysteme
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Elektronisches Stabilit&ts-
Programm (ESP)

Das ESP (Elektronisches Stabilitéts-
Programm) ¥ verbessert, wenn ndtig, die
Fahrstabilitat, unabhdngig von der Fahr-
bahnbeschaffenheit und der Reifenhaf-
tung. Es enthdlt auch die Funktion der
Traktionskontrolle.

Das System Uberwacht die Fahrzeugbewe-
gungen. Sobald das Fahrzeug auszubre-
chen beginnt (Untersteuern/Ubersteuern),
wird die Motorleistung verringert (der Ton
des Motors &ndert sich) und einzelne Réder
werden gezielt abgebremst. Dies erhoht
die Fahrstabilitat des Fahrzeugs deutlich
auf rutschigen Fahrbahnbelagen.

Das ESP ist betriebsbereit, sobald die
Zundung eingeschaltet und die Kontroll-
leuchte # erloschen ist.

Wenn das ESP eingreift, blinkt .

Das Fahrzeug ist nun in einer kritische
Situation; das ESP hilft Ihnen dabei, die
Kontrolle Uber das Fahrzeug zu behalten
und erinnert Sie daran, lhre Geschwindig-
keit den StraBenverhd&ltnissen anzupassen.

AWarnung

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses
besonderen Sicherheitsangebotes zu
einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.

S N1777

Kontrollleuchte £

Leuchtet beim Einschalten der Ztindung
einige Sekunden lang. Das System ist nun
betriebsbereit.

Blinken wahrend der Fahrt:

Zeigt an, dass das System eingreift. Die
Motorleistung wird eventuell verringert
(der Ton des Motors éndert sich) und das
Fahrzeug kann automatisch etwas abge-
bremst werden.
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Leuchtet wahrend der Fahrt:

Wenn € zusammen mit &5 aufleuchtet,
weist dies auf eine Stérung im System hin.
Die Fahrt kann fortgesetzt werden.
Schlechte StraBenverhdaltnisse kénnen
jedoch immer noch dazu fihren, dass die
Fahrzeugstabilitat beeintrachtigt ist.

Stérungsursache umgehend beheben
lassen. Wir empfehlen Ihnen, sich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden. Die
im System integrierte Selbstdiagnose
erméglicht schnelle Abhilfe.

S 11778

Abschalten

Die Funktion Traktionskontrolle des ESP
kann durch Driicken des Schalters 4 abge-
schaltet werden.

Wenn sie deaktiviert ist, leuchtet die Kon-
trollleuchte € in der Instrumententafel.

Die Funktion wird wieder aktiviert durch
erneutes Driicken des Schalters € oder
beim ndchsten Einschalten der Zuindung.

S 13036

Parkpilot ¢

Der Parkpilot erleichtert das Rickwértsein-
parken durch Messen des Abstands zwi-
schen dem Fahrzeugheck und einem Hin-
dernis mittels Ultraschall und durch
Warnung mit einem akustischen Signal

im Fahrgastraum.

Das System misst den Abstand durch Sen-
soren im hinteren StoBfanger.

Der Parkpilot wird automatisch aktiviert,
wenn der Rickwartsgang bei eingeschal-
teter ZUndung eingelegt wird. Die Betriebs-
bereitschaft wird durch ein kurzes akusti-
sches Signal bestdatigt.
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Wenn sich das Fahrzeug beim Ruckwdarts-
fahren langsam einem Hindernis n&hert,
ertdnt ein unterbrochenes akustisches
Signal im Fahrzeuginnern.

Der Abstand zwischen den Signalen wird
mit Anndherung an das Hindernis immer
kiirzer. Wenn der Abstand weniger als
25 cm betrdgt, ertdnt ein kontinuierliches
Signal.

AWarnung

Unter bestimmten Umstdnden kénnen
reflektierende Flachen auf Gegen-
stnden oder Kleidungsstlicken sowie
externe Gerduschquellen dazu fihren,
dass das System Hindernisse nicht
erkennen kann. Aus diesem Grund muss
beim Ruckwdrtsfahren Vorsicht walten,
auch wenn der Parkpilot aktiviert ist. Dies
gilt besonders in der Ndhe von FuBgan-
gern.

Das System erkennt den Abstand mittels
Sensoren im hinteren StoBfanger.

Um eine einwandfreie Funktion der Sen-
soren zu gewdhrleisten und exakte Infor-
mationen zu erhalten, missen sie unbe-
schadigt und frei von Schmutz, Schnee und
Eis sein.

513037

Das System kann permanent oder vorlber-
gehend deaktiviert werden.

Voriibergehende Deaktivierung

Bei eingeschalteter Zindung und einge-
legtem Ruckwartsgang den Druck-
schalter £ in der Instrumententafel
dricken. Das System ist vortibergehend
deaktiviert.

Die Deaktivierung wird dadurch angezeigt,
dass beim Einlegen des Riuckwdartsgangs
kein Signal ertént.

Die Funktion wird wieder aktiviert durch
erneutes Driicken des Druckschalters £
oder beim né&chsten Einschalten der
Zundung.

Permanente Deaktivierung

Bei eingeschalteter Ziindung und einge-
legtem Ruckwdartsgang den Druck-
schalter £ in der Instrumententafel
dricken und ca. 3 Sekunden lang halten.

Das System ist deaktiviert und arbeitet
nicht. Beim Einlegen des Ruckwdartsgangs
ertént kein Signal.

Reaktivierung nach permanenter Deakti-
vierung. Druckschalter £ erneut driicken
und drei Sekunden lang halten. Beim ndch-
sten Einlegen des Ruckwartsgangs funktio-
niert der Parkpilot wieder.

Sollte der Parkpilot nicht funktionieren,
suchen Sie eine Werkstatt auf. Wir emp-
fehlen Ihren Opel Nutzfahrzeug Partner.

Wenn Sie eine Anhangerkupplung an
lhrem Fahrzeug installieren méchten, emp-
fehlen wir Ihnen, sich an lhren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden.
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Pritschenwagen

Trittstufe verwenden ...........cccccue.u..
Staufécher unter der Pritsche %

Servicearbeiten

a0
O O 1 1
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512233

Zuladung"

B Das Fahrzeug gleichmaBig beladen und
die Last auf der ganzen Fl&che verteilen.

M Solide Lasten mit zusatzlichen Befesti-

gungen sichern. Siehe Seite 111.

M Die Lasten aus der geringst moglichen

Héhe auf die Pritsche abladen. Keine
Lasten auf den Pritschenboden fallen
lassen.

M Die Pritsche nicht Gberladen.

" Die landerspezifischen Verordnungen zum
Sichern der Ladung beachten.

S 12234

M Sicherstellen, dass die Ladung nicht her-
abfallen und andere Verkehrsteilnehmer
geféhrden kann.

B Keine Ladegtiter auf éffentlichen
StraBen oder FuBwegen zurlcklassen.

H Nicht mit heruntergeklappter Heck- oder
Seitenwand fahren.

B Zulassiges Gesamtgewicht und zulds-
siges Gespanngewicht werden auf dem
Typschildz) angegeben, das sich an
der rechten Tursdule befindet - siehe
Seite 161.

2) Das Fahrzeug-Identifizierungsnummernschild
an lhrem Fahrzeug kann von der Abbildung
abweichen.
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S12235

Seitenwand é6ffnen:
Beide Hebel der Seitenwand durch Ziehen
nach auBen |3sen.

S 12236

Den Hebel bis zum Anschlag an die Prit-
sche herunterziehen und die Seitenwand
vorsichtig absenken.

Heckwand 6ffnen:
Beide Heckwandhebel l6sen.

Heckwand vorsichtig absenken.

SchlieBen:

Seiten- oder Heckwand anheben und fest
gegen die Pritsche drticken. Den Hebel in
seine Aufnahme nach oben driicken, bis er
hérbar einrastet. Priifen, dass die Seiten-
oder Heckwand korrekt geschlossen ist.
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S 12237

Trittstufe verwenden

Absenken:

Bei gedffneter Heckwand die Trittstufe
nach unten klappen.

Verstauen:
Die Trittstufe in vertikale Position gegen die
Halterung schwenken.

S 12239

Verzurrésen
Die Verzurrésen wie benétigt hochziehen.

Schwere Gegenstdnde mit Verzurrgurten
an den Verzurrdsen sichern. Durch Verrut-
schen schwerer Ladung bei starkem
Bremsen oder Kurvenfahrt kann sich das
Fahrverhalten verdndern.

AWarnung

Beim Laden schwerer oder sperriger
Gegenstdnde mussen die Verzurrésen
bundig mit dem Pritschenboden sein, um
Beschadigungen zu verhindern.

512240

Die beiden zusdtzlichen Verzurrésen an der
Trennwand sind wenn mdéglich ebenfalls
zur Sicherung der Ladung zu verwenden.

Die Sicherheitsaufkleber an der Trenn-
wand beachten, um eine Uberladung zu
vermeiden.
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S 12241

Staufdcher unter der Pritsche =%
Bestimmte Modelle verfiigen Uber funf
abschlieBbare Staufdcher unter der Prit-
sche. Aus Sicherheitsgriinden kénnen diese
mit dem mitgelieferten Schlussel verriegelt
werden.

S 12242

Zum Offnen am Riegel ziehen und die
Klappe absenken. Beim SchlieBen darauf
achten, dass die Klappe fest bis zum hor-
baren Einrasten zugedruckt wird.

Reinigung

Getrockneter Schmutz oder Schlamm an
der Pritsche kann durch seine scheuernde
Wirkung zu Beschadigungen von Lack,
Dichtungen, Schléssern und Scharnieren
fuhren.

Folgende Teile der Pritsche bei Verschmut-
zung reinigen:

B Schlésser, Riegel und Scharniere an
Seiten- und Heckwand.

Servicearbeiten

Zusammen mit den im Serviceheft aufge-
fuhrten Arbeiten sind die folgenden Pri-
fungen zusatzlich erforderlich.

M Riegel und Scharniere der Heck- und
Seitenwdnde: Funktion prifen.

B Schrauben und Muttern der Befesti-
gungen des Hilfsrahmens:
Anzugsdrehmoment prifen.

Ihr Opel Nutzfahrzeug Partner kann Sie
auch beraten, wenn zusatzliche Servicear-
beiten je nach den speziellen Einsatzbedin-
gungen lhres Fahrzeugs empfohlen
werden.

Diese Arbeiten kénnen gleichzeitig mit der
Fahrzeuginspektion durchgefiihrt werden.
Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden.
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Bremsen

FuBbremse .......cccccveeveeeieceeeieeeens
Handbremse .........ccccceeeveeiieceeeienen.

ABS @) %

Die Bremsen sind ein wichtiger Faktor fur
die Verkehrssicherheit.

Bei neuen Scheibenbremsbeldgen, im
Interesse hoher Wirksamkeit, wéhrend
der ersten 200 km keine unnétigen Voll-
bremsungen vornehmen.

Der VerschleiB der Bremsbelage darf Uber
ein gewisses Maf nicht hinausgehen. Des-
halb ist eine regelm&Bige Durchfliihrung
der im Serviceheft vorgeschriebenen War-
tungsarbeiten eine Voraussetzung fur die
Sicherheit im StraBenverkehr.

Verschlissene Bremsbeldge ersetzen
lassen. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.
Dort werden von Opel geprufte und freige-
gebene Teile eingebaut, die eine optimale
Bremsleistung gewdhrleisten.
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S 11779

FuBbremse

Die Bremsanlage besteht aus zwei vonein-
ander unabhd&ngigen Bremskreisen. Fallt
ein Bremskreis aus, kann das Fahrzeug
immer noch mit dem anderen Bremskreis
zum Stillstand gebracht werden. In einem
solchen Fall muss das Bremspedal mit
groBer Pedalkraft ganz durch getreten
werden. Der Bremsweg ist entsprechend
lGnger. Wenden Sie sich an eine Werkstatt,
bevor die Fahrt fortgesetzt wird. Wir emp-
fehlen Ihnen, einen Opel Nutzfahrzeug
Partner aufzusuchen.

Um den vollen Pedalweg - besonders bei
Stoérung eines Bremskreises - ausnutzen zu
kénnen, darf im Bereich der Pedale keine
Matte liegen.

Bei stehendem Motor setzt die Unterstlt-
zung durch den Bremskraftverstdrker nach
ein- bis zweimaligem Niedertreten des
Bremspedals aus. Die Bremswirkung wird
jedoch nicht verringert, es ist allerdings ein
bedeutend héherer Pedaldruck nétig.
Besonders beim Abschleppen beachten.

Vor jeder Fahrt Bremsleuchten kontrol-
lieren. Kurz nach jedem Fahrtbeginn sollte
die Bremsanlage bei niedriger Geschwin-
digkeit auf ihre Wirksamkeit gepruft
werden, besonders bei feuchten Bremsen,
z. B. nach der Fahrzeugwdsche.

Immer auf richtigen Stand der Bremsflus-
sigkeit achten - siehe Seite 151.

5 11673

Handbremse

Die Handbremse stets fest anziehen. An
Gefdllen oder Steigungen die Handbremse
so fest wie méglich anziehen.

Die mechanische Handbremse wirkt auf
die Hinterrader. Sie rastet beim Ziehen
selbsttatig ein.

Zum Lésen der Handbremse den Hebel
leicht nach oben ziehen, den Verriege-
lungsknopf driicken und den Hebel ganz
nach unten absenken.
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Kontrollleuchte ) fiir die Bremsanlage
Die Kontrollleuchte geht bei Einschalten

der Zindung an, wenn die Handbremse

angezogen und/oder der Olstand in der

Bremsanlage zu niedrig ist. Bremsflussig-
keitsstand - siehe Seite 151.

AWornung

Wenn die Kontrollleuchte aufleuchtet,
obwohl die Handbremse nicht ange-
zogen ist: Fahrzeug anhalten; die Fahrt
sofort unterbrechen. Suchen Sie eine
Werkstatt auf. Wir empfehlen lhnen, sich
an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.

ABS @) %

Das ABS (Anti-Blockiersystem) Uberwacht
standig die Bremsanlage und verhindert,
unabhdngig von der StraBenbeschaffen-
heit und Reifenhaftung, das Blockieren der
Rader.

Sobald ein Rad zum Blockieren neigt, regelt
das ABS den Bremsdruck des entsprechen-
den Rades. Das Fahrzeug bleibt lenkbar,
auch wenn, z. B. in Kurven oder bei Aus-
weichmanévern, sehr stark gebremst wird.
Selbst bei Vollbremsungen Iasst sich ein
Hindernis umfahren, ohne die Bremsen zu
|6sen.

Die ABS-Regelung macht sich durch Pul-
sieren des Bremspedals und durch das
Gerdusch des Regelungsvorgangs
bemerkbar.

AWornung

Fur eine optimale Bremswirkung das
Bremspedal wéhrend des gesamten
Bremsvorganges trotz des pulsierenden
Pedals stark durchtreten. FuBdruck nicht
vermindern.

Lassen Sie sich nicht aufgrund dieses
besonderen Sicherheitsangebotes zu
einem risikoreichen Fahrstil verleiten.

Sicherheit im StraBenverkehr erhalten Sie
nur bei verantwortungsvoller Fahrweise.
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Kontrollleuchte @) fiir ABS

Beim Einschalten der Zindung leuchtet die
ABS-Kontrollleuchte auf. Gleichzeitig fuhrt
das System einen Selbsttest durch, der
horbar sein kann. Wenn die Kontrollleuchte
erlischt, ist das System einsatzbereit.

Wenn die Kontrollleuchte nicht nach
einigen Sekunden erlischt oder wenn sie
wdhrend der Fahrt aufleuchtet, liegt ein
Fehler im ABS vor. Das Bremssystem des
Fahrzeugs bleibt weiterhin funktionsf&hig,
allerdings ohne ABS-Regelung.

AWarnung

Im Fall einer Stérung im ABS-System
kénnen die Hinterrdder bei iberdurch-
schnittlich starkem Bremsen blockieren.
Dadurch kann das Fahrzeug ausbrechen.
Die Vorteile des ABS bestehen nicht mehr.

Sie kdnnen vorausschauend und vorsichtig
die Fahrt fortsetzen.

Lassen Sie die Stérungsursache beheben.
Wir empfehlen lhnen, sich an Ihren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden. Mit der
integrierten Selbstdiagnose lassen sich
Stérungen rasch beseitigen.
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Rader, Reifen

Reifenumristung
Reifenluftdruck
Reifenzustand, Felgenzustand
Winterreifen &%
Schneeketten

Reifen

Geeignete Reifen bzw. Einschrénkungen,
siehe Seite 167.

Werkseitig montierte Reifen sind auf das
Fahrwerk abgestimmt. Sie bieten opti-
malen Fahrkomfort und Sicherheit.

Reifenumristung

Bevor Sie andere Reifen oder Rader ver-
wenden, lassen Sie sich Gber die techni-
schen Méglichkeiten informieren. Wir
empfehlen lhnen, sich an lhren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden. Dort erhalten
Sie eine sachkundige Beratung zu den
erforderlichen Anderungen.

AWornung

Nicht geeignete Reifen oder Felgen
kénnen zu Unféllen und zum Erléschen
der Allgemeinen Betriebserlaubnis
fuhren.

Werden andere ReifengréBen verwendet
als die werkseitig eingebauten (einschlieB3-
lich Winterreifen), muss der elektronische
Tachometer moglicherweise neu program-
miert werden, um eine korrekte Geschwin-
digkeitsanzeige sicherzustellen.

Montage neuer Reifen

Montage neuer Reifen sollte paarweise,

besser satzweise vorgenommen werden.

Auf einer Achse Reifen

M gleicher GroBe

M gleicher Bauart

M gleichen Fabrikats

W und gleicher Profilausfihrung
verwenden.

AWarnung

Zum Reifenwechsel empfehlen wir, sich
an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden. lhr Opel Nutzfahrzeug Partner
kennt die Gesetzesauflagen tber die Ent-
sorgung von Reifen und sorgt somit fur
den Schutz der Umwelt und lhrer Gesund-
heit.

Reifenluftdruck

Reifenluftdruck an allen Reifen einschlie3-
lich Reserverad mindestens alle 14 Tage
und vor jeder gréBeren Fahrt prifen. Die
Reifen sind in kaltem Zustand zu prifen.
Uberpriifung des Reserverads nicht ver-
gessen.

Reifenluftdruck - siehe Seite 167.
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S11782

Héherer Druck infolge Reifenerwérmung
darf nicht reduziert werden. Er kann sonst
unter den Mindestdruck sinken.

Ventilkappen nach dem Priifen des Drucks
fest aufschrauben.

Uber- oder Unterschreitung der vorge-
schriebenen Driicke beeintrdchtigt Sicher-
heit, Fahrverhalten, Fahrkomfort und Ver-
brauch und erhéht den Reifenverschleif.

AWarnung

Unterschreitung kann zu starker Reifen-
erwdrmung, inneren Schadigungen und
dadurch bei hohen Geschwindigkeiten
zur Laufflachenablésung und sogar zum
Platzen des Reifens fuhren.

Versteckte Reifensch&den werden durch
nachtrégliche Luftdruckkorrektur nicht
beseitigt.

511783

Reifenzustand, Felgenzustand
Uberfahren scharfer Kanten kann zu ver-
steckten Reifen- und Felgensch&den
fuhren, die sich erst spater bemerkbar
machen: Gefahr durch Platzen des Reifens.

Kanten langsam und mdglichst im rechten
Winkel Uberrollen. Beim Parken Reifen nicht
gegen die Bordsteinkante verklemmen.
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Reifen regelmé&Big auf Beschdadigungen
untersuchen (eingedrungene Fremdkérper,
Stiche, Schnitte, Risse, Beulen in Seiten-
wdanden). Felgen auf Schdden untersu-
chen. Bei Beschadigungen bzw. bei unge-
woéhnlichem Verschlei3 Hilfe einer
Werkstatt in Anspruch nehmen. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich an Ihren Opel Nutzfahr-
zeug Partner zu wenden.

AWarnung

Beschd&digte Reifen kdnnen platzen.
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Profiltiefe

RegelmdBig Profiltiefe kontrollieren. Sollte
der Verschlei3 vorn gréBer sein als hinten,
Vorderrdder gegen Hinterrdder tauschen.
Besseres Profil nach vorn.

17216 T

Die Reifen sollten aus Sicherheitsgriinden
immer ersetzt werden, wenn die Profiltiefe
unter 2 bis 3 mm liegt. Die gesetzlich zulds-
sige Mindestprofiltiefe (1,6 mm) ist erreicht,
wenn das Profil bis zu einem VerschleiBan-
zeiger heruntergefahren ist. Mehrere Ver-
schleiBanzeiger sind in gleichen Abstdnden
im Profilgrund der LaufflGche verteilt. Ihre
Lage ist durch Markierungen an der Reifen-
flanke angezeigt.
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Allgemeine Hinweise
Denken Sie daran, die Aquaplaning-
Gefahr ist bei geringerer Profiltiefe gréBer.

Reifen altern, auch wenn sie nicht oder nur
wenig gefahren werden. Nicht benutztes
Reserverad # nach sechs Jahren nur noch
in Notfdllen verwenden und langsam
fahren.

Verwenden Sie niemals gebrauchte Reifen,
deren Herkunft und Verwendung Sie nicht
kennen.

Reifenbezeichnungen

Bedeutung:

z.B.195/65R 16 C

195 = Reifenbreite in mm

65 = Querschnittsverhaltnis in %
(Reifenhdhe zu Reifenbreite in %)

R = Gurtelbauart: Radial

16 = Felgendurchmesser in Zoll

C = Gewerblicher Einsatz (commercial)

S11786

Winterreifen %
Einschrankungen, siehe Seite 167.

M+S-Reifen bieten erhdhte Fahrsicherheit;
deshalb auf allen Radern aufziehen.

Sommerreifen haben bauartbedingt einge-
schrankte Wintereigenschaften.

Ist die zul&ssige Hochstgeschwindigkeit der
Winterreifen geringer als die des Fahr-
zeuges, ist ein Hinweisschild mit der zulds-
sigen Hochstgeschwindigkeit im Blickfeld
des Fahrers anzubringen ).

" Landerspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen.

Bei Einsatz des Reserverades mit Sommer-
reifen: Es kann zu gedndertem Fahrver-
halten, besonders auf glatten StraBen-
oberflachen kommen. Defekten Reifen
umgehend ersetzen, Rad auswuchten und
am Fahrzeug montieren lassen.
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Schneeketten %

Einschrankungen, siehe Seite 167.

Schneeketten sind nur auf den Radern der
Antriebsachse (Vorderachse) zulGssig. Sie
mussen symmetrisch auf dem Reifen mon-
tiert werden, um einen konzentrischen Sitz
zu erreichen.

Nur engmaschige Ketten - nicht mehr als
15 mm Uberstand tiber der Reifenlauf-
fldche und den Innenseiten (einschlieBlich
Kettenschloss) verwenden.

Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden. Er berdt
Sie gern.

Die Radabdeckungen der Stahlrader
kénnen mit Kettenteilen der Schneeketten
in Bertihrung kommen: Nehmen Sie die
Radabdeckungen ab.

Schneeketten diirfen nur bis 50 km/h" und
bei schneefreien Strecken nur kurzzeitig
verwendet werden, da sie auf harter Fahr-
bahn schnell verschleiBen und reifBen
kénnen.

" Landerspezifische Abweichungen wegen
gesetzlicher Bestimmungen.
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Dachgepacktrager,
Anhdangerbetrieb

Dachgepécktrager # ........ccevvnennn. 122
Zugvorrichtung % .......ccoeveveeenreens 122
ANhANgelast......cccoeeeverceerienieienenne 122
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Hinterachslast bei Anhdngerbetrieb. 123
Reifenluftdruck......cccoeceeveveriencncenne. 123
Fahrverhalten, Fahrhinweise zum 124
Anhdngerbetrieb.........cccecevenveeienne
Anfahren an Steigungen.................... 124

AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fiihren und sogar
lebensgefdahrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Dachgepdacktrager %

Aus Sicherheitsgriinden und um Beschadi-
gungen des Dachs zu vermeiden, emp-
fehlen wir die Verwendung des Opel Dach-
trégersystems, das auf Ihr Fahrzeug
abgestimmt ist. lhr Opel Nutzfahrzeug
Partner berat Sie gerne.

Hinweis: Die vorderen Befestigungen des
Dachgepdacktragers Uber dem Fahrerhaus
sind nur fur die Installation des kompletten
Dachtragersystems vorgesehen und
durfen nicht fur die Befestigung von ein-
zelnen Trdgern benutzt werden.

Fahrhinweise - siehe Seite 95.

Zugvorrichtung *

Wenn das Fahrzeug nicht mit Anhdnger-
kupplung ausgestattet ist, empfehlen wir
die Nachrtstung durch einen Opel Nutz-
fahrzeug Partner, der Sie zu méglichen
Erhdhungen der Anhangelast beraten
kann. Ihr Opel Nutzfahrzeug Partner hat
die nétigen Fachkenntnisse fur die Mon-
tage der Anhangerkupplung und eventuell
notwendiger Anderungen am Kiihlsystem
oder an anderen Ausstattungen des Fahr-
zeugs.

EinbaumaBe der Anhdngerzugvor-
richtung - siehe Seite 171.

Warnsignal Anhéngerzugvorrichtung #
Fir Fahrzeuge mit Zugvorrichtung # im
Anhdngerbetrieb dndert sich die Tonhdhe
des Warnsignals bei eingeschaltetem
Blinker. Die Tonhohe des Warnsignals
andert sich, wenn die Blinkerleuchte des
Anhdangers oder des Zugwagens ausge-
fallen ist.

Anhéngelast”

Die zulassigen Anhangerlasten sind fahr-
zeug- und motorabhangige Hochstwerte,
die nicht Uberschritten werden durfen. Die
tatsachliche Anhdngelast ist die Differenz
zwischen tatsdchlichem Gesamtgewicht
des Anhd&ngers und der tatséchlichen
Stutzlast in angekuppeltem Zustand.

Zur Uberpriifung der Anhéngelast diirfen
daher nur die Anhdngerader - und nicht
das Bugrad - auf der Waage stehen.

" Landerspezifische Verordnungen beochtew



Dachgepdcktrager, Anhdngerbetrieb 123

Die zulassigen Anhangelasten lhres Fahr-
zeuges entnehmen Sie bitte den amtlichen
Fahrzeugpapieren. Sofern nicht anders
angegeben, gelten sie fur Steigungen bis
max. 12 %.

Die zul&ssige Anhdngelast sollte nur von
Fahrern ausgenutzt werden, die Uber aus-
reichende Erfahrung im Ziehen groBer
Anhdanger verflgen.

In gréBeren Hohen sinken Motorleistung
und Steigfahigkeit, so dass die zulassigen
Anhdngelasten im Gebirge eventuell nicht
vollstdndig genutzt werden kénnen.

Die tatsdchliche Anhéngelast und das tat-
sdchliche Gesamtgewicht durfen
zusammen das zuldssige Zuggesamtge-
wicht nicht Uberschreiten. Wird z. B. das
zul@ssige Gesamtgewicht ausgenutzt, darf
die Anhdngelast nur bis zum Erreichen des
zulGssigen Zuggesamtgewichtes genutzt
werden. Das zuldssige Zuggesamtgewicht
ist auf dem Typschild angegeben, siehe
Seite 161.

Stutzlast

Stutzlast ist die Kraft, mit der der Anh&nger
auf die Kupplungskugel druickt. Sie ist
durch die Gewichtsverlagerung bei der
Beladung des Anhdngers verdnderbar.

Die maximal zul@ssige Stutzlast des Zug-
wagens ist auf dem Aufkleber angegeben.
Sie sollte immer angestrebt werden, beson-
ders bei schweren Anhangern. Unter-
schreiten Sie keinesfalls eine Stutzlast

von 25 kg.

Bei Anh&ngelasten von 1200 kg oder mehr
muss die Stutzlast mindestens 50 kg
betragen.

Bei Messung der Stitzlast Deichsel des
beladenen Anhd&ngers in gleiche Hohe
bringen wie anschlieBend in angekup-
peltem Zustand bei beladenem Zug-
wagen. Dies ist besonders wichtig bei
Anhdngern mit Tandemachse.

Hinterachslast bei
Anhé&ngerbetrieb

Bei angekuppeltem Anhanger und voll-
sténdiger Beladung des Zugwagens (ein-
schlieBlich aller Insassen) darf die zul&ssige
Hinterachslast nicht Gberschritten werden.
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Reifenluftdruck

Erhéhen Sie beim Zugfahrzeug den Reifen-
luftdruck auf den fur maximale Belastung
angegebenen Wert (siehe Seite 167).
Prifen Sie auch den Reifenluftdruck der
Anhdngerrader.
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Fahrverhalten, Fahrhinweise zum
Anhé&ngerbetrieb

Bei Anh&ngern mit Bremsen AbreiB3seil ein-
hangen.

Schmieren Sie vor Ankuppeln die Kugel der
Anhdngerzugvorrichtung, nicht jedoch bei
Verwendung eines Stabilisators zur DGmp-
fung von Schlingerbewegungen, der auf
die Kupplungskugel wirkt.

Das Fahrverhalten hangt wesentlich von
der Beladung des Anhdngers ab. Zula-
dungen deshalb rutschfest méglichst in
Anhd&ngermitte, d. h. Gber der Achse,
unterbringen.

Vorteilhaft ist Original Opel Zubehor zum
nachtraglichen Einbau, z. B. Wohnwagen-
spiegel flr breite Anhanger.

Fur Anhanger mit geringer Fahrstabilitat
wird die Verwendung eines Stabilisators
zur Ddmpfung von Schlingerbewegungen
empfohlen.

Fahren Sie auch in Landern, in denen
hohere Geschwindigkeiten erlaubt sind,
moglichst nicht schneller als 80 km/h.

Auf ausreichenden Kurvenradius achten.
Pl6tzliche LenkeinschlGge vermeiden.

Sollte der Anhdnger zu pendeln beginnen,
langsamer fahren, nicht gegenlenken, not-
falls scharf bremsen.

Elektrisches Kiihlgeblése: Die Kuhlleistung
ist unabhdngig von der Motordrehzahl.
Deshalb bei Steigungen so lange nicht her-
unterschalten, wie das Fahrzeug noch im
groéBeren Gang problemlos die Steigung
bewadltigt.

Bei Bergabfahrten werden die Bremsen im
Anhdangerbetrieb erheblich starker bela-
stet, deshalb gleichen Gang einlegen wie
bei entsprechender Bergauffahrt und etwa
gleiche Geschwindigkeit fahren.

Beachten Sie, dass der Bremsweg im
Anhdangerbetrieb immer gréBer ist als
im Betrieb ohne Anhé&nger.

S11788

Anfahren an Steigungen

Motordrehzahl konstant halten, mit schlei-
fender Kupplung allméhlich einkuppeln,
Bremse |6sen und Vollgas geben. Die
Motordrehzahl sollte dabei maglichst nicht
abfallen.

Bei Fahrzeugen mit Tecshift # im Automa-
tikmodus gentigend Gas geben.

Vor dem Anfahren unter extremen Bedin-
gungen (hohes Gespanngewicht, Gebirge
mit groBen Steigungen) unnétige Verbrau-
cher, wie z. B. heizbare Heckscheibe,
ausschalten.
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AWarnung

Nichtbeachtung dieser Anweisungen
kann zu Verletzungen fihren und sogar
lebensgefdhrlich sein. Fahrzeuginsassen
sind entsprechend zu informieren.

Diesel-Kraftstoffsystem entliiften
Wenn der Kraftstofftank leer gefahren
wurde, muss das System vor dem erneuten
Anlassen des Motors entliftet werden.
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Fullen Sie Kraftstoff in den Tank und gehen
Sie folgendermaBen vor:

1. Stellen Sie einen geeigneten Behdlter
unter die Entliftungsschraube (Pfeil),
um Kraftstoff aufzufangen.

2. Offnen Sie die Entliftungsschraube
am Kraftstofffilter (Pfeil) um eine
Umdrehung.

3. Druicken Sie von Hand langsam und
gleichmdaBig die Kraftstoffpumpe in der
Leitung, bis aus der ge&ffneten Entluf-
tungsschraube blasenfreier Kraftstoff
austritt.

4.SchlieBen Sie die Entliftungsschraube.

» Wasser am Dieselkraftstofffilter
ablassen - siehe Seite 149.
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Kein Anlassen durch Schnelllader
Zum Schutz elektronischer Bauteile.

AWornung

Wenn die Batterie im Fahrzeug aufge-
laden werden muss, auf ausreichende
BelUftung in und um den Batteriekasten
achten, um die Gefahr einer Explosion
auszuschlieBen.

Zum Anlassen nicht anschieben
oder anschleppen

Wenn lhr Fahrzeug mit einem Katalysator
ausgestattet ist, darf es weder ange-
schoben noch angeschleppt werden -
siehe Seite 102.
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Anlassen mit Starthilfekabeln =
Bei entladener Batterie Motor mit Starthil-
fekabeln und der Batterie eines anderen
Fahrzeuges anlassen.

AWarnung

Dies muss mit GuBerster Vorsicht
geschehen. Jede Abweichung von der fol-
genden Anleitung kann zu Verletzungen
oder Beschadigungen durch Explosion
der Batterien und zu Beschadigung der
elektrischen Anlagen an beiden Fahr-
zeugen fuhren.

B Keine Funken oder offenen Flammen in
Batteriendhe.

H Eine entladene Batterie kann bereits bei
Temperaturen von 0 °C einfrieren. Bat-
terie vor AnschlieBen der Starthilfekabel
auftauen.

B BatterieflUssigkeit fernhalten von Augen,
Haut, Gewebe und lackierten Flachen.
Die Flussigkeit enthalt Schwefelsdure, die
bei direktem Kontakt Verletzungen und
Besch&digungen verursacht.

B Beim Umgang mit der Batterie Augen-
schutz und Schutzkleidung tragen.

B Eine Hilfsbatterie mit der gleichen Span-
nung (12 Volt) verwenden. lhre Kapa-
zitat (Ah) darf nicht deutlich geringer als
die der entladenen Batterie sein. Infor-
mationen zu Spannung und Kapazitat
befinden sich auf den Batterien.

M Starthilfekabel mit isolierten Anschlus-
sklemmen und einem Querschnitt von
mindestens 16 mm? (25 mm? fir Diesel-
Motoren) verwenden.

B Entladene Batterie nicht vom Bordnetz
trennen.

H Alle unnétigen Stromverbraucher
ausschalten.
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B Wahrend des gesamten Vorgangs nicht
Uber die Batterie beugen.

B Die Polklemmen des einen Kabels duirfen
die des anderen Kabels nicht bertihren.

B Das Fahrzeug wdhrend des Starthilfe-
vorgangs nicht berthren.

B Handbremse anziehen. Getriebe im
Leerlaufstellung (Tecshift & in N).

B Kabel nicht am Minuspol der entladenen
Batterie anschlieBen!

Bl Der Anschlusspunkt sollte sich so weit wie
moglich von der entladenen Batterie ent-
fernt befinden.

H Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum
erfasst werden kénnen.

B Den Motor des stromabgebenden Fahr-
zeuges starten.

B Nach 5 Minuten den anderen Motor
starten. Startversuche nicht langer als
15 Sekunden und in Intervallen von
1 Minute durchfihren.

B Nach erfolgreichem Start beide Motoren
ca. 3 Minuten mit angeschlossenen
Kabeln im Leerlauf drehen lassen.

B Um eine zu hohe Spannung in der elektri-
schen Anlage zu vermeiden, vor dem
Entfernen der Kabel einen Stromver-
braucher im Fahrzeug mit der entla-
denen Batterie einschalten (z. B.
Beleuchtung, heizbare Heckscheibe).

B Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.
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Zugang zur Batterie

Die Batterie befindet sich unter dem Boden
unter dem vorderen linken Sitz. Den Boden-
belag anheben und das im Werkzeugka-
sten befindliche Werkzeug zum Lésen der
4 Schrauben verwenden.

Die Position des nach vorn zeigenden Pfeils
auf der Batterieabdeckung beim Aus-
tausch beachten.
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Abdeckblech entfernen, um an die Batterie
zu gelangen.
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Kabel in der im Bild gezeigten Reihenfolge
anschlieBen:

1. Ein Kabel am positiven Pol 1 der entla-
denen Batterie anschlieBen (Plus-zei-
chen am Batteriegehduse oder am Pol).

2. Das andere Ende desselben Kabels am
positiven Pol 2 der Hilfsbatterie an-
schlieBen (Pluszeichen).

3. Das zweite Kabel der Hilfsbatterie am
negativen Pol 3 der entladenen Batterie
anschlieBen (Minuszeichen).

4. Das andere Ende des zweiten Kabels 4
mit der Fahrzeugmasse des stromabge-
benden Fahrzeuges - z. B. am Motor-
block oder an der Verschraubung der
Motoraufhdngung - verbinden.

AWclrnung

Die Kabel so verlegen, dass sie keine
Metallteile im Motorraum berihren.

W Kabel nicht am negativen Pol der Hilfs-
batterie anschlieBen! Anschlusspunkt
moglichst weit weg von der Batterie.

Bl Die Kabel so verlegen, dass sie nicht von
sich drehenden Teilen im Motorraum
erfasst werden kénnen.

B Abnehmen der Kabel genau in umge-
kehrter Reihenfolge.
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Fahrzeug abschleppen

Die Abschleppdse (im Werkzeugkasten -
siehe Seite 130) vollstandig in vordere
Aufnahmebohrung einschrauben.

Das Abschleppseil % - oder besser
Abschleppstange # - an der Abschleppése
befestigen. Auf keinen Fall am StoBfanger
oder den Bauteilen der Radaufhdngung.

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
UnzulGssige Zugkrafte konnen die Fahr-
zeuge beschadigen.

AWarnung

Zum Bremsen ist héherer Pedaldruck
erforderlich, die Bremskraftuntersttitzung
ist nur bei laufendem Motor wirksam.

Zum Lenken sind bedeutend héhere
Kré&fte erforderlich, da dieses System nur
bei laufendem Motor wirksam ist.

AWarnung

Fahrzeug nie an der Abschleppdse
anheben!

Den Schalthebel in Leerlaufstellung
bringen (Tecshift % in N). Die Ziindung ein-
schalten, um die Lenkblockierung zu I6sen
und den Betrieb von Bremsleuchten,
Signalhorn und Scheibenwischern zu
gewdhrleisten.

Umluftsystem einschalten und Fenster
schlieBen, damit Abgase des schlep-
penden Fahrzeuges nicht eindringen
kénnen.

Hilfe einer Werkstatt in Anspruch nehmen.
Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden. Er sorgt
far eine zuverl@ssige, schnelle und fachge-
rechte Instandsetzung.

Abschleppdienst

Wabhlen Sie den Abschleppdienst selbst.
Vereinbaren Sie vor Auftragserteilung die
Abschleppkosten. Sie vermeiden unndtige
Kosten und evtl. Schwierigkeiten mit der
Versicherung bei der Abwicklung eines
Schadenfalles.
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Abschleppen eines anderen
Fahrzeuges

Abschleppseil # - oder besser Abschlepp-
stange % - an der hinteren Abschleppése
befestigen, keinesfalls an der Hinterachse
oder der Radaufhangung.

AWornung

Fahrzeug nie an der Abschleppdse
anheben!

Langsam anfahren. Nicht ruckartig fahren.
Unzulassige Zugkrafte konnen die Fahr-
zeuge beschdadigen.
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Wagenheber, Bordwerkzeug %
Wagenheber und Bordwerkzeug sind spe-
ziell far Ihr Fahrzeug entwickelt und durfen
nur an diesem eingesetzt werden. Wagen-
heber nur zum Radwechsel benutzen.

Wagenheber, Steckschlissel, Ratsche,
Torx-Schltssel, Haken fur die Radabdek-
kung, einschraubbare Abschlepp&se und
Spezialwerkzeug fiur Radsicherungs-
schrauben # sind unter dem Fahrersitz
verstaut.

Warndreieck A %,
Verbandskasten @

Verbandskasten und Warndreieck kénnen
unter den Vordersitzen verstaut werden.

AWarnung

Sicherstellen, dass unter den Sitzen ver-
staute Gegenstdnde nicht verrutschen
kénnen.

Reserverad %

Das Reserverad ist unter dem Unterboden
hinten angebracht. Das Reserverad ist
moglicherweise mit einer Opel Radsiche-
rungsschraube % befestigt, die nur mit dem
mitgelieferten Spezialwerkzeug geldst
werden kann.

AWornung

Aufgrund des hohen Reifengewichts
beim Losen des Reserveradtragers vor-
sichtig vorgehen und Schraube 1 nicht
vollsténdig herausdrehen.

Reserverad mit einem geeigneten Gegen-
stand abstitzen, um zu verhindern,

dass der Reserveradtrager beim Lésen
der Schrauben plétzlich nachgibt -
Verletzungsgefahr!

Wenden Sie sich bei Fragen fur professio-
nelle Hilfe an eine Werkstatt. Wir emp-
fehlen Ihnen, einen Opel Nutzfahrzeug
Partner aufzusuchen.

Muss bei einem vollbeladenen Fahrzeug
ein defekter Hinterreifen ausgetauscht
werden, kann ein Anheben des Fahrzeuges
mittels Wagenheber nétig sein, um
Zugang zum Reserverad zu erhalten.
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Zum Lésen des Reserveradtragers
Schraube 1 |6sen und sicherstellen, dass
die Schraube nicht vollstandig herausge-
dreht wird. Schraube 2 vollsténdig heraus-
drehen, Reserveradtrdger nach links
ziehen, bis Schraube 1 freigegeben wird
und Trager absenken.

Bei der Befestigung des Reserverads unter
dem Fahrgestell vor dem Festziehen der
Schrauben sicherstellen, dass der Reserve-
radtrager richtig sitzt.

Allgemeine Hinweise

Bei der Verwendung von Winterreifen #%
und Ausstattung des Reserverades mit
Sommerreifen: Bei Einsatz dieses Reserve-
rades kann es zu geGndertem Fahrver-
halten, besonders auf glatten StraBen-
oberflachen, kommen. Defekten Reifen
umgehend ersetzen, Rad auswuchten
und am Fahrzeug montieren lassen.

Radwechsel

Zu lhrer Sicherheit folgende Vorberei-
tungen treffen und Hinweise beachten:

B Auf ebenem, festem und rutschsicherem
Untergrund parken.

B Warnblinker einschalten und Hand-
bremse anziehen. 1. Gang oder Ruck-
wdrtsgang bei Schaltgetriebe und
Tecshift # einlegen.

B Warndreieck vorschriftsmdaBig auf-
stellen.

B Im angehobenen Fahrzeug durfen sich
keine Personen oder Tiere aufhalten.

B Vor dem Anheben des Fahrzeuges Vor-
derréder in Geradeausstellung bringen.

B Niemals mehrere Rader gleichzeitig
wechseln.

W Das dem zu wechselnden Rad diagonal
gegentiberliegende Rad durch Unter-
legen von Keilen oder dergleichen vor
und hinter dem Rad blockieren.

B Wagenheber nur zum Radwechsel
benutzen.

Ml Bei weichem Untergrund muss eine sta-
bile, maximal 1 cm dicke Unterlage unter
den Wagenheber gelegt werden. Ver-
wendung dickerer Unterlagen kann zu
Beschadigung des Wagenhebers und
des Fahrzeuges fuhren.

W Nicht unter das angehobene Fahrzeug
kriechen.

B Nicht den Motor anlassen, wahrend das
Fahrzeug angehoben ist.
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. Radabdeckung abbauen, Rad-

schrauben mit Ratsche und Steck-
schltssel 16sen. Zum Lésen Ratsche
nach links drehen - gegebenenfalls
Drehrichtung dndern.

Zum Anheben des Fahrzeuges die Stutz-
flache des Wagenhebers unter dem
Wagenheber-Ansatzpunkt positionieren,
der dem zu wechselnden Rad am ndch-
sten liegt.
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3. Steckschlussel an Wagenheber befes-
tigen und Fahrzeug mit der Ratsche so

weit anheben, bis das Rad den Bo
nicht mehr berahrt.

4. Radschrauben ausbauen und Rad
wechseln.

den

5. Radschrauben montieren, Fahrzeug

absenken.
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6. Radschrauben tber Kreuz festziehen,
Radabdeckung anbauen.

7. Ausgewechseltes Rad, Wagenheber und
Warndreieck #% verstauen.

Neues Rad umgehend auswuchten lassen.
Anzugsdrehmoment der Radschrauben
des neu montierten Rades am Fahrzeug
prufen lassen. Anzugsdrehmoment - siehe
Seite 167.

Ausgewechselten, defekten Reifen instand
setzen und Rad auswuchten lassen.
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Reifenreparatursatz %

Kleinere Schdden an Reifenprofil oder -
flanke, z. B. durch Fremdkérper, kénnen
mit dem Reifenreparatursatz behoben
werden.

Den Fremdkérper nicht aus dem Reifen
entfernen.

Die Verwendung des Reifenreparatur-
satzes schafft keine dauerhafte Reparatur.
Die Verwendung dieses Systems ermdglicht
dem Fahrer eine sichere Weiterfahrt und
das frihestmégliche Aufsuchen einer
Werkstatt zur fachménnischen Reparatur.

AWarnung

Fahren mit unzureichendem Reifenluft-
druck oder PlattfuB3 kann zu verborgenen
Reifenschaden fuhren, die mit dem Rei-
fenreparatursatz nicht behoben werden
kénnen. Stellen Sie das Fahrzeug ab und
suchen Sie eine Werkstatt auf. Wir emp-
fehlen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.

Wichtige Hinweise — siehe Seite 135.

Bei einem Plattful3:

B Warnblinkanlage einschalten, Hand-
bremse anziehen, Schaltgetriebe oder
Tecshift % - 1. Gang oder Rickwérts-
gang einlegen.

B Warndreieck ordnungsgemdaf auf-
stellen. Warndreieck — siehe Seite 130.
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Vorlaufige Pannenreparatur
Der Reparatursatz befindet sich unter dem
Vordersitz.

1. Die Einzelteile vorsichtig aus dem
Behdlter nehmen.

2. Den Kompressor herausnehmen.

3. Das elektrische Anschlusskabel und den
Luftschlauch aus den Fachern auf der
Unterseite des Kompressors heraus-
nehmen.
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4. Den Luftschlauch des Kompressors am
Anschluss der Dichtmittelflasche
anschrauben.

5. Die Dichtmittelflasche umgekehrt in die
Aufnahme des Kompressors einsetzen.

Den Kompressor in der N&Ghe des Reifens
so aufstellen, dass die Dichtmittelflasche
aufrecht steht.

6. Die Ventilkappe vom defekten Reifen
abnehmen.




134 Selbsthilfe

7. Den Fullschlauch am Reifenventil
anschrauben.

AWcrnung

Das Dichtmittel darf nicht mit Haut,
Augen oder Kleidung in Bertihrung
kommen. Bei Verschlucken sofort arzt-
liche Hilfe aufsuchen.

8. Der Schalter am Kompressor muss auf
O stehen.

9. Den Stecker des Kompressors an der
Zubehorsteckdose oder am Zigaretten-
anzinder anschlieBen. Zubehérsteck-
dose — siehe Seite 54.

10. ZUndung einschalten.

11. Den Kippschalter am Kompressor auf |
stellen. Der Reifen wird mit Dichtmittel
gefullt.

12. Wéhrend sich die Dichtmittelflasche
entleert (ca. 30 Sekunden), zeigt die
Druckanzeige am Kompressor kurz auf
6 bar. Dann sinkt der Druck wieder.

13. Das gesamte Dichtmittel wird in den
Reifen gepumpt, dann wird der Reifen
mit Luft gefullt.

14. Der vorgeschriebene Reifenluftdruck
(siehe Seite 167) sollte innerhalb von
10 Minuten erreicht sein. Den Kom-
pressor ausschalten, wenn der korrekte
Druck erreicht ist.

AWclrnung

Den Kompressor nicht langer als
10 Minuten laufen lassen - siehe
»Wichtige Hinweise" auf Seite 135.

Wenn der erforderliche Reifenluftdruck
nicht innerhalb von 10 Minuten erreicht
wird, den Reifenreparatursatz abnehmen.
Das Fahrzeug um eine Reifenumdrehung
(ca. 2 Meter) in gerader Richtung bewegen.
Den Reifenreparatursatz wieder anschlie-
Ben und den Fullvorgang fur 10 Minuten
fortsetzen. Wenn der erforderliche Reifen-
luftdruck immer noch nicht erreicht werden
kann, dann ist die Beschadigung des Rei-
fens zu groB. Stellen Sie das Fahrzeug ab
und suchen Sie eine Werkstatt auf. Wir
empfehlen, sich an Ihren Opel Nutzfahr-
zeug Partner zu wenden.
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Uberschiissigen Reifenluftdruck mit dem
Schalter oberhalb der Druckanzeige
ablassen.

15. Den Reifenreparatursatz abnehmen.
Den Fullschlauch am freien Anschluss
an der Dichtmittelflasche anschrauben.
Dies verhindert ein Auslaufen des Dicht-
mittels. Den Reifenreparatursatz im
Fahrzeug verstauen.

16. Ausgelaufenes Dichtmittel mit einem
Tuch abwischen.

17.Warndreieck abbauen und
verstauen *%.

18. Der im Satz mitgelieferte Aufkleber
zeigt die zuldssige Héchstgeschwindig-
keit fr den reparierten Reifen an.

Den Aufkleber im Sichtfeld des
Fahrers anbringen.

19. Sofort weiterfahren, damit sich das
Dichtmittel gleichmdaBig im Reifen ver-
teilen kann. Nach ca. 10 km (nicht mehr
als 10 Minuten) anhalten und den Rei-
fenluftdruck kontrollieren. Den Luft-
schlauch des Kompressors direkt auf
das Reifenventil schrauben.

Wenn der Reifenluftdruck mehr als

3,1 bar betragt, auf den vorgeschrie-
benen Wert korrigieren. Den Vorgang
wiederholen, bis kein Druckverlust mehr
vorhanden ist.

Wenn der Reifenluftdruck niedriger als
3,1 bar ist, darf das Fahrzeug nicht
weiter gefahren werden. Suchen Sie
eine Werkstatt auf. Wir empfehlen,
sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.

20. Den Reifenreparatursatz unter dem
Vordersitz verstauen.

Wichtige Hinweise

AWornung

Nicht schneller als 80 km/h fahren. Den
Reifen fachgerecht reparieren oder
ersetzen lassen, bevor er fur lGngeren Ein-
satz verwendet wird.

Den reparierten Reifen so bald wie még-
lich ersetzen lassen. Nicht mit mehr als
einem reparierten Reifen fahren.

Lenkbarkeit und Fahrverhalten kénnen
beeintrdchtigt sein. Kurven langsam
durchfahren.

Wenn der Kompressor ungewéhnliche
Gerdusche macht oder sich stark erhitzt,
muss er fur mindestens 30 Minuten abge-
schaltet werden.

Den Kompressor vor Feuchtigkeit und
Regen schutzen.

Das Dichtmittel kann nur ca. 4 Jahre lang
aufbewahrt werden. Danach kénnen die
Dichteigenschaften nicht mehr garantiert
werden. Das Verfallsdatum auf der Dicht-
mittelflasche beachten.

Die Dichtmittelflasche kann nur einmal
benutzt werden. Eine benutzte Dichtmittel-
flasche ersetzen.

Kompressor und Dichtmittel kénnen ab
ca. -30 °C benutzt werden.

Einen benutzten Reifenreparatursatz
gemdB den geltenden Bestimmungen
entsorgen.
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Elektrische Anlage

AWornung

Elektronische Zindanlagen arbeiten
mit Hochspannung. Nicht berthren -
Lebensgefahr.

Reservesicherungen an

dafir vorgese-

hener Stelle im Sicherungskasten unter-

Sicherungskasten
Der Sicherungskasten befindet sich auf der
linken Seite der Instrumententafel.

Vor Auswechseln einer Sicherung betref-
fenden Schalter bzw. Ziundung aus-
schalten.

Eine defekte Sicherung ist am durchge-
brannten Schmelzfaden erkennbar. Siche-
rung nur dann ersetzen, wenn die Ursache
far die Stérung behoben wurde.

Nur Sicherungen vorgeschriebener Starke
einsetzen. Die Stromstdrke ist auf jeder
Sicherung angegeben.

Es empfiehlt sich, stets einen kompletten
Satz Sicherungen mitzufiihren. Diese sind
bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug Partner
erhdltlich.

bringen.

Sicherungen, Sicherungen,
Kennfarbe Stromstarke™
grau 2A
hellbraun 5A

braun 7,5 A

rot 10 A

blau 15 A

gelb 20 A

weil3 25 A

griin 30A

orange 40 A

" Stromstarke in Ampere.

S 11803

Sicherungskasten im
Fahrzeuginnenraum

Zum Offnen Ascher aus dem linken
Getrankehalter herausnehmen und Deckel
abziehen.

Zum Sicherungswechsel befindet sich im
Sicherungskasten ein Sicherungszieher.
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Sicherungen
Symbol Stromkreis

8@ Klimaanlage
Heizbare AuBenspiegel

Heizbare Sitze

Elektrische
Fensterbetdtigung

Fernlicht links

Fernlicht rechts
Scheibenwischer
Radio
Zigarettenanziunder

Heizung des hinteren
Fahrgastraums

T 8 A O W 8 B I

Signalhorn

Symbol Stromkreis

UCH
INJ

Abblendlicht links

Abblendlicht rechts
Instrumententafel
Heizung
Innenbeleuchtung
Antiblockiersystem

Heizbare Heckscheibe

Uhr / Innenbeleuchtung /
Radio

Kraftstoffeinspritzsystem

Heckscheibenwaschanlage

Heckscheibenwischer

O

(OB = G e B e

STOP

Symbol Stromkreis

Beleuchtung links
Beleuchtung rechts

Zentralverriegelung

Elektrisch einstellbare
AuBenspiegel

Stop-Kontrollleuchte
Tagesfahrlicht

Nebelschlussleuchte
Nebelscheinwerfer
Zubehérsteckdose

Fahrtenschreiber
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Gluhlompe auswechseln

Vor Auswechseln einer Gluhlampe betref-
fenden Lichtschalter ausschalten.

Neue Glihlampen nur am Sockel anfassen!
Ol und Fett auf dem Glas verdampfen,
setzen sich auf dem Reflektor ab und ver-
mindern dessen Reflexionsvermégen.
Bertihrungsflecken mit einem sauberen,
nicht faserndem Tuch und Alkohol oder
Spiritus entfernen.

Lampenersatz entsprechend der Beschrif-
tung auf dem Lampensockel der defekten
Leuchte durchfiihren. Die dort angege-
bene Wattzahl nicht Gberschreiten.

Scheinwerfereinstellung

Wir empfehlen lhnen, die Scheinwerferein-
stellung bei Ihrem Opel Nutzfahrzeug
Partner durchfihren zu lassen. Dort verfigt
man Uber spezielle Einstellgeréte.

Bei Fahrzeugen mit Leuchtweitenregulie-
rung muss die Scheinwerfereinstellung in
Schalterstellung 0 vorgenommen werden.

S 13038

Abblend- und Fernlicht

1. Kabelstecker abziehen.
2. Gummidichtung abziehen.

3. Halteklammer I6sen und Gluhlampe
herausnehmen.

4. Neue Gluhlampe einsetzen und mit
Halteklammer in der korrekten Position
befestigen.

5. Gummidichtung aufsetzen und Kabel-
stecker aufstecken.

513039

Standlicht
1. Lampenfassung durch Drehung um 90°
aus Leuchte l6sen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Lampenfassung in Leuchte einbauen.
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S 13040

Vordere Blinkleuchte
1. Lampenfassung durch Drehung um 90°
aus Leuchte |6sen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Lampenfassung in Leuchte einbauen.

511807

Seitliche Blinkleuchte

1. Leuchtenklammern mit flachem Schrau-
bendreher aus Kotflugel I6sen und
Leuchte herausnehmen.

2. Lampenfassung durch Drehung um 90°
aus Leuchte |6sen und Gluhlampe aus-
wechseln.

3. Fassung in Leuchte einbauen. Leuchte in
Karosserieausschnitt einsetzen.

7>

Brems-, Riick-, hintere

Blinkleuchte

1.3 Schrauben ausbauen (mit dem mitge-
lieferten Werkzeug).

S 11808

2. Die Lampeneinheit vorsichtig von den
Haltestiften an der AuBenseite abziehen
und herausnehmen.

I Inhalt
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S 13041
3. Glihlampenhalter durch Drehen aus der
Leuchte l6sen.
4. Gluhlampe auswechseln.

5. Glihlampenhalter durch Driicken in die

Leuchte einsetzen - zum Sichern drehen.

6. Prufen, dass der Kabelsatz korrekt liegt.

7. Leuchte in Position bringen und darauf
achten, dass sie korrekt sitzt.

8. Leuchte auf Stifte aufsetzen und mit
3 Schrauben festschrauben.

511810

Ruckfahr- und
Nebelschlussleuchte

1.2 Schrauben (mit geeignetem Werkzeug)
|6sen und Leuchte abbauen.

2. Gluhlampenfassung durch Drehen aus
der Leuchte |6sen.

3. Gluhlampe auswechseln.

4. Gluhlampenhalter durch Driicken in die
Leuchte einsetzen - zum Sichern drehen.

5. Leuchte mit 2 Schrauben festschrauben.

s511811

Kennzeichenleuchte

1.2 Schrauben (Pfeil) I16sen und Streu-
scheibe abbauen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Streuscheibe einbauen und zwei
Schrauben festschrauben.
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511812

Innenbeleuchtung
1. Streuscheibe mit einem flachen Werk-
zeug lésen.

2. Gluhlampe auswechseln.

3. Streuscheibe wieder einbauen.

S11813

Laderaumleuchte =
1. Leuchte mit einem flachen Werkzeug
|6sen.

2. Hintere Abdeckung der Leuchte ent-
fernen, um an die Glihlampe zu
gelangen.

3. Gluhlampe auswechseln und hintere
Abdeckung wieder anbringen.

4. Streuscheibe wieder einbauen.

Dritte Bremsleuchte,
Nebelscheinwerfer %,
Instrumenten- und
Handschuhfachbeleuchtung

Wir empfehlen lhnen, die Glihbirnen von
lhrem Opel Nutzfahrzeug Partner wechseln
zu lassen.

Innenraumleuchten, hinten %

Wir empfehlen lhnen, die Glihbirnen von
Ihrem Opel Nutzfahrzeug Partner wechseln
zu lassen.
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Opel Service

Opel Service

173037

Das ist unser Ziel: Ihnen die Freude an
lhrem Fahrzeug zu erhalten.

Sollte es einmal zu einem technischen
Defekt an lhrem Fahrzeug kommen,
kénnen Sie ganz unbesorgt sein, denn
Opel Assistance / der Mobilservice von
Opel steht lhnen in Uber 30 europdischen
Landern im Pannenfall zur Seite.

Alle Opel Nutzfahrzeug Partner liefern
einen erstklassigen Service zu angemes-
senen Preisen.

Sie erhalten einen schnellen, zuverldssigen
und individuellen Service.

Erfahrene, von Opel geschulte Fachkrafte
arbeiten nach speziellen Vorschriften von
Opel.

Sie erhalten bei jedem Opel Nutzfahrzeug
Partner

,Original Opel Teile und Zubehér*

und ausdricklich fur hren Fahrzeugtyp
freigegebene Umbauteile.

Alle Teile sind besonderen Qualitats- und
Prazisionskontrollen unterzogen worden, in
denen ihre Zuverlassigkeit, Sicherheit und
Eignung fur Opel Fahrzeuge festgestellt
wurde.

Hinter dem Opel Service steht die Erfah-
rung eines der fihrenden Automobil-
Hersteller der Welt.

Uberall bieten Ihnen die Kundendienstab-
teilungen der Adam Opel GmbH und der
General Motors-Niederlassungen Auskunft
und Hilfe:

In Luxemburg

wenden Sie sich bitte an die
General Motors
Serviceabteilung in
Antwerpen — Belgien
Telefon 00 32-34 50 63 29

Fur Albanien, Bosnien-Herzegowina,
Bulgarien, Kroatien, Estland,
Lettland, Litauen, Mazedonien,
Ruma@nien, Serbien-Montenegro

und Slowenien

wenden Sie sich an die

Opel Serviceabteilung in

Budaérs — Ungarn

Telefon 00 36-23 446 100
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General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 — Haven 500
2030 Antwerpen — Belgien
Telefon 00 32-34 50 63 29

General Motors Danmark
Jaegersbog Alle 4

2920 Charlottenlund — Danemark
Telefon 00 45-39 97 85 00

ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1

65423 Russelsheim — Deutschland
Telefon 00 49-61 42-77 50 00 oder
00 49-61 42-7 70

Vauxhall Motors Ltd.

Customer Care

Griffin House, Osborne Road

Luton, Bedfordshire, LU1 3YT — England
Telefon 00 44-15 82-42 72 00

General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5

00320 Helsinki — Finnland
Telefon 00 358-9 817 101 47

General Motors France

1 -9, avenue du Marais

Angle Quai de Bezons

95101 Argenteuil Cedex — Frankreich
Telefon 00 33-1-34 26 30 51

General Motors Hellas S.A.

56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion

151 25 Athen — Griechenland
Telefon 00 30-1-6 80 65 01

General Motors India

Sixth Floor, Tower A

Global Business Park

Mehrauli — Gurgaon Road

Gurgoon — 122 022, Haryana - Indien
Telefon 00 91-124 280 3333

General Motors Ireland Ltd.

Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 - Irland
Telefon 00 353-1-216 10 00

General Motors Italia Srl
Piazzale dell’'Industria 40
00144 Rom - Italien
Telefon 00 39-06-5 46 51

General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49 — 63

4822 NK Breda - Niederlande
Telefon 00 31-76-5 44 83 00

General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6

2027 Kjeller — Norwegen
Telefon 00 47-23 50 01 04

General Motors Austria GmbH
GroB3-Enzersdorfer Str. 59

1220 Wien — Osterreich

Telefon 00 43 1-2 88 77 444 oder
0043-1-288770

General Motors Poland Sp. z o. o.
Domaniewska 41

06-672 Warschau — Polen
Telefon 00 48-22-606 17 00

General Motors Portugal

Quinta da Fonte

Edificio Ferndo Magalhdes, Piso 2
2780-190 Paco d’Arcos — Portugal
Telefon 00 351-21 440 75 00

General Motors Norden AB
,&rstodngvégen 17

100 73 Stockholm — Schweden
Telefon 00 46-20 333 000

General Motors Suisse S.A.
StelzenstraBe 4

8152 Glattbrugg — Schweiz
Telefon 00 41-44 828 28 80

General Motors Southeast Europe,
org. zlozka

Apollo Business Centre

Mlynské Nivy 45

821 09 Bratislava - Slowakei
Telefon 00 421-2 58 275 543

General Motors Espafia S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid — Spanien
Telefon 00 34-902 25 00 25

General Motors Southeast Europe,
org. slozka

Olbrachtova 9

140 00 Prag — Tschechische Republik
Telefon 00 420-2 39 004 321

General Motors Turkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu tzeri

35861 Torbali/lzmir — Turkei
Telefon 00 90-2 32-8 53-14 53

General Motors Southeast Europe Ltd.
Szabadsag utca 117

2040 Budaérs — Ungarn

Telefon 00 36-23 446 100
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Fur die Betriebs- und Verkehrssicherheit
und die Werterhaltung lhres Fahrzeugs ist
es wichtig, dass alle Wartungsarbeiten in
den von Opel vorgeschriebenen Intervallen
in Ubereinstimmung mit dem Serviceheft
durchgefuhrt werden. Der ndchste Inspek-
tionstermin wird von Zeit- oder Kilometer-
intervallen bestimmt, je nachdem, was
zuerst erreicht wird.

Fur Fahrzeuge, die wenig gefahren
werden, bei hdufigen Kaltstarts oder
Uberwiegendem Stadt- und Kurzstrecken-
verkehr ist ein zuséatzlicher Ol- und Filter-
wechsel empfehlenswert.

Das Serviceheft ist Bestandteil des Litera-
turpakets.

Wartungsarbeiten — ebenso wie Instand-
setzungsarbeiten an Karosserie und
Aggregaten — fachgerecht durchfihren
lassen. Wir empfehlen Ihnen, sich an Ihren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.
Dieser besitzt ausgezeichnete Kenntnisse
Uber Opel Fahrzeuge und ist im Besitz der
notwendigen Spezial-Werkzeuge sowie der
jeweils aktuellen Service-Anleitung von
Opel. Um einen Verlust von Garantiean-
sprichen auszuschlieBen, ist die Inan-
spruchnahme eines Opel Nutzfahrzeug
Partners insbesondere wdhrend der Garan-
tiezeit ratsam. Weitere Hinweise, siehe
Serviceheft.

Separater Korrosionsschutz-Service
Lassen Sie diese Wartung regelmaBig ent-
weder im Rahmen einer regul@ren Inspek-
tion oder separat (siehe Serviceheft) durch-
fhren. Wir empfehlen Ihnen, einen Opel
Nutzfahrzeug Partner aufzusuchen, um zu
vermeiden, dass Garantie-Anspriiche fur
Reparaturen verloren gehen.
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S 11814

Sicherheit

Flhren Sie alle vorgeschriebenen Kon-
trollen im Motorraum (z. B. Kontrolle des
BremsflUssigkeitstandes oder Motorél-
standes) wegen Verletzungsgefahr durch
Zundspannung fuhrende Kabel nur bei
ausgeschalteter Ztindung durch.

AWarnung

Das Kuhlgeblase ist moglicherweise tber
einen Thermoschalter gesteuert, es kann
deshalb auch bei ausgeschalteter Zun-
dung unerwartet anlaufen - Verletzungs-
gefahr!

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
bertihren - Lebensgefahr.

Fuhren Sie selbst keine Instandsetzungen
oder Einstell- und Wartungsarbeiten am
Fahrzeug durch. Dies gilt insbesondere fir
Arbeiten am Motor, Fahrwerk sowie an
sicherheitsrelevanten Teilen. Durch
Unkenntnis kénnten Sie gegen gesetzliche
Bestimmungen verstoBen und durch
unsachgemaBes Hantieren sich und
andere Verkehrsteilnehmer gefdhrden.

Kontrolle und Nachfillen von
Flussigkeiten

Zum leichteren Erkennen sind die Ver-
schlussdeckel zum Nachfillen von Motordl,
des Kuhlmittel-Ausgleichbehdlters, des
Vorratsbehdalters flr die Scheibenwasch-
anlage sowie der Griff des Olmessstabes
gelb gekennzeichnet.

Motorol

Informationen zu Motorélen befinden sich
im Serviceheft.

Motorélstand

Jeder Motor verbraucht eine gewisse
Menge an OI, daher ist es nétig, den Moto-
rélstand gelegentlich auch zwischen den
Olwechseln zu priifen und Ol nachzufiillen.

AWornung

Lassen Sie den Motordlstand nicht unter
den Mindeststand absinken!

Deshalb alle 500 km, insbesondere vor
Antritt einer gréBeren Fahrt, Motorélstand
kontrollieren.
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F4R 511815
In der Abbildung ist die Vorgehensweise
zum Prifen und Auffiillen des Ols sowohl
far Otto- als auch Diesel-Motoren darge-
stellt.

Zur Kontrolle des Olstandes abgewischten
Olmessstab bis zur Anschlagfldche am
Griff einstecken.

Motorélstand tiberpriifen und &l
nachfiillen

Der Olstand ist bei waagerecht stehendem
Fahrzeug mit abgestelltem, betriebs-
warmem Motor zu prifen. Vor der Prifung
ca. 10 Minuten warten, damit das im
Umlauf befindliche Ol zur Olwanne
flieBen kann.

S11816

Bei F9Q-Motoren befindet sich der Olmess-
stab am Oleinfiilldeckel, der zum Offnen
entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht
werden muss.

Bei M9R-Motoren den Deckel entgegen
dem Uhrzeigersinn drehen, Olmessstab
herausnehmen, sauber wischen und wieder
bis zum Anschlag einfthren.
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Gou S11817

Nachfiillen, wenn der Olstand bis zur
Nachfullmarke A abgesunken ist.

Der Olstand darf die obere Marke B auf
dem Messstab nicht Uberschreiten. Dies
wiirde z. B. zu erhdhtem Olverbrauch,
tbermaBiger Bildung von Olkohle und
maoglicherweise auch zu Schdden am
Katalysator oder Motor fuhren.

FAR 511818

Zum Nachfillen méglichst diejenige
Olmarke ve_[’wenden, die beim vorange-
gangenen Olwechsel eingefullt wurde.

FgQ 511819

Um ein Verschitten beim Nachfillen von
Motordl an F9Q-Motoren zu verhindern, ist
der Trichter vorn im Motorraum zu ver-
wenden.

Zum Lésen des Trichters Kunststofflasche
anheben und nach oben ziehen.

I Inhalt
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FoQ 511820 S 11821 - S 13043

Abdeckungen abnehmen und sicher- Fullmengen - siehe Seite 168. Oleinfulldeckel abnehmen und nach

E‘fe:cl?lrlw,fd?ss de.; ':rlchfer richtig auf dem Eine Stabilisierung des Olverbrauches stellt Bedarf auffillen. Nicht zu viel einfillen.
infullstutzen sitzt. sich erst nach einigen tausend Kilometern

Darauf achten, dass der Trichter sicher ver- Fahrstrecke ein, so dass erst von da an der

staut wird und beide Abdeckkappen ange- wirkliche Verbrauch erkennbar wird.

bracht sind. Liegt der Verbrauch nach dieser Einfahrzeit

bei Giber 0,5 Litern auf 1000 km, wenden Sie
sich an eine Werkstatt. Wir empfehlen
Ihnen, einen Opel Nutzfahrzeug Partner
aufzusuchen.
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Olwechsel, Olfilterwechsel

Wechsel in Abhdangigkeit der Zeit- oder
Kilometerintervalle durchfiihren, da das Ol
nicht nur durch den Fahrbetrieb, sondern
auch durch Alterung an Schmierfahigkeit
verliert.

Wir empfehlen lhnen, den Original Opel
Offilter zu verwenden.

AWcrnung

Gebrauchte Motordlfilter und entleerte
Oldosen gehéren nicht in den Hausmiill.
Wir empfehlen, den Ol- und Offilter-
wechsel bei einem Opel Nutzfahrzeug
Partner durchfihren zu lassen. Dort
kennt man die Gesetzesauflagen Gber
die Entsorgung von Altol und sorgt somit
fur den Schutz der Umwelt und lhrer
Gesundheit.

S 12264

Diesel-Kraftstofffilter

Bei jedem Motor&lwechsel Restwasser aus
dem Kraftstofffilter ablassen.

Einen Behdlter unter das FiltergehGuse
stellen. Die Randelschrauben am Filter-
deckel und am Unterteil des Filters etwa
eine Umdrehung &ffnen, um das Wasser
abzulassen.

Der Filter ist entleert, sobald Dieselkraft-
stoff aus der unteren Randelschraube aus-
tritt. Die beiden Schrauben wieder
anziehen.

Bei erschwerten Betriebsbedingungen,
wie hoher Luftfeuchtigkeit (vorwiegend
Kustengebiete), extrem hohen oder nied-
rigen AuBentemperaturen sowie stark
schwankenden Tages- und Nachtempera-
turen, Kraftstofffilter in kiirzeren Intervallen
prifen.

S11822

Anzeige Motoransaugluft

Bei bestimmten Modellen befindet sich eine
Anzeige im Ansaugsystem des Motors und
zeigt an, ob die Ansaugluft zum Motor ein-
geschrdnkt ist.

Klar = Keine Einschrénkung
Rote
Kontrollleuchte = Eingeschrdnkt

Wenn die rote Kontrollleuchte bei lau-
fendem Motor anzeigt, suchen Sie eine
Werkstatt auf. Wir empfehlen Ihnen, sich
an lhren Opel Nutzfahrzeug Partner zu
wenden.
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Kuhimittel

Wéhrend des Betriebs herrscht Uberdruck
im System. Deshalb kann die Temperatur
kurzzeitig Uber 100 °C steigen.

Das Frostschutzmittel bietet einen ausge-
zeichneten Korrosionsschutz fur das Kahl-
und Heizungssystem sowie einen Gefrier-

schutz bis zu - 28 °C.

Bestimmte Arten von Frostschutzmitteln
kénnen zu Motorschaden fahren. Wir emp-
fehlen daher eindringlich die Verwendung
von Frostschutzmitteln, die von Opel zuge-
lassen sind.

AWornung

Frostschutzmittel ist gesundheitsschad-
lich, deshalb nur im Originalbehdélter und
sicher vor Kindern aufbewahren.

511823

Gefrier- und Korrosionsschutz
Kuhlerftllung vor Winterbeginn auf ihre
Konzentration ausspindeln lassen. Wir
empfehlen Ihnen, sich an lhren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden. Der Gehalt
an Kuhlerfrostschutz muss einen Gefrier-
schutz bis etwa —28 °C gewdhrleisten. Eine
zu geringe Frostschutzmittelkonzentration
vermindert den Frostschutz und den Korro-
sionsschutz. Wenn notwendig, Frostschutz-
mittel nachfillen.

Wird bei KihIimittelverlust mit Wasser auf-
gefullt, Frostschutzmittelkonzentration
ausspindeln und evtl. Frostschutzmittel
beimischen lassen.

S 11824

Kihlmittelstand

Wegen des geschlossenen Kihlsystems
treten kaum Verluste auf. Deshalb ist es
selten notig, Kuhimittel nachzufullen.

Der Kuhlmittelstand im Ausgleichbehdlter
soll bei kaltem Kihlsystem etwas tber der
Markierung MIN stehen. Bei betriebs-
warmem Motor steigt er und sinkt bei
Erkalten wieder ab. Sollte er dabei unter
die Markierung MIN absinken, so ist bis
etwas Uber die Markierung nachzufullen.
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AWarnung

Den Motor abkihlen lassen, bevor der
Einfalldeckel ftr das Kahlmittel entfernt
wird. Den Einfulldeckel vorsichtig ent-
fernen, damit der Uberdruck langsam
entweichen kann - andernfalls kann es zu
Verbrihungen kommen.

Frostschutzmittel auffillen. Ist kein Frost-
schutzmittel verfigbar, mit sauberem Lei-
tungswasser auffullen.

Ist kein Leitungswasser verfugbar, kann
auch destilliertes Wasser verwendet
werden.

Nach Auffullen mit Leitungswasser oder
destilliertem Wasser Frostschutzmittelkon-
zentration prtfen und evtl. Frostschutz-
mittel nachfullen lassen. Ursache fur
Kuhlmittelverlust beheben lassen. Wir
empfehlen Ihnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden.

Verschluss beim SchlieBen fest rundum
Uber den Bérdelrand driicken.

Kiihlmitteltemperatur

Die KihImitteltemperatur wird aus tech-
nischen Griinden nur bei ausreichendem
Kuhlmittelstand angezeigt.

Wéhrend des Betriebs herrscht Uberdruck
im System. Deshalb kann die Temperatur
kurzzeitig tber 100 °C steigen.

Bei Temperaturanzeige im obersten
Bereich Kihlmittelstand sofort Gberprifen.

B Kihlmittelstand zu niedrig:

Kuhlmittel nachfullen, hierzu unbedingt
die Hinweise unter ,,Gefrier- und Korro-
sionsschutz® und ,,Kahlmittelstand“
beachten. Ursache des KuhImittelverlu-
stes beheben lassen. Wir empfehlen
Ihnen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.

B Kuhlmittelstand in Ordnung:
Lassen Sie die Ursache flr zu hohe Kahl-
mitteltemperatur beheben. Wenden Sie
sich an eine Werkstatt. Wir empfehlen
Ihnen, ich an Ihren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.

511825

Bremsflussigkeit
Bremsflussigkeitsstand

AWornung

Vorsicht - BremsflUssigkeit ist giftig und
atzend. Fernhalten von Augen, Haut,
Gewebe und lackierten Flachen. Direkter
Kontakt kann Verletzungen und Beschd-
digungen verursachen.
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Der BremsflUssigkeitsstand darf im
Behdlter die Marke ,MAX" nicht Uber- und
die Marke ,,MIN* nicht unterschreiten.

Einige BremsflUssigkeiten kénnen Schaden
verursachen oder die Bremswirkung beein-
trachtigen. Informieren Sie sich. Wir emp-
fehlen den Einsatz von Hochleistungs-
bremsflussigkeiten, die von Opel
zugelassen sind.

Dabei ist auf GuBerste Sauberkeit zu
achten, da eine Verunreinigung der
BremsflUssigkeit zu Funktionsstérungen
der Bremsanlage fuhren kann.

Nach Korrektur des Bremsflussigkeits-
standes die Ursache fir den Bremsflissig-
keitsverlust beheben lassen. Wir empfehlen
lhnen, sich an lhren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden.

Bremsflussigkeitswechsel
BremsflUssigkeit nimmt wegen ihrer hygro-
skopischen Eigenschaft Wasser auf. Beim
Bremsen kénnen Dampfblasen ent-stehen,
die die Bremswirkung beeintrdchti-gen.

Deshalb die im Serviceheft angegebenen
Wechselintervalle einhalten.

AWarnung

Wir empfehlen lhnen, den Bremsflissig-
keitswechsel bei einem Opel Nutzfahr-
zeug Partner durchfuhren zu lassen. Dort
kennt man die Gesetzesauflagen tber
die Entsorgung von Bremsflussigkeit und
sorgt somit flr den Schutz der Umwelt
und lhrer Gesundheit.

Scheibenwischer
Klare Sicht ist fur sicheres Fahren unerlas-
slich.

Scheibenwischer regelm&Big auf einwand-
freien Betrieb priifen. Wir empfehlen, die
Wischerblatter mindestens einmal im Jahr
zu ersetzen.

Wenn die Windschutzscheibe verschmutzt
ist, die Scheibenwaschanlage vor dem
Einschalten der Scheibenwischer beta-
tigen. Dadurch wird ein frihzeitiger
VerschleiB der Wischerblatter verhindert.

Die Scheibenwischer nicht einschalten,
wenn die Windschutzscheibe vereist ist,
da dies die Wischerblatter oder das Schei-
benwischersystem besch&adigen kénnte.

Wenn die Scheibenwischer an der Scheibe
festgefroren sind, empfehlen wir die Ver-
wendung von Opel Entfroster-Spray.
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Schmierende Wischerblatter mit einem wei-
chen Tuch und Opel Reinigungs- und Frost-
schutzmittel reinigen.

Wischerblatter mit verhdrteten, rissigen
oder mit Silikon behafteten Wischlippen
mussen ersetzt werden. Das kann nach
starker Belastung durch Eis, Streusalz,
Wérme oder falscher Anwendung von
Pflegemitteln erforderlich sein.

Scheibenwischer in Waschanlagen aus-
schalten — siehe Seiten 14 und 158.

Scheibenwischerpflege - siehe Seite 160.

513044

Fur eine einwandfreie Funktion des Regen-
sensors % muss die Sensorflache frei von
Staub, Schmutz und Eis sein. Die Wind-
schutzscheiben-Waschanlage muss auch
in regelmd&Bigen Absténden betrieben
werden und die Sensorfléche muss enteist
werden. Fahrzeuge mit Regensensor sind
an der Sensorflache an der Oberseite der
Windschutzscheibe erkennbar.

S 11826

Wischblatter an der Windschutzscheibe
Wischerarm anheben. Entriegelungshebel
betatigen und Wischerblatt aushéngen.

Wischblatt an der Heckscheibe ¢
Wischerarm anheben. Wischerblatt
schwenken und aushé&ngen.
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511827

Windschutzscheiben-
Waschanlage

Einflllstutzen des Vorratsbehdlters fur die
Scheibenwaschanlage befindet sich vorn
links im Motorraum (von vorn betrachtet).

Nur sauberes Wasser einflillen, damit die
Dusen nicht verstopfen. Um die Reini-
gungswirkung zu erhéhen, empfehlen wir,
etwas Opel Reinigungs- und Frostschutz-
mittel hinzuzufugen.

Die Windschutzscheiben-Waschanlage
bleibt im Winter frostsicher:

Gefrier- Mischungsverhéltnis

schutz bis | Opel Reinigungs-
und Frostschutz-
mittel zu Wasser

-5°C 1:3

-10°C 1:2

-20°C 1:1

-30°C 2:1

Beim SchlieBen des Behdlters Deckel fest
rundum Uber den Bérdelrand driicken.

S 11828

Servolenkungsdl

Das Servolenkungsél bedarf auBBer den im
Serviceheft aufgefuhrten Intervallen keiner
zusdtzlichen Wartung.

Sinkt der Olstand im Vorratsbehdlter unter
die Markierung MIN, eine Werkstatt aufsu-
chen. Wir empfehlen Ihnen, sich an lhren
Opel Nutzfahrzeug Partner zu wenden.
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S 11829

Batterie

Zugang zur Batterie

Die Batterie befindet sich unter dem Boden
unter dem vorderen linken Sitz - siehe
Seite 127.

AWarnung

Beim Laden der Batterie ist auf angemes-
sene BelUftung zu achten. Es besteht
Explosionsgefahr, wenn sich die durch
das Laden entstehenden Gase ver-
dichten!

Zusatzbatterie %

Je nach der Zusatzausstattung des Fahr-
zeugs kénnen einige Modelle eine Zusatz-
batterie haben, die sich neben der Fahr-
zeugbatterie befindet.

Batteriewartung %
Nicht wartungsfreie Batterie in lhrem Fahr-
zeug:

Batteriedeckel abnehmen und sicher-
stellen, dass der Elektrolytstand 15 mm
Uber den Platten liegt. Elektrolytstand bei
Bedarf durch Zugabe von destilliertem
oder entmineralisiertem Wasser ausglei-
chen.

Bei einem Elektrolytstand unterhalb der
Plattenkanten auf keinen Fall versuchen,
die Batterie zu prifen, aufzuladen oder
den Motor Uber eine Hilfsbatterie anzu-
lassen.

AWornung

Wir empfehlen lhnen, den Batterie-
wechsel bei einem Opel Nutzfahrzeug
Partner vornehmen zu lassen. Dort kennt
man die Gesetzesauflagen Uber die Ent-
sorgung von Altbatterien und sorgt somit
fur den Schutz der Umwelt und lhrer
Gesundheit.

Nachgerustete elektrische oder elektroni-
sche Zubehorteile konnen die Batterie
zusdtzlich belasten oder entladen. Suchen
Sie eine Werkstatt auf. Wir empfehlen
Ihnen, sich an Ihren Opel Nutzfahrzeug
Partner zu wenden, wenn es um technische
Moglichkeiten wie den Einbau einer stdr-

keren oder einer zusatzlichen Batterie geht.

S 11814

Schutz der elektronischen
Bauteile

Um Stérungen an den elektronischen
Bauteilen der elektrischen Anlage zu
vermeiden, niemals bei laufendem Motor
die Batterie abklemmen. Motor nie bei
abgeklemmter Batterie anlassen, z. B.
beim Anlassen mit Starthilfekabeln.
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Batterie vor Ladung vom Bordnetz
trennen: zuerst Minus-, dann Pluskabel
abnehmen. Die Polaritat der Batterie, d. h.
die Anschlisse fur Plus- und Minuskabel,
dirfen nicht vertauscht werden. Beim
AnschlieBen zuerst Plus-, dann Minuskabel
anklemmen.

Um Beschddigungen des Fahrzeuges zu
vermeiden, dirfen keine Veranderungen
an elektrischen Systemen vorgenommen
werden, z. B. Anschluss zuséatzlicher Ver-
braucher oder Eingriff in elektronische
Steuergeréate (Chip-Tuning).

AWarnung

Elektronische Zindanlagen arbeiten mit
sehr hoher elektrischer Spannung. Nicht
berthren - Lebensgefahr.

Abklemmen/Anklemmen der Batterie
von/an der elektrischen Anlage
Batterie vor Ladung vom Bordnetz
trennen: Zuerst Minus-, dann Pluskabel

abnehmen. Die Polaritat der Batterie, d. h.

die Anschlisse fur Plus- und Minuskabel,
dirfen nicht vertauscht werden. Beim
Anschluss zuerst Plus-, dann Minuskabel
anklemmen.

Fahrzeug lagern

Wenn Ihr Fahrzeug Uber einen lGngeren
Zeitraum hinweg nicht benutzt wird, emp-
fehlen wir Ihnen, sich bei lhrem Opel Nutz-
fahrzeug Partner beraten zu lassen.
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Fahrzeugpflege

Lassen Sie sich Uber die von Opel gepruften
und empfohlenen Pflegemittel von Ihrem
Opel Nutzfahrzeug Partner beraten.

Beachten Sie bei Pflegearbeiten - beson-
ders beim Waschen des Fahrzeuges - die
gesetzlichen, I&Gnderspezifischen Vor-
schriften des Umweltschutzes.

RegelmaBige, grindliche Pflege tragt zu
gutem Aussehen und zur Werterhaltung
des Fahrzeuges uber Jahre hinaus bei.
AuBerdem ist sie Voraussetzung fur Garan-
tieanspriche bei eventuellen Lack- oder
Korrosionsschdden. Auf den folgenden
Seiten geben wir Ihnen Tipps zur Fahrzeug-
pflege, die lhnen bei richtiger Anwendung
helfen, unvermeidbare, schadliche
Umwelteinfllisse abzuwehren.

Pflegemittel

Wagenwdsche:

B Auto-Shampoo
B Auto-Schwamm
H Autoleder

M Felgenreiniger
B Motorreiniger

B Scheibenreiniger

AuBenpflege:

W Lackstifte

W Auto-Polish/Spray- und Tupffarbe
B Auto-Wachs/Hartwachs

W Korrosionsschutzmittel

u Ol-Spray

M Entfroster-Spray

W Teerentferner-Spray

B Scheibenreinigungsmittel

Innenpflege:
B Innenraum-/Polsterreiniger
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Waschen

Auf den Lack wirken Umwelteinflisse ein:
z. B. laufender Witterungswechsel, Indu-
strieabgase und -staub sowie Auftausalze.
Fahrzeug deshalb regelm&Big waschen
und konservieren. Wahlen Sie bei Benut-
zung von Auto-Waschanlagen ein Pro-
gramm mit Wachskonservierung.

Vogelkot, tote Insekten, Baumharze, Blu-
tenstaub und Ahnliches sofort abwaschen,
da sie aggressive Bestandteile enthalten,
die Lackschaden verursachen kénnen.

Bei Benutzung von Auto-Waschanlagen
die einschlagigen Anweisungen der
Waschanlagenhersteller beachten. Die
Frontscheibenwischer, die Wischautomatik
mit Regensensor % und die Heckscheiben-
wischer mussen ausgeschaltet sein — siehe
Seite 14. Dachantenne abnehmen. Auf die
Tarschwelle stellen, um sie leichter zu errei-
chen.

Beim Waschen von Hand darauf achten,
dass auch die Innenseiten der Kotfligel
griindlich ausgespllt werden.

Kanten und Falze an gedffneten Turen,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
reinigen.

Fahrzeug grindlich absptilen und able-
dern. Leder 6fter auswaschen. Fur Lack-
und Fensterfldchen verschiedene Leder
verwenden: Konservierungsmittelriick-
sténde auf den Scheiben fuhren zu Sicht-
behinderungen.

Landerspezifische Verordnungen
beachten.

Konservieren

Konservieren Sie regelmaBig, insbesondere
nach jedem Shampoonieren, spdtestens
wenn Wasser nicht abperlt. Der Lack
trocknet sonst aus.

Kanten und Falze an gedffneten Tiren,
Hauben und von diesen verdeckte Bereiche
ebenfalls konservieren.

Polieren

Polieren ist nur dann erforderlich, wenn die
Lackierung mit festen Substanzen behaftet
oder matt und unansehnlich geworden ist.

Lackpolitur mit Silikon bildet einen Schutz-
film, der das Konservieren Uberflussig
macht.

Kunststoff-Karosserieteile nicht mit Konser-
vierungs- oder Poliermitteln behandeln.

Wachs fir Metalleffekt-Lackierungen bei
Fahrzeugen mit Metalleffekt-Lackierungen
verwenden.

Felgen

Zum Reinigen der Rader ein Reinigungs-
mittel mit neutralem ph-Wert verwenden.

Felgen sind lackiert und kénnen mit den
gleichen Mitteln gepflegt werden wie die
Karosserie. Zur Reinigung und Pflege
von Leichtmetallfelgen empfiehlt sich
Leichtmetallfelgen-Konservierer.
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Lackschéaden

Kleine Lacksch&den wie Steinschlage,
Kratzer usw. mit dem Opel Lackstift oder
mit Opel Spray- und Tupffarbe sofort
beseitigen, bevor sich Rost bildet. Sollte
sich schon Rost gebildet haben, nehmen
Sie die Hilfe eines Opel Nutzfahrzeug Part-
ners in Anspruch. Beachten Sie auch Fl&-
chen und Kanten auf der Fahrzeugunter-
seite, auf denen der Rost sich lange
unbemerkt entwickeln kénnte.

Teerflecke

Teerflecken nicht mit harten Gegen-
sténden, sondern mit Teerentferner-Spray
sofort entfernen. Auf Abdeckungen von
Scheinwerfern und anderen AuBen-
leuchten Teerentferner-Spray nicht
anwenden.

AuBenbeleuchtung

Schutzabdeckungen von Scheinwerfern
und anderen Leuchten bestehen aus
Kunststoff. Sollte deren Reinigung bei der
Fahrzeugwdsche nicht ausreichen, mit
Auto-Shampoo sGubern. Keine scheu-
ernden oder dtzenden Mittel, keinen
Eiskratzer verwenden und nicht trocken
reinigen.

Kunststoff- und Gummiteile

Fur eine zusdtzliche Reinigung der Kunst-
stoff- und Gummiteile einen geeigneten
Innenreiniger verwenden. Keine anderen
Mittel, insbesondere keine Losungsmittel
oder Benzin verwenden.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Rader und Reifen

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Innenraum und Polsterung

Innenraum einschlieBlich Instrumentenab-
deckung mit Innenreiniger sGubern.

Die Stoffpolsterung mit Staubsauger und
Burste reinigen. Zum Entfernen von
Flecken Innenreiniger verwenden, der fir
Stoff und Kunstleder geeignet ist.

Zum Reinigen von Geweben, Teppichen,
Instrumententafel oder Lederverklei-
dungen % keine Reinigungsmittel wie
Aceton, Tetrachlorkohlenstoff, Lackver-
duinner, Lackentferner, Nagellackent-
ferner, Wascheseife oder Bleichmittel
verwenden. Auch Benzin ist ungeeignet.

Sicherheitsgurte

Sicherheitsgurte immer sauber und trocken
halten.

Zum Reinigen nur lauwarmes Wasser und
Polsterreiniger verwenden.

Fenster

Bei der Reinigung von heizbaren Heck-
scheiben darauf achten, dass der Heizleiter
auf der Scheibeninnenseite nicht bescha-
digt wird.

Ein weiches nicht faserndes Tuch oder ein
Fensterleder mit Fensterreiniger und Insek-
tenentferner verwenden.

Zum Enteisen von Scheiben eignet sich
Opel Reinigungs- und Frostschutzmittel.

Zur mechanischen Eisentfernung handels-
Ublichen scharfkantigen Eiskratzer ver-
wenden. Kratzer fest auf die Scheibe
pressen, damit kein Schmutz unter den
Kratzer gelangt und die Scheibe zerkratzen
kann.




160 Fahrzeugpflege

Scheibenwischerbléatter

Das in Waschanlagen verwendete Wachs
kann zu Schlieren auf der Windschutz-
scheibe fluhren, wenn die Scheibenwischer
abgenutzt sind.

Schmierende Wischer kénnen mit einem
weichen Tuch und Opel Reinigungs- und
Frostschutzmittel gereinigt werden und
sollten bei Bedarf ersetzt werden — siehe
Seite 152.

Schlésser

Die Schlésser sind werkseitig mit einem
hochwertigen SchlieBzylinderfett
geschmiert. Opel SchlieBzylinderfett ver-
hindert ein Einfrieren der Schlésser. Entei-
sungsmittel nur in zwingenden Fdéllen ver-
wenden, sie wirken entfettend und
beeintrachtigen die Funktion der Schlésser.
Nach Verwendung von Enteisungsmittel
die Schldsser neu einfetten. Wir empfehlen,
diese Arbeit von lhrem Opel Nutzfahrzeug
Partner durchfihren zu lassen.

Motorraum

In Fahrzeugfarbe lackierte Fldchen im
Motorraum wie alle anderen lackierten
Flachen pflegen.

Es wird empfohlen, den Motorraum vor und
nach dem Winter zu waschen und mit
Wachs zu konservieren. Vor einer Motorwa-
sche Generator und BremsflUssigkeitsbe-
halter mit Plastikhillen abdecken.

Bei der Motorwdsche mit Dampfstrahler
den Dampfstrahl nicht auf ABS-Bauteile ¥,
die Klimaanlage %, den Riemenantrieb und
seine Bauteile richten.

Bei der Motorwdsche wird auch aufge-
brachtes Schutzwachs entfernt. Deshalb
nach der Wasche den Motor, im Motor-
raum befindliche Teile der Bremsanlage,
Achselemente mit Lenkung sowie Karosse-
rieteile und -hohlrGume grindlich mit
Schutzwachs konservieren lassen. Wir emp-
fehlen Ihnen, sich an Ihren Opel Nutzfahr-
zeug Partner zu wenden.

Eine Motorwdsche kann im Frihjahr durch-
gefuhrt werden, um Schmutz im Motor-
raum, der auch stark mit Salz angereichert
sein kann, zu entfernen. Schutzwachs-
schicht prufen und, wenn nétig, ausbessern
lassen.

Keine Reinigung mit Hochdruckstrahler
vornehmen.

Unterbau

Werkseitig ist in den Schleuderbereichen
der Rader einschlieBlich der Unterboden-
lGngsseiten ein PVC-Unterbodenschutz
aufgebracht, der als Dauerschutz keiner
besonderen Wartung bedarf. Die nicht von
PVC bedeckten Flachen der Fahrzeugun-
terseite sind in kritischen Bereichen mit
einer dauerhaften Schutzwachsschicht
versehen.

Bei Fahrzeugen, die hGufig in Auto-Wasch-
anlagen mit Unterboden-Wascheinrich-
tung gepflegt werden, kann die Schutz-
wachsschicht durch schmutzlésende
Waschzusdtze beeintrachtigt werden.
Deshalb Unterboden nach Waschen kon-
trollieren und, wenn nétig, wachsen lassen.
Vor Beginn der kalten Jahreszeit PVC-
Schicht und Schutzwachsschicht prifen
und, wenn nétig, ausbessern lassen.

Achtung - HandelsUbliche Bitumen- und
Gummimaterialien kénnen die PVC-Schicht
beschadigen. Wir empfehlen, alle Arbeiten
am Unterboden von einem Opel Nutzfahr-
zeug Partner durchfiihren zu lassen. Diese
Arbeiten erfordern weitergehende Kennt-
nisse Uber die vorgeschriebenen Materia-
lien und Erfahrung bei ihrer Handhabung

Nach der kalten Jahreszeit sollte zur Entfer-
nung des am Unterboden haftenden
Schmutzes, der auch noch mit Salz ange-
reichert sein kann, unbedingt eine Unter-
bodenwdsche vorgenommen werden.
Schutzwachsschicht prifen und, wenn
nétig, ausbessern lassen.
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Technische Daten

Fahrzeugdokumente, Typschild

Motoridentifikation...........cccceeeveennnn.
Kihlmittel, Bremsflussigkeit, Ole........ 162
Motordaten .........ccceeeeveeneeeieeniennenn, 163

Gewichte, Zuladung und Dachlast... 164
Reifen....cccevieieinininceeeceene
Elektrische Anlage

FUllmengen ......ccoceveeceeeieceeeieeeeee, 168

Abmessungen ........ccocceeveeeeeveneeienens 169

EinbaumaBe der
Anhdngerzugvorrichtung................ 171

S 12234

Fahrzeugdokumente, Typschild
Die technischen Daten sind nach EG-
Normen ermittelt. Anderungen vorbe-
halten. Angaben in den Fahrzeugpapieren
haben stets Vorrang gegeniiber Angaben
in der Betriebsanleitung.

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
befindet sich auf dem Fahrzeug-
Identifizierungsnummernschild am rechten
Turpfosten.

Auf dem Schild mit der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer sind ebenfalls die
Werte fur das zulassige Gesamtgewicht,
das maximale Fahrzeugzuggewicht und
die maximalen Achslasten fir die Vorder-
und Hinterachse angegeben. Diese Grenz-
werte sind zu beachten, wenn die volle Last
oder Zugkraft lhres Fahrzeug eingesetzt
werden soll.

S11831

Angaben auf dem Typschild":

1 Hersteller
Typen-Abnahmecode
(siehe gesonderte Plakette darunter)
2 Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
3 Zulassiges Gesamtgewicht
4 Zulassiges Zuggesamtgewicht
5 Maximal zul@ssige Vorderachslast
6 Maximal zuld@ssige Hinterachslast
7 Fahrzeugspezifische bzw.
landerspezifische Angaben

" Das Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild
an lhrem Fahrzeug kann von der Abbildung
abweichen.
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511832

Die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer ist
auBerdem auf einem Schild auf der rechten
Seite an der Trittstufe unter einer Kunst-
stoffabdeckung sowie links oben auf
einem Schild auf der Instrumententafel
eingepragt.

Motoridentifikation

Mit Hilfe der Fahrzeug-ldentifizierungs-
nummer ist es moglich, den in das Fahr-

zeug eingebauten Motortyp zu ermitteln.

Die siebte Stelle steht fir den Motortyp:

7. Motor

Buchstabe

C: 1.9 Diesel, F9Q 760
Common-Rail,

H: 2.0 Diesel, M9R 780

Common-Rail,
(Hohe Leistung)

J: 2.5 Diesel, G9U 630
Common-Rail
K: 1.9 Diesel, F9Q 760

Common-Rail,
(nur Tarkei)

L: 2.0 Benzin, F4R 820

M: 2.0 Diesel, M9R 780

Motorcode und Motornummer

Diese befinden sich auf einem Typschild
hinten unten auf dem Zylinderblock.

KiihImittel, Bremsfliissigkeit, Ole
Beim Auffullen:

B KihImittel,

W BremsflUssigkeit,

B Schaltgetriebedl,

M Servolenkungsél.

Wir empfehlen lhnen, sich an lhren Opel
Nutzfahrzeug Partner zu wenden. Dort

erhalten Sie eine fachkundige Beratung
Uber die zu verwendenden Produkte.

Die Verwendung ungeeigneter FlUssig-
keiten kann schwere Schaden am Fahr-
zeug verursachen.

Motordle
Informationen zu Motorélen befinden sich
im Serviceheft.
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Motordaten
Verkaufsbezeichnung 1.9 2.0 2.0 25 2.0
Motorkennzeichnung F9Q 760 M9R 780" MO9R 7802 G9U 630 F4R 820
Zylinderzahl 4 4 4 4 4
Bohrung (mm) 80 84 84 89 82,7
Hub (mm) 93 90 90 99 93
Hubraum (Cm3) 1870 1995 1995 2464 1998
Max. Leistung (kW) 74 66 84 105 86

bei min™' 3500 3500 3500 3500 4700
Drehmoment (Nm) 240 240 290 310 186

bei min™' 1800 1500 1600 2100 3750
Verdichtung 18,3 15,6 15,6 17,1 9,8
Cetanbedarf (CN)3¥ 49 (D) 49 (D) 49 (D) 49 (D) -
Oktanbedarf (ROZ)”) - i - R

unverbleit 95 (S)°)

oder unverbleit 98 (SP)°

oder unverbleit 91 (N)?

") Niedrige Leistung

2 Hohe Leistung

3) Genormte Qualit&tskraftstoffe, z. B. Diesel DIN EN 590; fettgedruckter Wert: empfohlener Kraftstoff.
4 Wert kann bei Winter-Diesel-Kraftstoffen unterschritten werden

5 Genormte Qualitatskraftstoffe, z. B. unverbleit EN 228; N = Normal, S = Super, SP = Super Plus;
fettgedruckter Wert: empfohlener Kraftstoff.

Falls keine unverbleiten Superkraftstoffe verfugbar sind, ist unter Vermeidung hoher Motorlast oder
Volllastfahrt die Verwendung von 91 ROZ mdglich.

6
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Gewichte, Zuladung und Fahrzeuggewichte - (ca. kg)
paChIGSt o . Modell Radstand Dach Zuladungsklasse Motor!  Leergewicht?34)%)
Die Zuladung ist die Differenz zwischen
dem zuldssigen Gesamtgewicht und dem Kastenwagen Kurz Standard 1000 F9O 1660
EG-Leergewicht.
MYR 1678
Vorder- und Hinterachslast (siehe Fahr-
zeugpapiere bzw. Typschild) durfen F4R 1660
zusammen das zul@ssige Gesamtgewicht
nicht Gberschreiten, d. h. wird die Vorder- GoU 1736
achslast voll ausgenutzt, dann darf die
Hinterachse nur noch im Rahmen des Standard 1200 Fo0 1669
zul&ssigen Gesamtgewichtes belastet M9R 1688
werden.
Sonderausstattungen und Zubehér F4R 1660
erhdhen das Leergewicht und in manchen G9U 1737
Féllen auch das zuldssige Gesamtgewicht
und verdndern folglich geringflgig die Hoch 1200 F9O 1713
Zuladung.
9 MR 1760
Gewichtsbereiche auf dem Typschild
beachten. F4R 1695
Die maximale Last bei gleichm&Biger Ver- G9U 1810
teilung auf dem Opel Dachtrdgersystems
betragt 200 kg. Lang Standard 1200 F9O 1676
Fahrhinweise — Seite 95. MOYR 1724
F4R 1660
G9U 1772
) Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 163.
2 Ohne Fahrer, Basismodell mit allen Flussigkeiten (Tank zu 90% gefuillt).
3) Das Leergewicht erhdht sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte StraBen - siehe
Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild.
4 Fahrzeuggesamtgewicht und maximales Fahrzeugzuggewicht sind auf dem Fahrzeug-
Identifizierungsnummernschild angegeben - siehe Seite 161.
5 Das zuléssiges Gesamtgewicht erhdht sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte
StraBen - siehe Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild.
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Fahrzeuggewichte
(ca. kg)
Modell Radstand Dach Zuladungsklasse Motor" Leergewicht2)3)4)5)
Kastenwagen Hoch 1200 F9Q 1761
(Fortsetzung)
M9R 1810
F4R 1745
G9U 1860
Kombi Kurz Standard 1000 F9O 1835
M9R 1883
F4R 1818
G9U 1940
1200 F9O 1846
M9R 1893
F4R 1829
G9U 1942
Lang Standard 1200 F90O 1906
M9R 1954
F4R 1890
G9U 2003

" Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 163.
2 Ohne Fahrer, Basismodell mit allen Flussigkeiten (Tank zu 90% gefullt).
3) Das Leergewicht erhéht sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fir schlechte StraBen - siehe Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild.
4 Fahrzeuggesamtgewicht und maximales Fahrzeugzuggewicht sind auf dem Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild angegeben - siehe Seite 161.
) Das zuldssiges Gesamtgewicht erhdht sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fiir schlechte StraBen - siehe Fahrzeug-
Identifizierungsnummernschild.
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Fahrzeuggewichte

(ca. kg)

Modell Radstand Dach Zuladungsklasse Motor? Leergewicht?34))

Doppelkabine Kurz Standard 1000 F9O )
M9R -6)
G9U -9)

Lang Standard 1100 F9O -9

M9R -6)
G9U -6)

Fahrgestell mit  Lang Standard 1200 F9Q 14677

Kabine M9R 15157
F4R 14497
G9U 15637

Tour Kurz Standard 900 M9R 1944
F4R 1879
G9U 2018

Pritschenwagen Lang Standard 1035/ 1065°) F9Q )

1)
2)
3)
4)
5)

Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 163.

Ohne Fahrer, Basismodell mit allen Flussigkeiten (Tank zu 90% gefullt).

Das Leergewicht erhdht sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fr schlechte StraBen - siehe Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild.
Fahrzeuggesamtgewicht und maximales Fahrzeugzuggewicht sind auf dem Fahrzeug-ldentifizierungsnummernschild angegeben - siehe Seite 161.
Das zul&ssiges Gesamtgewicht erhdht sich bei Modellen mit Ausstattungspaket fir schlechte StraBen - siehe Fahrzeug-
Identifizierungsnummernschild.

Werte zur Zeit der Drucklegung nicht verfigbar.

Fahrzeuge ohne Karosserieumbau.

Standard / Low Floor Varianten.

6)
7)
8)
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Reifen
Einschréankungen Typ" Reifenluftdruck bei voller Belastung (bar/psi)??
Verwendung von Schneeketten nur auf den
R&dern der Vorderachse zuldssig.

Schneeketten fir Bereifung 215/65 R16, wir 195/65 R16 C 3,4/50 3,7/54
empfehlen Ihnen, sich an lhren Opel Nutz-
fahrzeug Partner zu wenden.

Schneeketten 205/65 R16 C 3,8/55 4,2/61
siehe Seite 121.

Vorn Hinten

195/75 R16 C¥ 3,8/55 4,2/61

215/65R16 C 3,1/45 3,4/50

Felgen
Anzugsdrehmoment: 140 Nm.

Reifenluftdruck in bar/psi

Die Reifenluftdruckangaben beziehen sich
auf kalte Reifen. Der sich bei langerer Fahrt
einstellende hdhere Reifenluftdruck darf
nicht herabgesetzt werden.

Die aufgeftihrten Reifenluftdriicke gelten
far Sommer- und Winterreifen.

Siehe Seite 117.

) Werden andere ReifengréBen verwendet als die werkseitig eingebauten (einschlieBlich
Winterreifen), muss der elektronische Tachometer méglicherweise neu programmiert werden -
siehe Seite 117.

2) 1 bar entspricht 100 kPa.

3) Das Ersatzrad muss mit dem héchsten in der Tabelle angegebenen Druck befiillt sein.

4 Fir Modelle mit Ausstattungspaket fiir schlechte StraBen.
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Elektrische Anlage

Vivaro
Batterie Spannung 12V

Kapazitat 85 Ah
Batterie fr Funk-Fernbedienung CR 1220
Fullmengen
(ca. in Liter)
Motor" M9R F90 F4R G9U
Kuhlsystem 6,4 6,4 5,4 8,0
Kraftstoffbehdalter 90 90 90 90
Motordl mit Filterwechsel 6,6 4,8 55 8,0
Motorél zwischen MIN und MAX des Olmessstabs 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0 1,5-2,0

D Verkaufsbezeichnung: siehe Seite 163.
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Abmessungen
(ca. mm)
Typ Kasten- Doppel- Kombi/Tour" Pritschen- Fahrgestell
wagen kabine wagen mit Kabine
Radstand Kurz Lang Kurz Lang Kurz Lang Lang Lang
Lange 4782 5182 4782 5182 4782 5182 5350/54382) 5130
Breite 1904 1904 1904 1904 1904 1904 1980 1904
mit AuBenspiegeln 2232 2232 2232 2232 2232 2232 2206 2232/24343)
H&he? - unbeladen
Standarddach 1968 1968 1959 1959 1968 1968 2000 1981
Hohes Dach 2492 2492 - - - - - -
Radstand 3098 3498 3098 3498 3098 3498 3498 3498
Spurweite:
Vorn 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615 1615
Hinten 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630 1630

) Tour nur mit kurzem Radstand erhéltlich.
2 standard/Low Floor Varianten.

3 Mit verléngerten AuBenspiegeln.
4 Fahrzeughthe ohne Karosserieumbau, (auBer Pritschenwagen).
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Laderaumabmessungen - (ca. mm)

Kastenwagen Doppelkabine
Radstand Kurz Lang Kurz Lang
Standard Hoch Standard Hoch Standard Standard
Dachhéhe Dach Dach Dach Dach Dach Dach
Maximale Offnungshéhe 1335 1818 1335 1818 1320 1320
Heckttr
Maximale Offnungsbreite 1390 1390 1390 1390 1390 1390
(am Boden)
Maximale 1387 1913 1387 1913 1387 1387
Laderaumhéhe
Maximale Laderaumbreite 1690 1690 1690 1690 1690 1690
Breite zwischen 1268 1268 1268 1268 1268 1268
Radkasten
Max. Laderaumlange 2400 2400 2800 2800 1906 2306
Ladeh&he unbeladen 543 547 542 548 549 542
Seitliche Schiebetlr 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Offnungsbreite
Seitliche Schiebetlr 1285 1285 1285 1285 1285 1285

Offnungshshe
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Einbaumafe der
Anhd&ngerzugvorrichtung

a3 mm

929

392

289,1

59

57

1032

337

I m o N wo >z

55

AWornung

Wir empfehlen lhnen, das Zubehér fur
den Anhangerbetrieb von lhrem Opel
Nutzfahrzeug Partner nachristen zu
lassen.

511834

Inhalt
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Amtliche Zulassungskennzeichnungen des Funk-Fernbedienungssystems

Europa: CE0523®

Inhalt



Inhalt
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Stichwortverzeichnis

A
Abblend- und Fernlicht .......cccccoeveevnnnnne 12
Abgas

Abgase ..........

Emissionen ..

GASE ittt
ABS
Abschleppen

SEIVICE .oiiiiiiieiiiteeeeee e 129

Vorrichtung ....ccccceeeeniene ..122,171
Abstellen des Fahrzeuges ............ccucu..... 18
AIrDAG o 56
Airbag-Systeme

Kopf-Airbags .....cceeeeeeeveecieeeereeeeiene 63
Airbagsysteme

Seite .o 62

VOrn oooeeeeeecieeeecieeeeeenn .. 61
Anfahren an Steigungen . .124
ANhANGelast .....cocvvevienineeerceieenen 122
Anhdangerbetrieb .......c.ccevvevieennns 124, 129
ANTENNE ..ot 158
ASCHEY ..ot 55
Auslandsfahrt ........cccccoeeeennnn. 78, 142, 143
Automatisches Einschalten des

Abblendlichts .......cccoceveviiiiiinincninnnne 76
B
Batterie

Stromunterbrechung .......ccccecevveienen. 30

Wartung .coocceeeeeeeeeencieeenieeeeeeee e

Zugang .....cceeeeeeenn

Beheizte Vordersitze

Beladung ...cceeveievieiieeceeeeeee 53
Beleuchtung ......coccevveeeeieneenienieniecncee 75
Bellftung ..cccevvveieeieieeeeeeeene 81, 82, 83
BeNZiN .covivieiiieeee e 99
Blinker .... .. 13
Bordcomputer ... .. 26
Zuruckstellen ......coccoveeveevenieeienieenenne. 28

Bremsen .....ccccccvviiiiiiiiinniiicccee, 113
BremsflUssigkeit ......coeeereecereecienrennen. 151
C
Codenummern ........cooeeceeeceecieeceeeeeeeneene 2
Color-Info-Display ......cccceevveeeecrerreiennenns 31
D
Dachgepacktrdger .....ooeveeveneeevenrereenns 98
Datum-Anzeige ......cccoccevvvieiiiiicininennne 29
Diebstahlsicherung .......ccccoocevveviinennnnne. 43
Diesel-Kraftstofffilter ...........ccccveenenne. 149
Diesel-Kraftstoffsystem entliften ........ 125
Dieselpartikelfilter .........cccceevviveieieninennes 104
Drehzahlmesser .........cccoeeveeieecieecieennen. 25
E
Elektrisch einstellbare AuBenspiegel ........ 6
Elektrische Fensterbetatigung ................ 80
Elektronische Wegfahrsperre ................. 38
Energie sparen .......cccceoceeeenveieenniieeennienn. 97
Entfeuchtung
ErsatzschlUssel ......cccooceveveevieneriienineenne 37
ESP (Elektronisches

Stabilitats-Programm) ........cceceevenee. 106
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F

Fahrdynamiksysteme ........c..ccccoeevvennne 106
Fahrzeuggewichte .. .
Fahrzeugpflege ......ccccecvvvecievieeeniene. 157
Fahrzeugwdsche .......occvvvecivviieeeniene. 157
Felgen
Fenster
Elektrischer Antrieb .......ccocvviviennnnen. 80
Fernbedienung
Batteriewechsel .......ccccceevevieecveieeennnnne 40
Follow-me-home
Beleuchtungsfunktion .......c.cccccveeueneee. 77
Frostschutz
Fullmengen ...
FuBbremse

G

Gefrierschutz .......ccooeevievveeciiicieciecee, 154
Geschwindigkeit
Kraftstoffverbrauch ..........cccccoeeneeee.
Getrankehalter ..............
Getriebe-Display ..............
GlUhlampe auswechseln .
Dritte Bremsleuchte ..........ccccceeeeunan.
Innenraumleuchten ........c.cccceeveennenns
Instrumentenbeleuchtung .. .
Kennzeichenleuchte .........cccccooceuee.
Nebelscheinwerfer ...........cccceveenneen.
Nebelschlussleuchte .... .
Rlck- und Bremsleuchte ....................
Ruckfahrscheinwerfer ...........cccccue.....
Scheinwerfer .................
Seitliche Blinkleuchte ...
Standlicht .......c.c.........
Vordere Blinkleuchte
Grafic-Info-Display ......cccceeevveeieecivenneenns

H

Handbremse .......cccocevevveeniinnienennes
Handschuhfachkuhlung ..
Heckklappe .....ccceevevennenee.

Heckklappenscheiben .........ccccevveeennee.

Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage ...... 15
Hecktlren ......coccoeveirinencncnieieieieeeene 45
Heizbare Heckscheibe ...................... 17,87
Heizung ..cooocveiviiiiiiiiiiiiiiecce, 81, 84

Hinterachslast bei Anhdngerbetrieb ... 123
I

Innenbeleuchtung ......c.ccceeveienenen. 77,78
Instrumente ... 20
Beleuchtung .....ccceevevieeievieecieeeeiene 78
K
Katalysator .........cue... 102, 103, 105, 126
Kindersicherheitssystem ... ...68
Kindersicherungen ........... .37
Klimaanlage ......cccceeeveeceecienceecieeeeieene
Hinten ..o
Klopffestigkeit des Kraftstoffs ... .
Kontrollleuchten .......ccccocevvveveniiinencnnnen.
Kopfstlitzen .....cccoeeeeeveeeecieeeeie e,
Korrosionsschutz .

Kraftstoff ..............
ANZEIge ..oovviiiiiiiiiiiiccec e
Kraftstoffe fir Diesel-Motoren ..
Kraftstoffe fir Otto-Motoren ....
Verbrauch ......ccocoevveerieeninnen.
Kraftstoff sparen ........ccccevveveeiecencennn,
KGRIMITte! oo 24, 150, 162

L

Lackschaden .......cccocvevieieinccncncnnencne
Laderaumabmessungen ..
Laderaumnetz ...................
Lastprogramm ......ccccceeeeeiiiiiiiiieeee e
Lederverkleidung .....ccccceevveeeeieneennenne.

Lenkblockierung
Lenkrad einstellen ..........cccoeeeeevnincnnenne.
Lenkradfernbedienung .......ccccceeevennene

Leuchtweitenregulierung ..
Lichtschalter ......cccoceeevveveevieienee.

M

Mobiltelefone und Funkgerdate (CB) ...... 36

Motor anlassen ........cccccceeeuveeneenns 7,16,17
Anschieben oder Abschleppen ........ 126
Starthilfekabel .......c.ccovevevieennen.

Motordaten ...........

Motorhaube ....
Motorkontrollleuchte
MOtordl .....eceeeeiecieeeeeeee

Motordl-Lebensdaueranzeige ............
Motorwdsche .......cccoccveecevecieeciieeeeene.

N

Nebelscheinwerfer ..........cccccevveeiveeeeennenn.
Nebelschlussleuchte

o

Oktanzahlen .......cccevvivennnncncneneene. 99
Opel Service
Original Opel Teile .....cccceevveveeeeeieeene 19
Original Opel Teile und Zubehor ......... 142
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P
Pannen-Reparatursatz ........ccccuueeeeennn. 133
Parkpilot .. .. 107
PlattfuB3 ............. 133
Pritschenwagen .......ccccccevvvevevieneeneenee. 109
R
Rader

Wechseln .....cooveeeviececieeeeeeee 131
[0 o [Tc TR 35
Regensensor .....c..cccceuieevineienniccninneene 153
Reifen

Ketten ..., 121

Reifenluftdruck . . 117,123,167

Zustand ....ccoceveneiiiincneeae 118
Reifenreparatursatz .........cccceeevveeveeeeenen. 133
Reinigung .......cccceeuees .157

Reserveschlissel .....
Ruckfahrscheinwerfer ...

77

Rucksitze ausbaubar ..........ccceeveennnnen. 50
S
Schaltgetriebe .......ccccooevvieienvienenieenne 15
Scheibenwaschanlage

Gefrierschutz ........cccooveeveeiiccieciene. 154
Scheinwerfer .........ooovveeeeveeeecceeeeennn. 12,75

Einstellen

Leuchtweitenregulierung .................... 76

Lichthupe .....ccooovveiiiiiiciececeeceee, 12
Schiebettirschlésser .........cooveevieniveeieenes 47
SChIBSSEr ..o, 160
SchlUssel .....coovveevieeiieiieeeeeeeeee 2

Schutz der elektronischen Bauteile ...... 155
Seitliche Schiebetlr ........ccccccovevvieiennn. 44
Seitliches Schiebefenster ..............c.......... 80
Selbstdiagnose ................. ... 60

Service .............. .. 19
Serviceheft ......ccoevveeveenne .. 19
Serviceintervallanzeige ........cccoceveeneenee. 28
Servolenkungsol .........cocevevienineenenene 154
Sicherheit

Sicherheitsgurte ..................... 5,56, 57, 159
Sicherheitszubehor .......... 70,71,72,73,74
Sicherungskasten ........cccocecevivceenennnnne 136

Signalhorn ... .. 13
Sitze .o, 2,47
Ausbaubar ..., 50
Rickenlehne einstellen .............c..c........ 3
Sitzhéhe einstellen ..........cccoceveeviennennen. 4

Umklappen ......... ... 49
Sonnenblenden . .. 74
SPIEl e 6,74
Stromunterbrechung .......ccccoeeevvecenienns 28
] (V] 74 o T G 123
T
TAChOMEter ...ceeeiieeeieeeee e 25
Tageskilometerzdhler .........cocevveeeenene 25
TANKEN vttt 100
Tecshift .... ....15, 89
Teile oo 142
THPIE ceeeeeeee et 29
Triple-Info-Display ......cccceeeeceeveereerienenne 29
TUrschlBsser ......ovceevveeevveeeeeeeceveee, 2,160

v

Verankerungsschienen ..........cccccceeeueeee. 52
Verbandskasten
Verzurrésen

Vordertliren .......ocoeeeeeeveeeieeceecieeeneens

w

Wagenheber, Bordwerkzeug ................ 130
Warnblinker ........cccoooeeiiiiiieiecceeeeees 13
Wartung .cccocceeeveeeeniiieeniieecnieceeineceenee 19
Windschutzscheiben-

Waschanlage ......ccceveeeveevieeenennen. 14, 154
Winterbetrieb

Scheibenwaschanlage,

Gefrierschutz ......ccccoveeveeiiecieeeriene.

SChIBSSer w.ocvvieiieciiecieceece e,
Winterprogramm ........ccccceevvevieivineeinnnnees
Winterreifen .........cccoeeen.
Wirtschaftliches Fahren ............cccoeuei.

V4

Zentralverriegelung .......cccccevveevennenen. 2, 41
Zigarettenanziinder ..........cccceceeeevervenenne 54
Zubehor ... .. 19
Zubehorsteckdose ............... ... 54
Zund- und Anlassschalter .........cccoceuenee. 7
ZUNAUNG ceeieeeieieeeieee e seese e 16,17

Zundungsklingeln ......cccceeeeeieieniecienen, 99
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