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WICHTIGE HINWEISE FUR DIE AUSWAHL IHRES REISEMOBILS

Beim Kauf eines Reisemobils oder Urban Campers (nachfolgend: Reisemobil) ist die Auswahl des
richtigen Grundrisses sowie ein ansprechendes Design besonders wichtig. Dartber hinaus spielt aber
auch das Gewicht eine essenzielle Rolle. Familie, Freunde, Sonderausstattung, Zubehdr und Gepéack
— all das soll Platz finden. Zugleich gibt es rechtliche und technische Grenzen fir die Konfiguration
und Beladung. Jedes Reisemobil ist fUr ein bestimmtes Gewicht ausgelegt, das im Fahrbetrieb nicht
Uberschritten werden darf. Fir Reisemobilkaufer stellt sich damit die Frage: Wie muss ich mein
Fahrzeug konfigurieren, um Fahrgaste, Gepack und Zubehor entsprechend meinen Bediirfnissen
unterzubringen, ohne dass das Fahrzeug dieses Maximalgewicht Gberschreitet? Um lhnen diese
Entscheidung zu erleichtern, geben wir lhnen nachfolgend einige Hinweise an die Hand, die fir die
Auswahl Ihres Fahrzeugs aus unserem Portfolio besonders wichtig sind:

1. Die technisch zuldssige Gesamtmasse...

... ist ein vom Hersteller festgelegter Wert, den das Fahrzeug nicht liberschreiten darf. CROSSCAMP
legt grundrissbezogen eine Obergrenze fiir das Fahrzeug fest, welche von Grundriss zu,Grundriss
variieren kann (z. B. 2.800 kg, 3.100 kg). Sie finden die entsprechende Angabe fir jeden Grundriss in
den technischen Daten.

Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg * 2610 2820 2970
(2480 bis 2741) (2679 bis 2961) (2822 bis 3119)

Herstellerseitig festgelegte Masse flr 740 354 200
Sonderausstattung (kg)

Technisch zuldssige Gesamtmasse kg 3499 3499 3499

2. Die Masse in fahrbereitem Zustand..«

... besteht — vereinfacht gesagt —aus.dem Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus einem
Pauschalgewicht von 75 kgdur den Fahrer. Es ist rechtlich zuldssig und mdglich, dass die Masse in
fahrbereitem Zdstand Ibres Eahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenem Nennwert
abweicht. Die zuldssige Toleranz betragt * 5 %. Die zulassige Spanne in Kilogramm ist im
Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand angegeben. Damit Sie volle Transparenz
Uberamogliche Gewichtsabweichungen haben, wiegt CROSSCAMP jedes Fahrzeug am Bandende
und teilt Inrem Handelspartner das Wiegeergebnis lhres Fahrzeugs zur Weitergabe an Sie mit.
Detaillierte Erlauterungen zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie im Abschnitt
,»Rechtliche Hinweise“.

3. Die zugelassenen Sitzplatze (einschlieBlich Fahrer)...

... werden vom Hersteller im sogenannten Typgenehmigungsverfahren festgelegt. Dadurch ergibt sich
die sogenannte Masse der Mitfahrer. Hierfir wird mit einem Pauschalgewicht von 75 kg pro Fahrgast
(ohne Fahrer) gerechnet.

Detaillierte Erlauterungen zur Masse der Mitfahrer finden Sie im Abschnitt ,,Rechtliche
Hinweise*

| Zuldssige Personenzahl | 2 | 4 [ 4
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4. Die herstellerseitig festgelegte Masse fiir Sonderausstattung...

... ist ein von CROSSCAMP pro Grundriss festgelegter Wert fir die maximale Masse der bestellbaren
Sonderausstattung. Diese Begrenzung soll gewahrleisten, dass die Mindestnutzlast, d.h. die
gesetzlich vorgeschriebene freie Masse flir Gepack und nachtraglich eingebautes Zubehor, bei den
von CROSSCAMP ausgelieferten Fahrzeugen auch tatsachlich fur die Zuladung zur Verfligung steht.
Sollte die Wiegung am Bandende im Ausnahmefall gleichwohl ergeben, dass die tatsachliche
Zuladungsmadglichkeit die Mindestnutzlast wegen einer zulassigen Gewichtsabweichung nach oben
unterschreitet, werden wir vor einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Inrem Handelspartner
und Ihnen prifen, ob wir bspw. das Fahrzeug auflasten, Sitzplatze reduzieren oder Sonderausstattung
herausnehmen.

Detaillierte Erlauterungen zu den Auswirkungen der Toleranzen auf die Mindestnutzlast und die
Nutzlast finden Sie im Abschnitt ,,Rechtliche Hinweise“.

Ab- SA Mehr-
hangig gewicht in
-keiten KG

UVP BRUTTO 19%

CVC FLEX
541

CVC FULL CVCFULL
600 640

99,00 €161.399,00 €

Motoren

Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 140 PS / 103 kW) - 3.499 kg
zul. Gesamtgewicht
Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 165 PS / 121 kW) - 3.499 kg
zul. Gesamtgewicht

Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 165 PS / 121 kW) - 3.499 kg
zul. Gesamtgewicht

Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 165 PS / 121 kW) - 3.499 kg
zul. Gesamtgewicht

Opel Movano BlueHDi Maxi (2,2 1/ 140 PS / 103 kW) - 3:500
kg zul. Gesamtgewicht

Opel Movano BlueHDi Maxi (2,2 1/ 165 PS / 121.kW) - 3:600
kg zul. Gesamtgewicht

Basismotor

- 0 2.699,00 € - -

- 0 - 2.699,00 € -

- 0 - - 2.699,00 €

749,00 €

3.499,00 €

5. Das Mehrgewichtsvon Sonderausstattung und Paketen...

... erhght die tatsachliche Masse des Fahrzeugs (= Masse in fahrbereitem Zustand plus ausgewahlte
Sonderausstattung) und verringert die Nutzlast. Der angegebene Wert weist das Mehrgewicht
gegeniiber der Serienausstattung des jeweiligen Grundrisses aus. Das Gesamtgewicht der
ausgewahlten Pakete und Sonderausstattung darf die herstellerseitig festgelegte Masse fur
Sonderausstattung nicht tGberschreiten.

TECHNISCHE DATEN CV FLEX 541 CV FULL 600 CV FULL 640
Serien-Fahrgestell Opel Movano Opel Movano Opel Movano
Basis-Motorisierung 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi 2.2 BlueHDi
kw (PS) 103 (140) 103 (140) 103 (140)
Abgasnorm Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final
Reifengrofie 215/70 R15 CP 215/70 R15 CP 215/70 R15 CP
Gesamtlange ca. cm 541 599 639
Gesamtbreite ca. cm 205 205 205
Gesamthdhe ca. cm 265 265 265
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Dachtyp Festdach Festdach Festdach
Stehhdhe im Wohnbereich ca. cm 190 190 190
Radstand ca. mm 345 404 404
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg * (2480231502741) (26792t§i2302961) (28222t?i7503119)
e ot Hasse i
Technisch zuldssige Gesamtmasse kg 3499 3499 3499
Zulassige Anhangelast gebremst kg 2500 2500 2500
Zulassige Personenzahl 2 4 4
Bettenmall Heck L x B ca. cm 188 x 133 197 x 157 - 140 195-179 x 197,
Gastebett quer im Wohnbereich 180 x 88 (o) 180 x 88 (o)
Bettenmal} Aufstelldach L x B ca. cm 209 x 143 (o) 209 x 143 (o) 209 x143
Schlafplatze 2—-4(0) 2-5(0) 2 -5 (o)
Heizung Typ Diesel, Warmluft.€ombi; Warmluft Combi,
2 kW 4 kKW 4 kW
Frischwassertankkapazitat gesamt ca. | 10 100 100
Frischwassertank bei Fahrbefillung ca. | - 20 20
Abwassertank ca. | 10 90 90
Zusatzliche Aufbaubatterien Ah 95 95 95
Steckdosen 12 V 0 1 1
Steckdosen 230 V
Steckdosen USB 4 4 4

T Info

Bei der angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand handelt
es sich um einen im Typgenehmigungsverfahren festgelegten
Standardwert. Aufgrund von Fertigungstoleranzen kann die real
gewogene Masse in fahrbereitem Zustand vom oben
angegebenen Wert abweichen. Abweichungen von bis zu + 5
% der Masse in fahrbereitem Zustand sind rechtlich zuléssig
und mdglich. Die zulassige Spanne in Kilogramm ist im
Klammerzusatz hinter der Masse in fahrbereitem Zustand
angegeben.

Bei der herstellerseitig festgelegten Masse fiir Sonder-
ausstattung handelt es sich um einen fiir jeden Typ und
Grundriss ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem
CROSSCAMP festlegt, wieviel Gewicht fiir werkseitig
eingebaute Sonderausstattung maximal zur Verfligung steht.
Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewahrleisten,
dass die Mindestnutzlast, d.h. die gesetzlich vorgeschriebene
freie Masse fir Gepack und nachtraglich eingebautes Zubehor,

bei den von CROSSCAMP ausgelieferten Fahrzeugen auch
tatsachlich fir die Zuladung zur Verfiigung steht.

Das reale Gewicht lhres Fahrzeugs ab Werk kann erst bei
Wiegung am Bandende ermittelt werden. Sollte die Wiegung im
Ausnahmefall ergeben, dass die tatsachliche
Zuladungsmaglichkeit trotz der Begrenzung der Sonder-
ausstattung die Mindestnutzlast wegen einer zulassigen
Gewichtsabweichung nach oben unterschreitet, werden wir vor
einer Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit lhrem

Handelspartner und lhnen prifen, ob wir bspw. das Fahrzeug
auflasten, Sitzplatze reduzieren oder Sonderausstattung
herausnehmen.

Die technisch zuldassige Gesamtmasse des Fahrzeugs
sowie die technisch zuldassige Gesamtmasse auf der Achse
dirfen nicht Gberschritten werden.

Ausfuhrliche Hinweise & Erlauterungen zur Gewichtsthematik
und zur Konfiguration des Fahrzeugs finden Sie im Abschnitt
Rechtliche Hinweise.
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SERIENAUSSTATTUNG

CAMPER VAN OPEL MJ23_01 (AB 01.06.2023)
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Opel Basisfahrzeug — Verkaufspreis inkl. 19 % MwSt.

Ausstattungen

FLEX 541

49.999,00 €

FULL 600

58.999,00 €

FULL 640

61.399,00 €

Unlimited Edition FLEX 541: Ausstattung bereits im Grundpreis

enthalten

enthalten ¢ X 2
Unlimited Edition FULL 600: Ausstattung bereits im Grundpreis

X o X
enthalten
Unlimited Edition FULL 640: Ausstattung bereits im Grundpreis x < .

Basisfahrzeug Ausstattung Opel

Zentrale Verriegelung

Batterie 105 7Ah

Fahrerairbag

Beifahrerairbag

Cruise Control

Elektrisch verstellbare und beheizte AuRenspiegel

Fahrer-/ Beifahrersitz in Wohnraumstoff

Fahrerhaus Klimaanalage

Fahrersitz neigungsverstellbar

Haltevorrichtungsfir Tablet'und*Smartphone

Dieseltank 90 Liter "

Leichtmetallfelgen 16 Zoll "

Reifenflillset und Abschleppdse

USB-Ladeanschluss

Lederlenkrad und -schaltknauf

Techno Trim: Alu-Applikationen auf den Liftungsdiisen ")

LED-Tagfahrlicht

Captain Chair mit zwei Armlehnen, drehbar ")

DAB Antenne mit Lautsprecher und Radiovorbereitung "

Cup Holder

ESP

Fahrer-/Beifahrersitz drehbar, Fahrersitz zusatzlich
hohenverstellbar

Servolenkung

Elektrische Fensterheber

AuBenfarben

Icy White (Weil3)

Lackierter StoRfanger in Wagenfarbe "
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Aufbau auRen
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Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo in Kiiche und
an der Sitzgruppe

Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo in Hecktiren

Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Bad

Fenster mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Heck rechts
1)

Dachhaube Midi-Heki 70 x 50 cm Uber der Sitzgruppe mit
Fliegenschutz und Verdunklungsrollo

Dachhaube Mini-Heki 40 x 40 cm im Heckbereich mit
Fliegenschutz und Verdunklungsrollo

Dachluke im Bad, mit integriertem Insektenschutzrollo

Elektrische Einstiegsstufe

Fliegengitterttr

Vorzeltleuchte "

Rahmenfenster ¥

Markise 1

oo (o0 |0 [ X| X | X | X |[X|e

Aufbau innen / Wohnraum

R

O~

Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Frontscheibe

Falt-Sichtschutz in Fahrerhaus: Seitenscheiben

Ergonomisch angeordnete Kiiche mit grof3zlgiger Arbeitsflache

Gerdumiger Schubkasten mit Servosoft-Auszug

Kichenunterschrank mit Fachern

2-Flamm-Kocher- und Spilen-Kombination mit Elektroziindung

2-Flamm Gaskocher mit Elektrozindung

Separates Spllbecken mit Design-Wasserhahn

Herausnehmbares Kichenmodul'mit modularen Tanks

Kompressorkiihlschrank 84inkl. Frosterfach 6,1 |

Kompressorkiihlschrank 70l mit Doppelanschlag

Wassertank™ 00 |, Abwassertank 90 |

Wasserkanister 101, Abwasserkanister 10l

o[ X|o|X|o|o|o|[X|o|X|o |oe ]

X/ o |X| o[ X|X|X|o|X|o|o|o|e

X|o | X|o|X|X|X|®|X]|e®

Kompaktbad (Rollotlire) mit Festwaschbecken und
Kassettentoilette

Grolzigige Abstellflachen im Bad

Dusch-Ausstattung (Brausekopf ausziehbar, Duschvorhang,
Fihrungsschiene, Brausehalter, Kleiderhaken)

X X X

Variabler Duschraum inkl. Mobiler Auiendusche ")

Variabler Kleiderschrank 1

Kleiderstange im Heck

GroRzlgige Staurdume und Ablagemaoglichkeiten

Bug mit gerdumigem Staufach Uber dem Fahrerhaus

Schottwand inkl. Aufstiegstritt fir Heckdoppelbett

Schottwand inkl. Aufstiegstreppe fiir Heckeinzelbett

Heckbett mit klappbarem Lattenrost

Heckstauraum mit 4 integrierten Verzurrésen

Innovativer Auszug unter dem Heckbett

Komfortable Sitzgruppe mit hochwertiger Seitenwandverkleidung

XX |X|X|X|X|oe|o|o o e

oo oo (X|o|e]|e | X|XI|X
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Ergonomisch geformte Polster fiir mehr Sitzkomfort X ° °
Drehplatte fiir Tischerweiterung " X ° °
Flexi-Tisch (beim FLEX 541

dreibeinig, auch im Aufenbereich nutzbar * * *
Komfortables herausnehmbares Sofa mit integrierter Bettfunktion ° X X
Zusatzpolster Schlafcouch ° X X
Podest der Sitzgruppe mit integriertem Staufach X ° °
Podest der Sitzgruppe mit indirekter Beleuchtung mit

Taréffnungsautomatik A * *
Teppich auf dem Podest (gekettelt, lose verlegt) V X ° °
Fahrerhausteppich X ° °
Isofix fir einen Sitzplatz X ° °
Wohnwelt Canaima Schwarz ° ° °
Mébeldekor Bicolor: Makalu Pearl Grey / Web Kieselgrau X ° °
Mobeldekor Makalu Pearl Grey ° X X
6 Jahre Dichtigkeitsgarantie ° ) °
Leistungsstarke, wartungsfreie Aufbaubatterie (95 Ah) ) o °
Bord-Control-Panel mit Angabe aller Fillstande und o o .
Batterickapazitaten

Elektrischer Ladeautomat fiir Aufbau- und Fahrzeugbatterie 12°V ), o o
/ 18 A (Erhaltungsladung)

CEE-AuBRenanschluss flir 230 V mit Sicherungsautomat ) ° °
2x 230 V Steckdosen, 2x Doppel-USB-Stegkdose;, 1x 12,V > o .
Steckdose

2x 230 V Steckdosen, 2x Doppel-USB-Steeckdosen ° X X
Lichtschalter optimal verteilt imFahrzeug, u.a. direkt am Einstieg X ° °
Licht.schalter"optimal verteiltim Fahrzeug, u.a. direkt am Einstieg o > >
und in der Kiuche

LED-Profilrdhre in derKuche ° ° °
Flexible Lichtleiste, Aufbauspot frei positionierbar X ° °
Indirekte Beleuchtung ") ° ° °
Dimmbare Decken-/ und Wandbeleuchtung ° X X
Heck=Stauraum Beleuchtung X ° °
TV-Vorbereitung 12 V, SAT-Anschluss " X ° °
Kabelvorbereitung fiir Navigation/ Riickfahrkamera ") ° ° °
Vorbereitung Solarmodule ") ° ° .
Stauraum flr 2 Gasflaschen mit je 11 kg Flllgewicht X ° °
Stauraum flir Gasflasche mit 2,8 kg Fllgewicht ° X X
Absperrventil Gasflaschen ° ° °
Gasabsperrhahne gut zuganglich und zentral angeordnet ° ° °
cv-heating

Warmluftheizung 4 kW mit Warmwasserboiler X ° °
Standard-Bedienteil fur die Heizung CP Classic, analog ° ° °
Dieselheizung Unterflur 2 KW Warmluft ° X X

) Unlimited Edition im Grundpreis enthalten
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LIVE UNLIMITED

FLEX 541

UNLIMITED EDITION

— StoBfanger in Wagenfarbe lackiert

— Antenne mit Lautsprecher und
Radiovorbereitung

- 16" Leichtmetallfelgen

— Lenkrad und Schaltknauf in Leder
— Techno Trim

— LED-Tagfahrlicht

— Rahmenfenster

— Vorzeltleuchte

www.crosscamp.com

— Markise
— Zusatzpolster Schlafcouch

— Variabler Duschraum inkl. mobiler
Auf3endusche

— Variabler Kleiderschrank

— Dachschranke und Seitenwand mit
indirekter Beleuchtung

— Vorbereitung Solarmodule

— Kabelvorbereitung fir Rickfahrkamera

GRUNDPREIS 49.999 €
PREISVORTEIL 3.000 €
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LIVE UNLIMITED

FULL 600

UNLIMITED EDITION

— Stof3fanger in Wagenfarbe lackiert

— Antenne mit Lautsprecher und
Radiovorbereitung

- 16" Leichtmetallfelgen

— Lenkrad und Schaltknauf in Leder
— Techno Trim

— LED-Tagfahrlicht

— Rahmenfenster

— Fenster im Heck rechts

— Fenster im Bad

— Vorzeltleuchte

www.crosscamp.com

— Markise

— Dachschranke mit indirekter Beleuchtung
— Doppel-USB Steckdose

— Teppich auf Podest

— Fahrerhausteppich

— Drehplatte fir Tischerweiterung

— Vorbereitung Solarmodule

— TV-Vorbereitung 12V und TV-Steckdose,
SAT-Anschluss, TV-Halter

— Kabelvorbereitung fir Rickfahrkamera

GRUNDPREIS 58.999 €
PREISVORTEIL 3.000 €
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LIVE UNLIMITED

FULL 640

UNLIMITED EDITION

— Stof3fanger in Wagenfarbe lackiert

— Antenne mit Lautsprecher und
Radiovorbereitung

- 16" Leichtmetallfelgen

— Lenkrad und Schaltknauf in Leder
— Techno Trim

— LED-Tagfahrlicht

— Rahmenfenster

— Fenster im Heck rechts

— Fenster im Bad

— Vorzeltleuchte

www.crosscamp.com

— Markise

— Dachschranke mit indirekter Beleuchtung
— Doppel-USB Steckdose

— Teppich auf Podest

— Fahrerhausteppich

— Drehplatte fir Tischerweiterung

— Vorbereitung Solarmodule

— TV-Vorbereitung 12V und TV-Steckdose,
SAT-Anschluss, TV-Halter

— Kabelvorbereitung fir Rickfahrkamera

GRUNDPREIS 61.399 €
PREISVORTEIL 3.000 €
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SONDERAUSSTATTUNG

Druckfehler/Irrtiimer vorbehalten

SA
Mehr-
gewicht

in KG
Motoren
Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 140 PS / 103 kW) —

€ 47.700425° N, 10.053317° E

UVP BRUTTO 19%

3.499 kg zul. Gesamtgewicht Basismotor - 49.999,00 € | 58.999,00 € | 61.399,00 €
Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 165 PS /121 kW) — ) 0

3.499 kg zul. Gesamtgewicht 2.699,00 € - -

Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 165 PS / 121 kW) — ) 0

3.499 kg zul. Gesamtgewicht - 2.699,00%€ -

Opel Movano BlueHDi (2,2 1/ 165 PS / 121 kW) — ) 0

3.499 kg zul. Gesamtgewicht - - 2.699,00 €
Opel Movano BlueHDi Maxi (2,2 | / 140 PS / 103 kW) — ) 40

3.500 kg zul. Gesamtgewicht = - 749,00 €
Opel Movano BlueHDi Maxi (2,2 1/ 165 PS / 121 kW) — ) 40

3.500 ki zul. Gesamtiewicht - - 3.449,00 €

Thunder Grey (Lanzarote) Lackierter 0 699,00 € 699,00 € 699,00 €
. StoRfanger in ’ ’ ’

Artense Grey Metallic Wagenfarbe.im 2,5 949,00 € 949,00 € 949,00 €

Expedition Grey (Campovolo) Preis der 0 699,00€ | 699,00€ | 699,00 €

Lackierung

enthalten. 2,5

Graphit Grey Metallic (Schwarz)

Pakete

Sicherheitspaket:

949,00 €

1.199,00 €

949,00 €

1.199,00 €

949,00 €

1.199,00 €

Notbremsassistent
Spurhalteassistent
Regen=und Lichtsensor
Verkehrszei€henerkennung
Abblendautomatik

Ausstattungen Chassis

Reifendrucksensor - 0,8 299,00 € 299,00 € 299,00 €
Nebelscheinwerfer - 2 199,00 € 199,00 € 199,00 €
Fahrerhaus-Klimaautomatik - 0 499,00 € 499,00 € 499,00 €
Anhangerkupplung abnehmbar - 40 1.099,00 € | 1.099,00 € | 1.099,00 €
Lenkradbedienung fur Radio - 0,4 119,00 € 119,00 € 119,00 €
Toterwinkelassistent - 0 899,00 € 899,00 € 899,00 €
Einparkhilfe (Parksensoren hinten) Kann kein

Fahrradtrager

an AHKmontiert| g | 44900€ | 440,00€ | 449,00¢€
werden. Nicht
mit AHK

kombinierbar.
Traction + / IntelliGrip - 0,5 99,00 € 99,00 € 99,00 €
Elektrische Vorbereitung fir Anhangerkupplung - 0 289,00 € 289,00 € 289,00 €

CROSSCAMP Ausbau
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Fenstgr mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Nur fir FULL 6 ) 499,00 € )
Heck links 600

Fenstgr mit Fliegenschutz und Verdunklungsrollo im Nur fir FULL 8.2 ) ) 499,00 €
Heck links 640

Aufstelldach schwarz, vorne komplett zu 6ffnen inkl.

elektrischem SchlieRassistenten, Fliegengitter,

Schwanenhalsleuchte und USB-Steckdose, mit ) 127 5.999,00€ | 5.999,00€ | 5.999.00€
hochwertiger Matratze

Gastebett quer im Wohnbereich - 9 - 499,00 € 499,00 €
Zweite Aufbaubatterie 95 Ah - 27 429,00 € 429,00 € 429,00 €
DuoControl: Automatische Gasflaschenumschaltung

inkl. Crash Sensor, EisEx und Gasfilter ) 0.7 - 499,00 € 499,00 %
Zwangsausstattung (Abwicklungsbedingt)

Logistik- und Transportkosten - - 929,00 € 929,00€ 929/00 €
All-Risk Versicherung - - 109,00 € 109,00 € 109,00 €
TUV und Zulassungsbescheinigung (COC) - - 189,00 € 189,00 € 189,00 €

T Info

Der werkseitige Einbau von Sonderausstattung erhoht die tat-
sachliche Masse des Fahrzeugs und verringert die Nutzlast. Das
angegebene Mehrgewicht fiir Pakete und Sonderausstattung
weist das Mehrgewicht gegenuber der Serienausstattung des
jeweiligen Modells bzw. Grundrisses aus.

Das Gesamtgewicht der ausgewahlten Sonderausstattung darf die
in den Modellibersichten angegebene herstellerseitig
festgelegte Masse fiir Sonderausstattung nicht tiberschreiten.
Hierbei handelt es sich um einen fiir jeden Typ und Grundriss
ermittelten kalkulatorischen Wert, mit dem CROSSCAMP festlegt,

wieviel Gewicht fir werkseitig eingebaute Sonderausstattung
maximal zur Verfligung steht.

Ausfuhrliche Hinweise und Erlauterungen zur Gewichtsthematik
finden Sie im Abschnitt Rechtliche Hinweise.

Bei einer Auflastung erhéht sich die herstellerseitig festgelegte
Masse fir Sonderausstattung. Die Erh6hung ergibt sich aus der
héheren Nutzlast durch das alternative Fahrgestell. Hiervon sind
das erhohte Eigengewicht des alternativen Fahrgestells sowie
insbesondere das Gewicht fiir ggf. verpflichtende schwerere
Motorvarianten abzuziehen.
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RECHTLICHE HINWEISE ZU GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

Die Gewichtsangaben und -prifungen fir Wohnmobile sind EU-weit einheitlich in der EU-Durchfiihrungsverordnung Nr. 2021/535
(bis Juni 2022: EU-Durchfiihrungsverordnung Nr. 1230/2012) geregelt. Die wesentlichen Begrifflichkeiten und rechtlichen
Vorgaben aus dieser Verordnung haben wir fir Sie nachstehend zusammengefasst und erlautert. Unsere Handler und der
CROSSCAMP -Konfigurator auf unserer Website bieten Ihnen flir die Konfiguration Ihres Fahrzeugs ergéanzende Hilfestellung.

1. Technisch zuldssige Gesamtmasse

Die technisch zuldassige Gesamtmasse (auch: technisch zulassige Hochstmasse in beladenem Zustand) des Fahrzeugs (z. B.
3.500 kg) ist eine vom Hersteller festgelegte Massevorgabe, die das Fahrzeug nicht iberschreiten darf. Angaben zur technisch
zulassigen Gesamtmasse des von Ihnen gewéhlten Modells finden sich in den technischen Daten. Uberschreitet das Fahrzeug
im praktischen Fahrbetrieb die technisch zulassige Gesamtmasse, ist dies eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Bugeld belegt
werden kann.

2. Masse in fahrbereitem Zustand

Vereinfacht gesagt handelt es sich bei der Masse in fahrbereitem Zustand um das Grundfahrzeug mit Serienausstattung plus
einem gesetzlich festgelegten Pauschalgewicht von 75 kg fir den Fahrer. Hierin sind im Wesentlichen die folgenden Positiohen
enthalten:

= das Leergewicht des Fahrzeugs samt Aufbau einschlieRlich eingefiiliter Betriebsstoffe wie Schmierfettey Ole und
Kuhlflissigkeiten;

] die Serienausstattung, d. h. alle Ausstattungsgegenstande, die im werkseitig eingebauten Lieferumfang
standardmaRig enthalten sind;

= der zu 100 % gefilllte Frischwassertank im Fahrbetrieb (Fahrbefiillung gemanl Herstellerangabens 20 Liter) und eine
zu 100 % gefillte Alu-Gasflasche mit einem Gewicht von 11 kg (2,8 kg);

= der zu 90 % gefiillte Kraftstofftank samt Kraftstoff;

. der Fahrzeudfiihrer, dessen Gewicht — unabhangig vom tatsachlichen Gewicht — nach dem EU-Recht pauschal mit 75
kg angesetzt wird.

Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand finden Sie fur jedes Modellif unseren Verkaufsunterlagen. Wichtig ist, dass es sich
bei dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Wert fiir “die /Masse in fahrbereitem Zustand um einen im
Typgenehmigungsverfahren ermittelten und von den Behérden iiberpruften Standardwert handelt. Es ist rechtlich zulassig und
maoglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des‘an Sienausgelieferten Fahrzeugs, von dem in den Verkaufsunterlagen
angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zuldssige Toleranz betragt * 5 %. Damit tragt der EU-Gesetzgeber dem
Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen
Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem\Zustand kommt.

Veranschaulichen lassen sich, diesesGewichtsabweichungen anhand einer Beispielrechnung:
Masse in fahrbereitem Zustand It. Verkaufsunterlagen: 2.850 kg

Rechtlich zulassige Toleranz von + 5 %: 142,50 kg

Rechtliche zulassige Spannesder Masse in fahrbereitem Zustand: 2.707,50 kg bis 2.992,50 kg

Die konkrete Spanne der zulassigen Gewichtsabweichungen findet sich flr jedes Modell in den technischen Daten. CROSSCAMP
unternimmt.grole Anstrengungen, um die Gewichtsschwankungen auf das produktionstechnisch unvermeidliche Mindestmaf’ zu
reduzieren. Abweichungen am oberen und unteren Ende der Spanne sind daher sehr selten; ganzlich ausschlieRen lassen sie
sichaber auch bei allen Optimierungen technisch nicht. Das reale Gewicht des Fahrzeugs sowie die Einhaltung der zulassigen
Toleranz wird von CROSSCAMP deshalb durch Wiegung jedes Fahrzeugs am Bandende Uberpriift.

3. Masse der Mitfahrer

Die Masse der Mitfahrer belauft sich fir jeden Sitzplatz, den der Hersteller vorgesehen hat, pauschal auf 75 kg, unabhangig
davon, wieviel die Passagiere tatsachlich wiegen. Die Masse des Fahrzeugfihrers ist bereits in der Masse in fahrbereitem Zustand
enthalten (siehe oben Nr. 2) und wird deshalb nicht erneut eingerechnet. Bei einem Reisemobil mit vier zugelassenen Sitzplatzen
betragt die Masse der Mitfahrer also 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Nutzlast und Mindestnutzlast

Zur Sonderausstattung (auch: Sonderausrustung oder Zusatzausriistung) zahlen nach der gesetzlichen Definition alle nicht in
der Serienausstattung enthaltenen optionalen Ausriistungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers — d. h. ab Werk
— am Fahrzeug angebracht werden und vom Kunden bestellt werden kdnnen (z. B. Markise, Fahrrad- oder Motorradtrager,
Satellitenanlage, Solaranlage, Backofen etc.). Angaben zu den Einzel- bzw. Paketgewichten der bestellbaren Sonderausstattung
finden Sie in unseren Verkaufsunterlagen. Nicht zur Sonderausstattung in diesem Sinne gehort sonstiges Zubehor, das nach der
Auslieferung des Fahrzeuges ab Werk durch den Handler oder Sie personlich nachgeristet wird.

Die Masse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand (siehe oben Nr. 2) und die Masse, der an einem konkreten Fahrzeug werkseitig
verbauten Sonderausstattung werden zusammen als tatséchliche Masse bezeichnet. Die entsprechende Angabe finden Sie fir
Ihr Fahrzeug nach Ubergabe unter Ziffer 13.2 der Ubereinstimmungsbescheinigung (Certificate of Conformity, CoC). Bitte
beachten Sie, dass es sich auch bei dieser Angabe um einen standardisierten Wert handelt. Da fiir die Masse in fahrbereitem
Zustand — als Element der tatsachlichen Masse — eine gesetzlich zulassige Toleranz von + 5 % gilt (siehe Nr. 2), kann auch die
tatsachliche Masse gegeniiber dem angegebenen Nennwert entsprechend abweichen.
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5. Sonderausstattung und tatsachliche Masse

Auch der Einbau von Sonderausstattung unterliegt technischen und rechtlichen Grenzen: Es kann nur so viel
Sonderausstattung bestellt und werkseitig eingebaut werden, dass noch hinreichend freies Gewicht fir Gepack und sonstiges
Zubehor verbleibt (sog. Nutzlast), ohne dass die technisch zulassige Gesamtmasse Uberschritten wird. Die Nutzlast ergibt sich
durch Abzug der Masse in fahrbereitem Zustand (Nennwert laut Verkaufsunterlagen, siehe oben Nr. 2) und der Masse der
Mitfahrer (siehe ober Nr. 3) von der technisch zulassigen Gesamtmasse (siehe oben Nr. 1). Das EU-Regelwerk sieht fur Reise-
mobile eine feste Mindestnutzlast vor, die fir Gepack oder sonstiges, nicht werkseitig verbautes Zubehor mindestens verbleiben
muss. Diese Mindestnutzlast berechnet sich wie folgt:

Mindestnutzlastinkg = 10 * (n + L)
Dabei gilt: ,n* = Hochstzahl der Mitfahrer zuzlglich des Fahrzeugfihrers und ,L“ = Gesamtlange des Fahrzeugs in Metern.

Bei einem Reisemobil mit einer Lange von 6 m und 4 zugelassenen Sitzen betragt die Mindestnutzlast also z.B. 10 kg * (4 + 6) =
100 kg.

Damit die Mindestnutzlast gewahrt bleibt, gibt es firr jedes Fahrzeugmodell eine maximal bestellbare Kombination von
Sonderausstattung. Im oben genannten Beispiel mit einer Mindestnutzlast von 100 kg durfte die Gesamtmasse der
Sonderausstattung bei einem Fahrzeug mit vier zugelassenen Sitzplatzen und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 2.850+kg
z. B. maximal 325 kg betragen:

3.500 kg technisch zulassige Gesamtmasse

- 2.850 kg Masse in fahrbereitem Zustand

- 3*75 kg Masse der Mitfahrer

- 100 kg Mindestnutzlast

= 325 kg Maximal zulassige Masse der Sonderausstattung

Wichtig zu wissen ist, dass diese Berechnung von dem im Typgenehmigungsyerfahréfifestgelegten’Standardwert fir die Masse
in fahrbereitem Zustand ausgeht, ohne die zuldssigen Gewichtsabweichungen bei der Masse infahrbereitem Zustand (siehe oben
Nr. 2) zu berticksichtigen. Wird der maximal zulassige Wert fir die Sonderatsstattung von (im Beispiel) 325 kg annahernd oder
vollstéandig ausgeschopft, kann es bei einer Gewichtsabweichung nachseben daherndazu kommen, dass die Mindestnutzlast von
100 kg zwar rechnerisch unter Ansatz des Standardwerts der Masse in fahrbereitem Zustand gewahrt ist, tatsachlich aber keine
entsprechende Zuladungsmaoglichkeit besteht. Auch hierzu eine Beispielreéhnung fir ein Fahrzeug mit vier Sitzen, dessen real
gewogene Masse in fahrbereitem Zustand um 2 % Ub&rdem Nennwertliegt:

3.500 kg technisch zulassige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem\Zastand'(+ 2 % gegeniiber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- 3*75 kg Masse der Mitfahrer

- 325 kg Sonderausstattung (maximahzulassiger Wert)

= 43 kg Tatsachliche Zuladungsmoglichkeit\(< Mindestnutzlast von 100 kg)

Um eine solchesSituation zU verméiden, senkt CROSSCAMP das zuldssige Maximalgewicht der insgesamt bestellbaren
Sonderausstattung \'modellbezogen weiter ab. Die Begrenzung der Sonderausstattung soll gewahrleisten, dass die
Mindestnutzlast, d.h.'die gesetzlich vorgeschriebene freie Masse fir Gepack und nachtraglich eingebautes Zubehor, bei den von
CROSSCAMPgausgelieferten Fahrzeugen auch tatsachlich fiir die Zuladung zur Verfigung steht.

DadasiGewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fallen
trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht
gewahrleistet ist. Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fallen zu gewahrleisten, wird CROSSCAMP vor Auslieferung des
Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen priifen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplatze
reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird.

6. Auswirkungen von Toleranzen der Masse in fahrbereitem Zustand auf die Nutzlast

Auch unabhangig von der Mindestnutzlast sollten Sie beachten, dass sich unvermeidliche produktionsbedingte Schwankungen
der Masse in fahrbereitem Zustand — nach oben wie nach unten — spiegelbildlich auf die verbleibende Zuladungsméglichkeit
auswirken: Wenn Sie unser Beispielfahrzeug (siehe oben Nr. 3.) z. B. mit einer Sonderausstattung mit einem Gesamtgewicht von
150 kg bestellen, ergibt sich auf Grundlage des Standardwertes fur die Masse in fahrbereitem Zustand rechnerisch eine Nutzlast
von 275 kg. Die tatsachlich zur Verfigung stehende Zuladungsmoglichkeit kann aufgrund der Toleranzen von diesem Wert
abweichen und hoher oder niedriger liegen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand lhres Fahrzeugs etwa zulassigerweise 2 %
héher als in den Verkaufsunterlagen angegeben, verringert sich die Zuladungsmdglichkeit von 275 kg auf 218 kg:

3.500 kg technisch zulassige Gesamtmasse

- 2.907 kg Real gewogene Masse in fahrbereitem Zu stand (+ 2 % gegentber dem angegebenen Wert von 2.850 kg)
- 3*75 kg Masse der Mitfahrer

- 150 kg Bestellte Sonderausstattung des konkreten Fahrzeugs

= 218 kg Tatsachliche Zuladungsmaéglichkeit

Um sicherzugehen, dass die errechnete Nutzlast tatsachlich gegeben ist, sollten Sie bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs daher
vorsorglich die mdglichen und zulassigen Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand einkalkulieren.
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Wir empfehlen zudem, das beladene Reisemobil vor jeder Reise auf einer nichtselbsttatigen Waage zu wiegen und unter
Beachtung des individuellen Gewichts der Fahrgaste zu bestimmen, ob das technisch zuldssige Gesamtgewicht und die technisch
zulassige Gesamtmasse auf der Achse eingehalten sind.



